fe amont : 342.60m NGF

Branche HH'
Fossé trapézoidal

Largeur (fond) =0.70m
Largeur en gueule : 1.90m

Entrée du bassin

Conduite H' - @600mm
Longueur : 11.50m
Fe aval : 340.70m NGF

Rampe d'entretien du bassin
Pente : 10%

Longueur : 43ml

Largeur = 4m

Bassin de rétention:

Cote en fond : 337.00m NGF

Piste en créte de talus calée au TN
Pente des talus : 2H/1V

Volume utile a 340.50m NGF: 3750m?
Volume total: 4000m?

fe amont : 351.31m NGF

Mission de maitrise d'ceuvre pour la réalisation des travaux de

protection contre le risque d'inondation de la bourbre

Affaire: WAOEO15BTF
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Exutoire bassin

Conduite @1000mm
Longueur : 20ml

Conduite F - @600mm
Longueur : 10m

fe amont : 342.60m NGF

Conduite F' - @800mm
Longueur : 18m
Fe aval : 340.50m NGF

protection des exutoires en
enrochements libres

Fossé CC' avec sectionnements

Fe amont : 345.95m NGF

Fe aval : 343.00m NGF

12 sectionnements répartis tous les 5.80ml

Conduite C - @800mm

Fe amont : 346.10m NGF

Fe aval : 346.02m NGF

Cote chaussée : 387.80m NGF
Longueur : 8m

fe amont : 353.82m NGF




