Assainissement Autonome

Tranchées d’épandage

Principe de fonctionnement :
La filiere est composée :
e D’un prétraitement : fosse toutes eaux de 3 000 | minimum + 1000 litres par piéce supplémentaire au dela de 5 piéces
Cette fosse assure une décantation et une liquéfaction des effluents par digestion ;
e D’un traitement : constitué du sol en place;
e Les eaux traitées sont évacuées dans le sol en place.

Conditions générales :

Cette solution est envisagée lorsque le sol en place ne permet pas d’assurer :
e |'épuration des effluents ;
e la dispersion des effluents apres traitement.

Les conditions requises sont :
e une surface totale minimale de 195 m? (y compris distance d’éloignement des arbres et du voisinage) ;

e pas de trace d’hydromorphie ou de nappe d’eau a moins de 1m50 ;
e un sous-sol peu perméable a trés perméable (15 mm/h < perméabilité <500 mm/h).

Schéma de principe :

Schéma de principe d'un dispositif d'assainissement autonome
Type tranchée d'épandage

Extraction d'air (ventilation haute)

Entrée d'air (ventilation primaire)

Canalisation des eaux prétraitées

Piquage de ventilation haute
Canalisation de collecte des eaux usées

Boite de branchement

Fosse septique

Boite de répartition
Tuyau plein

Tuyau d'épandage

Bouclage de I'épandage

Boite de bouclage




Dimensionnement :
Le dimensionnement minimum du filtre a sable figure dans le tableau suivant :

Nombre de pieces Perméabilité Dimensionnement du filtre

H'a\bltatl‘onsj de5 plece’s prmu!:)ales > 15 330 mm/h B 80 m' ‘
Piece principale supplémentaire 16 m/piéces principales
H‘a\bltatl‘ons‘ de 5 plece’s prmapales 530450 mm/h B 50 m o
Piece principale supplémentaire 10 m/piéces principales
Habitations de 5 pieces principales 45 m

>50 mm/h

Piece principale supplémentaire 6 m/piéces principales

En alimentation gravitaire, le filtre a sable a une largeur de 5 m.

Mise en ceuvre et disposition:

« Dimension et exécution de la fouille du filtre : le fond des tranchées d’épandage doit étre horizontal et se situer a
0,60 m sans dépasser 1 m. Les tranchées d’épandage sont paralleles entre elles, distantes de 1 m et de 0,5 m au minimum
de large.

» Boite de répartition : elle permet une équi-répartition des effluents vers chacun des tuyaux d’épandage du filtre. La
boite doit étre reliée avec des raccords souples.

e Tuyaux d’épandage : les tuyaux en PVC congus pour I'assainissement sont recommandés (pas de drains agricoles). Les
tuyaux sont déposés dans les tranchées, fentes vers le bas. L’écartement des tuyaux d’axe en axe ne doit pas étre
inférieur a 1,5 m. Les tuyaux doivent étre placés a 0,5 m du bord de la fouille.
La pose s’effectue sur 30 cm de gravier sans contre pente. La pente est de 1 % au maximum dans le sens d’écoulement.
Une couche de graviers de 0,1 m borde de part et d’autre les tuyaux d’épandage.
Les tuyaux et le gravier sont ensuite recouverts d’un géotextile, afin d’isoler la couche de graviers de la terre végétale.
Le compactage est a proscrire.

» Boite de bouclage : elle permet le raccordement de I'ensemble des drains.

Matériels
1 - Tuyau d'épandage (pente max. 1 %)

2 - Géotextile de recouvrement

Matériaux

A - Terre végétale de recouvrement
B - Graviers lavés stables a I'eau

C - Terrain naturel

Entretien :
En cas de colmatage partiel, les dispositions a prendre sont :

o Vérifier I'état de la fosse toutes eaux et augmenter la fréquence de vidange si nécessaire ;
e Mettre hors service la partie colmatée pendant plusieurs semaines en obstruant les tuyaux d’épandage ;

e Envoyer une solution d’eau oxygénée a 50 % dans les tuyaux colmatés (en aval de la fosse), en les laissant au repos
pendant plusieurs jours.

Références techniques et reglementaires :
e Norme XP DTU 64.1 de mars 2007 e Arrété du 7/09/2009 e Fiches techniques SATAA du Rhone




