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AVANT-PROPOS

Le présent réglement s’applique au secteur des Pentes de la Croix-Rousse (Lyon 1ler)
délimité par le plan de I’Aire de mise en Valeur de I’ Architecture et du Patrimoine
(AVAP).

L’application de ce reglement doit permettre :

* de préserver et développer les ensembles, immeubles, édifices, parties d’édifices, ou-
vrages, sites ou plantations de la commune qui sont caractéristiques de son patrimoine
architectural, urbain, paysager et environnemental, pour des motifs d’ordre archéolo-
gique, architectural, historique, culturel, esthétique ou pittoresque.

 d’intégrer les constructions nouvelles et aménagements qui permettront a la ville de
répondre aux enjeux de son développement durable.

11 est rappelé que ce réglement ne doit étre en aucun cas étre un frein a la création ar-
chitecturale, ou I’urbanité, la qualité de la conception et de la mise en ceuvre des projets
devront faire honneur a la création architecturale contemporaine.

Les éléments patrimoniaux exceptionnels des Pentes de la Croix-Rousse seront sup-
ports de création, et constitutifs de ’esprit des lieux qui devra donner du « souffle »
aux projets contemporains.

L’ Architecte des Batiments de France pourra étre consulté en amont, pour que puissent
éclore des projets d’architecture contemporaine de haute qualité, intégrés dans le tissu
patrimonial de la ville et révélateurs de sa richesse.
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DELIMITATION DE L’AVAP

L’AVAP des Pentes de la Croix-Rousse
couvre une partie du ler arrondissement
de la ville de Lyon.

L’AVAP est délimitée en tenant compte
de toutes les composantes de 1’analyse
qui a été faite sur le quartier : évolution
historique, monuments historiques et
autres immeubles remarquables, environ-
nement paysager, géographique, topogra-
phique et urbain...

Les régles applicables dans ce périmétre
s’ajouteront aux autres reégles pouvant
exister au regard d’autres législations.

L’AVAP est constituée d’un seul secteur
d’intérét patrimonial exceptionnel sur le-
quel s’appliqueront les prescriptions.

Le réglement est au service des objectifs
définis pour I’évolution du quartier et en
cohérence avec le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
collectivité.

7 bo {%\))\ \‘/_ J 7,7“ A )
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Plan de repérage «P1y» : Immeubles et espaces urbains
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DELIMITATION DE L'AVAP

Plan de repérage «P2y» : Eléements patrimoniaux ponctuels
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

ORGANISATION DU REGLEMENT

Le présent reglement s’applique a la partie du territoire de la ville de Lyon, délimitée
par le plan de I’AVAP.

Le réglement se divise en deux chapitres principaux :
* Dispositions relatives au paysage, espace urbain et espaces extérieurs

* Dispositions relatives aux constructions

Les prescriptions concernent :
* Le paysage, 1’espace urbain et les espaces extérieurs
* Les immeubles existants

* Les nouvelles constructions

R : Les prescriptions sont assorties de recommandations. Ces recommanda-
tions sont présentées dans le corps du reglement, par des paragraphes en
retrait et en italique, précédés de la lettre «R» pour «Recommandationsy
elles explicitent et illustrent la régle pour une meilleure compréhension aussi
bien par les demandeurs que par les services instructeurs.

MODE D’EMPLOI

Pour chaque disposition, les en-tétes des articles indiquent les éléments ou catégories
de constructions concernées. (constructions existantes ou nouvelles, éventuellement
immeubles de catégorie C1, C2 et C3)

Pour une bonne lecture et compréhension du réglement, si la parcelle est située dans
I’AVAP délimitée sur les documents graphiques, il convient avant tout de repérer sur
la carte du « Repérage patrimonial » a quelle catégorie appartien(nen)t éventuelle-
ment le(s) batiment(s) existant(s) sur la parcelle (C1, C2, etc), et/ou si des structures
urbaines ou paysageres ont été repérées (parcs jardins remarquables, arbres et aligne-

ments, clotures...) et/ou si des éléments particuliers ont été repérés : portes, devan-
tures, escaliers...

ELEMENTS IDENTIFIES

A D’intérieur de I’ AVAP ont été identifiés différents éléments faisant I’objet de mesures
de conservation et de valorisation individuelles. Ce sont :

* des immeubles batis (C1, C2, C3,) ;

* des structures paysageres : espaces minéraux ou végétaux remarquables et
ordonnancements remarquables,

* des ¢léments ponctuels remarquables ou exceptionnels : portes, escaliers,
cours, etc.

L’expression «éléments repérés» «éléments remarquables» ou «éléments exception-
nels» renvoie aux ¢léments identifiés sur la carte.

Les immeubles batis
Ils sont classés selon 4 catégories :

Catégorie 1 : Immeubles d’intérét patrimonial majeur - C1

Concerne les immeubles majeurs, exceptionnels par leur histoire, leur architecture ou
leur décor, et représentatifs d’une époque ou d’une technique.

Ces édifices sont a conserver et restaurer. Seule la démolition d’éléments sans intérét
patrimonial peut étre admise.

Leur restauration est effectuée a 1’identique ou au plus proche de I’architecture origi-
nelle.

Toutefois, dans le cadre de projets de reconversions ou d’adaptations, des composantes
de ’immeuble pourront évoluer sous condition de la mise en valeur patrimoniale, ar-
chitecturale et urbaine du batiment, en cohérence avec les édifices environnants.

L’adjonction d’une construction limitée, d’une installation ou d’un équipement peut
étre admise, a titre exceptionnel, dés lors qu’elle ne porte pas atteinte a 1’intérét patri-
monial et a I’architecture de I’'immeuble.

12
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INTRODUCTION

R Le parti de réhabilitation retenu sera décrit et justifie.

R La « fiche d’accompagnement en AVAP », jointe en annexe au présent régle-
ment, pourra décrire avec précision tous les travaux prévus pour le projet de
restauration ou de réhabilitation.

Catégorie 2 : Immeubles d’intérét patrimonial remarquable - C2

Concerne les immeubles remarquables par leur architecture ou leur décor, pour tout
ou partie des éléments les composant, valorisant les ensembles urbains ou paysagers.

Ces édifices sont a conserver et a réhabiliter. Certaines modifications pouvant notam-
ment entrainer des démolitions partielles ou extensions peuvent étre admises si ces
travaux valorisent I’ intérét patrimonial et I’architecture de I’immeuble ou sa facade, en
cohérence avec les édifices environnants.

R Le parti de réhabilitation retenu sera décrit et justifie.

Catégorie 3 : Immeubles dont la reconstruction apres démolition est interdite - C3

Concerne les quelques éléments batis s’étant développés ultérieurement et aux dépens
du projet de composition initiale : petits appentis, petits locaux couverts, structures
légéres.

En cas de démolition ils ne pourront pas étre reconstruits et I’espace qu’ils occupaient
sera laissé libre de toute construction.

Seuls les travaux d’entretien sont autorisés a I’exclusion de tous travaux de change-
ment de destination ou d’affectation, d’extension et de surélévation.

Autres immeubles

Concerne les immeubles batis n’appartenant a aucune des catégories citées ci-dessus
dans aucune des autres catégories.

Ils participent toutefois a la qualité du paysage urbain et sont a ce titre soumis a cer-
taines prescriptions.

Constructions nouvelles
Concerne les édifices futurs, a batir.

La conception des immeubles nouveaux s’orientera vers la création architecturale
contemporaine qui devra s’appuyer sur la culture architecturale et urbaine du lieu :
volumes simples et homogenes, sans saillies ni étage d’attique, aux angles sans pan
coupé.

Une «Construction nouvelle», lorsqu’elle est achevée, est automatiquement intégrée a
la catégorie «Autres immeubles.»

Les structures paysagéres ou urbaines, ordonnancements d’intérét patrimonial

Sont compris dans cette catégorie trois ensembles : les espaces & dominante minérale
remarquables, les espaces a dominante végétale remarquables et les ordonnancements
remarquables.

Espaces a dominante végétale ou minérale remarquables :

Ce sont les espaces et éléments paysagers qui présentent un intérét remarquable in-
trinséque ou qui sont indispensables a la mise en valeur des sites, espaces ou éléments
architecturaux :

* Espace vert ou urbain 1ié¢ a un édifice d’intérét patrimonial majeur ou mineur,
* Parc ou jardin paysager

* Espace vert, espace public, dont la présence dans le paysage et espace urbain
ou en limite est a maintenir.

» Espace caractérisé par des éléments batis (murs, murets, souténements,...)
dont I’agencement et la structure présentent un intérét patrimonial.

Ces espaces seront préservés de toute nouvelle construction, sauf celles strictement
nécessaires a leur entretien et leur bon fonctionnement, dans le respect des caractéris-
tiques dominantes de ces espaces.

Leurs limites (murs, murets, grilles, haies...) et les éléments garants de leur structure
et de leur identité doivent étre conservés, restaurés et restitués dans leurs dispositions
d’origine.

Les éléments paysagers composant ces espaces seront mis en valeur, et feront 1’objet
d’un plan de gestion paysager.
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Les cones de vue remarquables et exceptionnels :

Ce sont des points de vue emblématiques valorisant divers paysages ou panoramas
urbains ou naturels. Ces espaces repérés sont a maintenir ouverts sur le paysage.

Ordonnancements arborés remarquables :

Les principes de composition des plantations (alignements d’arbres plantés, carrés, en
quinconce, etc.) sont a préserver.

Eléments d’ordonnancement manquants :

Ces ¢éléments matérialisent sur la carte de repérage les arbres manquants au sein des
ordonnancements arborés remarquables.

Espace a enjeu patrimonial

Dans les espaces ayant des enjeux patrimoniaux particuliers (le Jardin des Plantes cou-
plé a I’école des Beaux-arts et a I’église du Bon Pasteur, ainsi que le cloitre de I’ina-
chevé couvent des Bénédictines, a proximité des quais de Sadne), une attention toute
particuliére devra étre accordée, d’une part a I’aménagement et a la mise en valeur
paysagere du site et d’autre part, a la qualité ainsi qu’a I’insertion architecturale et ur-
baine des batiments, en tenant compte de la nature et des caractéristiques historiques,
patrimoniales et paysageres du site.

Eléments patrimoniaux dits «ponctuels»

Divers éléments architecturaux ou urbains ont été répertoriés sur la carte de repérage
patrimonial :

* Escaliers publics remarquables ;
» Murs de souténements remarquables ;

* Statuaire et monuments commémoratifs remarquables.

* Cours remarquables et exceptionnelles ;
* Escaliers remarquables et exceptionnels ;
* Portes remarquables et exceptionnelles ;

» Devantures remarquables et exceptionnelles ;

* Ferronneries remarquables et exceptionnelles,

* Fontaines et puits, pompes ;

« Statuaire privée et éléments assimilés (niches) ;
» Halls remarquables et exceptionnels.

Diverses prescriptions peuvent renvoyer, tout au long du présent réglement, a ces élé-
ments patrimoniaux ponctuels.

Ces ¢éléments peuvent étre traités de maniére autonome vis-a-vis de ’immeuble ou de
I’espace qui les contient : une porte exceptionnelle dans un immeuble non répertorié
doit étre préservée, au méme titre qu’une porte exceptionnelle dans un immeuble ex-
ceptionnel.

De maniére générale, ces éléments, qu’ils soient remarquables ou exceptionnels,
doivent étre conservés, restaurés et restitués dans leurs dispositions d’origine.

INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE TRAVAUX

On pourra se reporter au Cerfa correspondant.

Tous les travaux en AVAP - sauf ceux concernant des monuments classés - sont sou-
mis a autorisation préalable, en vertu des dispositions de I’article L642-6 du code du
Patrimoine.

ADAPTATIONS MINEURES

Le réglement de I’AVAP peut prévoir la possibilité d’adaptations mineures comme le
prévoit le Code du Patrimoine (D 642-5), dans les contours définis par la jurisprudence.

14
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ES-

PACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS.

1-a. PRESCRIPTIONS GENERALES

1-a. 1. Aménagements futurs :

- L’ensemble des espaces extérieurs sera traité dans un principe de simplicité et de so-
briété, a I’'image de I’architecture dominante sur les Pentes. Les aménagements doivent
étre congus de manicre a favoriser leur intégration dans le paysage urbain environnant.

- Le nombre de matériaux différents employés pour le traitement des sols sera limité.
Les matériaux seront homogénes pour 1I’ensemble des espaces publics.

- Les réseaux doivent étre enterrés sauf impossibilité technique ou archéologique a
justifier.

- A I’occasion de projet d’espace urbain, public ou privé (traboule ou impasse privée)
sur les Pentes, la nature des revétements neufs, le dessin et I’aspect des différents élé-
ments (trottoirs, etc.) et du mobilier urbain (lampadaires, bancs, abris, potelets, bar-

riéres, poubelles, etc.) doivent étre déterminés et présentés sous la forme de dessins Les espaces publics des pentes - notamment les espaces urbains minéraux - doivent étre
précis et cotés. raités dans un esprit de sobriété, utilisant une palette réduite de matériaux.

R La charte intitulée «le vocabulaire des Pentes» définit de nombreux éléments
caractéristiques des pentes et offre des réponses a différents questionnements.
Sa consultation est donc recommandée pour tout aménagement.

R On recherchera a mutualiser les équipements et a les installer le plus possible
dans le bdti existant, évitant d’occuper [’espace public parfois trés exigu

1-a. 2. Espaces existants :

- Les revétements de sols traditionnels en calade, galets recoupés, dalles de pierre ou
pavés, doivent étre maintenus ou restaurés dans le respect de leurs caractéristiques
dominantes.

- Les seuils, perrons, emmarchements en pierre, chasse-roues, les fontaines, les puits et
autres ¢léments d’intérét patrimonial sont a préserver.

Les espaces extérieurs sont constitués d’'une multitude de petits éléments fragiles,
pouvant disparaitre a [’occasion de réaménagements. Ils sont pourtant a conserver, car
ils participent pleinement a la definition de [’identité des lieux.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

1-b. PARCELLAIRE ET EMPRISES BATIES

1-b. 1. Tracé parcellaire :

- Les voies anciennes (rues, chemins, traboules) doivent conserver leur tracé et leur
continuité visuelle afin de mettre en valeur les structures baties et leur rapport a I’es-
pace public et privé.

- Dans le cadre d’un regroupement de parcelles, la lisibilité du découpage parcellaire
d’origine pourra étre imposée dans 1’architecture des nouveaux immeubles: modéna-
tures des facades, hauteurs variées de I’'immeuble, discontinuité des corniches, etc.

- Toute modification de structure (agencement, proportion, trame parcellaire ...) se fera
dans ’esprit de ce qui les caractérise.

1-b. 2. Secteurs non constructibles :

- Les secteurs repérés comme espaces a dominante végétale remarquables ou espaces
a dominante minérale remarquables ne peuvent pas étre batis. Les constructions nou-
velles ne sont pas autorisée sauf celles strictement nécessaires a leur entretien et leur
bon fonctionnement, dans le respect des caractéristiques paysageres dominantes de ces
espaces.

Les constructions neuves ne doivent pas s’inscrire en rupture d’échelle par rapport
aux constructions existantes. Le parcellaire existant doit étre respecté, afin d’assurer
linsertion du nouveau bdtiment dans le paysage urbain environnant.

1-c. TERRASSEMENTS, CLOTURES ET SOUTENEMENTS

1-c. 1. Terrassements :

- Les éventuels mouvements de terre ne doivent pas présenter un déblai ou remblai qui
par ses dimensions serait a méme d’altérer le caractére paysager du site dont la topo-
graphie a été modelée par des si¢cles d’occupation humaine.

- Les terrasses et talus nouveaux doivent étre définis en accord avec le paysage urbain
et naturel environnant et selon une vision paysagere globale.

2 1-c. 2. Murs de souténement :
Z

- Les murs de souténements identifiés ou non dans le document graphique doivent étre
préservés ou restaurés avec remise en valeur. Ils doivent étre reconstitués en cas de

Les terrassements doivent étre pensés de maniére a s’insérer au mieux dans le paysage sinistre ou de désordre structurel.
environnant, en en limitant les hauteurs, notamment. . Lo i R Lo,
- Les travaux de restauration ou de restitution de ces murs doivent étre réalisés selon les
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

sujétions d’origine (dimensions, ordonnancement, dispositions constructives...)

- La création de nouveaux murs doit étre effectuée en rapport avec les matériaux,
teintes, dimensions et appareillage correspondant aux murs anciens en place ou voisins.

1-c. 3. Murs et murets de cloture :

- Les murs de cloture anciens en magonnerie de pierre doivent étre conservés, entrete-
nus et restaurés selon des techniques et des matériaux identiques ou compatibles avec
les dispositions d’origine, et respectant leurs styles architecturaux propres.

R Les murs seront de préférence couverts par des couvertines en pierre ou en
tuiles creuse de terre cuite.

R Pour les murs et murets, une épaisseur de 40cm minimum est recommandeée.

R Les murets pourront étre surmontés d’un barreaudage vertical métallique
peint.

R Les matériaux et techniques de pose traditionnelles seront favorisés.

- Les surélévations doivent se faire en utilisant les mémes matériaux et techniques que
celles employées pour la base du mur, ou €équivalentes. Les surélévations en parpaings
béton non enduits ne sont pas autorisées.

1-c. 4. Clotures légéres et portails :

- Les ¢éléments de ferronnerie remarquables répertoriés sont a conserver, restaurer et
restituer dans leurs dispositions d’origine si celles c¢i sont connues.

- L’usage du PVC et autres plastiques similaires n’est pas autorisé.

- Les portails et portillons d’acces doivent étre en accord avec les clotures dont ils font
partie : (hauteur, opacité, motifs, matériaux, teintes.).

Les espaces publics des pentes - notamment les espaces urbains minéraux - doivent étre
traités dans un esprit de sobriété, utilisant une palette réduite de matériaux.

Les murs et murets de clotiire sont devenus rares sur les Pentes. Les murs anciens sont
faits de moellons de pierre ou de galets assisés par des rangées de briques.

18
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

s

De nombreux espaces verts des Pentes sont a préserver, du fait de leur intérét historique
ou paysager. Ceux-ci deviennent notamment inconstructibles.

1-d. ESPACES VERTS, PAYSAGE

1-d. 1. Espaces verts :

- Selon une cohérence paysagere globale, les espaces verts ainsi que les éléments de
composition de ces espaces (alignement, éléments batis) seront conservés, ou valorisés
par un projet paysager de qualité.

- Les plantations doivent étre adaptées aux caractéristiques du sol et conditions clima-
tiques. Le choix des essences et la silhouette adulte des arbres ne devra pas compro-
mettre les points de vue repérés sur le document graphique sous I’intitulé «cones de
vuey.

R 1l est souhaitable que les éléments d’accompagnement du paysage végétal
soient conserves et entretenus; en particulier les potagers, fleurs, plantes grim-
pantes (glycines, vignes, rosiers...) qui assurent une présence végétale chan-
geante au gré des saisons au ceeur des espaces urbains denses.

R On pourra se référer a la charte de [’arbre établie par le Grand Lyon.

1-d. 2. Espaces a dominante végétale remarquable :

- Les espaces a dominante végétale remarquables repérés doivent conserver leur voca-
tion de jardins plantés ou d’espaces naturels. Les constructions nouvelles ne sont pas
autorisées sauf celles strictement nécessaires a leur entretien et leur bon fonctionne-
ment dans le respect des caractéristiques paysageres dominantes de ces espaces.

- Les interventions sur ces espaces doivent étre respectueuses des principes de compo-
sition paysagere et urbaine et s’inscrire dans une composition d’ensemble qualitative.
Les aménagements respecteront les dispositions d’origine si celles-ci sont connues.
Dépendances, murs de cloture, aménagements annexes (murets, treilles) chemine-
ments et sols sont a conserver et a restaurer.

- L’aménagement de ces espaces ne doit pas compromettre la visibilité des paysages
percus depuis les cones de vue remarquables et exceptionnels.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

1-d. 3. Ordonnancements arborés remarquables :

- Les ordonnancements arborés remarquables répertoriés doivent étre préservés dans
leur principe.

- Les arbres constituant ces compositions doivent étre remplacés si supprimés. L’es-
sence de ’arbre planté sera la méme - sauf contre-indications phytosanitaires et clima-
tiques - que pour les autres sujets de la composition.

R Les arbres manquants dans les compositions pourraient étre replantés. Les
principes de positionnement de ces arbres sont définis sur la carte sous [’intitule
«Eléments d’ordonnancement manquants. »

Exemples d’ordonnancements a maintenir : place Chardonnet, rue de [’Alma.

1-e. ESPACES EXTERIEURS PUBLICS : RUES, PLACES, ESCALIERS Un espace a dominante minérale. Ceux-ci peuvent accueillir un peu de végétation.
WL B T pz I 74 D (1B

PUBLICS : | 1 L 5.7 5 el L ‘-" ,< |

1-e.1 Espaces a dominante minérale remarquables :

- Les espaces a dominante minérale remarquables repérés sont a conserver. Les
constructions nouvelles ne sont pas autorisées, sauf celles strictement nécessaires a
leur entretien et a leur bon fonctionnement dans le respect des caractéristiques paysa-
geres dominantes de ces espaces.

- Les interventions sur ces espaces doivent étre respectueuses des principes de compo-

sition paysagere et urbaine et s’inscrire dans une composition d’ensemble qualitative.
Les aménagements respecteront les dispositions d’origine.

- Les accompagnements végétaux sont a préserver et peuvent étre développés. La do-
minante minérale doit étre toutefois préservée. S

- L’aménagement de ces espaces ne doit pas compromettre la visibilité des paysages
pergus depuis les cones de vue remarquables et exceptionnels repérés sur le document
graphique.

1-e. 2. Escaliers publics remarquables :

Grond café Ampére B8

- Les garde-corps, marches et mains-courantes des escaliers a usage public doivent ol
étre maintenus ou restaurés. Si leur état nécessite un remplacement, il sera effectué
selon les modéles, matériaux et dessins propres a 1’escalier considéré.

Exemples de positionnement pour un équipement d’éclairage respectant la composition
de I'immeuble. En rouge, les emplacements a éviter autant que possible (soubassements,
travée centrale). En vert, les positionnements favorables.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

1-e. 3. Mobilier urbain :

- Le mobilier urbain (abris, bacs a verre, potelets, panneaux, poubelles, bancs, etc.) doit
étre simple et éviter la profusion de matériaux. Il doit étre unifié, et limité a la stricte
nécessité d’usage.

- Le mobilier urbain ne doit pas étre positionné devant les montées d’escaliers, (hors
mobilier anti-franchissement, comme potelets et ou bornes, ou tout mobilier imposé ré-
glementairement) les passages ou les trottoirs situés au droit de ces derniers, ou devant
I’entrée d’un monument historique, d’un immeuble des catégories C1 ou C2 ou devant
une porte remarquable ou exceptionnelle ; il ne devra pas nuire aux perspectives, ou
aux signalétiques liées aux édifices.

- Le positionnement des mobiliers hauts (abribus, mats, lampadaires, hors mobilier
impos¢ Elements, cf code de la route) ne doit pas perturber la lecture des continuités
visuelles dans et a proximité des escaliers publics, et notamment les rues-escaliers sui-
vantes : rue Grognard, montée de I’ Amphithéatre, rue Pouteau.

- L’éclairage public doit étre positionné de manicre a ce que les ¢léments de modéna-
ture des immeubles ne soient pas affectés.

1-e. 4. Revétements :

- Les revétements de sols traditionnels en calade, galets recoupés, dalles de pierre ou
pavés, doivent étre maintenus ou restaurés.

R Les rues et les places piétonnes, les passages remarquables et exceptionnels
seront de facon préférentielle revétus de pavages ou de dallages en pierre natu-
relle, au plus pres des dispositions architecturales initiales (matériaux, dimen-
sions, pose).

- Les bordures seront en pierre naturelle.

Quelques revétements de sols traditionnels lyonnais, équipant rues, places et cours.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

1-f. ESPACES EXTERIEURS PRIVES : COURS, TRABOULES, PAS-
SAGES

1-f. 1. Traboules, passages :

- Le tracé, le revétement et I’aspect des traboules et passages traditionnels doivent étre
maintenus.

R Les traboules, les passages remarquables et exceptionnels seront de fagon
préférentielle revétus de pavages ou de dallages en pierre naturelle, au plus prés
des dispositions architecturales initiales (matériaux, dimensions, pose).

- Les transparences visuelles générées par les traboules et passages doivent étre main-
tenues.

R Si linterdiction d’acces a l’espace prive s’avere nécessaire, une grille fine-
ment dessinée maintiendra les transparences visuelles.

- Aucun obstacle ne pourra étre ajouté sauf aménagements strictement nécessaires au
fonctionnement et a I’entretien de ces espaces, dans le respect de leurs caractéristiques
dominantes.

- Les garde-corps et mains-courantes des traboules, des escaliers, des terrasses et pa-
liers de liaison, y compris privés, avec les immeubles riverains doivent étre maintenues
ou restaurées. Si leur état nécessite un remplacement, il sera effectué selon les modéles
et dessins propres a I’immeuble considéré.

R Une attention particuliere sera portée sur la qualité et la mise en valeur des
sols, enduits et plafonds.

R Des conventions cours/traboules pourront étre passées avec la collectivite.

1-f. 2. Cours remarquables et cours exceptionnelles :

- Les cours répertoriées d’intérét patrimonial exceptionnel ou remarquable doivent étre
conservées en I’état ou restituées dans leurs dispositions d’origine si celles-ci sont
connues.

g ¥ Fins =
Les traboules forment des circulations continues.
La continuité visuelle des espaces doit étre maintenue.

Une cour remarquable, rue Royale. Il est important d’encadrer les travaux de maniére d
conserver les qualités réelles de ces espaces : revétements, intégration des équipements
techniques, conservation des éléments de caractere (pompes, puits)...
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTERIEURS

,?uelques éléments devant étre ciblés lors de travaux : gaines d’aération, installations
électriques, appareils de climatisation... ces éléments doivent étre intégrés. Les appentis
«parasitesy pourraient étre démolis pour valoriser la cour.

- Les cours repérées comme exceptionnelles ou remarquables ne peuvent accueillir
aucune construction nouvelle.

- Les nouveaux réseaux en applique sur les fagades, ou autres équipements techniques
de nature a altérer I’aspect des cours (climatiseurs) sont proscrits.

- L’installation d’ascenseurs a I’intérieur de cours exceptionnelles est interdite.

- L’installation d’ascenseurs a I’intérieur de cours remarquables peut sous certaines
conditions étre envisagée. Se reporter a la partie 2-i «Ascenseurs.»

- Tout projet d’aménagement a I’intérieur de cours repérées comme exceptionnelles ou
remarquables (curetages, revétements de sols, clotures, etc.) doit permettre une mise en
valeur de la cour et des édifices environnants. Le projet doit répondre aux dispositions
suivantes, selon les caractéristiques propres a chaque espace :

* Suppression des constructions annexes sans intérét architectural, culturel ou
historique qui empictent sur le volume originel de la cour : appentis de stockage,
sanitaires, verriéres, ateliers ;

» Dégagement et réouverture des baies anciennes ;

* Restitution d’un revétement de sol cohérent avec ’architecture de la cour :
grandes dalles de pierre ou calade de galets, en fonction des éléments conservés
in situ et témoins d’une disposition antérieure ;

» Suppression des réseaux existants en applique sur les fagades. Ces derniers
doivent étre dissimulés et intégrés a I’architecture depuis 1’espace de la cour ;

» Réfection d’un enduit dans les régles de I’art, en respectant les savoir-faire
traditionnels et déterminé en fonction des éléments patrimoniaux a disposition.

1-f. 3. Cours non repérées :

- Les cours existantes pourront étre remodelées avec une toiture-terrasse, avec un re-
vétement qualitatif de type végétalisation ou platelage a claire voie ou carreaux de terre
cuite, au-dessus de batiments occupant le niveau de rez-de-chaussée. Les couvertures
traditionnelles en tuile ou en zinc sont également autorisées, de méme que les verrieres.

- La construction de petits batiments annexes de type abris de jardins, de vélos ou ton-
nelles peut étre admise sous condition de la mise en valeur patrimoniale de I’espace, en
cohérence avec les édifices environnants.

R Ces nouvelles constructions seront de préférence non destructrices et facile-
ment déemontables. Elles seront ainsi facilement réversibles.
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1-g. RESEAUX DIVERS ET PRODUCTION D’ENERGIE

Nota Bene : les installations pour production d’énergie sur bdtiments sont traitées
dans le chapitre 11 : dispositions relatives aux constructions.

1-g. 1. Réseaux de distribution :

- Les nouveaux ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systémes de distribution
d’énergie, de télécommunication ou de radiotéléphonie doivent étre soigneusement
intégrés aux batiments. IIs ne doivent en aucun cas altérer un élément de décor, un
¢lément paysager remarquable ou un détail architectural, ni leur perception.

R Les réseaux existants seront progressivement enfouis ou intégreés.

- IIs feront I’objet d’une concertation préalable avec le service instructeur afin de res-
pecter scrupuleusement les prescriptions de I’ AVAP.

- Réutiliser les tracés et les trémies abandonnées par des réseaux anciens ou hors
d’usage est une priorité dans un secteur soumis a présomption de prescriptions archéo-
logiques.

1-g. 2. Eoliennes

- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain des pentes, combiné
a leurs performances prévisibles médiocres en milieu urbain dense, les ¢oliennes ne
peuvent étre implantées dans les espaces extérieurs.

1-g. 3. Installations solaires photovoltaiques et thermiques

- L’installation de panneaux solaires photovoltaiques ou thermiques peut étre admise,
sur des constructions neuves des lors que leur intégration est soignée, et que ces ins-
tallations participent du projet architectural de la nouvelle construction et qu’elles ne
portent pas atteinte a la perception du paysage urbain ou d’éléments architecturaux
remarquables.

R Des projets d’abris, d’ombriéres, peuvent étre imaginés avec intégration qua-
litative de surfaces de production d’énergie solaire.

Une cour remarquable, rue Royale. Il est important d’encadrer les travaux de maniére d
conserver les qualités réelles de ces espaces : revétements, intégration des équipements
techniques, conservation des éléments de caractere (pompes, puits)...
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Les grands équipements au sol sont interdits sur les Pentes. En revanche, les équipements
d’appoint, souvent intégrés a un mobilier urbain, sont autorisés.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Implantation, volumétrie et ordonnancement des constructions

2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUC-

TIONS

Indissociables et complémentaires de la premiere partie, les prescriptions de cette
seconde partie concernent exclusivement les immeubles et constructions, bdties ou
projetées.

2-a. IMPLANTATION, VOLUMETRIE ET ORDONNANCEMENT DES
CONSTRUCTIONS

2-a. 1. Implantation :

2-a.1.1. Constructions nouvelles

On se reportera aux dispositions du PLU.

2-a.1.2. Prescriptions complémentaires au PLU : Constructions nouvelles

- Les constructions nouvelles sont a implanter en accord avec 1I’environnement bati et
non bati, avec la topographie; et avec la structure urbaine des parcelles environnantes.
Elles doivent faire 1’objet d’une composition qui s’appuiera sur le paysage urbain et
paysager du secteur considéré afin de s’y intégrer. L’effet de densité du paysage urbain
des pentes doit étre maintenu. Les constructions nouvelles ne doivent pas compromettre
les cones de vue remarquables ou exceptionnels repérés sur le document graphique.

- Des modifications d’implantation peuvent étre autorisées ou imposées afin d’assurer
ou de rendre possible le respect de 1’ordonnancement architectural du bati existant
ainsi que 1’équilibre de la composition entre bati et espaces libres publics ou privés.

- Les terrassements nouveaux sont arrétés en accord avec |’environnement et la
topographie, avec intégration et dissimulation ou adoucissement des rampes d’acces,
avec effet de soubassement.

Gabarit en rupture : hauteur

Gabarit en rupture : alignement

Les constructions nouvelles
sont a implanter en accord avec
[’environnement et la topographie.

De fait, elles s’inscriront dans un
gabarit comparable a celui des
constructions voisines (hauteur,
orientation, largeur de facade)

et respecteront les principes
d’implagntation urbains de la rue
concernée (alignement ou non, etc).
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L L AVANY]

—

Quelques exemples d’édces de «catégorie 3 : C3» dont [ ’emé)]acelr_nent sera laissé libre
emolis.

AN

\/\

o %uelque,s exemples de transformations et ajouts ayant pu altérer la forme )
originelle des édifices : descentes de toilettes, extensions sauvages en toiture, appentis,
verrieres dépassant du plan de la toiture, etc.

Implantation, volumétrie et ordonnancement des constructions

2-a.1. 3. Immeubles : C3

- En cas de démolition ils ne pourront pas étre reconstruits et I’espace qu’ils occupaient
sera laissé libre de toute construction.

- Seuls les travaux d’entretien sont autorisés a I’exclusion de tous travaux de changement
de destination ou d’affectation, d’extension et de surélévation.

2-a. 2. Volumétrie

2-a.2. 1. Immeubles : C1

- La volumétrie et I’ordonnancement originels des édifices, de méme que la composition
urbaine, doivent étre conservés et pourront le cas échéant étre restitués par dégagement,
écrétement ou complément de volumes disparus.

- Toutefois, dans le cadre de projets de reconversion ou d’adaptation, 1’adjonction de
constructions limitées peut étre admise a titre exceptionnel, sous condition de la mise
en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du batiment et d’une bonne intégration
des transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.

R Les projets de travaux s’ appuieront de préférence sur une étude patrimoniale
garantissant la juste mesure et l’adéquation des propositions au vu de ['im-
meuble considéré.

2-a.2.2. Immeubles : C2

- La volumétrie et I’ordonnancement originels des édifices peuvent étre restitués par
dégagement, écrétement ou complément de volumes disparus.

- Des extensions peuvent étre admises sous condition, de la mise en valeur patrimoniale,
architecturale et urbaine du batiment et d’une bonne intégration des transformations
effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.

R Les projets de travaux s’ appuieront de préférence sur une étude patrimoniale
garantissant la juste mesure et [’adéquation des propositions au vu de [’im-
meuble considéré.
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Implantation, volumétrie et ordonnancement des constructions

2-a.2. 3. Constructions Nouvelles

- Lahauteur des constructions sera conforme aux dispositions du PLU et particuliérement
au plan des hauteurs.

- Les nouvelles constructions doivent respecter la typologie et le paysage urbain des
Pentes. Elles doivent s’intégrer au paysage urbain existant. Notamment :

* Tout recul par rapport au nu général de la facade pour constituer un étage dit d’attique
est interdit ;

* Les volumes doivent étre simples. Les facades ne doivent pas comporter de saillies
(encorbellements, balcons) ;

* Les angles de rues doivent étre construits dans une volumétrie simple suivant le plan
vertical des alignements.

2-a. 3. Surélévations :

2-a.3. 1. Immeubles C1

- Les surélévations ne sont pas autorisées.

2-a.3. 2. Immeubles C2

- Les surélévations ne sont pas autorisées.

- Toutefois pour des projets de reconversion ou d’adaptation une surélévation limitée
peut étre admise a titre exceptionnel sous condition de la mise en valeur patrimoniale,
architecturale et urbaine du batiment et d’une bonne intégration des transformations
effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.

- Les surélévations limitées seront faites sur toute I’emprise du batiment ou du corps de
batiment concerné par la surélévation. Elles respecteront la composition patrimoniale,
architecturale de I’immeuble et s’accorderont avec les édifices voisins (hauteur,
alignements).

2-a.3. 3. Autres Immeubles

- Des surélévations peuvent étre admises dans la mesure ou :

* Les surélévations seront faites sur toute I’emprise du batiment ou du corps de
batiment concerné par la surélévation ;

Les volumes des nouveaux édifices doivent rester simples : angles sobres, )
encorbellements, étages attiques, balcons débordants sont interdits. Les angles doivent
rester simples.

Dans le cas ou les surélévations sont possibles, celles-ci :
- doivent étre effectuées sur la totalité du batiment (ou corps de bdtiment) concerné ;
- doivent s accorder avec les édifices voisins (hauteurs et alignements) ;
- doivent respecter la composition patrimoniale et architecturale de 'immeuble.
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I
Les toitures lyonnaises sont de formes simples : toitures a deux pans pour une majorité,
toitures a brisis pour une minorité (immeubles seconde moitie XIX® siecle)

Les terrasses de type «tropéziennesy
sont interdites.

Toitures
e Elles respecteront la composition architecturale de 1’immeuble et les
dispositions du plan des hauteurs du PLU-H et s’accorderont avec les édifices
voisins (hauteur, alignements).

2-b. TOITURES

2-b. 1. Volumes et matériaux :

2-b. 1. 1. Immeubles : C1 - C2

- Les volumes et caractéristiques des couvertures sont maintenus ou restitués selon
I’état d’origine :

 Pentes des toitures ;
* Lignes de faitage et de rives ;

* Matériaux : tuiles de terre cuite creuses, plates a cote centrale ou losangées,
tuiles vernissées, ardoises, épis de faitage ;

¢ Dimensions et formes des corniches ;

* Les projets de travaux s’appuieront de préférence sur une étude patrimoniale
garantissant la juste mesure et ’adéquation des propositions au vu de I’immeuble
considéré.

- Les toitures terrasses ne sont pas autorisées sur les immeubles C1, C2 qui n’en
comportaient pas a 1’origine.

- La création de tropéziennes (décaissés de toitures) n’est pas autorisée.

R Suivant le type d’édifice, les couvertures de terre cuite pourront étre réali-
sées en tuiles anciennes de remploi en couvrant, favorisant l’intégration dans
le velum existant.

- Les charpentes existantes seront consolidées et, suivant le cas, renforcées en respectant
la logique d’origine.
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Toitures

2-b.1.2. Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Le volume de la toiture devra étre en cohérence avec les typologies environnantes.
Les pentes des toitures, de forme simple, seront ainsi comprises entre 30 et 45%.
Exceptionnellement des pentes différentes peuvent étre autorisées ou imposées de
maniére a assurer une intégration paysagere fine de ladite toiture.

R Les toitures a deux pentes avec faitage paralléle a la voie sont recommandées
dans le cadre d’immeubles ayant des immeubles mitoyens, ou a 4 pentes s’il
s agit d’un édifice isolé.

- La création de tropéziennes (décaissés de toitures) n’est pas autorisée.

- La création de toitures-terrasses, en construction nouvelle ou extension de
constructions existantes, peut étre admise dans la mesure ou celles-ci s’intégrent dans
le cadre bati environnant. L’étanchéité ne devra pas étre apparente et la terrasse ne
pourra pas étre gravillonnée.

- Les couvertures doivent étre réalisées en matériaux traditionnels en cohérence avec
les caractéristiques des immeubles (tuiles de terre cuite de teinte rouge, « rouge vieilli.»
: tuiles creuses, tuiles « romanes » ou tuiles mécaniques principalement.

- L’utilisation d’autres matériaux en véture pleine ou ajourée tels que le zinc patiné,
I’inox plombaginé, le cuivre, ainsi que les terrasses plantées, peuvent étre admises dans
le cadre de projets d’architecture contemporaine (en construction ex-nihilo comme en
extension) dans la mesure ou ceux-ci s’intégrent dans le paysage urbain environnant.

- Les couvertures en bardage, en tdle, en tuiles béton, en matieres plastiques (P.V.C,
etc.), en matériaux réfléchissants, ne sont pas autorisées.

2-b. 2. Ouvertures et volumes annexes en toitures :

2-b.2.1. Immeubles : C1

- Aucune modification ou transformation n’est autorisée sauf restitution des dispositions
d’origine dans le cadre d’un projet de restauration. Les ouvertures d’origine doivent
étre maintenues.

- Toutefois, pour des projets de reconversion ou d’adaptation, des adaptations
volumétriques de la toiture peuvent étre admises a titre exceptionnel sous condition
de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du batiment et d’une

'." ¥y " T

Le paysage des toitures lyonnaises est simple : tuiles terre cuite, toitures a double pans,
cheminées. Il y a peu de lucarnes, sauf sur certains immeubles XIX°® siecle.

Ll

1 - tuile creuse traditionnelle. 2 - tuile romane mécanique a emboitement.
3 - tuile plate a cote centrale ; 4 - tuile plate losangée.
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Les fenétres de toit sont autorisées mais réglementées. Les «jacobinesy ne sont autorisées
que sur les brisis des immeubles XIX° ou elles sont ou ont été présentes.

Les verrieres encastrées sont interdites sauf sur les constructions basses de type «ateliery
Les lucarnes type «chien dssis» (a droite) sont interdites.

Les lucarnes «rampantesy (a gauche) et les outeaux (a droite) sont interdits.

Toitures

bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain
environnant.

R Les projets de travaux s appuieront de préférence sur une étude patrimoniale
garantissant la juste mesure et [’adéquation des propositions au vu de ['im-
meuble considéré.

2-b. 2. 2. Immeubles : C2

- Des adaptations volumétriques de la toiture peuvent étre admises sous condition de
la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du batiment et d’une bonne
intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.

- Les verriéres en toiture présentant un intérét architectural doivent étre maintenues.

- Les chassis de toiture sont autorisés (de type « tabatiére ») mais limités en nombre et
en dimension. Leur position tiendra compte de la composition des facades (travées...)
et ils seront répartis de maniére harmonieuse et homogeéne, et intégrés dans le plan de
la toiture. Leur nombre est limité a une fenétre de toit par 40m? de toiture. Les fenétres
de toit des parties communes ne sont pas comptabilisées. Les fenétres de toit seront
d’une dimension maximum de 60 x 80cm.

- La création de verriéres est interdite a 1’exception de verriéres s’implantant sur des
constructions basses de type « ateliers. »

- Les jacobines sont interdites sauf sur les brisis des immeubles XIXe ou elles sont ou
ont été présentes.

2-b.2.3. Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Les chassis de toiture sont autorisés (de type « tabatiére ») mais limités en nombre et
en dimension. Leur position tiendra compte de la composition des fagades (travées...),
ils seront répartis de maniére harmonieuse et homogéne et intégrés dans le plan de la
toiture.

- Leur nombre est limité a une fenétre de toit par 40m? de toiture. Les fenétres de toit
des parties communes ne sont pas comptabilisées. Les fenétres de toit seront d’une
dimension maximum de 60 x 80cm.

- Les lucarnes de type « chiens assis » ou « rampantes », ainsi que les outeaux sont
interdits.
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Toitures
- Les verriéres encastrées en toiture sont autorisées en partie haute (proche du faitage.)

2-b. 3. Rives et égouts, dépassées de toits :

2-b.3.1. Immeubles : C1 - C2

- Les dépassées de toits sont conservées ou reconstituées dans leurs caractéristiques
et dimensions d’origine si celles-ci sont connues : chevrons et voliges apparents ; ou
corniche bois, ou corniches briques, ou corniches en pierre ou en ciment moulé.

- Les éléments d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie (gouttiéres, caniveaux,
...) doivent étre réalisés en zinguerie ou cuivrerie.

- Les matiéres plastiques (PVC, etc.) sont interdites.
2-b.3.2. Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Les égouts doivent étre soit en débord, soit supportés par une corniche ou un bandeau
de facade dessiné avec soin. Ils seront dessinés dans un souci de cohérence et insertion
harmonieuse dans le paysage urbain environnant. [Remarque de Christophe Margueron,
en attente de retour : « en constructions contemporaines, dispositions traditionnelles
pas toujours souhaitées et souhaitables »]

- Les matieres plastiques (PVC, etc.) sont interdites.

- Les ¢éléments d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie (gouttiéres, caniveaux)
doivent étre réalisés en zinguerie ou cuivrerie.

- Les dépassées de toit ne doivent pas étre coffrées ni lambrissés.

2-b. 4. Panneaux solaires thermiques et photovoltaiques domestiques :

2-b.4.1. Immeubles : C1 - C2

- Les panneaux solaires photovoltaiques ou thermiques sont interdits.

2-b.4.2. Autres immeubles et Constructions nouvelles

- L’installation de panneaux solaires photovoltaiques ou thermiques peut étre admise
sur les toitures terrasses d’immeubles dés lors que leur intégration est soignée, que
ces installations participent du projet architectural de la construction et qu’elles ne
portent pas atteinte a la perception du paysage urbain ou d’éléments architecturaux

Proposition 1

L’implantation des fenétres de toit, dans le but de préserver le paysage de toitures
lyonnais, est strictement encadrée :

- leur nombre est limité : une fenétre de toit pour 40m? de toiture,les fenétres éclairant les
espaces communs n’étant pas comptés . . . R

- elles ne peuvent pas dépasser 60x80 cm. Les dimensions des différentes fenétres seront
identic;’ues,.autant que possible. )

- les chassis de ces fenétres sont intégrés dans le plan de la toiture. )

- leur position tient compte de la composition de la facade, et étre réparties autant que
possible en toiture.

De fait, pour cet immeuble ayant 66m? de toiture par pan :

- proposition 1 : incorrecte, car les chassis sont bien trop nombreux, )
- proposition 2 : incorrecte, car les chassis ne sont pas correctement répartis,
- proposition 3 : incorrecte, car les chassis sont trop grands et trop divers, )
- proposition 4 : correcte : une fenétres pour 66 m? sans compter le chassis «rougey
éclairant un escalier commun. Les fenétres sont situées dans [’alignement des travées,
respectant la composition de |'immeuble. Les chassis sont aux bonnes dimensions.
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Que ce soit en toiture ou en facade, les équipements techniques (appareils thermiques,
aérauliques, machineries d ascenseurs, de climatiseurs, antennes paraboliques, etc.),
doivent étre intégrés dans le bati.

Le paysage des cheminées est trés prégnant a Lyon. Celles-ci doivent étre conservées.

Toitures
remarquables.

- Les panneaux solaires thermiques et photovoltaiques ne doivent pas étre saillants.

R 1l est conseillé de disposer les panneaux solaires selon une bande continue sur
toute la longueur de la toiture dont |’emplacement sera déterminé en fonction de
la visibilité des équipements et de la topographie du site.

2-b. 5. Autres éléments de la toiture :

2-b.5.1. Immeubles: C1-C2-C3 ;: Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Tous les éléments positionnés en toiture, qu’ils soient d’ordre technique ou liés a
la production d’énergie renouvelable, doivent étre « pensés » et intégrés comme des
¢éléments de ’architecture et participer a son expression, de méme que 1’est un conduit
de cheminée ou une lucarne.

- L’acces sécurisé en toiture devra étre assurée par des dispositifs autres que des garde-
corps de sécurité permanents.

- Les installations techniques, les appareils thermiques et aérauliques, les antennes
paraboliques, les machineries d’ascenseur, les climatiseurs, etc., doivent étre intégrés
dans le bati.

R L’usage des excroissances ponctuelles inutilisées - souches de cheminée, par
exemple - peut étre envisagé afin de dissimuler certains équipements.

2-b. 5. 2. Prescriptions complémentaires : Immeubles : C1 - C2

- Les souches et les couronnements des cheminées d’origine doivent étre maintenus ou
restitués dans leur état d’origine.
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Trumeau
Facades (travee pleine)
2-c. FACADES Travée
. . y vide
- i Corniche
2-c. 1. Composition et modénature : sommitale
2-¢c.1.1. Immeubles : C1 - C2 -et Autres gg%"fehe :
immeubles T
. . . N , ] Encadrement =
- L’unité architecturale de chaque immeuble doit étre respectée. La modénature de fenétre
(bandeaux, moulures, corniches, frises, encadrements, etc.) en pierre de taille, en
. . L 1A , . . Bandeau filant, m ‘ '
briques ou en ciment moulé doit étre conservée, restituée et mise en valeur. cordon
R Une attention particuliére sera portée sur les éléments des grandes périodes g ] =
de production architecturale des Pentes : XVI/XVIleme, XVIlléme, XIXeme et § ‘ ‘ ’
premiére moitié XXéme. § Etage courant
3 (I
§~ X ——— | 1 ———L1|
2-c.1.2. Prescriptions complémentaires : Immeubles : C1 S

|
d
|
|

‘f
[
‘_.

- Toute modification sur la fagade se fera dans le cadre d’un projet de restauration.

. ) . s , . . Etage noble B |
R Les projets de travaux s appuieront de préférence sur une étude patrimoniale (le plus haut)

garantissant la juste mesure et I’adéquation des propositions au vu de ['im- - | |
meuble considéré.

Plein de travée '

L H—— ] — S;i

2-¢.1.3. Prescriptions complémentaires : Immeubles : C2 [— *l —

. . . , el Entresol [— — —

- Toute modification sur la facade se fera dans le cadre d’un projet de réhabilitation, (—  [— =

sous condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du batiment, E

et d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et Cornich —
ornicne [

urbain environnant.

S
(@]
—h
D\
O
D
O

=
(@)
O
] P

2-c.1.4. Constructions nouvelles

Soubassement

Facade

- Les fagades des immeubles, doivent par les matériaux, les coloris, le rythme des
percements et I’ornementation éventuelle s’harmoniser avec le paysage naturel et
paysage urbain environnant,
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Exemples de baies.

: XV-XVIeme siécle
: XVIIéme siecle

: lere moitie XVIII°
: 2nd moitié XVIII°®
: baie «Canuty

: lere moitie XIX°
:lere moitiée XIX°

: 2nd moitié XIX°

= —

Fagades

2-c. 2. Ouvertures et percements :

2-c.2. 1. Immeubles : C1 - C2

- Les ouvertures et percements existants, ainsi que les encadrements saillants, les seuils
en pierre, doivent étre conservés ou restitués dans leurs proportions d’origine.

R Les projets de travaux s’ appuieront de préférence sur une étude patrimoniale
garantissant la juste mesure et [’adéquation des propositions au vu de ['im-
meuble considéré.

- Les modifications ou les créations de nouveaux percements peuvent étre admis, sous
condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du batiment et
d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et
urbain environnant.

R La réouverture de baie ancienne bouchée sera toujours privilégiée a la créa-
tion d’'un percement.

2-c.2.2. Autres immeubles

- Toute modification doit se faire dans le respect des dispositions architecturales
propres a chaque immeuble.

2-c.2.3. Constructions nouvelles

- Les ouvertures des constructions nouvelles doivent respecter la culture architecturale
du lieu, afin de garantir a I’immeuble considéré une bonne intégration dans le paysage
urbain environnant.

R Les ouvertures dans les étages gagneront a étre plus hautes que larges. Ex-
ception possible pour I’étage de combles ou les ouvertures peuvent étre de pro-
portions différentes

R La proportion des pleins et des vides des étages devra s’inspirer ou réinterpré-
ter les dispositions traditionnelles du bati environnant.

METROPOLE DE LYON | Lyon 1er arrondissement | A.V.A.P. | Réglement | Septembre 2016

35



DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Fagades

R Une attention particuliére devra étre apportée a la perception des hauteurs
d’étage dans la construction nouvelle au regard de la composition des facades
environnantes.

- Les murs de rez-de-chaussée sur rue ne doivent pas étre opaques (mur plein) : ils
doivent s’ouvrir sur la rue par des baies, vitrines ou portes d’accés a ’'immeuble ou au
garage, avec des hauteurs s’inspirant des rez-de-chaussée environnants.

- Une seule porte de garage par immeuble est autorisée, implantée sans retrait par
rapport au nu général de la fagade.

- Dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, des principes de
dimensionnement différents a ceux en usage dans le bati traditionnel peuvent étre
admis sous condition d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le
paysage naturel et urbain environnant.

2-c. 3. Aspect - parements des facades maconnées :

2-c.3. 1. Immeubles : C1 - C2 - C3 et Autres immeubles

- Les fagades en magonnerie traditionnelles doivent étre enduites si elles ne sont pas
en pierres de taille.

- Le piquage des enduits qui laisse apparente une magonnerie de « tout venant » est
interdit.

- Les ¢léments en pierre de taille ou en maconnerie enduite (chaines d’angle,
encadrements, appuis) doivent étre préservés et remis en état ; ils peuvent étre laissés
apparents. Les enduits doivent étre appliqués au nu ou en retrait des modénatures des
facades qu’ils viendront valoriser.

- Les prescriptions d’enduits et leurs teintes doivent étre adaptées aux édifices : lissé,
frisé, badigeons...

R Une cohérence d’ensemble doit étre recherchée dans le choix des teintes ap-
pliquées a la facade. Le choix des teintes doit permettre ['insertion et la mise en
valeur de ['immeuble dans I’espace urbain et paysager environnant.

Les édifices en moellons doivent étre enduits. Sur les Pentes, il existe peu d’immeubles en
pierre de taille n’ayant pas besoin d’étre enduits.

Enduit gratté Enduit brossé

Enduitjeé a la truelle

Enduit taloché Enduit lissé a la truelle Enduit «tyrolienney
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isolations thermiques extérieures traditionnelles sont impossibles.

Coffret extérieur intégré Coffret extérieur non-intégré

Les surépaisseurs de plus de trois centimétres en facade sont interdites. De fait, les

Fagades
2-c.3.2. Prescriptions complémentaires : Immeubles : C1 - C2

- Les enduits doivent étre composés et exécutés dans le respect des dispositions
architecturales propres a I’immeuble (époque d’édification, matériaux employés, etc.)
auxquels ils sont destinés.

R Ainsi pour les immeubles antérieurs au XXeme siecle, les enduits devraient
étre exécutés au mortier de chaux naturelle exclusivement et passés en plusieurs
couches.

- Les badigeons doivent étre de teinte unie sauf a créer ou restituer une fagon de décor
en soulignant encadrements, chaine d’angle, frise, etc.

- Les isolations par I’extérieur ou autres vétures rapportées sont interdites sur les
facades, exception faite des solutions ne créant pas de surépaisseurs (limité¢ a 3cm au
nu de la facade actuelle, par exemple de type enduit isolant).

R Les enduits isolants a base de chaux naturelle seront favorisés. Un enduit
isolant appliqué dans le cadre d’un ravalement ou d’une restauration apreés pi-
quage des revétements non adaptés permet d’améliorer la performance ther-
mique tout en valorisant la présentation de ['immeuble en respectant les élé-
ments de modénature.

2-¢c.3.3. Constructions nouvelles

- Les parements de fagade doivent s’inspirer et respecter la culture architecturale du
lieu.

- En fagade, les matériaux destinés a étre enduits ne seront pas laissés apparents.

2-c. 4. Autres éléments de facades :

2-c.4.1. Immeubles : C1 - C2 - C3 et Autres immeubles

- L’intégration dans le volume bati des installations techniques, appareils thermiques et
aérauliques, antennes paraboliques, climatiseurs, etc. est exigée. Seules les descentes
d’eaux pluviales peuvent étre apparentes.

- Les coffrets extérieurs (branchement des fluides) doivent étre regroupés sauf
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Menuiseries
impossibilité technique a justifier.

- Les descentes d’eau en matiére plastique sont interdites.

R 1l est astucieux de penser l'inscription de ces éléments techniques dans les
volumes batis existants : réutilisation de baies et de cheminées existantes, efc.

2-c.4.2. Constructions nouvelles

- Les dispositifs techniques doivent étre intégrés a la construction.

2-d. MENUISERIES :

2-d. 1. Prescriptions générales : Portes, Fenétres, Vitrages, Systéemes d’occultation

2-d.1.1. Immeubles : C1-C2-C3 ;: Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Un seul type de menuiserie peut étre adopté par facade et par immeuble pour les
étages courants et pour les rez-de-chaussée et locaux d’activités.

- Le dessin des menuiseries doit garantir leur bonne insertion architecturale.

- L’ensemble formé par les systémes d’occultation, ferronneries, lambrequins,

menuiseries de fenétres, etc., doit étre cohérent sur une méme fagade (dessins, aspect,
matiere, etc.)

R Les opérations et travaux de remplacement collectifs sont donc a favoriser au
détriment des remplacements ponctuels.

- Sont autorisées :
¢ les menuiseries en bois.

* les menuiseries métalliques (aluminium ou acier) sur les immeubles congus dés
leur origine pour recevoir de telles menuiseries, ou bien si les profils proposés

sont au moins aussi fins que ceux des menuiseries déposées. Ces menuiseries
seront mates.

rﬁ ] e,

[ [ Vlm\ ;'ﬁ
i =
1 — Il =Emeaeme
== E ELUELE
— — = C — -
L\ [— o — ‘ [ : I!‘-, / o —
Café de la place Café de la place

Menuiseries et valorisation de la fa¢ade :

- Les baies et menuiseries doivent étre uniformes ou homogénes sur une fagade : dimensions,
division des carreaux, teintes, présence de lambrequins, d appuis, etc. Des adaptations
peuvent étre nécessaires au regard des hauteurs d’étage différentes.

- L’époque de production de 'immeuble sera prise en compte quant au choix des différents
éléments (partition des carreaux des fenétres, lambrequins...).

- On procédera a la réouverture de fenétres murées isolées.
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Les menuiseries doivent étre peintes : pas d effet faux-bois ni de vernis. Les matiéres
plastiques sont également proscrites (PVC, etc).

Les portes anciennes sont spéciﬁlgues a I'immeuble, les éléments remarquables doivent

ainsi étre conservés. Les nouvelles portes doivent étre adaptées a I’encadrement dans
lequel elles s’inserent. La tole est interdite (garages).

Menuiseries

* les menuiseries métalliques (acier) pour les baies du rez-de-chaussée des
fagades commerciales. Elles seront mates.

- Une cohérence d’ensemble doit étre recherchée dans le choix des teintes appliquées
aux menuiseries, devantures, occultations. Le choix des teintes doit permettre I’ insertion
et la mise en valeur de I’immeuble dans 1’espace urbain et paysager environnant

- La couleur des menuiseries doit étre en harmonie avec les teintes de la facade et
mates.

- Les menuiseries en bois doivent étre peintes. Les effets faux bois sont a proscrire.

- Les menuiseries en matiére plastique sont interdites. Elles peuvent étre conservées
ou ponctuellement remplacées sur les immeubles postérieurs aux années 1970 ou elles
avaient été autorisées, lorsqu’elles correspondent au parti architectural initial. Dans ce
dernier cas la matiére plastique doit étre non blanche, non brillante.

2-d.1.2. Prescriptions complémentaires : Constructions : C1 - C2

- Les menuiseries de remplacement auront 1’aspect et les dimensions correspondants
aux menuiseries de la période de référence. Le renforcement éventuel des profils
devra se faire sur la profondeur des menuiseries, afin de minimiser I’impact visuel des
modifications et de préserver 1’éclairage naturel.

R Les menuiseries de remplacement seront bien intégrées et efficaces thermique-
ment lorsqu’elles seront disposées en feuillure, aprés dépose de [’ancien cadre
dormant.

2-d. 2. Prescriptions complémentaires : Portes

2-d.2. 1. Immeubles : C1 - C2 et Autres immeubles

- Les portes anciennes répertoriées exceptionnelles ou remarquables sont a conserver
et a restaurer.

- Suivant les dispositions d’origine, les portes donnant sur la voie publique doivent
étre en bois, a lames pleines ou a panneaux, avec éventuellement une imposte vitrée ;
ou bien en serrurerie.

- Les emplacements de porte d’entrée doivent étre conservés. Aumoins un emplacement
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Menuiseries

de porte doit étre restitué par facade d’immeuble si celui-ci en est dépourvu.

- Les portes et portes de garage donnant sur la voie publique doivent étre pleines
et ne pas étre en tole ondulée, ou en mati¢re plastique. Elles sont interdites sur les

immeubles n’en étant pas équipés a I’origine et devront étre harmonieusement insérées
dans les autres immeubles.

2-d. 2. 2. Constructions nouvelles

- Les portes et portes de garage donnant sur la voie publique doivent étre pleines et ne pas
étre en tole ondulée, ou en matiére plastique. Elles devront s’intégrer harmonieusement
dans le paysage urbain et le paysage naturel environnant.

2-d. 3. Prescriptions complémentaires : Fenétres

2-d.3. 1. Immeubles : C1 - C2

- Les sections et profils des dormants, montants, traverses et « petits bois » des
nouvelles menuiseries doivent étre conformes aux sections et profils des menuiseries
bois ou métallique d’origine. Lorsque les dessins d’origine ne sont pas connus, on se
référera a I’époque de référence.

- La proportion des carreaux et leur partition doivent se rapporter a la forme des
percements et a I’époque de référence.

- Les fenétres doivent étre déposées avant tout remplacement : les poses dites «en
rénovation» sont interdites. Les nouvelles menuiseries sont posées en feuillure.

R Les « petits bois » collés pourront étre autorisés sur les menuiseries bois.

2-d.3.2. Autres immeubles

- Les fenétres doivent étre déposées avant tout remplacement : les poses dites «en
rénovation» sont interdites (cf glossaire).

R Les « petits bois » collés pourront étre autorisés sur les menuiseries bois.

1 : Menuiserie début

XVIlleme siecle, a

«petits carreauxy

genvzron 18x15¢cm).
evenue trées rare sur

les Pentes. La traverse

en bois intermédiaire
n’est pas toujours
présente.

2 . Menuiserie debut
XVIlleme siecle.

‘Souvent installée apres

dépose d’anciennes
menuiseries a croisée
et meneaux de pierre.

3 : Menuiserie «Grands
carreaux» fin XVIII° début
XIX°. Six ou huit carreaux

de 40x45¢cm.

4 et 5 : Menuiserie 2nd

4 moitié du XIX°. Carreau
central : 100x40cm.
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Les éléments d’occultation sont divers sur les Pentes : volets, contrevents, jalousies,
lambrequins, persiennes... tous ne sont toutefois pas adaptés a tous les immeubles.
Les volets roulants sont proscrits sur les immeubles non équipés d’origine.

E R

Les elémen_ s d obcy tation sonﬁw’vers sur Les P_entes Jvolets, qoniﬁei}ents, Jjalousies,
lambrequins, persiennes... tous ne sont toutefois pas adaptés a tous les immeubles.
Les volets roulants sont proscrits sur les immeubles non équipés d’origine.

Menuiseries

2-d. 3. 3. Constructions nouvelles

- Le dessin des fenétres et choix esthétiques effectués doivent garantir la bonne
insertion paysagere et urbaine des menuiseries.

2-d. 4. Prescriptions complémentaires : Vitrages

Immeubles : C1- C2 - C3 : Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Les vitrages des menuiseries doivent étre en glace claire ou sablés.

- Les vitrages réfléchissants sont interdits.

2-d. 5. Prescriptions complémentaires : Systémes d’occultation

Immeubles : C1- C2 - C3 : Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Le choix du systéme d’occultation, tel que volet intérieur, lambrequin et jalousies, est
acorréler avec le respect des dispositions architecturales originelles de I’immeuble et en
tenant compte des immeubles environnants, afin de garantir une insertion harmonieuse
de I’immeuble dans le paysage naturel et paysage urbain environnant.

- L’installation de volets a barre et a écharpe (« volets Z »), de volets en matiére
plastique, de volets roulants est interdite. Les volets roulants pourront étre conservés
et ponctuellement remplacés sur les immeubles postérieurs aux années 1970 ou ils ont
été autorisés et si ceux-ci sont conformes au projet initial.

- Les lambrequins et jalousies seront conservés, restaurés, restitués ou a créer.

R Les baies des fagades antérieures au XIXeme siécle n’ont pas vocation a rece-
voir des volets extérieurs : les volets intérieurs bois seront préférés.

R Les jalousies et lambrequins peuvent étre installés sur une majorité d’im-
meubles. Il n’est toutefois pas souhaitable d’en équiper les immeubles des
congregations religieuses, les immeubles années 1930 a 1960, les immeubles
dont les fenétres sont a meneaux et traverses, ainsi que, d ‘une maniere générale,
les rez-de-chaussée.
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Ferronneries

2-e. FERRONNERIES :

2-e. 1 Immeubles : C1 - C2 - C3 : Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Les ferronneries (garde-corps, impostes, barreaudages, marquises) repérées sur le
plan seront conservées et restaurées.

- Sont interdits : les garde-corps, appuis, etc., en matériaux réfléchissants ou brillants,
les éléments en matiére plastique, les éléments dits «fumés.»

- Les dessins et les dimensions des nouveaux garde-corps et ferronneries doivent
étre ¢tudiés dans le but de garantir leur insertion visuelle dans 1I’environnement bati.
Placés sur un immeuble disposant déja de ferronneries ou garde-corps cohérents, ils en
reprendront les traits et aspect général.

- Les ¢éléments de ferronneries doivent étre peints. La teinte sera choisie de maniere
a s’intégrer harmonieusement dans son environnement (facade de 1’immeuble,
lambrequins, jalousies, etc.).

R Un nombre réduit de dessins est recommandeé a [’échelle de |'immeuble.

R Lors de travaux, les ferronneries étrangeres a [’architecture de [’édifice
pourront étre déposées et remplacées par de nouvelles dont la structure, le
dessin et les dimensions s accordent mieux a [’architecture de [’édifice.

2-e. 2. Prescriptions complémentaires : Constructions : C1 - C2

- Les ¢éléments manquants de maniere ponctuelle, ou abimés, seront restitués (dessins,
motifs, sections, aspect similaires aux autres éléments en place sur I’immeuble
considéré). Les déposes partielles non remplacées sont interdites : s’il est équipé,
I’immeuble doit I’étre entiérement.

- Si un remplacement complet est envisagé, les nouveaux ¢léments seront d’un aspect
(dessin, couleur, dimensions) comparable a d’autres ¢léments originaux correspondants
a la période de référence de I’immeuble.

R On procédera de préférence au maintien des éléments en place et a la resti-
tution des éléments manquants plutot qu’a des déposes compleétes.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
Facades commerciales et locaux d’activité

/ TEERE R Les déposes completes doivent étre réfléchies . les lambrequins, garde-corps
H H ‘ — = = = ouvragés, sont des éléments particuliérement amenes.

il ‘_ 2-e. 3. Prescriptions complémentaires : Constructions nouvelles

- Sont autorisés sur les nouveaux immeubles : les garde-corps, grilles en ferronnerie,
métal et verre.

ol Lharmacie Grand_caté Ampere

il

=B B 2-f. FACADES COMMERCIALES ET LOCAUX D’ACTIVITES :

2-f. 1. Prescriptions générales

Immeubles : C1 - C2 - C3 : Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Les prescriptions qui concernent I’ensemble des facades commerciales et des locaux
d’activités s’appliquent également aux rez-de-chaussée initialement commerciaux :
devanture, vitrines.

- [T TIIT T00 ITTLIT T ,.ﬁ. _ 'm\ —._\‘ &5
Boulgngerie FTﬁ Pharmacie Victor Hug 15—5'1' T g i [
il ] 1 1 = e e =

L’flf'f ; l bt - ‘

L’architecture de ['immeuble limite les dimensions de la devanture : hauteur zcormche
entre rez-de-chaussée et étages) et largeur (limite séparative de ['immeuble)

- Les facades commerciales doivent mettre en valeur 1’architecture (magonneries,
i composition, etc.) de chaque immeuble. La mise en place d’une devanture en feuillure
=1 Izl bl i e 5 EEE T m ou d’une devanture en applique et leurs dimensions doivent étre déterminée en fonction
o : des dispositions constructives de I’immeuble.

- Le dessin des devantures respectera le rythme des trames de 1’immeuble (pleins et
vides) ; et s’insérera de maniére harmonieuse dans I’immeuble en considérant celui-ci
dans sa totalité.

- La composition de chaque immeuble doit étre conservée dans le cas de la réunion de
deux rez-de-chaussée commerciaux (pour maintenir la lecture parcellaire), notamment
la porte d’acces aux étages.

- Les caissons des fermetures métalliques (rideaux ajourés ou micro-perforés, grilles,..)
doivent étre placés a I’intérieur du local et invisibles depuis I’espace de la rue.

R La suppression de ces éléments apparents pourrait étre demandeée lors d 'une
transformation ou d’un renouvellement de fagade.

i i |

La composmon du rez-de- chaussee doit respecter les pleins et vides de la facade.

Houlongere. e
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Fagades commerciales et locaux d’activité

- Les commerces franchisés peuvent se voir imposer d’autres teintes que celles de la
charte graphique des franchises.

- Le traitement intérieur des sols (carrelages, ...) est strictement limité a I’emprise
commerciale et ne doivent pas étre visibles depuis I’extérieur du magasin.

2-f. 2. Prescriptions complémentaires : Devantures en feuillure

Immeubles : C1 - C2 : Autres immeubles et Constructions nouvelles

- Les vitrines doivent étre paralléles au plan de la fagade et posées en retrait (en
feuillures). Leur pose en applique ou en surépaisseur est interdite.

- La cote des tableaux des baies accueillant une vitrine conservera une profondeur de
15cm a 25cm a partir du nu extérieur de la facade.

- Le retrait d’une partie de la vitrine est interdit.

R La largeur du retrait ne devra pas étre trop importante par rapport a la
largeur de la baie.

- Dans le cas d’une devanture en feuillure, les bannes doivent étre de la largeur de la
baie et insérées dans celle-ci.

2-f. 3. Prescriptions complémentaires : Devantures en applique

2-f.3.1. Immeubles : C1 - C2 et Autres immeubles
- Les devantures anciennes repérées sont a conserver, a restaurer et a restituer.

- Les devantures doivent étre implantées en saillie du parement du rez-de-chaussée, et
d’une épaisseur maximum de 16cm, mesurée au nu du mur. La devanture sera paralléle
au plan de la facade.

- Les couleurs des devantures commerciales et des accessoires doivent étre en harmonie
avec celles de ’immeuble.

- Les devantures ne peuvent pas dépasser le niveau de I’appui des baies du premier
étage ou du bandeau magonné existant, et doivent tenir compte de 1’alignement général.
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La position et dimension des piliers de la devanture découle de la composition de
I’immeuble. La devanture est modeérément plus ouverte que celui-ci.

/

.

La devanture en applique doit respecter les éléments de modénature de la facade.
Porte, corniche, éléments de décor, doivent étre autonomes et appareits.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
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Soulanger Phormacie AB |

Des baies de taille identique aident a la valorisation des commerces.

Les devantures en applique ne doivent pas masquer les modénatures, et les menuiseries
étre identiques autant que possible (dimensions, couleurs, formes, etc.).

Ascenseurs

R Dans le cadre d’une réfection compléte (projet global), les placages existants
pourront étre déposés pour permettre la mise en valeur des soubassements.

- La mise en place de nouvelles devantures en bois est admise si elle s’inspire des
modeles locaux et si le plan de composition architecturale de I’immeuble le permet.

- Dans le cas d’une devanture en applique, les bannes doivent étre au maximum de la
largeur de I’applique.

2-f.3.2. Constructions nouvelles

- Les couleurs des devantures commerciales et des accessoires doivent étre en harmonie
avec celles de ’'immeuble et de son environnement.

2-f. 4. Prescriptions complémentaires : Enseignes

Immeubles : C1 - C2 - C3 : Autres immeubles et Constructions nouvelles

- La publicité est en principe interdite a 'intérieur de I’AVAP, de méme que les
préenseignes. Il ne peut étre dérogé a cette interdiction que dans les conditions prévues
par le réglement local de publicité en vigueur.

- Les enseignes sont soumises a autorisation préalable délivrée par le maire, aprés avis
de I’architecte des batiments de France, et doivent également respecter les éventuelles
prescriptions du réglement local de publicité applicable.

2-g. ASCENSEURS :

2-g. 1. Immeubles : C1 - C2 - C3 et Autres immeubles

- Les ascenseurs pourront étre installés dans le vide central d’un escalier sans intérét
reconnu ou bien dans les cours sans intérét reconnu a condition qu’ils ne dénaturent
pas la silhouette du quartier.

- Les ascenseurs ne peuvent pas étre installés a I’intérieur des cours et escaliers
exceptionnels.

- L’installation d’ascenseurs a I’intérieur des cours et escaliers remarquables ne sera
admise que sous réserve d’une parfaite intégration. Ils ne devront pas dénaturer la cour.
Seront déterminants :
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Escaliers
* la jonction avec I’existant,

* le respect et la reprise des principes de composition de I’immeuble,

¢ la qualité de I’insertion visuelle de 1’ascenseur,

* les choix techniques visant a minimiser 1’impact visuel de I’ascenseur,
* le caractére non-destructif et réversible des travaux.

- Plusieurs scénarios d’implantation seront étudiés, dont un reportant 1’ascenseur a
I’intérieur et sur les parties privatives de I’immeuble.

2-g.2. Constructions nouvelles

- Les ascenseurs doivent étre intégrés dans I’immeuble, non apposés en saillie.

2-h. ESCALIERS :

Immeubles : C1 - C2 et Autres immeubles

- Les escaliers remarquables et exceptionnels, et toutes leurs composantes (garde-corps,
mains courantes, paliers) seront conserves, restaurés, restitués. Pour les constituants,
se reporter aux dispositions mises en place dans d’autres articles du présent réglement
(ferronneries.)

- L’installation d’ascenseur ne doit pas porter préjudice aux escaliers répertoriés, et en
aucun cas impliquer leur démolition, totale ou partielle.

R Les escaliers initialement ouverts sur la cour, puis fermés par des dispositifs
divers, pourront étre rouverts lors de travaux affectant l’'immeuble.

RDC avant
travaux

Logement Logement

Logement Logement

RDC apres
travaux

Le rez-dechaussée du 28, rue Burdeau, avant et apres transformation (installation d’un
ascenseur (1) et d’un petit local poubelle integré (35? La conservation de la porte ancienne
est permise par la création d 'un sas (4)/ermé ‘une porte vitrée et accueillant [ 'interphone.
L’ascenseur et le local poubelle, installés sur les parties privatives, ne dénaturent pas les
espaces communs (cour et escalier).
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L’installation d’ascenseurs ne peut porter préjudice aux cours remarquables et Les escaliers remarquables et exceptionnels doivent étre préservés de toute dégradation
exceptionnelles, de méme qu’aux escaliers remarquables et exceptionnels. (suppression des ferronneries, as