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Travaux à réaliser :1 2
- Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de
rétention/infiltration à l’échelle de la parcelle ou de la zone
avant rejet des EP vers l’exutoire.
- Définir un exutoire pour l’ensemble de la zone ou évaluer
la capacité des sols à infiltrer totalement les EP.

Pour l'ensemble des SPU:

Vert 2 :
Aptitude moyenne à l'infiltration, mais : 

Aptitude moyenne à l'infiltration : 

Aptitude mauvaise à l'infiltration (forte densité de l'urbanisation, risques naturels, périmètre de protection de captages, ...)

Orange :

Rouge :

APTITUDE des SOLS à l'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

-> Grande surface disponible,

-> Absence de risque à l'aval,

-> Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire.

-> L'infiltration doit être envisagée, mais doit être confirmée au permis de construire par

- si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans

une étude géopédologique à la parcelle.

surverse obligatoire.

- si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec débit de fuite

et surverse obligatoire.

-> L'infiltration des eaux pluviales est déconseillée.

-> Dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.
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Travaux à réaliser :1

Commune de BEAUREPAIRE

ANNEXES SANITAIRES AU PLU - VOLET EAUX PLUVIALES

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT  "Volet Eaux Pluviales"

- Propositions de travaux et recommandations -

Département de l'ISERE

- Réglementation -
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En application de l'article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4  "Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."
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- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
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Lorsqu'un système de gestion des EP nécessite un rejet vers un exutoire naturel ou non, celui-ci doit respecter le débit de fuite réglementaire, Qf, définit pour l'ensemble du territoire communal. Si la surface du projet est : - supérieure ou égale à 1 ha alors Qf = 10 L/s/ha - inférieure à 1 ha alors Qf = 3 L/s
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