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DEROULEMENT PIDA Pisteurs
Flaine

Référence : procédure nationale PIDA ANENA- DSF - ADSP

Préparation du PIDA (la veille)

Lechefdespistesoul’adjoint,décide duPIDA, enconcertationavecleschefsdesecteurs.
Le PIDAestformalisé avecl’'aidedeschefsdesecteursouleuradjoint
sur la fiche de FORMALISATION DU PIDA selon le secteur concerné.

Le poste de secours informe du PIDA les différents services des pistes des Carroz, du Giffre, le PC
info GMDS ainsi que les services RM, damage, neige et les différents partenaires conformément a
la consigne « sécurité PIDA ».

Déroulement du PIDA

Au regard des conditions nivo-météorologiques, le DOD (Directeur des Opérations de
Déclenchement) confirme ou annule le PIDA.

Le DOD et les artificiers se retrouvent au poste de secours afin de procéder a la répartition des
charges.

Sibesoinle DOD récupeére lesdonnéesterrain(vent,neige...)auprés des dameurs.

Le DOD réalise un briefing avec les équipes réalisant le PIDA.

Le DOD ou le régulateur fait I'interface entre le et les autres services.

L'artificieretl’aideartificiers’assurentdel’approvisionnementetdelarépartitiondu matériel-en
quantité et qualité suffisantes.

Les équipes prennent place a bord des machines cabines devant le poste de secours du DMC et/ou
en G1 lac.

' Check sécurité : La vigie fait un contréle des DVA en émission et réception (y compris le sien), de
la présence des matériels de sécurité et vérifie que les téléphones sont éteints.

Les conducteurs machines cabines sont en contact permanent avec les dameurs.
Ils seront informés de la présence de céble de treuil. '
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DEROULEMENT PIDA Pisteurs
Flaine

Référence : procédure nationale PIDA ANENA- DSF - ADSP

Les équipes d’artificiers respectent la procédure TIR MECHE LENTE (cf. PIDA).

Application de la procédure de tir selon la méthode de tir utiliséé.

Lavigiesuitl'ensembledudéroulementduPIDAetsaisitlesrésultatsurlelogiciel VIGIE PIDA.
La vigie collationne les messages radio des artificiers.

: En cas d’absence de contact radio ,

| apres un contrdle radio, la vigie engage le pisteur de permanence et peut  tout moment ordonner |
‘ I'interruption duPIDA. \

La vigie rend compte par radio ou téléphone au DOD qui donne ses consignes sur la gestion de
I'événement. |

En cas de perte de la charge, ou si la charge ne peut étre repéré ou atteinte
l I'artificier rend compte au DOD qui décide soit de :

e Effectuer un deuxiéme tir pour déclencher I'avalanche etinterdire la zone de dépdt jusqu’a
récupération de la charge non explosée.

® Interdirelazoneousetrouvelacharge nonexploséejusqu’asarécupérationainsi que tout la
zone avalancheuse

Dans les deux cas, la gendarmerie et la préfecture sont informés de la charge non explosée.

Alissue du PIDA, les artificiers puis le DOD réintégrent sans délai les explosifs non utilisés au dépét
en respectant la procédure, aucun stockage ne peut se faire dans les bureauxou véhicule.
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DEROULEMENT PIDA

Référence : procédure nationale PIDA ANENA- DSF - ADSP

Pisteurs
Flaine

Cordelette 30 m minimum + Cordelette consommable 1

1 pince 2 sertir agréée + 1 tourillon en bois

Cordelette 30 m minimum + cordelette consommable 1

19 CO DSF PI Rev A Nov 2019

Sac Airbag 1

casque anti-bruit
1 pelle
1 sonde
1 sangle + mousqueton

1 rouleau de scotch

Sac Airbag 2

casque anti-bruit
1 pelle
1 sonde

Dans la banane

: ;;c Airbag vigie

1 pelle
1 sonde
1 trousse de secours
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v

Se rendre a skis aux points PR1 / 2 en venant de la piste Almandine puis la rejoindre ensuite.




2uodipy vald 3| suep a;ual sai311e|d 9100 dng
A “Jnauadng o1siyda|n Jed a1puadsap uouls

‘S3.3118|d 3P J2WWOS e anboyd ap xnead ua Ja3uoWa. $Jepur] 2190 N0/13 s3J311e|d 9192 $91LISU0D 233 Nd JUO,U SIINSI S3] IS NO JM|IGISIA 3P USSR UJ
‘(dns ej ap |09) ASu0J0D NP 102 3] BupuIofeL *S/1/€/Z/T dOANS 41 3P SUlOd XNE SIS & IpuB. 3S SAIRNE|d 3]

FAIVIINILLI

6707 21q0320

S3Y3LV1d
SIANVYDO



- -

‘@uod1|3y vdald 3| suep as3uau siepul| 9192 dng 'S9J311e|d S9P 1dWwWos ne anboyd
M 9p xnead ua JajuowaJ $3eISU0D 313 Nd JUO,U SILINSDI 3] IS NO 2HIIqISIA 3p 3ousqe u3 paJ4 d1sid e| 34puiofaa NO ‘S1eY NS SBP SIUBSSIBULOD
jueuaud ua 13 SjUBWIBYIUI|IPP S3S dUIWLIR] Je dS dng 9102 adinb3 | anb jueunsse,s ua dns oisiydapy a1s1d e| alpulofay 'spjs ua g|dns 12 590

sjulod xne J3jje | ap ‘ #90 413 9p sjujod xne spaid e Jajuow 12 SPIS $3] 43ssneya@’(dns el ap |0) ASUOJ0D Np |02 NE Spjs & B1puds 3S saJae|d saq

(12uuoIse20 £]dnS ) sijs ua s113 S3] 341e4 AP SM|IGISSOd * SAO 32 ¥O nod X|jg,0,| @ SIiL ,

JAIVIINLL

6I0¢ 240120

SFYFILY1d
SIANVHD

612IL9
916/6'Sy :SdD




| TLEOLS:
F1600°9%
5D

-

vSS0L'9
£6£00°9Y - €T

649049

HOIp ULQ £T B [ | BP SHL  L6£00°9¥ © TT
S6£0L9

ayonob uLg O B | 9P SiI| 86£00°9% ¢ LT

9 VD 413 np sio| 3249/ ap 2dinby,| Jiuandad sinolnoy

968049
90800°9v : 0T
VL60L9
70800°9% * 61
S80LL9
¢L8009Y 81
VAXAVAY)
9L8009F * £LL
voTLL9
v8400°9% * 9L
CTOELLY
L9£009% G L

VD SdD S95UUOpIoo)

1 I

cTriLe
6690097 - €1
voviLLO
¢8900°9¥: CL
EGIZ9
4590097 < L1
S8ELLYQ
£0800°9% * 0l
SYELLY
£1800°9¥ * 6

(v2)
1DYon|pg ap Sa3uad
X31VYD
. ANa123¢§
[ TAVA)
SE800°9¥ * 8
T AVA)
£7800:9Y £
80L1L9
8 /800°9% *
086029
£68800°9%
1080Z'9 ANIVIH Ydld

488009 *
€L0L9
£€8800°9¥ *
L990L9
S/800°9F *

| % s = | .|



[ —

- pu0dij3y vald
m_mcmumbcmuum._"_._8_._vucoEmcw_uwISmp_o‘m.&mv::mmvoww,_mw_wu:_:m&&om:mu_oﬁm:co;awux:mwa:mk_mucoEEmqum:ouwbw

nd 3u0,u 113 $3] IS NO |IQISIA 3 22UIsCe UT "Paid 23sid B] BJPUIOI 13 /€/2/T 4 SIUI0d XNe spis & 2UpUSJ 3s ‘SIepur] sap 9831s3|1 3| 2PUdId

R:77

¥

b

A

FAIVYINILI

S890L°9
VI186°SY:SdD

€
2690L°9
S0086°St7:SdD

T90.L°9
£9086°S17:SdD

6107 24403190

(@344)

AQV

: IN31235

INIVIL vald




"S10dI9y epid 9] SUep aJ3ual ayI1esy

193 Np 39wwos ne anboyd ap xnead us Ja1UOWaJ ‘S91LISUOI 3433 N JUO,U SI13 S3] IS NO SM|IGISIA B SJUSSqE

‘sJepur sap 239159
[93 3] 24puaid : §/F OV 113 9P SHUI0d

U7

u3 aylesy a1sid e| aupuiofau sind g/ DY s3ulod xne spjs & 2Jpual s ‘siepur] sap 953159

‘910dI[9y epid 5] SUep 213Ual ay3edy '|0d np Juowe us paJd 33sid ] UNns 1ios ‘siepur] ssp

9383159(91 Np 33WWos ne 3os ‘@nboyd ap xnead us Ja1UOWDJ ‘$91LISUOD 341 Nd JUO,U SJI} S| IS NO SH|IGISIA BP IUSSAE UT "PaJd

91sid e| a.pulofas sind €/z/T DV suI0d XNe SPjS B 31pUaJ 3S 19WILIOS NP ‘siepur] sap 38315991 3] 24puald : €/Z/T DV 113 op SIUIog
JHIVHINILI

C¢T10L'9
T66L6°SP:SdD
T9S0L°9

€86.L6°S1SdD
€1S0L9

898.6°S1:SdD

e
n=
[l

|-

610¢ 310130

(ov)
(FH1YOV)

AQY

in3)23S

INIVIH Vald

—
1
-

e

)

.




‘|elj2g @3sid e| g,nbsn[ anboyd sp xnead ua Ja3uowa ‘s91L15UO0D 9419 nd juo,u s1e1NSI
S9] Is NO 2U|IqISIA 3p dudsqe u3 'signy d1sid e| aJpulofay *zy 19 TY siulod XNe a4puas 3s SIS U3J

JAIVAINILI

610¢ 91q0300

(4)
(signy)

INIVH Vald




INIWINOINN F1JOdIT3H vdaid .. .

610 31q010

(Aav)

(NVHIN
3a dnv)

AQY

: IN3323S

6AaY 8AQV YAAY
€5986°51:SdD ic089:9 £/589°9 6€V69°9

16586°SH:SdD 80586'Sp:SdD ....Swm.m&mh_w ! e s = , NIV Yald

| e e e e R R e Pl P P P e e e e Ry Ee 0 eemmy 0 ey



60STL9

= Sraily

68ETL9
6UD 9ELIO 9V:Sd9

84S

LBLTLS
¢0CC097°:Sd9

C€6LTLD

¥Zv00'917:Sd9

310dIj9y epid 9] suep ai3ual 489

sairesun]

S1odi[9y epid 3] suep aJ3uaJ UeD "anboyd ap xnead ua 2111097 33sid e| aupuiofa. uouis
3UUBIDUE ) AGUIOD B| SUBP SIPUBISIP ‘SPILISUOD S1BHNSRI S3] 32 SUIGISIA IS *7/€/Z/T UBD 13 9P S)ulod Xne 21pua. 3s

anboyd ap xnead ua 1{S9[21 NP IDWWOS NE JIJUOWI
onoo.ov.&w Sro0'9risdo No 2M|IGISIA 3p 2Udsge,p Sed uJ “1¥s3|21 np ausi| e| aipulofel 19 9/5/y/€/7/T d3o siulod xne spis B IpuUad 3s SI199 3P PSP[I NP IBWWOS NQ

vive
S8/00°9¥ :SdO

SV8EL'9
£0£00°9¥ :SdD

‘13S9|93 Np seq 3| aJputofas unod (a4i0u
r21sid e| sindsQ T {ueD ) 2JI0U SUUBIDUE SI9DH

‘s9115U0D 339 Nd JUO,U 3R} NS SB| IS




[4TA7 5]
88€T0°9p :SdO
\& W“ ek

T8ZEL9
_ 90£T00°9% :SdD

6 10T 8iqopo

(svd)

S3AVOSVO

.?mwwﬁm.w
10000° 3}%

— W A R e R O FEORBSE OB BT RBSSE L T T 1



PIDA FLAINE

I~
w
<
=
w

Novembre 2020

Itinéraire

Du sommet du Télécabine de I’Aup de Véran rejoindre le point ZE (Zone d’entrainement)
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Listes de Points de Tirs Pida

= s ey e e el 0 e 0 (e

SECTEURS PO':E DE|  COORDONNEES GPS
PDL1 4,60194/6,70915
PDL2 46,01927/6,70813
PDL3 46,19243/6,70743
PDL4 46,01905/6,70656
PDL5 46,01902/6,70562
Pentes du Lac PDL6 46,01876/6,70366
PDL7 46,01866/6,70179
PDL8 46,01795/6,70042
PDLY 46,01758/6,70008
GDS VANS PDL10 46,01713/6,69896
PDL11 46,0726/6,70138
GdCh1 46,01332/6,71055
Gd Ch2 46,01332/6,71006
Gd Chaudron Gd Ch3 46,0145/6,70966
GdCh4 46,01358/6,70908
Gd Ch5 46,01353/6,70911
V1 46,00926/6,701003
Véret V2 46,009367/6,701306
V3 46,00947/6,70489
\Z! 46,00986/6,70722
Corbalanche Corl 46,02876/6,69316
OB 1 45,99935/6,733118
0OB1 Sol 45,99989/6,76342
OB 2 45,99911/6,73259
OB 3 45,998990/6,732574
0B3 Sol 45,99867/6,73304
Tete Pelouse TP1 45,99775/6,73266
TP2 45,99827/6,73259
TP3 46,00006/6,73137
TP4 46,00263/6,72795
TP5 46,00215/6,73095
TP6 46,00192/6,72933
TP7 46,00263/6,72795
DN1 45,98746/6,71762
DN2 45,98799/6,71869
R Diamant Noir DN3 45,98817/6,71915
DN4 45,9882/6,72034
GOES PLATIERES DN5 45,98875/6,72073
DN6 45,98957/6,72204
PJ1 45,98554/6,71762
Pentad juliss PJ2 45,98502/6,71652
PJ3 45,98452/6,71599
PJ4 45,98499/6,71568
PR1 45,99654/6,7108
Pente a Rantanplan PR2 25,99613/6,71007
SGP1 45,98272/6,71551
SGP2 45,98178/6,71576
Méphisto Sup Coté Platigres "*'ohélico SGP3 45,98104/6,71571
SGP4 45,98018/6,71559
SGP5 45,9803/6,71441
OB 4 45,9795/6,71208
OB4 Sol 45,97916/6,71219
Méphisto Sup Cété Lindard * *'°¢ hélice 0BS5S 45,98045/6,71168
0B5 Sol 45,98016/6,71135
Supl 3 45,98127/6,71157
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Listes de Points de Tirs Pida

1 46,00914/6,70272
2 46,00875/6,70661
3. 46,00883/6,7073
4 46,00887/6,70801
5 46,008893/6,70980
6 46,0087/6,71108
7 46,00843/6,71246
8 46,00835/6,71284
9 46,008178/6,71345
10 46,00807/6,71385
11 46,00657/6,7153
CATEX Pentes de Balachas 12 46,00682/6,71464
13 46,00699/6,7422
14 46,00726/6,71368
15 46,00761/6,71392
16 46,00784/6,71264
17 46,00816/6,71237
18 46,00812/6,71085
19 46,00804/6,70974
20 46,00806/6,70896
21 46,00798/6,70795
22 46,00797/6,70679
23 46,00797/6,70554
F1 45,98114/6,70685
fred *wloundion F2 45,98067/6,70641
F3 45,98005/6,70692
F4 45,97968/6,70771
LINDARS AG 1 45,97868/6,70513
AG 2 46,97983/6,70561
Agate *olouhéico AG 3 45,98136/6,70475
AG 4 45,97991/6,70112
AG5 45,98053/6,70155
Chuhie R1 45,99321/6,68841
R2 45,99406/6,68969
ADV 1 45,98582/6,70103
ADV 2 45,98509/6,6994
ADV 3 45,98444/6,69744
= \ ADV 4 45,98415/6,69439
AUP DE VERAN\E Aup deVéran "k ADV 5 45,98435/6,69251
\ ADV 6 45,98818/6,69251
ADV 7 45,98973/6,69178
ADV 8 45,98508/6,68573
ADV 9 45,98594/6,68037
ADV10 | 45,98653/6,67725
Grand Panneau > °uhélio GH1 46,00968/6,73964
GGP1 46,0097/6,73858
GGP2 46,00707/6,73845
GGP3 46,00785/6,73414
GGP4 46,00475/6,73069
+ solou hélo GGP5 46,01097/6,73029
Ansenpie Noire GGP6 46,01038/6,72804
GAN1 46,00602/6,73178
GAN2 46,00475/6,73069
GERS GAN3 46,00394/6,72914
GAN4 46,00424/6,72792
GH2 46,16367/6,73223
GH3 46,00454/6,72509
GH4 46,00602/6,72134
Shidico GH5 46,00767/6,71856
Bers GH6 46,00922/6,71549
GH7 46,01093/6,71497
GH8 46,01736/6,71389
GH9 46,02202/6,71797

Mise a jour Novembre 2020




Listes de Points de Tirs Pida

Casb 46,00777/6,73926
Cas7 46,00837/6,73994
Cas 8 46,00993/6,73141
Cas 9 46,01068/6,74221
* hélico Cas 10 46,01129/6,74271
Les Cascades Cas 11 46,01206/6,74279
Cas 12 46,001306/6,73281
LES CASCADES Cas 13 46,01388/6,74252
Cas 14 46,01936/6,74294
Cas 15 46,00777/6,73923
Cas1 46,00001/6,73446
Cas 2 46,00006/6,73385
Face Nord Téte Pelouse  "é® Cas3 46,00024/6,73365
Cas4 46,00319/6,73511
Cas 5 46,00423/6,73592
AUP DE VERAN Zone d'Entrainement ZE 45,98519/6,7057
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PLAN D’'INTERVENTION
POUR LE DECLENCHEMENT DES AVALANCHES
GRAND MASSIF DOMAINE SKIABLE DE FLAINE

REGLEMENT DE SECURITE

I. Objet

Le présent réglement de sécurité relatif a l'utilisation des explosifs aux fins de déclenchements
préventifs d’avalanches (P.1.D.A) en vue de la protection du domaine skiable.

Le PIDA est mis en ceuvre a la diligence des Maires des communes d’ARACHES LA FRASSE,
SAMOENS, SIXT, PASSY et MAGLAND.

Il. Personnes chargées de I'exécution du P.I.D.A

ey
1

Responsables de I'application du PIDA

= M. J. FONTAINE, Directeur du domaine skiable de Flaine,

2- " Directeur des opérateurs de déclenchements

= M. R. DEVIDAL, Chef du Service des Pistes du domaine skiable de Flaine,
= M. J-Frangois COTTRET, Suppléant au Chef des Pistes du domaine skiable de Flaine,

3- Equipes terrain

.. = Les artificiers
" Les aides artificiers

lll. Personnes a prévenir la veille

1- Flaine

®=  Service damage
= Service neige
= Service remontées mécaniques

2-  Extérieurs/ GMDS

= PCinfo GMDS

= Service des pistes du Giffre

= Service des pistes des Carroz

= Message info neige

= SIF (catex)

= Véolia (catex)

= Mairie d’Araches la Frasse (catex)
= Ecole de ski Flaine

= Clubs de ski
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VIl.

Transport des produits explosifs

1-

Itinéraire
litinéraire emprunté pour le transport des explosifs se fera entre le dépot d’explosifs
situé au lieu-dit CAYEN et le poste de secours. Il sera effectué par le directeur des

opérations ou son suppléant.

Movyens de transport

Véhicule du service des Pistes
Chenillette

Scooter

Remontées mécaniques

Dépot autorisé d’explosifs de méme catégorie

1.

Dépdt d’explosifs, situé au lieu-dit CAYEN, 74300 FLAINE

Personnel chargé de I'exécution du P.l.D.A

Messieurs J. Fontaine, R. Devidal, J-F. Cottret sont chargés de la décision de
déclenchement des avalanches.

Le directeur des opérations de déclenchements M. R. DEVIDAL ou son
suppléant doit :

S’assurer tout au long de la saison hivernale que I'approvisionnement du dépot des
d’explosifs est suffisant.

Scanner et enregistrer toute entrée ou sortie d’explosifs et de détonateurs du dépot
dans le logiciel Dynamix.

Est responsable du transport et de la mise en ceuvre des explosifs et des différents
matériels utilisés pour le déclenchement.

Etablit les consignes de tir.

Organise le travail des préposés au tir et leur donne toutes instructions utiles.

Fait respecter les prescriptions de sécurité édictées par le présent réglement.

En cas d’incidents ou de manifestations anormales, il prend les mesures pour assurer
la sécurité.

Les préposés au tir sont chargés de la mise en ceuvre des explosifs sous la
responsabilité du directeur des opérations.

Types d’explosifs — Conditions d’acquisition, de conservation, de distribution et de
transport

1- Type d’explosifs et de détonateurs

Les explosifs ne doivent &tre employés qu’a I'état de cartouches livrées par un
fabricant d’explosifs ou un atelier d’encartouchage.

Les explosifs a utiliser sur site seront du type émulsion.

Il est interdit d’en modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches
ou de les ouvrir pour en retirer I'explosif ou le mettre a nu. lls doivent étre du type
antigel.

Les détonateurs Hérica de type méche lente seront utilisés pour la mise a feu.
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Acquisition et conservation des produits explosifs

Les produits explosifs seront acquis par les personnes habilitées a la gestion de dépot
de produits explosifs, dans les conditions fixées par le décret n° 81 — 972 du 21
octobre 1981 modifié, relatif au marquage, a I'acquisition, a la détention, au
transport et a I'emploi des produits explosifs et ses textes d’application.

Distribution et transport des produits explosifs du poste de secours aux sites de
déclenchement.

La distribution et le transport se feront sous le contréle du Directeur de I'opération.

Il ne sera distribué a I'équipe de tir que la quantité d’explosifs, de détonateurs, et

accessoires de tir nécessaires a 'opération de déclenchement.

Chaque explosif et chaque détonateur sera scanné et enregistré dans le logiciel
DYNAMIX au nom de 'artificier qui en prend la charge. Chaque charge ramenée sera

scannée.

Aucun explosif détérioré ne doit étre distribué et transporté.

Le transport des explosifs sera effectué dans les conditions prévues par le R.T.M.D
(réglement du transport des matiéres dangereuses) et I'arrété du 3 mars 1982 relatif
au contréle de la circulation des explosifs.

Lorsqu’un véhicule 3 moteur transporte des explosifs ou des accessoires de tir en
dehors des voies publiques, seul le personnel GMDS peut y prendre place.

Le transport simultané des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise a feu en
dehors des voies publiques n’est autorisé qu’avec les moyens précités, appelés alors
« véhicules boutefeu » sous les conditions suivantes :

- Le nombre de détonateurs ne dépasse pas 100,

- La quantité d’explosifs ne dépasse pas 100 kg.

Les explosifs et détonateurs ne doivent étre transportés que dans des contenants
distincts.

Pendant la durée du transport, les détonateurs doivent &tre contenus dans des
boites de sécurité.

Exécution des tirs

1-

Perte, vol, non explosion des charges

Toutes dispositions doivent étre prises pendant le transport, la mise en ceuvre des
explosifs et accessoires de tir pour exclure le risque de perte et de vol des charges,
pour pouvoir neutraliser et récupérer sans danger les charges non explosées. Toute
disparition du produit explosif doit étre signalée dans les 24 heures aux services de
police ou de gendarmerie.

Respect des mesures de sécurité

Avant de commencer les opérations de déclenchement, le responsable des
opérations de déclanchement (DOD) doit s’assurer que les mesures de sécurité
arrétées dans le présent réglement ont bien été prises.

Interdictions

Il est strictement interdit d’utiliser son téléphone portable (téléphone éteint)

Il est interdit de fumer pendant la durée du PIDA

Les cartouches amorcées et gelées ne doivent en aucun cas étre désamorcées ou
dégelées. Elles doivent étre détruites par le chef d’équipe artificier avec les
précautions nécessaires.
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Désamorcage

Il est interdit de désamorcer une charge si la séparation du détonateur de la
cartouche présente la moindre difficulté, c'est-a-dire si le détonateur est collé a la
cartouche ou si le retrait du détonateur est difficile.

Pour le réamorcage suivre la procédure CPT,

Mesures de prévention

Les artificiers, aides artificiers et régulateurs recevront un exemplaire du PIDA, des
éclaircissements seront apportés, si nécessaire, par le directeur des opérations. Le
PIDA sera signé par tous les artificiers, aides artificiers et régulateurs.

Chaque artificier et aide artificier sera muni d’une radio, d’un sac airbag, d’une pelle,
d’une sonde, de protection auditives, de peaux de phoque et d’'un DVA. Le DVA sera
testé a chaque départ de PIDA par un membre de I'équipe de permanence.

Les téléphones portables seront éteints (mode avion interdit)

Consignes aux équipes terrain

Les équipes seront acheminées au sommet des Grands Vans, au pied de téte Pelouse

ou au sommet des Grandes Platieres dans des machines cabines.

Les équipes terrain devront impérativement suivre les cheminements et itinéraires

de replis décrits dans le PIDA.

s’assurer de la mise en place du dispositif de signalisation du déclenchement :

- G1Dmc: gyrophare

- G1 Aup de Véran : gyrophare

- G1 et G2 Grands Vans : gyrophare

- G1 lac: gyrophare

- Arche du Panoramique : banderole « Piste fermée déclenchements préventifs
d’avalanches »

- Bas de Méleze : banderole « Piste fermée déclenchements préventifs
d’avalanches »

- Bas de serpentine : banderole « Piste fermée déclenchements préventifs
d’avalanches »

- Croisement Tourmaline/Baudroie : banderole « Piste fermée déclenchements
préventifs d’avalanches »

Si en cours d’exploitation, ordonner la fermeture de toute la zone concernée et
mettre une vigie, au départ de la zone en liaison radio avec I'équipe d’artificiers

informer les équipes damages du début du PIDA.
S’assurer gu’aucune personne n’est présente dans la zone interdite.
Annoncer a la vigie PIDA :

Arrivée sur chaque point de tir

Charge lancée

Résultats

Déplacement vers le prochain point de tir

Fin des tirs

Déplacement vers «piste X»

En sécurité sur «piste X»

Rapporter au DO les charges et détonateurs non utilisés
Signaler au DO toute perte ou vol

Respecter les consignes CPT en cas de raté de tir
Remplir les fiches des rapports de tirs

'



7- Consignes : Surveillance PIDA

Quatre pisteurs seront de permanence lors du PIDA :

- Deux au poste de secours des Platiéres,

- Deux au poste de secours des Grands Vans.

Un pisteur par poste sera affecté a Vigie PIDA pour le suivi des équipes et 'autre en
permanence prét a intervenir en cas de besoin.

Le pisteur de permanence (vigie) prendra contact systématiquement si un délai de
plus de 7 minutes s’est écoulé sans communication radio avec chaque équipe sur le
terrain.

Le directeur des opérations sera en permanence au central du service des pistes pour
suivre I'évolution du PIDA.

Un régulateur secours sera de permanence au central dés que les artificiers sont sur
le terrain.

Movyens mis en ceuvre

Déclenchements au sol avec lancement des charges a la main pour les secteurs :
- Pentesdulac

- Grand Chaudron

- Combe de Véret

- Téte Pelouse

- Rubis

- Diamant noir

- Pente aJules

- Méphisto Sup (les 2 cotés)
- Pente a Rantanplan

- Fred

- Agate

- Gers
- Grand Panneau
-'_Ancienne noire
- \Corbalanche
Charges utilisées : 1kg 563 Euronix 60/1563
Détonateurs : Hérica + 1 m de méche lente RX 15m
Déclenchements Catex pour le secteur :
- Pentes de Balachas
Charges utilisées : 2 x 1kg 563 Euronix 60/1563
Détonateurs : Hérica + 2 m de méche lente RX 15m + allumeur électrique.
Déclenchement O’Bellx pour les tirs 1,2,3,4,5
- Téte Pelouse
- Méphisto Sup coté Lindars
Déclenchements depuis un pc du central des pistes de Flaine
Déclenchements par grenadage héliporté pour les secteurs :
- Aup de Véran
- Rubis
- Agate
- Fred
- Lasup (les 2 cotés)
- Les Cascades
- Gers
Charges utilisées : 1kg 563 euronix 60/1563
Détonateurs: 2 x Hérica + 2 x 1,5m de méche lente RX 15m
Daysibell
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TIR MECHE LENTE Pistes
Référence : Procédure nationale méche lente ANENA — DSF - ADSP Flaine

PIDA = CONCENTRATION = ATTITUDE NON DANGEREUSE

A\

En cas de perturbation dans la procédure, reprendre la consigne du départ
TELEPHONE ETEINT
DVA - PELLE - SONDE CONTROLES
INTERDICTION DE FUMER
LES SACS AIRBAG SONT PORTES EN PERMANENCE TOUT AU LONG DU PIDA

L'espritd’analyse, la lecture duterrain, laréflexion et lacommunication entre
I'artificier et I'aide artificier doivent guidernotreactionsur le terrain.

IARTIFICIER QUALIFIE ET DESIGNE]

Préparation du sertissage des meches lentes au poste
de secours

- L’artificier attribue une couleur au rouleau

- U'artificiercoupeunelongueurde méchelentede 1mavec
le matérielfourniparl’entreprise (coupe franche) ou 1,5
m pour le tir hélicoptére

- Lartificier vérifie I'absence de corps étranger dans
le détonateur

- Lartificier procéde au sertissage du détonateur sur la
méche lente avec le matériel fourni par
entreprise selon les consignes de sécurité
(manipulation a bout de bras et au-dessus de la téte)

- L'artificier identifie ces méches avec un scotch de la méme
couleur que le rouleau, y note ses initiales la date de
sertissage.
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TIR MECHE LENTE
Référence : Procédure nationale méche lente ANENA — DSF - ADSP

Pistes
Flaine

L'identification peut se faire dans un cahier de
tracabilité du sertissage.

- artificier protége les bouts de méches et les
liaisons méches/détonateurs par du ruban adhésif
noir pour en assurer I'étanchéité.

- Les méches lentes serties sont stockées dans le local
détonateurs.

- l'artificier consigne dans le registre la quantité de méches
sertiesafind’enassurerlatracabilité.

- ’ensemble pyrotechniqueesttransportédans I'étui
desécurité.

B ARTIFICIER ]

AIDE ARTIFICIER

L’artificier annonce son arrivée au pas
de tirs a la vigie.

L’artificier attache la cordelette autour de sa
taille ou au mousqueton de la sangle ou du
sac a dos.

Lartificier sort une charge du saca dos de
I"aide artificier, sans poser le sac au sol.

L’artificier attache immédiatement la
drisse a la cordelette, puis fixe la drisse a la
charge (deux cabestans, dont le premier,
sur le coté opposé ou viendra se loger le
détonateur, sécurisés par du ruban adhésif)
avec I'aide éventuellede I'aide artificier.

L’artificier incise I'enveloppe de la
cartouche poury préparer le logement
pour le détonateur avec la pince agréée ou
le tourillon de bois au niveau de

I'agrafe.

19 CO DSF Pl Rév B Déc 2020
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TIR MECHE LENTE
Référence : Procédure nationale méche lente ANENA — DSF - ADSP

Pistes
Flaine

L'artificier saisit la chaine pyrotechnique.

conformément au PIDA.
L’artificier contréle sa mise a I'abri.

L’aide artificier se met en zone de sécurité a une distance
d’éloignement suffisante de I'artificier mais toujours en vue,

A ! Jamais de charge non attachée au sol

L’artificier amorce la charge en plagant
directement le détonateur dans I’axe de la
cartouche.

L'artificier vérifie que le détonateur
n’est pas visible.

Suivant la topographie du point de tir, un
double amorcage de la charge est possible.

* Lartificier accroche correctement la
méchelentesurlacharge (al’aidedela
cordelette sécurisée par du ruban adhésif).

Check-List
AIDE ARTIFICIER ARTIFICIER
Personne dessous - Vérifié
Charge lancée _ Charge lancée
Sécurité (éloignement par rapport a Eéhérge, zone Effectuée
de repli de I'équipe)

19 CO DSF PI Rév B Déc 2020
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TIR MECHE LENTE

Référence : Procédure nationale méche lente ANENA — DSF - ADSP Flaine

Pistes

L’artificier rafraichit la méche ou enléve le
ruban adhésif en bout de méche, procede
a I'allumagedela méchelenteal’aide des
allumettes tempétes ou d’un allumeur a
friction, vérifiequ’elle seconsume bien
L'artificier enclenche son chrono

’artificier lance la charge dans la pente au
point de tir, vérifie s'il le peut son bon
positionnement

L’artificier tire sur la cordelette et la met en
tension afin de mettre la charge a la surface
de la neige

I termine la check-list « Sécurité ».

-

L’artificier annonce a la radio a la vigie
« charge allumée et lancée ».

VIGIE

«Ok Charge lancée » a la radio

L'artificier se place en dehors des effets
liés a I'explosion (bruit, projections...)

’aide artificier se place en dehors des
effets liés a I'explosion (bruit, projections...)

A ATTENTION la

Apres I'explosion etsous la surveillance
de I'aideartificier,

I'artificier annonce immédiatement
par radio « charge explosé » « charge non
explosé »

Attendre 5 minutes la dissipation de gaz de
combustion.

charge explose

Lartificier vérifie qu’aucun
détonateur ou charge soient perdus.

19 CO DSF Pl Rév B Déc 2020
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TIR MECHE LENTE
Référence : Procédure nationale méche lente ANENA — DSF - ADSP

Pistes
Flaine

L"artificier annonce a la radio le
résultat du tir « purgé », « non purgé » ou
« non constaté » et son départ du pas de
tirs et le numéro du pas de tirs suivant en

suivant!'itinéraire prévuauPIDA ou
I'itinéraire derepli.

En cas de raté de tir, I'artificier'annonceimmédiatement alavigie et rend compte immédiatement

au DOD.

L’aide artificier est maintenu a distance.

A , ATTENTION ['artificier reste seul sur le pas de tirs

Le DOD donne des consignes particuliéres sur le traitement du raté de tir (impossibilité de remonter
la charge, décisions au cas par cas en fonction du terrain, des conditions avec les équipes sur le

terrain), a défaut Iartificier applique la procédure :

- Attendre 30 minutes minimum,

- Lartificiersesaisitd’une nouvellechaine pyrotechnique(mechelenteetdétonateur
sertis),

- L'artificierremontelachargeens’assurantcontinuellementdel’absencedesignesde
combustion,

- L'artificier ne désamorce pas la charge,

- Lartificierréamorcelachargeaveclanouvellechaine pyrotechniqueal’extrémité
opposée,

- Reprendre la procédure de tir du début,

- Les chaines pyrotechniques issues de la méme série seront détruits.

19 CO DSF Pl Rév B Déc 2020
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TIR MECHE LENTE HELICO g

c PIDA = CONCENTRATION = ATTITUDE NON DANGEREUSE
En cas de perturbation dans le déroulement, reprendre la consigne du départ

Téléphone ETEINT, DVA et RADIO CONTROLES

Ce quidoit guider notre action sur le terrain : lespritd’analyse, la lecture du terrain, laréflexionde
I'artificier et de I'aide artificier.

| ARTIFICIER GRENADEUR ] | ARTIFICIER SERVANT

Les artificiers préparent les charges et les ensembles d’amorcages (détonateur, méche lente, dispositif de
visualisation le cas échéant, allumeur a friction) en respectant la consigne

« Méche lente », la longueur de méche est de 1,5 m.

Les artificiers transportent séparément sur la DZ tout le matériel, les explosifs et les
ensembles d’amorgages.

Avant I'arrivée de I'hélicoptére, les artificiers
amorcent par double amorgage la charge en
préparant le logement du détonateur avec la
pince agréée ou le tourillonde bois,dans|’axe
delacharge, les deux détonateurs étant
placés sur la méme extrémité de la charge.
Les méches lentes sont sécurisées sur la
charge avec un adhésif adapté.

Les charges amorcées sont placées dans les caisses spéciales hélicoptere

Les artificiers respectent les consignes du pilote lors de leur installation dans I'hélicopteére. lisse
sécurisentdanslamachine (ceinture de sécurité, harnaisavec longe...)etsont en
liaison via I'interphone de bord avec le pilote.

L'artificier grenadeur se place a la porte L'artificier servant se place derriére le pilote

Checksécurité : Vérificationde'environnementetdel’absencedetiersen survolant les zones de
déclenchement

Lartificiergrenadeurguide le pilote vers le
point de tir indiqué par le DOD

L’artificier grenadeur demande
I'autorisation d’ouverture de la porte au
pilote puis annonce son ouverture

L'artificier grenadeur saisitunecharge
amorcée
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TIR MECHE LENTE HELICO K

Dés que le pilote lui autorise, I'artificier
servant allume les deux méches,
vérifie qu’elles briilent et 'annonce
a l'artificier grenadeur.

L'artificier grenadeur lance la charge et
annonce sa position sur le
manteau neigeux.

 RATEDETIR

CHARGE REPEREE

En cas de raté de tir, la vigie rend compte immédiatement au DOD.

L’opérationsuivantenepeutsefairesansl’accorddu DOD quijuge siles risques naturels d’avalanche ne
font pas courir undanger a l'artificier grenadeur.

Lartificier grenadeur applique :

- Survol du point de largage pour repérer la charge non explosée et ATTENTE dudélai de
.sécurité de 30 minutes minimum,

- Dépose de Vartificierservant,
- Préparer une nouvelle charge avec double amorgage selon la procédure,

- Aprés un briefing avec le pilote, descendre avec le treuil et sans jamais se décrocher,
dégage sommairement la charge, ne tente pas de la désamorcer et positionne la nouvelle
charge a coté de la premiére,

_| .- Allumer les deux méches et vérifier qu’elles brulent,

- Remonter avec le treuil en utilisant les consignes de communication avec I'équipage de
I'hélicoptére et s’éloigner de plus de 200 m,

- Vérifier I'explosion.

CHARGE NON REPEREE

Si la charge ne peut étre repérée ou atteinte, le premier artificier en rend compte au DOD.
L'opération suivante ne peut se fairesans I'accord du DODqui jugesilesrisquesnaturels
d’avalanche ne font pas courir un danger a I'artificier grenadeur.

Il décide soit de :

- Effectuerundeuxiéme tir pour déclencherI’avalanche et interdire la zone de dépét jusqu’a la
récupération de la charge non explosée (déroulement identique procédure),

- Interdire lazone ol se trouve la charge non explosée jusqu’asa localisation,
neutralisation et récupération ainsi que toute la zone avalancheuse

- Sil'avalanchen’apasétédéclenchée, interdiretoutelazone d’extension probable de
I'avalanche

- Rechercher fréquemment la charge

Dans les deux cas, la gendarmerie et la préfecture sont informés de la présence de la
charge non explosée.
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LISTE DES ARTIFICIERS DOMAINE SKIABLE DE FLAINE - SAISON 2020.2021

Responsable de I'application du PIDA : J. FONTAINE, Directeur du Domaine Skiable de Flaine
Directeur des opérations : R. DEVIDAL, Chef des pistes du Domaine Skiable de Flaine

Suppléant du directeur des opérations : J-F COTTRET, Adjoint Chef des pistes du Domaine Skiable de Flaine

ARTIFICIERS HELIPORTES

DEVIDAL Rémi
COTTRET J-Frangois
DENAMBRIDE Pierre
MARKHAM Laurent
DROUGARD Yves
ROBIN Emmanuel
VACHER Yvon
MAILLARD Florent

ARTIFICIERS AU SOL

AVENIER Delphine
BANCE Alexandre
BORELLI J-Luc
BOVET Corentin
BRILLET Grégory,
COTTRET J-Frangois
DENAMBRIDE Pierre
DEVIDAL Rémi
DEVUN Nicolas
DROUGARD Yves
FEVRE Frédéric
FRENDO Marion
GINDRE Camille
GIROUD Cédric
GUDEFIN Muriel
LACABANE Fabien
MAILLARD Florent
MARKHAM Laurent
PERCHE Kevin
ROBIN Emmanuel
SCROFANI Florian
SQUINABOL Armelle
VACHE Franck
VACHER Yvon
WEILAND Yannick

AIDES ARTIFICIERS

HABBAK Benoit
PRADAL Vincent
VANOOSTHUYSE Franck




LISTE DES ARTIFICIERS DU GIFFRE - SAISON 2020.2021

MORILLON

BLANC Delphine
CAREDDU Ludovic
CLAYE Juliette
DELPEYRAT Mathieu
LERQY Philippe
MOGENIER Benoit
ROUSSON Gregory

SAMOENS

BARBIER Guillaume
DELPEYRAT Claire
DONCHE Lionel
GENEVET Arnaud
LAZAYRES Martin
MASSON Sébastien
MERMIN Hugo
PECCOUX Jean Michel
MARCELLIN Stéphane

SIXT

MOREAUX Xavier
PHILIPPE Gérard



LISTE DES ARTIFICIERS SOREMAC - SAISON 2020.2021

ARTIFICIERS AU SOL

. BOUEVAN Laurent
. BOSSE Franck

. CLAVEL Arnaud

. CRISTOL Sébastien
. HUART Frédéric

. MORAT!I Bernard

. PONCET Nicolas

. ROUGE Nicolas
Mme SIBILLE Julie

M. SIEGA Damien

M. THEVENET Maxime

S22

AIDES ARTIFICIERS

M. DELESTRE Nicolas

M. GERDIL Alexis

M. GIRY Bruce.

M. HARLEAUX Guillaume
M. PASCOLINI Julien

M. REGNIER Jérémy




LISTE DES ARTIFICIERS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE FLAINE - SAISON 2020.2021

ARTIFICIERS

M. DUFOURD Bruno
M. MURIANA Cyril
M. GRANGERAT Yannis




