
Camping Bonneblond
Annexe n°10 : Plans de masse du projet d’assainissement envisagé sur le site [AGGRA Concept, 

Octobre 2022]



Bâtiment d'accueil
et restaurant

Seuil fini (+/-000)

Zone actuellement
dédiée à l'assainissement

Etang

Conduite en PVC Pression
DN 63 ou 75

EU

EU

EU

EU

EU

PVC CR8 DN160

Conduite reccueillant
l'ensemble des EU

du camping existant

Zone d'infiltration 4 x 50 m²
Reutilisation des 2 tranchées existantes

de 25 ml à rallonger
avec surverse au ruisseau

Création de 4
cabanes perchées

Création de 30 emplacements
nus et 6 blocs sanitaires

Cabane perchée existante

Regard de contrôle
à placer tous les 20-30 mètres

Séparateur de graisse
de 1,76 m3 pour les EU
du restaurant à installer

Parcelle cultivée

Conduite en PVC Pression
DN 63 ou 75

Canalisation d'arrivée au FV 1 étage
existant à dévoyer pour permettre

l'acheminement vers le nouveau système

Clôture de protection
à créer

1er Etage (3 casiers de 48 m²)
Ancrage : 307.68

Alimentation : 307.59
Granulats : 306.61

Fond de filtre : 305.89

Filtres plantés de roseaux
160 EH

Filtres plantés de roseaux
120 EH

Clôture pour animaux
existante à décaler

Chasse à Eaux Prétraitées
et regard de sélection des lits

Volume bâchée: 1,2 m3
Débit d'alimentation: 29 m3/h
Cote FE entrée estimé : 309.51
Cote FE sortie estimé : 308.81

Conduite de collecte
de l'ensemble des eaux usées

des Lodges en PVC CR8 DN 125

Poste eaux chargées

Gîte 14 places
existant

Réhabilitation de la ruine
en 4 gîtes de 4 pers.

Parcelle cultivée

Parcelle cultivée

Parcelle cultivée

Réhabilitation du hangar
en 2 gîtes de 4 pers.

Parcelle cultivée

3 chambres d'hôtes
4 pers. existant

Bloc sanitaire
existant

Conduite reccueillant l'ensemble
des EU de la ruine réhabilitée

Poste de relevage pour la
collecte des EU des cabanes perchées

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU des cabanes perchées

Conduite de collecte sous pression
des EU des cabanes perchées

Regard de tranquillisation arrivée EU
cabanes perchées et raccordement

EU bloc sanitaire

Poste de relevage pour la
collecte des EU de 4 blocs sanitaires

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU de 4 blocs sanitaires

Conduite de collecte sous pression
des EU de 4 blocs sanitaires

Poste de relevage pour la
collecte des EU des 4 gîtes

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU du bloc sanitaire piscine

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU de l'existant à créer

Piquage de la collecte des EU
des 2 gîtes à créer sur le réseau existant

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU de la piscine et

de 2 blocs sanitaires

Regard de tranquillisation
et de contrôle de collecte

de l'ensemble des EU du camping

Clôture de protection
à agrandir
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Regard de tranquillisation
et raccordement eaux usées Gîtes

Création d'une piscine
de 72 m² avec bloc sanitaire

Poste de relevage existant pour la
collecte des EU de la cabane perchée

8 tentes lodges existantes

Poste de relevage pour la
collecte des EU des futurs lodges

Création de 4 tentes lodges

Regard de prélèvements
FE entrée : 307.12
FE sortie : 306.97

2nd Etage (2 casiers de 48 m²)
Réutilisation du filtre vertical existant

Ancrage : 308.32
Alimentation : 308.05

Granulats : 308.05
Fond de filtre : 307.15

Chasse à Eaux Brutes
et regard de sélection des lits

Volume bâchée: 1,2 m3
Débit d'alimentation: 29 m3/h
Cote FE entrée estimé : 308.37
Cote FE sortie estimé : 307.67

Abri existant
à supprimer

Poste de relevage
Eaux pré-traitées

Surverse au ruisseau

Surverse au ruisseauRegard de tranquillisation
et de contrôle de collecte

à installer entre les deux étages

16 emplacements
nus existants

N

Plan de masse 11/10/2022
Echelle 1:1200

Conformément à l'article 2
de l'arrêté du 07/03/12,

la filière devra être protégée
pour éviter le contact accidentel
entre les usagers et les effluents.
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Zone actuellement 
dédiée à l'assainissement

PVC CR8 DN160

reccueillant
le des EU
ng existant

Zone d'infiltration 4 x 50 m²
Reutilisation des 2 tranchées existantes

de 25 ml à rallonger
avec surverse au ruisseau

Regard de contrôle
à placer tous les 20-30 mètres

Canalisation d'arrivée au FV 1 étage 
existant à dévoyer pour permettre 

l'acheminement vers le nouveau système

Clôture de protection 
à créer

1er Etage (3 casiers de 48 m²)
Ancrage : 307.68

Alimentation : 307.59
Granulats : 306.61

Fond de filtre : 305.89

Filtres plantés de roseaux
160 EH

Filtres plantés de roseaux
120 EH

Clôture pour animaux 
existante à décaler

Chasse à Eaux Prétraitées
et regard de sélection des lits

Volume bâchée: 1,2 m3
Débit d'alimentation: 29 m3/h
Cote FE entrée estimé : 309.51
Cote FE sortie estimé : 308.81

Bloc sanitaire 
existant

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU du bloc sanitaire piscine

Conduite de collecte de l'ensemble
des EU de l'existant à créer

 EU
u existant

de 2 blocs sanitaires

Regard de tranquillisation
et de contrôle de collecte

de l'ensemble des EU du camping

Clôture de protection 
à agrandir

a 
B
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te

liè
re

Regard de prélèvements
FE entrée : 307.12
FE sortie : 306.97

2nd Etage (2 casiers de 48 m²)
Réutilisation du filtre vertical existant

Ancrage : 308.32
Alimentation : 308.05

Granulats : 308.05
Fond de filtre : 307.15

Chasse à Eaux Brutes
et regard de sélection des lits

Volume bâchée: 1,2 m3
Débit d'alimentation: 29 m3/h
Cote FE entrée estimé : 308.37
Cote FE sortie estimé : 307.67

Abri existant
à supprimer

Poste de relevage
Eaux pré-traitées

Surverse au ruisseau

Surverse au ruisseauRegard de tranquillisation
et de contrôle de collecte

à installer entre les deux étages

16 emplacements
nus existants

Emplacements
donnés à titre
indicatif, susceptibles
d'être ajustés au
moment des travaux

3 m

L
im

it
es

propriété
de

3 m

3 m

+50Cotes terrain naturel en cm

2,5%
Direction et % de la pente

Arbres à abattre

Sondage et test d'infiltration S1

Direction eaux brutes

L
ég

en
d
eN

Direction eaux traitées

Direction eaux prétraitées
Limites à respecter
dans la mesure du possible

Arbres existants

Haie

Talus

Mur

Puits, source,
captage d'eau

Fossé

Plan de masse 11/10/2022
Echelle 1:500

Conformément à l'article 2
de l'arrêté du 07/03/12,

la filière devra être
protégée pour éviter le
contact accidentel entre

les usagers et les effluents.

Vérification avant travaux
de la présence ou non de

canalisations enterrées
(EDF, AEP, PTT, GDF, ...)

SARL WOLDEX
Bonneblond
03370 Saint Désiré

Position du 1er étage à titre indicatif,
à déplacer en fonction des distances
et des règlementations à respecter


