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1. Présentation du projet

Le projet se situe sur la commune de RIORGES.

Le projet prévoit I’aménagement d"une zone d’activités comprenant la création de 6 lots a batir
et d'une voirie.

L’étude concerne les infrastructures communes de type voirie.
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2. Documents de référence

* Plan d’aménagement « AVP 2 PENTE UNIQUE », non daté

3. La mission de CELIGEO

Mission de type G2-AVP — Etude géotechnique de conception Phase Avant-Projet de la norme NFP 94/500
relative a :
- Drainage :
o Modalités de drainage
- Terrassement :
o Prescriptions concernant les terrassements
o Stabilité en phase provisoire et définitive
- Voiries :
o Prescriptions concernant la structure granulaire a mettre en ceuvre
o Prédimensionnement de la structure de chaussée
o Perméabilité des sols

Les investigations prévues pour répondre aux attentes de la demande sont les suivantes :
o Réalisation de 3 sondages a la pelle mécanique
Réalisation de 2 sondages au pénétrometre dynamique lourd conduits au refus oua 3.0 m
Réalisation de 2 essais en laboratoire — classification GTR
Réalisation de 3 tests de perméabilité

0O O O ©

Relevé des niveaux d’eau en fin de forage / essai

4. Limites de la mission de CELIGEO

* Les missions de type G2-PRO / G2-DCE / G2-ACT relatives au projet
* Les missions de type G3/G4 en supervision et suivi de chantier

» L’étude et le dimensionnement des ouvrages de soutenement

* L’étude en gestion des eaux pluviales

» L’étude concernant les projets individuels sur chaque lot

Ces missions pourront s’avérer nécessaires dans la progression du projet et pourront étre chiffrées
par la suite.

= Le suivi et relevé des niveaux d’eau en variations saisonniéres
=  Toute étude environnementale s’il en avait lieu



5. Contexte géologique et hydrogéologique

Extrait du contexte géologique (Cartographie BRGM Infoterre)

Les terrains sont composés d'un substratum oligocene de nature sablo-argileuse compact

I:I K “"complexe” du marais de Roanne

2021-42-FB-3119

surmonté par des niveaux sablo-argileux a argilo-sableux plus tendre, remblayé en téte

Niveaux d’eau mesurés en instantané :

Sondage

PM10

PM11

PM12

Arrivée d’eau

1.30 m

1.60 m

2.00 m

Ces niveaux attestent de la présence de la nappe d’accompagnement du Combray voire de la
Loire. De plus, il n’est pas a exclure la présence d’écoulements d’eau diffus au sein des différentes

formations et la présence de poches de rétention d’eau au sein des niveaux argileux
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Le projet est situé en zone d’aléa moyen vis-a-vis du retrait gonflement des argiles.
D’apres https://www.georisques.gouv.fr/

B s fort

Aléa moyen

Aléa faible

A priori nul

La parcelle est située en zone de catégorie 1 vis-a-vis du potentiel radon
D’apres le site https://www.georisques.gouv.fr/

Potentiel de catégorie 1

Potentiel de catégorie 2

Potentiel de catégorie 3
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D’apres l'extrait du plan de zonage réglementaire du PPRI de la commune, le projet se place en
dehors d"une zone bleue hachurée de ruissellement.

1l s’agit d'une zone urbanisée (zone d'activité La Villette au lieu dit Les Etangs Nord) qui est
soumise a un risque faible de ruissellement lié au débordement du ruisseau du Combray et des

bassins écréteurs

(Source : http:/ : www.loire.gouv.fr)

B 2o o0 g i 9
- Zone bieue de débordement

V74 4| Zore bleue hachurée de ruissslement

\Zone bleue hachurée de ruissellement
|La cote réglementaire est de + 0.30m au
dessus du terrain naturel ou du terrain aménagéL

Bsssins écréteurs.

—

-
| TR 3 T
_ ! . Egé.‘ [ et s LT rRe—
& a A\ Corsdea
Ces zones reprasentent lensembl e
HENE BLANSHE | du teniicire du bassin 4
Iexcepion ces zones ruges ef blaues.

D’apreés cette carte, la cote réglementaire est de +0.30 m au-dessus du terrain naturel ou du terrain

aménagé

On se référera au reglement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation

PPRNPiI de I’Oudan et ses affluents a I’adresse suivante :
http://www loire.gouv.fr/IMG/pdf/REGLEMENT_OUDAN-Version_valide.pdf
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6. Résultats des investigations

Sondage PD7 PD8 PM10 PM11 PM12
Horizon Cote #287.20 #287.40 #287.20 #287.10 #287.30
Profondeur
(Epaisseur)
(m)
©) P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terre végctale (E) (0.10) (0.20) (0.20) (0.20) (0.20)
Remblais te(?reux noirs a P 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20

sableux marron a débris
anthropiques (débris de

briques, béton, ferraille, (E) (>0.72) (0.70) (0.50) (0.70) (0.70)
machefer, bois PVC...)
® P - 0.90 0.70 0.90 0.90
Sable argileux beige grisatre ( E) _ (0. 30) (0. 45) (0.60) (>0' 45)
® P - 1.20 1.15 - 1.35
Sable argileux marron clair ( E) _ >1.8 4) >0. 70) _ (>0' 85)
® P - - - 1.50 -
Argile sableuse marron-grise (E) _ _ _ (>0.55) _

Refusa | Refusa | Refusa | Refusa | Refusa
0.82 m 0.46 m 1.85m 2.05m 220 m

Arrivée d’eau - - 1.30 m 1.60 m 2.00 m

Fin de sondage




2021-42-FB-3119
-

Sondage P1 P2 P3
Horizon Cote #287.20 | #287.10 | #287.30
Profondeur
(Epaisseur)
(m)
© P 0.00 0.00 0.00
Terre végétale (E) (0.10) (0.20) (0.10)
@ P 0.10 0.20 0.10

Remblais terreux noirs a
sableux marron a débris
anthropiques (débris de (E) (>0.40) (0.80) (>1.00)
briques, béton, ferraille,

machefer, bois PVC...)

® P - - -
Sable argileux beige grisatre (E) _ - -
® P - - -
Sable argileux marron clair (E) - - -
® P - - -
Argile sableuse marron-grise (E) _ - -

Fin de sondage

Arrivée d’eau Sec Sec Sec

7. Perméabilités

. . , | Profondeur Temps Perméabilité | Perméabilité
NP° essai Horizon teste , .
sondage d’essai mm/h m/s
P1 ©) 0.50 m 10 min 21.98 6.10 x 10
P2 2 1.00 m 10 min 13.95 3.87 x 10°
P3 ) 1.10 m 10 min 15.24 423 x 10°
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8. Caractéristiques de laboratoire

. PM11 PM12
Norme Echantillon 0.90 m 150 m
Horizon @ @
NFP 94050 | Teneur en eau (%) 22.16 16.58
NFP 94057 | Granulométrie | 1 oosanta 0 100.00 100.00
mm (%)
Passanta 2
45.37 .
mm (%) 5.3 88.99
Passantoa 80 0.35 16.35
pm (%)
NFP 94068 VBS Valeur de 0.16 3.95
bleu (g)
Proportion
0/5mm / 0/50 60.61 97.01
mm
Classification GTR B3 B6

9. Caractéristiques géotechniques des formations

Caractéristiques pénétrométriques des formations :

Remblais terreux noir a sableux marron a débris anthropiques (débris de briques, béton,
ferraille, machefer, bois PVC...) (formation (2)) :
3<qd <20 MPa

Sable argileux beige grisatre (formation (3))
2.0<qd <15.0 MPa

Sable argileux marron clair (formation (4))
4.0<qd <20 MPa

Argile sableuse marron-grise (formation (5))
2.0<qd <8.0 MPa
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Caractéristiques mécaniques des formations :

Remblais terreux noirs a sableux marron a débris anthropiques (débris de briques, béton,
ferraille, machefer, bois PVC...) (formation (2)) :

- Matrice fine a éléments plus grossiers

- Instabilité possible au creusement

- Présence possible de blocs

-> Hétérogene

- Sensible a I’eau et au remaniement

- Matériaux pouvant étre impropres

- Caractéristiques mécaniques faibles a correctes

Sable argileux beige grisatre (formation (3))

- Matrice fine

- Pouvant étre sensible a I’eau et au remaniement lorsque mis a nu
- Instabilité possible au creusement

-> Caractéristiques mécaniques faibles

Sable argileux marron clair (formation (4))

- Matrice fine

- Pouvant étre sensible a I’eau et au remaniement lorsque mis a nu
- Instabilité possible au creusement

-> Caractéristiques mécaniques faibles

Argile sableuse marron-grise (formation (5))

- Matrice fine

- Pouvant étre sensible a I’eau et au remaniement lorsque mis a nu
- Epaisseur variable

-> Caractéristiques mécaniques faibles

11
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10. Terrassements

Les terrassements s’effectueront avec des engins classiques. La présence de blocs et/ou de
niveaux indurés dans les Remblais pourrait impliquer "utilisation d’outils adaptés type BRH.

Pente des talus provisoires :
Les terrassements en déblais respecteront une pente de 3 horizontal pour 2 vertical.

Des purges complémentaires pourront étre réalisées dans le cas de découverte de niveaux
dégradés et/ou humides dans les fonds de terrassement.

En cas d’épisode météorologique défavorable, on procédera a un écrémage des surfaces de
plateforme.

TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

Traitement des fonds de terrassement :
Les fonds d’assises en matériaux meubles pourront nécessiter une purge de matériaux dégradeés
et/ou humides, voire un renforcement par cloutage ou blocage avant élévation des remblais.

Les talus en remblais seront définis par les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre en

remblaiement. Ils seront définis en mission de type G3 entreprise avec essais complémentaires et
suivi hydrique des matériaux avant mise en ceuvre.

12
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Elevation des remblais :
Il conviendra quelques soient les fonds d’assises, de réaliser des redans d’ancrage afin de marier
les matériaux en place avec les matériaux d’apport.

N

Matériaux de remblaiement

Redans d’ancrage

Les matériaux de remblaiements seront élevés par couches unitaires compactées de 0.40 a 0.50 m
d’épaisseur maximum compactées a 95% de I'Optimum Proctor. Le nombre de passes de
compactage sera adapté en fonction du matériel utilisé.

Essais de controle :

* Corps de remblaiement :
On vérifiera al’aide d’essais a la plaque I’obtention d"un EV2 > 35 MPa et par essais de pénétration
dynamique un niveau de remblaiement Q4 sur toute hauteur de remblaiement.

On réalisera une base de :
- 1 essai tous les 200 m? environ et tous les metres d’élévations pour les essais de plaque
- 1 essai tous les 300 m? environ sur toute hauteur pour les essais de pénétration dynamique

e Téte de remblaiement :

Sous assise de chaussée, on vérifiera a 1'aide d’essais a la plaque 1'obtention d’une PF2 avec un
EV2 =50 MPa. On réalisera une base de 1 essai tous les 300 m? environ.

13
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REUTILISATION DES MATERIAUX DU SITE en REMBLALIS :

Les terrains sont de nature fine avec une matrice argileuse tres sensible a I’eau et au remaniement.
Les horizons superficiels sont par ailleurs tres peu portants.

Dans ces conditions, une réutilisation en remblais en I'état n’est pas conseillée. Il conviendra de
réaliser un traitement préalable des matériaux a la chaux + ciment pour augmenter leur

compacité.

Cette possibilité de traitement devra préalablement étre validée par la réalisation d’essais de
traitabilité, et notamment de vérifier le gonflement des matériaux au traitement.

Dans tous les cas, les conditions de réutilisation des matériaux en remblais devront étre validées
en G3 Entreprise selon état hydrique et stockage des matériaux.

Nous présentons ci-dessous les conditions de réutilisation des matériaux fonction de leur état
hydrique au moment de leur mise en ceuvre.

On se référera au guide « Réalisation des remblais et des couches de forme » dont nous fournissons un
extrait ci-dessous pour les prescriptions de mise en ceuvre.

14
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B, (B, (états th et h)

Observations Situation o e - Code
Sal s : ; Conditions d'utilisation en remblal
générales météorologique EGWTRBCH
B, Ces sols sontinsensiblas & leau, et |y 00O0O0OO0OZ200
pou érodables 4+ | toutes sihations | ~
Pour certains d'entre eux (sol - | métdorologiques | L Compactage. royen
homameéirique), la traficabilite peut | _
éfre amaélicrée par un arasags
B,th Sols normalement Inutilisables en I'état
Cassolsontune irés mauvaise portance. Unemise an dapot provisoire, ou un drainage préalable pendant une période suffisanta NON

(plusieurs semaines) peuven! parmetire de les reclassar en Bh

B h Ces sols sont {rés sensibles a la plus Situation ne permeitant pas fa mise en remblai, avec des
47 | situation métsorologiqua. lis sont | * faibla garanties da qualiié suffisantes NON

sujets au "matelassaga’, ce qui est
4 éviter au niveau des arases do ni pluia, Solution 1 - traitement co010220
larrassamant — | niévapomation | T - traitoment avec un raacti adapté
Ladrainage préatable(plusiaurs sa- imporiante C - compactage moyan
maines) paut aira efficace et par-
metire da reclasser cartains dien- Solution 2 - utilisation en I'stat 0000032
fre-suxen B,m C - compactages faibla

H : remblai de hauteur moyenne (= 10m)

lution 1 : asration 1010122
- axtraction en couches
reduction de la tensur en sau par adration
couches minces
- compactage moyean
- rombiai de hauteur moyenne {< 10m)

avaporation
imporiante

'_Llf"l'_IJEll'lg

Solution 2 - traitement O0O0D1T02240
T :firaitement avec un réacii adapte
C : compactage maoyan

15
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B, (états th, h et m)

Observations Situation » - Code
ey s ; Conditions d'utilisation en remblai
Sol genérales metéorologique BN RS
B th Ces sols sont normalement Inutilisables dans I'état NON
& Bn raison de keur portance quasi nulle, Le drainage ou la mise en dépot provisoire paut permetire de les rameaner a I'état (h)
Bsh Ces sols sont trés difficilas amettra | pluia Situation ne permettant pas la mise en rembiai, avec des
an DeuvTe an raison de leur por- faibla garanties de gualitd suffisantes NON
tance faible.
ni pluig, Solution 1 : traitement ao0o0202
La fraction granue n'est pas suffi- — | mi@vaparation T : trafemani & la chaux seule
sante pour modifier sansiblament le impaortanta C { compactagae moyen
compordement de la fraction argi-
louse. lls sont sujeis au Solution 2 - utilisation en '&tat go00DO0O3
‘matelassage”, co qui est & dwterau C : compactage faible
niveau des areses de terrassement H :: rambiai de hauteur faible (< 5 m)
= evaparation Solution 1 : extraction en couche - agration 101012
Imporanis E : extraction en coucha
W réduction da fa teneur an eau par asration
R : couchas minces
C compactage moyen
H : rambdai de hauteur moyenna (=10 m)
Solution 2 : traitement ago0oo02z2aq02
T : tranemant 2 la chaux saula
C compactaga moyen
B.m Cas sols ne posent pas de probléme pluia Situation ne parmelant pas |a mise an remblai avec des NON
k d'utilization enremblai sauf par picia [ torta garanties de qualité suffizantes
forta
i E : extraction frontals 200002
Enlabsenca de pluis, ifs présentent | + faibls C: compactaga moyan
en géndral une bonne traficabilita du o H :: rembiai de hauteur moyanna (= 10m)
fait de lz présence d'une fraction
granufaire importante ni pluie, 000DO0O02
= ni évaporation | C: compactaga moyen
imporiania
évapaoration Solution 1 - utilisation en I'état g0 0001
= imponanis C : compactage intanse
H : rambiai de hauteur moyennea (= 10:m)
Solution 2 - arrosage pour maintien de I'etat 003002
W : arrosage pour maintien de ['état
C - compactaga moyen
Solution 3 : extraction frontale 200001
E : extraction frontale
C : compactage intensa
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B, (états s et ts)

Observations Situation o ey, <
g Cond i
o generales metecrologique itions d'utilisation en remblai EGWTRUCH

Elns Pour ces sols, il faut compeanser I'in- pluis Situation me permettant pas la mize en ramiblai avec des NOM

suffisancedelateneureneauparun | forte garanties de qualita suffisantes
compactage inlense, un amosage,
od une humidfication avec un ma-
laxage soigné et une quantita d'eau pluie
impaorants faible

: extraction an couches 1000112
: couches minces

: compactage intanse

: remiiai da hauteur moyenne (= 10 m)

Toozmm

Solution 1 - humidification 00A01 20
W : humidification pour changer d'état
R : couchas minces

Al

C : compaciage moyan

i pluie,
= ni évaporation
imporiania

Solution 2 : utilisation en I'etat 000O0O0 1 2

C : compactage intensa
H - rambiai de hauteur moyenne (< 10 m)

avaporation Solufion 1 - arrosage 03083 1 1
importania W : arrosage pour mainfien de ['étal

C - compactage infansa
H : rembiai de hautaur faibla (< 5 m)

Solulion 2 : extraction frontale - arrosage 2030012
E - extraction frontale

W : arrosage pour maintien de 'état

C : compactage intense

H - rembial da hauteur moyanne (< 10m)

Solution 3 - humidification o040 110
W ;. humidification pour changer d'atat
R : couches minces

C : compaciage intensa

B,ts Sols normalement Inutllisables en I'état NOM
Leaur humidification pour changer d'atat doit &tre dacidée a |'appui d'une etude spécifiqua

17



2021-42-FB-3119
-

11. Drainage
Phase provisoire :

Les plateformes d’arase terrassements seront légerement pentées (#1.5%) pour permettre
I'évacuation des eaux de ruissellement.

On procédera a un écrémage des plateformes en cas d’épisode météorologique défavorable.
Phase définitive :

Toutes les eaux de surfaces imperméabilisées seront récupérées et traitées dans le cadre de la

gestion des eaux pluviales. La gestion de ces eaux devra faire 'objet d’'un dimensionnement
spécifique (cf. note spécifique).

On mettra en ceuvre une tranchée drainante sous voiries, relié a un exutoire gravitaire

18
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12. Voiries

En I"absence de données sur le trafic, nous avons retenu deux hypothese :
* Hypothese de trafic 1 : Trafic véhicules 1égers — Parking et voiries - < 5PL/semaine

Prescription de mise en ceuvre :

* Préparation des fonds par décapage de la frange superficielle terreuse

» Terrassements généraux

* Vérification par essais de plaque d’une portance EV2 > 20 MPa

» Purges éventuelles des fonds voire cloutage si portance non atteinte. Le cloutage sera constitué
de minimum 0.30 m de matériaux crus type 80/200 mm, mis en ceuvre par fongage jusqu’au
refus

* Mise en place d'un géotextile anticontaminant

» Terrassement et mise en ceuvre de la couche de forme en concassé rocheux 0/60 ou 0/80 mm

* Vérification par essais de plaques de portance équivalente a une PF2 : EV2 > 50 MPa

* Mise en ceuvre de la couche de réglage en concassé rocheux 0/31.5 mm

* Une couche d'imprégnation sera réalisée sur la couche de réglage,

* Mise en place du BBSG3 sur 5 cm

Soit :
Structure
bitumineuse
Couche
7 y d/- 7 t.
Couche de réglage Concassé rocheux 0/31.5 mm 10 cm tmpreghation
Couche de forme
Cloutage Purges T Géotextile
éventuel éventuelles anticontaminant

Nota : La couche de forme pourra étre réalisée en matériaux traités du site suivant les résultats
des tests de traitement.

19
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Hypothese de trafic 2 : Voirie lourde 20 PL/j/sens

Prescription de mise en ceuvre :

>

YV V VY

YV VVVYYYVY

Soit :

Structure

Préparation des fonds par décapage de la frange superficielle terreuse
Terrassements généraux

Vérification par essais de plaque d'une portance EV2 > 20 MPa

Purges éventuelles des fonds voire cloutage si portance non atteinte. Le cloutage sera
constitué de minimum 0.30 m de matériaux crus type 80/200 mm, mis en ceuvre par
foncage jusqu’au refus

Mise en place d'un géotextile anticontaminant,

Terrassement et mise en ceuvre de la couche de forme,

Vérification par essais de plaques de portance équivalente a une PF2 : EV2 > 50 MPa
Mise en ceuvre de la couche de réglage,

Une couche d’imprégnation bitumineuse sera réalisée sur la couche de réglage,
Mise en place de la GB3 sur 7 cm,

Une couche d’accrochage sera réalisée entre les couches bitumineuses,

Mise en place du BBSG3 sur 5 cm.

bitumineuse

GB3 7 cm
Couche d’imprégnation

Couche de réglage

Couche de forme

Nota :

Géotextile anticontaminant

Cloutage Purges
éventuel éventuelles

La couche de forme pourra étre réalisée en matériaux traités du site suivant les résultats

des tests de traitement.
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13. Recommandations et utilisation du document

La mission de type G2-PRO pourra étre confiée a CELIGEO des lors que le projet aura atteint la
phase PRO.

La mission de suivi des terrassements et validation du fond de terrassement pourra étre confiée
a CELIGEO dans le cadre d"une mission de type G4 en suivi et supervision de chantier.

Ce rapport ainsi que toutes ses annexes forment une entité relative au projet énoncé.
Toute extraction sortie de l'intégralité du rapport ne pourra étre utilisée hors de son contexte.

Les conclusions de cette étude ne pourront étre appliquées a un autre projet que celui énoncé en
début de rapport.

CELIGEO ne pourra étre tenu responsable d’une utilisation erronée de son rapport.

CELIGEO reste a disposition du Maitre d’Ouvrage et de ses conseils pour toutes précisions sur
son rapport d’étude.

Fait le 27/10/2021

Florent BELIN
Ingénieur géotechnicien

J] .
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS GEOTECHNIQUES

. .. . Objectifs a . Prestations
Enchainement | Phases dela | Mission d'ingénierie ) Niveau de management| ., ..
L. . i . atteindre pour les . d'investigations
des missions maitrise géotechnique (GN)et SUvTaces des risques sotechniques 4
\ ) - \4 / .
GlaG4 d'ceuvre Phase de la mission B g géotechniques attendu & . 9
géotechniques réaliser
Fonction des
étape 1 :Etude Etude géotechnique Spécificités Premiere identification données
géotechnique préalable (G1) géotechniques du|(des risques présentés par|existantes et de la
préalable(G1) Phase Etude de Site (ES) site le site complexité
géotechnique
Etude Etudes géotechnique Premiere Fonctions des
étape 1 :Etude e préalable (G1) adaptation des | Premiére identification données
, . préliminaire, .. . .
géotechnique Esquisse Phase Principes futurs ouvrages | desrisques pourles |existantes et de la
préalable(G1) 4 ’ Généraux de aux spécificités futurs ouvrages complexité
APS . . . .
Construction (PGC) du site géotechnique
Mesures préventives
, i . Définition et our la réduction des | Fonction du site
étape 2 :Etude Etude géotechnique de . P . . oo
X . . comparaison des risques identifiés, etdela
géotechnique conception (G2) . . o
. APD/AVP ; solutions mesures correctives pour complexité
de conception Phase Avant-projet . . L. . .
(G2) (AVP) envisageables les risques résiduels | du projet (choix
pour le projet | avec détection au plus constructifs)
tot de leur survenance
Mesures préventives
, pour la réduction des | Fonction du site
étape 2 :Etude . . . . . o
i . Etudes géotechniques de| Conception et risques identifiés, etdela
géotechnique . g . "y
. PRO conception (G2) justifications du [mesures correctives pour|  complexité
de conception . . . (o . .
(G2) Phase Projet (PRO) projet les risques résiduels | du projet (choix
avec détection au plus constructifs)
tot de leur survenance
Consultation sur | Mesures préventives
, le projet de our la réduction des
étape 2 :Etude . . PO’ pot . o
i . Etude géotechnique de | base/choix de risques identifiés,
géotechnique . . . .
. DCE/ACT conception (G2) l'entreprise et |mesures correctives pour
de conception . . . (s
(G2) Phase DCE/ACT mise au point du | les risques résiduels
contrat de avec détection au plus
travaux tot de leur survenance
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A la charge de A la charge du
l'entreprise maitre d'ouvrage
. Identification des
Supervision . [
: . risques résiduels,
géotechnique .
C mesures correctives,
d'exécution (G4) controle du
) Etude de suivi Phase Etude d'exécution
étape 3 : Etudes , . . . management des
¢otechniques géotechniques Supervision de | conforme aux exigences risques résiduels
& . q, EXE/VISA| d'exécution (G3) Phase I'étude du projet, avec maitrise , q ) .
de réalisation . . i ) o . (réalité des actions,
Etude (en interaction géotechnique | de la qualité, du délai et .
(G3/G4) . S N vigilance,
avec la phase suivi) d'exécution (en du coflit , .
. . meémorisation,
interaction avec la e
.. capitalisation des
phase supervision
.. retours
du suivi) .
d'expérience)
Supervision
géotechnique
d'exécution (G4
Etude et suivi (G4) L.
B i . Phase Exécution des travaux en
étape 3 : Etudes géotechniques . . .,
, K o, . Superv1510n du toute securite et en
géotechniques d'exécutions (G3) . o
L DET/AOR .. suivi conformité avec les
de réalisation Phase Suivi (en éotechnique attentes du maitre
(G3/G4) interaction avec la Phase g’ .. 91 .
d'exécution (en d'ouvrage
Etude) . .
interaction avec la
phase Supervision
de I'étude)
Influence d'un
A toute étape élément Influence de cet élément .
; . . L . . . . . Fonction de
d'un projet ou |, . |Diagnostic géotechnique| géotechnique géotechnique sur les oy
Diagnostic S ‘ i . I'élément
sur un ouvrage (G5) spécifique sur le | risques géotechniques | , . e
. . . .y géotechnique étudié
existant projet ou sur identifiés
I'ouvrage existant
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Annexes
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ELIGECHE

RAPPORT DE SONDAGE PENETROMETRIQUE

Dossier : 3119-2021-42
Sondage : PD7
Cote NGF: #287,20 NGF

Chantier :
Adresse :

RIORGES

Rue Pierre Semard

Profondeur finale : Refus a 0,82 m

eur (m)
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RAPPORT DE SONDAGE PENETROMETRIQUE

Dossier : 3119-2021-42
Sondage : PD8
Cote NGF: #287,20 NGF

Chantier : RIORGES
Adresse : Rue Pierre Semard
Profondeur finale : Arrét a 3,04 m

eur (m)

0.1

Qd (Mpa)

100]

of Profond

o

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

¢

Machine de Forage : APAFOR 100

Opérateur :

MC

Page:1/1



RIORGES
Zone d’activités
Plan d’implantation

des investigations
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