PRINCIPAUX EFFETS ET IMPACTS SUR L'HYDROSYSTEME

De par son existence, l'infrastructure transversale considérée est la source de différents types
d'altération susceptibles d'étre résumés comme suit :

» Une altération des flux solides et conditions d’écoulement

Inévitablement, I'ouvrage en question perturbe les flux de matériaux alluvionnaires et altere
I'équilibre sédimentaire de la riviere en modifiant les processus naturels de redistribution de ces
éléments. L'ouvrage en eau impose le développement d'un faciés lentique (effet « retenue ») sur
pres de 65 meétres sur la Ramade et 70 metres sur la Méouzette. Cependant, le transit solide est
permis par le comblement de la retenue d'eau oU les matériaux en provenance de I'amont
franchissent I'ouvrage par saltation ou charriage.

» Une altération de I'accés aux habitats

lariviere).
» Un effet « point dur »

En réduisant les processus naturels d'érosion latérale (absencé d
zone de la retenue(remous liquide), I'ouvrage peut étre assimilé
dynamique fluviale et perturbe donc les processy
(processus/jeu de I'érosion et des dépdts — travail nature
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sédimentdire), et par les contraintes précitées, trois scénarii apparaissent répondre aux enjeux dans
leur intégralité & savoir, le dérasement de I'ouvrage (scénario 1), I'édification de seuils en blocs
maintenant le niveau d’eau (scénario 2), et enfin la création d'un bras de contournement de
I'ouvrage (scénario 3).

Le bilan globalement négatif de I'impact des seuvils en riviere ameéne en effet @ conclure que dans la
plupart des situations, et en I'absence d'intérét économique ou d’intérét majeur avéré sur le plan du
patrimoine ou du paysage, la meilleure solution pour aller dans le sens des objectifs de la Directive
Cadre Européenne sur 'EAU (DCE), consiste a déraser I'ouvrage.
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