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Complément – Calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol est définie comme «la projection verticale du volume de la
construction ».
La projection verticale d’une table photovoltaïque orientée à 20° et qui
comporte 4 panneaux de 1,09m de long espacés de 0,02m est de :

cos(20°) * ((1,09*4) + (0,02*3)) = 4,16m 
Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Romain-en-Gal est composé
de :
• 7 tables 4h24 (4 panneaux placés à l’horizontale x 24), longueur de la table = 57,45m

• 10 tables 4h12 (4 panneaux placés à l’horizontale x 12) , longueur de la table = 28,80m

• 14 tables 4h6 (4 panneaux placés à l’horizontale x 6) , longueur de la table = 14,40m

Soit un total de 1488 panneaux photovoltaïques

Ainsi l’emprise au sol des tables photovoltaïques est de :
(57,45*7) + (28,8*10) + (14,4 * 14) * 4,16 = 3 710m²

Auquel il convient d’ajouter la surface des postes électrique pour obtenir 
l’emprise au sol totale du projet : 

3710 + (24*2) = 3 758m²

Schéma d’une table photovoltaïque 4h (4 panneaux placés à l’horizontale) 
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Complément – Hauteur des panneaux 

Hors contrainte PPRi, la hauteur basse des panneaux (H1) sera d’environ 80cm.

L’îlot Est est en légère pente Nord-Sud. En prenant en compte la topographie sur site et la cote de référence à

respecter certains panneaux auront une hauteur minimale plus importante (jusqu’à 1m70 par rapport au sol pour

les deux dernières tables les plus au sud).

H2 = H1 + 1,55m

H1 = ~ 0,8m

154,4 mNGF

154,7 mNGF

(cote de référence)

H2 = H1 + 1,55m

H1 = 1,7m

153,0 mNGFReprésentation schématique de la hauteur des panneaux sur site

N

Ilot est
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Complément – Défrichements (identification des zones à défricher)

Surface à 

défricher : 

~ 7744m²
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Complément – Défrichements (identification des essences concernées)

Relevé des 

habitats 

présents sur le 

site réalisé en 

2021 par un 

bureau 

d’études 

indépendant
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Complément – Défrichements (détail des travaux)

Les travaux de défrichement comprennent le débroussaillage, l’abatage et le

dessouchage.

Ces zones seront ensemencées après la phase travaux avec des espèces locales et

adaptées au type de sols. Elles seront entretenues préférentiellement par pastoralisme.



Etude cas par cas – p rojet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Romain-en-Gal (69560 )

Complément – Raccordement potentiel

ENEDIS met à disposition des porteurs
de projets un simulateur permettant
de connaitre approximativement le
tracé du raccordement des nouveaux
projets < 2000 kWc en injection.

Le projet de Saint-Romain-en-Gal
disposant d’une puissance modeste
(~790 kWc) il est probable qu’il soit
raccordé directement en « piquage »
sur le réseau existant, comme l’indique
la simulation réalisée ci-contre. Dans
cette simulation, la distance entre le
poste de livraison de la centrale
photovoltaïque et le point de
raccordement au réseau serait
d’environ 13m.

Toutefois cette outil reste indicatif, le
tracé réel de raccordement sera connu
uniquement après obtention du
permis de construire.

Simulation de raccordement en HTA sur l’outil d’ENEDIS réalisée le 25/07/2022 pour un projet de 800kWc en production

Source : https://mon-compte-particulier.enedis.fr/raccorder/

https://mon-compte-particulier.enedis.fr/raccorder/
https://mon-compte-particulier.enedis.fr/raccorder/
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Complément – Eaux de pluie et ruissellement

Les panneaux photovoltaïques présentent un espacement de 2cm entre
eux. Ainsi lors d’un épisode de pluie, l’écoulement se fait sur les quatre
faces des panneaux permettant ainsi une dispersion de l’eau de pluie
incidente.
Les panneaux photovoltaïques étant disposés sur des structures en acier
plantées dans le sol, on peut considérer que la surface imperméabilisée par
les tables photovoltaïques est très faible.
L’eau de pluie sera repartie uniformément sur tout le site.

D’après le retour d’expérience à CNR sur les parcs photovoltaïques en
exploitation, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures de
gestion des eaux de pluie au vu de la faible incidence de ces projets sur
l’écoulement des eaux.

Schéma écoulement des eaux de pluies (vue de côté)  
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Complément – I d e n t i f i c a t i o n  d e s  p arcelles concernées 

Parcelles 

concernées : 

• AC 603, 630

• AD 383, 

366,384, 

396, 395


