Commune d’AUZON

Département de La Haute-Loire

P, Saint-Martin-d'Ollieres ™ ¢
‘Brassac-les-Mines Uy'oé‘g

‘,‘Saime-Flor‘i'ne 4 .
_, ] Uy - .
E‘lo//? Chassignc

Lempdes-sur-Allagnon 'Saint-Hilaire

Vergongheon
Champagnac

ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

Notice explicative

4

agence de l'eau
Loire-Bretagne

et

Erablissement public du ministére
chargé du développement durable

Haute-Loire
le DEPARTEMENT

Affaire n°® 2021 - 10

Novembre 2022

C2EA

222-224 Boulevard Gustave Flaubert 2

63 000 CLERMONT-FERRAND g\

Téléphone : 04 7319 02 75

et Assainissement






Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

SOMMAIRE

L INTRODUCTION ......ccoiuiurisssisissssessssssessssssesssssssssssss s sasssss s s s s s s s 3
IIl. PRESENTATION DE LA COMMUNE..........oosiiriresrresssssessssesessssssessssnssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassnes 3
1.1, SItUAtION GEOGIAPNIGUE .....vvviieccctce et b bbb r b 3
[1.2. Contexte deMOGraphiGUE.........ccvieviuiieiiiisi ettt bbbt s b 4
[1.3. Contexte hydrographiQUE...........cceeueuiieiiiiiiiicceete ettt b bbb s b 5
[1.3.1. Les Ecoulements SUPEITICIEIS.........ccuirerriiiririeieieis e 5
[1.3.2. Les Objectifs de QUAILE .........c.coviiceceeeee e 5
[1.3.3. QUAIITE ACHUBIIE ... 6
[1.3.3.1. LS PArGMELIES ......ocvveiiiicciet ettt bbb bbb bbbttt b s 6
[1.3.3.2. RUISSEAU L'AUZON ...ttt s 6
[1:3.3.3. LPATET ..ttt 7

[1.3.4. LeS ABDILS 08 IAIET ...ttt 8
1.3.5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Allier AVal ...........cccocveeirneininneineeineineneenn, 9
[1.3.6. LES ZONES NUMIAES........vuieiiciriicii st 10
[1.4. Captages d'€aU POLADIE ...........ceuiiieiiieiei et 1
11.5. Contexte ENVIFONNEMENAL .........c.ovuiveiiieiiiiescs e 11
11.6. Contexte tOPOGraPRIQUE........cv.rvevirrieiiieiricieisie ettt 15
lIl. MODALITES ACTUELLES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ..........cooonmerennnresesnsesesssessssssessssesssssses 16
1.1, MOOE A8 GESHON. ...ttt 16
[11.2. Réseau de collecte des aUX PIUVIAIES ...........crueuririiecees e 16
(1121, TYPE A8 MESEAU.....cvuvviieectetcietsie ettt bbb bbbt b b s s bbb bbb s s s eaeas 16
[11.2.2. LES AEVEISOIrS 'OFAGE ......vuvueerisciiiseieiseiet sttt 16
[11.2.3. LES SUIVETSES ....eveetiiiseieeeeeieesesesesesesseetete b e eses s eae s e s se e s set s a s e s e e s as e e eb et s s se e ses et et ses s s nsnsnseseens 18
[11.2.4. Les systémes de rétention des €auX PIUVIAIES ..........ccccvvvvvierceercciicecee e 18
[11.2.5. Inversions de DranChements...........coirri e 18
[11.2.5.1. EQuX USeS dans €aUX PIUVIAIES ..........cccviveveiriiieccee et 18
[11.2.5.2. EQuX pluviales dans BAUX USEES ..........ccevererririiiiereieie sttt ss s s s snas 18

[11.2.6. Fonctionnement des réseaux unitaires et d’eauX plUVIales..........ccccvvvveeeeiiisececee e, 18
HL.2.6.1. LUGEAC ...t 18
[11.2.8.2. L8 DOUIG ...ttt sttt b bbb sttt b s 18
[11.2.8.3. LES GIaNQES.......ceuvuirieireireisieisei ittt 19
[1.2.6.4. RIZOHES.......ocoeieeieicieieisciets st 19
[11.2.6.5. CRENIAL........coeiiieieiicieiice ettt 19
H11.2.6.6. ESCOIGES......covireiiicieiii ettt 19
[11.2.6.7. BOUSSAC ....ceeeerriincieisiseietseeieese sttt 19

[11.3. L€ FSQUE INONAALION......cocvititiiiicccte ettt bbbt bbb teas 24
[11.3.0. PrESENTALION. .....cvveeceie ettt ettt ettt sttt t e ee ettt et et ebene e e ssssassaetetereanenens 24
[11.3.2. CAMES AES AlEAS...........coeeeeeeeetctcececeee ettt sttt a e es ettt ettt e ae s snss st ss s seteseanenens 24
[11.3.3. Régles d'urbanisSme €N ZONE FOUGE ..........ccuvieririiiciriiirieti et 31
[11.3.4. Régles d’urbanisme €n Zone DIBUE.............cvuiiiiieiiiiicic e 32
[11.3.5. LS CTUES NISTOIQUES .......cvevivieiiisiciieccte ettt ettt 33
l11.4. Les catastrophes naturelles SUrla COMMUNE. ..o 33
[11.5. Conformité des branChemENLS ...........cccuviirriiec s 33

c 2 EA - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 1
&‘T



Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

IV. ZONAGE DES EAUX PLUVIALES ........ccoosirinisssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 34
[V.1. Cadre rEgIBMENLAINE .........cuvueeieieireieiei e bbb 34
IV.1.1. Code général des collectivites termitOrialeS ..........covieiiiiiiiicce e 34
[V.1.2. NOIME NF 752-2......coieiice ettt 34
AT )T 1 PP PR STTTRRRPTO 35
IV.3. Maitrise des rUISSEIIEMENTS ........ccriiririiererr s 36
[V.3.1. REGIE GENETAIE ...t 36
IV.3.2. Rubrique 2.1.5.0 du code de 'environnemMENt..........ccccvvviviiicieieeiiseeeeee e 36
IV.3.3. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 ..........cccooveuireenisiiiiecieie e sssse e sesnes 36
[V.3.4. L8 SAGE AIIEI AVAL ......ovviiii ettt 37
[V.4. DOCUMENT 0'UMDANISIME .......cieiicieiiciei st 37
IV.4.1. PrESENTALION ......oveii ettt ettt n et 37
IV.4.2. Les préconisation en termes de gestion des eaux plUVIAIES ........c.cvvvveeeerrerrnninicee e, 43
IV.5. Opérations ponctuelles de désimpermeéabiliSation .............ccccovirriienieneeee e 43
IV.6. Surfaces imperméables significatives a déconnecter du réseau d’assainissement..............ccccveveenennnn. 44
IV.7. Les préconisations en termes de gestion des eaux plUVIAlES ..........cccceurrrirerrrernnecee e, 45
[V.7.1. Les habitations eXIStANtES ...........ceuiiiirririere e 45
Y T oo =TSPTSRO 45
[V.7.1.2. Bases de dimenSionNEMENT...........cccoiriiririiirrirriesee s 45
[V.7.2. Pour les nouvelles habitations.............cvrircss e 46
Y 7 T oo =TSPTSRO 46
[V.7.2.1. Bases de dimenSionNEMENT...........ccoiriiririrrircessee e 46
[V.7.3. Autres projets d'aménagement.............ccciiiiiccee e 46
IV.8. Carte de zonage des €aUX PIUVIAIES ..o 49
IV.9. Réduction de I'impact des rejets urbains par temps de pluie sur le milieu naturel...........cccccervrieeennee. 49
[V.9.1. Réduction des pics de AEDIL ........c.covicueieee e 49
[V.9.2. REAUCHION dES Charges rEJELEES .........ccveverceeccce e 49
V. MISE EN CEUVRE DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES..........cococnmmnminisnisssssssssesssssssssssssssssssssssssesans 49

Annexe 1 : Approche de dimensionnement des dispositifs de stockage et d'infiltration a la parcelle

Annexe 2 : Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

c 2 EA - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 2



Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

La commune d’AUZON a décidé d’engager une réflexion globale sur la maitrise et la gestion des eaux pluviales.

L'objectif du zonage pluvial est, comme le précise larticle L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de délimiter :

4 Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter limperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

% Les zones oU il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement

Le zonage pluvial se présente sous la forme d'une carte de zonage accompagnée d’'une notice. Ces 2 documents
doivent étre soumis a enquéte publique. Les prescriptions du zonage viennent en complément de la carte
communale (approuvée en conseil municipal le 14/10/2005, arrété préfectoral du 14/12/2005).

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune d'AUZON est située dans la partie Nord du département de la Haute-Loire, en limite avec le Puy-de-
Ddme, a une quinzaine de kilométres au Nord de Brioude. Elle fait partie de I'arrondissement de Brioude et de la
communauté de communes Auzon Communauté. La commune a une superficie de 16.96 km2 Sa densité de
population était de 53 habitants/km? en 2018. L'altitude varie de 400 a 755 métres.
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I.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

Le tableau suivant récapitule I'évolution de la population sans double compte de la commune lors de 8
recensements (données INSEE). La population sans double compte ne prend qu’une seule fois en compte les
personnes qui avaient des attaches dans 2 communes comme les étudiants par exemple.

Année 1975 1982 1990 1999 2006 2012 2017 2018

Population sans| 4071 | 4047 | 920 | 817 | 904 | 886 | 896 | 897
double compte

Evolution de la populationsans double compte a
AUZON
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Entre 1975 et 1999, la population d’AUZON a été en baisse constante (environ 10 habitants/an). Depuis cette date,
elle est repartie a la hausse pour se stabiliser aux alentours de 900 personnes depuis 2017.

Au recensement INSEE de 2018, on comptait 680 habitations dont 454 résidences principales, 124 résidences
secondaires ou logements occasionnels et 102 logements vacants.

Le ratio habitant/ménage est donc d’environ 1.97 (sur la base des données INSEE de 2018).

2 - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 4
CEA



Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

I.3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
1.3.1. Les écoulements superficiels
L'extrait de carte IGN suivant donne une idée du réseau hydrographique sur la commune (limites communales
représentées en noir). Le réseau hydrographique est composé de :
& L'Allier qui est située en partie Ouest de la commune

& L'Auzon qui forme la limite Nord-Est de la commune. Il se jette en rive droite de I'Allier, au niveau du pont
a la sortie du bourg.

# Le Gaudarel. C’est un affluent de I'Auzon (point de confluence au niveau du bourg)
# Le Chastan en limite Sud. Il se jette en rive droite de I'Allier, sous le village des Granges.

# Le Cé qui forme la limite Nord-Ouest de la commune. Il se jette en rive droite de I'Allier juste aprés la
limite de commune avec Vézézoux.

S| L'Allier [
I *.-i"' “',. = =
142 * > '--"-E; =
W o e Chesto e
Se.mm- LT -. \ - i\‘\i - 5l-Jean:Baj ..'u-;‘n.l
e (I0N,
B e i

1.3.2. Les objectifs de qualité
En application de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur I'eau, les objectifs de qualité sont définis par masse
d'eau. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, propose les objectifs environnementaux suivants.

# « L’Allier depuis la confluence de La Senouire jusqu’a la confluence avec L'Auzon », FRGR0142b,
est une masse d’eau dont 'objectif global est le bon état 2033.

# « L'Allier depuis la confluence de L’Auzon jusqu’a Vichy », FRGR0143a, est une masse d’eau dont
I'objectif global est le bon état 2033 .
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11.3.3. Qualité actuelle

Il existe une station de mesures sur le ruisseau I'Auzon et sur I'Allier au niveau de la commune d’AUZON (base de
données Carmen : Ministere de I'Environnement, de I'énergie et de la péche, Agence de I'Eau Loire-Bretagne):

Station Coordonnées Localisation Commune
(Lambert 93)

X=728501.13 Ruisseau L’Auzon, aval du
04027940 Y = 6 476 840 bourg Auzon
_ L'Allier a Grigues, amont de la
04027950 YX__67f;62ggés162 confluence du Cé, amont de la Auzon
- ' station de pompage

1.3.3.1. Les paramétres

L’état écologique regroupe des paramétres biologiques (Indice Biologique Diatomées, Indice Biologique Global,
Indice Invertébrés Multimétriques....) ainsi que des paramétres généraux (DBOs, DCO, oxygene, température,
paramétres phosphorés et azotés, pH).

L'état biologique est défini par rapports aux paramétres suivants: diatomées, invertébrés, poissons et
macrophytes.

Les paramétres généraux de I'état physico-chimique regroupent 'oxygéne dissous, la température, les nutriments
et pH (acidification du milieu).

Les polluants spécifiques de I'état physico-chimique regroupent des polluants synthétiques (glyphosate, toluéne,
chlortoluron, métaldéhyde....) et des polluants non synthétiques (arsenic, chrome, cuivre, zinc). lls n’ont jamais été
mesurés que ce soit sur I'Auzon ou sur la station sur I'Allier, a Grigues.

11.3.3.2. Ruisseau L’Auzon

Etat écologique

Etat physico-chimique
Année Etat écologique | Etat biologique | Paramétres généraux Polluants spécifiques
2019 Moyen Moyen
2017 Moyen Moyen
2014 Moyen Moyen
2013 Moyen Moyen Bon
2012 Bon Bon Bon
2011 Bon Bon Bon
2010 Tres Bon Tres Bon Tres Bon
2009 Trés Bon Tres Bon
2008 Moyen Moyen
c 2 EA - PICM - Affaire n° 2021-10 — Novembre 2022 6
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Commune d’AUZON

1.3.3.3. L'Allier
Etat physico-chimique
Année Etat écologique | Etat biologique | Paramétres généraux Polluants spécifiques
2018 Bon Trés bon Bon
2017 Moyen Moyen Bon
2016 Moyen Moyen Bon
2015 Moyen Moyen Bon
2014 Bon Bon Bon
2013 Bon Bon Bon
2012 Bon Bon Bon
2011 Médiocre Médiocre Bon
2010 Moyen Moyen Bon
2009 Bon Bon Bon
2008 Moyen Moyen Bon
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1.3.4. Les débits de I’Allier
Les données suivantes sont extraites du site « Eaufrance — Hydroportail ».

Il existe une station de mesures de débits sur I'Allier au e >
niveau du Pont d’Auzon. La référence de cette stationde | = = ; ke
mesures est K243 0810 01. La localisation est donnée sur ' b Py
la carte ci-contre. ”
i = e
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i r ot ~ KA
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Le graphique suivant donne les variations en termes de débits moyens journaliers de I'Allier au niveau du Pont
d’Auzon depuis le mois de janvier 2021.
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Commune d’AUZON

1.3.5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Allier Aval

Sa cartographie est présentée sur la figure suivante. On constate que la commune d’AUZON se trouve a son

extrémité Sud (entités Livradois et Val d’Allier).
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La stratégie du SAGE se décline en 4 thématiques et 8 enjeux :

Thématiques Enjeux

Enjeu 1: Mettre en place une gouvernance et une animation
adaptées aux ambitions du SAGE et a son périmétre

Enjeu 2 : Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de
satisfaction et d’équilibre a long terme

Enjeu 3 : Vivre avec/a coté de la riviere en cas de crues

Gestion quantitative de la
ressource

Enjeu 4 : Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale

de I'Allier afin de distribuer une eau potable a I'ensemble des

usagers du bassin versant

Gestion qualitative de la Enjeu 5: Restaurer les masses d'eau dégradées afin
ressource d’atteindre le bon état écologique et chimique demandé par la

Directive Cadre sur I'Eau

Enjeu 6 : Empécher la dégradation, préserver voire restaurer

les tétes de bassin versant

Gestion et valorisation des
cours d’eaux d’eau et des | Enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité
milieux aquatiques

Enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la
Dynamique fluviale riviere Allier en mettant en ceuvre une gestion différenciée
suivant les secteurs

1.3.6. Les zones humides
Dans le cadre de I'élaboration du SAGE Allier Aval, 2 dispositions concernant les zones humides ont été déclinées :
# Disposition 1: Protéger les zones humides & travers les documents d’urbanisme et favoriser leur
intégration dans les projets
# Disposition 2 : Engager un programme de préservation et de reconquéte des zones humides

D’aprés le systéme d’informations géographiques « Réseau zones humides », il existe une zone humide sur la
commune d’AUZON. Elle est située au Sud de la commune, entre le village des Granges et I'Allier. Elle peut étre
visualisée sur I'extrait de plan suivant.

i %

L
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I.4. CAPTAGES D’EAU POTABLE

Il existe un captage d’eau potable sur le territoire communal. Il est situé a Grigues, a proximité de I'Allier (voir sur
I'extrait de carte suivant).

I.5. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

La liste des zonages « nature » figure dans le tableau suivant (données extraites de I'lnventaire National du
patrimoine Naturel).

Type Nom

Lit majeur de I'Allier moyen

Identifiant national : 830007463

Vallée de Saint-Jean-Saint-Gervais et du ruisseau d’Auzon
Identifiant national : 830007982

ZN.LE.F.F. de type 2

L’Allier entre Brioude et Brassac
ZNLEFF.detypel |\, tifiant national : 830020018
Chaniat

|dentifiant national : 830020303

Val d’Allier Limagne Brivadoise
Identifiant national : 8301072

Natura 2000 Rivieres a écrevisses a pattes blanches du Cé et de I'Auzon

|dentifiant national : 8302038

ZN.LE.F.F.: Zones Naturelles d’'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique

c 2 EA - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 1
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Localisation de la Z.N.l.E.F.F de type 2 sur la commune d’AUZON

Localisation de la Z.N.l.E.F.F de type 1 Vallée de Saint-Jean-Saint-Gervais et du
ruisseau d’Auzon sur la commune d’AUZON

cz E A - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 12
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Localisation de la Z.N.I.E.F.F de type 1 L’Allier entre Brioude et Brassac sur la

commune d’AUZON

cz E A - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 13
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Localisation de la zone Natura 2000 Val d’Allier Limagne Brivadoise sur la
commune d’AUZON

Localisation de la zone Natura 2000 Riviéres a écrevisses a pattes blanches du Cé
et de I’Auzon sur la commune d’AUZON
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I.6. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

La carte suivante présente les principaux écoulements sur le territoire communal.
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Les données suivantes sont extraites du schéma directeur assainissement réalisé en 2021-2022 (avant toute
réalisation de travaux découlant de cette étude).

l1.1. MODE DE GESTION
La commune d’AUZON gére ses réseaux unitaires et d’eaux pluviales en régie directe.

l1.2. RESEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
l1.2.1. Type de réseau

Les réseaux d'assainissement collectif existants sur la commune d’AUZON sont de type mixte (unitaire+séparatif).
Les linéaires de réseaux dans les différents secteurs de la commune sont donnés dans le tableau suivant :

Secteur Résegu e Résea?u I Réseau unitaire (m)
usées (m) pluviales (m)
Le Bourg 9430 | 5 880 |
Lugeac 1400 1460 360
Les Granges 485 125
Rizolles 1170
Escolges 280 70
Chaniat 135 45
Boussac 420 80
Total 12150 7660 1530

ll.2.2. Les déversoirs d’orage

Les réseaux unitaires sont équipés de 5 déversoirs d'orage (voir le tableau suivant, données extraites de le
premiére phase de I'étude diagnostique d’assainissement réalisée en 2021-2022, avant toute réalisation de travaux
sur les réseaux d’assainissement).
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Désignation de Localisation Type de Approche qualitative du fonctionnement Exutoire de la déverse

I'ouvrage réseau

- Type non conventionnel
- Trou au niveau du radier de la conduite et sur le dessus

DO-AUZ-01 Les Granges Eaux usées . ; . - Non localisé mais fossé a priori
de celle-ci (en conséquence, le déversement peut se
produire dans le réseau d’eaux usées)
DO-AUZ-02 Amont du poste de relevage du Eaux usées | - Fonctionnement par déverse latérale - Non localisé mais ruisseau L' Auzon
bourg - 10 cm de pelle
DO-AUZ-03 Le Bourg - rue des Faubourgs | Eaux usées | - Fonctlonnement par mise en charge - Reseoau d'eaux pluviales (regard de
- 43 cm de mise en charge visite n°359)
DO-AUZ-04 Le Bourg - rue des Anciens Eaux usées | - onctionnement par deverse latérale - Reseau _d_eau>i pluviales a l'aval du
Francs - 5.cm de pelle regard de visite n°363
DO-AUZ-05 Chappes - chemin du Port Eaux usées | - Fonctlo'an\emenlt par mise en charge - Resegu EP .
- 8 cm mini de mise en charge - Exutoire localisé
2 . - Affaire n® 2021-10 -
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Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

1l1.2.3. Les surverses

Une surverse (ou nceud de maillage NM) est un ouvrage permettant de délester, par temps de pluie, un réseau
vers un autre sans envoi d'effluents au milieu naturel.

Aucune surverse n’existe sur les réseaux unitaire et d'eaux pluviales de la commune d’AUZON.

lIl.2.4. Les systemes de rétention des eaux pluviales

Au niveau des secteurs équipés avec un réseau unitaire ou d’eaux pluviales, il nexiste pas de systemes de
rétention des eaux pluviales.

l11.2.5. Inversions de branchements
Lors du diagnostic de 2021-2022, un inventaire de I'état des regards de visite du réseau unitaire et d’eaux pluviales
a été réalisé.

I1.2.5.1. Eaux usées dans eaux pluviales

A cette occasion, des traces d’eaux usées avaient été visualisées dans certains regards de visite d’eaux pluviales
de Chappes. Des tests au colorant ont ensuite permis d'identifier les habitations mal raccordées.

Ces présences d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales entrainent la pollution du milieu naturel car, par
temps de pluie, les réseaux d’eaux pluviales vont étre lessivés et la pollution transportée jusqu’aux exutoires. La
collectivité doit inciter les propriétaires a mettre leurs branchements aux normes.

I1.2.5.2. Eaux pluviales dans eaux usées

De telles inversions peuvent étre détectées par la réalisation de tests a la fumée depuis le réseau d’eaux usées.
Le diagnostic de 2021-2022 ne prévoyait pas cette prestation.

Cependant, en cas de forts orages, le réseau d’eaux usées se met en charge en bas de la rue des anciens Francs.
Des débordements peuvent se produire. Cette constatation de la collectivité met en évidence des inversions de
branchements d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées dans toute la partie du bourg comprise entre les rues
des anciens Francs, du 11 novembre, Le Brugelet et les rues de la collégiale, Notre Dame et du 8 mai 1945. Ces
inversions de branchements favorisent le fonctionnement des déversoirs d’orage (celui de la place du commerce
notamment) et donc I'envoi de pollution au milieu naturel.

ll.2.6. Fonctionnement des réseaux unitaires et d’eaux pluviales

111.2.6.1. Lugeac

La quasi-totalité de ce secteur est équipé d’un réseau d’eaux pluviales. Il est composé de deux antennes principales
(300 béton ou 300 PVC chacune) qui se rejoignent (400 PVC) avant d’étre évacuées dans I'Allier (a proximité de
la station d'épuration du village). Un réseau unitaire collecte les eaux pluviales des maisons de la partie basse de
Lugeac.

111.2.6.2. Le bourg

Dans le Vieux Chappes, on dénombre plusieurs petites antennes qui traversent toutes la route départementale n°
16. Leurs exutoires est I'Allier. Certaines de ces antennes (place du communal, rue des lavandiéres) collectent des
fossés.

L’ensemble du lotissement du Portail (Chappes) est équipé avec un réseau d’eaux pluviales. Le rejet se fait en
contre-bas de la route départemental n°® 16, quasiment a hauteur de la maison de santé.
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Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

Toute la partie Nord-Ouest du bourg (rue des ruisseaux, Le Caire, rues des prisonniers de guerre et de la riviére
haute) est équipée de plusieurs petites antennes qui collectent au maximum une dizaine d’habitations et qui se
jettent dans le ruisseau L’Auzon.

En ce qui concerne la partie Sud-Est du bourg, toutes les rues ne sont pas équipées avec un réseau d'eaux
pluviales. Les antennes principales sont situées :

% Rues du Pré Long et des Faubourg (route départementale n°5, 300 et 500 PVC)
# Place du commerce et rues des anciens francs (300 et 400 PVC)

% Le Brugelet

% Rues de la collégiale et Le Pavé (200 et 250 PVC et béton)

# Rue de I'enfer

# Montée du bois et rue du 8 mai 1945 (250 et 300 PVC)

l11.2.6.3. Les Granges

Le réseau d'eaux pluviales présent dans ce village est en fait la déverse du déversoir d'orage situé sur le réseau
d’eaux usées. Il ne permet donc pas la collecte des eaux pluviales du village.

111.2.6.4. Rizolles

Rizolles-Haut et Rizolles-Bas sont équipés d’un réseau unitaire. Les diamétres de ce réseau varient de 120 4 200
mm . Les canalisations sont en béton ou en PVC. Une grande partie des réseaux est située en domaine privé.

1.2.6.5. Chaniat

Seule la partie Sud-Est du village est équipé d’'un embryon de réseau d’eaux pluviales équipé de grilles. Il s’agit en
fait d'une succession de fossés et de parties busées. L'exutoire de ce réseau n'a pas pu étre localisé.

111.2.6.6. Escolges

Ce village n'est pas équipé d'un véritable réseau d’eaux pluviales. Seuls des embryons de réseau ont été repérés.
Leurs caractéristiques (diamétres et matériaux) n'ont pas été déterminés en raison de I'absence de regards de
visite.

111.2.6.7. Boussac

Le réseau d’eaux pluviales présent dans ce village est en fait le busage d’un fossé dans sa traversée. Il ne permet
pas la collecte des eaux pluviales du village.

Légende des plans :

Réseau d’eaux usées
Réseau unitaire
Réseau d’eaux pluviales
@ DO-AUZ | Déversoir d'orage
—_ Sens d’écoulement des eaux pluviales

La numérotation des déversoirs d’orage est relative au schéma général d’assainissement qui vient de s’achever.
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Principaux axes d’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux d’eaux pluviales avec déversoirs d’orage au bourg

Rue des ruisseaux, Le Caire, rues des A :
prisonniers de guerre et de la riviére haute : s . T g
Plusieurs petites antennes "

i
Sl / ._«J" \ Montée du bois et
1 e

rue du 8 mai 1945

ned " Rue de I'enfer

Rues de la collégiale

i 2 et du pavé

s (/‘f Rues du Pré Iong, .
z i des faubou::gs et des
= anciens Francs
= Le Brugelet
Le Gaudarel |.
T
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Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

Principaux axes d’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux d’eaux pluviales avec déversoirs
d’orage a Chappes

Vieux Chappes :
Y Plusieurs petites antennes
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Principaux axes d’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux d’eaux pluviales a Lugeac

K

| Réseau unitaire
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Commune d’AUZON

C

Principaux axes d’écoulement des eaux pluviales dans les réseaux unitaires a Rizolles
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Notice explicative

Ill.3. LE RISQUE INONDATION
II.3.1. Présentation

La commune d’AUZON est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation de
I'Allier Brivadois et ses affluents (La Sénouire, La Leuge, L'Auzon, Le Gaudarel, Le Courgoux, La Combe Franche,
Le Saint-Ferréol et le ruisseau de Lindes) concerne les communes d’Auzon, d'Azerat, de Brioude, Cohade,
Fontannes, Lamothe, Sainte-Florine, Vergongheon et Vézézoux.

Les objectifs de ce PPRI sont :

4 La préservation des vies humaines
# La réduction du colt des dommages sur les biens et activités implantés en zone a risque

# La préservation de I'équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion et le libre
écoulement des eaux par un contréle de l'urbanisation en zone inondable et des remblaiements nouveaux

Quatre zones sont définies dans ce document :
# La zone rouge ZR1, zone de sur-aléa lié a un risque de rupture de digue, correspondant a la Zone de
Dissipation d’Energie (ZDE)
# La zone rouge ZR2, secteur inondable soumis a tout type d’'aléa hors zone urbanisée, correspondant a
la zone d’expansion des crues et soumis a un aléa fort ou tres fort en zone urbanisée hors centre urbain
# La zone rouge ZR3, secteur inondable soumis un aléa fort ou trés fort en centre urbain
# La zone bleue ZB, secteur inondable soumis un aléa faible ou moyen en zone urbanisée

Zones d’'expansion des Espaces urbanisés

crues a préserver Autres secteurs Centre urbain

ZDE

Aléas Fort et Trés Fort | ZR2 e

Aléas Faible et Moyen

Les zones blanches correspondent a des zones non soumises aux aléas de référence et dont I'urbanisation sera
sans conséquence sur les zones inondables.

En zone rouge, l'inconstructibilité est la régle générale.

En zones bleue, la constructibilité sous conditions est la régle générale (réduction de la vulnérabilité des
biens et des personnes, développement autorisé et réglementé pour tenir compte du risque inondation).

l1.3.2. Cartes des aléas
L’aléa de référence correspond a la crue de I'Allier de 1866, légérement supérieure a une crue centennale.

Les cartes des aléas figurent en pages suivantes pour la partie concernant AUZON. On constate que la commune
est concernée par des zones rouges de type ZR2 (en trés grande partie) et ZR3 (dans le bourg) ainsi que des
zones bleues (dans le bourg et au Vieux Chappes)
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Carte des aléas pour la crue de référence (1/5) - Commune d’AUZON
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Commune d’AUZON
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Carte des aléas pour la crue de référence (2/5) - Commune d’AUZON
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Carte des aléas pour la crue de référence (3/5) - Commune d’AUZON
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Commune d’AUZON

- s
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Carte des aléas pour la crue de référence (4/5) - Commune d’AUZON
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Carte des aléas pour la crue de référence (5/5) - Commune d’AUZON
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Zonage des eaux pluviales
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Commune d’AUZON

l1.3.3. Régles d’urbanisme en zone rouge

Comme déja mentionné, I'inconstructibilité est la régle générale. Sont toutefois admis, sous conditions, certains
travaux d’extension limitée, d’entretien, de réparation et certains ouvrages techniques et d'infrastructures.

Interdictions

Autorisations sous
conditions

- Création d'établissements recevant du public

- Création ou extension d'installations et/ou d’activités stockant des produits
dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la santé
publique

- Création ou extension de terrains de campings, de caravaning, de parcs
résidentiels de loisirs, d'aires de camping-cars, d’implantation de mobiles-home
ou d’habitations Iégéres

- Création d'aires d’accueil de gens du voyage

- Création de garages ou de parcs de stationnement souterrains dont la cote des
planchers est inférieure a la cote de sécurité

- Création de cimetiéres

- Dispositifs de clétures freinant I'écoulement des eaux (murs, murets, grillages
serrés) sauf s'ils sont dotés d’'un systéme d’effondrement en cas de crue

- Apport de remblais et tout creusement modifiant le niveau du terrain naturel
(sauf a démontrer par une étude hydraulique qu'ils sont sans effet sur le niveau de
risque)

- Plantation d’arbres a mailles serrées (espacement < 6 métres) et haies
arbustives denses

- Moulins, microcentrales hydrauliques, piscicultures ainsi que les ouvrages
techniques et infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des services
publics (pylones, postes de transformation, stations de pompage, d’épuration et
de prélévement d’eau).

- Construction, aménagement et extension de structures agricoles légéres liges et
nécessaires aux exploitations en place et sans hébergement temporaire ou
définitif de personnes

- Constructions nécessaires a I'observation du milieu (20 m? maximum) et sans
hébergement temporaire ou définitif de personnes

- Reconstruction a l'identique

- Extension mesurée des logements existants et de leurs annexes (20 m?2
maximum)

- Extension de locaux d'activités et d'établissement recevant du public (sauf si
sensibles)

- Piscines enterrées a usage privatif

- Aménagement et réhabilitation, dans le volume actuel, des constructions
existantes

- Travaux usuels d’entretien et de gestion

- Espaces verts, aires de jeux, terrains de plein air, de sports et de loisirs réalisés
sans exhaussement. Construction de batiments ou d'équipements publics (150 m?
de surface plancher au maximum)

- Travaux de voirie et d'infrastructures publiques

- Parc de stationnement en dehors des zones d’aléas fort et trés fort, dans la
limite de 50 places

- Création de chemins piétons (pas de réduction de la section d'écoulement des
eaux)

- Installations et équipements nécessaires a des manifestations occasionnelles ou
temporaires

- Plantation d’arbres a mailles serrées (espacement < 6 metres) et haies
arbustives
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l11.3.4. Régles d’urbanisme en zone bleue
La constructibilité sous conditions est la régle générale. Le contréle de I'urbanisation a pour but de :

# Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes
% Favoriser le retour a la normale en cas de crise

Zone bleue

- Création d'un nouvel établissement sensible recevant du public ou son extension
- Création d’un nouvel établissement stratégique ou son extension

- Création de nouveaux locaux induisant un regroupement significatif de
personnes (> 300 personnes)

- Création ou extension d'installations et/ou d’activités stockant des produits
dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la santé
publique

- Etablissement recevant du public de 1ére, 2éme  3éme gt 4éme catégorie

- Création ou extension de terrains de campings, de caravaning, de parcs
résidentiels de loisirs, d’aires de camping-cars, d’implantation de mobiles-home
ou d’habitations légéres

- Création d'aires d’accueil de gens du voyage

- Création de cimetiéres

- Dispositifs de clétures freinant I'écoulement des eaux (murs, murets, grillages
serrés) sauf s'ils sont dotés d’un systeme d’effondrement en cas de crue

- Apport de remblais et tout creusement modifiant le niveau du terrain naturel
(sauf a démontrer par une étude hydraulique qu'ils sont sans effet sur le niveau de
risque)

- Plantation d’arbres a mailles serrées (espacement < 6 metres) et haies
arbustives denses

- Constructions nouvelles sauf celles interdites précédemment

- Création d’activités économiques de faible capacité ou d'établissements
recevant du publics non interdits précédemment

- Changement de destination et les travaux de réhabilitation des constructions
existantes a condition les niveaux situés sous la cbte de sécurité n'aient pas une
vocation de logement

- Piscines enterrées a usage privatif

- Travaux usuels d’entretien et de gestion

- Espaces verts, aires de jeux, terrains de plein air, de sports et de loisirs réalisés

Interdictions

Autorisations sous

conditions sans exhaussement

- Travaux de voirie et d'infrastructures publiques
- Parcs de stationnement sans exhaussement sous réserve d'afficher le risque
inondation et d'informer les utilisateurs sur la conduite a tenir en cas d’inondation
- Création de chemins piétons (pas de réduction de la section d'écoulement des
eaux)
- Installations et équipements nécessaires a des manifestations occasionnelles ou
temporaires
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l1.3.5. Les crues historiques
Sur la commune d’AUZON, on peut citer comme crues historiques :

# Pour L'Allier : décembre 1973, septembre 1980, septembre et novembre 1994
4 Pour L'Auzon et le Gaudarel ;: 1930, 1988 et 2014

l11.4. LES CATASTROPHES NATURELLES SUR LA COMMUNE

Elles sont recensées dans le tableau suivant (données issues du site communes.com).

Date de
reconnaissance de Date de parution au

LEBEBITHIETE I’état de catastrophe Journal Officiel

naturelle
Inondations 02/08/2014 02/10/2014 04/10/2014

Poids de la neige -
Chutes de neige

Tempéte Du 6 au 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
Inondations et

Du 26 au 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982

: Du 1 au 04/12/2003 12/12/2003 13/12/2003
coulées de boues

Inondations et Du 4 au 06/11/1994 2111111994 25/11/1994
coulées de boues

Inondations et 14/05/1988 02/08/1988 13/08/1988
coulées de boues

Inondations et Du 1 au 03/11/2008 24/12/2008 31/12/2008

coulées de boues

l11.5. CONFORMITE DES BRANCHEMENTS

Un contréle des branchements d’eaux usées et d'eaux pluviales doit systématiquement étre réalisé lors des
mutations immobiliéres. Lorsqu’'un mauvais raccordement est détecté, une demande de mise en conformité est
envoyée par écrit au propriétaire :

# s'il s'agit d'un branchement d’eaux usées sur réseau pluvial : obligation de déconnecter le branchement

et de le raccorder au réseau d’eaux usées

# s'il s'agit d'un branchement d’eaux pluviales sur réseau d’eaux usées : obligation de déconnecter le

branchement et de le raccorder au réseau d’eaux pluviales s'il existe ou sinon d'infiltrer les eaux a la
parcelle ou de les rejeter dans un fossé
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IV.1. CADRE REGLEMENTAIRE
IV.1.1. Code général des collectivités territoriales

La maitrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux sont prises en
compte dans le cadre du zonage d’'assainissement a réaliser par les communes, comme le prévoit l'article L. 2224-
10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006. Il impose aux communes de définir, aprés étude préalable, un zonage d'assainissement qui doit délimiter les
zones d'assainissement collectif, les zones d’'assainissement non collectif et le zonage pluvial. Ces zonages sont
soumis a enquéte publique.

Selon le calendrier, le zonage des eaux pluviales peut étre établi dans le cadre de I'élaboration ou de la révision
d’'un document d'urbanisme. Dans ce cas, il est possible de soumettre les deux démarches a une enquéte publique
conjointe.

Selon l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le zonage des eaux pluviales délimite :

& Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter limperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

% Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

L'article L.2224-10 oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales & la source, en intervenant sur les
mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements et tend a mettre un frein a la politique de collecte
systématique des eaux pluviales. Il a également pour but de limiter et de maitriser les colts de I'assainissement
pluvial collectif.

L'enquéte publique préalable a la délimitation des zones d’'assainissement est celle prévue a l'article R 123-11 du
Code de I'Urbanisme.

Le zonage des eaux pluviales approuvé est intégré dans les annexes sanitaires du document d’'urbanisme de la
commune. Il doit donc étre en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intégrent a la fois
I'urbanisation actuelle et future. Il est consulté pout tout nouveau certificat d'urbanisme ou permis de construire.

Le dossier d’enquéte publique (carte de zonage et sa notice explicative) a pour objet d'informer le public et de
recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre a la commune de disposer de tous
les éléments nécessaires a sa décision.

IV.1.2. Norme NF 752-2

Mise a jour en 2017, cette norme spécifie les objectifs des réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur
des batiments. Elle définit notamment les critéres de fréquence d'inondations dues au remplissage total du
collecteur permettant I'évacuation des eaux.
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Exemples de fréquences d’inondations dues
a un remplissage total du collecteur de

Impact Exemples d’emplacements projet
Période de Probabilité de dépassement
retour (ans) | pour une année quelconque
Trés faible Routes ou espaces ouverts éloignés de 0
e 1 100 %
batiments
Faible Terras agricoles (en fonction de leur 0
2 n 2 50 %
utilisation, par exemple pature, culture)
Faible d moyen | Espaces ouverts utilisés comme 0
X 3 30 %
espaces publics
Moyen Routes ou espaces ouverts proches de 0
o 5 20 %
batiments
Moyen a élevé | Inondation dans des batiments occupés, 10 10 %
sauf sous-sols °
Elevé Haut niveau d'inondation dans les sous-
sols occupés ou passages souterrains 30 3%
routiers
Trés élevé Infrastructure critique 50 2%

rapidement.

Il convient d’augmenter la période de retour (probabilités moindres) lorsque les eaux d’inondation s’écoulent

Lors de la réhabilitation de réseaux existants et si la mise en place de critéres de conception similaires a un
nouveau réseau risque d’entrainer des colits excessifs, il est permis de considérer une valeur moindre.

IV.2. OBJECTIFS

Plusieurs objectifs sont dégagés :

# La compensation des ruissellements et de leurs effets, par des techniques compensatoires ou
alternatives, qui contribuent également au piégeage des pollutions a la source

4 La prise en compte de facteurs hydrauliques visant a freiner la concentration des écoulements vers les
secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion des eaux et des zones aptes a leur

infiltration

# La protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution transitée par des
réseaux pluviaux dans le milieu naturel

Concernant le traitement et l'infiltration des eaux pluviales, la solution portera sur des critéres environnementaux,
techniques et économiques au cas par cas et en accord avec la Police de I'Eau. Les prescriptions suivantes seront

respectées :

# Ne pas augmenter les débits pluviaux existants vers les cours d’eau

# Ne pas infiltrer les eaux pluviales si elles sont mélées a des déverses de déversoirs d’orage
# Installer des systémes de prétraitement pour les bassins récupérant des eaux de voiries a forte

circulation
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IV.3. MAITRISE DES RUISSELLEMENTS
IV.3.1. Regle générale

La politique de maitrise des ruissellements a pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement par
temps de pluie dans les réseaux. Pour cela, la commune d’AUZON a choisi de limiter les débits supplémentaires
rejetés vers les réseaux. Le supplément s’entend par rapport a l'imperméabilisation lisible sur le cadastre a I'heure
actuelle.

Les eaux pluviales doivent donc étre régulées avant rejet au réseau en cas de nouvelle construction ou de
I'extension significative d'une construction existante :

& A 'échelle d'un projet d’urbanisation comprenant plus d’un béatiment, la régulation pourra étre globale
ou individuelle et s'appliquera a I'ensemble du bassin versant intégrant le projet conformément a I'article
R214-1 du Code de I'Environnement.

@ A 'échelle d'une parcelle privée, pour tout batiment d’habitation collective ou tout batiment individuel,
un débit de rejet maximal (débit de fuite) sera imposé, afin de tamponner les débits et de différer leur
restitution au réseau principal.

IV.3.2. Rubrique 2.1.5.0 du code de I'environnement

Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales sont soumis a une procédure
au titre de la « loi sur 'eau ».

Rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant :

# Supérieure ou égale a 20 ha : régime d’autorisation
# Supérieure a 1 ha mais inférieure & 20 ha : régime de déclaration

IV.3.3. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027

La disposition 3D-2 du SDAGE est intitulée « Réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant
uniquement des eaux pluviales) ».

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux d’eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré
dans le respect des débits et des charges polluantes acceptables par ces derniers et dans la limite des débits
spécifiques suivants relatifs a la pluie décennale de maniére a ne pas aggraver les écoulements naturels avant
aménagement. Le SDAGE préconise I'établissement d'une étude spécifique. A défaut, le débit de fuite maximal
sera de 3 l/stha pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure a 0.33 ha.
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IV.3.4. Le SAGE Allier Aval
Le SAGE Allier Aval reprend I'article L224-10 du Code Générale des collectivités territoriales cité précédemment.

La disposition 3.3.2 (Réduire le ruissellement urbain et limiter les rejets eaux pluviales) de I'enjeu 3 du SAGE (Vivre
avec/a coté de la riviere en cas de crues) incite fortement les collectivités compétentes en matiere de gestion des
eaux pluviales a engager I'élaboration de leur zonage des eaux pluviales afin :

# D'identifier les travaux et aménagements a réaliser pour améliorer la collecte et I'évacuation des eaux
pluviales

# De fixer des régles de gestion des eaux pluviales (débits de fuites acceptés, occurrence de
dimensionnement des ouvrages)

# D'identifier les axes principaux d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement afin qu'ils soient
préservés de tout aménagement susceptible d’entraver I'écoulement naturel des eaux notamment en
période trés pluvieuse

Le SAGE préconise par ailleurs, dans la mesure ou les conditions de sols, de pente et de foncier le permettent :
# Que soient développés les aménagements privilégiant l'infiltration des eaux de pluie : étudier pour
chaque aménagement la possibilité de gérer les eaux pluviales a la source (infiltration)

# De favoriser la création de noues enherbées pour limiter le ruissellement

IV.4. DOCUMENT D’URBANISME
IV.4.1. Présentation

D'un point de vue de I'urbanisme, la commune d’AUZON dispose d’une carte communale qui a été approuvée en
conseil municipal en octobre 2005. Son objectif est de proposer un cadre de développement cohérent. Elle n’'a pas
de dimension prospective et ne permet pas, comme un Plan Local d’Urbanisme, une réflexion a long terme sur le
document d'urbanisme. (voir rubrique suivante)

La carte communale définit :

# Des zones constructibles

# Des zones inconstructibles. Les constructions ne sont pas autorisées, a I'exception de I'adaptation, la
réfection ou I'extension des constructions existantes ou les constructions et installations nécessaires a des
équipements collectifs, a I'exploitation agricole ou forestiére et a la mise en valeur des ressources
naturelles.

Les zones constructibles peuvent étre visualisées sur les extraits de plans suivants.

Les Granges
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Zone d’activités entre Chappes et Les Granges

Vaureilles
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Rizolles

Chaniat
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Escolges

Boussac
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Lugeac

Chappes

c 2 E A - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 41



Zonage des eaux pluviales
Notice explicative

Commune d’AUZON

Le bourg
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IV.4.2. Les préconisation en termes de gestion des eaux pluviales
La carte communale ne contient aucune préconisation en termes de gestion des eaux pluviales.

IV.5. OPERATIONS PONCTUELLES DE DESIMPERMEABILISATION

Deux projets menés par la mairie ont pour but de désimperméabiliser des surfaces. lis sont rappelés dans le tableau
suivant.

Place de la Barreyre Création d’'une zone piétonniére et | 1 800 (soit 75 % de la surface totale
d’un parking perméables de la place)

Parking a [intersection
des rues des écoles et | Création d'un parking perméable 550
des Giraudes

Plan de localisation du projet place de la Barreyre (en vert)
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Plan de localisation du projet de parking a I'intersection des rues des écoles et des Giraudes (en vert)

IV.6. SURFACES IMPERMEABLES SIGNIFICATIVES A DECONNECTER DU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT

Aucun projet de ce type n’est recensé sur le territoire communal.

c 2 EA - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 44

Nl



Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

IV.7. LES PRECONISATIONS EN TERMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Dans les paragraphes suivants, on entend par surfaces imperméables les toitures, les cours et les allées
goudronnées, les terrasses bétonnées ou carrelées, efc....., c'est-a-dire toutes les surfaces au niveau desquelles
la pénétration de I'eau dans le sol est impossible. Les préconisations sont faites sur la base d'une pluie décennale.

IV.7.1. Les habitations existantes
IV.7.1.1. Principe
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre déversées dans un réseau d’eaux usées.

Pour les habitations existantes, le mode actuel de raccordement au réseau unitaire ou d’eaux pluviales ou dans un
fossé est conservé, sous réserve qu'il soit conforme (pas de raccordement des eaux usées). Cependant, en cas
de dysfonctionnement majeur sur le réseau, des aménagements visant a la limitation des débits évacués de la
propriété pourront étre imposés.

Pour des éventuelles extensions ou des reconstructions (surfaces supérieures ou égales a 300 m?),
linfiltration des eaux pluviales a la parcelle sera privilégiée aprés un stockage, sous réserve d'une étude de sol
favorable au niveau de chaque parcelle concernée et si elle compatible avec les enjeux environnementaux du
secteur (protection de la qualité des eaux souterraines et des captages d'eau potable). Cette solution permettra de
n’envoyer aucun débit supplémentaire d’eaux pluviales dans le milieu naturel (ruisseau, rase, fossé...) ou dans les
réseaux unitaire ou d’eaux pluviales existants.

Si l'infiltration n'est pas possible, il conviendra de mettre en place un ouvrage de stockage avec un débit de fuite
régulé et envoyé, par ordre de préférence, dans le milieu naturel, puis dans les réseaux existants (eaux pluviales
ou en dernier lieu unitaires). Dans ce dernier cas, le supplément de débit d’eaux pluviales ne sera pas nul mais
sera décalé par rapport au pic de pluie.

En cas d'infiltration a la parcelle, la collectivité aura un droit d’arbitrage sur le dimensionnement du stockage.

Pour tous projets avec des surfaces imperméables strictement inférieures a 300 m2, le propriétaire est incité a
privilégier le stockage puis linfiltration sur sa parcelle des eaux pluviales. Néanmoins, le raccordement direct
prioritairement au milieu naturel puis au réseau d’eaux pluviales puis au réseau unitaire (par ordre de préférence)
sans systéme de rétention est admis de maniére a ne pas freiner les petites opérations des particuliers.

IV.7.1.2. Bases de dimensionnement

L'annexe 1 donne une approche de dimensionnement des ouvrages d'infiltration a la parcelle a mettre en place en
fonction de la perméabilité du sol.

En cas de stockage a I'échelle d'un lotissement, le dimensionnement des ouvrages de stockage devra reposer sur
les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Allier Aval et faire I'objet d’'une étude spécifique :
# Pluie de période de retour 10 ans

# Débit de fuite de 3 I/stha au maximum pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure a 0.33
ha. D’'un point de vue faisabilité technique, un débit de 2 I/s est le minimum maitrisable.
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IV.7.2. Pour les nouvelles habitations
IV.7.2.1. Principe
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre déversées dans un réseau d’eaux usées.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de I'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et
aires imperméabilisées) ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Elles devront étre collectées via des grilles
ou des avaloirs.

Pour les nouvelles habitations, le stockage et l'infiltration a la parcelle des eaux pluviales est la solution a privilégier
quand la nature des sols le permet et qu’elle compatible avec les enjeux environnementaux du secteur (protection
de la qualité des eaux souterraines et des captages d’eau potable). Comme déja mentionné, ceci nécessite la
réalisation d’une étude de sol ou niveau de chaque parcelle ou de chaque projet.

Si linfiltration n'est pas possible, une autre orientation pourra alors étre envisagée. Comme précédemment, les
eaux pluviales seront stockées sur la parcelle. Elles seront ensuite envoyées prioritairement dans le milieu naturel
(ruisseau, rase, fossé) puis dans un réseau d’eaux pluviales puis dans un réseau unitaire en dernier lieu.

En cas de stockage réalisé I'échelle d’'un lotissement, la question de I'implantation de ces ouvrages devra étre prise
en compte dans les projets d’urbanisme.

IV.7.2.1. Bases de dimensionnement

Elles sont identiques a celles mentionnées précédemment.

IV.7.3. Autres projets d’aménagement

Par ailleurs, si la collectivité envisage des opérations d’'aménagement, il sera opportun de réduire I'impact de
limperméabilisation des terrains (création de parkings non goudronnés par exemple) et de limiter les apports
d'eaux pluviales par des aménagements particuliers (création d’espaces verts).
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Habitations existantes

A
Conservation du mode de
raccordement existant au

Gestion des eaux pluviales sur la commune d’AUZON- Pluie de période de retour 10 ans

L’existant

Pour les projets : extensions, reconstructions

milieu naturel, au réseau
d’eaux pluviales ou unitaire,
raccordement au réseau

Surfaces imperméables
2 300 m?

d’eaux usées interdit

Surfaces imperméables

<300 m?

Les nouvelles habitations

Pour tous les projets

y

Orientation prioritaire :
Stockage couplé a une
infiltration sur la parcelle
sous réserve d'une étude
de sol favorable,

A 4

Autre orientation :
Stockage avec débit de fuite régulé
raccordé prioritairement au milieu
naturel puis au réseau d'eaux
pluviales puis au réseau unitaire en
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raccordement au réseau dernier lieu
d’eaux usées interdit
A \ 4 \4
Orientation prioritaire : Autre orientation : Orientation prioritaire : Autre orientation :
Stockage couplé a une Stockage avec débit de fuite régulé Stockage couplé a une Raccordement direct
infiltration sur la parcelle raccordé prioritairement au milieu infiltration sur la parcelle autorisé prioritairement au
sous réserve d’'une étude naturel puis au réseau d’'eaux sous réserve d'une étude milieu naturel puis au réseau
de sol favorable pluviales puis au réseau unitaire en de sol favorable d’eaux pluviales puis au
dernier lieu réseau unitaire en dernier
lieu
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IV.8. CARTE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

Elle est jointe a cette notice explicative.

IV.9. REDUCTION DE L'IMPACT DES REJETS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE SUR LE MILIEU
NATUREL

IV.9.1. Réduction des pics de débit

La politique de maitrise du ruissellement contribue & réduire les pointes de débits rejetés au milieu naturel en lissant
les écoulements aussi bien sur les secteurs a urbaniser que sur les parcelles privées faisant I'objet d’un projet de
construction ou d’extension.

1V.9.2. Réduction des charges rejetées

Lors de fortes pluies, I'écrétement des débits de pointe permet de limiter les pics de pollution sur le milieu récepteur
que ce soit au niveau des réseaux d’eaux pluviales (directement par les exutoires) ou au niveau des réseaux
unitaire (via les déversoirs d'orage).

La politique de correction des inversions de branchement d’eaux usées sur le réseau d'eaux pluviales contribuera
a réduire la charge véhiculée par les réseaux pluviaux et rejetée dans le milieu naturel.

Une politique de curage préventif des réseaux d’eaux pluviales et unitaire pourra également étre mise en place.
Elle contribuera a limiter les quantités de dépots susceptibles d'étre remis en suspension lors des épisodes
pluvieux.

Le zonage des eaux pluviales d’AUZON sera soumis a enquéte publique. C’est un document qui devra étre annexé
au document d’urbanisme. Il deviendra alors un document opposable aux tiers. Le zonage pluvial dAUZON a été
élaboré en paralléle & la carte communale de 2005. La carte du zonage des eaux pluviales est dessinée de maniére
cohérente avec les limites de zones constructibles de cette carte communale. Elle concerne toute la commune
d’AUZON.

Le respect des régles de la carte communale et du zonage des eaux pluviales devra étre vérifié lors de I'instruction
des permis de construire par la commune dAUZON.
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ANNEXE 1 : APPROCHE DE DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE

STOCKAGE ET D’INFILTRATION A LA PARCELLE
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Cette approche est menée sur la base des recommandations du Memento technique 2017 de 'ASTEE (Association
Scientifique et Technique pour 'Eau et 'Environnement). Les hypothéses de base du calcul sont les suivantes :

4 La parcelle a une surface totale de 600 m2. Le débit d’eaux pluviales ruisselé est calculé sur la base de
cette surface (car inférieure a 1 ha) et non pas sur la totalité du bassin versant intercepté.

# Les surfaces imperméables (toitures, cours, terrasses, allées goudronnées) représentent 50 % de cette
surface totale soit 300 m?2

# La surface d'infiltration est de 20 m?

# La pluie considérée a une période de retour de 10 ans (les coefficients de Montana sont ceux d’une
pluie d’une durée comprise entre 6 minutes et 2 heures et enregistrée a la station Météo-France d’Aulnat,
soita =6.375 et b = 0.603).

Le débit de fuite de I'ouvrage de stockage est déterminé a partir du débit d'infiltration dans le sol. La perméabilité
des sols étant susceptible de varier dans le temps et dans I'espace, il est préconisé de diviser par 2 le débit
d'infiltration pour obtenir le débit de fuite de 'ouvrage de stockage.

Qinfiltration = E X K'X Sinfiltration

Qinfiitration © débit d'infiltration en en m3/s
K : perméabilité du sol en m/s (déterminé avec I'étude de sol)
Sinfitration © Surface d'infiltration en m2

Le volume de stockage a prévoir est quant a lui calculé d’'aprés la méthode des pluies telle que décrite dans le
Memento technique 2017. Les résultats obtenus figurent dans le tableau suivant.

Coefficient de Débit d’infiltration Volume de Volume de
perméabilité (m/s) (IIs) stockage (m?3) stockage/surface
imperméable (I/m?)

5.10+ 5 2.34 7.8
4104 4 2.71 9.0
3.10+ 3 3.27 11
2.10+ 2 4.27 14
10+ 1 6.75 22
9.10% 0.9 7.23 24
8.10° 0.8 7.81 26
7.10% 0.7 8.53 28
6.10° 0.6 9.44 31
5.10% 0.5 106 35
4105 04 12.3 41
3.10% 0.3 14.9 50
2.10% 0.2 19.5 65
10 0.1 30.7 102
5.10% 0.05 48.5 162
106 0.01 140 466
107 0.001 637 2123
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La lecture du tableau se fera de la maniére suivante :

# Si la perméabilité est égale a 4.10°° m/s, le stockage a mettre en place sera dimensionné sur la base
de 41 I/m2 de surface imperméable.

# Si la perméabilité est par exemple égale a 4,2.10-° ou 4,6 10 m/s, le stockage a mettre en place sera
dimensionné sur la base de 41 I/m? de surface imperméable, c'est-a-dire que la valeur est arrondie a l'unité
inférieure.

# Pour toute perméabilité supérieure ou égale a 5.10* m/s, un stockage minimal de 8 I/m2 de surface
imperméable sera demandé.
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ANNEXE 2 : LES TECHNIQUES ALTERNATIVES DE GESTION DES EAUX

PLUVIALES

Les documents suivants sont des extraits des fiches inclues dans le Memento technique 2017 intitulé « Conception
et dimensionnement des systémes de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées ».
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Tableau 20 : Proposition de comparaison multicritéres des différentes
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Une toiture wégetalisée est une foiture etanche, sur laguelle est implantée une végétation adaptée et
permanente qui couvre ka totalité ou la quasi-totalité de cette toiture, On parke de toiture végétalisée extensive
larsgue le substrat est de faible épaisseur et lorsgue la végétation est de trés faible développement. On parle de
toiture vegétalisée semi-intensive lorsque le substrat devient plus pais et les plantes plus développges (strate
arbustive possible). Une toiture végétalisée intenzive, permet dimplanter sur un toit un « jardin suspendu o
dont I'apparence, ['accessibilité et e développement des plantes rappeilent ceux d'un |ardin en pléine terra
{jusqu‘a la présence d’arbres),

Selon leur concaption les toitures végetalisées peuvent assurer deux fonctians hydrologigues ;

v Lestockage temporaine des eaux pluviales

»  |'Bvapotranspiration de tout ou partie des eaux stockées
Les eaux excedant la capacité d'évapotranspiration sont transférées vers aval,
Ce type de toiture peut souvent assurer d'autres fonctions,
Elle peut 8tre décorative, visitable ou non par l2 pubiic. || peut m&me y étre prévu de I'agriculture urbaine,
L'intérét écoiogique de toitures végétalisées et des jardins suspendus (cf. & 11.1.2) va de pair avec I'epaisseur du
substrat, Un substrat plus épais présente ainsi de meilleurs services Sco-systémigues, mais aussi des meilleures
performances acoustiguas et thermigues {lutte contre les ilots de chaleur)

Toitures plates, Inclinées voire 3 pente moyenne (35% soit I0°) pour mobiliser une capacité de stockage
significative. Cette technigue peut &tre utilisée sur des batiments neufs ou en rénovation. Pour cette dernidre
application, on considére que les techniques extensives ou semi-extensives (cf. infra) sont applicables sans
difficulté & ka plupart des structures existantes.

Les Régles Prefesslonnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toltures végétalisées (ADIVET;
CSFE: SNPPA; UNEP, 2007), ainsi gue les DT, permettent aux maitres d'ceuvre de concevoir leurs toitures
végitalisées.

Stockage
La fonction de stockage (cf. § 1Il.&) est necessaire
pour assurer la survie de |z végeétation et pouvoir
mohbiliser 'évapotranspiration. Elle peut également
etre utile pour réguler les débits evacués vers ['aval
mais Cette option n'est pas trés développée : les
seuls  exutoires  généralement  prévus  sont
Fatmosphére &t le trop plein, Pour assurer le
stockage Il faul une épalsseur suffisante de
matériay stockant et un niveau de trop-plein
permettant la  mobilisation effective de cette
capacité. || se développe des produits souvent
préfabrigués gui ont une capacité de stockage
specifigue (réservair, alvéole, ... plus élevée que les
matériaux granulaires {porosité proche de 100 %)

Figure 35 : Coupe de principe dinplaniation
d'une ioliure terraase vépétalizde. Le bac di
ristentian canstitue une rdserve Ral o ks
plantes nécedsaire & lew survie et 3 s
perfarenance du gipodtd en termes
o shattemeent de fa pluie

c 2 A - PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 55

(ER



Zonage des eaux pluviales Commune d’AUZON
Notice explicative

'

Abatternent volumigue de |a pluie

La capatite d'abattement volumigue d'une toiture vegétalisée depend de sa capacité de stockage [gui elle-
méme dépend du substrat) et des conditions climatiques {caractérisées par la succession d'épisodes pluvieux et
de phases d'évapatranspiratian].

La capacite de stockage peut varier entre quelques millimétres et quelgues dizaines de mm, selon la porosité et
|'&paissaur du substrat et de 52 couche de rasenve.

L'évapotranspiration journaiigre varie entre @ et 15 mmyj (cf. § UL.3) A l'échelle annuelle les lames d'eau
évaporables sont du méme crdre de grandeur que les précipitations et un velume de stockage de V'ordre 10 mm
suffit-a éviter le transfert 3 I'aval d'une fraction importante de la pluie annuetle.

A titre d'exemple le tableau ci-aprés shinspire des capacités d'abattement movennes otilisées en région
parisienne |l intégre |a capacité de stockage et le flux d'évaporation et doit tre adapté en fonction des
technimues et des conditions climatigues locales.

Tablzau 21 ; Exemnple de bases de dimensionnement éabarées en fonction
des séquences de pluie et &' évapotranspiration abservées en région

parisiennes
Type de toiture végétalisée Epaisseur minimale du Capacité d'abatterment volumigue pour un
hiarizontale ou de jardin substrat gvinement isolé
Extensive S5cmda 1o om 4 mm-a 8mm
Semi=-intentve 15 cmd 20 om ammal? mm
Intensive - Jardin suspendy 25cma &0 cm 15 mm & 40 mm

Sion réussit 3 orfenter les eaux de surfgces impermeables vers des surfaces végeétalisées, avec les précautions
g sfimposent, une toiture vegétalisde peut, par sa performance en matigre d'abattement volumigque,
compenser ''mpermeéabilication d'une autre partie de la toiture. La figure suivante montre ce « principe
d'éguivalence w,

Solution 1

Frgure 36 : Schémas Hlustrant le principe dequivalence
Dans cet exemple, il $"agit au départ d*éliminegr une lame d'eau do § mm
tombant sur une surface bétonnée (toiture, cours ou crculation). La

solution 1 consiste & couvels 100% de eptte surface d'une whgdtalisation sur
un substrat de 10 om. La solution 2 consiste a concentrer les eaus ruisselées

de "ensemble sur la moitié de la surface totale qub seralt végéalisée aver

uri sulbstrat do 20¢m, o'est-d-dire dont la capacité o' absor pticn local o5t

de 16 mm.
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Choix des plantes

Sur les toitures végétalisées extensives, le choix des plantes serestreint aus espéces de strate herbacde pouvant
supporter Falternance de périodes séchas et humides, A ce titre les sédums sont particuligrement adaptés.
Cependant | peut Btre possible d'enrichir fa palette végetale, méme sur les complexes extensifs, par des
graminges, voire des mousses sur les toitures ombragees, Les conditions climatiques sur bes toitures atant plus
proches du climat méditerrangen, les especes les mieux adaptées sont, soit des espéces méditerrandennas, solt
des especes locales mais présentes aussi dans les rones de climat mediterranden.

Les toitures semi-intensives pauvent se voir ajouter une strate arbustive en plus de la strate herbacée. Les
jarding suspendus peuvent recevair tout type de plantation, ¥ compris des arbres si Fépaissaur du substrat e

permet,
Tableaw 22 ; Cholx des plantes pour les toltures végétalisée
Tolture végétalisde | extensive semi-intensive intensive ou Jardin
suspendu

Epaisseur substrat 5a20cm 20a50cm Flus de 50 cm

Charge & saturation | 60 2 150 kg/m” 150 a 350 kg/m? »350 kg/m?

B eal

Plantes Strate herbacée Strate herbacée Strate herbacée
Eedums Libre Libre
Graminées Strate arbustive Strate arbustive
Plante  herbacées  suppartont  les | Flantss faible | Libre
varigtions hydriques. acveloppement Strate arboricole

Arbystes Arbres gdoptés

Entretien 2 visitas /an les premigres années, puls | Visites régulieres | La  fréquence  des
une seul pour suppression des especes | pour préserver | visites et des arrosages
nan prévues ou nuisibles 3 |3 toiture et | Paspect. doit étre adaptée a
replantation des espéces mortes. Fas | Arrosage de secours | Vusage et a ['aspect de
ou peu d'arrosage. en cas de sécheresse | 13 toiture,

L'entretien des toitures végétalisées extensives est semblable & lentretien des toitures-terrasses classigues.
Ayant une fréquence minimale d'une visite par an, avec aventuellement une seconde visite les deux ou trois
premigres anneas, il consiste principalement a la maitrise du développement d'especes adventices [plantes non
prevues & I'origing) gui peuvent nuire a la perennite du complexe et a la replantation des végetaux morts gui ne
se renouvelleralent pas par essaimage. L'arrosage n'est pas @ prevoir sauf éventuelement en période de longue
secheresse, L'experience a montre gue la toiture vegetalisée demandant le moins d'entretien, est constitue d'un
substrat d'une épaisseur de 15 cm, plantée de sédum et éventusllemant de graminées, équipée d'une réserve
d'eau d'au moins Zcm. Un substrat d'une @paisseur inférieure peut z'averer insuffisant pour créer un
grosystéme autonome et pérenne

L'entretien des toitures végétalisées semi-intensives et des jardins suspendus o5t semblable a celui des jardins
classiques, et est adapté aux plantes gui v sont cultivees. Un arrosage exceptionnel peut &tre necessaire en cas
de secheresse.

Peut wenir en concurrence avec des
dispositifs technigues implantés en toiture
(WM, panneaux solsires ate)

Entretien indispensable

& pour les toitures extensives, colt d'investissement oy
faible rapporté au bdti. Pour les toitures
intensives, le cout (dimensionnemeant mecanique
de |a toiture) est plus éleve, mais les beénéfices 5,
(hydrauligue et thermique) égatement

Interception de 1a pollution chronique

Avantages: pour I'habitat @ esthétique, isolation
phonigue et thermigue, protection de 'dtanchéité
Sinsére en miliey wrbain sans  consommer
d’espace supplémentaire

& Adaptabilité : peut &tre adaptee a la plupart des
formes de toitures

g
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Un ravétement perméable est un revetement permettant Ninfiltration immédiate des eaux de pluie.

Cest un procédé extensif qui permet d'injecter les eaux de plule directement dans le sol Cest alors une
technigue alternative & part entiere. Ce procédé peut aussi atre utilise pour-admettre Neaw dans une capacite de
stockage. Clest alors un elément constitutif d'une technigque décrite par exemple dans bes  fiches
u fosseftranchée drainant » et 4 chaussée 3 struciure résemroir »,

Ces procédés sont particuligrement bien indiqués pour abattre le volume des premigres pluies voire méme
déconnecter les espaces de voine, et d'un point de vue hydrologique |ls s'apparentent a de |"espace laissé en
pleine-terre,

Les revétements poreux peuvent &tre utilisés sur tout type de voirie {chaussée, parking, trottois, placette etc.).
Les enrobés et bétons poreux sont indigueés pour des chaussess urbaines & moyvenng ou forte circulation
autamobile, & Pexception des 2ones de freinage, d'accélération ou de mancewre [efforts tranchant). Pour ces
revétements, le colmatage est maximum sur les chaussées peu tircuiees et les secteurs bniseés (colmatage par de
la bourre vegetale). Dans ces cas des paves 3 joints larges, des revétements & forte porosité & base de résine ou
de liant en béton drainant & haute performance sont 3 preferer,

Figure 37 : Pavés & joints larges [Plerrestsol.com)

Figure 38 : Parking avec enrobés - Parking Saint Philibert, Lomme (Lifle
Métropele Communauté Urbaine 2012)
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Ces derméres années ant vu appantion de nombréeus procédés de perméabilisation applicables aux espaces de
woirie, qu'ils soient publics cu privés.
Parrmi les revétements de voirie permeables, on peut citer :

» Le stabilisé et le stabilisé renforce sont de bons matériaux permeéables, mais 8 réserver aux espaces
piétons et pistes cyclables.

* les eprobés drainant et les bétons drainants, présentent des avantages en voirte urbaine. lls sont alors
souvent associés 3 une structure réservoir. Ces revetements sont cependant sujets au colmatage, on
évite donc de les utiliser lorsque ces risques sont importants (marches, rue arborée). Pour les parkings,
il comiendra d'&tre vigilant sur les détournements d'usage : un parking en revitement poréus ne peut
servir de dépit de matériaux sous peing d'étre rapidement colmate,

o Lles pavés de chaussée étaient au départ posés sur du sable et non jointés. Aujourd’hul dans les
ameénagements urbiaing, les architectes proposent de plus en plus des pavés enherbés, Ces deus
dispositifs permettent une infiltration de |z pluie, dés lors qu'ils sont posés sur une structure
perméable. Des pavés a joints larges, a puverture de drainage ou poreux sont aussi proposés sur le
marche,

s Des revétemnents perméables haute performance sont proposés par certaines entreprises. A noter
parmi eux kes graves a lants synthétigues qui ont une trés bonne perméabilité et une bonne résistance
au colmatage du fait du fort indice de vide. Certains de ces dispositifs sont garantis pour un trafic
routier leger et sont donc particuhérement adaptés pour les espaces ouverts prives (cours, parking,
woirie pompier etc.)

& Les systémes poreus de stabilisation-végétalisation des sols sont principalement utilisés dans les aires
de stationnement, ils sont constitués d'une structure (dalle gazon en béton ou nid d'abeille par
exemple) permettant implantation d'un substrat végetal (en général du gazon). La structure en nid
d'abeille ne permet de rendre possible gu'une circulation automobite faible

Le choix du procédé et son dimensionnement dépendent de 'usage prévu sur b2 voirie : résistance mécanigue et
risgque de colmatage. Sa perméabilitéd nominale n'est jamais bmitante et ne fat pas lobjet d'un
dimensionnement particulier,

Roulement an BB
Base en BBOr ou béton haute

epaissewr, en plus d'dre oéfinke en
du tafic, dépend de la
aquantité d'eau & infifrer & de I
pmnénhflhé Kea du sol Elle est

- Sisuctune alvéclaire ulralégere)
s Géotaxtile

=% En principe ., > 107 ms

Figure 38 : Exemple de structure de chaussee infiltrante avec couche de
roulement en béton bitumineux drainant (BBDT)

Danis lecas des chaussées avec un revétement poreus, I'enjeu est d'éviter le colmatage.
= En préventif, ia chaussée peut étre nettoyée par une simple aspiration ou hydrocurage/aspiration sur
toute sa fargeur: Le balayage mécanigue enchasse les fines particules dans les aspérités et entraine un
colmatage plus rapide ; il est donc 4 proscrive,
- En curatif, le lavage a haute pression combing a Faspiration denne des résultats satisfaisant 3 un codt
raiscnnable.
La fréguence des entretiens varie selon le niveau de trafic. En premiére approximation, les voies et parking
raquitrent un entretien préventif a une fréquence annuaile ou bisannuelle, et un entretien curatif tous les 34 5
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ans. Dans le cas des voies soumises & un trafic lowrd, la fréguence de traitement préventif est de 1 fois tous les 8
miois, et 1 fols tous les 36 mois en curatif.

Les chaussees pigtonnes ou a faible circulation automobile, sont moins vulnérables au colmatage et nécassitent
un entretien similaire aux voiriss pidtonnes classiguss:

Il est & noter, dans les secteurs urbains o les revétements poreux sont implantes, une nécessité de réformer les
usages de voirle afin de préserver ces revétements du colmatage. Les reprises avec un matériau classique de
saignées faites dans un enrobe drainant peuvent limiter linfiltration, mais seulement sur des zones ponctuelles
et ne remsattent pas en cause efficacite de lensemble. En revanche il n'est plus guestion, lors d'un chantier, de
stocker le sable & méme le sol. De méme par temps de neige ou verglas le sablage est 2 proserire (privilégler le
salage]. |l est égalermnent conseillé de ne pas déverser les eaux polluées dans I'ouvrage (eaux de nettoyage des
sols, des voitures ou des toitures contenant des agents chimigues par exemplel, et de proteger le revétement
contrefe colmatage en cas de travaux a prosamite,

Four ce gui est de la pollution accidentelle, selon sa nature, la solution peut consister 3 intervenir en
décelmatage-aspiration en urgence [intervention d'un camion hydromécanigue). Si cefa n'est pas suffisant, une
destruction-reconstruction du revétement peut 5" averer nécessaire.

& Ameliore le confort de l'usage en supprimant
les flagues d'eau T' Inspection et maintenance réguliére reguise
< Adaptabilité : large eventail de technigues pour éviter le colmatage (dans le cas d'un
disponibles revétement perméable)
¥ Ginsére en milieu urbain sans consemmer % Risque de pollution de la nappe dans le cas ol
d'espace supplémentaire IIE-? caux sont infiltrées ot ou le contexte est
& Peut diminuer les bruits de roulement defavora.ble. ) . -
& e e sTek, UEISERE & Blus SaUust T La paliution accndentel!e. 51 elle n'est pa; ttauteg
des matériaux recyclés et sont ceux dont le &1l WIgERTs:, p.EUt mnd.u're_é i dmmm.ﬂn Ft 2
recyclae oo fin devie-sst e molns codtei la reconstructicn du dllspusnirf el le cas échéant
imphguer une deépollution du sous-sol
€ Abattement de la pollution gui reste retenue a @ d it A
lz surface de certains matériaux poreux F [ RRHEE O Ui 06 B P {Ef‘ HS, 2
5 E T pollution accidentelle, de salage routier d'ung
%  Participe & la recharge des nappes lorsgque part et d'autre part de perméabilits trés
Fouvrage a pour objectif Finfiltration dans le importante du sol ou de proximité de la nappe
sol. avec le fond de 'ouvrage).
& Surcout  assez  faible par  rapport  aux
revétements classiques {pavés, enrobé)
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Un jardin de pluie est une structure de rétention plantée favorisant Févaporation des eaux collectées, C'est un
jardin décaissé, de préférence en pleine terre, dans lequel on plante des végétaux pouvant supporter de fortes
variations hydrigues, et vers laquel sont arkentés les flux d'eau de rulssellement d'une parcelle ou d'un espace
publie. Il s& distingue de la toiture vépétalisde mtensive par son accessibilité et par sa position & I'sval de
surfaces imperméabilisées. Certaines noues et bassing peuvent étre assimilés a des jardins de pluie &'ils font
I'objet d'un traitement paysager vegetal,

Ces amenagements combinent une fonction de rétention et une évacuation par evapotranspiration, combinge
te plus souvent 3 de linfiltration, et 3 une possibilité d'évacuation vers e réseau d'assainissement ou les
milieux agquatiques superficiels,

On peut y adjoindre une fonction de dépollution par phytoremeédiation,

lls sont surtout utilisés avec des objectifs d'abattement des volumes mais peuvent aussi contribuer a réguler
des débits transférds vers I'aval,

Figure 40 : Exernple de principe d'un jardin de pluie ayant les fonctions
d"abattement volumigue et de régulation du débit transféré vers 'aval

Figure 41 : Coupe de principe et {llustration montrant une jardinfére sur
dalle dans lesquefles se jette la gouttidre d'un immeuble

- PICM - Affaire n° 2021-10 - Novembre 2022 61

g



Zonage des eaux pluviales

Notice explicative

Commune d’AUZON

C

2

Nl

-l

Le jardinde pleie, peut convenir 3 des surfaces actives de toutes tailles.

La conception du jardin reléve du paysagiste ou du [ardimer d'ure opération, Cepandant les volurmes 3 stocker
doivent &tre détermings en fonction de |z pluie 3 trater de la permeabilité du substrat 2t du débit de fuite
imposé, aves un décaissernent de 'ordre de 10 & 40 ¢m. {cf. & IILE). L'évapotranspiration réelle st difficile 3
estimer aver précision et canstitue 3 réserve de capacité et de fiabilité du systéme & conidition de prévoir des
vegetaux adapteés {cf. § 1i1.3), Certaines parties du jardin de pluie peuvent &tre gardées en eau permanents
pour former des « zone humedes ». Enfin il corvient de s'assurer gue le jardin de pluie ne recoit gue des saux
pluviales.

Les rigles de pestion sont inhérentes 3 sa fonction premiére d'espace vert. Il reste & assurer une surveillance
d’un eventuel systéme de régulation du débit de fuite et de la perméabiiité du substrat

& pas de surcoiit par rapport & un jardin ¥ Importante emprise fonciére 3 plupart du
i Dépotlation efficace des eawe pluviales par temps.
fixation des particubes mais aussi grice & des B Possibllite de nulsances oifacthves (stagnathon
processus biologiques. Minimise k3 possibilite de d'eaw, putréfaction de vegétawe,...) par defaut
remise £n suspension des sediments. de réalisation ou mangue d'entretien,
& Trés bonne intégration paysagére. ¥ Risque de pollution de k3 nappe [&n ca:i de
£ Possibilite de recréer un dcosysteme (cf § 11.1.2 polution accidentelie, ou de salage routier
du guide), permettant de limiter la prolitération d'une part et d'autre part de perméabilité trés
de moustiques, .. impertante du sol ou de proximité de la nappe

avec le fond de Vouvrage)

g

Lutte contre les Tots. de chaleur

& Sepsibilisation du public & la pestion des eaux
pluviales

% Participe 4 la recharge des nappes
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Les fossés et noues sont des ouvrages linéaires de collecte etfou de stockage des eaux pluviales et de
ruissetlement.

Le fossé est généralement desting 4 la collecte el & I'évacuation des eaux pluviales. Il peut &tre assez profond
aver des pentes de talus plus ou moins abruptes.

La noue est un fossé large et pew profond, avec des pentes de talus faibles, Son intégration paysagére est plus
facile gue pour un fosse classigue (¢f. &11.1.2 du guide).

s

Figure 42 : Fossé du lotissement Villabols Rue du Lac 3 Bruges
{Communauté Urbaine de Bordeaux, 2014)

Figure 43 : Noue a redents (Communauté Urbaine de Bordeaux, 2014)

On distingue deux types de noues ou de fossés
e les noues ou fossés dinfiltration ; 'évacuation de "eau se fait par infiltration dans le sel, dans ce cas,
on peut parler de rétention/infiltration.
* les noues ou fossés de rétention : I'évacuation de 'eau se fait par un exutoire en bout d’ouvrage ou de
trongon d'ouvrage
Une combinaison des deux est également possible, par exemple quand la perméabilité du sol n'est pas
suffisante pour gérer ensemble des eaux par infiltration dans un temps rasonnable (géneralement < 24
heures).

C
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Ces ouvrages peuvent étre implantés en bordure de chaussée, d'un batiment ou intégrés dans les espaces
verts. Ils sont généralement non étanches, ainsi, une partie de I'eau peut étre directement infiltrée dans le sol.
Les noues et fossds sont gendralement vegdlalisés mais peuvent aussi &tre traités en habillage minéral
(revétement de gatets, gabions, ..).

Cette technigue est de type extensif, avec des ratios de l'erdre de 104 30 m® imperméable par m* d'auvrage. A
ce titre il est adaptés A Vinfiltration dans des terraing relativement peu favorables. Selon que ces technigques sont
mises en euvre pour réaliser du stockage ou du transfert, et gu'elles sont utilisées seules ou en combinaisons,
elles sont adaptées a la gestion des eaus pluviales d'operations de densité plus ou moins élevées : de densités
faibles de type lotissement pour des ouvrages de stockage recueillant toutes les eaux pluviales, a des densités
Elevées pour des ouvrages de transfert ou utilisés en combinaisons avec d'autres ouvrages de regulation
(toitures végétalisées par exemple).

Dimensionnement | le volume de stockage est dvalué par la méthode des plules décrite au paragraphe 1116,
La conception des noves et fossés doit tenir compte de plusieurs parametres ;

« une pente importante n'est pas rédhibitoire : la mise en place de cioisons ou redents est nécessaire
pour maintenir un volume de stockage suffisant et limiter les vitesses d'écoulement,

o alinverse une pente minimale de 0,5 % est souhaitable, en particulier pour les ouvrages de transport.
En cas de pente inférieure {0,2 4 0,3 %) et de terrain peu parméable, un aménagement de cunette en
béton ouw une trancheée drainante peut étre réalisé en fond d'ouvrage pouren améliorer les conditions
de vidange,

« ['emprize au sol disponible | la noue ou du fosse peut étre triangulaire ou trapézoidale. La section peut
étre variable pour s'adapter aux contraintes d'encombrement et s'intégrer au mieux dans son
environnement. |l est déconseillé d'implanter une nowe dans l'emprise de réseaux concessionnaires.

o |3 nature du sol et la hauteur de k3 nappe: en dehors des romes dinfiltration réglementées
(perimetres de protection des captages) ou de risques importants de pollution accidentele,
I'infiltration est a privilégier, Dans ce cas, [a perméabilité du sof et la hauteur de la nappe doivent étre
defirus (cf. § HL4, V.1.3 et 11.3.3.1.5 du guide, respectivement intitulés « caloul d'un débit d'infittration
w8t u criteres de faisabilité de 'infittration »).

Les pentes transversales doivent rester, dans la mesure du possible, faibles (pentes 3/1 ou 4/1 par exemple)
afin de faciliter 'entretien ultériewr, mais aussi pour une meilleure intégration paysagére.

Par ailleurs, il est tout a fait possible de planter des arbres dans la noue, Les arbres, par leur developpement
racinaire, permettent d'ameéliorer linfiltration et participent également a la régulation de 'eau par
évapotranspiration (cf. § IIL2 du guide). Il est alors préférable de planter des espéces adaptées aux milieusx
humides.

L'entretien des noues dépend de son environnement et de |a fonctionnalité de la noue ou du fossé (espace vert
accessible ou nen au public). Il est généralement simialre 3 celul d'un espace vert : tonte du gazon une 3 deux
fois par mois (avec dvacuation des prodults de tonte), arrosage, ramassage des feullles, des débris et des
déchets en limitant I'usage de fertilisant et en interdisant les désharbants chimigues,

L'éventuel organe de régulation de débit doit également Btre surveillé et entretenu périodiquement.

Par ailleurs, il est recommandé de ne pas tasser ou compacter le sol des noues d'infiltration au risque de
diminuer la capacite d'infiltration

C
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& Colt de réalisation reiativement faible T Difficile 3 mettre en place en site urbain trés
@ Conception simple dense
©  Entretien simple ¥ Risque de pollution de la nappe (en cas de
& ke Honmm iidrinn, poahE e pollution accidentelle, ou de salage routier
2 ) d'une part 2t d'autre part de perméabilité
plurifonctionnel
: trés importante du sol pu de proximité de la
@ Avantages de l'exutoire sol lorsgue 'owvrage

rappe aves le fond de l'ouvrage)
n'est pas eétanchég (¢ zéro rejet o possible,

participe a la recharge des nappes)
o Dépollution des EP par décantation et par des
processus biologigques
ensibilisation du public & la gestion des eaux
©  Sensibilisation du public 4 la g d
pluviales
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Le bassin d'infiltration est un ouvrage de régulation des eaux pluviales et de ruissellerment congu pour stocker
tempaorairement un volume d'eau ef le restituer en totalité suite & un épisode pluvieus,
lls peuvent prendre plusieurs formes :
®  Bassins § ciel ouvert secs : de Peau n'y pérktre que lors des dvénements pluviews. Far temps sec, s
peuvenl avoir un-autre usage (zone peétonne, jardin ou aire de jeu).
®  Bassins & cigl cuvert en eau et mares @ etancheifiés en partie basse, ils 58 caractérisent par zn niveag
d'eay conserve en permanence. iis peovent éventuellement étre ameénagés comme écosystemes (cf. §
1.2 du gude) Lors d'événements phevieus, le nveau d'eay s'@léve temporatrement et le bassin
deborde sur une zone prévue & cet effet pour retenis et infiltrer les eaux de ruissellement,
= Bassing enterrés - cetle option est & réserver aux contextes de fortes contraintes fonciéres et constitue
un des domaines d'application des SALUL

Figure 44 : Marre d'infiltration (Rombaut, 2010)

" Ll e ]
: : Vide T by
Figure 45 ; Schéma de bassin d'infiltration {Conseif régional Rhones-Alpes,
2008)

La principale fonction du bassin d'infiltration est de stocker puis d évacuer 'eau vers fe sol.
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Ce type de technigue s'adapte a différentes tailles de projet (parcelle indnoduelle, lotissement, ZAL, rone
industrislle ou commerciale).

Alimentaticn

Ces puvrages peuvent étre directement alimentés par un réseau pluvial (coliecteur ou réseau de surface) ou par
ruissellement direct. lls peuvent aussi 8tre Implantés en dérivation du réseay pluvial. Dans e dernier cas, ke
bassin n'est alimenté gue par surverse, ce qui évite la sollicitation systématique du bassin pour les faibles debits

Stockage
Les fiches « bassins &n €3u a ciel owverts, « bassins secs » 8t « bassins enterrés » donnent des préconisations
relatives a 1 fonction de stockage.

Evacuation

Par défirition la vidange s'effectue par Infiltration. Le dimensionnement de la surface d'infiltration se fait en
relation avec la capacité de stockage sur les bases détaiilées aux paragraphes 1115 et W, 1.4.

Dispositions diverses
Bassins 3 ciel ouvert en eau ou mares

* lesvegétauy plantés dowvent supporter des pericdes de submersion et des péricdes séches;

« || faut limiter les imglantations de plantes invasives de type Renoude du Japon gul conduisent 4
I'obstruction des éguipemerits, et éviter la présence d'arbres 3 fevilies cadugues. Les prairies sont |
reésictantes et demandent peu d'entratien.

& |es pentes de Upuvrage dovent &tra faibles (3 moen longueur pour 1 m an hauteur)

s Pour dviter le colmatage prématuré de Fouvrage, il faut éviter ke taszement du fond fors des travaux et |
procéder au décompactage une fois les terrassements termings |
s Lo compactage des berges doit également étre évité afin de conserver leur capacité d'infiitration. Celle-
o1 peut &tre favonsee par I'mstallation de massifs dramants ;
Bassins & ciel puvert secs;
= Laplupart des prescriptions des bassing en eau restent apphcables
 Des zones boueuses peuvent se former en fond de bassin, Il convient alors de préveir un horizan
drainant, qui permel également &tre une meilleurs répartition des flux infiltrés. Dans le cas d'un bassin
d'infiltration, Hn'y a pas lieu de prévoir d'exutoire spécifigue a ce systéme drainant ¢ le sol constitue
['exutoire principal du bassin
Haszsins erderrds
s |l faut préviir un acces pour lenteatien regard a 'amant de chague travée dans les SALIL)
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wantages = Iexutoire
rejet » possible, participe & la recharge des
nappes..}

Bonne intégration paysagére possible

sol  (wzéro

Surcolt négligeable par rapport 3 1a fonction de
stockage, de toute facon nécessaire

4

Les éléments de gestion propres 3 fa fonction d'infiltration cemtralisée portent une attention particulire 3 la
gualité des eaux admises pour retarder e colmatage, par exemple en prévoyant un cuvrage de décantation a
|‘amont.
Un entretien régulier est nécessaire pour éviter lz prolifération d'especes indésirables comme les moustiques
Les plantes doivent étre éclaircies annuellement. Un decapage de surface par des moyens |Bgers est nécessaire
tous fes 10 ams. L'isage d'engins lourds est a prohiber afin d'éviter tout tasserment préjudiciable & la
perméabilitd, Il faut éviter les déversements les eaux polludes [eaux de nettoyage des sols; des voituras ou des
toitures contenant des agents chimigques par exemple) dans 'ouvrage.

& A d .

Difficile a mettre en place en site urbain dense

Chuyrage centralise necessitant en géneral un
réseau de collecte en amont

Risgues de nuisances {stagnation d'eau,
putréfaction de wégdtaux,..) per défaut de

réalisation ou manque d’ entretien

Risque de pollution de la nappe {en cas de
pollution accidentefle, de salage routier d'une
part et dautre part de perméabilité trés
impartante du sol ou de proximité de la nappe
avec le fond de l'ouvrage)
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Tout comme les noues ces structures sont des ouvrages lingaires de régulation de débit, mats iis sont remplis de
materiauy poreux,

Figure 46 : Exemples de tranchées d'infittration {Région Rhone-Alpes, 1994)

Figure 47 : tranchée d'infiltration, ZAC des chénes, Corbas {Communauté
Urbalne du Grand Lyon, 2008)

{ls permettent de stocker temporairement les eaux de ruissellement avant évacuation dans le sol ou vers Paval.

Par leur faible emprise au sol, ces technigues sont parfaitement adaptées aux zones urbaines, et peuvent
répondre aux besoins de différents types d'espaces @

# A proximite d'une maison (base de murs, espace entre les bandes de routernant d'une descente de
garage), a condition gue les fondations de celle-ci ou un éventuel sous-so soient bien protégés d'un
exchs d humidite

s En bordure de parcelle

o  En bordure ou méme sous voirie [pietonne ou trafic lEger).

Il est conseillé d'élaigner I'ouvrage & une distance minimale de 3 metres des arbres cu des arbustes, afin d éviter
|a pémétration de racines.
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Les matériaux de surface peuvent Stre un revitement Stanche ou drainant {lorsque des véhicules y circulent),
des galets ou des praviers ou encore un ravétement enharbé.
La tranchée peut &tre remplie de graves ou de matéridux alveolajres,

| Alimentation

L'alimentation diffuse peut s'effectuer par infiltration des eaux de riissellement a travers le revétement pareusx.
Sur les voiries legéres peovent &tre utilises des matériaux poredx non jaintifs.

L'alimentation |Gcalisée peut se faire par avalgir ou par des draing diffuseurs lssus d'un regard placé a l'amont.

Elle peut également se faire par canlveaus drainants. Ce type d'alimentation permet egalement de raccorder des
apports exterieurs,

L'impossibilibé de turer cos tranchées (4 exception de certaines SAUL) impose un prétratement efficace des
eaux infiltrées, Pour une alimentation diffuse, ce prétraltement peut &tre assuré par |a couche de surface ce qui
5@ traduit par un colmatage progressif. Pour une alimentation localisée le prétraitement st intégre awx avalairs
oul sl caniveaur d'infiltration. Dans tous las cas Pefficacité de ces prétraitements saccompagne de sujétions
d'entretien, nécessitant une accessibilité des cuvrages,

Stockage

Le stockape s'effectue dans les vides des matériaus poreus. Ces derniers peuvent étre de différents types. lis
doivent &tre choisis en fonction des contraintes mecaniques horizontales ouw verticales qu'ils aurant @ subir, c'est
2 dire de l'aménagement en suface. Le volume de stockage 3 prévoir dépend de mpluvium raccordé et du
débit de vidange (cf. & L&), | est déterminé par la porosité et I'épaisseur du matériaw, qui constitue le principal
parametre de dimensionnemsnt,

4 Iz pente du terraln est trop impartante (>1%), Feau risque de s'accumuler dans jes ponts bas et de déborder,
c qui limite le volume utile de stockage. il est possible d'augmenter la capacité de stockage en mettant en place
des ctoisons. A 'inverse, il est souhaitable de danner de egeres pentes (S1%) pour limiter la durde de vidange 5i
calle-ci s fait par transfert vers un exutoire aval. Les pentes nulies ne posent aucun probléme pour une vidange
par infiltration et sont méme récommanddes pour assurer une distribution uniforme des débits infiftrés,,

Il est recommande de disposer un géotextile sur les parois de Pouvrags afin de faire ohstacle aux matériaue fing
susceptibles de pénétrar dans la tranchée et de [a coimater,

Evacuation
La vidange de fa tranchee a débit régulé peut s'effectuer selon deur modes :

v par des draing placés au fond, condulsant vers un exutolre aval. L'ouvrage s'appelle alors une tranchée

drainante ;

¥ sait par inflltration des eaus-dans le sol. L'ouvrage s'appelle alors une tranchée d'infiltration,
En dehors des zones diinfiltration réglementée (perimetres de protection des captages) ou de risgues
importants de poliction accidentelle, 'infiltration est & privilégier. Dans ce cas, la perméabilitd du sol et la
hauteur de la nappe doivent &tre définis (cf. fiche technique « bassin d'infiftration et paragraphes 1115 et ¥.1.4).
Le débit de vidange est fonction des capacités d'infittration des parois du fond,
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L'entretien consiste principalement a maintenir en état les dispositifs d'alimentation :

¥

i
v
v

cas echéant entretien de la végétation

alimentation a travers le revétement poreux : nettoyage ou remplacerment des matériaux colmatés, le

alimentation par drain issu de regards ; nettoyage des regards ;
le géotextile doit étre changé lorsqu'll est colmaté ;
en cas de pollution accidentelle, les matériaux doivent &tré remplacés.

Il est conseilie de ne pas déverser les eaux polluées dans Mouvrage (eaux de nettovage des sols, des voitures ou
des toitures contenant des agents chimigques par exemple), et de protéger la tranchée contre le colmatage en
cas de fravaux 3 proximite,

[

Faible emprise au sol (exige moins de surface
gu'une noue)
Avantages de l'exutoire sol lorsque ouwrage
n'est pas étanche:
« 2éro rejet » possible
Farticipe 3 la recharge des nappes
Cot relativernent geu eleve
Mise en ceuvre relativement simple
contrile visugl possible de I'état de |'ouvrage

notamment au niveau du regard du drain
d'injection, ou en cas de stagnation en surface

Adaptée 4 la gestion individuelie et collective

?

w

Entretien des owvrages de prétraitement et
contréle régulier du colmatage

Une réfection peut &tre necessare en cas de

colmatage généralise. ou de pollution

accidentelle.

Risque de pollution de la nappe (en cas de
pollution accidentelle, cu de salage routier
d'une part et d'autre part de perméabilité trés
importante du sel ou de proximité de la nappe
avec |e fond de Vowvrage)

C
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Il ='agit d'ouvrages lingaires combinant fa collecte des eaux pluviales et leur traitermant par filtration a travers un
matériau poreux artificiel (substrat). Plusiewrs constructedrs proposent des produits présentant des similitudes
d'encombrament.

Flgure 48 : Exemple de canbveau filtrant infiftrant (Funke)

Figura 45 : Exemple de mise an ceuvre [Funke)

lls permettent de traiter et, au besoin de stocker termnporairement, les eaux de ruigsellement avant évacuation

dans le 5ol solt dirgctement sur place (caniveau filtrant Infilirant]) soit déportée a l'aval {caniveau filtrant
etanche).

Par leur faible ermprise au sol et leur capacité a supparter des charges roclantes, ces techniques sont adaptees
auy pores urbaines, jusgu'sue chaussées & trafic intense o parkings, cours, zones d'activites, ..

Les caniveaus filtrant etanches, du fait de leur Stancheits, scceptent ks proximite des arbres ow des arbustes, ne
craignant pas la penetration de racines,
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jusqu'd Vachevement des derniéres constructions.

Il s'agit d'ur ensembie cohérent d'éléments préfabriqués ; grilles de surface, éléments d'extrémités, dispositif de
trop-plein, et bien sir caniveaux proprement dits ;
- les caniveaux filtrant étanches ont un compartiment contenant le substrat qui-surmeonte une partie
libre pour I'écoulement
= lorsguelle ast présente, une parte libre située au-dessus du substrat permet un stockage lemporaire.
Un trop-plein permet d'évacuer les débits de ruissellement excédant le débit de filtration,
La grille en surface peut étre retirée, en secteur non carrossable, ce gui permet |3 plantation de végétaux
directement dans le substrat.

Alimentation

L'alimentation diffuse peut seffectuer par collecte des eaux de ruissellement a travers la grille puis filtration
daris lg substrat traitant. Le cas échéant, un dispositif de trop-plein assure I'écoulement des eaux excéde ntaires
en cas d'orage. Les copstructeurs déclarent une capacité d'alimentation de 10 4 20 m¥fml. Le dimensionnement
est fait en fonction des oocorrences de pluies devant étre traitées (par exempie 2 @ns) et des capacités
d’infiltration du sol.

Certains constructeurs intégrent un bac de sedimentation piegeant les solides grossiers, avant le passage sur le
substrat traitant. Il conviendra alors de le nettoyer réguliérement.

Stockage
Selon les modeles, Ia capacite de stockage varie de 3 & 110 litres/ml | S"agissant de produits prefabriques, il faut
L@ rapprocher des constructedrs pour le dimensionnament,

Evacuation
La vidange du canfveau peut s'effectuer selon deux modsas :

v par |z partie libre sous le substrat traitant, Sventuellement constitude d'un simple drain et conduisant
vers un exutoire aval. L'ouvrage s'appelle alors un caniveau filtrant etanche ;

v par infiltration des eaux dans le sol sous Pauvrage, qui s'appelle alors un caniveau filtrant infiltrant. En
dehors des zones diinfilkration réglementée (parimetres de protection des captages) ou de risgues
importants de pollution accidentzlle, Uinfiltration est a privilégier Dans ce cas, la perméabilité du sel et
la hauteur de la nappe doivent étre définies (cf. fiche technigue « bassin dinfiltration » et § 1114 &t
V.1.4), Le débit de vidarge est alors fonction des capacités d'infilteation du fond de 'ouvrage.

En phase chantier, e substrat doit étre protége par un géotextile pour gviter sa contamination (colmatage)

L'entretien consiste principalemant & maintenir en état fas dispositifs d'alimentation :

¥"  alimentation via un bac de décantation (amovible) : dépose, nettoyage et repose du bac ;

v"  alimentation directemant sur le substrat ; nettoyage ou remplacement des matériaux colmatés, le casg
échéant entretien de la végétation ; les constructeurs dvoquent des durées de 10 & 15 ans sans
intervention

¥ en cas de pollution accidentelle, les matériaux doivent ftre remplacés. Plus généralement, il est
conseillé de ne pas déverser les gaux polluées dans Nouvrage (eaux de nettoyage des sols, des voitures
o des toitures conténant des agents chimigues par exemple}, et de protéger le caniveau contre le
colmatage en cas de travaux a proximite,

2
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qu'une noue ou une tranchée drainante)
hydrocarbures)
caniveaus filtrant infiltrant :

* wzérorejet » possible
* Participe & [a recharge des nappes

Adapte a la gestion individuelle et collective

B, 3
% Faible emprise au sol et en profondeur (exige
maoins de surface et moins de distance a la nappe

& Traiterment des micropolluants (méetaux lourds,

& Avantages de 'exutoire "sof* lorsgu'il s'agit de

2 Mise en ceuvre relativemeant simple

o, r i

® contrdbe visuel possible de I'état de 'ouvrage
w

P Entretien des ouvrages, contrdle régulier du
colmatage et remplacement du substrat

®  Une réfection peut étre nécessaire en cas de
colmatage  géneéraliseé ou de  pollution
accidentelle,

?  Risgue de pollution de la nappe {en cas de
pailution accidentslle ou de salage routier, et
de perméabilité trés importante du sol ou de
proximité de la nappe avec le fond de
I'ouvrage), dans le cas du caniveau filtrant
infiltrant.

T Colt relativement levé
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Le puits dinfiltraticon, ou puits filtrant, est un ouvrage concu pour infiltrer sur une emprise rastreinte tout ou
partie des eaux pluviales ou de ruissellement. Sa profondeur (en moyenne comprise entre 2,5 met 5 m) permet
d'atteindre des couches plus perméables gue la couche de sol superficiel

Il peut etre alimenté par le réseau pluvial {collecteur ou réseau de surface} ou par ruissellement direct. |l est
souvent associé a des technigues de stockage de type chaussée-réservoir, tranchée drainante, nous ou méme
bassin de retenue (voir fiches correspondantes), dont ifs assurent alors le débit de fuite.

PUISARD DE DECANTATION PLHITS D'INFILTRATION
Aegard vemouiliable
Regard g fermeature Compatibille svec  zone de passage
vinitabie | [eidbons, woitured. )

AR AR AR R RE R R A YRR e R A R e i'l.'lullﬂ-\\u\\\‘“\‘.u..

Cowde plongaomt

Iﬂhpﬂmﬂm
! [Gdotextita non Hsse

HEC @R FECoU el
de 30 om)

i "Fpgn- = pevhodiguermierd)
' I—_-—-—-—h“"_..-.._...._..
- -
2m

Figure 50 : Schéma d'un puits d'infiltration (ADOPTA, 2008)

Les puits filtrants sont des ouvrages ponctuels gui ont pour fonction pringipale infiltration des eaux dans le sol.
lls ant une capacité de stockage propre. Elle est généralement insuffisante et doit &tre complétée par une
capacité supplémentaire,

Les puits filtrants sont utilisés pour retenir et infiltrer les saux pluviales sécoulant de bassins versants de tailles
diverses (parcelle individuelle, lotissement, ZAC, zone industrielle ou commerciale). Les mécanismes en jeu sont
comparables & ceux pour des bassins et tranchées diinfiltration (woir fiches correspondantes) mais ils s'en
distinguent par leur facteur de charge plus éleve.
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Alimentation
Les puits filtrants sont dimensicnnés pour répondre au besoin de |a zone collectée et alimentés soit directament
par ruissellement, soit par des drains ou collectewurs.
Les gaux collectées dolvent Etre de bonne gualité (fines. el risque de poliution), En général, I Faut éviter de
construire des systémes d'infitration sur un remblai, sous les aires de stationnement ou sous les aires 3 usages
multiples, Dans e cas d'un systeme d'infiltration qui draine une are de stationnement, 1l faut ubiliser ur systame
die prétraiternent raccordé en amont du systéme d'infiltration, de maniére 3 maximizer la durée de vie utile de
ce dernier et eviter qu'il se bouche
Dans le cas ol le puits dessert une surface fimitée; toiture par exemple, il faut prévair d'équiper le purts
d'infiltration ou be pussard d'un filtre pour limiter entrée de solides et de débris dans le systeme, Il faut poser, si
possible, un tuyau de trop- plein en amont du filtre,
«  Unregard decanteur peut étre instalié en amant du puits forsgue celui-¢i draine un bassin versant plus
important, ces deux gléments etant raccordés par un siphon pour retenir déchets et autres flottants. Le
puits est alors alimenté 3 partir du regard décanteur par surverse.

Stockage

[tans la majorité des cas, les parmis sont autaportantes et ne necessitent pas un remplissags de |2 cheminge par
un materidy poreus qui viendrait dimincer la capacité de stockage. Dans ce dernier cas, ce matériau de
remplissage doit étre de bonne qualité {ex. pierres de S0mm bien lavées pour minimiser les risques de
coimatapge) et protége par un géotextile approprié.

Le volume utile de la cheminée doit &tre &tabli par la méthode des plules {cf. & 1LG). Le volume total est abtenu
en se fondant sur la porosité réelle du matériau de remplissage (que 'on considére vodsine de 35 34),

Evacuation
Il est essentiel d'évaluer correctemeant les conditions. de sal locales, de vérifier préalablement que 'ouvrage ne
s8 situg pas dans une zone & infiltration réglementée {2y | protection des nappes d'alimentation en eau potable,
zone karstigue, erc), d'évaluer le taux de perealation sux différentes profondeurs par des essais préalables,
avart d'utiliser des systémes dinfiltration sur une grande échelie. La cenfiguration d'un puits dépend de la
configuration du lot et du taux d'infiltration potentiel [cf. § 115 et W.1.4). La profondeur de la cheminds doit &tre
maximisée par rapport & son diamétre pour assurer una distribution uniforme et minimiser Iz remontée de
nappe. Des calculs de remontée de nappe peuvent d'ailleurs &tre nécessaires dans certains cas pour £ assurer
rotamment, dans le cas ol le traitement des eaux usées se fait localement par le sol lassainissement non
eollectif par exernple), que Pinfiltration des eaux phiviales ne vient pas interférer avec les installations septigues.
*  La surface d'infiltration reguise (surface du fond etfou des parois) pour drainer e systéme en I'espace

de 24 hieures est calcubée en fonction du taux de percalation continu en 24 feures. En fin de chantier, il |

est recommandé de vérifier la capacité de vidange du puits d'infiltration par des essais d'injection

L3 distance entre le fond du pults et le niveau le plus élevé de I3 nappe phréatigue doit &tre
suffisamment importante : une couche non saturée sous-jacente d'un & deux m est nécessaire, oo
fonction de |'importance de [a zone drainda.

Les points dont il faut géngralement tenir compte lorsgu’on concoit un systéme d'infiltration sur le terrain sont
1S SUlvanTs -

Le puits est install2 dans |3 partie basse de parcelle, || est implante & une distance minimale de 3 m par rapport 2
tout végétal arbustif cu arborescent (risgue de dégradation de I'ouvrage par |& systéme ratinaire] et & plus de 5
m des bitiments. Pour une implantation plas proche, par exemple en sous-sol, une etude specifique est
necessaire.

I est recommandsd de prévoir un o accés @ louvrage (regard) pour Pentrebien et s wérification du bon
fonctionnement.
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L'entretien ne pose pas de probléme particulier, |l doit &tre réafisé avec une fréquence semestrielle ou annuelle.
Le puits doit donc étre facilement accessible. L'entretien courant concerne : le nettoyage du regard décanteur
{le vider de ses boues) et des dispositifs filtrants, la vérification du systéme de trop plein (s'l existe) et 'entratien
des espaces verts environnants. Dans le cas d'une alimentation directe des eaux de ruissellerment i faut vérifier
bag revBtements :entretien de la végétation, vérification de la capacité dinfiltrstion de la terre végétale an
surface (tassement), woire changerment. 5l puits 25t garni de matériaux poreux (galets ou structures
alvenlaires), il faut procader & la varification et le cas échéant au renouvellement du matériau de remplissage.

L Compacite % Surveillance el entretien reguliers
indispersablas pour limiter les risques de
colmatage et de stagnation des eaux

© Participe a la recharge des nappes

% Duvrage souvent centraliseé nécessitant un
réseau de collecte en amont

¥ Contraintes strictes sur la gualité des eaux
collectées

¥ Risgue de pollution de la nappe {en cas de
pollution accidentelle, ou de salage routier
dune part et d’autre part de perméabilitd tris
impartante du sof ou de proximité de la nappe
avec le fond de Pouvrage)
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Une toiture stockante non vegetaliséa esr ure Todfure terrasse classigue dont Févacuation esl dquipés d'un
régulateur gui limite le débit de vidange. Ce dispositif est complété par un trop piein situg & une hauteur
suffisante pour permettre ke stockage,

Cette technigue consiste a profiter des surfaces offertes par les toitures pour ameénager un volume Consacré au
stockage temporaire des eaux de pluie. L'objectd est donc de réguler le débit de ruissetlement lssu de la parcells
ol s situe le batiment concerme.

Cette technigue présente des similitudes avec fes toitures stockantes végétalisbes gui présentent dpalerment une
capacité de stockage. Ces demieres permettent de plus une reduction importante du volume d'eaux déversées
au réseau. oe gui n'est pas e cas des otures non végétalisdas,

Cette techmgue se mantre tout 3 fait adaptée aux iones urbaines denses, et peut &tra utilisés sur des batiments
neufs ou en réncvation

Figure 51 ! Toiture-terrasse stockante [Communauté Urbaine du Grand
Lyon, 2008])

La toiture terrasse stockante se caracterise par une surface plane ou légerement inclinge (0.1 3 5 %) bordée
d'acrotéres, c'est a dire de murets de quelgues dizaines de centimétres de hauteur. Ainsi, par sa morphologie,
elle constitue un réceptacle adapte & la rétention des eaux de pluie. La lame d'eau 3 stocker est déterminge par
la methode exposée au paragraphe L6

La hauteur d'eau correspondante est obtenue en tenant compte deis porosité de fa couche drainante (30%
pour du gravier), Pour mobiliser cette capacité de stockage i faut limiter le débit d'évacuation en disposant des
régulateurs sur les descentes d'ean. La capacité de ces régulateurs dépend de la surface desservie mais elle st
toujours trés faible [de 'ordre de 11/mn) ce qul peut poser des problémes de fiabilité.

Il n'emiste pas, 3 'hewre actuelle, de Documents Techniques Unifies propre a la fonction de retantion des toitures

terrasses destindes & la retenue temporaire des eaux pleviales”, Ces régles n'ont pas force de loi, mas ont
obtenu agrément des assureurs. Selon ces réghes, édictées par la Chambre Syndicale Nationale de I'Etanchéite
{CSNE) ;

terrasses, Par contre, sont parues des "régles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures |
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Evacuation

Le dispositif d'évacuation doit permettre de réguler le débit tout en limitant 'accumulation, feuilles et autres
débris, grace & un dégrilleur.

Certains dispositifs permettent de limiter le débit jusgu'a un certain seuil, puis fant ensuite office de trop-plein
[woir ci-dessous), tandis gue d'autres n'assurent gue la fonction de régulation. |l est préférable d'employer des
regulateurs préfabriqués, spécifiguement adaptes et calibrés pour des débits tres faibles.

trop plein |
dispositif de protection

gravillon
élamcheine
fmmt
PATC-VApRUT

N Elimaenl porienr

Figure 52 : Exemple de constitution d'une toiture terrasse stockante
(Azzout Y., 1994

L'entretien des toitures stockantes, comme pour toufe autre toiture terrasse, consiste en une visite réguliére
afin de veiller au bon état des évacuations et limiter les accumulations intempestives (feuilles, papiers, etc.). Les
régles edicteées par e CNSE preéconisent pour les toitures stockantes deux visites annuelles réalisées par un
professionnel qualifié, 'une aprés I'automne pour enfever les feuilles mortes et I'autre avant I'été. Par ailleurs,
les mousses dobvent &tre retirdes (par des moyens mécanigues) tous les troms ans en moyenne au niveau du
dispositif de régulation,

Dans ke cadre de ces visites, il importe gue la végétation parasite gui se développe soit arrachée ; cela pour
éviter I'extension de la végetation et, indirectement, lors du dépérissement des végétaux, le colmatage des
evacuations,

Ii faut éviter d'utiliser des produits chimiques pour le traitement de la végétation pour ne pas polluer I'eau.

& Surcoiit négligeable par rapport 4 une toiture }  Peu d'abattement, Régulation des débits avec
terrasse classique facteur de charge de 1/1.
& pas d'emprise foncidre su pplémentaire ¥ Entretien régulier {2 visites d'entratien par an
% i ! sy
& Adaptable aux toitures terrasses traditionnelies ¥ Necessite d'une réalisation soignee faite par
des entreprises gualifiées
2  MNon adaptée aux toits de pente superigure 3
2%
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Le bassin sec paysager est un ouvrage de régulation a ciel ouvert des esux pluviales et de ruissellement congu
pour stacker tempargirement an volume d'eau et le restituer 2n totalitd suite & Pépisade pluvieus. Le volume de
stockage est égal au volume utite du bassin auguel 1l faut ajouter le volume mort (par exemipie, volume non
disponible au-dessus du radier de [arrivée).

Aprés stockage, les eaux pluviales sont soit évacudes 3 débit régulé vers un exutolre superficiel (bassin de
rétention), soit Infilirées dans fe ol (bassin de rétention-infiltration).

Le bassin sec est vide la majeure partie du temps et sa durée d'utilisation hydraulique est tres courte, de ['ordre
de guelques heures.

Il est aménagé en espace multi-usages pour favoriser son intégration dans 'environnement urbain, Un bassin
sec peut également tre revétu en cas de sensibilité particuliere du sol (geomembrane, beton, ..} ou de risque
impartant de pallution des eaux pluviales,

Ces ouvrages peuvent &tre alimentés par le réseau plnal (collecteur au réseau de surtacel ou par rutssellement
direct. lls peevent aussi &tre implantés en dérivation du réseau pluvial. Dans ce dernier cas, le bassin n'ast
alimente que par surverse, ce gui éuite la sollicitation systérmatique du bassin pour les faibles débits.

Figure 53 ; Bassin Lagorce, Rue de Grattecap i Blanquefort (Cornmunauté
Urbalne de Bordeaus, 2014}

Figure 54 : Bassin étanche, avenue de la Libération, Ambarés-er-Lagrave
{Communaute Lirbaine de Bordeaus, 2014)
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La principale fonction du bassin sec paysager est de stocker puts d'dvacuer I'eau & débit réguld soit vers un
exutoire de surface, soit vers le sol (cf. fiches relatives aux equipements d'infiltration].

Uouvrage peot avoir des fonctions secondaires comme |3 dépollution des eaux pluviales par décantation ou
filtration. Cette fonction dépend principalement de la farme et de la conception du bassin,

Le bassin a ciel ouvert paysage peut également &tre valorize dans I'aménagement en ouvrant I'cuvrage au public
(cf. § 11.1.2 du guide) : espaces verts inondables, parc, zene de loisir..megyennant une conception adaptée aux
contraintes de securité. Il s’agit alors d'un espace public inondable (voir |a fiche correspondante).

Ce type de technigue s'adapte a différentes talles de proget (parcelle individuelle, lotissement, ZAC, zone
industrielle ou commercaie}.

Toutefols, s'agissant d'un cuvrage collectif, il est plus particuligrement adaptd aux grandes surfaces
imperméabilisées,

La conception du bassin se fait en fonction des contraintes propres & chaque site (topographie, hydrogéologie,
occupation du sol, type d'activité sur le bassin de coliecte, ...} et de "'usage gui en est fait (ouverture au public,
depollution, ..). Un certain nombre de préconisations faites pour les bassing en eaw sont directerment
transposables aux bassins secs.

Alimentation
Le mode d’alimentaticn du bassin définit sa position et donne des indications sur les parametres & contraler lors
de sa conception et de sa réalisation :
s Alimentation par déversement du réseau pluvial {le bassin est le point bas du réseau) : le bassin est un
vase d'expansion du réseau pluvial.
& Alimentation par ruissellernant direct des surfaces vers le bassin | ne paut &tre mis en muvre gue pour
des petits bassins versants. || permet de limiter, voire de supprimer le reseau pluvial classigue:
Dans tous les cas, || faut vénfier 'alumétrie de raccordement entre | il d'eau en sortie d'ouvrage ot celul de
'exutoire final (réseau public, miliew hydrauligue superficiel).
On doit de fagen générale limiter | normbire dlentrées au bassin pour faciliter la gestion de Pouvrage (comrdles
de fonctionnement, entratien des zones d'admission)
Lars de la concephion des bassins ouverts au public, il est nacessaire de prévoir un prétraitement en amont
(dégrillage, dessablage.,...} afin de limiter les pollutions visuelles.

Zone de stockage
Dimensionnement | le volume de stockage est évalue par la methode des pluies décrite au paragraphe 116,
De facon générale, les principes 3 respecter sont les suivanits ;

= sonimplantation est & prvilégier en point bas de I'aménagement,

o |es pentes des talus dondent Btre fes plus Fatbles possibles pour assurer leur stabilite mais aussi pour
faciliter leur entretien. Des talus de faible pente (4 en horizontal pour 1 en vertical au maximum)
associes a de faibles hauteurs d'eau favorisent épalement lintégration paysagére et 'ouverture au
public,

= un drainage efficace du fond de bassin (pente de 1 2 2 % minimum sur géomembrane, drain, cunette,
caniveau) est impératif afin d"éviter fes stagnations deaux propices aux développements d'odeurs et de
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moustigues.

s une protection contre ['érosion de type enrochement peut 8 avérer nécessaire au débouché do réseau
de collecte dans le bassin,

= un acces pour Ientretien des talus et du fond du bassin est indispenzable. Cet accés peut se
matérialiser par une rampe [pente de 10 a 15%) ou bien par des tafus tres dowx permettant la descente
d'enging.

®  Une signalétigue adaptee peut sensibilizer le public aux fonctions de Powrage (hydraulique, paysage
et} et aux précautions - qui lus sont associées (sécurité; propreté etc.),

= Lavidange das eaux de crue di bassin de rétention en eau, doit &tre effectude dans un laps de temps
suffisamment court (généralement < 24 h maximum) pour que be bassin puisse étre forctionnel lors
d'événements piuvieus successifs, ainsi gue pour des raisons de sécurité des fiveralns et de salubrité
[risques liés & un volume de stockage plus important}

La fopographie du site peul imposer fa mise an peuvre de digues ou ericare un barrage en terre powr 13 |

constitution du bassin. Dans ce cas, il convient de Tespecter certaines régles strictes de conception et de
réalisatian afin d'assurar la sécurité da Pouvrage et des rverains (pente des talus, ancrage, materiau, etancheis,
trop-phein..}.

Pour les bassins en déblais, un cheminement des saux en surface doit 8tre préva vers:'aval en cas de saturation
de 'ouvrage pour des plules exceptionnelles (NS 3).

Au cours des phases de stockage, un abattement d'une partle des eaux par évapotranspiration est envisageable
fef. & 1113,

51 'Etude révéla un sol favorable & infiltration, le bassin mis en euyvre est congu comme un bassin d'infiltration
ict. fiche technigue « bassin d'infiltration et paragraphes 1.5 et . 1.4).

A propos de la décantation, le lecteur peut se reporter au paragraphe V1L3.4.2,

Ouvrages d'évacuation et de régulation
Ils comportent ;

s yne protection évitant toute intrusion dans les canalisations (type téte d'agueduc de sécurité),

= un organe ou orifice de régulation,

U@ SUrverse de securité.
Iy & plusieurs types de mécamsmes de contrdle et dameénagement possibles 3 3 sorbe d'un bassin sec
Généralement, il est préférable que les ocuvrages soient localisés dans la digue et dans une chambre pour
faciliter 'acces ot les activitds d'entretien. Un déversoir d'urgence doit Stre préio au cas o Il y qurait colmatage
des autres orifices. La conduite de sortie de [a chambre doit par aifleurs &tre de dimensions suffisantes pour
accepter les débits maximat.
Une vanne disalemeant doit systématiquement étre mise en place pour confiner toute pollution accidentelle. La
restitution des eaux au mifieu naturel, se fait aprés dépollution prialable dans ur bassin de rétentan,
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L'entretien des bassing secs est indispensable pour assurer leur pérennité et permettre ume meilleure
acceptation par le public, A défaut, un bassin peut rapidement devenir inesthetigue, inopératioringl et source de
NUIsANces,
L'entretien doit étre en relation avec utilisation du bassin [multfonctionnalite ou pas), sa fréquence de
sellicitation et Mafficacite des ouvrages de protection entréefsortie (dessablewr, dégrillage,.. ).
Les operations d entretien preventif consistent en
« une verification des ocuvrages d'almentation (incluant le ou les dégrilleurs) aprés chague pluie
importante,
= une tonte une & deux fois par mois (avec évacustion des produits de tonte) et un entretien de type
espace vert (tonte, arrosage, ..}, en limitant I'usage de fertilisant et en interdisant fes désherbants
chimigues, pour les bassing paysages ouverts au public,
= un batayage et raclage de la surface pour les bassing revétys,
*  leramassage des flottants et autres déchets une a deux fois par mois,
s e curage ef 'entretien des ouvrages de prétraitement et de régulation de débit,
s l'entretien des abords {acces, cléture éventuelle, ..),
En curatif [intervalle de quelques années), Il cotwient de prévoir 'enldvement et Févacuation des sédiments
accurnulés en fond d'ouviage.
Les bassing paysagers ouverts au public présentent un grand intérél car cel usage secondaire permet en genéral
de fiabiliser I'entretlen de l'ouvrage et de rentabiliser te colt des acquisitions fonckeres. || faut toutefols veitler a
ce gue cette utilisation ne se fasce pas au détrment de 'usage premier de régulation des saux pluviales,

© ot de réalisation relativement faible T Emprise fonciére importante, difficile & mettre |
% Conception assez simple en place en site urbain denze
©  |mportant retour d'expérience P Ouvrage centralisé nécessitant en général un
% Possibilité de borne Intégration paysaghre et réseau de collecte en amont

aspect plurifonctionnel (réutilisation des surfaces ¥ Risgue d'accident en cas de profondeur

pourd'aut;'es usag,eﬁl impartante, notamment pour ips Duvrages en

; : rribal

% Sensibilisation du public 2 la gestion des eaux el

pluviales P Risgue de paollution de la nappe (en cas de

pollution acoidentelle, de salage routier d'une

W Dépollution efficace par décantation [dépend T :
part et d'autre part de perméabilité tros

toutefois de la conception) i = N
importante du sof ou de proximité de la nappe

W Participe 4 la recharge des nappes lorsgue avec le fond de I'ouvrage)

Fouvrage n'est pas impaermeakilise
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Le bassin de rétention en eau est un plan d'eau permanent dans lequel sont déversées les eaur de pluie of de
ruissellement generses par Turbamsation ou Faménagement d'un site su cours d'un 2pisode pluviews Il paut
jouer plusieurs fonctions : hydraulique, qualitative, paysagére, mais aussi sociale.

Cette fiche présente le bassin de rétention en eau strict : son dimensionnement se fait sans prendre en compte
une aventuelle infiltration des saux collectées,

Quelie que soit sa taille, le bassin de rétention en eau abrite toujours un o ecosystéme » aquatique dont
I'éguilibre dépend des variations de volume et de gualité dues aux apports pluviaux. Il est fe plus souvent utilisé
comme un plan d'eau permanent et paysager susceptible d'accuelllir des actvités de loisir variées

Dun point de voe hydrauligee le marnage (variation de niveau) du plan d'ezu permet de stocksr les saux de
pluie et de ruisseliement pour restituer un débit d'évacuation régulé vers un exutoire (le réseau public, e milieuw
hydrauligue superficial ou un systéme d'infiltration), Le maintien en eau permanent ne contribug enriend cette
fonction hvdrauhque mais il permet d'assurer le piggeage de la plupart des polluants associés au ruissellement
urbain.

Figure 55 : Bassin de rétention (Ministére de I'Environnement, de I'Energie

et de ks Mer, 2013)

Figure 56 : Bassin Lucatet & Mérignac (Communaute Urbaine de Bordeaux,
2014)
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Lin bassin avec retenue d'eau permanents peut s'utiliser dans plusieurs types de contexte comme dans e cadre
d'amanagements residentiels de densites variables, oi de secteurs industriels ou commerciaux, pour lesgueis il
paut remplir les fonctions citées ci-dessus (kydraulique, qualitative, voire paysagere etfou sociale). |l peut tout 3
fait sinsérer dans un cadre urbain relativement dense © la surface fonciere nécessaire (fonction de la hauteur de
marnage, souvent lmitée pour #tre compatible aver des usages récréatifs évogqués au § 11,2 du guide] peut
étre valorisée par des fonctions non bydragliqueas,

Lewr taille varie en fonction de leurs usages et du volume de rétention nécessaire. Elle peut varier de la petite
mare en fond de |ardin jusou’au lac accueillant des activités nautiques. Ledr dimension conditionne le type
d'utilisation et d’exploitation.

—
Les bassins de rétention en eau sont principalement constitiés de trois parties : un ouvrage d'afimentation, une
zone de stockage et un ouvrage de régulation {garantissant le dabit de fuite),

Alimentation
Le mode d'alimentabion du bassin définit sa position et donne des indications sur les parametres 3 contrilar lors
te sa conception et de sa réalisation

= Alimentation par déversement du réseau pluvial (le bassin est be point bas du réseau] : l& bassin est-un

vase d'expansion du réseau pluwial,
= Alimentation par ruisseliermant direct des surfaces vers le bassin | ne peut 8tre mis en euvre que pour
des petits bassins versants. || permet de limiter, voire de supprimer l¢ réseau pluvial classique.

Dans tous les cas, H faut vérifier laltimétrie de raccordement entre le fil d'eau en cortie d'ouvrage et celul da
|"exutorre final {réseau publc, milieu hydrawlique superficial}
£n doit de fagon générale limiter le nombre d'entrées au baszin pour faciliter la gestion de I'ouvrage (contréles
de fonctionnement, entretien des zones d'admission}
Ce type de baszsin ayant vocation A &tre accessible au public, il est nécessaire de prévoir un prétraitement en
amont afin de fimiter l2s pollutions visuslles. Cette cellule de prétraitement doit comprendre un systéme de
dégrillage (pigge 2 flottants] &t une rone plus prefonde {1 m min) renforcés par de Penrochement pour
mirimiser 'érasion 2t | remise en suspension des particules, Elle doit &tre séparée du reste du bassin par une
berme en matériau granulzire afin de canfiner les produits décantés, Le fond de la cellule doit &tre en béten ou
aves un autre type de matériau relativernant lsse ef résistant, de facon & faciliter Venlévement des sédiments. Si
la berme est submergée (ce qui est recommandé pour ne pas Inciter les perscnnes & y acceder), son sommet
doit &tre de 150 & 300 mm sous le niveau de la retenue permanents. Les conduites installées dans la berme
doivent par ailleurs avoir leur radier au moins 0,6 m au-dessus du fond de 1a cellule:
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Vue &n plan

Figura 57 : Bassin aver retenue permanente (Ministére du Développement
Durable, de I'Environnement, de Iz Faune et des Parcs {MDDEFR| et le
Ministére des Affaires Municipales , des Haglons et de I'Occupathon du

territoire (MAMROT) du Québec)

Zone de stockage
Bimensicnneament ; le volume de stockage est évalué par la méthode des pluies décrite au paragraphe 1116
La conception ainsi que |a gualité des eaux russelées conditionnent 'état du bassin ainsi que la fréquence de
san entretien. Des conditions favorables permettent

e [DMéviter des nuisances visuelles [déchets Matlants suite & Pévénement pluvieus),

= De faire s'accumuler b mons possible de boues de décantation,

» [féviter une eutrophisation rapide avec l'apparition d'algues néfastes,

o Dréwiter Iapparition de nuisances oifactives,

s De développer un cosysteme, permettant de limiter la prolifération de moustiques, grenouilles, ...
Le maintien d'une hauteur minimale d'eau {de 13 1.5 m) daoit limiter ou &viter le phénoméne d estrophisation,
Lorsque cefa s'avere possible, une mise en contact avec les eaux de nappe permet une circulstion, un
renouveliement des eaux présentes dans |2 bassin. La profondeur d'eau moyenne pour la retenue permanente
doit étre de 1 a 2 m, avec un maximum de 3 m incluant tous les volumes de stockage. || est préfdrable que la
hauteur maximale powr |2 tranche au-dessus de la retenue permanente soit par ailleurs étre limitée 4 2 m. Une
revanche minimale de 300 mm doit étre prévue entre le niveau maximal de conception et le nivesu de
débordement du bassin. Un déversoir d'urgence doit également 8tre prduu ot on doit évaluer au besoin bes
consequences 4'un débordement pour les secteurs environnants,
Une des différences fondamentales aver un bassinsec est gue Fon doit aveir un approvisionnement continuel
an ead et maintenir le volume retenu en repdant imperméable au besoin le fond du bassin (utilisation d'une

2
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geo-membrane, coulage de beton, ..). Une étude hydrogéologique comprenant des analyses de bilan hydrigue
afin de s'assurer que le débit d’étiage dépasse les pertes par évapotranspiration (cf. & 111.3) et exfiltration et un
suivi de nappe afin de déterminer le niveau de o basses eaux » doit donc &tre réalisée. Si "étude révéle un sol
favorable a infiltration, il est préférable de mettre en ceuvre un bassin d'infiltration (cf. fiche technique « bassin
dinfiltration et (cf. § L5 et V.1.4). Naturellement, afin d’empécher tout débordement non désiré on s assure
| que le niveau des plus hautes eaux (niveau de surverse) atteint dans le bassin est inférieur au point de collecte
| des eaux de pluie et de ruissellement le plus bas (au niveau du terrain).

Dimensionnement : le volume de stockage est évalug par la méthode des pluies décrite au paragraphe I11.6.
Durant la phase de conception, on $'assure que les parametres suivant sont respectes

s Idéalement, le rapport longueur/largeur du bassin doit étre le plus élevé possible et 'entrée du bassin
doit &tre en principe la plus éloignée possible de |3 sortie pour éviter les cheminements préférentiels
nuisibles 3 I"efficacité en dépollution. L'utilisation de bermes ou de digues, produisant un parcours
sinueux, peut aider a allonger le temps de parcours,

o Lavidange des eaux de crue du bassin de rétention en eau, doit &tre effectuée dans un laps de temps
suffisamment court (généralement < 24 h maximum) pour gue le bassin puisse &tre fonctionnel lors
d'événements pluvieux successifs, ainsi que pour des raisons de sécurité des riverains et de salubrité
{risques liés 3 un volume de stockage plus impaortant)

s Afin dassurer 13 sécunté des riveraing, sl cela s"avére nécessaire suvant la marphologie (pente des talus
ou profondeur du bassin trop importante) et I'implantation du bassin, des solutions doivent &tre mises
en ceuvre [cldtures, prévention, information sur le fencticnnement...),

= |l faut prévoir un mécanisme pour vider au besoin le bassin et une rampe d'accés jusgu'en fond de
bassin pour assurer un entretien mécanique {passage suffisant et étudié en fonction du bassin et du
type d'engin assurant 'entretien). La mise en ceuvre de ['ouvrage, 'acces permettant son entretien doit
étre fonctionnel.

# |les pentes latérales d'un bassin en eau doivent étre idéalement de 4:1 ou plus douces pour faciliter
I'entretien et pour la sécurité du public. Pour des pentes de talus importantes, privilégier le profil
emboité {marches descalier). Il est conseillé de stabiliser les talus par veégétalisation ou toute autre
méthode (géogrilles, dispositifs anti-batillage, enrochements, planches, rondins,...).

Cuvrages d'évacuation et de régulation
Ils compaortent

& une protection évitant toute intrusion dans les canalisations (type téte d'aqueduc de sécurité),

* un ergane ou orifice de régulation,

#  unesurverse de securité.
Il y & plusieurs types de mécanismes de contrdle et d'aménagement possibles & la sortie d'un bassin avec
retenue permanente. Genseralement, il est préférable que les ouvrages soient localisés dans la digue et dans une
chambre pour faciliter 'acces et les activités d'entretien. Un systéme avec conduite a pente inversée peut étre
utilisé pour acheminer P'eau dans une chambre, ol les différents mécanismes de contriile peuvent comprendre
une conduite perforée installée verticalement ow un petit orifice dans un mur pour le contridle des plus petits
débits (gualité et érosion) et d'autres orifices et déversoir pour le contrile des débits plus importants ou
d'zutres. Un déversair d'urgence doit &tre prévu au cas od il y aurait colmatage des autres orifices. La conduite
de sortie de la chambre doit par ailleurs &tre de dimensions suffisantes pour accepter les debits maximaux,
Une vanne d'isolement doit systématiguement &tre mise en place pour confiner toute pollution accidentelle. La
restitution des eaux au milieu naturel, se fait aprés dépollution préalable dans un bassin de rétention,
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L'entrefien des bassing en eau est indispensable pour assurer leur pérennité et permettre une meilleure
acceptation par le public, A défaut, un bassin peut rapidement devenir inesthétique, inopérationnel et source de
MLUSances,

L'entretien doit étre en relation avec Putilisation du bassin (muitifonctionnaiiteé ou pas), sa fréquence. de
sollicitation et efficacite des ouvrages de protection entrée/sortie (dessableur, dégrillage,..}.

Les operations d'entretien préventif consistent en

» une werification des ouvrages dalmentation [incluant le ou les dégrilleurs) aprés chague pluie
impartante,

* une tonte une i deux fois par mois (aver évacuation des produits de tontel et un entretien de type
espace vert (tonte, arrosage, ), en limitant 'usage de fertilisant el en interdisant les désherbarits
chirmigues, pour les bassing paysapds ouverts au publc,

* un balavage et raclage de la surface pour les bassins revétus,

o e ramassage des flottants et autres déchets une 3 desx fois par maois,

| ¢ e curage et 'entretien des cuvrages de prétraitament el de régulation de débit,

& I'entretien des abards (accés, cléture éventuelle, ...}

En curatif (irtervalle de quelques années), || convient de prévoir Fenibvement of 'dvacuation des sédiments
accumulés en fond d'ouvrage.

Les bassins paysages ouverts au public présentent un grand intérét car cet usage secondaire permet en général
de fiabiliser 'entretien de 'ouvrage et de rentabiliser le colt des acquisitions fancieres. || faut toutefais veiller &
ce que cette utilisation ne se fasse pas au détriment de 'usage premier de régulation des eaux pluviales.

& valumes de stockage adaptabie & de nombreus T Difficile 4 metire en place en site urbain dense

contextes. "® Conception 3 soigher pour assurer |a pérannité
[ Depollution efficace des eaux pluviales par du plan  d'eau, [Fintégrer dans  un

décantation des particules mais aussi grice a des aménagement urbain, assurer la sécurité. .

processus biologiques. 2 Contraintes strictes sur @ gualité des eaux
4 Bonne integration paysagere collectéss od'od la nécessiteé d'avalr un reseau
& possibilieg de créer un érosysteme dquilibre, separatif strict, de mefttre en ceuvre un

i, o o y systéme de prétraitement,
B Mimimise la possibilite de remise en suspension ik P

dasg sadiments. % Assurer une gestion approprige et donc un

; I g 3 o entretien  régulier  afin @ de revenir
L aménagement d'un plan d'eau déja existant ne i Ly Bl ¢
I"eutrophisation du bassin,

demande que peu d’investissement.

X i i |
& Pavtiion 18 veckiangh ds vappes lodshis T Ouvrage centralisé nécessitant en géndral un
réseau de collecte en amont

I'"ouvrage n'est pas totalement imperméabilise
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C'esl un espace public congu de mamigre @ pouvor assurer tempararement la rétention des eaux pluviales, par
| son inandabilité partielle ou totale.

Il =agit d'une déclinagison particulizre du bassin sec et & clel cuvert, qul permet de superposer 2 fonction de
gestion des eaux pluviales 3 un espace public fréquentable, s sont géngralement sollicités a partir du niveau de
service 3,

Il peut s'agir d'un espace vert d’agrément, d'une aire de jeux, 8'un terrain de sport, d'une place publigue ou d'un
parkng, selon les opportunités et les nécessités d ameénagement.

Ces ouvrages peuvent Etre alimentes par le réseau pluvial {collecteur ou réseau de surface) ou par ruissellement
direct. s peuvent aussl &tre implantés en dérivation du réseau pluvial. Dans ce dernier cag, le bassin n'est
alimeanteé que par surverse, c2 gui ewite |a sollicitation systematique du bassin pour |25 faibles débits.

Espaces publics inondables de Seine-Saint-Denis notarmment (photographies copyright Antoine Rabb) @

Figurae 58 : La place du carrefour Pleyel & Saint-Denis [Arene lle-de-France,
2011}

Figure 59 : Le square des Acrobates de la ZAC Landy PMleyel & Salnt-Denls
[&rene lie-de-France, 2011)

Figure 60 : Les sspaces verts ot terrains de sport dela Cité Floreéal a Saint-
Denis (Arene lie-de-France, 2011)
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Figure b1 : Le parvis du colbége Lude Aubrac @ Villetaneuse [Arene lle-de-

France, 2011)

Figure 62 | Le parc Jean Mermoz a Villemonble {frene lle-de-France, 2011)

Figure 63 | Centre d'activités de |a Haute-Borne, Clichy-Sous-Bods {CAUEGS,
2003)

La principale fonction de lespace public inondable est de stocker puis d'évacuer 'eau 3 debit réguie soit vers in
exutoire de surface, soit vers le sal par infiltration (vair alors fiche technique & bassin diinfiltration et les
paragraphes IS erv.1.4).

De par sa nature méme, | peut étre utilise dans tous les types d'environnament wrbain (du pavillannaire peu
dense au centre urbain trés dense) et & toubes les échelles {de quelques m’ 3 plusieurs hectares).

Dans les zones urbaines tres denses, il peat &lre une alternative ou un compkement particuligrement intéressant
a l'oguyrage de rétention enterré

Enrevanche son utilisation peut £tre rendue impossible en cas d'incompatibilite de la quahité des esux collectees
et de la vocatlon du site
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La réflexion sur la gestion des eaux pluviales doit étre intégrée trés en amont, des le début de ia conception de
I'opération, L'espace public inondable doit 8tre associe 3 des cuvrages, a 'alr libre ou enterrés, permattant @
gastion des pluies cosrantes, 4fin gue I'inondation de 'espace public ne reste qu'épiscdique.

Alimentation

Le mode d'abmentation du bassin définit sa position et donne des indications sur les paramétres & contréber bors
de 53 conception et de sa réalisation :

o Alimentation par déversement du réseau pluvial (le bassin est le point bas du réssau) ; le bassin est un
vase d'expansion du réseau pluvial

= Alimentation par ruissellement direct des surfaces vers le bassin : ne peut 8tre mis en e que pour
des petits bassins versants. || permet de imiter, voire de supprimer le réseau plunal classigue.

o |z topographie et les pentes doivent &tre étudiées et choisies trés précisement de maniére 3 assurer
une inondation et une évacuation progressives

Dans tous les cas, il faut vérifier 1'altimétrie de raccordement entre fe fil d’eau en sortie d’ouvrage et celul de
Fexutaire final {réseau public, miliew hydrautique superficiel).

on doit de fagon génerale limiter e nombre d'entréss au bassin pour faciliter la gestion de ouvrage (contrides
de fonctionnement, entratien des zones d admission)

Il est néceszaire de prévoir un prétraitement en amont (dégrillage, dessablage,..) afin de limiter l2s poallutions
visuelles.

£one de stockage

Dimensionnement : le volume de stockage est évalué par la methode des pluies decrite au paragraphe |16,

De fagon geneérale, les principes a respecter sont les sujvants

*  Sonimplantation est a privilegier en paint bas de 'aménagement,

«  Une signaletigue adaptée peut sensibiliser le public aux fonctions de Vouvrage (hydravlique, paysage
e1C.) et aux précautions gui lui sont associées (sécurité, proprete etc.). Un dispositit d'information des
wsagers sur 'inondabilité du site et sur la fréquence et fes caractéristigues des inondations doit &tre
prévy,

« la conception doit &tre réalisée en concertation étroite avec les différents acteurs impligues
furbanistes, srchitectes, paysagistes, VRD.). la concertation doit notammient porter sur les
carzctéristiques acceptables des inondations compte tenu des autres usages, en termes de fréquence
el de hauteurs de submersion (une hauteur maximale de stockage de 40cm est géneralement adoptée)

*  |es matérizux et les plantations doivent &tre compatibles avec la présence temporaire d'eau

Ouvrages d'évacuation et de régulation
Hs comportent :

e une protéction évitant toute intrusion dans les canalisations {type téte d' agueduc de sécurité),

®  unorgane ou orifice de régulation,

s unesurverse de sécurité,

Il y a plusieurs types de meécanismes de contréle et d'ameénagement possibles a la sortie d'un espace public
Inondable, Généralement, il est préférable gue les ouvrages solent localises dans la digue et dans une chambre
pour faciliter Paccds et les activités dlentretien. Un déversoir d'urgence doit &lre préva au cas ol iy aurait
colmatage des autres orifices. La copduite de sortie de la chambre doit par ailleurs &tre de dimeansions
suffisantes pour accepter les débits maximaux,

Une vanne d'isclemeant doit systérmatiguement &tre mise en ptace pour confiner toute pollution accidentelle, La
restitution des eaux au miliey natured, se fait aprés dépoliution préalabie dans un bassin de rétention,

La question des acces et de la cirewlation en cas d'inondation doit égalemaent &tre anticipée,
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Une conceriation étroite est nécessaire entre les différents gestionnaires potentiels de 'ouvrage, de manigre a
définir clairement les interventians & réaliser (par exemple sur les espaces verts d'une part et sur les organes
hydrauligues d'autre part), a préciser la répartition des réles, et 3 coordonngr I'ensemble. Une visite d'entratien
{une a deux fois par an et aprés chague pluie importante] peut &re NECessaire pour penmettre

o une verification des ouvrages dalimentation (incluant |2 ou les dégrillewrs) apres chague pluie

impartante,
v lecurage et 'entretien des cuvrages de prétraitement et de régulation de débit,
¢ |'eptretien des abords (acces; cibture eventuefle, ).

Une: guestion essentislle doit egalement étre deébattue et clarifiée : |3 sécurisation des accés 3 certaines parties
de l'espace et les responsabilitgs du propritaire et du gestionnaire en cas d'accident, en considérant bes risques
ligs autant 4 la présence d'eau guiaw talus, murets et installations de vantellerie diverses dont il convient
d'écarter tout cu partie du public. En 'absence de réponse claire & ces gquestions, la réalisation de ce type
d'ocuvrage risque de se heurter 3 ks prudence légatime du maitre d'ourage etfou des élus, Uentretien daoit 8tre
€n retation aver Nutilisation du bassin [muitifonctionnalité ou pas), sa fréguence de solticitation et Mefficacité des
ouvrages de protection entrée/sortie (oessableur, degrillage,. .}

€ Permetde gerer le niveau de sendice N53 ®  Etisde topographigue et réalisation & solgner
L2 Tres bonne intégration paysagére ef aspect " (entraintes strictes sur la qualité des eaux
phurifonctionnel (réutilisation des surfaces pour collectées d'ol la nécessite d'avoir un réseau
d'autres usages) seéparatif strict, ou de mettre en oceuvre un
o Les eobts des travaus et de entretien sont systéme de prétraitement,

diminugs car partagés entre les différents T OQuvrage centralisé nécessitant en général un
US3ges, réseay de collecte en amont

[ La fréquentation du site par des personnes rend
'entretien de Pouvrage obligatoire @1 garantit
ainsi 53 pérennité (Fouvrage ne risque pas d'étre
oublie}.

% Sensibilisation du public & la gestion des eaux
pluviales

& Participe 3 s recharge des nappes lorsque
Faménagement n'ast pas impermiéabilisé
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Les chaussees & structure résenvoir sont des ouvrages dont ka fonction est double :en tant que chaussées, elles
supportent la circulation ou le stationnement des véhicules ; en tant gue réservoin, elles retiennent
temporairement les eaux de rulssellerment sous la surface.

Les chayssées & structure réservoir différent des tranchées diinfiltration dans la mesure ol elles dovent offrir
Lre résistance miécanigue compatible avec la circulation de véhicules, méme si celle-ci reste occasionnelle
[véhicuies de secours par exemple).

e e

Flgure 64 : Chaussée a structure réservoir - photo : [Syndicat
Intercommunal du Bassin d'Arcachon, 2013)

Fipure 65 : Chaussée avec enrobés imparméables & structure résereoir —
photo : (Lille Metrepole Communauté urbalne, 2012)

La fonction hydrauligue d'une chaussée d structure réservoir est de stocker temporairement les eaux de
ruissellernent avant évacuation dans le sol ou vers Faval,

Compte tenu de son encombrement nul, ce type de dispositif est parfaiternent adapts a une utilisation en miliey
urbain. Sa mise en place dépend 3 la fois des caracténstiques intrinségues du terrain et de son usage.

Ce type de structurs est particuligrement adapté pour fes surfaces importantes (parking, Zone commerciales..)
gt dans ce cas il est souvent associe & une surface perméabie (cf. fiche « revétements permeéables » pour les
limites d’utilisation)

Cette technigue reste compatible avec un sol encaissant significativemeant affecté par la présence d'eau.
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Alimentation

Deux technigues peuvent &ire utilisées pour conduire 'eau a Pintériedr de la structure de stockage.

La surface peut étre poreuse, constitugée d’'un revétement de surface drainant ou de pavés poreus, augquel cas
Finfiltration s'effectue de fagon répartie, directement depuis la surface. Cette solution est asser souvent mise en
euvre, @ tel point que Venrobé drainant est souvent considérd comme partie intégrante d'une chaussees 3
structure réservoir,

Il n'er est rien o la surface d'une structure réservair peut Stre classigue, imperméable; L'eau est alors collectés
par urn systéme d'avaloirs puis répartie dans le corps de la chaussée par des drains, A la différence de |a
précadente cette solution permet de gérer non seulemant limpluvium propre de 2 chaussée (Facteur de charge
£gal a 11, mais aussi des apports extérigurs, issus par exemple de propriétés riverainas,

Les avaloirs d'alimentation doivent &tre congus pour assurer une décantation de maniére & ne pas boucher les
drains de N'ouvrage.

La conceprion avec un revétement impermeéable gst préconisée pour les zones a forte pollution ou susceptibles
de charrier des matériaux fins car elle permet de s'affranchir des prablémes de colmatage oui menaceraient un
revétament permaable. Elle est égalemant adaptée aux ones de manceuvres de vehicules, qui peuvent &tre
incompatibles avec la résistance macanique de revétemeants permeabiles,

Stockage

Cette fonction de stockage est en général obtenue en utilisant des matérizux @ granulometrie discontingee
{graves poreuses) ou de petits éléments creux préfabriqués en béton pour constituer le corps de chaussées.
Dans Certains cas on peut avair recours & des Stricture Alvéolaire Ultra-Legsre (SALIL] =i on e dispose que d'une
epaisseur limitée pour réaliser le stockage.

Dars sa version de base, une chaussée a structure réservoir gére son propre impluvism, Le dimensionnement
est alors tris simple : i suffit de diviser la hauteur d'eau a stocker [détermingée par la méthode des pluies cf. §
1.5 du guide, et convertir en mm en divisant par la surface de la chaussée) par la porosité du matériau (de
l'ordre de 20 & 30% pour des graves] pour obtenir I'épaisseur du corps de chaussee correspondant a la fanction
hydraulique, il convient alors de vérifier cette épaisseur vis-4-vis de sa fonction mécanigue:

On peut égalerment raccorder @ une chaussée a structure réservoir des apports extérieurs (foftures) au moyen de
regards et de drains d'injection. Le dimensionnement doit alors tenir compte des surfaces supplémientaires
raccordéss.

51 la pente du terrain est trop importante {>1%), l'eau risque de s'accumuler dans les points bas et de debarder,
e gui limite e volume utite de stockage. || est possible d'augmenter la capacité de stockage en mettant en place
des cloisans. A Pinverse, || est souhaitable de donner de légéres pentes (21%) pour limiter la durée de vidange si
celle-ci se falt par transfert vers un exutoire aval. Les pentes nulles ne posent aucn probieme pour une vidange
par infiltration et sont méme recommandées pour assurer une distribution uniforme des dabits infiltrés...

Il est recommandé de disposer un géotextile sur les parois de 'ouvrages afin de faire obstacle aux matériaux fins
suscaptibles oe pénstrer dans fa chaussée et de la colmater.
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| s soit par des drains placés au fand, conduisant vers un exutoire aval,

Evacuation
La vidange & déiut régule de la structure réservoir peut s'effectuer selon deux modes

s soit par infiftration des eaux dans le sol

En dehors des zonmes diinfiltration réglementée (périmétres de protection des captages) ou de risgues
importants de pollution accidentelle, Vinfiltration est 8 privilégier. Dans ce cas, la permeéabilité du sol et 1z
hauteur de ks nappe dopent &tre définmes {cf, fiche technique « bassin diinfilbration et peragraphss 1.5 et V. 1.4},
Le debit de vidange est fenction des capacites d'infiltration du sol,

Larsque le risque de poliution est fort, linfiltration est & proscrire | la sous-couche doit étre protégée par une
geomembrane ol Mévacuation de 'eau doit e faire vers un autre exutodie, Par allleurs, des dispositifs dépuration
et de prétraitement pedvent.etre installés sur Mexuloire.

Dans le cas d'un revéternent étanche, Pentretien consiste en un curage des bouches diinjection, regards et
avaloirs {1 curagefsemestre ; 1 remplacement de filtre/an). Un curage occasionnel est recommande sur les
drains,
Dans e cas des chausses aver un revetement poreux, I'enjeu est d'éviter le colmatage
- En preventif, la chaussée peut &tre nettovee par une simple aspiration ou hydroourage/aspiration sur
toute sa largeur. Le balayage antraing un colmatage plus rapide, et est donc 3 proscrive,
= Enmcuratif, e lavage 3 haute pression combing 3 Faspiration donne des résultats satisfaisant 2 un codit
raisonnable.
La fréguence des entretiens varie selon 13 gualité des eaux de ruissellement et fe niveau de trafic. En premigre
approximation, les voles et parking requiérent un entretien préventif & une fréquence annuelle ou bisannuelie,
et un entretien curatif tous les 3 a 5 ans, Dans le cas des voies soumises a un trafic lourd, la fréquence de
tratement préventif est de 1 fois tous les & mois, et 1 fois tous les 36 mois en curatif,
Les reprises avec un matériau classigue de saignées faites dans un enrobe drainant peuvent limiter Finfiltration,
mais seulement sur des zones penctuglies et ne remettent pas en cause 'efficacits de 'ensemble,
Il est conseille de ne pas déverser |23 saux polluées dans louvrage {eaux de nettoyage des sols, des vaitures ou
des toitures contenant des agents chimigues par exemple), et de protéger la chaussée contre e colmatage en
cas de travaus 3 progimité.

& Snsére en milieu urbain sans consommer ¥ Mangue de visibilitd et d'accessibilité de I3

d’espace suppiémentaire capacité de stockage
i Avantages de l'exutoire sol lorsque 'ouvrage P Inspection et maintenance réguliére reguise
n'est pas étanche pour éviter le colmatage (dans |2 cas d'un
®  apérn rejet » possible reveétement permeable)
*  Participe a |a recharge des nappes ¥ Risgue de pollution de la nappe si ['ouvrage
& Cette tec hnigue est souvent associee @ un nest pas étanche (en cas de  poliution
revétemnent permeable et dans ce a5 elle accidentelle et de perméabilité trés Importante
*  peut diminuer fes bruits de roule ment du sol etfou de proximite de la nappe avec le
s Ameéliore le confort de I'usage en supprimant les fond de I'ouvrage
flagues d'eau ¥ Lla poliution accidentelle peut nécessiter fa
& Abattre la pollution gui reste retenue 3 la destruction et la reconstruction du dispositif et
surface des matériauk poreus impliquer ure dépelivtion du sous-sol
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Dans le cadre des technigues alternatives, ce sont des volumes de stockage congus pour intercepter ["eau
pluviale au plus prés de fa parcelle (contrairement aux bassins de rétention classiques et aux bassins d'arage qul
stackent de fagon centralisée les effluents aprés leur collecte par le réseaul.

Entercés, iz visent 4 s'intégrer dans Paménagement de fagon teansparente,

Les stockages peuvent prendre des formes trés diverses @ canalisations de grand diametres, ouvrages cadres,
cuves en béton, graves poreuses, Structures Alvéolaires Ultra-légeres {SALIL), patits éléments creux préfabriqués
en béton . présentant des capacités de stockages spécifiques vanant entre 30% {graves) et 100% [canalisations
£t DUNTIEES CAEres),

Figure 66 ; Lotissernent rue de Béguey - Artigees-prés-Bordeaux
{(Communauté Wrbaine de Bordeaux, 2014)

Figure 67 : Bassin enterré - Photo {Communauté Urbaine de Bordeaus,
2014)

La fonction premiére de e type d'ouvrage est fa régulation hydrautigue. Les eaux pluviales sorit stockées avant
d'étre restitudes au résaau a un debit contréld, Cette régulation permet d’écréter les débits infeciés et ainsi de
prévenir des insuffisances dans e réseau d'assainisserment en aval (incndations et déversements),

Liimpact suf |es volumes transifes est nul lorsgue les bassins na sont pas congus paur Pinfiltration

Le stockage des effiuents a par ailleurs un effet indirect sur la qualite de 'eau, En effet, au cours de la période de
stockage, une part non negligeable de particules peut sédimeanter (dépend toutefon de la conception], les
substances polluantes qui y sont adsorbeées se retrouvent denc immaobilisess en fond de bassin,
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Utilisation des bassins entersés est adaptée pour la gestion des eaux pluviales des projets urbains ou

périurbains {lotissement, ZAC, parking...), ol I'enjew est de conserver un maximum de surface disponible. En
j effet, ces cuvrages permettent de maintenir 'usage de | surface pour diverses activités 1 selan la structure
choisie, la surface peut-&tre exploitée par un parking, un @lément de voire, un stade ou un fardin,

Le dimensionnement des stockages enterras par la méthode des volumes est fonction des chob en termes de
débit de Tuite {cf. § ILE), Ceux-cl sont définis sur la base des objectifc de protection et des contraintes
hydrauliquas.

Alimentation
Le mode d alimentation du bassin définil £ positicn et donne des dications sur les paramétres i contrdler lors
de sa conception et de 53 réallsation :

s Alimantation par le réseau pluvial @ la bassin constitue un stockage en ligne.

e Alimentation par ruissellement direct des surfaces vers le bassin - ne peut &tre mis en cEuvre gue pour
des petits bassins versants., || permet de limiter le réseau pluvial classique,

s Tous les ouvrages, et notamment les ouvrages non visitables doivent étre équipeés de regards amont et
aval permettant la survedllance et 'entretien, et de pretraitements (grilles, fltres, regard de
decantation...) permettant de limiter l'entrée de matieres solides dans 'ouvrage et de réduire les
risgues de mlmatagrA,

= Les regards &' acoés daivent gtre fermés par des dupositifs de fermeture lourds ou verrouiliés afin de
réduire les risquas pour les habitants

O it e Fagon générale limiter le nombre d'entrées au bassin pour faciliter la gestion de l'ouvrage (contrides
de fonctionnement, entretien des zones d'admission)
& propas de la décantation, le lecteur peut se reporter au paragraphe V34,2,

Zone de stockage
De fagon générale, les principes 3 respecter sont les suivants |
s Un ou plusieurs: dvents doivent &tre installés pour éviter la mise en pression/dépression lors du
remplissage/vidange
& Lo radier doit &tre en pente (Smm/m} et les cunettes des couloirs doivent étre ameénagees pour
favoriser l'autdcurage du fond de bassin
*  Lavidange des eaux doit étre effectuée dans un laps de temps suffisamment court (généralement < 24
h raximum ] potsr gue e bassin puisse &tre fonctionnel lors d'&venements pluvieux successifs, ainsi que
pour des raisons de salubrité
*  Onprivilégie les ouvrages inspectables etfou curables (bassins, certaines SALL)
= ire piste doit permettre aux enging d'exploitation d'aceéder aux différents regards de wistte du bassin
et des puvrages annexes,
= Prévgir la résistance aux chargss roulantes dans ke dimensionnement

Ouvrages d'évacuation et de régulation

Le cas échéant un grgane de régulation du débit de fulte peut &tre necessaire, 1 est alors nstallé daris un
regard spécifigue, Cet eguiperment dait étre facilement accessible pour étre contrdlé el entretenu
régulitrement
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Matériaux de remplissage

En cas de stockage dans des matériaux de remplissage, les produits utilises doivent avoir €te caractérisés pour

{ leurs performances dans leur domaine d'emploi ; par ailleurs, fls ne doivent pas relarguer de substances

: polluantes dans f'eau.

pluie importante.
En curatif {intervalle de quelques années), il convient de prévolr I'entévement et 'évacuation des sédiments
accumulés en fond d'ouvrage.

- Comparcité —possibilité d'implantation dans les
batiments ou de valorisation de fa surface :
parking, jardins

% Volumes de stockage généralement importants

& Conception simple

& Bon retour d'expenence (quand la régulation se
fait gravitaire ment et non par pompage)

w Depollution par décantation {dépend toutefois

de la conception}

€ Grand choix de technigues et de mateérigux

(béton, graves, structure porteuse légére et
modulaire =SAUL..) donnant une grande liberté
de forme, de volume et dimplantation de
I'ouvrage

L'entretien des bassins enterrés est nécessaire pour prévenir les dégagements d'odeurs (nuisances pour les
habitants). 5z fréguence deépend de l'alimeritation du bassin. L'entretien est contraignant en raison de
Faccessibilité réduite et du confinement, Le curage peut Btre manuel ou automatigue.,

Bans la cas ol des équiperments complémentaires ont &1& installés, une part de 'entretien congiste 3 mtervenir
annusllement sur les systemes de décantation etfou debourbage etfou deshuilage etfou régulation, Une visite
de contrile a Nissue des evénements pluvieus significatifs est agatement conseillée afin, notamment, de verifier
les auvrages d'alimentation {incluant le ou les dégrilleurs] et de régulation du débit de vidange aprés chague

£

e

i

Mettoyage fréguent nécessaire

Coit élevé. Utilisation justifiée essentiellement
en zone urbaine dense

Implantation dépendante de l'encombrement
ou sous-sol et du niveau de fa nappe

Chuvrage invisible pouvant poser des problémes
d'entretien en cas de défaut d'accessibilité

)
[
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