E -:. Demande d’examen au cas par cas préalable
>, a la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE' Article R. 122-3 du code de I'’environnement N° 14734*03

Ministére chargé de
I'environnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'autorité environnementale

Date de réception : Dossier complet le : N° d’'enreqistrement :
|25/02/2022 | 04/04/2022 |2022-ARA-KKP-3654 |

1. Intitulé du projet
Centrale hydroelectrique La Puya

2. Identification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique
Nom Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale CAYROL INTERNATIONAL

Nom, prénom et qualité de la personne  JEAN CAYROL
habilitée a représenter la personne morale

res/sRer | 3] 2| 9f 1] 2] 1] 2[3]o|ofo]o[1]8] Formejuridique SARL

Joignez a votre demande I'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et

dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
29 : installations destinées a la production |Nouvelle installation d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale a
d'énergie hydroélectrique 4.5MW.

Reléve de la rubrique 10 du tableau annexé a l'article R.122-2 du code de
I'environnement.
Reléve des rubriques 3.1.1.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l'eau

N° de catégorie et sous-catégorie

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels fravaux de démolition

Le projet consiste a construire un aménagement hydroélectrique sur le cours d'eau issu de la source de la Puya.

L'ensemble des ouvrages du projet hydroélectrique est situé sur la commune de Glieres-Val-De-Borne (74).

La prise d'eau sera située sur la résurgence, en aval du captage d'eau potable de la Puya, a la cote 805 m.NGF.

L'eau sera acheminée via une conduite forcée de diametre 500mm et aura une longueur d'environ 650 metres. Le batiment de la
centrale, d'environ 80 m2 sera créé pour abriter les équipements électromécaniques.

La puissance brute de la centrale est estimée a 440 kW.

Le débit d'équipement serait de 360 I/s.

La centrale produirait de I'ordre de 1 200 000kWh par an.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données aupres du service destinataire.


Administrateur
Zone de texte 
25/02/2022

Administrateur
Zone de texte 
04/04/2022

Administrateur
Zone de texte 
2022-ARA-KKP-3654


4.2 Objectifs du projet
Le projet consiste a produire de I'énergie renouvelable en turbinant I'eau issue de la source dite de la Puya.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase fravaux
Le projet comprend pendant sa phase travaux ;
- la construction d'une prise d'eau (6m3),
- la construction d'un bassin de dessablage et de mise en charge de 12m?,
- lamise en place d'une conduite forcée enterrée d'une longueur d'environ 650 m et de diameétre 500mm.

Il existe deux pistes d'acceés existantes qui permettent de ralier au site de la prise d'eau pour la construction ; I'une en rive gauche,
I'une en rive droite du cours d'eau.

La prise d'eau est située a l'aval immédiat du captage d'eau potable géré par la régie des eaux de Faucigny Gliéres. Le
pétitionnaire s'est rapproché de la direction de la régie afin de travailler sur une réalisation des travaux en bonne intelligence
avec ceux que la régie doit effectuer pour mettre aux normes le captage d'eau potable aujourd'hui vétuste (et endommagé par
une crue). Il a été convenu qu'une réflexion commune serait réalisée afin de tenter de mutualiser au maximum les travaux pour
limiter I'impact sur le milieu des travaux prévus.

La conduite forcée sera enterrée sur son linéaire et empruntera également le méme linéaire que la conduite d'eau potable
devant étre changée par la régie. La concomitance des travaux est la aussi recherchée.

La conduite empruntera une piste forestieére existante puis circulera en lisiére d'un pré de pature.

La tranchée sera réalisée au fur et a mesure de I'avancement de la pose de conduite. Le terrain sera remis en état puis laissé libre
a larecolonisation en fonction des enjeux.

Le local de la centrale sera construit en lisiere du cours d'eau et d'un pré de fauche. Un défrichement de 180 m2 est a prévoir au
droit de la lisiere du champs pour la mise en place de la centrale. Le batiment aura une surface au sol d'environ 70 m2. Les aspects
liés a l'insertion paysageére et aux questions acoustiques seront traités avec soin.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
La centrale fonctionnera au fil de I'eau, sans retenue et sera pilotée a distance.
Le débit réservé prévu sera prioritaire au droit de captage. La prise d'eau sera située en aval immédiat du captage d'eau potable
existant. Ceci supprime tout risque de contamination quelconque concernant la ressource en eau de lacommune. La centrale
turbinera le débit disponible jusqu'au débit maximum autorisé. Cette gestion se fera automatiquement de fagcon a garantir le
débit réservé en permanence.

Un gardien réalisera une visite et un entretien régulier du site.

Les acces se feront par la piste existante. La centrale et la prise d'eau seront accessibles en toute saison.

La centrale sera pilotée et surveillée a distance.

Les équipes d'exploitation se chargeront de la maintenance nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.

En cas de crue, les équipes d'exploitation seront informées des événements grace a lI'automate de l'installation.

Ce type de phénomene restera rare sur ce projet compte tenu de I'inexistence de bassin versant en amont. L'ensemble du flux
étant d'origine karstique.

La centrale s'arrétera automatiquement en cas de débit trop important afin de protéger les outils de production.

Apres un arrét, une visite des lieux sera réalisée avant toute remise en exploitation de la centrale.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de I'autorité environnementale devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
Le projet est soumis au régime de l'autorisation environnementale unique (Article L.181-1 du code de I'environnement).

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques

Valeur(s)

Hauteur de chute brute

Module estimé et débit réservé proposé

Longueur total des trongons du cours d'eau de la Puya et du Borne court circuité
Longueur et diametre de la conduite

Débit d'équipement

Puissance maximale Brute

Productible annuel

Surface au sol de la centrale

125m

Module : 200 I/s - DRéservé : 20l/s
205 m Puya - 520 m pour Borne
500 mm - 650 m de linéaire
3601/s

440 kW

1200 000 kWh

70m?2

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation
Le projet se situe en aval du captage
AEP de la PUYA sur le territoire du
Petit Bornand les Glieres, sur la
commune de Glieres Val de Borne

Coordonnées géographiques' Long.

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a).b).c).d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38°; 43° a), b) de I'annexe a
I'article R. 122-2 du code de
I'environnement :

Point de départ : Long.
Point d'arrivée :
Communes traversées :
Gliéres Val De Borne

060234389 |at.

Long.9§°g§'28”98 Lat.

o

o

FNEES
o1 1o
lon 1o
l© ©
|
|

Joignez a votre demande les annexes n°2 a é

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
4.7.1 Si oui, cefte installation ou cet ouvrage a-t-il fait I'objet d'une évaluation Ovui I:l

environnementale ?

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ?

Pour 'outre-mer, voir notice explicative

Non
Non

Oui I:l

3/11




5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment & I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.

Le site Internet du ministeére en charge de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet ouU trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d'intérét écologique,

faunistique et floristique de D
type | ou Il (ZNIEFF) 2

En zone de montagne ? |:|

Dans une zone couverte

par un arrété de |:|

protection de biotope ?

Sur le territoire d'une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale), []
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrété ou le cas []
échéant, en cours
d'élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou []
ses abords ou un site
patrimonial remarquable 2

Dans une zone
humide ayant fait 'objet |:|
d'une délimitation ?

4/11



PPRN approuvé le 05 mars 1997 (commune du Petit Bornand les Glieres)
Dans une commune Risques naturels du PPRN : Avalanches, débordements torrentiels, mouvements de
couverte par un plan de terrain, séisme
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques |:|
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols 4
pollués ? D

Dans une zone de I:'

répartition des eaux ?

Le périmétre PPR est relatif au captage de "La Puya™ validé en déclaration d'utilité

Dans un périmétre de publique par l'arrété n°2012135-0020

protection rapprochée Avis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et

d'un cgp‘roge d'eau |:| Technologique du 25 avril 2012 précisant l'instauration d'un périmetre de protection
destine ala de captage de "La Puya"

consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ? |:|

Le projet se situe-t-il, dans

3 iy Oui | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximite :

D'un site Natura 2000 ? []

D'un site classé 2 |:|
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6. Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations

disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suvivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles el e Appréciez sommairement l'impact potentiel
Le projet consiste a capter les eaux en aval immédiat du captage AEP de la
Puya. Ces eaux rejoignent le cours d'eau du Borne en aval. Ce cours d'eau du
Engendre-t-il des Borne sera court-circuité sur 500m. Le module du Borne au droit du projet est
prélévements de I'ordre de 4600 I/s - Le module de la source que le projet préleverait est
d'eau 2 [ ] aujourd'hui estimé & 200 I/s soit 4% du module du Borne. En conséquence,
Si oui, dans quel cette mesure n'est pas de nature a modifier de maniere substantielle
milieu 2 I'nydrologie du Borne.

Ressources

Les trongons court-circuités seront alimentés par un débit réservé qui sera
prioritaire par rapport a I'alimentation de la centrale

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Les matériaux extraits pour le chantier seront directement réemployés sur site
pour la remise en état de la piste et I'enfouissement de la conduite.

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-
sol ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Le projet aura un effet sur la biodiversité pendant la phase chantier. Pour
limiter I'impact des travaux le pétitionnaire s'est rapproché de la régie des
eaux de Faucigny-Gliéres afin de réaliser les travaux de maniére concomitante
avec ceux prévu par la régie pour la mise aux normes du captage AEP. Les
effets resteront limités dans I'espace et le temps. Les enjeux identifiés sont
limités de par la nature du cours d'eau : pas d'enjeux de dévalaison car le
cours d'eau est issu d'une source, pas d'enjeu de montaison car présence
d'infranchissable de plus de 10 métres et pente globale de 51%.

Si le projet est situé
dans ou d proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d'avoir
un impact sur un
habitat / une
espéce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

Le projet est situé en dehors de zone Natura 2000.
Aucun habitat communautaire d'intérét n'a été référencé sur le linéaire du
projet.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones A
sensibilité particuliere
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Le projet est situé en dehors de tout zonage.

Les espaces impactés pendant les travaux sont des pistes, des zones rudérales
et des prés régulierement entretenus.

Les espaces naturels présents dans I'emprise du projet sont peu nombreux,
de faibles dimensions et largement représentés a proximité immédiate du
projet.

Engendre-t-il la
consommation

Les espaces utilisés pour I'enfouissement de la conduite sont des pistes et des
prés. Apres travaux les prés seront rendus a leur vocation agricole.

La prise d'eau sera positionnée en aval immédiat du captage AEP dont les
travaux de mise aux normes seraient prévu de maniére concomitante avec les

Risques

d'espaces naturels, | [ ] travaux de prise d'eau.

agricoles, forestiers, Les travaux de la prise d'eau et de la centrale ne concerneront que des
maritimes ? espaces tres limités.

Est-il concerné par

des risques |:|

technologiques ?

Les risques d'inondations sont faibles au niveau de la prise d'eau en raison du
caractere karstique de la résurgence a l'origine de la Puya. La prise d'eau ne
créera pas de retenue d'eau et n'engendrera pas de risques supplémentaires.
Pour ce qui concerne la centrale, elle sera construite aux abord du Borne, tout

gsef's'lrggsgse;n;&;rs 5 |:| en restant au dessus des plus hautes eaux. A noter que I'exploitation ne
’ nécessitera pas de présence permanente.
La conduite sera enfouie et sera donc peu sensibles aux aléas naturels.
Le projet de captage se situe en aval immédiat du captage d'eau potable de la
Puya. Un travail de concertation au regard des travaux de construction de la
Engendre-t-il des |:| prise d'eau est pré\{u avec Ig régig ep charge du (Eaptage d'eau potable car
risques sanitaires 2 I'ensemble de leur installation doit étre réhabilitée sous peu.
Est-il concerné par A ce titre, et en restant positionné en aval du captage ET en réalisant de
des. riS_queS |:| maniére conjointe les travaux avec ceux de réhabilitation du captage AEP, le
sanitaires ? projet n'aura pas d'influence sur la qualité de I'eau potable captée.
Le projet néecessitera l'aller-retour de camions et d'engins de chantier pour la
construction de la prise d'eau et de la centrale. La réalisation en concertation
) avec les travaux prévus de réhabilitation du captage AEP de la Puya permettra
Zg%(legii;:r'}g%es [] de rédgire drastiquem_en_t les déplacements prévus. _ _
trafics Les nuisances seront Im_utées dgns le temps_et dans I'espace. La taille réduite
du projet limite le besoin d'engins de chantier de fort tonnage.
Nuisances La prise d'eau se situe a 400 m de la premiére habitation - qui est elle, située
) au pied de laRD12 a fort passage. La centrale est située a plus de 160 m de la
Esrt;lts?ource de ] premiére habitation - Habitation appartenant & la famille de I'agriculteur

Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

[

ayant validé un accord de principe pour la construction du batiment de la
centrale sur ses terrains. L'enjeu du bruit pendant la phase chantier s'avere
limité. L'usage des engins se fera uniquement en journée ouvrée. La centrale
respectera les critéres d'émergence sonore en phase d'exploitation.
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Engendre-t-il des

odeurs ?

Est-il concerné par

des nuisances

olfactives ?

Er\ger)dre-T-il des

vibrations ?

Est-il concermné par

des vibrations ?
L'ensemble des travaux se déroulera de jour.

Encendre-t-il des Pendant la phase d'exploitation, une lumiéere extérieure pourra étre allumée

érr%ssions lUMineuses au droit de la centrale pour guider I'ouverture de la porte en cas de nécessité

” d'intervention. Cette lumiére extérieur sera éteinte en permanence et allumée

Est-il concemé par seulement en cas de nécessité.

des émissions

lumineuses ?
Des émissions de gaz a effets de serre seront inevitablement emis. Pour
autant, le projet permettra d'éviter I'émission de plusieurs tonnes de CO2
dans I'atmosphére. A ce titre, le projet aura un bilan positif et participera a son

Engendre-t-il des niveau a la réduction des GES au niveau local et national.

i "o L'étude d'incidence développera ce bilan largement positif

rejets dans I'air ? pp g p -
L'eau captée sera derivée vers la centrale puis restituée au cours d'eau du
Borne. L'eau turbinée ne subira aucune modification physico-chimigue. La

Engendre-t-il des restitution de I'eau se fera donc sans impact pour le milieu naturel.

rejets liquides ?

Si oui, dans quel

milieu ?

Emissions

Engendre-t-il des

effluents 2
Les déchets du chantier seront évacués et traités dans les filiéres appropriées
(palette, baches, plastiques, etc.)

Engendre-t-il la En exploitation, la centrale ne produira que trés peu de déchets.

production de Ces derniers seront également triés et traités dans les filiéres adéquates.

déchets non

dangereux, inertes,
dangereux ?
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La centrale et la prise d'eau ne seront pas visible depuis les zones de

Est-il susceptible de circulations routiére ou piétonnes.
porter atteinte au La conduite forcée sera quant a elle enterrée ce qui empéchera tout impact
patrimoine visuel.
architectural, |:|
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine /
Cadre de vie Engendre-t-il des Le projet créera de I'activité local avec la création d'un poste de gardiennage
JlepiehE modifications sur les pour la centrale.

activités humaines
(agriculture,
sylviculture, []
urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage
du sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'étre cumulées avec d'autres projets existants ou
approuveés ?

Oui l:l Non Si oui, décrivez lesquelles :

Comme précisé plus haut, le pétitionnaire s'est rapproché de la régie Faucigny Gliéres qui gére la captage AEP de la Puya.
Le captage n'est plus aux normes et des travaux de réhabilitation sont prévus.

Un travail de concertation sera mis en place avec la régie afin de réaliser les travaux sur la prise d'eau en bonne intelligence avec
les travaux prévu pour le captage.

Les deux projets cumulés et réalisés de maniére concomitante permettra de limiter I'impact sur le milieu naturel tout en réalisant
des économies d'échelle pour la collectivité.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontiére ?

Oui |:| Non Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

Les mesures environnementales envisagées pour éviter, et réduire les impacts prévisibles du projet sont :

- une concertation amont avec la régie des eaux de Faucigny Gliéres qui doit réaliser la réhabilitation du captage AEP de la Puya
afin de limiter I'impact des travaux de la prise d'eau sur le milieu naturel,

- I'utilisation des pistes existantes en rive gauche et droite pour éviter I'impact des travaux sur le milieu naturel,

- le maintien d'un débit réservé réglementaire (d'une valeur minimal du 10eme du module qui sera précisée lors de l'instruction
du dossier)

- I'enterrement de la conduite forcée sur I'ensemble du linéaire,

- l'insertion paysagére du batiment de la centrale et de la prise d'eau,

- le calendrier des travaux (avec un phasage déterminé par I'étude d'incidence pour les travaux en riviére et a proximité des
milieux boisés),

- I'organisation générale du chantier (entretien matériel hors chantier, délimitation des zones de travaux, mise en défens des
zones a enjeux déterminées par I'étude d'incidence, etc.),

- la reconnaissance des lieux avant travaux avec un écologue (si ce point est conseillé par I'étude d'incidence).

7. Auto-évaluation (facultatif

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

A notre sens, la réalisation d'une étude d'incidence semble suffisante au regard des enjeux environnementaux identifiés. En effet,
cette étude devra prioritairement confirmé le caractere apiscole du trongon concerné par le projet, trongon qui ne présente pas
d'enjeux liés a la montaison, ou a la dévalaison. L'influence du cours d'eau sur le Borne s'avere trés minoritaire en terme de
débits. Le projet ne modifie pas I'hydrologie du Borne de maniére substantielle.

La majorité des espaces d'emprises de travaux se limitent a des zones rudérales et des pistes et ne présentent pas d'enjeux
majeurs.

Les enjeux humains proches sont tres limités voir totalement absent en raison du caractere trés isolé de la localisation du projet.
Nous sommes persuadés que I'ensemble des sujets a enjeux peut étre traité dans une étude d'incidence pointue et détaillée.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;
2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'extraits carfographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;
AU minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
3 | de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans le
paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4|7°a), b), 9°a), b), c), d),10°11°a), b), 12° 13°, 22°, 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du

code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°q), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement :
5 plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, d une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser 'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
é | autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.

L]

L]
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8.2 Autres annexes volontairement fransmises par le maiire d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Annexe 7 : Contexte et historique du projet
Annexe 8 : Analyse du bureau d'étude TEREO ayant conduit au déclassement RBIO du cours d'eau de la Puya

9. Engagement et signature

Je certifie sur I'honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait a Argentine le, 03/02/2021

Signature
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ANNEXE 7 : CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET

Le projet hydroélectrique de la Puya est porté a la fois par le groupement Syan’EnR-Cayrol ainsi que par la
commune de Glieres-Val-de-Borne.

Etat initial :

- Le cours d’eau de la Puya n’est actuellement pas cartographié.

- A ce titre, on peut s’interroger sur le fait que les classements qui s’appliquent au cours d’eau du Borne
et a ses affluents (liste 1 et réservoir biologique) ne s’appliquent pas directement au cours d’eau de la
Puya.

- Néanmoins, la DDT de Haute Savoie a précisé que I'écoulement issu de la source de la Puya peut étre
considéré comme un cours d’eau.

- Une procédure de déclassement en tant que réservoir biologique a abouti tres récemment aupres de
I’équipe technique de I'agence de bassin. Le prochain SDAGE verra le cours d’eau de la Puya exempte du
qualificatif de réservoir biologique. L'annexe 8 présente I'étude synthétique réalisée par le bureau
d’étude TEREO donnant les arguments ayant conduit a ce déclassement.

Le projet et ses interactions avec le milieu anthropique :

- La Puya est une résurgence qui est captée pour I'alimentation en eau potable du territoire du Petit
Bornand, de la commune de Gliéres-Val-de-Borne,

- Le projet hydroélectrique pressenti serait situé a I'aval immédiat du captage d’eau potable de la
commune,

- La régie des eaux de Faucigny-Glieres exploitant le captage d’eau potable communal est contrainte de
réaliser rapidement, des travaux de confortement et de réparation des installations du captage d’eau
potable en raison des désordres occasionnés par les fortes pluies d’ao(it 2021. La régie est préte a réaliser
en bonne intelligence les travaux avec le groupement sélectionné par la commune pour réaliser le projet
hydroélectrique de la Puya. La concomitance des travaux, le partage financier et technique sont
envisagés. Plusieurs réunions constructives ont été réalisés entre Syan’EnR, Cayrol, M. Campion
(Directeur de la Régie des Eaux Faucigny Gliéres) et la commune. Une concertation avec les services de
I’ARS a permis de montrer que le développement du projet était compatible avec I'activité du captage
AEP.

Les enjeux environnementaux identifiés sur le cours d’eau de la Puya et sur le cours d’eau du Borne :

- La majorité des zones d’emprises des travaux se limitent a des zones rudérales et des pistes et ne
présentent pas d’enjeux majeurs.

- Les enjeux humains proches sont trés limités voir absents en raison du caractere tres isolé de la
localisation du projet.

- Pour des raisons d’acces et de stabilité des terrains, le projet hydroélectrique de la Puya prévoit un
positionnement de centrale a I'aval de la confluence de la Puya avec le Borne. Cette position de centrale
engendre le court-circuitage d’environ 500 metres du cours d’eau du Borne. L'étude d’incidence
demandée permettra de vérifier si le projet sur la Puya pourrait affecter substantiellement I’hydrologie
du réservoir biologique du Borne.

- Comme le précise le rapport de Tereo en annexe 8, la pente du cours d’eau entre le captage communal
et la confluence avec le Borne est de I'ordre de 51.5%. En amont de la source, aucun bief n’existe car
I’eau est issue d’une source. Les tres nombreux infranchissables identifiés sont impropres a la fois a la

Demande de cas par cas — Projet de centrale hydroélectrique La Puya — Gliéres Val de Borne
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montaison et a la dévalaison piscicole. L'absence de vasques et les tres fortes pentes induisent des
écoulements extrémement rapides impropres au développement des taxons.

- La présence d’enjeux piscicole n’est pas vérifiée et sera I'objet de I'étude d’incidence demandée.
Cependant, au regard des caractéristiques physiques du cours d’eau, I'enjeux pressenti est faible sur le
cours d’eau de la Puya.

- Le cours d’eau de la Puya est classé liste 1. Le Borne est classé liste 1 et réservoir biologique. La prise
d’eau se situant au niveau de la résurgence, il n’y a donc aucune vie piscicole en amont de I'ouvrage. En
conséquent, I'ouvrage ne sera en aucun cas considéré comme un obstacle a la libre circulation des
especes biologiques.

- Dans cette condition, I'’étude d’incidence demandée viendra démontrer par la négative les points visées
par I'article R214-09 du code de I'environnement précisés ci-dessous :

o Un ouvrage sur la Puya ne permet pas la libre circulation des espéces biologiques, notamment
parce qu’il perturbe significativement leur accés aux zones indispensables a leur reproduction,
leur croissance, leur alimentation ou leur abri,

o Un ouvrage sur la Puya empéche le bon déroulement du transport naturel des sédiments,

Un ouvrage sur la Puya interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques,

o Un ouvrage sur la Puya affecte substantiellement I’hydrologie des réservoirs biologiques.

o
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ANNEXE 8 : ANALYSE DU BUREAU D’ETUDE TEREO AYANT CONDUIT
AU DECLASSEMENT RBIO DU COURS D'‘EAU DE LA PUYA
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Source de la Puya / Le Borne et ses affluents - RBIOD00153

PRESENTATION GENERALE

3- Haut-Rhéne | Arve HR_06_01 Localisation
0 Y P 7o B 0 ",
[X] Masse d’eau naturelle (FRDR560) ;w \ \: LS, ., "M//
[ ] Masse d’eau fortement modifié¢e e \ : // ,
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Objectif de bon état : 2015

Communes

Gliéres-Val-de-Borne (74) . . AN s

.. . TR e RN & NSSOWS bRl \\\.ﬂ()
Limites du RBio I I ) / \(Bces~ ljg I// /
Ce « cours d’eau » fait partie du bassin ‘ /(/ ¥ '” ﬂ/
versant du Borne. (@0 ‘ f/., NSy ”1,5%9%%@

Ce dernier est classé en réservoir biologique ainsi que l ensem ble de ses affluents. Sont exclus, le ruisseau
Nant de Talavé et le torrent de Jalandre du lieu-dit « Le Villaret » au barrage de Beffay.La source de la Puya
est doncincluse.

Justificatif
e Secteurincluant des frayéres au sens du de l'inventaire départemental des frayeres ;
e Commentaires : contribution en truite commune et en invertébrés d’altitude pour le Borne.
Espéces cibles
Truite commune, chabot, ombre commun
Classements réglementaires

X Liste 1: Le Borne, affluents compris exceptés le Talavé et le Jalandre, du lieu-dit le Villaret (Le
Grand-Bornand) au barrage de Beffay

[X] Liste 2 : du barrage de Beffay inclus jusqu’a la confluence avec ’Arve

X Frayéres : de la confluence avec le ruisseau de la Duche jusqu’a la confluence avec ’Arve pour le
chabot et la truite commune

ANALYSE ECOLOGIQUE FONCTIONNELLE

Le cours d’eau issu de la source de la Puya Profil en long

est constitué de nombreux

infranchissables dont fait partie le PROFIL ALTIMETRIQUE X
passage de la route départementale
D12. La pente du cours d’eau entre le 850 —
captage communal et la confluence
avec le Borne est de 'ordre de 51,5%.
En amont, aucun bief n’existe car l'eau
estissue d’'une source.

800 T

750

-.—.__________“_-"

AlTITUge \m)

700

, .. 630
Aucune donnée piscicole n’est 0 59 104 149 212

disponible. Distance (m)

Dénivelé positif : 1 m - Dénivelé négatif : -105 m
Pente movenne : 42 % - Plus forte oente : 141 %
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Source de la Puya / Le Borne et ses affluents - RBIOD00153

Les éléments photographiques fournis montrent des écoulements torrentiels en forte pente tres
vraisemblablement peu propices a accueillir un peuplement piscicole. Une reconnaissance du linéaire de
['aval vers 'amont montre que :

- Ala confluence directe avec le Borne, un franchissement d’environ 1,2 m paraissant possible a la
dévalaison mais non a la montaison,

- Moins de 10 métres de linéaire a ’lamont de la confluence, une série de franchissements supérieurs
a 1,5 m de chute impossible a la montaison et semblent blessant pour le poisson a la dévalaison si
on s’attarde sur le type d’enrochements présent,

- Cette série de franchissement se termine par une cascade de plus de 10-12 métres ne présentant
aucune fosse de réception. La montaison et la dévalaison sont impossible.

- En amont de la cascade, la pente est extrémement forte et le lit ne présente aucun facies de fosse
pour accueillir des poissons,

- Une cassure de la pente du cours d’eau est notable au droit du franchissement de la route
départementale,

- Le franchissement de la route est constitué d’un radier en maconnerie lisse ne présentant pas de
zone de repos sur les 10- 15 métres de largeur de la route, donc pratiquement infranchissable a la
montaison selon le débit,

- En amont immédiat de la route on trouve une nouvelle cascade de plus de 5-6 métres de haut -
Cette derniére aboutie dans un surcreusement d’une profondeur trés faible de 'ordre de moins de
10cm,

- L’amont de cette deuxiéme cascade voit une pente forte mais réguliére jusqu’au captage d’eau
communal.

Planche photographique de la Puya
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Source de la Puya / Le Borne et ses affluents - RBIOD00153

Source CAYROL, 2021

Présence d’infranchissables :
X anthropiques : 2

X naturels : cascades naturelles avec des hauteurs de chutes de prés de 10m
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HABITATS NATURELS

ZNIEFF de type 2 - Bargy (820031677): La
zone décrite ici en délimite la partie
septentrionale, autour du Pic de Jallouvre et
de la Chaine du Bargy. Cette derniere
constitue l'extrémité d'un bel anticlinal, qui
prend ici l'apparence d'un splendide rouleau
rocheux. Vers le nord, ce plissement se
prolonge par la montagne de Chevran au-dela
de l'étroit défilé de la vallée de ['Arve qui a
donné son nom a la ville de Cluses.

Le massif offre un échantillonnage de milieux

naturels d'un trés grand intérét biologique, notamment en ce qui concerne les landes alpines et les zones

rocheuses, trés étendues ici.

DONNEES BIOLOGIQUES

Aucune donnée piscicole n’est disponible (PDPG74 et données OFB).

ETAT DE LA MASSE D'EAU

0 —200m

Aucune donnée de de qualité d’eau n’a été répertoriée.

Etat physico-chimique
Etat biologique

Etat chimique

CONCLUSION

[] classement RBio pertinent

[ ] classement RBio pertinent mais limites pouvant étre revues

X classement RBio non pertinent

[ ]impossibilité de statuer

Argumentaire

Aujourd’hui cette source est exploitée en partie pour l'alimentation en eau potable des communes

environnantes.

Le classement en réservoir biologique du Borne indique donc ’ensemble des affluents du Borne hormis
deux exceptions. Toutefois, en regardant la cartographie des linéaires en réservoir biologique, la source de
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Source de la Puya / Le Borne et ses affluents - RBIOD00153

la Puya ne fait pas partie des linéaires cartographiés. Ceci peut certainement s’expliquer par ’absence de
définition du cadre réglementaire de cet affluent : source, cours d’eau, autre ?

Un courrier de la DDT74 a confirmé la caractérisation des écoulements en cours d’eau.

La reconnaissance du linéaire fait apparaitre un milieu peu propice a Uinstallation d’une population de
truite pérenne sur ’ensemble du linéaire. Le classement en réservoir bio n’est pas pertinent.
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LEGENDE

= RBio actuel

====== Nouvelle proposition

Carte 2: Proposition de nouvelles limites du RBio D00153
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La conduite forcée sera quant à elle enterrée ce qui empêchera tout impact visuel.
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	txlSusceptibleIncident19[0]: Le projet créera de l'activité local avec la création d'un poste de gardiennage pour la centrale.
	rabIncidentCumuleAutreProjet[0]: 1
	txlDescriptionIncidentCumule[0]: Comme précisé plus haut, le pétitionnaire s'est rapproché de la régie Faucigny Glières qui gére la captage AEP de la Puya. 
Le captage n'est plus aux normes et des travaux de réhabilitation sont prévus. 

Un travail de concertation sera mis en place avec la régie afin de réaliser les travaux sur la prise d'eau en bonne intelligence avec les travaux prévu pour le captage. 
Les deux projets cumulés et réalisés de manière concomitante permettra de limiter l'impact sur le milieu naturel tout en réalisant des économies d'échelle pour la collectivité.
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	txlIncidentEffetTransfrontiereDescription[0]: Les mesures environnementales envisagées pour éviter, et réduire les impacts prévisibles du projet sont :
- une concertation amont avec la régie des eaux de Faucigny Glières qui doit réaliser la réhabilitation du captage AEP de la Puya afin de limiter l'impact des travaux de la prise d'eau sur le milieu naturel,
- l'utilisation des pistes existantes en rive gauche et droite pour éviter l'impact des travaux sur le milieu naturel,
- le maintien d'un débit réservé réglementaire (d'une valeur minimal du 10ème du module qui sera précisée lors de l'instruction du dossier)
- l'enterrement de la conduite forcée sur l'ensemble du linéaire, 
- l'insertion paysagère du bâtiment de la centrale et de la prise d'eau,
- le calendrier des travaux (avec un phasage déterminé par l'étude d'incidence pour les travaux en rivière et à proximité des milieux boisés),
- l'organisation générale du chantier (entretien matériel hors chantier, délimitation des zones de travaux, mise en défens des zones à enjeux déterminées par l'étude d'incidence, etc.),
- la reconnaissance des lieux avant travaux avec un écologue (si ce point est conseillé par l'étude d'incidence).

	txlAutoEvaluationEtudeImpact[0]: A notre sens, la réalisation d'une étude d'incidence semble suffisante au regard des enjeux environnementaux identifiés. En effet, cette étude devra prioritairement confirmé le caractère apiscole du  tronçon concerné par le projet, tronçon qui ne présente pas d'enjeux liés à la montaison, ou à la dévalaison. L'influence du cours d'eau sur le Borne s'avère très minoritaire en terme de débits. Le projet ne modifie pas l'hydrologie du Borne de manière substantielle.
La majorité des espaces d'emprises de travaux se limitent à des zones rudérales et des pistes et ne présentent pas d'enjeux majeurs.
Les enjeux humains proches sont très limités voir totalement absent en raison du caractère très isolé de la localisation du projet.
Nous sommes persuadés que l'ensemble des sujets à enjeux peut être traité dans une étude d'incidence pointue et détaillée.
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