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POUR FRANCHIR LA BARRIERE DES 21% D’EFFICACITE

/7‘ La Q. ANTUM DUO Z Technology associée & une configuration de
J]ﬂ[]ﬂ cellules sans espacement renforce l'efficacité du module jusqu'a
une valeur de 21,6 %.

LE PROGRAMME DE TEST LE PLUS COMPLET DE LINDUSTRIE
ol Q CELLS est le premier fabricant de modules photovoltaiques au monde
:—Q a réussir le programme de qualité le plus détaillé de I'industrie : le nouveau
« Quality Controlled PV » de l'institut de certification indépendant alle-
mand TOV Rheinland.

. UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE PAR TOUS LES TEMPS
@: Des rendements optimaux par tous les temps grace a d'excellents com-
portements & faible luminosité et lors des variations de température,

..',L‘)-_ DES PERFORMANCES CONTINUES
@ ) Sécurité de rendement & long terme grace a I'Anti LID Technology,
Anti PID Technology?, Hot-Spot Protect et Traceable Quality Tra.Q™,

Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister
8 des charges de neige (5400 Pa) et de vent (3000 Pa) élevées.

(_ﬁ CONVIENT AUX CONDITIONS METEOROLOGIQUES EXTREMES

o) SECURITE D'INVESTISSEMENT
Garantie produit de 12 ans, ainsi qu'une garantie
de performance lingaire de 25 ans2.

* Zonditlons APT s8lon IEC /TS 82804-1:2013 mignods 4 -1500V, 95h)

* Pasr plusdinfios rmstions, voir 18 verso de catls (i=he lechnigus

LA SOLUTION IDEALE POUR :

@ Installations sus
“' tortwres privées

Q CELLS



CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions 1692mm x 1134 mm x 32mm (svec cadre)
Foids 22.5ko b s S P
Face ovant 3.2mm de velie trempé evec 1 = = 3

wchnolegle anti reflet - R A y ]
Face arriere Film composlte T o
Csdre Aluminium anodisé noir =
Cellules € x 18 demi-cellules monocristallines Q. ANTUM B LMo
Eoile de jonction 53-101mm x 32-60mm % 15-18 mm

Indice de protection IPE7, avec diodes de dérivation “‘*‘D T
Céble Céble solaire 4mm? ; (+) 21200 mm, (<) 2120Cmm

ci - ) () 4 » Pori oe fastion ni_-—:= &> Trow ge crinege
Connecteur Stéubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 + OETALA +
-l }—— szram B
P I L

CARACTERIST|GUES ELECTRIGUES

"CLASSES DEPUISSANCE ; . e GRG0 Sk ot BOB Y | D800 405 a0

PERFORMANCE MINIMALE AUX COI\.'DITIONc DE TEST STANDARD, STC* (TOLERANCE DE PUISSANCE +EW /~ OV’)

Pulssance su MPP* o W] 390 400 406 410

Courani de ceuri-circuit® lee |A) 13,46 13,50 13,54 13,57 23,61
§ Tension & vide* Uece Vi 37210 3713 3716 3718 3721
é Ccurent gu MPP her [A] 12,76 12,83 12,80 12,97 13,04
Tenslon av MPP Upee Vi 50,56 30,78 31,00 51,22 31,43
Rendement® n %) 220,5 220,6 220.8 221,1 2214
PERFORMANCE MINIMALE AUX CONDITIONS NORMALES D'EXPLOITATION, NIMOT?
Puissance su MPP Pyasn (W] 2926 296,3 300,1 303,8 3076
g Courant de coun-circuil lee [A] 10,85 10,88 10,91 10,94 10,97
E Tenslon & vide Uoe V] 34,99 35,01 35,04 35,07 35,09
2  Couranlau MPP [ [4] 10,03 10,10 10,16 10,22 10,28
Tension su MPP i V1 29,16 29,35 29,54 29,72 29,91

‘To!erances de mesure PM» +3% lsz; Uos £5% al STC 1000W/m’ 25+2°C, AM 1,5 selon |[EC 60904-3 « ‘800W/m?2, NMOT, spectre AM 1,5

. PERFORMANCEAFAIBLEIRRADIANCE

Au moins 98% de le puissence
nominale durent la premigre année.
Ensuite, 0,5% de dégradation par
an maximum, Aumoins 83,6% de la
puissance nominale aprés 10 ans.
Au moins B6% de la puissance
nominale aprés 25 ans.

RENDEMENT RELATIF (73]

Tous les chiffres comportent des

A LA PUISSANCE NOMINALE [72]

RENDEMENT RELATIF FAR RAFFOPT

tolérances de mesure. Garanlie sui- h 50 boo oo 000
vant les termes en vigueur appliqués 1RRADIANCE W/mi]
s ¥ i i " E3 par le bureau Q CELLS don' dépend
i A D L L 4 o ANNEES votia 163ion Puissance de modules typique sous des condilions de rayonnements faibles par
rappoit aux conditions STC (25°C, 1000W/m?).
COEFFICIENTSDETEMPERATORE | =~ Pipar s A IR
Coefficient de température |5 a [% /K] +0,04  Coefficient de température Uo. B [% /K] -0,27
Coefficient de température Py, y {%/K] -0,34  Norninal Module Opersting Temperature NMOT °cy 43+3

CARACTERISTIQUES POUR LE DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME

Tension maximale du systéme Ugye v 1000  Classification des modules PV Clesse li

Courant de retour admissible Ie [A] 25  Classe de résistance au feu basée sur I’ C/TYPE2
ANS! /UL 61730

Charge mex. admissible de compression /de traction [Pa) 3600/2000 Température admissible des modules —-40°C-+85°C

Charge max. d’essai de compression/de iraction [Pa) 5400/3000 avEE un ensclslliement maximsl

GQUALIFICATIONS ET CERTIFICATS

Quality Controkiad PV - TUY Rnzialanad;
I2C 51215:2016; IZC 517322015
Celta fisha iqJe r83013

313 aorimz DIN N 50380,

3

Auvenn
D unzen

INSTRUCTIONS: Les instructions données dans le mzde d emplot doivent &lre suivies scrupuleusement Veuillez prendre connsissance ou manuel 0 Inztalislion el de fnise en service ou
contacter notre service techniaue pour plus d'information sur les installations et utit'sations approuvées de ce progduil

Hanwhe Q CELLS GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +48 (0)3434 66 93-23444 | FAX +43 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@3-cells com | WEB www. g-celis.com

Sous raselve de madi'icallons dus caiactanstiquos © @ CELLS Q,PEAK DUO M-G11_390-410_2021-11_Rev01_FR
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Micro-onduleurs Enphase

Enphase Micro- leurs
Q /7 1Q 7+ 1Q 7XetlQ 7A

Les micro-onduleurs a haut rendement Enphase 1Q 7™, Enphase IQ 74", Enphase 1Q 7X™ et Enphase
I1Q 7A™ sont parés pour les Smarts Grids.

Partie intégrante du systéme Enphase 1Q, les 1Q 7, 1Q 7+, IQ 7X et 1Q 7A s'integrent parfaitement avec
'Envoy-S™ et le logiciel de surveillance et d'analyse Enphase Enlighten™.

Les micro-onduleurs 1Q 7, 1Q 7+, 1Q7X et IQ7A dépassent les standards de fiabilité et de robustesse
} établis par les générations précédentes de micro-onduleurs et subissent plus d'un million d’heures de
tests en charge, permettant a Enphase d'offrir une garantie hors pair.

Facile a installer

* Léger et simple

+ Installation plus rapide avec un cablage a deux
conducteurs, amélioré et l1éger

Productif et fiable

+ Optimisé pour tout des modules de grande puissance
* Plus d'un million d’heures de tests cumulées

+ Enveloppe a double isolation classe ll

Paré pour les Smart Grids
+ Conforme aux exigences réseau complexes, en termes
de gestion de tension et de fréquence de découplage

+ Mises & jour a distance pour répondre aux évolutions
des contraintes réseau

« Configurable pour différents profils réseau

JUSQU'A

25

ANS DE
GARANTIE

Pour en savoir plus sur les offres Enphase, visitez notre page web enphase.com/fr V:: E N P H AS E
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Fiche Technique
Accessoires Enphase
REGION: EMEA

Enphase Relais Q
(monophasé)

Dans les installations Enphase, le relais Q (protection
de découplage) agit en tant que dispositif

de déconnexion physique du réseau pour les
installations monophasées.

En cas d'anomalies réseau spécifiques, le relais Q
déconnecte les micro-onduleurs Enphase du réseau
AC. Lorsque les tensions et/ou fréquences rejoignent
des plages de valeurs acceptables, le relais Q
reconnecte le systéme.

S ENPHASE

O

En savoir plus enphase.com/fr

Facile a installer

« Léger et simple
+ Montage sur rail DIN pour une installation rapide

Fiable

« Contrble de charge fiable

- Réinitialisation automatique lors du retour a des conditions
réseaux normales

intelligent

- Gestion des creux de tension et de fréquence
+ Mise & jour a distance possible

- Indication par LEDs facile a comprendre

2= ENPHASE.
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