TERRASSEMENTS
MATERIAUX DE FINITION
DEBLAIS REMBLAIS
0/60 (m3)
f e . ou réutilisation de
Réutilisation de la L. ) . . P o . o
3 ., . matériaux présents sur Gravier 20/40 Enrobé BBSG EME (enrobé a Stabilisé ou Stabilisé
m terre végétale . . L 0/30 (m3) v 2
(m3) site suivant qualité pour (m3) 0/10(T) modaule élevé) - (T) renforcé (m3)
remblaiement de la
couche de forme
Voie de circulation 3 700,00 2 500,00 310,00 890,00 1 200,00
Chemi ts piétons-cycles -
er_nhlnlemen S r_n.e ,ons cyc e’s 1.800,00 1.300,00 165,00 330,00
stabilisé ou stabilisé renforcé
Chemi t cycle - Enrobé
eminement cycle - tnrobe 230,00 180,00 23,00 55,00
rouge
INoues infiltrantes 4 400,00 2 060,00 430,00
Bassin infiltration - centre de la
730,00 132,00 1 900,00
zone de retournement
TOTAL 10 860,00 2192,00 3 980,00 498,00 2330,00 945,00 1.200,00 330,00

Concernant les espaces verts, la terre végétale existante sur place sera réutilisée soit 8 200 m?

La terre végétale en excédent sera soit réutilisée sur site soit évacuée vers un lieu de stockage de la CCRC et réutilisée pour la réalisation d'autres espaces verts

Les matériaux excédents n'étant pas réutilisés sur site, seront évacués vers une lieu de stockage que I'entreprise mandatée précisera dans son mémoire technique




