
Implantation du téléski du Saut

S.A.T.V.A.C S.A

MAULIN Alexandre

0 7 6 7 2 0 5 1 5 0 0 0 1 4 S.A

41° Remontées mécaniques.

Dans le cadre de la construction du télésiège de la VOIE LACTEE, afin d’éviter le croisement des
câbles, le téléski du SAUT existant doit faire l’objet d’un démontage et d’une remise en œuvre en
parallèle du futur télésiège.
Le téléski du SAUT modifié sera raccourci et un lâcher sous poulie provenant du téléski des
PLATTES à SUPERDEVOLUY sera mis en oeuvre (POMAGALSKI 1988).

Implantation d'un téléski d'un débit de 800 personnes/heure

Administrateur
Texte tapé à la machine
27/04/16

Administrateur
Texte tapé à la machine
27/04/16

Administrateur
Texte tapé à la machine
F084161362



L'objectif est de conserver cette remontée créant du ski propre débutant sur le front de neige du
Corbier, au départ du secteur du Saut.

L'actuel téléski du Saut sera démonté dès la fonte de neige, et au plus tôt lors de l'obtention des
permis.
Le nouveau téléski raccourci sera reconstruit entre septembre et novembre 2016 une fois
l'implantation du télésiège de la Voie Lactée terminée.
Les principes généraux sont :
- Récupération de la station motrice avec mises en conformité réglementaires
- Changement du contrôle commande
- Récupération des pylônes de ligne après contrôles et mises en œuvre d’échelle
- Changement des potences coté montée
- Changement de tous les axes
- Changement du câble
- Récupération d’un lâcher sous poulie après contrôles

En phase d'exploitation, les utilisations du site restent inchangés et sont dédiés à la pratique du ski
alpin.



Le projet est soumis à une Demande d'Autorisation d'Exécution de Travaux (DAET) pour le
téléski du Saut avec, intégré la demande de démolition de l'actuel téléski du SAUT.

Au titre de la DAET.

Type de l'appareil : Téléski débrayable mono place
Longueur horizontale : 372 m
Dénivelée : 116 m
Débit : 800 p/h
Vitesse : 3,0 m/s
Nombre de pylônes : 5 pylônes
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Le programme de restructuration du front de neige du Corbier a fait l'objet d'une étude d'impact.
(avis AE le 26 février 2016 et concerne le téléski sujet du présent formulaire). Le programme prévoit
également le démontage de 2 remontées mécaniques structurantes (Verne et Grand Crozat), le
démontage des téléskis du Saut, Baïko et télébaby), les constructions des nouveaux télésiège de
l'Ourson et de la Voie lactée, les terrassements du front de neige et la reprise de la piste des Jardins et
une éventuelle création de piste du Saut.



Actuellement, le secteur est dédié en hiver à la pratique du ski alpin.

Le PLU de la commune de Villarembert a été approuvé en Novembre
2012.
Le téléski est situé en zone NCs qui correspond au domaine skiable où les
équipements et installations techniques liées au domaine skiable
(remontées mécaniques, [...]) et mouvements de terrains
d'accompagnement sont autorisés.
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La zone d'étude n'est pas concernée par le zonage du PPR.
Aucune contrainte n'a été relevée.
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Le périmètre Natura 2000 le plus proche est situé à environ 10
km.
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Les habitats support du téléski ont déjà été remaniés. Une
attention toute particulière est portée à la zone humide non
référencée mais observée lors des inventaires. Elle n'est pas
située sur la zone des futurs travaux du téléskis, ni en aval.
Aucune espèce protégée nicheuse n'a été contactée sur cet
espace, situé immédiatement sur le front de neige.
Voir annexe Référence n°16TEC0271-A
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Le démontage et le montage de l'appareil entraînera du
bruit lors de la période de chantier (passage d'engins de
chantier). En exploitation, les effets sont inchangés.
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Le démontage et le montage de l'appareil entraînera des
vibration lors de la période de chantier (passage d'engin
de chantier). En exploitation, les effets sont inchangés.

La zone d'étude n'est pas concernée par le zonage du
PPR. Aucune contrainte n'a été relevée.
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Les effets peuvent se cumulés avec l'ensemble du programme mais le plus prégnant est le
dérangement des cortèges faunistiques lors de la période des travaux.
Les effets cumulés résident aussi dans le déroulement des travaux. Ce point, intégré dès les
phases AVP, a été pris en compte, et un calendrier de chantier a été mis au point en fonction des
objectifs fonctionnels, de la neige et des cycles biologiques des espèces en présence.
Les effets résiduels sont modérés à faibles sur ce sujet ; tous les travaux en période sensibles,
quoique considérablement réduits, ne peuvent être évités ; toutefois leurs durées et leurs
ponctualité ne remettront pas en cause la conservation des espèces sur les zones d’études.
Le démontage de l'actuel TK du Saut aura lieu dès la fonte des neiges et durera maximum 3
semaines en pointillé selon la météo. Le montage sur un axe plus court s'effectuera fin d'automne
2016.
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En considérant l'étude d'impact concernant le projet de démontage de l'actuel TK du Saut, et sa ré-
implantation sur un axe différent et l'absence de remarques sur ces sujets dans l'avis de l'Autorité
Environnementale, le projet n'appelle pas la production d'une nouvelle étude d'impact.
L'ensemble des mesures préconisées dans l'étude d'impact et reprises dans l'annexe Référence n°
16TEC0271-A sont inscrites dans le permis de construire déposé auprès des services de la DDT.






