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1 LA METEOROLOGIE DU SECTEUR

1.1 LECLIMAT

La commune de Janneyrias se trouve dans le département de l'lsere, a la frontiére avec les
départements du Rhone et de I’Ain, et dans la région Auvergne-Rhone-Alpes.

La diversité topographique explique l'existence d'une mosaique de climats en Auvergne-Rhdne
Alpes.

Si le climat océanique domine en apportant des précipitations réguliéres et modérées (de 600 a 2
000 mm par an), il est fortement amendé par la barriere du Massif central, par les remontées
méditerranéennes dans le sud de la Région et par le climat de montagne des Alpes. On peut
d'ailleurs opposer ce dernier, humide, a ceux du Vivarais ou de la Drome, déja méditerranéens.

Le climat de I'lsére, principalement en fonction de la saison et du relief (plaines, vallées, montagnes)
est trés varié. Au nord, on peut parler de climat continental avec de trés légeres influences venant
du sud. Au nord-est on peut parler d'un climat continental; au nord-ouest d'un climat montagnard;
au sud d'un climat méditerranéen franc et au sud-est d'un climat méditerranéen avec des influences
Montagnardes selon l'altitude. Au sud-ouest on peut parler d'un climat continental chaud avec des
influences Méditerranéenne.

La commune de Janneyrias se trouve au nord-est de I'lsére, dans la Vallée du Rhone. Largement
ouverte vers le nord et le sud, celle-ci connait le phénomene bien connu du Mistral, vent du nord
accéléré par effet de tuyere et de couloir entre le Massif Central et les Alpes. C'est aussi une zone
d'affrontement privilégiée ou se trouvent canalisés |'air méditerranéen, doux et humide et I'air plus
froid qui vient du nord, ce conflit donne parfois lieu a des précipitations particulierement intenses,
orages en été et en automne, neige en hiver.

Il existe plusieurs stations météorologiques proches de Janneyrias. La station la plus proche est la
station Météo France Lyon-St Exupéry, située a Colombier-Saugnieu. Les données y sont mesurées
depuis 1981. La station se situe a moins de 4 km au sud-ouest de la commune de Janneyrias et du
projet. Les statistiques sont présentées ci-dessous.

Mais elle ne posséde pas de rose des vents, contrairement a la station de Lyon-Bron située a 13,5km
a I'ouest du projet.
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Figure 1 : Fiche climatologique de LYON-ST EXUPERY (Source : Météo France)

METEO FRANCE

Toujours un temps d'avance

FICHE CLIMATOLOGIQUE

( Statistiques 1981-2010 et records )
LYON-ST EXUPERY (69) Inclicatif - 69299007, ak : 235m, lat - 45°43'30°N, Jon : 05 "04 36°E
Jarwe. |Fewr. [Mars | Awril | Mai | Juin | Juil [Aoot [Sept | Oct | Nov. |Dec. | Annee
La tempéarature la plus sleves ("C) Focos ot s i3 pariod: u 07-04- 1975 2u 12 -08- 2000
204 (| 224 | 261 | 288 | 338 | 381 | 394 | 398 | 332 | zas | Z24 | =200 388
Data 1315 | 24-B0 | Z2-T500 | 30-E | M-8 | 2-H03 | M-HIES | 13-7003 | 14-198F | E-TET? | D8-2015 | RE-RSED o]
Temparature maximake (moyenne en °C)
3 | B | 125 | 16 | 205 | 4.3 | 272 | 26.7 | FIF | 171 | 10.4 | [33 | 165
Température moyenne (moyenne en “C)
3l | 45 | B2 | (8] | 15.5| 18 | 6 | 212 | 17.3 | 132 | 12 | 4 | 122
Tempearature minimale (moyenne en °C)
0.2 | 1 a7 s3] we| wa] e e tes| sz 4] 4] 18
La tempeérature la plus basse ("C) Foconts oiabs s i period tu 07 -04- 1975 au (12083000
-203 | -128 | -G -3 | -0z 4 E6 51 7| -37 | -m1 | 127 -3
Data |07-1985 | TI-TSEE | O-200E | OE-20E | ON-197% | Of-1984 | 72-1080 | 30-198E | 22-1977 | 30-T847 | 77-T8E0 | WO-TSED TREE
MNombre moyen de jours avec
Tx »= 30°C . . . . 04 38 5.0 B 0.g - . . 21
Tx »= 35°C . . oo a7 EB | 136 | 21w | 144 B.E 1.3 . . .7
Tx <= @°C 43 1.7 : : : : : : . 0.7 FX 13
To <= ot | 160 TE B.2 [ . ; : : B 0E EE [ 123 524
To <= -5°C 37 23 0.2 : ; ; : . ; 0.5 20 BT
To <= -10°C 06 oy . . . . . . ] ] . R e
Tn - Tempsezbure micimasio, T1 - Tamparatus masmals
La hauteur guotidienne maxzimale de préacipitations (mm) Foro s otshs S i pariodn du 07-04- 1975 2u 07 8- 2000
456 61| 517 | 488 | KE7 64 (| 682 | 998 | ®B6E | B3Z | BAW 61 )
Data 16-7015 | DE-2000 | 7H-T506 | ME-ROOE | EE-10E3 | 781080 | OT-1980 | DB-1986 | 221393 | 11-T8EA | DA-34 | I1-EAE THE
Hauteur de pracipitations (moyenne en mm)
EZT | 4937 | 5 | 785 | 355 | 7532 | 633 | B1.E | o0.3 | 1001 | B7 | BEE | ED0.9
Nombre moyen de jours avec
Er »= 1 mm EX) 15 BE g4 [ 10 BA 6.8 74 18 [ w3 54 (X 1074
ET »= 5 mm 33 33 33 48 58 46 16 40 42 54 4.7 4z 510
Er »= 10 mm 1.4 1.3 13 FI 3o 23 22 22 ZB 33 ZE [ 6.8
B ; Hausoor quatidarni de prockltatiors:

BEB.: La . rexEstribution ou rediffusion des i s Edit le : DEOS2020 dans l'atat de ba base
en I'etat ou souws forme de produits dervés est sirictement mterdite sans Nacoond de METED-FRANCE
]

METEO-FRANCE - Direction de la Production

42 avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse Cadex
hittpes:fdonneespubligues. meteofrance.r
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Figure 2 : Fiche climatologique de LYON-ST EXUPERY (Source : Météo France)

METEO FRANCE

Toujours un temps d'avance

FICHE CLIMATOLOGIQUE

( Statistiques 1981-2010 et records )

LYON-ST EXUPERY (69) Inclicatif - 69299007, ak : 235m, lat - 45°43'30°N, Jon : 05 "04 36°E

Jarwe. |Fewr. [Mars | Awril | Mai | Juin | Juil [Aoot [Sept | Oct | Nov. |Dec. | Annee

Degres lours Unifigs (moyenne en °C)
aaz4 | 323 | 306 | 2000 | ean| 323 | 7| ®s| s34 1sa7 | 3zm | 43ez | 248a7
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Durée dinsolation (moyenne en heures) Staisbryee piahie s i parinde 1951 - 208
727 | o33 | 1678 | 1026 | 216.5 | P | IT06 | 7469 | 196 | 1235 | 1 | 504 | 19473
Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation Siafistryios otahiios Sy iy periode 1990 -8
- 0 1.1 BB 37 iB 24 13 L (1] 27 E& o 11E E1.8
o= 20 & 18.2 1386 106 a8 az 56 18 5.1 BD 125 171 218 1342
= 80 & 3.2 49 a1 1.3 12 BES 104 103 K] 45 27 1.3 T6.8

Evapotranspration potentielle (ETP Penman moyenne en mem)

Donnees mon disponibles
La rafale maximale de vent (mi's) Pcors olahis o fa pariods tu 01-07- 1981 2u 07 -08- 2000
34 3 2B | 28 217 6.1 el:] 29 | 306 3z 28 35 360
Data | 31190 | &-w? | 06-2007 | 252m2 | e6-1996 | 28-2084 | 18-108 | 7E-700E | 16-aME | te-iser | DE-neER | nE-1eES 17

Vitesse du vent moyenna sur 10 mn (moyenne en mis)
32| 33| 3e| 36| 32| ;] a1 ] a3 3] a1 sa] as] 1z

MNombre moyen de jours avec rafales.

>= 16 m/m B.3 4.3 B.3 8.1 38 38 3.1 28 3.3 4.7 4.3 4.9 53.2
»= 28 mfm o 0.2 o3 : : : 114} ol o o 0.z 0.3 11
6 s = SEfemit. 7 s - 100 kmh

MNombre moyen de jours avec
Erouillard 18 47 15 1.3 1.2 o7 oz o4 21 57 73 4.0 1.5
Oraga 0.2 0.z o 1B 46 B1 B.1 5.7 33 2D 0.3 0.4 s
crila 0.1 : 01 0.2 02 oz o2 o1 = iR | ik 1] @0 1z
Halga 48 44 23 0T . . . " = 4 14 iB 176
- - BOMMEs Manquanks . -OOMmBs egae a 0

Cas statistiques sont etablies sur ia pertode 1981-2010 sauf pow les parametres sulvans ; insolaion {1951-2008).

L

Edite le : DE08/2020 dans l'etat de la base

MLB.: La vente, redistriution ow rediffusion des informations reques
en 'etat ou sous forme de produits derives est strictement mtendite sans Faccond de METED-FRANCE
fe=—
METEOQ-FRANCE - Direction de la Production
42 avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse Cadex
hittpes:fdonneespubligues. meteofrance.r
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1.2 LA PLUVIOMETRIE

Les précipitations sont abondantes avec 880,9 mm en moyenne par an. Le nombre de jours de pluie
est d’environ 107 jours par an.

La fréquence de précipitation est plus élevée en mai avec 11 jours de pluie dans le mois.

La hauteur des précipitations est plus élevée en octobre avec plus de 100 mm par mois. A I'inverse,
les mois de janvier, février et mars sont les moins arrosés (entre 49 et 55 mm de précipitations).

1.3 LES TEMPERATURES

La température moyenne annuelle est de 12,2 °C. Les températures moyennes les plus élevées sont
relevées en juillet et aolt avec 21,6 °C et 21,2 °C. Les plus basses sont constatées en décembre,
janvier et février avec respectivement 4 °C, 3,1 °C et 4,5 ° C. L'amplitude thermique est donc de
18,5°C.

En moyenne, il géle 8,7 jours par an (température inférieure a -5 °C). La température dépasse 25 °C
pendant 71 jours par an en moyenne.

1.4 LES VENTS

Figure 3 : Rose des vents de Lyon-Bron

Pourcentage par direction
Groupes de vitesses (m/s) AR SRR

[1.5:4.5 4,58 T ) o 5% 10%

Les vents les plus dominants sont de direction nord vers sud et sud vers nord.
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2  L'IMPACT

2.1 LEcCLMAT

Le climat joue un réle important dans la formation et la propagation de la pollution de I'air (fumées
de crémation), principalement influencée par le vent et les températures.

Les polluants de l'air peuvent étre transportés par le vent, entrainant une propagation de la
pollution.

La pluie peut éliminer les polluants de I'air, entrainant une pollution des sols et de I'eau.
La lumiére du soleil aide a la transformation des polluants de I'air en différentes substances.

Le brouillard de pollution est une combinaison de fumée et brouillard. Nous pouvons distinguer
deux différents types de brouillard de pollution : le brouillard d'été et le brouillard d'hiver.

Les effets sur la santé des brouillards de pollution dépendent de la concentration d'ozone et d’autres
oxydants photochimiques. Ces polluants entrainent une irritation des yeux et du systeme
respiratoire, méme a faible concentration.

Le brouillard de pollution photochimique, ou d'été, se compose principalement d'ozone. Les
responsables de brouillard de pollution photochimiques sont les oxydes nitreux et les composés
organiques volatils.

Le brouillard d'hiver est référé a des brouillards acides ; il est principalement composé d'éléments
brumeux.

En hiver, les températures au sol sont parfois inférieures a celles des couches supérieures de
I'atmosphére, rendant I'air stagnant pres de la terre de sorte que les polluants ne se dispersent pas.
Ceci s'appelle la brume d'hiver.

La brume d'hiver peut se former lorsque les températures sont faibles et les concentrations en
dioxyde de soufre augmentent consécutivement aux émissions de chaleurs des maisons.

L'air froid extérieur entrainera une humidité au condensat dans le brouillard

L'humidité facilite la transformation du dioxyde de soufre en acide sulfurique, rendant le brouillard
de pollution acide. De tels brouillards peuvent entrainer des problemes de respiration et des
irritations des yeux.
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Les vents « porteurs » sont de secteurs nord vers sud et sud vers nord.

Le crématorium est éloigné des habitations (il se trouve dans une zone d’activités) : la plus proche
se situe a plus de 350 m du crématorium au sud.

Figure 4 : Localisation des habitations les plus proches du projet
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2.2 MESURES COMPENSATOIRES

Concernant la qualité de I'air, les fours de crémation respecteront les valeurs limites d’émission (cf.
paragraphe 3.2)

2.3 DISPERSION ATMOSPHERIQUE

La carte des vents est présentée au paragraphe O.

Il n’existe pas d’étude de dispersion atmosphérique pour le futur crématorium, mais de nombreuses
études ont été réalisées pour différents crématoriums lors d’étude d’impact. Ces études avaient
pour but de quantifier la dispersion des rejets atmosphériques dans I'environnement de
crématorium.

Dans ces études, on constate que les zones impactées significativement par les rejets
atmosphériques sont trés localisées autour du crématorium.

Pour la dispersion du dioxyde de soufre, la plus défavorable dans I’'ensemble des études (percentile
99,7 des valeurs moyennes horaires), en transposant les résultats, on pourrait obtenir la figure ci-
dessous

Figure 6 : Dispersion éventuelle du dioxyde de soufre

Les zones ou la concentration est la plus élevée sont localisées sur la parcelle du crématorium et sur
le parking des industrielles a proximité. La concentration au niveau des habitations les plus proches
est nulle du fait de I’éloignement.

D’apres ces études, en ne considérant que la contribution du site, aucun dépassement des objectifs
de qualité de I'air ne devrait étre observé dans I’environnement du site. Les concentrations
simulées sont faibles, en moyenne annuelle comme en termes de percentiles réglementaires.
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3 MESURES COMPENSATOIRES

3.1 PHASE TRAVAUX

En période de travaux, pour préserver le confort des riverains du chantier, les entreprises devront
prendre toutes dispositions visant a prévenir les risques de pollution, et notamment I'arrosage des
pistes de chantier en période seche ainsi que la maintenance et I'entretien des engins de chantier.

3.2 GENERALITES

Les appareils de crémation sera équipé d’une ligne de filtration : traitement des fumées.

Ce systéeme de filtration permettra des rejets conformes a la réglementation, voire au-dela pour
certains polluants.

2 fours (FT 110 et FT 250) sont considérés comme des fours de grande capacité d’apres I'arrété du
6 juin 2018 (supérieur a 50 kg de sous-produits d’animaux par heure, mais inférieur a 10 tonnes par
jour). Les valeurs limites sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Rejets du crématorium

Rejet (four de grande capacité mais moins de 10 tonnes/jour)

Nature
Norme

Val limites de rejet o .
aleurs fimtes de reje Article 26 de I’arrété du 6 juin 2018

Poussiéres totales <100 mg/ m?3 100 mg / m3

Monoxyde de carbone <100 mg/m?3 100 mg / m?

Oxydes d’azote <500 mg/m?3 500 mg / m3

Composés organiques volatils <20mg/ m? 20 mg / m?
non méthaniques

Chlorure d’hydrogéne <100 mg/m?3 100 mg / m?

Dioxyde de soufre <300mg/m?3 300 mg / m3

Total des métaux lourds <5mg/m? 5mg/m3
Dioxines et furanes <0,1ng/m3 0,1ng/m?3

Les controles exigés par I'arrété du 6 juin 2018 seront réalisés. Celui-ci impose les mesures pour les
installations de grande capacité :

e en continu : la température et le taux d'oxygene des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de
poussieres par opacimétrie ou procédé équivalent ;

e tous les 6 mois : les poussieres totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le
monoxyde de carbone ;
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e la premiere année de fonctionnement tous les 6 mois, puis tous les deux ans, si les résultats
sont conformes aux valeurs limites définies a I'article 26 : les oxydes d'azote, le chlorure
d'hydrogene, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.

Le laboratoire CERECO accrédité COFRAC a réalisé une note de calcul permettant d’estimer les
valeurs de rejets en sortie des 2 fours (Annexe 13 du CERFA).

Dans le premier tableau, il est question du four FT110 équipé du systeme de filtration: les rapports
entre les concentrations de rejet et la valeur de I'arrété du 6 juin 2018 sont compris entre 0,8 % et
20 %, a I'exception des oxydes d’azote (inférieur a 64%).

Pour les oxydes d’azote, une solution (FT Denox, mentionnée par la note de CERECO) existe pour la
diminution conséquente de la concentration, mais cela entraine la hausse non négligeable de la
concentration en ammonium (qui, méme si elle n’est pas réglementée par I'arrété du 6 juin 2018,
peut étre une source d’odeurs). La concentration en sortie reste cependant largement inférieure a
la valeur limite d’émission de I'arrété et sera inférieure a 319 mg/Nm? grace a la ligne de filtration
(mais la note ne précise pas la concentration attendue).

Tableau 2 Concentrations des polluants en sortie du FT 110

Valeur limite

Concentration Facteur Concentration d'émission a meizrr'):?';tlLE'
Polluants sortie SANS \ sortie apres chaque . n j,
: . d'abattement . . . (suivant arrété
filtration filtration cheminée S
ministériel)
FT 110 - Filtration par voie séches avec injection mélange charbon et bicarbonate (ou chaux)
Poussiéres totales (mg/Nm3) 14,6 93 % 1,00 100 1,0%
?::’gr}‘,’\lxr:’]‘:)e de carbone - CO 30 33% 20 100 20,0%
Composés organiques volatils
non méthaniques - COVT 4,3 65 % 1,5 20 7,5%
(mg/Nm?)
(c’n:“g"/jfl;ﬂ)aZOte — Nox 319 / <319 500 <64,0%
(Cnrllgo/rﬁr:i;j hydrogene - HCI 53,3 81% 10 100 10,0%
'(Dr:q"g"/y,\?;ge soufre - SOz 73,7 73% 20 300 6,7%
?r:;”l"ﬁ;;t\l::g)a”es PCDD/F 0,0137 94 % 0,0008 0,1 0,8%
Total des métaux lourds
(mg/Nm?)
Antimoine + Arsenic + Chrome + Cobalt + 0,641 92 % 0,05 5 1,0%
Cuivre + Manganese + Nickel + Plomb +
vanadium
(Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+V)

Dans le second tableau, il est question du four FT 250. Celui-ci sera également équipé de la ligne de
filtration.
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Tableau 3 Concentrations des polluants en sortie du FT 250

Valeur

. . limite Rapport mesure
Concentration Concentration PP

Facteur d'émission / VLEj

Polluants sortie SANS sortie APRES . s
d’abattement achaque (suivant arrété

filtration filtration . P
cheminée ministériel)

VLEj

FT 250 - Filtration par voie séches avec injection mélange charbon et bicarbonate (ou chaux)

Poussiéres totales (mg/Nm?3)

65

96 %

<1

100

1%

Monoxyde de carbone - CO
(mg/Nm?)

10

70 %

<3

100

<3%

Composés organiques volatils
non méthaniques - COVT
(mg/Nm?)

60 %

<2

20

10 %

Oxydes d'azote - Nox**
(mg/Nm?)

200

<200

500

40 %

Chlorure d'hydrogene - HCI
(mg/Nm?)

20

95 %

<1

100

<1%

Dioxyde de soufre - SO,
(mg/Nm?)

200

60 %

80

300

26 %

Dioxines et furanes - PCDD/F*
(ng I-TEQ/Nm?)

0,2

90 %

0,02

0,1

20,0 %

Total des métaux lourds
(mg/Nm?)

Antimoine + Arsenic + Chrome + Cobalt +
Cuivre + Manganese + Nickel + Plomb +
vanadium

(Sb +As+Cr+ Co + Cu+ Mn+Ni+Pb+V)

0,7

90 %

<0,07

1,4 %

La crémation animale étant une activité relativement nouvelle et en plein expansion, il est légitime
d’avoir des doutes sur un éventuel impact des rejets sur la santé humaine.

Une étude d’évaluation des risques sanitaires a déja été effectué sur une installation similaire
comprenant 3 fours (2 FT40, de petite capacité, et un FT 250) avec des temps de fonctionnement
équivalents. En se plagant dans la zone la plus exposée aux rejets du crématorium (a_savoir dans
I’enceinte méme du projet), les différentes valeurs toxicologiques de références (aigiies, chronique

respiratoire, chronique digestive) fournies par des organismes tels que I’ANCES, 'OMS, I’'US-EPA, ne
sont pas du tout atteintes. La somme des Quotients de Dangers (QD), ainsi que les QD de chaque
polluant réglementé sont bien inférieurs a 1.

Concernant la pollution du mercure qui n’est pas abordée dans cette approche, la raison est la
suivante : au niveau européen, les 2 principales sources de pollution au mercure sont les amalgames
dentaires et I'utilisation de combustibles solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et le bois.
Il est donc légitime de surveiller les impacts d’'une éventuelle pollution au mercure lors de la
crémation humaine. Cependant, dans la crémation animale, les apports en mercure sont bien
inférieurs voire nuls. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’existe pas de valeur limite d’émission
pour le projet a Janneyrias (cf. arrété du 6 juin 2018).
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OBJECTIF DE LA NOTE DE CALCUL
CONTEXTE DE L’ETUDE

L'étude commandée par la société FUNECAP était destinée a estimer les valeurs probables des rejets d’un
équipement de crémation animal de type FT110 aprées filtration au cours d’'un fonctionnement normal et
représentatif.

L’investigation proposée par le laboratoire CERECO est la suivante :

- Réalisation d’un inventaire des rejets atmosphériques pour ce type d’installations.

- Recherche des MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) pour atteindre les valeurs cibles de l'arrété
ministériel.

- Recherche bibliographique sur les niveaux attendus des émissions canalisée aprés filtration.

NOTE DE CALCUL — FACTEUR D’ABATTEMENT

Installation - FT110 filtration par voie séches avec injection mélange ** |njection
) charbon et bicarbonate (ou chaux) pour le DENOX
Concentration sortie aprés
filtration
. . | tirée des bibliographies de Rapport
Conscaennstrfﬁ?rzrtli;?rtle I'état de l'art au cas des Facteur mesure / VLE]j
Parameétres (mg/me?) unités de traitement et de | d'abattement | VLEj | (suivant arrété
(n ?m ;’)* valorisation des déchets et % ministériel)
g/Mmo de rapports de contrbles %
(mg/mod)
(ng/mo3)*
Poussieres 14,6 1 93 100 1,0
SO2 73,7 20 73 300 6,7
HCI 53,3 10 81 100 10,0
Sb+As+Cr+Co+
Cu+ Mn + 0,641 0,05 92 5 1,0
Ni+Pb+V
PCDD/F* 0,0137 0,0008 94 0,1 0,8
CO 30 20 33 100 20,0
Nox ** 319 70 78 500 14,0
CovT 4,3 15 65 20 7,5

L’état de I'art actuellement et les MTD permettront de descendre les niveaux des concentrations en
polluants en deca de 20% de la VLEj (Valeur limite émission journaliére).
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| Installation: | FT250 | |
Concentration sortie Concentration sortie apres Rapport
o filtration tirée de rapports Facteur mesure / VLEj
\ sans filtration N . . ; ~ex
Parametres (Mg/mo?) de contréles d'abattement| VLEj | (suivant arrété
o ?m 30)* (mg/me?) % ministériel)
g/Mo (ng/mo3)* %
Poussiéres 65 <1 96 100 1,0
S0O2 200 80 60 300 26
HCI 20 <1 95 100 <1
Sb+As+Cr+Co+
Cu+ Mn + 0,7 <0,07 90 5 14
Ni+Pb+V
PCDD/F* 0,2 0,02 90 0,1 20
COo 10 <3 70 100 <3
Nox ** 200 <100 50 500 20
CovT 5 <2 60 20 10
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Le rapport d’essai comporte 5 pages.

Ooo Fin du rapport 000
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