
 

 

 
Syndicat Mixte des Eaux Dolon Vareze (collecte 
Eaux Usées) 
 
Commune de Bellegarde-Poussieu (collecte Eaux 
Pluviales) 
 

 
Madame la présidente Claude NICAISE 
 
 
Madame le Maire Stéphanie BOISAUBERT 
 

 

 



 

 

 

 

 

Préciser ces études : 
En 2006 – Zonage de l’Assainissement Collectif / Non Collectif et SDA par le cabinet NICOT. 
En 2006 – Carte d’aptitude des sols à l’ANC et un diagnostic réseau réalisés par le cabinet NICOT. 
 

 

 

Le zonage de l’assainissement est élaboré en cohérence avec le PLU. Il permet de proposer une réglementation en 

matière d’assainissement collectif et non collectif mais également en matière de gestion des eaux pluviales. Il analyse 

également les dysfonctionnements qui peuvent exister en matière de gestion des eaux pluviales et propose des 

solutions d’amélioration pour les bâtiments existants mais également pour les secteurs d’urbanisation futur. 

 

 

Commune de Bellegarde-Poussieu 

La commune de Bellegarde-Poussieu a souhaité mettre à jour son zonage de l’assainissement, volet eaux 

usées et eaux pluviales, sur l’ensemble de son territoire, conjointement à l’élaboration du PLU. Cette 

procédure permet de garantir la cohérence entre les documents du zonage de l’assainissement volet eaux 

pluviales et eaux usées et ceux du PLU. 

 

 

........... 

PLU et enveloppe urbaine du SCOT Grenoblois 

 

Date d’approbation 

non connue 

…………………….. 

…………………….. POS valant PLU 

 

 



 

 

 

 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

- Zones humides : 

o Batallouse (38BI0003) 

o Bois Morin (38BI0004) 

 

Réservoirs biologiques : 

- Ruisseau de Regrimay 

- La Raille de la source à sa confluence avec la Coule 

- La Vauverière 

 

 

 

 

Les ressources en eau potable de la commune sont assurées par un captage situé sur la 

commune de MOISSIEU-SUR-DOLON : 

- Le captage du Mourelet 

 



 

 

 

 

Masses d’eaux superficielles :  

FRDR10732   ruisseau Le Bège : état écologique moyen et état chimique indéterminé. 

  

Masses d’eaux souterraines : 

FRDG219 : Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + 

complexes morainiques, bon état écologique et état chimique médiocre. 

FRDG303 : Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire, bon état écologique et état chimique médiocre. 

 

 

 

 

Précisez : Le territoire de la commune est soumis au SCOT Région Urbaine de Grenoble qui 

définit les modalités de croissance à respecter dans le cadre du PLU. 

Autres :  
  

 

Préciser lesquels :  
SAGE06025 Bièvre Liers Valloire. 
SCOT Région Urbaine de Grenoble. 
 

 

 

Le réseau de collecte d’assainissement est principalement de type séparatif. Il fonctionne 
principalement de manière gravitaire hormis dans les lieux-dits de Grand Pré et de Bellegarde 
où deux postes de refoulement du SMEDV sont en place. Le réseau s’étend sur +/- 24km 

………………………………………..… 



 

 

La station d’épuration (station à lagunage naturel) de Bellegarde-Poussieu a une capacité nominale 

de 533 EH, elle reçoit actuellement 544 EH, elle est donc saturée à 102%. Un bilan 24H a été établi fin 

2016, les résultats mettent en évidence un taux de fonctionnement à 52% de la capacité de 

traitement du lagunage. Cependant, les eaux traitées, sans être de bonne qualité du fait des MEST 

rejetées, respectent les seuils sur les paramètres de la DBO5 et de la DCO.  

 

Autres : La commune limite autant que possible la mise en place de PR en préférant des 

raccordements gravitaires. 

  

 

 

LL 

Lesquels : La STEP n’est pas télégérée. 

 

 

 

LL 

Si oui lesquels :  
 - filière orange : fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé - rejet dans milieu hydraulique superficiel ou 
filière compacte ou « innovantes  

………………………
…..… 



 

 

 

 

 

Le présent document propose des solutions de travaux et des recommandations pour gérer les 
risques identifiés dans le diagnostic eaux pluviales . 
 

Il existe une règlementation Eaux Pluviales opposable sur la commune actuellement, elle est en 
date de 2007 et a été revue dans le cadre de la révision du zonage. Le présent zonage permettra 
d’instaurer une réglementation pour la gestion des eaux pluviales avec l’obligation d’effectuer 
une gestion des EP à la parcelle selon les différentes filières définies au sein de la carte 
d’aptitude des sols à l’infiltration des EP. 

Lesquels : 

Divagation au niveau des secteurs des Pichonnières, des Giroux,  des Cottonnet et au croisement entre la D 51 et la D 134 

Inondations à Pré Mathieu, aux Pichonnières, aux Civettes et au niveau des champs le long de l’Ambre. 

Dépôts au niveau de Bellegarde et des Gallerands. 

Ruissellements lieux-dits Layat et Charbonneux. 

Il existe un déversoir d’orage au lieu-dit Les Pichonnières. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Inondation au niveau du secteur de Pré Mathieu 
(2 fois tous les 10 ans) 

 

Des projets de création de bassins de 
rétention avait était évoqué en 2006 sur 
plusieurs hameaux de la commune lors 
du schéma de gestion des eaux pluviales 
initial mais ces projets n’ont pas abouti. 

 



 

 

    

      A Chavanod, Le 30 janvier 2018 

Expliquez pourquoi : Les effets attendus du zonage de l’assainissement des eaux usées et eaux 
pluviales n’ont à priori pas d’incidence sur l’environnement et la santé humaine. 
 Les effets attendus du zonage de l’assainissement vont dans le sens de l’amélioration de 
conditions de collecte et de rejet des eaux pluviales. 
Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques 
existants et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de débordements des 
biens. De fait, il ne semble pas nécessaire que ce zonage soit soumis à une évaluation 
environnementale. 
 
 

…………………………..… 


