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E " Demande d’examen au cas par cas préalable
Y, d la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale
Liberté = Egalité « Fraternité . 5

REPUBLIQUE FRANCAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement N° 14734%03

Ministére chargé de
l'environnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale
Avant de remplir cetle demande, lire altentivement la nofice explicative

Cadre réservé a I'autorité environnementale
Date de réception : Dossier complet le : N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet
Projet EVERIAL a RILLIEUX-la-PAPE

2. Identification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom Prénom
2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale SAS les BRUYERES

Nom, prénom et qualité de la personne
habilifée ¢ représenter la personne morale ERAE rops

RCS/SIRET 7. 9|7]15|8 3] |10 1] RC S| | | Formejuidique SAS

Joignez a voire demande 'annexe obligatoire n°1

3. Categorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé & l'aricle R. 122-2 du code de ['environnement et

dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d'auires nomenclatures (ICPE, 10TA, efc.)
36.Travaux ou constructions soumis & [Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque
permis de canstruire, sur le territoire  |I'opération crée une SHON supérieure ou égale a 10 000 métres carrés et
d'une commune dotee, a la date du dé- [inférieure a 40 000 métres carrés.
pbt de la demande, d'un PLU ou docu-
ment d'urbanisme en tenant lieu ou
d'une carte communale n'ayant pas fait
l'objet d'une évaluation environnementa

4. Caracteristiques générales du projet

Doivent éire annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire

N° de catégorie et sous catégorie

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La sociéte SAS LES BRUYERES (Groupe em2c) réalise dans le cadre d'une VEFA (vente en état futur d'achévement), la
construction du siége social de la société EVERIAL, d'un batiment d'activité logistique et de places de stationnement.
situation du projet: Avenue de I'hippodrome & Rillieux-la-Pape - ZAC des Bruyéres.

Surface du terrain: 21 029 m2,

Réalisation de 2 batiments reliés entre eux par un sas de liaison, pour une surface de plancher totale d'environ 9 965 m=.
- Le premier batiment dit "batiment de bureaux" sera composé d'un rez-de-chaussée, R+l et R+2, et sera affecté
principalement & un usage de bureaux pour 5 257 m?.

- Le deuxieme batiment dit "batiment de stockage" sera composé d'un niveau unique et d'une mezzanine (local
technique) et sera affecté principalement & un usage de stockage pour 4 708 m=

Un permis de construire a été deposé le 28/09/2016 (n°06 28616 000 53) et obtenu le 20/01/2017. Les travaux doivent
démarrer sur le mois de juin 2017. La société EVERIAL souhaite que soit realisée une extension de 373 m? de plancher
(bureaux supplamantaires), faisant passer la SDP totale & plus de 10 000 m2

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative & l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives porlées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet
Création d'un batiment d'activité logistique dédié au stockage d'archives papiers, accompagné d'un batiment de bureaux.

4,3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase fravaux
- Gestion des eaux:
En phase chantier, pas de remarques particuliéres.

- Gestion des terres:
Mise en stock des terres sur site réutilisé (terre végétale), a priori pas d'évacuation des terres. Dans le cas contraire,
évacuation dans des décharges agréées.

- Traitement des déchets de chantier:
Mise en place de bennes DIB (Déchets Industriels Banals) / béton /ferrailles.

- Autres points chantier:

Fosse pour nettoyage des camions sur site.

Podium de lavage pour benne a béton, surplus de béton & minimiser & la commande des toupies. En cas de surplus,
celui-ci repart avec la toupie.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
En phase d'exploitation, I'activité sera concentrée dans le batiment logistique.
Les colis seront amenés par des camions qui effectueront les manceuvres & l'arriére du batiment.

Aucun rejet de polluants atmosphériques ou aqueux ne sera imputable a I'activité qui ne produira que des eaux usées
d'origine sanitaire. Le site emploiera entre 50 et 100 personnes sur des horaires classiques de bureaux (8h00 -18h00).
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'auvtorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de |'autarité environnementale devra étre jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Site soumis a déclaration au titre de la rubrique 1530 de la nomenclature des ICPE.

Dépot de la déclaration sur le site internet service-public.fr le 28/10/2016 (récépissé n°A-66PY3ERKDLC).

Site soumis a déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des IOTA (infiltration des eaux pluviales pour
une surface drainée supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha)
Déclaration déposée le 08/06/2017.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)
Surface de terrain 21 029 m?
Surface de bureaux 5 257 m?
Surface de stockage 4 708 m?
4.6 Locallsation du projet
Adresse et commune(s) . < . 04987489 450208802
d'implantation Coordonnees géogrdphiques long.VU4°0 /'"40"d  Lat,49o°2VU'60"U
Avenue de I'Hippodrome Pour les catégories 5° @), 6°a), b)
69140 RIIIIeux—Ia—Pape et C), 7°a, 9°a), 10°1 ]oa) et b),
22°, 32°, 34° 38°;43°a) et b) de
I'annexe a I'arficle R, 122-2 du
code de I'environnement ;
Point de départ ; long. ° ' " lat. ° = ®
Point d'amivée : long.__°__'__"_ lat__°__'__"_

Communes traversées :

Joignez & voire demande les annexes n°2 a é

4.7 S'agit-ll d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui |:| Non

4.7.1 Si oui, cefte installation ou cet ouvrage a-t-il fait I'objet d'une évaluation
environnementale ? Qui I:l Non

4,7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ?

! Pour 'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilite environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment a I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale,

Le site Infernet du ministére de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par
région, & l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.

Cette plateforme vous indiguera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.

Vous pouvez également refrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de I'inventaire national du

patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?
ZNIEFF la plus proche :

Dans une zone nafurelle
d'intérét ecologique, = 5
faunistique et floristique de il
type | ou Il (ZNIEFF) 2

ZNIEFF de type 1: Bassin de MIRIBEL JONAGE (ID: 820031397) a 1.18 km.

En zone de montagne ? 0O K

APB le plus prache :

Dans une zone couverte _
par un arrété de D Xl |lle de Crépieux Charmy (FR 3800687) 4 1.5 km
protection de biotope ?

Sur le tenitoire d'une
commune littorale ?

PNR le plus proche :
Dans un parc national, un

parc naturel marin, une PNR du Pilat & 30 km
réserve naturelle
(nationale ou régionale), | ] | (X

une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un tenitoire couvert par
un plan de prevention du
bruit, arrété ou le cas O X
échéant, en cours
d'élaboration ?

Dans un bien inscrit au Monument inscrit le plus proche :

patrimoine mondial ou sa

zone ’meDOI’]. un . |Villa Roux et la parcelle Al258 & 2.5 km (Fontaines-sur-Sadne).
monument historique ou D X

ses abords ou un site
patrimonial remarquable 2
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Dans une zone
humide ayant fait I'objet
d'une délimitation ?

ZH la plus proche :

Site militaire OSTERODE (réf GL-065) a 3.6 km

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

PPRi du RAVIN (approuvé en 1998).
PPRi Rhéne amont (approuvé en 2007)
PPRt du site Pyragric a 525m

Aucune de ces zones ne concerne le projet.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Pas de références BASIAS/BASOL

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmetre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné & la
consommation humaine
ou d'eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou & proximité :

Oui

Non

Lequel et a quelle distance ?

D'un site Natura 2000 ?

1.2km.

Site Natura 2000 le plus proche:

Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de Miribel Jonage (FRc8201785) a

D'un site classé 2
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. Caracteristiques de limpact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations

disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles

Ovi

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Ressources

Engendre-t-il des
prélevements
d'eau 2

Si oui, dans quel
milieu 2

Prélévement au réseau communal d'adduction d'eau potable.

Impliguera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Pas d'ouvrage impactant I'écoulement des eaux souterraines.
Pas d'eau d'exhaure.

Est-il excédentaire
en matériqux ?

Matériaux stockés sur site et réutilisés.

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-
sol ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
&cologiques ?

Perte de Surface Agricole Utile dans un tissu urbain dense.

Si le projet est situé
dans ou a proximité
d'un site Natura
2000, est-il
susceptible d'avoir
un impact sur un
habitat / une
espéce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

Aucun impact sur les milieux aquatiques et alluviaux de Miribel Jonage.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
auifres zones &
sensibilité particuliére
Enumeérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Aucun milieu sensible impacté.

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

>

Suppression de 2.1 ha de terres agricoles.

Risques

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

PPRt de Pyragric & 525m.

Est-il concerné par

PPRIi du RAVIN en limite de parcelle (zone d'aggravation du risque du
Plateau de type ZP3).

PPRi Rhéne Amont (fond de vallée uniquement).

: O K

des risques naturels ?
Activité de stockage sans rejets atmosphériques de particules polluantes

Engendre-t-il des 7]

risques sanitaires 2 O K

Est-il concerné par

des risques =

sanifaires ? D X
Trafic de poids lourds sur I'avenue de I'Hippodrome, largement
dimensionnée pour ces besoins.

Engendre-t-il des = i

déplacements/des | KX

trafics

Nuisances L'activité de stockage d'archive papiers n'entraine pas de nuisances
Est-il source de Sonores.
bruit 2 DI 52 Pas de sensibilité du projet au bruit.

Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

O
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Engendre-i-il des
odeurs ?

Est-il concemné par
des nuisances
olfactives ?

Activité de stockage d'archives papiers et de bureaux donc non
concernée par les odeurs.

Aucune sensibilité du projet sur ce point.

Engendre-i-il des
vibrations ?

Est-il concemné par
des vibrations ?

Activité de stockage d'archives papiers et de bureaux donc non
concernée par les vibrations.

Aucune sensibilité du projet sur ce point.

Engendre-i-il des
émissions
lumineuses?

Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Activité de stockage d'archives papiers et de bureaux donc non
concernée par les émissions lumineuses.

Aucune sensibilité du projet sur ce point.

Emissions

Engendre-t-il des
rejets dans I'air ?

Engendre-i-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Eaux sanitaires rejetées au réseau communal.

Eaux pluviales infiltrées a la parcelle aprés traitement via un séparateur
a hydrocarbures.
Respect du débit de fuite des Ep a l'aide d'un bassin de rétention.

Engendre-t-il des
effluents

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

DIB en faible quantité.
Déchets de bureaux.
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Le travail architectural permettra au batiment de s'insérer parfaitement

Est-il susceptible de dans son environnement.
porter atteinte au
patrimoine
architectural, P4
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine /
Cadre de vie Engendre--il des Suppression d'une parcelle agricole.
/ Population e
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, X | O
urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage
du sol?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceplibles d'élre cumulées avec d'auires projets existants ou
approuves ?

Oui D Non Si oui, décrivez lesquelles :

Aucun projet existant, identlfié sur le site internet de I'autorité environnementale n'est susceptible de créer des effets
cumulés.

6.3 Les incidences du projet identifiées au .1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontiere ?

Oui [:, Non Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre

une annexe traitant de ces éléments) :
Sans objet.

Une note sur le dimensionnement des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales est disponible.

7. Auto-évaluation (facultatif

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qulil est nécessaire que volre projet fasse l'objet d'une évaluation

environnementale ou gquiil devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet respecte les prescriptions de 'arrété du 30.09.2008 relatif & la rubrique 1530 des ICPE, qui prend en compte

les principaux impacts environnementaux. De plus, le projet se situe en limite du tissu urbain dense et continu de la ville
de Rillieux et plus generalement de la métropole de Lyon. Le principal enjeu concerne le maintien des espaces agricoles
au sein de cet espace urbanisé, ce qui reléve de la compétence de la commune et sur lequel le maitre d'ouvrage n'a pas

d'emprise. |l peut étre noté que suite a une précédente opération (non aboutie), les exploitants agricoles avaient
compensé ces terres sur la commune voisine des Echets.

Aussi, aucune évaluation environnementale supplémentaire ne nous parait nécessaire.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

]

Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'exiraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une locdlisation cartographique des prises
3 | de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'aufre de le situer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° b) et ¢, 7°
419°,10°11°, 12°, 13°, 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe d I'article R. 122-2 du code de I'environnement un
projet de tracé ou une enveloppe de fracé ;

X

X

X

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32,
38°; 43° a) ef b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du code de I'environnement ! plan des abords du projet {100
5 | métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;

X

Sile projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
6 | autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est E]
susceptible d'avoir des effets.
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9. Engagement et sianature
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Photo N°2 : Environnement lointain (source Google Street view, Mai 2008)
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Libertd ~ Egalité » Fraternhié
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES

Autorité environnementale
Préfet de région

Décision de I'Autorité environnementale,
aprés examen au cas par cas, relatif a la construction du siége
social de la société Everial
sur la commune de Rilleux-la-Pape (Métropole de Lyon)

Decision n° 2017-ARA-DP-00582
G 2017-3779

DREAL RHONE-ALPES / Service CIDDAE
5, Place Jules Ferry
69453 Lyon cedex 06

hitp:/imww.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr




Décision du 21/08/2017
aprés examen au cas par cas
en application de I'article R. 122-3 du code de 'environnement

Le Préfet de |a région Auvergne-Rhdne-Alpes,
Préfet du Rhone,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de I'Ordre National du Mérite

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant
I'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement et ses annexes ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R, 122-2 et R, 122-3 ;

Vu le décret 2011-2054 du 29 décembre 2011, pris pour application de l'ordonnance n°2011-1539 du 16
novembre 2011, relative a la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de
Furbanisme ;

Vu l'arrété de la ministre de I'écologie, du développement durable, et de I'énergle du 12 janvier 2017, relatif au
contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;

Vu l'arrélé n® 'arrété n° 2017-277 du 19 juin 2017 du préfet de région, portant délégation de signature en
matiére d'attributions générales 4 Madame la directrice régionale de I'environnement, de 'aménagement et du
logement de Auvergne- Rhone-Alpes ;

Vu l'arrété n° DREAL-SG-2017-07-20-86 du 20 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matiére
d'attributions générales aux agents de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement Auvergne-Rhone-Alpes ;

Vu la demande d'examen au cas par cas regue et considérée compléte le 17 juillet 2017, déposée par SAS
LES BRUYERES, enregistrée sous le numéro 2017-ARA-DP-00582 et publiée sur Internet concernant la
consfruction du siége social de la société Everial silué sur la commune de Rilleux-la-Pape (métropole de
Lyon) ;

Vu la consultation de I'Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 17 juillet 2017 ;
Vu la contribution de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Rhéne en date du 26 juillet 2017 ;

Considérant que le présent projet s'inscrit sur un terrain d'assieite de 2,10 hectares (ha) et prévoit ;
* |a construction d'une surface de plancher totale (SDP) de 10 338 m? répartie comme suit :
¢ 5630 m? pour un immeuble de bureaux ;
© , 4 708 m? pour un batiment de stockage ;

* la construction de 169 places de stationnement ;

Conslidérant la localisation du projet situé sur la commune de Rilleux-la-Pape, en zone a urbaniser (AUI1) du
plan local d'urbanisme de la Métropole de Lyon qui autorise |a construction de bureaux et d'entrepdts dans ce
secteur ;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte 4 des zones naturelles reconnues ;

Considérant en ce qui concerne la préservation de la faune, que la découpe en pieds de clbture facilitera la
circulation des pelits animaux ;

Considérant qu'l est annoncé que les eaux pluviales seront Infiltrées a la parcelle aprés traltement via un
séparateur a hydrocarbures ;

Considérant, blen que la commune de Rilleux-la-Pape solt concernée par les PPRNI du Ravin, par celui du
Grand Lyon — secteur Rhone amont et par le PPRT « Pyragric », le terrain d'implantation du projet n'est pas
directement impacté par ces risques ;

Considérant aprés examen du dossier, au regard des informations transmises par le pétitionnaire, des
dispositions réglementaires s'imposant au projet et des connaissances disponibles a ce stade, que le projet
n'est pas de nature a justifier 1a production d'une étude d'impact,



Deacide

Article 1*

En application de la section premiére du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de I'environnement, le
projet de construction du siége social de la société Everial sur la commune de Rilleux-la-Pape
(Métropole de Lyon), objet du formulaire 2017-ARA-DP-00582, n'est pas soumis a évaluation
environnementale,

Article 2

La présente décision, délivrée en application de I'article R. 122-3 (IV) du code de I'environnement, ne dispense
pas des aulorisations et procédures administratives auxquelles le projet peut éire soumis, et notamment des
permis de construire et des procédures susceptibles d'étre induites par la présence de sols pollugs.

Article 3

En application de l'article R. 122-3 (IV) précité, le présent arrélé sera publié sur le site Internet de la préfecture
de région.

Pour le préfet de région, par délégation

la directrice régionale
2 R

{2/ Slegation,
Pole Auttififé Efvifonnementale
y,

Yves MEINIER

Voies et délais de recours
Les recours gracieux ou contentleux sont formés dans les conditions du droit commun.

Sous pelne d'irrecevabilité du recours contentisux, un recours administralif préalable est obligatoire en cas de décislon Imposant la
réalisation d'une étude d'impact. Le recours administralif gracleux dolt &tre formé dans un délal de deux mois suivant la mise en ligne
de la présente décislon. Un tel recours suspend le délal du recours contentleux.

Le recours gracleux doit étre adressé a :
Monsleur le préfet de réglon Auvergne-Rhéne-Alpes
DREAL Rhdne-Alpas, CIDDAE / Groupe AE
69 453 Lyon cedex 06

Le recours contentieux dolt étre formé dans un délal de deux mois & compler du rejet du recours gracleux et &tre adressé au :
Tribunal adminisiratif de Lyon
Palals des juridictions administratives
184 rue Duguesciin
68433 LYON CEDEX 03
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ANNEXE N°2 - RECEPISSE DE DECLARATION ICPE - EVERIAL

Cf. document ci- aprés

SAS Les
Bruyeres
Rillieux-La-Pape

Demande d’'examen au cas par cas
Annexe 8.7,







2 FEV. 2017 EMEC Prosese

-1:; Cn,f ploe-2 =L 69390 VOURLES
PREUVE DE DEPOT N°[A-6-PY3ERKDLC RCS tfon a7 L /2-31-84 68
: ASDAEROLE ISt 5
W, —— DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE
e RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION .
Article R512-47 du code de I'environnement S00 é

Nom et adresse de l'installation :

EVERAL F——

| AVENUE DE L HIPPODROME = e _ |

| SECTEUR DES BRUYERES ] y e |

69140 - RILLIEUX LA PAPE _ B ) o

Départements concernés :

Communes concernées :

Complémentalres RILLIEUX-LA-FAIZE

otrost =2 NOV, 2016

v, 692861 FOO00S3

_URBANISME

La mise en ceuvre de ['installation nécessite un permis de construire & .....ccooooviriinieiiiiniiiinn 5
Sl oul, le déclarant s’est engagé A déposer sa demande de permls de construlre en méme lemps
qu'll a adressé la présente déclaration (arilcle L512-15 du code de l'environnement).

Sur le site, le déclarant exploite déja au moins :

e une installation classée relevant du régime d'autarisation : .........c.cciiiees anemsann e B NON
Rappal réglementalre ! si oul, le projet est considéré réglementairement comme une modification de )

I'aulorisalion exlstante (arlicle R612-33-ll du code de l'environnement) et il sera soumis a l'avis de
l'inspaclion des installations classées. Une note précisant lnteraction de la nouvelle Installation avec

les Installations existantes a é1é jointe & la déclaration.

o une installation classée relevant du régime d'enregistrement : .................. TR NON

e une installation classée relevant du régime de déclaration : .......... YRR SR e NON N
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : .................... JNON
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de I'environnement) f NON )

Rappel réglementaire : sl oul, celte demande sera soumise a I'avis de l'autorité administrative qul dispose
d'un délal de 2 mols & parlir de la réception du dossler et des éventuels compléments pour refuser
l'agrément ou Imposer des prescriptions spéclales (arficle R515-37 du code de l'environnement).

Le projet est soumis & évaluation des incidences Natura 2000 : ..........cooivummmeinnienniisinn, NON
Rappel réglementaire : si oul, le dossier d'évaluation des Incidences sera soumis & l'avis du service ——

préfactoral compélent et le déclarant ne peut pas réallser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation

aul litre de Natura 2000, En I'absence de réponse de I'sulorilé administrative dans un délai de 2 mois & partir
de la réception du dossier (I'éventuelle demande de compléments suspend le délal), le projet peut étre réalisé

au litre de Natura 2000 (article R414-24 du code de 'environnement).

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : ................. GRS o[ NON
Rappel réglementaire . si oul, cetle demande sera soumise & l'avis de I'autorité administrative qui statue b A
par arrété (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mols
a partir de la réception du dossler et des éventuels compléments vaut refus (décret n® 2014-1273 du 30 actobre 2014).




Installations classées objet de la présente déclaration :

Numéro de la
rubrique de la ) . o . "
nomenclature |-, . mehy . Capacité de i Régime
e Alinéa Désignation de la rubrique Pactivité Unité (D ou DC)
installations
classées -
1530 |3 |l Dépots de paplers, cartons ou matériaux com| 19990 im3 {D

Rappel réglementaire relatlf au contréle périodique :

Les installations dont les seulls sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC» (Déclaratlon avec Conltréle périodique) sont
soumises & un contrdle périodique permeltant & l'exploitant de s'assurer que ses Installations respectent les prescriptions applicables

(article RE12-65 et suivants du code de l'environnement). Ces contrbles sont effectués a linltiative et aux frals de ['exploltant par des

organismes aqréés (arilcle L572-11 du code de l'environnement). La périodicité du conirdle est de 5 ans maximum, sauf cas particuller
(arllcle R612-57 du code de l'environnement). Le premier contrdle d'une Installatlon dolt avoir lieu dans les slx mols qul sulvent sa mise en
service, sauf situation particuliére précisée a l'arlicle R612-58 du code de 'snvironnement.

Exception : l'obligation de controle périodique ne s'applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qul comporte au molns une installation soumise au régime de 'autorisation ou de I'enregistrement (article
R&12-85 du code de l'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables a chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises A disposition sur le site internet des préfectures concernées par
I'implantation des installations :

e prescriptions générales ministérielles?,

o éventuelles prescriptions générales préfectorales.

Rappel réglementalre relatif aux Installations soumlises au régime de déclaration incluses dans un site qul comporte au moins une

installation soumise au réglme d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux Installations soumises au régime de déclaration Incluses dans un site qui
comporle au moins une Installation soumise au régime d'autorisation dés lors que ces Installations ne sont pas régles par I'amrété préfectoral

d'autorisation (artlcle R512-50-1! du code de l'environnemant).

Déclarant : DEVERIAL ﬂ

Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d'éloignement qui s'imposent pour Pimplantation de
I'installation.

Date de la déclaration initiale : ....... v ssera Ty Eveisn e e aa SRV ERRIN S hnb e en s bhacmr pans amsmsn g 28/10/2016

Le déclarant a demandé a étre contacté par courrler postal pour la suite des échanges &.v..ovvvveiennn, NON

'D: Régime de déclaration, DG : Régime de déclaration avec contrdle périodique.
Les prescriplions générales ministérielles sont &également consultables sur Io site internet : http://www.inerls.fr/aida/
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ANNEXE N°3 - DOSSIER IOTA — EVERIAL

Cf. document ci- aprés

SAS Les
Bruyeres
Rillieux-La-Pape

Demande d’examen au cas par cas
Annexe 8.1







Projet EVERIAL Rillieux
Ville de Rillieux-la-Pape

Dossier de déclaration IOTA

Rubrique 2.1.5.0 : « rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol ; la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés
étant Supérieure a 1Tha mais inférieure a 20 ha ».

Version initiale : Juin 2017

Demandeur :

SAS Les Bruyéres

14 chemin de la Plaine
69 390 Vourles
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AEP

ARS

AVP
BRGM
CEREMA

DCE
IGN
INSEE
IOTA
HAP
MES
PCB
PLU
POS
PRO
SDAGE
SOSED
TBT
VRD
ZNIEFF
Z3C
ZPS

Abréviations / Acronymes

Alimentation en eau potable

Agence Régionale de Santé

Avant-projet

Bureau des Recherches Géologiques et Miniéres

Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, I'Environnement, la Mobilité et
'’Aménagement

Directive Cadre sur 'Eau (ou Dossier de Consultation des entreprises)
Institut Géographique National

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements
Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Matiéres en suspension

Polychlorobiphényles

Plan Local d’Urbanisme

Plan d’Occupation des Sols

Projet

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma d'Organisation et de Suivi de 'Evacuation des Déchets
Tributyétain

Voiries et réseaux divers

Zone Naturelle d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone Spéciale de Conservation

Zone de Protection Spéciale
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1. Sources bibliographiques

(1]

[2]

[4]

[5]

(6]

Groupe NOX : Note d’assainissement des eaux pluviales ; projet EVERIAL : parc d'activité
« les Bruyéres » ref NOT_NX691612030U_001_A DRO

EG SOL : Construction d’un batiment d'activité, de logistique et de bureaux « C1 » ; Etude
géotechnique d'avant-projet réf R69/16/6932G du 31/08/2016

Groupe EM2C : note de cadrage du projet EVERIAL RILLIEUX

Grand Lyon Direction de I'eau : Aménagement et eaux pluviales- traitement de la pollution des
eaux pluviales et protection des milieux aquatiques du Grand Lyon.

Prefecture Plan de prévention des risques d'inondation- Bassin versant du ruisseau du Ravin :
version du 30 novembre 1998.

Agence de 'eau RMC : Etat des connaissances 2014- masse d’eau FRDG177
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2. PREAMBULE

2.1. Contexte du présent dossier

La société SAS LES BRUYERES (Groupe EM2C) réalise dans le cadre d’'une VEFA (vente en état
futur d'achévement) la construction du siége social de la société EVERIAL, composé d'un batiment de
bureaux, d’'un batiment d'activité logistique, et de places de stationnement.

e Situation du Projet : Avenue de I'hippodrome a Rillieux la Pape — Zac des Bruyéres.
e Surface du terrain : 21 029 m2

o Réalisation de 2 batiments, reliés entre eux par un sas de liaison, pour une surface de
plancher totale d'environ 9 965 m2.

o Le premier batiment dit batiment de bureaux sera composé d'un rez-de-chaussée,
R+1 et R+2 et sera affecté principalement a un usage de bureaux pour 4 705 m2.

o Le second béatiment dit batiment de stockage sera composé d'un niveau unique et
d'une mezzanine (local technique) et sera affecté principalement & un usage de
stockage d’archives papier pour 5 260 m2.

Un ensemble de voirie et de parking (VL, PL) compléte le lot.
Un permis de construire a été déposé le 28/09/2016 et obtenu le 20/01/2017.

SOTFITITS
""" 1o 0
T

Ces travaux d’aménagement induisent le drainage puis l'infiltration & la parcelle des eaux pluviales de
toiture et de voirie.

Pour ce faire, le projet prévoit la mise en place de deux ouvrages d'infiltration.

La surface de bassin versant drainé étant supérieure a 1ha mais inférieur a 20 ha, le projet nécessite
le dépdt d'une déclaration au titre de la nomenclature IOTA (Articles R.214-1 et R.214-32 du code de
I'environnement) en amont des travaux.

C'est I'objet de la présente note.

7132
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2.2. Attendu réglementaire

Le dossier de déclaration IOTA sera monté conformément au contenu défini a I'article R.214-32 du
code de I'environnement. A ce titre il comportera les éléments suivants :

» 1° Le nom et |'adresse du demandeur ;

» 2° L'emplacement sur lequel linstallation, I'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent étre
réalisés ;

» 3° La nature, la consistance, le volume et I'objet de 'ouvrage, de l'installation, des travaux ou
de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils
doivent étre rangés ;

> 4° Un document :

O

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des
procédés mis en ceuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de ['activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonniéres et climatiques ;

b) Comportant I'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de ['évaluation
d'incidence Natura 2000 est défini a l'article R. 414-23 et peut se limiter a la présentation
et & I'exposé définis au | de l'article R. 414-23, dés lors que cette premiére analyse conclut
a l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

¢) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution a la réalisation des
objectifs visés a l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prevus par
l'article D. 211-10 ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

e) indiquant également les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives ainsi qu'un resumé non technique

Ce document est adapté a l'importance du projet et de ses incidences.

» 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélevements et des déversements
prévus,

» 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des piéces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
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3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

3.1. Nom et adresse du demandeur

SAS les Bruyeéres (groupe EM2C)
14, chemin de la Plaine
69390 Vourles

Adresse du site concerné par le projet : Avenue de I'hippodrome- 69140 Rillieux-la-Pape

3.2. Personnes en charge du suivi du dossier

o Volet promotion :
Directeur de programmes: M. Philippe CHAUDRE LESOEUR
Téléphone : 04.72.31.94.44

E-Mail : p.chaudrelesoeur@em2c.com

e Volet Maitrise d’ceuvre :

Chargé d'affaire : M. Régis PASCOT.
Téléphone : 04.72.31.94.44

E-Mail : r.pascot@em2c.com

4, EMPLACEMENT SUR LEQUEL LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES
L'emplacement du projet d'aménagement est situé dans le département du Rhéne (69) sur la
commune de Rillieux-la-Pape, dans la zone d'activité des Bruyéres au niveau des parcelles
cadastrales 17, 19 20, 21, 22 et 62.

Le plan d'implantation est présenté page suivante.
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5. NATURE DE L’OUVRAGE, CONSISTANCE ET VOLUME DES TRAVAUX
ENVISAGES

5.1, Description des ouvrages concernés par les travaux '

L'objectif, est de décrire ici, les aménagements qui seront en ceuvre, pour favoriser une récupération
globale des eaux issues du ruissellement sur la plateforme EVERIAL.

5.1.1.Dispositif d’assainissement
L'ensemble des eaux pluviales du projet, sera collecté par des dispositifs étanches.

Ces collectes, si possible réalisées spécifiquement pour les différents types de structures qu'elles
récupérent (voiries, parkings et batiments), seront assurées par mises en place de canalisations béton
ou PEHD.

Préférentiellement ces dispositifs définis selon les couvertures et les circulations associées seront
implantées en tranchée, avec une pente minimale de 0.5%.

5.1.2.0uvrages de rétention et infiltration

Initialement envisagé avec un seul complexe de rétention et d'infiltration, le projet implanté sur une
parcelle topographiquement défavorable, a été découpé selon deux zones distinctes :

e Aménagement Sud :

Ce secteur recouvre I'ensemble des batiments, ainsi que les voiries, parkings et espaces verts
associés. Il s’organise autour d'un réseau de collecte étanche, qui dirige 'ensemble des eaux vers
« 'ouvrage Sud », forme :

o D’un bassin de rétention étanche, a ciel ouvert,

o D’un ouvrage d’infiltration enterré.

e Aménagement Nord :

Ce secteur récupére les eaux pluviales, issues du ruissellement sur les accés et parkings situés au
Nord du site.

L’ouvrage nord prévoit la réalisation d’un bassin de rétention/infiltration enterré, sous espaces
verts.

' Source : [1]
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5.1.3.Schéma de gestion

L'ensemble du projet d’assainissement des Eaux Pluviales, peut donc étre décrit de fagon simplifiée,
dans le croquis suivant :

Collecte EP (Voiries-Parkings)

Séparateur a hydrocarbures

Rétention -_’

(A ciel ouvert) Débit de fuite (Qf) Bassin d'infiltration

4 e (Enterré)

Collecte EP (Batiments)

Collecte Protection Incendie (Batiments)

Figure 4 : schéma de principe de 'aménagement

5.1.4.Description des aménagements

5.1.4.1. Bassin versant Sud

Le projet nécessite donc la création d'un bassin de rétention, dans le délaissé Sud-Ouest de la
parcelle, en limite de |a voie de desserte pompier.

Cet ouvrage, réalisé a ciel ouvert, avec des pentes de 1/1 (confirmation géotechnique & venir) sera
etanché par géomembrane et défini pour le dlmensmnnement majorant, c'est-a-dire la récupération
des eaux d'extinction incendie, soit 1244 m°. (NB : le volume d'écrétement centennal calculé pour
1225 m°, étant trés proche de ce besoin, les hypothéses présentées sont retenues et confirment une
bonne opt|m|satlon du projet).

Ce bassin devant é&tre régulé pour un débit de fuite constant de 5 I/s, il sera équipé en sortie d'un
régulateur de débit (type a diaphragme), avant rejet vers I'ouvrage d'infiltration.

Pour le retour au milieu naturel du débit de fuite de 3 I/s, I'ouvrage d’infiltration enterré devra occuper
une surface de fond minimale de 600 m?, et permettre un stockage complémentaire de 160 m®. Le
nivellement des ouvrages est organisé, pour éviter en cas de marnage (plan d’eau correspondant au
sur-stockage), toutes mises en charge de la canalisation exutoire.

51.4.2. Bassin versant Nord

Le complexe rétention/infiltration enterré, implanté sous espaces-verts, dans le délaissé Nord-Est,
devra occuper une surface de fond d'au moins 200 m? et permettre le stockage d'un volume centennal
de 135 m®,

Le traitement de la pollution chronique sera organisé, par implantation en amont de cet ouvrage, d'un
séparateur & hydrocarbures, sur la collecte d'assainissement.
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5.2. RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE IOTA ET CADRE REGLEMENTAIRE
ASSOCIE

L’objet de cette partie de I'étude consiste a établir le classement des installations, ouvrages, travaux et
aménagements (IOTA) au titre de I'article R.214-1 du Code de I'Environnement.

Le projet EVERIAL de Rillieux prévoit lI'infiltration des eaux pluviales a la parcelle, ce qui signifie que
les eaux seront infiltrées sur place via les ouvrages d'infiltration présenté ci-dessus. Ce projet se
caractérise par des surfaces d'impluviums réparties comme suit :

Projet EVERIAL Surface en m*

Occupation du sol Voiries et parkings Batiments (toitures) Talus, espaces verts
Bassin versant Sud (1.78 ha) 6472 m* 7653 m? 3706 m?
Bassin versant Nord (0.32 ha) 1170 m? 0m? 2070 m?

Total Projet (2.1 ha) 8175 m? 7099 m? 5470 m®

La surface totale du projet est de 2.1 ha pour une surface active calculée (pondération par rapport aux
surfaces collectées) de :

e 1.49 ha pour |le bassin versant sud,

e 0.16 ha pour le bassin versant nord.

Le Projet se situe en plaine alluviale et n’intercepte pas d’écoulements naturels en provenance
de 'amont.

Dans ce cadre, ces travaux sont soumis & déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la
nomenclature des IOTA et nécessitent le dépdt d'un dossier dont le contenu est précisé par l'article
R.214-32 du code de 'environnement.

Rubrique
IOTA

Désignation activité

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol ; la surface totale du projet, augmentée de la
2.1.5.0 surface correspondant & la partie du bassin naturel dont les Déclaration
écoulements sont interceptés étant Supérieure a 1ha mais inférieure a
20 ha ».

Référence réglementaire pour les IOTA soumises a Déclaration

Code de I'environnement, Livre Il (Milieu physiques), Chapitre IV (Activités, Installations et usages) :
¢ Articles R214-1a R214-5 (Champ d’application),

o Articles R214-32 a4 R214-40 (Dispositions applicables aux opérations soumises a
Déclaration),

o Aricles R214-41 & R214-56 (Dispositions communes aux opérations soumises a
autorisation ou a déclaration).
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6. Document d’incidence

6.1. Etat initial
6.1.1.Relief, topographie, hydrographie

La commune se situe a l'extrémité sud du plateau de la Dombes, dominant la plaine du Rhéne. La
superficie de la commune est de 1448 hectares (14.48 km?) avec une altitude minimum de 165 métres
et un maximum de 329 métres,

Les communes les plus proches de Rillieux la Pape sont:
o Sathonay Village (69580),
e Neyron (01700),
e Cailloux sur Fontaines (69270),

¢ Vaulx en Velin (69120).

Le Rhone et le canal de Miribel délimitent le contour sud de Ia ville.

Le terrain du projet est composé de différentes parcelles agricoles. Il présente un facigs plat avec une
légére pente vers I'ouest. Le calage altimétrique réalisé par le géomeire AGATE est coté a 272.57
IGNB9.

Il n'existe pas de cours d’eau superficiel permanent dans I'environnement immédiat du site.

6.1.2.Géologie, hydrogéologie

EVERIAL

Figure 5 : carte géologique de la zone
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Du point de vue géologique, le site se situe sur des formations dites « du stade du maximum et de
Fourviére ». A cet endroit, le glacier du Rhéne franchit le rebord du plateau de la Dombes et s’étale en
un grand arc de cercle, librement vers le Nord (hors carte géologique). Vers le sud-ouest, son front
arrive dans la vallée du grand Fleuve (Sadne actuelle) et évidemment ne peut aller au-dela ; les reliefs
dressant une barriére infranchissable.

Dans les vallées, le remaniement fluvio-glaciaire est tel que toutes les alluvions ont été rangées par
catégorie. Sur le Plateau de la Dombes il n'est pas possible de séparer les deux stades de retrait
glaciaire.

La carte géologie laisse entrevoir une crété morainique au droit du site.

v'  Lithologie

Les essais geotechniques réalisés sur le site en Aout 2016 ont permis de réaliser la lithologie
interprétée suivante:

Profondeur Lithologie

De0a4.3m Graves argilo-sableuses marronnées

De 4.3a84m | Grave argileuses (perte de cutting)

De 8.4 a 10.0m | Pas de cutting, Terrain compact.

A cette profondeur aucune venue d'eau n’a été constatée sur le site.

La lithologie issue de l'ouvrage sous-terrain le plus proche du site (06987X0282/\VRLMND) ? fait
apparaitre 6 horizons répartis comme suit :

Profondeur: Lithologie

De 0 a2m 100% terre végétale
De2314m 70% Gravier moyen roulé et concassé, 30% sable fin
De 14 2 22m Sable fin & moyen

De 22m a 25m | 80-90% Sable fin 8 moyen, 10-20% Argile Beige

De 25a27m Argile Beige

De 25 a 26m Gros gravier roulé

A cette profondeur aucune eau n'a été détectée.

Ces formations sont connues comme étant de perméabilité mauvaise. Cela se traduit par une
saturation rapide des sols qui deviennent dés lors totalement étanche.

% Source infoterre.brgm.fr
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L'essai de perméabilité réalisé sur le site a mis en avant un indice k=1.10"° m/s.

Vitesse d'infiltration K

(m/s) 10" 0% 10% 10°* 10° 10 107 q0*  10% 10" 0™
Types de sols Gravier sans sable ni Sable avec gravier, Sable trés fin Limon Argile limoneuse &
éléments fins Sable grossier 4 sable grossler & limon argile homogéne

fin argileux

Possibilités d'inflltration

Performance de fillration
des pollutions

Les performances les meilleures se trouvent entre des perméabilités de 5x1 04 ot 5210

Figure 6 : tableau de synthése de possibilités d'infiltration en fonction du type de sol

D’aprés les documents du Grand Lyon [4] cette perméabilité est donc:
e Bonne pour les possibilités d'infiltration,

e Bonne pour les performances de filtration des pollutions.

v" Hydrogéologie

Le site n'est pas concerné par une nappe superficielle. Une masse d'eau souterraine profonde est
présente au droit du site (Formations Plioquaternaires Dombes - réf SIERM FRDG177), sans que la
profondeur n'ait pu étre mesurée précisément (on estime a une guarantaine de métres). Les flux entre
les couches saturées et non saturées ne sont pas connus dans le détail au niveau du site.

Cette masse d'eau n'est pas délimitée avec exactitude (notamment dans sa limite nord).

o Recharge naturelle

La recharge naturelle de la nappe se fait par l'infiltration d’eau de pluie (une pluie efficace de 350 mm
pour des précipitations moyennes annuelles 1000 mm).

o Aire d'alimentation et exutoires

L'aire d'alimentation de la masse d'eau n'est pas connue précisément. L'alimentation de cette nappe
se fait par des zones trés réduites d'affleurement des cailloutis (Val de Sabne, & louest),
probablement par la drainance ascendante de la molasse miocéne et par la drainance verticale
descendante de la nappe superficielle (Formations morainiques de la Dombes : FRDG525) a travers
les niveaux imperméables séparant les deux nappes en moindre mesure.

Au nord et a l'est, la nappe est drainée par les vallées fluvio-glaciaires et/ou fluviatiles situées au nord
(Chalaronne, Veyle, Reyssouze, et leurs affluents) ainsi qu'a l'est par le couloir de Certines. La Veyle
constitue a priori une barriére hydraulique séparant la zone nord libre de la zone sud sous couverture.

Coté sud, les exutoires principaux sont les cours d'eau et les alluvions de la plaine de I'Ain, de la
Sabne et du Rhéne.

L’état hydraulique de I'aquifére est mixte (libre et captif)
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o Piézométrie, gradient et direction d'écoulement

Le sens des écoulements souterrains est déterminé par la morphologie et le pendage de la formation
des cailloutis. Toutefois, on observe un écoulement divergent a partir du point culminant de la Dombes
situé a proximité de la commune de Chalamont.

La piézomeétrie de cette nappe décroit alors vers le nord, I'ouest et le sud-ouest de la cote 290 métres
NGF au niveau de Chalamont jusqu’a la cote 180 métres NGF dans la partie aval de la Chalaronne.

L’aquifére des cailloutis de la Dombes est continu sur toute son étendue, il présente une épaisseur
variable de quelques métres a 40 metres. Le gradient hydraulique de la nappe est de l'ordre de 2 a2 3
% avec un maximum observable dans la partie sud-est de la masse d'eau, dont I'exutoire se situe vers
Meximieux.

Cette piézométrie fait donc apparaitre cing bassins versants hydrogéologiques :
e bassin de la Reyssouze, avec un écoulement vers le nord ;

e bassin de la Veyle avec un écoulement vers le nord puis vers I'ouest au niveau de
Polliat ;

e bassin de la Chalaronne, avec un écoulement vers le nord-ouest ;
e hassin Dombes ouest, avec un écoulement vers I'ouest et le sud-ouest ;

¢ bassin Dombes sud, avec un écoulement vers le sud.

Le battement de la nappe est suivi par un piézométre situé a Villeneuve (01) n°BSS 06742X0001.

o Intérét écologique de la ressource en eau

La masse d'eau présente un intérét écologique faible.

FRDG177

EVERIAL

Légende

B parcelle
Emprise de 100m

Figure 7 : localisation des masses d'eau souterraines
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o Intérét économique de la ressource en eau

Le réservoir aquifére présente un potentiel notable et avec une portée stratégique intéressante
(alimentation AEP du Nord Lyonnais). Intéréts économiques modérés : présence de forages
d’irrigation dans la partie sud et d'autres activités (péche et baignade).

o Réglementation spécifique existante

La masse d'eau n'est pas concernée par des zonages réglementaires.

o EXISTENCE DE ZONES PROTEGEES AEP

o Existence de préléevements AEP > 10 m%j ou desservant plus de 50 habitants sur la
nappe,

¢ Pas de zonage AEP dans 'emprise du projet

o Evaluation du bon état de la masse d’eau

Evaluation de I'état quantitatif (révisé 2013) : Bon

Evaluation de I'état chimique (révisé 2013) : Médiocre

Qualité générale : ensemble Masse d’Eau dégradée.

o Paramétre a I'origine du déclassement

Libelle parametre

Nitrates

Sur la période 2006-2011 :

e 43 points avec des données nitrates dans ADES, quasi-tous en bon état, mais
présentant des indices de dégradation par les nitrates (plus de 30% avec des teneurs >
25 mg/l et 1 point en état médiocre localisés principalement sur la bordure Sud-Ouest
du plateau et sur BV de la Veyle),

* 43 points avec des données pesticides, quasi-tous en bon état, avec 3 points en état
médiocre (parametre déclassant : atrazine déséthyl, DEDIA et métolachlore) sur la
bordure Sud-Ouest du plateau

Existence d'une campagne photographique nitrates déja ancienne (2008) sur environ 250 points
localisés au SO de Bourg-en-Bresse (soit sur environ 1/3 de la ME):

e 40 points en état médiocre soit environ 15 % des points,

e 124 avec des indices de dégradation, soit environ 50 % des points.

6.1.3.Conditions pluviométriques locales

La zone posséde un climat de type semi-continental a influences méditerranéennes, dans lequel les
précipitations sont plus importantes en été qu'en hiver.

20/32




DEKRA conseil HSE Affaire suivie par Guillaume MALOT

Les étés sont néanmoins chauds et secs. Les hivers sont marqués par des gelés fréquentes mais peu
persistantes en raison de la concentration urbaine. La sensation de froid y est souvent renforcée par
des épisodes de mistral.

Les relevés météorologiques de Rillieux-la-Pape mettent en avant les valeurs suivantes :

Relevé meteorologlque de Rillieux-la-Pape de 1971 a 2000

Mois jan. | tev. | mars |avril [ mai [ juin | jut. [aoat | sep. [ oct [ nov. | aée.
Température minimale moyenne (°C) | 0.1 | 1.2 | 33 | 56 | 9.9 |13.1156]153| 11,9 | 8.4 | 36 | 15
Température maximale moyenne (°C) | 6,2 | 8.4 | 12,4 [ 153 | 20 235 27 267 223 167 102] 7.1
Précipitations (mm) 529|505 | 548 | 723|878 |802| 62 | 69 883|047 751|555

Source : - Banque de données de la Word Meteorological Organizationd farchive]

-Diagramme cllmatlﬁ'ue
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mp. maxi et mini °C « Precipitation mm

Figure 8 : diagramme ombrothermique de la zone

6.1.4.Eaux et milieux aquatiques
Il n'existe pas de masse d'eau superficielle permanente dans I'environnement immédiat du site.
Le principales masse d'eau, présentes a proximité sont :
e LeRhoneausud;
e La Sadbne al'ouest,

e Le Ravin est, au nord, la masse d'eau la plus proche (cours d'eau intermittent & régime
torrentiel).

Le bassin versant du ravin concerne 6 communes : Fontaines sur Saéne, Fontaines Saint Martin,
Sathonay Camp, Sathonay Village, Rillieux la Pape et Caluire et Cuire. Naturel en téte de bassin de lit
du cours d'eau est complétement artificialisé en aval pour étre complétement canalisé lors de sa
traversé de fontaine sur Sadne avant sa confluence avec la Sadne.

Le Ravin n’est pas référencé par le SDAGE RMC 2016-2021.
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" Légende
zone de 100m
%| B Parcelle SAS Les Bruyéres

Figure 9 : localisation des masses d'eau superficielles

6.1.5.Zones d’intérét écologigues

v ZNIEFF

Le site ne se situe pas dans le périmétre d’'une ZNIEFF.

La ZNIEFF la plus proche est le bassin de MIRIBEL Jonage (ID 820031397) & 1.18 km.

v Arrété de protection du biotope

Le site ne se situe pas dans le périmétre d'un arrété de protection du biotope.

L'APB le plus proche est I'lle de Crépieux Charmy (FR 3800687) a 1.5 km.

v" Zones Humides

Le site ne se situe pas dans I'emprise d’'une zone humide.

La zone humide |a plus proche est le site militaire ¢ OSTERODE (réf GL-065) & 3.6 km.

v Sites Natura 2000

Le site ne se situe pas dans 'emprise d’un site Natura 2000.
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Le site Natura 2000 le plus proche est le site FRc8201785 : Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques
de Miribel Jonage situé & 1.2 km.

6.1.6.Usage et occupation du sol

Le site est actuellement a destination agricole (maraichage).

6.1.7.Réseaux humides
Sur ce secteur, il existe seulement des réseaux d’eaux usées.
o Alouest de |a parcelle, les effluents sont traités par la station de Pierre Bénite.

e Alest, les effluents sont traités par |a station de Fontaines sur Sadne.

> > e i “ 7 "5 \ W e _\/r 5 \ Z Z i
i y A );:/ w;u‘.‘fl.@u - RERAAT ot:‘nouz\ Ml)f/{’ " 3 . :“'ﬁ\%\(}\\\/‘
‘ @9,, g 0 o2 \\ GRANDLYON
n Jm/

/7| Etablissement

w mPss
EVERIAL Xl

L ¥ 12

.| Collecteur

—— Nontenseigné:
—— Esuxusées
= Eaux phniales
—— Unitairg

- @::ﬁ:"“’"m"‘"‘

Assainlssement non collestif
Classification installation

Figure 10 :

plans des réseaux d'eaux usées de la zone
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7. Conclusion de I'état de lieu

Le site sur lequel se situe le projet, correspond a la limite sud du plateau de la Dombes. La zone est
marquée par un trés faible relief topographique.

Cette zone est drainée par le ruisseau du Ravin au nord, le Rhéne au sud et la Sadne a I'ouest. Le
site en lui-méme n’appartient pas au bassin versant du Ravin et aucun écoulement de surface,
provenant de I'amont topographique ne s’écoule sur le site.

Le profil lithologique du site met en avant un profil similaire & celui trouvé en Dombes, avec de bonnes
potentialités d'infiltration et de bonnes performances de filtration des pollutions, malgré un substrat
qualifié de peu perméable.

Le site se trouve au droit de la nappe de la Dombes (nappe profonde de niveau 1) sans que les
relations hydrogéologiques directes ne soient établies. De par la profondeur d’'eau au droit du site,
cette nappe est considérée comme peu sensible aux risques, liés aux rejets d’eau pluviale.

Du point de vue qualitatif, cette nappe se caractérise par un état global dégradé sur le paramétre
nitrates, lié¢ aux pratiques agricoles en Dombes.

Du point de vue quantitatif, les enjeux concernent le maintien d'un volume stratégique d'eau,
permettant d’assurer les réserves en eau potable pour Bourg-en-Bresse et Lyon.

Le site se situe a distance de tout milieu naturel remarquable ou faisant I'objet d'une mesure de
protection / valorisation.

|’état des lieux ne met donc en avant aucun sensibilité particuliére du milieu vis-a-vis de linfiltration
des eaux pluviales, toutefois au regard des documents édités par le grand Lyon [4], les nappes d'eau
souterraines doivent étre considérées comme des milieux a forte sensibilitté. C’est donc cette
cotation qui sera retenue.

Nappes souterraines,
%;!E'i.?t étangs

Ruisseaux

Figure 11 : Sensibilité des milieux récepteurs du grand Lyon (source [4])
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8. Analyse des incidences potentielles liées a I’exploitation des installations

8.1. EP toiture
Les batiments représentent une surface de 7099 m?

Les eaux de toiture ne contiennent pas de polluants specifiques, elles sont considérées comme
propres™

Le volume rejeté est estimé a 5 573 m®an sur la base de données de précipitation (Pluviométrie
annuelle moyenne est de 785 mm).

8.2. EP voirie

Ces eaux de ruissellement ne pourront contenir que des traces hydrocarbures, au méme titre que
toutes les aires de circulation routiére et tous les parcs de stationnement.

La note d'information du SETRA* propose une charge unitaire annuelle par hectare impermeéabilisé,
pour la circulation de 1 000 v/j dans un site ouvert (infrastructure dont les abords ne s'opposent pas a
la dispersion de la charge polluante par voie aérienne), de 600 g/ha imperméabilisé/an.

La charge annuelle de pollution due aux hydrocarbures retenue sur le site, peut étre considérée de
maniére maximaliste comme la valeur moyenne évaluée pour des voiries accueillant 100
véhicules/jour, soit 80 g/ha imperméabilisé /an.

Par conséquent, pour une surface ouverte a la circulation de 0,82 ha impermeéabilisé (parking +
voiries), les rejets annuels moyens de charge d’hydrocarbures sont estimés & 49.2 g/an soit 0,13 g/j.

La note d'information du SETRA précitée, précise que la fraction maximale de la charge polluante
annuelle mobilisable pour un événement pluvieux de pointe de 100 mm (soit 817.5 m? pour le site) est
de 23% de la charge annuelle.

Pour le site, cela donnerait une charge polluante de 49.2 g x 23%= 11.31 g pour I'événement
pluvieux de pointe (soit 1.4x107 g/l).

3 Cf doctrine de la MISE du Rhéne

* « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes
routiéres » - juillet 2006
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8.3. Mesures correctives et compensatoires

8.3.1.Gestion quantitative

Pour mettre en compatibilité, le rejet des eaux pluviales augmenté par ce développement urbain, avec
la capacité de I'exutoire actuel (infiltration sur site), une rétention a la parcelle est imposée.

Aprés collecte, les eaux d’assainissement EP seront donc stockées et écrétées sur place, dans des
dispositifs de rétention avec rejet a débit limité (débit de fuite Qf) vers un bassin d'infiltration capable
de diffuser, dans le sol, le débit calculé.

Pour que le systéme mis en ceuvre, puisse répondre aux différentes contraintes(ICPE), la capacité de
rétention déterminée pour I'écrétement pluvial, permettra également |le stockage des éventuelles eaux
d'extinctions incendie.

8.3.2.Gestion qualitative

Pour assurer une gestion qualitative minimale, avant rejet au milieu naturel, le traitement des huiles et
des hydrocarbures sera réalisé par implantation de séparateurs a hydrocarbures (de taille adaptée au
débit de fuite dimensionné).

8.4. Conclusion sur les incidences potentielles

Le rejet d'eau pluviale des zones de stockage contrélées est considéré comme ayant un risque moyen
en termes de risque de pollution. Selon la matrice d’analyse, proposée par le grand Lyon [4] la note
obtenue aprés croisement du risque et de la sensibilité est de 3.

Aussi le prétraitement par décantation avec vanne disolement est considéré comme suffisant.
L'épaisseur de la couche non saturée préconisée est de 2m et une couche filtrante de 20 & 50 cm sur
membrane anti-contaminante sera réalisée.
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9. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’'URBANISME

9.1.1.Conformité au PLU-H de la commune.

En terme de réseau d'assainissement le PLU pointe la déficience du réseau d’assainissement des
eaux pluviales de la commune et privilégie la gestion de I'eau a la parcelle. Le site se situe en zone
AUI1 sur le PLU-H de la métropole de Lyon. Dans cette zone, le réglement prévoit les dispositions
suivantes :

v Chapitre 4.4 eaux pluviales (régles applicables a toutes les zones) :

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu
naturel est a privilégier. En 'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif
que sur le plan quantitatif doivent étre aménagés pour permettre I'évacuation des eaux pluviales dans
le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, il n'existe pas d’obligation de collecte et
de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau
public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent étre
imposés afin de permettre la limitation des déhits évacués et les traitements éventuels des eaux
rejetées dans le réseau. Dans les zones de limitation de l'imperméabilisation et de maitrise des eaux
de ruissellement, délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l'objet
d'aménagement visant a limiter l'i'mperméabilisation des sols et a assurer la maitrise des débits et de
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

v"  Chapitre 13.3.3 zone AUdif

Dans les opérations d'aménagement ou de constructions d'ensemble, les ouvrages technigues de
gestion de l'eau et leurs abords, communs & ces opérations (tels que le bassin de rétention ou
d’infiltration...), doivent, sous réserve de leurs caractéristigues propres, d’'une emprise au sol
suffisante et des contraintes de fonctionnement :

o faire ['objet d'un aménagement paysager & dominante végeétale contribuant a leur insertion
qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bati ;

e étre congu pour répondre a des usages ludiques ou d'agrément compatibles avec leur
destination (espaces verts de détente, de jeux...).

Sur la base cette analyse, il apparait que le projet est compatible avec le réglement
d’urbanisme.
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EVERIAL

AN n. i ) : \\‘,
Figure 12 : extrait PLU Rillieux

-la-Pape

10.Compatibilité avec le Plan de prévention des risques

Le site ne se situe pas dans le bassin versant du Ravin et donc pas dans le périmétre du plan de
prévention des risques a proprement parler.

Néanmoins, le PPRi du Ravin (cours d'eau) est limitrophe du site (zone type ZP3).

Il indique que « la zone du plateau doit étre le lieu de la mise en place de moyen de rétention et
d'infiltration. Les effets de I'imperméabilisation doivent en effet étre impérativement compensés par
des moyens efficaces, autres que la récupération classique des eaux par le systéeme d'égouts, afin de
ne pas aggraver l'aléa ».

Cette prise en compte a abouti & la détermination de zone d'aggravation du risque plateau. La limite
entre cette zone et celle « d'aggravation du risque des balmes » est basée sur la rupture de pente
naturelle sur cette zone sont distinguées :

o Les zones ou l'urbanisation peut étre admise sous conditions (ZP1),
e Les zones déja urbanisée (ZP2),

¢ Les zones naturelles ou agricoles. Le principe appliqué sur ces zones est une restriction forte
de l'urbanisation pour maintenir une capacité d'infiltration suffisante. Elles sont repérées sur
les documents graphiques sous le sigle « ZP3 ».

Le site est exclu du bassin versant du RAVIN et n'appartient pas a la zone ZP3. Il est donc en
conformité avec le PPRI.
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11.COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 2016-2021

Sur la base de I'analyse comparative entre le programmes de mesures prévu par le SDAGE et les
enjeux liés & I'exploitation des ouvrages prévus dans le cadre des travaux, il apparait que le projet est
compatible avec les objectifs du SDAGE Rhéne-Méditerranée 2016-2021.

En effet aucune des mesures prévues sur la masse d’eau concernée par le projet ne concerne
l'activité prévue par EVERIAL.
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Affaire suivie par Guillaume MALOT

12.MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION

12.1.

Moyens de surveillance

Les moyens de surveillance visent & garantir la maitrise et le cas échéant la correction et la
compensation des différentes incidences du projet. Aussi cette surveillance est susceptible d'intervenir
dés la phase de travaux :

Objectifs
Veérification de la conformité des PV de réception des ouvrages.
Travaux travaux, adaptation aux conditions
effectivement rencontrées. DIUG.
o N Contréles annuel des
Exploitation Vérification des conditions de Séparateurs a hydroca]’bures_
fonctionnement des ouvrages
BSD des boues de séparateurs.
12.1. Moyens d’intervention

Les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont décrits car le projet est une installation
classée pour la protection de I'environnement (classée sous la rubrique 1530 au seuil de déclaration)
et présente, de fait, des enjeux spécifiques vis-a-vis du risque de pollution.

Pollution accidentelle

Moyen d'intervention
Confinement de la pollution
dans le bassin tampon,
Vanne de sectionnement

Analyses avant rejets

Document de reférence

Arrété du 30/09/08 relatif au
ICPE soumises & déclaration
sous la rubrique 1530.
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ANNEXE N°4 - NOTE DE DIMENSIONNEMENT DES BASSINS
D’INFILTRATION - HIGHLAND

Cf. document ci- aprés

SAS Les
Bruyeres
Rillieux-La-Pape

Demande d’examen au cas par cas
Annexe 8.1







MAITRE D’ OUVRAGE
SAS LES BRUYERES

14 Chemin de la Plaine
69390 VOURLES

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE TERTIAIRE ET D’UN
BATIMENT D’ACTIVITE

RILLEUX LA PAPE

NOTE DE CALCULS EP

ARCHITECTE SOCIETE D'INGENIERIE
AA LYON CET Ingénierie
20 A, rue Eugéne Deruelle 3, place Renaudel
69432 LYON La Part Dieu 69487 LYON
& :04.72.84.88.50 & :04.78.60.09.71
1 27/07/18 PC AL AL AL Modifications a la demande de EM2C
0 25/07/18 PC AL AL 1% diffusion
REV DATE ETAT EMETTEUR VERIFIE APPROUVE NATURE DES MODIFICATIONS




Le 27 luillet 2018

Bassin LOT C1
Calcul volume de rétention Surface  (m?) c:n:a Mickerd Surface:cme
apport (m?)
Surface minérales (m?) 2170,00 0,90 1953,00
Surface Toiture (m?) 1960,00 1,00 1960,00
Surface Espaces verts (m?) 1250,00 0,20 250,00
Surface active (m?) 4163,00
Ca pondérée 0,774
| A= 0538 |ha ‘surface infiltration m*  |590 |
\ Ca= 7% | ‘coeff infiltration 0,00001 1
q=" 1,5871 Us coeff de sécurité 0.5 I
| | | | I
T=" 100 ans | i
(a,b)  |Débit de vidange spécifique| Durée maxi vidange
i 27 3,83 I/sfha.imp 5 540 mn
i 0,807 2,95 I/siha 92,33 h
1,38 mm/h 3,85
Volume du bassin requis (valeur théorique) : 330 m3
Volume du bassin requis (valeur graphigque) : 330 m3
Durée de la pluie la plus pénalisante : 829 mn
L Limite d_g lot
LEGENDE
Surface Batiment
Surface Espace vert
Surface enrobé
Surface dinfiltration
entérée




Le 27 Juillet 2018

Bassin LOT V2

Calcul volume de rétention Surface  (m?) C:.e rIEp surfacezmive
apport (m?)
Surface minérales (m?) 365,00 0,90 328,50
Surface Toiture (m?) 1790,00 1,00 1790,00
Surface Espaces verts (m?) 575,00 0,20 115,00
Surface active (m?) 2233,50
Ca pondérée 0,818
A= 0,273 ‘ha |surface infiltration m? 1350
Ca= 82% ‘ 'coeff infiltration |0,00001
q =" 047775 Vs icoeff de sécu|rité f0,5 .
‘ ‘ ‘ !
‘ T="_100 _ ans ;
| !a,b) Débit de vidange spécifique| Durée maxi vidange
| 7 2,14 I/'s/ha.imp 11 403 mn
| -0,807 1,75 I/s/ha 190,06 h
0,77 mmv‘h 7,92
Volume du bassin requis (valeur théorique) : 205 m3
Volume du bassin requis (valeur graphique) : 205 m3
1707 mn

Durée de la pluie la plus pénalisante :

LEGENDE

Surface Batiment

Surface Espace vert

Surface enrobé
Surface dinfiltration

entérrée

Surface dinfiltration a cid
ouvert

Limite de lot -

.




Le 27 Juillet 2018

Bassin LOT V2 parking bureaux
Calcul volume de rétention Surface  (m? C;;f;:z:t Surfa(::;dwe
Surface minérales (m?) 1735,00 0,90 1561,50
Surface Toiture (m?) 0,00 1,00 0,00
Surface Espaces verts (m?) 665,00 0,20 133,00
Surface active (m?) 1694,50
Ca pondérée 0,706
I A 0,24 ha 'surface infiltration m? 5375
Ca= 1% ‘coeff infiltration |0,00001
q —" 0,45 I/s \coeff de sécurité 0.5
| T="__ 100 ans ‘ | |
f | (a,b) |Débit de vidange spécifique| Durée maxi vidange
{ 27 2,66 I/s/ha.imp 8 723 mn
i -0,807 1.88 I/stha 145,38 h
‘ \ 0,96 mm/h 6.06 j
Volume du bassin requis (valeur théorique} : 147 m3
Velume du bassin requis (valeur graphigue) : 147 m3
Durée de la pluie la plus pénalisante : 1 306 mn

LEGENDE

Surface Batiment

Surface Espacevet

Surface enrobé
Surface dinfiltration

entérrée
Surface dinfiltration a cid
ouvert




Le 27 Juillet 2018

Bassin VOIE COMMUNE1
Calcul volume de rétention Surface  (m?) co.e Risigol ReciReRLve
d'apport (m?)
Surface minérales (m?) 730,00 0,90 657,00
Surface Toiture (m?) 60,00 1,00 60,00
Surface Espaces verts (m?) 440,00 0,20 88,00
Surface active (m?) 805,00
Ca pondérée 0,654
A =| 0,123 ha |surface infiltration m? 325
Ca=| 65% [ |coeff infiltration 0.00001
g=" 0,199875 |Is ‘coeff de sécurité 0,5
|
T="__100 ans L
| (a,b)  |Débit de vidange spécifique| Durée maxi vidange
| 27 2,48 I/s/ha.imp 9 482 mn
! -0,807 1,63 I/stha 158,04 h
1 0,89 mm/h 6,68 |
Volume du bassin requis (valeur théorique) : 71 m3
Volume du bassin requis (valeur graphique) : 71 m3
Durée de la pluie la plus pénalisante : 1 420 mn

(=]
@
=g 1
E
= |

LEGENDE

Surfaca Batiment

Surface Espace vert

Surface enrobé
Surface dinfiltration

entémée

Surface diinfiltration
a del ouvert

Entrée
du Parc

Ml ensbigne

a0




Le 27 Juillet 2018

Bassin VOIE COMMUNE2
Galcuilvolume de rérentisn siiifice (m?) Colefficient Surfacezactive
d'apport (m?)
Surface minérales (m?) 770,00 0,90 693,00
Surface Toiture (m?) 0,00 1,00 0,00
Surface Espaces verts (m?) 80,00 0,20 16,00
Surface active (m?) 709,00
Ca pondérée 0,834
A= 0,085 ha |surface infiltration m? 350
Ca= 83% ; ‘coeff infiltration 0,00001
q =" 0,14875 s coeff de sécurité 0.5
T="__ 100 ans
| (a,b) |Débit de vidange spécifique| Durée maxi vidange |
! 27 211 |V/s/ha.imp 11 611 mn |
| -0,807 1,75 |i/stha 193,52 h |
. 0,76 mm/h 8,06 j \
Volume du bassin requis (valeur théorique) : 65 m3
Veolume du bassin requis {valeur graphique) : 65 m3 |
1738 mn '

Durée de la pluie Ia plus pénalisante :

LEGENDE

ot Mo Batimeit
Suafie Bspaca vt
S tace ervotd
Surface dwfitration
ertdrén

Sufeca o/l stien
betel evet

TR
=
=
& |
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ANNEXE N°5 - ETUDE DE TRAFIC

Cf. document ci- aprés

SAS Les
Bruyéres
Rillieux-La-Pape

Demande d'examen au cas par cas
Annexe 8.1_
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Nom du Carrefour : Giratoire Hippodrome
Localisation : Rillieux-la-Pape
Environnement : Urbain
Variante :
Date : 13/09/2018 .
Anneau
Rayon de ['ilot infranchissable : 12,00 m
Largeur de la bande franchissable : 250m .
Largeur de 'anneau : 8,00 m Branche 2 Branche 1
Rayon extérieur du giratoire : 22,50 m
Branches
Largeurs (en m)
Nom Angle | Rampe | Tourne Entrée | liat | Sortie
(degrés) > a a4mfaism
| 3% droite
Branche 1 0 6,00 4,00 | 6,00 |
Branche 2 180 6,00 4,00 | 6,00
| Branche 3 270 6,00 4,00 | 6,00 Branche 3

Néant

Remarques de conception
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Période HPM actuel

Trafic Piétons
pk 2| 3
10| 10| 10

Trafic Véhicules Mode UVP

Total
1 2 3 | Entrant
1 0 795 20 815
2 365 0 35 | 400
3 5 15 0 20
[Total
Sortant| 370 | 810 55 |1235

1 - Branche 1

3- Branche 3
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Période HPS actuel

Trafic Piétons

1 2
10 10 10

Trafic Véhicules Mode UVP

Total
1 2 3 | Entrant
1 0 655 20 675
2 390 0 5 | 395
3 10 35 0 45
Total
Sortant| 400 | 690 25 | 1116

2 - Branche

3 - Branche 3

1- Branche 1
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Période HPM Projet Phase 1

Trafic Piétons

1

2

10

10

10

Trafic Véhicules Mode UVP

Total
| 1 2 3 | Entrant]
1 0 845 30 875
2 385 0 50 435
3 20 25 0 45
Total
Sortant| 405 870 80 | 1355
2 - Branche -

3 - Branche 3

1- Branche 1
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Trafic Piétons

3

10

10

10

Période HPS Projet Phase 1

Trafic Véhicules Mode UVP

r Total
1 2 3 | Entrant|
1 0 670 30 700
2 435 0 15 | 450
3 15 45 0 60
Total
Sortant| 450 | 715 45 11210 |
2 - Branche 2

3 - Branche 3

1- Branche 1
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Période HPM actuel

Trafic Piétons

1 2
10 10 10

Trafic Véhicules en UVP

Total
1 2 3 | Entrant
1 0| 795 20 815
2 365 0 35 400
3 5 15 0 20
Total
Sortant| 370 810 55 [ 1235

Remarques sur la période

Branche Branche 1

Branche Branche 2

Branche Branche 3

Néant
Résultats
Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Branche 1 2264 74% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 2 2659 87% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 3 2226 99% Ovh 2vh Os 0,0h
Conseils
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Période HPS actuel

Trafic Piétons

1 2
10 10 10

Trafic Véhicules en UVP

Total
1 2 3 | Entrant
1 0 655 20 675
2 390 0 5| 395
[ 10 35 0 45
Total
Sortant| 400 | 690 25 | 1115

Remarques sur la période

Néant
Résultats
Réserve de Capacité |Longueur de Stackage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Branche 1 2264 74% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 2 2659 87% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 3 2226 99% Ovh 2vh Os 0,0h
Conseils

Branche Branche 1

Branche Branche 2

Branche Branche 3
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Période HPM Projet Phase 1

Trafic Piétons

2
10 10 10

Trafic Véhicules en UVP

Total

1 2 3 | Entrant
1 0 845 30 875
2 385 0 50 | 435
3 20 25 0 45

Total
Sortant| 405 870 80 | 1355

Remarques sur la période

Néant
Résultats
Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Branche 1 2172 71% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 2 2589 86% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 3 2150 98% Ovh 2vh Os 0,0h
Conseils

Branche Branche 1

Branche Branche 2

Branche Branche 3
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Trafic Piétons

P 2
10 10

10

Trafic Véhicules en UVP

Période HPS Projet Phase 1

Total
- 1 2 3 | Entrant
1 0 | 670 30 | 700
2 435 0 15 | 450
3 15 45 0 60
Total
Sortant| 450 | 715 45 | 1210

Remarques sur la période

Branche Branche 1
Branche Branche 2

Branche Branche 3

Néant
Résultats _
Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale | moyen total
Branche 1 2283 7% Ovh 2vh 0s 0,0h
Branche 2 2574 85% Ovh 2vh Os 0,0h
Branche 3 2060 7% Qvh 2vh Os 0,0h
Conseils




