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Ce dossier constitue la mise a jour du Schéma Directeur d’Assainissement et du Zonage de I’Assainissement Collectif /
Non Collectif de la commune de SAINT-GUILLAUME pour les dix ans a venir.

Le lecteur peut utilement se reporter a ces dossiers disponibles en mairie de SAINT-GUILLAUME pour prendre
connaissance dans le détail des éléments techniques et environnementaux qui ont guidés les choix.
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|- Préambule réglementaire
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Le contexte réglementaire est celui de la loi sur I’'eau de 2006 :

Contexte Réglementaire’
e TeGrenellel

* Obligation pour les communes de produire un
.
.

Une programmation de travaux

® Directive Eaux Résiduaires Urbaines
® Loisurl’eau

S

Schéma d’Assainissement avant fin 2013 incluant:

Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées

Mise a jour du Schéma d’Assainissement a un rythme fixé par décret.

La Loi sur

I'eau 2006

A

y

Obligation d’Assainissement

s

N

Collectif N

« Uassainissement est géré par la
collectivité qui assure »:
- La collecte

Réseau EU
- Le transport

- Uépuration — Station d’épuration

" Non Collectif

« Chacun gere son installation »

—+ Chacun installe et entretien son
dispositif de traitement.

« La collectivité n’a qu’un réle de

controle »

COLLECTIF

® Est en assainissement collectif toute habitation
raccordée ou raccordable au réseau public
d’assainissement.

Est raccordable toute habitation qui a le réseau en
limite de propriété.

(plus haut ou plus bas!)

NON COLLECTIF I/

f—r:f;'

* Est en assainissement non collectif toute
construction a usage d’habitation, non raccordable a

I'Assainissement Collectif.

Cas des Mini-stations

ou Assainissement Groupé

» C’est du collectif si le terrain et la station
appartiennent a la collectivité.

» La collectivité est alors responsable de I'entretien.

» C’est du non collectif si le terrain et la station
appartiennent a une co-propriété.

» Les propriétaires sont alors responsables de son
entretien.

* Toute construction raccordable ou raccordée est
soumise a la méme:

* Redevance d’Assainissement collectif

Et au méme

¢ Reéglement d’Assainissement collectif

* Toute construction non raccordée et non raccordable a
I'assainissement collectif est soumise a la méme:

¢ Redevance d’Assainissement non collectif

Et au méme

¢ Reéglement d’Assainissement non collectif

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
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En termes d’assainissement, les compétences sont réparties de la maniére suivante :

Compétences =
/ /

Assainissement Collectif

Assainissement Non Collectif

!

* *
49 % des habitations sont raccordables 51 % des habitations non raccordables
( soit +/- 76 logements) (soit +/- 80 logements)

Commune de Saint-Guillaume Communauté de Communes du Trieves
L’Assainissement Collectif est de la compétence de la L’Assainissement Non Collectif est de la compétence
commune de la Communauté de Communes du Triéves

> Réglement d’assainissement collectif existant. > Le SPANC assure le contrdle des installations

o A $ Y 0 d’assainissement non collectif.
» Les habitations raccordées sont soumises a :

» Le SPANC est mis en place.
» Part Fixe annuelle

» Le SPANC réalise le controle des installations
d’assainissement non collectif et a mis en place la

> PFAC (Participation pour le financement de redevance d’Assainissement Non Collectif.
I'assainissement collectif) mise en place sur la >
commune

» Part Variable (au m3 d’eau consommé)

Réglement d’Assainissement Non Collectif existant.

* Est raccordable toute personne qui a le collecteur EU en limite de
propriété.

Le zonage d’assainissement Collectif / Non collectif est le suivant :

Assainissement collectif"

e ———
// 3 Types de Zones

Zones d’Assainissement Zones d’Assainissement Non Collectif
Collectif Existantes

+/- 51 % des installations (+/- 80 logements)

+/-49 % des installations J“ Zones d’Assainissement Zones d’Assainissement
(+/- 76 logements) Collectif Futures Non Collectif maintenues

+/- 51 % des installations
*  Le réseau d’eaux usées est séparatif et

gravitaire et recueille les eaux usées du (+/- 80 logements)

Chef-Lieu.
A et 3958 t *  Pasde projet d’Assainissement
* Il existe une STEP a macrophytes de 250 e i ’assa']mssemen Lolleeutiprogrammea lechills
: ] collectif a ce jour. du PLU.
E.H. mise en place en 2008 et située au
Nord du Chef-Lieu. *  Les hameaux concernés sont:
. Massette, . Pré Mas,

*  Quelques habitationsa Maninaire,
proximité du Chef-Lieu, «  prg Clot,

¢ Le Mas, *  Grisail,
*  Eyguilliere, *  Clanlouvat,
*  LesTouches, *  Renaudiére.

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
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1| - Résumé des contraintes

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
Commune de SAINT-GUILLAUME Bl NICOT vcicuns consecs

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT



Le zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif proposé a été congu sur la base d’éléments techniques,
environnementaux et urbanistiques.

Les principales contraintes que nous avons essayé d’intégrer sont les suivantes :

A La préservation des captages et points d’eau :
La commune de Saint-Guillaume compte plusieurs captages :
Ces captages sont:
= Le captage de la Renaudiére,
= Le captage des Touches.

Ces deux captages possedent des périmétres de protection, situés en amont de toutes zones urbanisables, ils ne
sont donc nullement menacés par I'urbanisation actuelle ou future

Il existe également un captage privé situé a I'aval du hameau de Grisail, le captage de Rivoiranche. Ce dernier
aliment quelques habitations de la commune de Saint Paul en Monestier. Il faudra veiller au respect de ce captage
en évitant tout rejet en amont de celui-ci.

Le territoire communal possede plusieurs sources :
Ces sources sont:

= La source de Doucy,

= La source Polastron.

La source de Doucy n’est nullement menacée par I'urbanisation actuelle.
Par contre, il faudra protéger la source Polastron, lors de I'éventuelle réhabilitation de la maison des Touches
située juste en amont de cette source.

A Les possibilités d’assainissement non collectif :
La carte d’aptitude des sols a I'assainissement non collectif a été réalisée sur I'ensemble du territoire communal
(en 2000). Cette étude a permis de déterminer les possibilités d’infiltration des eaux septiques.

D’apres la géologie générale du secteur, on notera que sur une bonne partie de la commune, les sols étant
moyennement perméables, l'infiltration a la parcelle n’est pas conseillée.

L'infiltration est envisageable a I'aval de certains hameaux, qui ne montrent pas une importante urbanisation
croissante.

Le recours a la filtration sur sable et donc au rejet dans le milieu hydraulique superficiel est assez important.

De maniére générale, les cours d’eau de la commune offrent des possibilités de rejet limitées.

A Le respect des possibilités de rejet :
Dans tous les secteurs ou les possibilités d’infiltration des eaux usées sont limitées, les possibilités de rejet apres
filtration sur sable ont été évaluées.

Les mesures de débit sont issues du dossier de la carte d’aptitude des sols a I'assainissement non collectif et ont
été effectuées durant le mois d’ao(t 2000.

Dans I’'ensemble des cours d’eau de la commune, les possibilités de rejet sont limitées.

A La prise en compte de la gestion des eaux pluviales :
L'urbanisation de la commune de SAINT-GUILLAUME ne générant pas de probléeme majeur lié a I'évacuation des
Eaux Pluviales, il a simplement été conseillé :
e De préserver les fossés existants plutot que de les canaliser.
e D’inciter a la mise en place de dispositif de rétention et/ou d’infiltration a I’échelle de chaque projet.

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
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A La prise en compte des risques naturels :
La commune dispose d’une Carte des Risques Naturels, approuvée le 18 juin 1987 et complétée par la carte des
aléas de décembre 2002.

Les risques de glissement de terrain a souvent été le principal facteur limitant les possibilités d’infiltration des eaux.

A La prise en compte des perspectives d’évolution de I'urbanisation :
Cette perspective a été prise en compte a I’"horizon 2028 en concertation avec le conseil municipal.

A Le respect du cadre réglementaire :
Il va sans dire que cette démarche s’inscrit dans le respect du cahier des charges de I'agence de I'eau RMC, du
Conseil Départemental de I'lsere et de la cellule Environnement de la DDT38.
Toutes les propositions techniques s’inscrivent dans le droit fil de la loi sur I'eau de 2006 et les orientations du
SDAGE Rhéne Méditerranée.

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
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" - Proposition d’un zonage de I'assainissement

Le lecteur peut utilement se reporter a la carte « Zonage de I'assainissement collectif/non collectif » de la commune.
(Sur cette carte, les appellations correspondent a celles du cadastre et ne correspondent pas toujours a I'usage courant).

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
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1 -Zones d’assainissement collectif existantes

A Compétence :

La commune de Saint-Guillaume est compétente en matiére de collecte, de transport et de traitement des effluents

sur son territoire.

Dans ces zones, le reglement d’assainissement collectif est celui de la commune.
Les frais et redevances liés a |a tarification de I'assainissement collectif sont dus par les usagers a la commune.

A Détail de la zone :

Il existe un réseau principal sur le territoire communal.

e Le Chef-Lieu

Ce secteur dispose d’un réseau d’eaux usées séparatif qui s’étend sur +/- 1,8 km et qui achemine les effluents a la
STEP du Chef-Lieu, de type macrophytes et d’une capacité de 250 EH.

Cette station posséde une capacité suffisante car son taux de charge actuelle est de +/- 48 %. Elle permet le
raccordement de +/- 76 logements existants.

Le bilan 24H effectué le 17 mai 2016 est tres satisfaisant et indique que le rendement de la STEP est tres bon, tant
sur la charge hydraulique que sur la charge organique. L’enregistrement des débits en entrée et sortie de STEP a
mis en évidence I'absence d’arrivée d’eaux claires parasites.

Cette station a pour exutoire le torrent de la Gresse.

Il n’existe pas de plan d’épandage a I'heure actuelle car en 10 ans la STEP n’a produite aucune boue et présente un
treés bon rendement. Par ailleurs, le curage des boues n’est pas programmé avant une dizaine d’années.

Mise Communes raccordées Capacité Milieu
STEP Nature . . 2
en service nominale récepteur
Chef-Lieu de
SAINT-GUILLAUME
Chef-Lieu Macrophytes 2008 Saint-Guillaume 250 EH La Gresse

= Au total, +/- 76 logements existants sont raccordés sur la commune et sont traités

commune de SAINT-GUILLAUME.

VAT e

STEP du Chef-Lieu

sur la STEP de la

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif

Commune de SAINT-GUILLAUME
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A Incidence sur l'urbanisation :

Dans ces zones, |'assainissement n’est pas un facteur limitant pour l'urbanisation (sous réserve des capacités de
traitement de la STEP).

A Projet pour I'amélioration des réseaux et de la STEP :
e Réseaux:
Les réseaux de collecte existants sont récents et en bon état. Il est tout de méme prudent de prévoir un budget
pour la réhabilitation des réseaux. La commune effectue les contréles de branchement au réseau d’assainissement

collectif pour vérifier leur conformité.

e Station de traitement :

Il n’y a pas de projet d’amélioration programmé a ce jour sur I'unité de traitement qui fonctionne correctement.

A Proposition de réglementation des zones d’Assainissement Collectif existantes :

L, Toutes les habitations existantes doivent étre raccordées au réseau collectif d’assainissement.

%, Toute construction nouvelle doit étre raccordée au réseau collectif d’assainissement.

%, L’assainissement non collectif ne peut étre toléré que sur dérogation du Maire de la commune pour des cas
particuliers techniguement ou financierement “difficilement raccordables”.

% Le réglement d’Assainissement Collectif est celui de la commune.

L Les frais et redevances liés a la tarification de I’Assainissement Collectif sont dus par les usagers a la commune.

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
Commune de SAINT-GUILLAUME Y s O —
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Zone grisée = Assainissement Collectif existant.

Chef-Lieu de Saint-Guillaume

Station d’Epuration du
Chef-Lieu — 250 E.H.

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
Commune de SAINT-GUILLAUME Y s O —
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2 - Zones d’assainissement non collectif a long terme avec possibilité de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif :

A Compétences :

La Communauté de Communes du Trieves a la compétence de I'assainissement non collectif.

2.1. Justification des projets :

Sur le reste de la commune :
e Soit:

= La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible.
= L’habitat est peu dense et relativement mité.

e Soit les projets d’assainissement collectif ne semblent pas prioritaires :

= Ces zones demeurent pour l'instant en assainissement non collectif (ce qui ne veut pas dire qu’elles ne
pourront pas étre raccordées dans un futur éloigné).
= Aucun projet d’assainissement collectif n’est retenu a I'échelle du PLU.

= +/- 80 logements sont concernés et resteront en assainissement non collectif.

Les hameaux concernés sont les suivants :
- Massette,
- Quelques habitations a proximité du Chef-Lieu,
- Le Mas,
- Eyguilliere,
- Les Touches
- Pré Mas,
- Maninaire,
- Pré Clot,
- Grisail,
- Clanlouvat,
- Renaudieére.

2.2 Détail des projets :

Dans ces secteurs, I'assainissement Non Collectif pourrait étre réalisé dans des conditions satisfaisantes. Cela
nécessiterait 3 actions distinctes :

® Réhabiliter les dispositifs d’Assainissement Non Collectif,

@ Compléter divers réseaux E.P.,

3 Réaliser, la ou le milieu I'exige, un traitement tertiaire.

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
Commune de SAINT-GUILLAUME Y s O —
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Quelques habitations a proximité du Chef-Lieu :

Massette :

‘hef-Lie

Eyguilliere :

Le Mas :

Pré Mas :

Les Touches :

E MmTINaémzuRs CONSEILS
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

ement Collectif/Non Collectif

t Zonage de I’Assainiss

ement e

d’Assainiss

Schéma Directeur

Commune de SAINT-GUILLAUME



Maninaire : Pré Clot :

y = Y - NBL /O il - e N
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Clanlouvat:

Clanlouvat

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
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Proposition de réglementation de I’assainissement des zones d’assainissement Non Collectif :

1) Conditions générales

Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif fonctionnel,
conforme a la réglementation.

La mise en conformité des installations existantes est obligatoire.

Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme a la
réglementation.

Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’une habitation existante implique la mise aux
normes de son dispositif d’assainissement non collectif.

La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Non Collectif (C.A.S.M.A.N.C) indique pour
chaque secteur la filiere d’assainissement non collectif a mettre en ceuvre.

Les notices techniques de la C.A.S.M.A.N.C fixent le cahier des charges a respecter pour leur réalisation.

Le controle de la réalisation des ouvrages d’assainissement non collectif se fera sur les bases des notices
techniques.

L’absence de solution technique compléte ou I'absence de possibilité de rejet sera un motif de refus de Permis
de Construire.

2) Conditions générales d’implantation des dispositifs d’assainissement non collectif:

Pour toute nouvelle construction : (sur toute parcelle vierge classée constructible au PLU)

La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique, filtre a sable, dispositif d’infiltration dans
les sols) doit étre implanté a I'intérieur de la superficie constructible, dans le respect des normes et réglements
en vigueur. (Celui-ci ne peut étre implanté sur des parcelles dites naturelles, agricoles ou non constructibles).

= En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit étre refusé.

=  Surface minimum requise :
=  Pour étre constructible en ANC, une parcelle doit étre suffisamment grande pour permettre
I'implantation de tous les dispositifs d’assainissement nécessaires pour réaliser une filiere
respectant la réglementation dans le respect notamment des :
=  Reculsimposés (3 meétres des limites, 5 m des fondations de constructions existantes),
= Regles techniques d’implantation (mise en place interdite sous les acceés, les parkings,...)

Pour toute habitation existante : (quel que soit le classement au PLU)

La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est tolérée sur n’importe quelle parcelle, quel
que soit son classement au PLU (mis a part périmétre de protection, emplacement réservé ou classement
spécifique qui empéche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et reglement en
vigueur.

= Limpossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de changement
de destination d’anciens batiments (corps de ferme).

Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage de I’Assainissement Collectif/Non Collectif
Commune de SAINT-GUILLAUME Y s O —
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3) Choix de la filiere selon I'aptitude des sols :

Filieres ne nécessitant pas obligatoirement de rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Fosse septique toutes eaux — Epandage

Terrains perméables, propices a l'infiltration des eaux usées.

Dans le cas présent, les pentes sont faibles, et la filiere est destinée aux secteurs isolés, présentant
une bonne aptitude a l'infiltration des eaux usées.

Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

Attention: cette filiere étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver une surface
importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs reglementaires.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.
Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre
retenu.

Fosse septique toutes eaux — Epandage en pente

Terrains moyennement perméables, grande surface disponible.

Dans le cas présent, les pentes sont faibles, et la filiere est destinée aux secteurs isolés, présentant
une aptitude moyenne a l'infiltration des eaux usées.

Terrains ayant une aptitude moyenne a I'assainissement non collectif, mais infiltration envisageable
du fait de la grande surface disponible.

Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

Attention: cette filiere étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver une surface
importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs réglementaires.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.
Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre
retenu.

Remarque :

% Pour 'ensemble des filieres d’infiltration des eaux usées, la carte des sols donne une indication générale. Une
étude géopédologique et de conception est conseillée dans tous les cas pour :
= Concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer,
= Valider la possibilité d’infiltrer les eaux en fonction de la nature du sol et de I'espace
disponible,
= |dentifier le meilleur dispositif a mettre en place en cas d’impossibilité technique de réaliser
la filiere préconisée.

% Concernant les filieres d’infiltration comportant un dispositif de traitement principal par filtre & sable vertical
drainé (étanche ou non), ce dispositif peut étre remplacé par des filieres plus compactes ou innovantes,
réglementaires, qui ont une emprise au sol moins importante.

% Pour ces filieres, dans le cadre strict de réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif existants
(habitations existantes classées en et sur les cartes), le SPANC (commune ou délégataire) se
réserve la possibilité de revenir a une filiere drainée ( , ROUGE) selon le contexte existant (rejet
existant, manque de place, autre contrainte avérée...)
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Filiere nécessitant un rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Selon les caractéristiques des sols, une des deux filieres d’assainissement non collectif suivantes est préconisé pour
chaque secteur:

ROUGE

Remarques :

Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé

Terrains moyennement perméables.

Infiltration pouvant se révéler impossible.

Terrain ayant une aptitude moyenne a l'assainissement non collectif.

Dans la majeur partie des cas, l'infiltration sera impossible techniqguement ou réglementairement
(PPRn par exemple).

Le rejet aprés traitement doit se faire :

- En priorité par infiltration (d’apres la loi). Dans ce cas, une étude géopédologique et de
conception est obligatoire.

- En cas d’impossibilité d’infiltration (cas général), un collecteur devra étre créé a la charge
du particulier, jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou jusqu’au milieu naturel
(ruisseau), sous réserve de l'obtention de l'autorisation de rejet auprés de I'autorité
compétente.

La densification de I’habitat ne peut étre envisagée que si les possibilités de rejet dans le milieu
hydraulique superficiel est favorable (voir §ll). Dans le cas contraire, la densification est déconseillée
sans assainissement collectif.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre
retenu.

Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé étanche

Terrains présentant des risques de résurgences aval ou un risque géotechnique, ou terrains ou
I'infiltration des eaux usées peut menacer une ressource en eau.

L'infiltration des eaux usées aprés traitement est a interdite réglementairement, ou a priori
compromise.

Normalement, dans la totalité des cas, l'infiltration est impossible, sauf étude géopédologique et
géotechnique particuliere, sous responsabilité du bureau d’études intervenant, définissant les

conditions d’infiltration sur la parcelle.

Une densification de I’habitat en assainissement non collectif de ces secteurs est déconseillée sans
assainissement collectif.

Le rejet aprés traitement doit se faire dans un collecteur qui devra étre créé a la charge du
particulier, jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou jusqu’au milieu naturel (ruisseau), sous
réserve de I'obtention de I'autorisation de rejet aupreés de I'autorité compétente (voir §ll).

Un projet menacgant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre
retenu.

% Pour I'ensemble des filieres drainées avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel, la carte des sols donne
une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est conseillée dans tous les cas pour :

= Concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer,

= Vérifier la possibilité d’infiltrer les eaux (cas général) en fonction de la nature du sol et de
I'espace disponible, afin d’éviter un rejet dans le milieu hydraulique superficiel (cas
particulier).

= |dentifier le meilleur dispositif a mettre en place en cas d’impossibilité technique de réaliser
la filiere préconisée.

% En cas de manque de place, ou par choix du pétitionnaire, aprés validation par le SPANC, ces filiéres de traitement
par filtre a sable vertical drainé (étanche ou non), peuvent étre remplacées par des filieres plus compactes ou
innovantes, réglementaires, qui ont une emprise au sol moins importante.
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4) Possibilités de rejet selon I’aptitude des milieux :

e Pour les habitations existantes : les possibilités de rejet sont tolérées pour les habitations existantes dans la

limite du logement existant.

e  Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements :

En cas d’impossibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel (indice de saturation
défavorable), la création de nouveaux logements ou leur extension légére ne pourra étre autorisée
qu’a condition que le rejet du dispositif d’assainissement non collectif puisse étre infiltré en totalité
dans les sols.

Il appartient aux pétitionnaires de réaliser une étude de conception du dispositif d’assainissement
non collectif et de vérifier les possibilités d’infiltration dans les sols dans le respect de la
reglementation en vigueur.

* * ¥ * Remarque importante * * * * . jl convient que les zones classées constructibles au PLU (en
Assainissement Non Collectif) soient trés peu nombreuses du fait des faibles possibilités
d’infiltration dans les sols et de rejet dans les cours d’eau.

En cas d’absence de possibilité de rejet et de possibilité d’infiltration dans les sols, aucune création
de nouveau logement ne peut étre autorisée.

La création des collecteurs nécessaires a |'évacuation des effluents des dispositifs d’assainissement
non collectif reste a la charge de chaque pétitionnaire.

2.4. Détail des possibilités de rejet :

A Zones vertes 2 :

Dans les zones vertes et vertes 2, I'assainissement ne nécessite pas de point de rejet dans le milieu hydraulique

superficiel.

Les hameaux concernés sont les suivants :
e Une parcelle a proximité du Chef-Lieu ;
o Eyguilliere ;

e LesTo

uches ;

e Pré Mas;
e Maninaire;
e PréClot;

e Clanlo

uvat ;

e Renaudiéere ;

e Grisail

A Zones orange et rouge avec de bonnes possibilités de rejet:

Dans les zones

orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont

bonnes. L’assai
I"'urbanisation.
NB : se reporter

nissement n’est pas un facteur limitant dans la mesure des projets actuels d’extension de

au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Les hameaux concernés sont les suivants :
e Massette :
= Le ruisseau du Gournier offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
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A Zones orange et rouges avec des possibilités de rejet moyennes :
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
moyennes. La poursuite de I'urbanisation, est conditionnée par I'amélioration des réseaux EP et la création de
zones de traitement tertiaire pour atténuer I'impact des rejets septiques.
Il est conseillé de limiter I'urbanisation aux parcelles interstitielles.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Les hameaux concernés sont les suivants :
e Une parcelle a proximité du Bourg :
= Le ruisseau du Playe offre de possibilités de rejet moyennes (feu orange).

e Quelques parcelles dans le hameau du Mas :
= Le ruisseau de Lane offre de possibilités de rejet moyennes (feu orange).

A Zones orange et rouge avec de mauvaises possibilités de rejet:
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
mauvaises. La poursuite de I'urbanisation, est conditionnée par la création de I'assainissement collectif.
Il est conseillé de limiter fortement I'urbanisation.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Le hameau concerné est le suivant :
e Quelques parcelles dans le hameau du Mas :
= Le ruisseau du Mas offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).

e Maninaire :
= Le ruisseau de Maninaire offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).

e Renaudiéere et une grande partie de Grisail :
= Le ruisseau de Grisail offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).

e La partie Sud du hameau de Grisail :
= Le ruisseau des Paquiers offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).
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2.5. Propositions pour le contrdle et ’amélioration de I’assainissement non collectif :

1)

Mise en place du contrdle de I’assainissement non collectif :

Pour le contréle des installations d’assainissement non collectif les opérations suivantes sont conseillées :

Controler la réalisation des nouvelles installations d’assainissement non collectif sur les bases des notices
techniques de la carte d’aptitude des sols et des milieux a I’assainissement non collectif (CASMANC).

Ce contrdle est effectif et a une périodicité de 9 ans.

=> 80 installations d’ANC sont référencées sur la commune. Actuellement, la totalité des installations ont été
contrélées dont 41 non conformes stricts, 18 non conformes tolérés et 21 conformes. 2 installations sont en
cours de réhabilitation ce qui aménera le nombre d’installations conformes sur la commune a 23 puis 18 non
conformes tolérés et 39 non conformes stricts.

Controler les installations existantes de fagon périodique (de 4 a 10 ans) pour motiver leur réhabilitation et la
vidange des fosses.

Ce contrédle est effectif sur le territoire de la commune de SAINT-GUILLAUME. L’ensemble des installations

existantes sur la commune ont fait I’objet d’un contréle. Les contréles sont effectués par la CCT.

Le contrdle des dispositifs d’assainissement non collectif est effectif sur la commune et a une périodicité de 9 ans.

2)

= En cas de non-conformité de I'installation :

e Le propriétaire d’une installation située dans une zone a enjeux environnemental ou avec un
risque sanitaire avéré pour la santé publique, a un délai de 4 ans pour procéder aux travaux
prescrits dans le rapport de controle.

e Le propriétaire d’une installation située hors d’'une zone a enjeux environnemental ou sans
risque sanitaire avéré pour la santé publique n’a pas de délais pour se mettre aux normes mais
doit le faire dans les meilleurs délais.

= Pour toute demande de Permis de Construire sur du bati existant, la mise aux normes de l'installation
existante est imposée.

Informer tout acquéreur d’une propriété batie de la conformité ou non-conformité de Iinstallation
d’assainissement non collectif : le rapport établi a I'issue du contréle de l'installation (datant de moins de 3
ans) doit étre joint au dossier de diagnostic technique fourni lors de la vente. L’acquéreur dispose d’un délai
d’un an apreés I'acte de vente pour procéder aux travaux de mise en conformité de I'installation.

Remarque : la Communauté de Communes du Trieves a la possibilité, au moment de tout Permis de
Construire, de demander au pétitionnaire une étude géopédologique ou d’imposer des prescriptions
techniques particulieres pour la réalisation du dispositif d’assainissement non collectif.

Réalisation d’opérations de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif :

= Dans I'ensemble des zones décrites comme restant en assainissement non collectif a long terme, nous
encourageons le commune a organiser des opérations de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif pour améliorer la salubrité publique.
La Communauté de Communes du Trieves peut étre Maitre d’Ouvrage de ce type d’opération.
Par ailleurs, une campagne de réhabilitation a eu lieu courant 2016-2017 sur I'ensemble de la commune
ce qui a permis la mise en conformité de 12 assainissements non collectif.

= En paralléle, il sera indispensable de développer les réseaux de collecte des eaux pluviales (qui collectent
également les effluents septiques). Cette action est importante car elle permet une amélioration de la
salubrité publique au sein des hameaux.

% Techniguement il est conseillé (pour ne pas trop accélérer I'écoulement des E.P) :
=  Une extension des réseaux E.P. au sein des hameaux.
= De maintenir les fossés en dehors des hameaux. La mise en place d’un traitement tertiaire pour
diminuer I'impact des rejets dans les ruisseaux en période d’étiage et/ou permettre la rétention des
eaux pluviales.
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3 - Possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Les Indices de Saturation (1.S.) ont été calculés sur la base:
- d’un objectif de qualité : 1A.
- des estimations de débit d’étiage mesuré en aolt 2000.
- d’un rendement théorique des filtres a sable permettant de ne pas rejeter plus de 40 mg / L de DBOs.
- d’un décompte des Equivalents Habitants basé sur 3 équivalents habitants pour 1 logement.

Ruisseau Localisation Indice de saturation Possibilité de rejet
Torrent la Gresse Toute la Commune ctor:r{]?l:gséalrsgg:s
Ruisseau du Gournier Massette 3/64a160
Ruisseau du Playe Le Chef-Lieu 177 /96 a 224 Moyenne
Ruisseau du Mas Le Mas 42/0a16
Ruisseau de Lane Le Mas 3/0a1l6 Moyenne
Ruisseau de Maninaire Maninaire 39/16a32
Ruisseau de Renaudiere Renaudiere 42 /0a6
Ruisseau de Grisail Grisail 84/0
Ruisseau des Paquiers Grisail 18/0a9

Les possibilités de rejet sont limitées dans les principaux cours d’eau traversant la commune.

On notera que de nombreux petits rus de versants, de fossés d’écoulement ou de drainage, et d’axes d’écoulement
maillent le territoire communal, et font souvent I'objet des rejets existants des habitations, avant que ceux-ci
atteignent les ruisseaux principaux récepteurs. Ce réseau hydraulique superficiel secondaire, souvent trés peu
productif en débit, n’est généralement pas apte a recevoir de nouveaux rejets, méme aprés un traitement adéquat
des eaux usées.

Pour les ruisseaux montrant de mauvaises possibilités de rejet, le rejet apres traitement des eaux usées sera
possible seulement pour les habitations existantes a rénover. Toute habitation nouvelle devra soit étre raccordée a
un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, soit infiltrer ses eaux usées via un dispositif ayant fait I'objet
d’une étude géopédologique particuliére.

Localement, des solutions de création ou d’extension de réseau EP peuvent étre envisagées pour améliorer les
conditions de rejets des eaux usées aprés traitement, notamment afin d’atteindre un cours d’eau offrant de
bonnes possibilités de rejet.
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4 - Estimation des frais et redevances :

4.1 - Zones d’assainissement collectif:

La compétence de |’Assainissement Collectif est a la commune pour la collecte, le transit et le traitement.
La commune pergoit les frais et redevances relatifs a I'’Assainissement Collectif.
Ces redevances ne sont applicables que dans les zones d’assainissement collectif.

1 - Des frais de branchement sur domaine public peuvent étre facturés au particulier lors de son raccordement au
réseau (une fois le réseau mis en service les particuliers disposent de 2 ans pour se raccorder).

Les frais de branchement sur domaine public peuvent étre estimés de la fagon suivante:

1 - Habitations existantes*:
Ces frais se détaillent comme suit:

Branchement non subventionné sur domaine public** 1500,00 € HT
Frais de Maitrise d’ceuvre et controles: (11%) 165,00 € HT
Total 1665,00 € HT
Majoration de 10% sur I'ensemble (frais généraux) 166,50 € HT
Total frais de branchement: 1832,00 € HT

* La partie du branchement sur le domaine privé est également a la charge du particulier. Celui-ci est libre de
décider de réaliser cette partie des travaux par ses propres moyens ou par une autre entreprise que celle qui
réalisera la partie communale.

** Le colt d’'un branchement sur domaine public est estimé actuellement a 1 500,00 euros HT ce qui
correspond a une moyenne de 10 metres de canalisation sous chaussée et 1 boite de branchement. La
collecte et le transit sont subventionnés a hauteur de 15% par le conseil départemental de I'lsére.

Les habitations dont le branchement existe déja et ne nécessite aucune modification n’auraient pas de frais
de branchement a payer (sauf décision particuliere du Maitre d’Ouvrage).

2 — Habitations existantes et nouvelles* :

La Participation a I'assainissement collectif (PAC) remplace la PRE a compter du 1 juillet 2012. Elle n’est pas liée
comme |’étais la PRE au permis de construire. Son fait générateur est la date de raccordement d’une construction
nouvelle ou existante au réseau collectif.

. Constructions Nouvelles :

P.AC.: 0a8000€
Frais de branchement : 0a1500€
Total maximum conseillé: 8000 €

Prix conseillé : entre 3000 et 6 000 €

. Constructions Existantes :

P.AC.: 0a6000€
Frais de branchement : 0a1500€
Total maximum conseillé: 6000 €
Prix conseillé : entre 3 000 et 6 000 €
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Pour des raisons d’équité il serait logique que rapidement le tarif pour des constructions neuves et existantes soit
le méme. (Les uns faisant une économie en n’ayant pas a se mettre aux normes les autres en n’ayant pas a créer
de dispositif.)

Dans les 2 cas la somme P.A.C. + frais de branchement ne doit pas dépasser 80 % du co(it de mise aux normes ou
de création d’un dispositif d’A.N.C. (soit 6 a 8 000 €).

Dans les 2 cas les frais de branchement peuvent étre facturés également (+/- 1 500 €).

La compréhension de la mise en place de la P.A.C. est capitale pour le financement de vos projets futurs. La loi
évoluant lentement mais surement dans une logique :

- de répercussion directe a I'usager du colt du service rendu.

- de baisse du financement public (subventions).

* La partie du branchement sur le domaine privé est également a la charge du particulier. Celui-ci est libre de
décider de réaliser cette partie des travaux par ses propres moyens ou par une autre entreprise que celle qui
réalisera la partie communale.

La commune a mis en place la Participation a I’assainissement collectif sur sa zone d’assainissement collectif.

2 - Une redevance d’assainissement collectif peut étre collectée:
Le montant de la redevance peut étre calculé de deux fagons:
@: une redevance d’assainissement par m3 d’eau consommé.
@: un tarif bindbme sur la base d’une part forfaitaire et d’une part variable, calculée au prorata du nombre de m?3
d’eau consommé.

La commune a mis en place le financement de I’assainissement collectif sur sa zone d’assainissement collectif.
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4.2 Zones d’assainissement non collectif:

La compétence de |’Assainissement Non Collectif appartient a la Communauté de Communes du Triéves.
La Communauté de Communes du Trieves percoit les frais et redevances relatifs a I’Assainissement Non Collectif.

Ces redevances ne sont applicables que dans les zones d’assainissement non collectif.

1 - Redevance pour le financement du contrdle (obligatoire) :

e Le colt du contrdle est a la charge de la commune. Il peut étre répercuté a l'usager via la redevance
d’Assainissement Non Collectif.

e Le contrble des installations d’assainissement non collectif doit se faire tous les quatre a huit ans de fagon a
pouvoir s’assurer de I'entretien des installations et de la réalisation des opérations de vidange.

e Le colt d’un contréle est estimé actuellement a environ : 90,00 €.H.T. + frais administratifs

S’il est réalisé une visite tous les 4 ans, le co(t est de : 22,50 €.H.T./an + frais adm.

e La redevance théorique a mettre en place est donc de :
(sur la base d’'une consommation de 100 m3/foyer/an) 0,26 € H.T. / m® d’eau + frais adm.

e Pour pallier au probleme des résidences secondaires et prendre en compte les frais administratifs, nous
proposons de forfaitiser la redevance Contréle : 32,50 €T.T.C/an

= Le controle des installations existantes est effectif et réalisé par la Communauté de Communes du Triéves.
Les modalités de recouvrement de cette redevance sont fixées par délibération.

2 - Redevance pour le financement des vidanges (facultative) :

e Le colt des vidanges est en principe a la charge des particuliers.
e Mais la Communauté de Communes du Trieves peut organiser des tournées de vidanges tous les 4 ans,
financés par la mise en place d’'une redevance Vidange.

e Le co(it moyen pour vidanger une installation de 3 m3 est de: 300,00 €.H.T. (environ)
e lLaredevance a mettre en place serait donc de :
(sur la base d’'une consommation de 100 m3/foyer/an 0,63 € H.T. / m3 d’eau

Et en incluant la redevance pour le financement du controle)

= La Communauté de Communes du Trieves réfléchira dans le futur a I'organisation éventuelle de tournées
de vidanges.

Les modalités de recouvrement de cette redevance seront fixées par délibération.

3 - Financement des réhabilitations (facultative) :

Les opérations de réhabilitation peuvent étre financées :
e Les personnes qui participent payent intégralement et en une seule fois la partie non subventionnée (hors
réseaux).

N Sur la base d’éventuels taux de subventions de I’AE et du Conseil Départemental (les taux vont évoluer).
Pour information, les aides apportées par I'agence de I'eau sont incertaines au vue de la conjoncture
actuelle.

A Sur la base d’une installation compléte estimée a 7 000,00 €.H.T.

= La Communauté de Communes du Trieves réfléchira dans le futur a 'organisation éventuelle de telles
opérations. Une campagne de réhabilitation a déja eu lieu sur la commune entre 2016 et 2017 et a
permis la mise en conformité de 12 assainissements non collectifs.
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IV - Présentation des Types d’assainissement préconisés
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1 - Assainissement collectif :

Mode de branchement:

Pour I'ensemble des collecteurs EU a créer, le schéma de branchement type est le suivant :

543

7z 1050.73

1050799
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2 - Assainissement non collectif :

Pour chaque secteur en assainissement non collectif, un hachurage de couleur indique sur la carte

le type
d’assainissement non collectif préconisé.
Filiere verte
- Filiere fosse septique toutes eaux - épandage
Cette filiere est destinée aux habitations isolées, qui répondent strictement aux conditions
suivantes:
- Espace disponible en aval de la maison > 300 m2
- Perméabilité a 80 cm: > 15 mm/h.
- Pente < 15 %. Sauf aménagement de terrasses.
- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,50 m de profondeur.
- Pas de construction a I'aval immédiat du dispositif d’épandage.
- Pas de rupture de pente a |'aval immédiat du dispositif d’épandage.
Schéma de principe:
Ventilation secondaire muni d'un extracteur statique
\ ou &olien situé 40 cm au—dessus du faTtage.
%{spucameni de 1 m mini
Ventilation Primaire avec
Chépeau de ventilation)
N
4 Epandage
Conduite eaux vannes
\ :f: Regard de répartition
O | de I'épandage Regard de visite
] L~ 7 e 7
Conduite des eaux/ === / / ./a‘ﬂ/ﬂﬁ/ﬁ/
ménagéres /
Bac @ Graisses %
:::'s:s s:m::( L Indicateur de
olmafage
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Filiere verte 2

Filiere fosse septique toutes eaux - épandage en pente

Cette filiéere est destinée aux habitations isolées, qui répondent strictement aux conditions

suivantes:

- Grand espace disponible en aval de la maison pour I'implantation des dispositifs d'assainissement:
500 m2 minimun.

- Terrain meuble sur au moins 1 m (le rocher ne doit pas étre affleurant) avec perméabilité > 15 mm/h.

- Pente < 10 %. Sauf aménagement de terrasses.

- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,50 m de profondeur.

- Pas de construction a |'aval immédiat du dispositif d’épandage.

- Pas de rupture de pente a I'aval immédiat du dispositif d’épandage.

Schéma de principe:
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Ventilotion secondaire muni d’un extracteur statique
\ ou éolien situé 40 cm au—dessus du faitege.

> 70) Espacement de 1 m mini

Ventilation Primaire avec
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Exemple de dispositif :

Fosse septique toutes eaux

Tranchées d’épandage en cours de réalisation
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Filiere orange
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Filiere fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical drainé
(Infiltration apres traitement possible sous réserve d’une étude géopédologique)

Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes:

- Epandage « direct » non réalisable. Infiltration difficile a réaliser sans risque.

- Espace disponible en aval de la maison : 200 m? minimum conseillé.

- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,50 m de profondeur.

- Possibilité d’évacuation gravitaire des eaux de drainage du filtre a sable (fil d’eau a 1,20 m sous le terrain

naturel).

- Dénivelé (naturel ou non) suffisant pour évacuer les eaux de collecte du filtre a sable vers I'épandage (fil
d’eau des eaux de collecte du filtre a sable a 1,20 m sous le terrain naturel). En cas de pente insuffisante,
une pompe de refoulement peut s’avérer nécessaire.

- Possibilité d’évacuer les eaux:

e Soit par épandage sur le terrain, si grande surface disponible, sous réserve d’une étude

géopédologique.

e Soit dans un ruisseau a débit permanent (via un collecteur EP existant ou a créer), sous réserve
des possibilités de rejet et de I'autorisation du SPANC.
- Pas de construction a I'aval immédiat du dispositif.
- Pas de rupture de pente a I'aval immédiat du dispositif.

Schéma de principe:
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Dispositifs pouvant étre remplacés par une micro-station ou
une filiere compacte en cas de manque de place ou
dedifficultés techniques a réaliser cette filiére.
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Exemple de dispositif :
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Fosse septique toutes eaux

Filtre a sable vertical drainé en cours de réalisation
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Filiere rouge

- Filiere fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical étanche
(Une étude géopédologique et géotechnique est indispensable pour garantir la
faisabilité technique des projets de construction et des dipositifs
d’assainissement).

Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes:

- Epandage « direct » non réalisable — Infiltration interdite.

- Espace disponible en aval de la maison de 200 m? minimum

- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 0,80 m de profondeur.

- Possibilité d’évacuation gravitaire des eaux de drainage du filtre a sable (départ fil d’eau a 1.20 m sous le
terrain naturel).

- Dénivelé (naturel ou non) suffisant pour évacuer les eaux de collecte du filtre a sable vers I'épandage (fil
d’eau des eaux de collecte du filtre a sable a 1,20 m sous le terrain naturel). En cas de pente insuffisante,
une pompe de refoulement peu s’avérer nécessaire.

- Possibilité d’évacuer les eaux:

e Soit dans un ruisseau a débit permanent (via un collecteur EP existant ou a créer), sous réserve des
possibilités de rejet et de I'autorisation du SPANC.

e Soit par épandage sur une parcelle voisine non classée en rouge, sous réserve d’une étude
géopédologique et géotechnique.

- Pas de construction a I'aval immédiat du dispositif.

- Pas de rupture de pente a |'aval immédiat du dispositif.

Schéma de principe:

Ventilation secondaire muni d’un extracteur statique
\ ou éolien situé 40 cm au-—dessus du faitage.

> 70) Espacement de 1 m mini

Ventilation Primaire avec

&\Chépeau de ventilation)

Dispositifs pouvant étre remplacés par une micro-station ou
une filiere compacte en cas de manque de place ou
- dedifficultés techniques a réaliser cette filiére.
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Filtre a sable vertical drainé étanche en cours de réalisation
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