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I Introduction

La société LIDL projette de créer un nouveau magasin de commerce de détail, route de Grenoble
a Saint-Priest (69).

Le magasin comportera un parking de 131 places, dont 77 places en extérieur et 54 places en rez-
de-chaussée du magasin pour I'accueil des clients.

Tous les projets relevant d'au moins une catégorie listée au le tableau annexé a l'article R.122-2
du code de I'environnement (voir ci-dessous) font I'objet d'une évaluation environnementale ou d'un

examen au cas par cas .

Tableau 1 : Nomenclature des projets en annexe a I‘article R122-2 du Code de ’Environnement (extrait)

Catégories de projets Projets soumis a évaluation Projets soumis a examen au
environnementale cas par cas
41. Aires de stationnement - a) Aires de stationnement
ouvertes au public, dépbts de ouvertes au public de 50 unités
véhicules et garages collectifs et plus.
de caravanes ou de résidences b) Dépdts de véhicules et
mobiles de loisirs garages collectifs de caravanes

ou de résidences mobiles de
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; loisirs de 50 unités et plus.
Le nombre de places de stationnement du projet dépassant le seuil de 50 unités (rubrique
41), celui-ci est soumis a un examen au cas par cas.

Le présent rapport constitue I'auto-évaluation du projet, réalisée dans le cadre de 'examen au cas
par cas en application de l'article R122-2 du Code de I'Environnement.

1.1 Objectifs de I’étude

L’objectif du présent document est de réaliser une auto-évaluation du projet de création d’'un
parking de 131 places attenant en en rez-de-chaussée du magasin LIDL, sur la commune de Saint-
Priest (69).

Ce document vise a informer I'autorité environnementale sur les enjeux environnementaux du

projet et de donner I'appréciation du porteur du projet sur la nécessité qu'’il fasse 'objet d’une étude
d’impact ou qu'il en soit dispensé.
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1.2 Méthodologie

Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maitre
d'ouvrage décrit les caractéristiques de I'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de
démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur
I'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les
caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet
sur I'environnement ou la santé humaine.

La liste détaillée des informations a fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen
au cas par cas dont le contenu est précisé par arrété du ministre chargé de I'environnement
(CERFA 14734*03).

Ce formulaire offre la possibilité au porteur du projet de s’exprimer sur les enjeux du projet et de
donner son appréciation sur la nécessité qu’il fasse I'objet d’'une étude d’impact ou qu'il en soit
dispensé.

Cette étude dénommeée « auto-évaluation » doit porter sur les trois critéres suivants qui permettent
a l'autorité environnementale de prendre sa décision au regard des renseignements fournis :

e caractéristiques générales du projet ;

o sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée ;

e caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine.

Le porteur du projet peut également apporter des arguments supplémentaires sur des questions
non directement abordées dans le formulaire et concernant par exemple :

e le choix du projet parmi les différents partis envisagés ;

e les garanties envisagées quant a la maitrise des impacts résiduels...

1.3 Documents de référence

Les principaux documents de référence utilisés pour I'évaluation environnementales de type

examen au cas par cas des projets sont les suivants :

e Le code de I'environnement Livre I, relatif aux dispositions communes, en particulier son titre
Il — chapitre Il «Evaluation environnementale » et aux textes réglementaires applicables

— partie réglementaire : articles R. 122-3 ;

e Arrété du 12 janvier 2017 fixant le modéle du formulaire de la « demande d'examen au cas par
cas » en application de l'article R. 122-3 du code de I'environnement

e Formulaire CERFA 14734*03 « Demande d’examen au cas par cas préalable a la réalisation
éventuelle d’'une évaluation environnementale »

e Formulaire CERFA 51656#03 « Notice explicative pour les demandes d’examen au cas par
cas »

e Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact (R.122-2), MEEM, Février 2017
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B Caractéristiques générales du projet

21 Localisation du projet

Le projet de parking attenant au magasin LIDL est situé dans le département du Rhéne (69), sur
le territoire communal de Saint-Priest, route de Grenoble.

La commune de Saint-Priest fait partie de la communauté d’agglomération du Grand Lyon et se
trouve a 3 km au Sud-Est de Lyon.

{ IOl odant L ol i ot
R 4 e e ey

Figure 1 : Localisation du site d'étude (source : Géoportail)

Le projet de parking du magasin LIDL est situé sur le pourtour et en rez-de-chaussée du futur
centre commercial. Il est localisé sur une parcelle actuellement occupée par un magasin
Chantemur (papiers peints) et son entrepot.
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Figure 2 : Localisation du site dans la ville de Saint-Priest (source : Géoportail)
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2.2 Présentation du projet

La société LIDL projette d’implanter un magasin LIDL et son parking, sur le site localisé 231 route
de Grenoble, a Saint-Priest, au droit d'un magasin de vente de papiers-peints (Chantemur) et son
entrepot.

Les batiments existants du commerce Chantemur seront démolis pour la construction du futur
magasin LIDL et 'aménagement de son parking.

Le projet, sur un terrain d’'une superficie globale de 7 401,68 m? comprendra un parking de
2 917,38 m? situé pour partie en rez-de-chaussée du magasin. Le parking extérieur sera composé
de 76 places de stationnement, dont 2 places pour les familles, 4 places PMR (dont deux pour
véhicules électriques) et 18 pré-équipées pour les véhicules électriques. 4 arceaux pour les vélos
seront disponibles derriére le parc a chariots, non-couvert.

La partie du parking située en rez-de-chaussée du magasin LIDL sera composée de 2 places pour
les familles, 1 place PMR, une zone de stationnement de 5 places pour les motos et une zone de
stationnement pour les vélos avec 7 arceaux.

Le parking comprendra donc en tout 130 places de stationnement, dont 716,8 m? seront traitées
en revétement perméable de type evergreen/pavés drainants. Les places PMR, famille et les voies
d’accés pour les véhicules seront traités en revétements imperméables de type enrobé, soit une
surface de 2 201,18 m2.

L'entrée et la sortie des vehicules Iégers pourra se faire par les deux acces : un acces créeé sur la
route de Grenoble et un accés existant sur la rue du Progrés. Les poids lourds accéderont a la
zone de livraison par l'accés existant sur la rue du Progrés. Une rampe de
chargement/déchargement est prévu derriére le magasin, coté est du site.

Des panneaux solaires seront installés en toiture du magasin, afin de subvenir aux besoins en
électricité nécessaires a son fonctionnement.

En tout, 1 607,58 m? d’espaces verts seront aménagés, comprenant les circulations piétonnes et
techniques diverses ainsi que les espaces verts de pleine terre. L’'ensemble du parking sera planté
de 33 arbres, dont 16 sont existants. Les surfaces d’espaces verts et le nombre d’arbres qui seront
présents sont conformes au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Priest. Les espaces non utilisés
seront traités en espaces paysagers. lIs pourront &tre engazonnés et plantés d'arbres et de massifs
arbustifs, ou traités en paillage minéral de type gravillons blancs, ardoise pilée, pouzzolane, briques
pilées ou galets (Annexe 1).
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B Sensibilité environnementale de la zone
d'implantation envisagée

Le tableau de synthése suivant reprend le diagnostic environnemental du parking du magasin
LIDL a Saint-Priest (69) :

Eléments

Climat

Atouts du site

Saint-Priest posséde un climat de type
semi-continental, avec des
précipitations importantes en été
comme en hiver. La température
moyenne minimale est de 8,1°C et la
température maximale moyenne est
de16,9°C (1981-2010) (source :
météo-France).

Contraintes du site

Topographie

Pente Iégére orientée au Sud.

Géologie

La géologie connue a partir des
sondages réalisés sur le site est
constituée de graves sableuses
limoneuses entre 0,4 et 1m, avec
ponctuellement une couche d’argiles
limono-graveleuses; de sables
graveleux entre 1 et 2 m de profondeur
au minimum (source : Etude de la
qualité des sols, Tauw France, 2017).

Sol perméable au droit du site.

Hydrogéologie

La commune de Saint-Priest fait partie de la
Zone de Répartition des Eaux des couloirs
de la nappe de I'Est Lyonnais, approuvée le
26/01/2016 (Annexe 3).

Hydrographie

Une nappe d’eau se trouve vers 10m
de profondeur au droit du site, elle est
donc vulnérable a une pollution issue
de celui-ci. Cependant aucun usage
sensible de cette nappe n’est fait en
aval hydraulique du site étudié, ou a
moins de 1,5 km de celui-ci.

Qualité des
eaux

Le captage d’eau potable le plus
proche se situe en nappe a plus de 4

km au Sud-Est du site, soit en position
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Eléments

Atouts du site

non vulnérable. Les cours d’eau les
plus proches du site correspondent au
Rhéne & 9 km a I'ouest du site et au
canal de Jonage a 6,3 km au nord du
site, en position peu vulnérable.

Contraintes du site

Qualité de I’air

Zonages
naturels

Qualité annuelle de I'air globalement « moyenne » en 2014 et en 2017 face aux

polluants atmosphériques (NO2, particules en suspension et Ozone) et aux pollens
(source : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr ).

Site localisé en dehors des zonages
naturels les plus proches (Annexe 3).

Occupation des
sols

Terrain artificialisé (magasin, parking,
espaces verts) et urbanisé, donc
d’intérét naturel trés faible voire nul.

Flore/Habitat

Absence d’espece de valeur
patrimoniale ou protégée au vue
des habitats présents sur le site

(Annexe 5).

Aucun inventaire flore/habitats n’a été
réalisé sur site, mais il est déja construit,
présente des milieux artificialisés non en
friche (visite de site Tauw en 2017,
cf. Annexe 5), ce qui rend peu
d’habitats  ou

probable la présence

d’especes a enjeu notable.

Especes présentes communes et/ou

Aucun inventaire de la faune n’a été sur site,

mais il est déja construit, présente des

Faune d’enjeux pressentis faibles au vu | milieux artificialisés non en friche
du terrain d’implantation (Annexe 5). (Annexe 5), ce qui rend peu probable la
présence d’especes a enjeu notable.
Continuités Pas de continuité écologique identifiée
écologiques -

au droit du site.

Zone humide

humides.org/).

Absence de zone humide recensée sur
le site d'étude (sources: cartes des
zones humides de la DREAL Auvergne-
Rhoéne-Alpes et potentialités de zones
humides sur http://sig.reseau-zones-

La zone du projet est située en zone

Paysage d’activité économique, en périphérie de -
la ville.
L Le site est localisé en dehors des -
Patrimoine

périmétres de protection des
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Eléments

Inondation

Atouts du site

monuments  historiques les plus
proches et en dehors de sites classés
ou inscrits.

Le monument historique le plus proche
est le chateau de Saint-Priest, a 2,5 km

au sud-ouest.

La commune de Saint-Priest ne fait pas
partie d’'un PPRI, mais elle fait partie
d'un Territoire a Risques importants
d’Inondations — TRI. Néanmoins le site
d’étude ne se trouve pas dans un zone
de probabilité de crue de ce TRI. Il est
situé en zone d’aléa faible de risque de
remontée de nappe dans les sédiments
(sources : Infoterre, Géorisques).

Contraintes du site

Mouvement de

Aucun mouvement de terrain n'a été

terrain recensé dans un rayon de 500 m. i
Retrait Le risque retrait et gonflement des argiles
gonflem_lent des - est considéré comme faible sur la zone de
argiles
2 I'étude (source : Géorisques).
Séi Sensibilité modérée au risque sismique
éisme -
(source : Géorisques).
Risque Site en dehors des périmetres des
industriel PPRT.
Risque La commune de Saint-Priest est en
rayonnements -
ionisants catégorie 1 de potentiel radon.

Pollution de sol

Pas de contamination identifiée d’'une
pollution (cf. Annexe 4).

Les carrieres de La Poudrette se trouvent a
900m au Nord du site étudié. Le site est

Nuisance localisé a moins de 1 km de l'autoroute A43
sonore et de la nationale N346 (incluses dans le

PPBE), ainsi qu'a 700m de I'aéroport
d'affaires de Lyon-Bron.

Nuisance ) .

olfactive Pas de nuisance directe. -

Nuisance Eclairage public et des activités

lumineuse -

alentours (magasins, industries,...).

Nuisance liée a
des vibrations

Zone non concernée par des vibrations.
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Eléments

Urbanisme

Atouts du site

Zone UX (zone spécialisée a
dominante commerciale) du Plan Local

d’Urbanisme.

Contraintes du site

Servitudes

Servitude existante rue du Progrés
pour les entrées et sorties des
véhicules lourds et lIégers.

La servitude déja existante sur la route de

Grenoble sera condamnée et remplacée

par une autre (entrée des véhicules légers).

Population

46 153 habitants en 2016 (source :
INSEE), population en augmentation
depuis 2006.

Acceés au site

Site déja bien desservi par la route de
Grenoble et la rue du Progrés, avec un
acceés existant sur chacune d’elles.

La servitude déja existante sur la route de
Grenoble sera condamnée et remplacée

par une autre (entrée des véhicules légers).

Services

Proximité des écoles, associations,
soins, commerces et artisans.

Transports

Commune desservie par les transports
en commun (bus, métro, tramway).

Réseau d’eau
potable

Raccordement au réseau géré par la

commune.

Réseau d’eau
usée

Raccordement a une micro-station
d’épuration.
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B Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I’environnement et la
santé humaine

Niveau d'impact : | Faible |

Niveau
d’impact

Domaine de I’environnement i Impact potentiel du projet

. . . Le projet de parking n’engendre pas de prélevements d’eau. Seuls des
Le projet engendre-t-il des prélévements L , i o .
o7 \ X prélevements d’eau (au réseau local) liés a I'entretien des locaux et aux

eau 7
sanitaires a l'usage du personnel et des visiteurs du magasin seront réalisés.

Impliquera-t-il des drainages / ou des
modifications prévisibles des masses X -
d’eau souterraines ?

. i . . Le projet sera légérement excédentaire en matériaux (terrain plat), avec
Est-il excédentaire en matériaux ? X Lo .
réutilisation des terres saines.

Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui,
utilise-t-il les ressources naturelles du sol X -

ou du sous-sol ?
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Domaine de I’environnement

Oui

[\ [o]}]

Impact potentiel du projet

Niveau
d’impact

Est-il d’entrainer des

perturbations,

susceptible

des  dégradations, des

destructions de la biodiversité existante :

faune, flore, habitat, continuités écologiques ?

Destruction directe d’especes floristiques communes et d’habitats d’especes
de la faune commune lors du réaménagement des espaces verts.
Dérangement temporaire de la faune commune en phase travaux par le bruit
et les mouvements. Conservation cependant des 20 arbres actuellement
plantés sur le site et plantation de 15 nouveaux arbres. Il serait préférable de
réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction de la faune (mars-
aoat), pour éviter la destruction de nichées et d’'individus d’espéces communes
protégées potentiellement présentes dans les espaces verts, risque limité par
la conservation des arbres actuellement. Le projet se situe en zone
commerciale artificialisée et urbanisée, I'impact estimé sur le milieu naturel est
donc tres faible.

Est-il susceptible d’avoir des incidences sur

les zones a sensibilité particuliéere énumérées X -
dans le Cerfa 14734*03 ?
Engendre-t-il la consommation d’espaces X

naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?

Est-il concerné par des risques
technologiques ?

Site en dehors du périmétre des PPRT.
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Domaine de I’environnement

Est-il concerné par des risques naturels ?

. . Niveau
Impact potentiel du projet d’impact

Potentiel radon de catégorie 1 sur la commune de Saint-Priest.

Sensibilité faible face au risque inondation par remontée de nappe dans les
sédiments.

Le risque faible de retrait et gonflement des argiles et I'exposition modérée

aux séismes seront pris en compte.

Engendre-t-il des risques sanitaires ?
Est-il concerné par des risques sanitaires ?

Est-il source de bruit ?

Il N’engendre pas de risques sanitaires.

Aucune pollution n'a été détectée au droit du site lors des sondages réalisés
par Tauw France (2017, cf. Annexe 4).

Une seule ICPE est localisée dans un rayon de 500 m du site d’étude, les
Forges de Montplaisir, qui est une activité soumise a enregistrement pour son
stockage de gaz, de liquides inflammables et le travail de métaux, mais elle ne
représente pas de risque direct.

Bruits émis par le chantier lors de la phase de travaux, qui seront limités et
temporaires.

Source de bruits liés a la circulation lors des heures d’ouverture et des
livraisons. La nuisance sera limitée au vu de la zone d’'implantation du
magasin, en zone commerciale urbanisée.

Est-il concerné par des nuisances sonores ?

Le site est localisé a moins de 1 km des carriéres de La Poudrette, de
I'aéroport d’affaires de Lyon-Bron, de I'autoroute A43 et de la nationale N346

(incluses dans le PPBE, Annexe 6).

Engendre-t-il des odeurs ? Est-t-il concerné
par des nuisances olfactives ?

16/18



& Tauw

Référence N -1615439CML -

Domaine de I’environnement

Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné

par des vibrations ?

Impact potentiel du projet

Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-
il concerné par des émissions lumineuses ?

Engendre-t-il des rejets polluants dans I’air ?

Eclairage artificiel du centre commercial aux heures d’ouverture. La nuisance
est déja existante aux alentours (éclairage public et des commerces et

industries de la zone).

Rejets atmosphériques liés a 'augmentation du trafic pour les livraisons, les

employés et la clientéle. Au vu du flux de trafic potentiellement engendré
(100 véhicules/ heure de pointe pour I'hypothese la plus pessimiste, 50
véhicules/ heure de pointe pour I'nypothese la plus optimiste), I'impact sur
I'environnement et la santé est jugé faible (Annexe 4).

Niveau
d’impact

Engendre-t-il des rejets hydrauliques ? Si oui,
dans quel milieu ?

Rejet des eaux usées dans le réseau communal. Les eaux pluviales seront

traitées par infiltration.

Engendre-t-il la production d’effluents ou de
déchets non dangereux, inertes, dangereux ?

Une politique de gestion et valorisation des déchets de chantier de
construction (inertes, non dangereux et dangereux) sera mise en place lors
des travaux.

L’activité du site produira des déchets ménagers. Les déchets et matiéres
valorisables (principalement issus des matériaux d'emballage et de
conditionnement) feront I'objet d'un pré-tri sur place et seront envoyés sur les
plateformes logistiques Lidl, pour un regroupement et un traitement centralisé
adapte.
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Domaine de I’environnement

Est-il susceptible de porter atteinte au
patrimoine architectural, culturel,

archéologique et paysager ?

Impact potentiel du projet

Engendre-t-il des modifications sur les
activités humaines (agriculture, sylviculture,

urbanisme/aménagement)

Le projet va remplacer un magasin de vente de papiers peints par un centre
commercial LIDL. Les emplois spécifiques au magasin Chantemur seront

supprimés et ceux spécifiques a LIDL seront créés.
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B Conclusion de I'auto-évaluation

Le projet a identifié les enjeux et les contraintes du site et les a pris en compte pour établir un
programme qui y répond au mieux.

Les prélevements en eau seront négligeables (eaux sanitaires et nettoyage du magasin, aucun au
niveau du parking).

Le projet n’engendrera pas d’impact significatif sur le milieu physique au droit du site.

Les aléas et risques naturels ne sont cependant pas complétement négligeables. En effet, La
commune de Saint-Priest est soumise a un risque sismique modéré. La commune de Saint-Priest
ne fait partie d’aucun Plan de Prévention du Risque d'Inondation et le site n’est soumis qu’a un
risque faible de remontée de nappe dans les sédiments.

Toutefois, le projet respectera les exigences liées aux problématiques géotechniques rencontrées.

Aucune exposition directe aux risques technologiques ne concerne le site du projet, cependant il
faudra prendre en compte les réseaux (électriques, eau, ...) déja existants pour le magasin
Chantemur lors de la phase de travaux.

Aucune pollution importante des sols n'a été trouvée au droit du site lors des investigations
réalisées par Tauw France en aolt 2017. La qualité des sols est compatible d’'un point de vue
sanitaire avec le projet d'aménagement ainsi qu’avec une infiltration des eaux pluviales.

L’impact sonore sur le voisinage sera faible au vu de I'emplacement du site, dans une zone
d’activité a dominante commerciale.

Le projet n'engendrera pas d’impact significatif sur le milieu naturel car il se situe dans une zone
d’activité, sur un terrain artificialisé, de faible intérét écologique. Des espaces verts seront
ameénageés et permettront I'installation (ou la réinstallation) d’'une biodiversité commune.

Le projet n’a pas d’'impact sur le patrimoine architectural ou les paysages, car il se situe en dehors
des périmétres de protection associés.

Les impacts du projet dans son ensemble, et qui plus est du parking, sont donc
négligeables.

Au regard de I'analyse réalisée, et ayant passé en revue I’ensemble des composantes
environnementales, nous estimons que le projet de parking peut étre dispensé d’étude
d’impact.
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B Limites de validité

Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client/maitre d’ouvrage et
au vu des connaissances techniques acquises au jour de I'établissement du rapport.

De plus, Tauw France ne saurait étre tenu responsable des mauvaises interprétations de son
rapport et/ou du non-respect des préconisations qui auraient pu étre rédigées.



Annexe 1

Notice d’insertion paysageéere
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NOTICE D'INSERTION DANS
L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Maitre d'Ouvrage :

SNC LIDL
35, rue Charles Péguy
67 039 STRASBOURG Cedex

Références et description du projet :

Projet : Création d'une surface commerciale LIDL
Adresse du projet : 231 Route de Grenoble — 69 800 SAINT PRIEST
Terrain : . cadastre section et parcelle : AT — 98
. surface du terrain objet du PC : 7 306,00 m?
Construction : . Hauteur de la facade principale existante : 10,56 m
. Fagades : enduit gris clair et gris graphite
. Toitures : bac acier isolé et étanchéité
. Nombre de places de stationnement : 130 places

Environnement :

La parcelle du projet se situe entre la Route de Grenoble et le rue du Progrés. Cette derniére s’étend sur
7306,00 m2.

Sur cette emprise fonciére il existe un entrep6t inoccupé et une surface commerciale qui seront totalement
démolis (voir permis de démolir).

Le terrain se trouve dans une zone commerciale.

Parti architectural :

Le projet, objet de la présente demande de permis de construire consiste en la création d'une surface
commerciale LIDL sise 231 Route de Grenoble a SAINT-PRIEST (69 800).

Les travaux comprennent en premier lieu la démolition totale des deux batiments existants sur le terrain (voir
permis de démolir joint).

En second lieu, une surface commerciale LIDL sera construite sur deux niveaux, avec en rez-de-chaussée un
parking couvert dédié a la clientéle et a I'étage la surface commerciale et les locaux sociaux. La surface de
plancher du batiment sera de 2 307,51 m2

A l'extérieure, une aire de stationnement sera créée sur les parties Ouest et Nord du terrain et comprendra 76
places. L'accés au parking se fera a I'Ouest, par la rue du Progrés pour les poids lourds (livraisons) et les
véhicules légers. Un second accés sera créé sur la route de Grenoble. Il sera a sens unique pour entrer sur le
parking et concernera uniquement les véhicules légers.

Ce batiment sera constitué en rez-de-chaussée d’un hall pour accueillir la clientéle, d’'un parking couvert de
54 places, de locaux techniques, d’'une réserve en fond de parking et d’un local poubelles. A I'étage, il comprendra
la surface de vente, un second hall pour I'accés de la clientéle, un local préparation pain, une zone de bureaux et
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locaux sociaux, un sanitaire PMR, trois réserves dont une avec des chambres froides, un couloir issue de secours
et un quai pour les livraisons.

L'accés au batiment se fera par I'angle biseauté a 45° au Nord-Ouest.
Une zone technique non couverte sera positionnée en toiture, au-dessus des locaux sociaux et sera
accessible par une échelle a crinoline métallique (depuis la rampe de livraisons).

Du point de vue des facades, le batiment possédera un mur rideau vitré en fagade Nord (afin d'éclairer
naturellement la surface de vente) et celui-ci se retournera sur la fagade Ouest marquant ainsi les accés au
magasin pour la clientéle. Les fagades seront constituées de parois magonnées enduites de teinte gris clair RAL
7035 pour la partie haute et de teinte gris graphite RAL 7024 pour le soubassement. Cela permettra d'assurer
linsertion du projet dans le site, compte tenu des caractéristiques des constructions existantes dans
I'environnement immédiat du projet (voir photo ci-dessous du batiment voisin au projet).

Sl i ;’W
wx* N

g, 3 -

La surface de vente LIDL sera desservie par trois (3) issues de secours dont deux positionnées sur la fagade
Sud-Ouest. Les réserves posséderont chacune une issue de secours.

La toiture sera constituée d'un toit mono pente en bac acier avec isolation et étanchéité. Un garde-corps
métallique sera installé sur la périphérie de la toiture afin de la sécuriser.

Un méat drapeau de 6,00 m de hauteur sera installé dans I'espace vert dans I'angle Nord-Ouest du terrain, a
proximité du rond-point.

Deux totems carrés rétroéclairés renforceront la signalétique des deux acces du parking sur la rue du Progrés
et la route de Grenoble.
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Les aménagements paysagers des espaces libres respectent scrupuleusement les dispositions
réglementaires de la zone UEc du PLU, notamment pour ce qui est des limites avec le domaine public, avec :
a/ soit une bande végétale de 1 metre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de
végétaux arrivés a maturité.
b/ soit une bande végétale rase d'une profondeur comprise entre 3 et 5 métres.

Les limites sur les voies publiques seront traitées en espaces paysagers alternant des massifs arbustifs, des plantes
ornementales, des graminées et des arbres de hautes tiges. Le fond de la parcelle qui est actuellement en état de
friche sera amélioré par le traitement paysager comme I'ensemble du terrain (voir plans en couleurs).

Les arbres a planter (hauteur > 5,00 m)

* Prunus avium ou « cerisier des oiseaux » : arbre a f(t droit et cylindrique a croissance rapide. Les feuilles sont
elliptiques, alternes et dentées. Sa cime est étroite et relativement claire, a ramification souvent régulierement
verticillée, tout au moins dans le jeune age. A I'état adulte, sa cime est arrondie & branches légérement retombantes
a leur extrémité. Sa hauteur varie de 6,00 m a 12,00 m.

* Pyrus chanticleer ou « poirier d'ornement » : ¢'est un arbre caduc, d'une hauteur adulte de 9 m a la trés belle
floraison blanche au printemps. Son feuillage prend une superbe coloration orange feu a I'automne. Cette variété
résiste bien a la sécheresse et au climat urbain.

* Erable de Montpellier : cet arbre posséde une taille assez modeste (entre 5 et 12 métres de hauteur) et se
remarque surtout au printemps car son feuillage vert clair se détache du paysage urbain.
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* Malus everest : cet arbre posséde un conique large et sa floraison est abondante. Il produit des petites pommes
rouges orangés qui restent sur I'arbre pendant une longue période aprés la chute des feuilles. C'est un excellent
pollinisateur pour les pommiers a fruits et il résiste bien aux maladies. Sa taille adulte varie de 5,00 a 10,00 m .

Les massifs arbustifs (hauteur entre 1,00 m et 1,50 m)

* Cornus alba : arbuste au port buissonnant et dense. Son feuillage est caduc de teinte vert bordé de blanc argenté
se teintant d'orange a I'automne. Il est remarquable par ses rameaux rouge sombre trés décoratifs en hiver.

* Euonymus japonicus : appelé aussi « fusain du Japon », il résiste superbement a la pollution urbaine et aux
caprices climatiques puisqu'il résiste bien au gel. Sa floraison dure de mai a aodt. Il n’est pas trés exigeant pour ce
qui est du type de sol puisqu'il s’accommode méme des terrains calcaires. Taille de 3,00 a 3,50 m.

* Euonymus japonicus « président gauthier » : arbuste a petit développement, au port érigé, a la végétation dense
et compacte. Feuillage persistant, vert clair bleuté, brillant, bordé de blanc créme. Fruits sphériques, roses de
octobre a novembre. Rustique jusqu'a -15°C. Taille moyenne de 1,50 m a 2,00 m.

* Hypericum « Hidcote » : arbuste tout-terrain, peu exigeant en entretien et généreux. Ce buisson dense, souvent
persistant, au port étalé, peut atteindre 1,00 a 2,00 m en tous sens. Il dispense une longue floraison de juillet
jusqu'en octobre, sous forme de coupes d'un jaune d'or éclatant.

Les plantes ornementales (hauteur entre 0,20 m et 1,00 m)

* Nandina fire power : arbuste a végétation arrondie compacte, bien ramifié¢, mesurant 60 cm de hauteur pour une
largeur de 50 cm. Son feuillage est persistant, de couleur vert tendre, devenant orange et pourpre a l'automne.
Rustique, il résiste a un froid supérieur a - 12°C.

* Genista lydia : arbuste a petit développement, a port étalé. Son feuillage est caduc de teinte vert foncé. Sa
floraison est de couleur jaune vif, en mai-juin. Il est trés florifére et sa résistance au froid est de -15°C a -20 °C.
Taille de 50 cm a 80 cm.

Les graminées (hauteur entre 0,30 m et 0,70 m)

* Gaura rose et blanche : il forme une touffe compacte et ramifiée, couvre ses tiges rouges d'abondantes fleurs
rose foncé au dessus d'un feuillage sombre, ombré de pourpre, et sa croissance est rapide. Cette plante, bien que
de courte vie, est a la fois élégante et fiere. Idéale en sol pas trop sec a frais, méme pauvre, au soleil. Taille a
maturité de 40 cm .

* Miscanthus zebrinus : graminée trés originale formant une grande colonne munie d'un feuillage vert sombre, zébré
de jaune creme sur toute la longueur. Son feuillage est ample et caduc et se dresse au printemps pour retomber en
fontaine en fin d'été. Les feuilles vert sombre sont panachées de zébrures jaune créme sur toute la longueur du
feuillage. En fin d'été, il produit quelques grands épis de fleurs en plumeaux blanc argenté.

Il dispose d'une souche a croissance lente et cespiteuse, c'est a dire quelle reste en touffe compacte et n'est donc
pas envahissante. Taille a maturité de 1,80 m.

* Pennisetum alopecuroides : graminées intéressantes pour leur fin feuillage et leurs épis en forme d'écouvillons
retombants. lls restent assez bas et peuvent étre installés en bord ou milieu d'un massif en associations avec
d'autres vivaces, au soleil, en terre pas trop lourde. Taille de 0,60 cm.

* Stipa tenuifolia ou « cheveux d'ange »: graminée formée d'une poignée de crins en bataille qui s'élance et s'étoffe
en deux saisons, devenant une incroyable fontaine aux cheveux vert frais ondulant a la moindre brise, avant de se
métamorphoser en été en touffes soyeuses, blondes et Iégéres. Une merveilleuse vivace, insensible aux conditions
difficiles et s'accrochant aux sols pauvres et secs. Cette plante pousse en petite touffe de feuilles cylindrique et
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linéaires trés fines, vert printemps, s'évasant en fontaine. Adulte, elle mesurera 40 a 50 cm en tous sens, pour une
croissance rapide. Le feuillage est persistant.

La végétation opaque (haie largeur 1,00 m et hauteur 1,50 m)

* Laurier palme : arbuste persistant qui fait souvent figure d’arbuste de haie. Sa croissance est rapide et il possede
un pouvoir opacifiant. Grace a son feuillage dense, ses feuilles coriaces et épaisses, le bruit est beaucoup plus
amorti qu’avec la plupart des autres arbustes.

Le paillage minéral

* gravillons de riviére : il apporte du cachet a 'aménagement et donne une allure élégante grace a la forme arrondie
de ses cailloux. Il assure également un drainage parfait des eaux de pluie.

Le parking du magasin LIDL sera planté de 33 arbres, soit plus d'un arbre pour 4 places de stationnement.
(voir plan de masse). Seize arbres seront existants et dix-sept arbres seront a planter (voir plan de masse couleur
ci-joint).

Les places de stationnement seront réalisées avec un systéeme de type ECOVEGETAL permettant ainsi une
perméabilisation du site.
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Le traitement des limites du terrain seront conservées dans leur ensemble. La seule modification portera sur
I'ajout d'une cldture en panneaux composite de teinte grise a I'Est et au Sud du site. Elle aura une hauteur de 2,00

Description des couleurs du projet :

Les couleurs du projet seront pour les :

. facades extérieures en murs magonnés en peinture gris clair, RAL 7035
en peinture gris graphite RAL 7024

. menuiseries aluminium et métalliques gris graphite, RAL 7024
. enseigne jaune RAL 1021, bleu gentiane, RAL 5010 et rouge
feu, RAL 3000
. couverture bac acier isolé et étanchéité
. aménagement intérieur en parois et faux-plafond blanc, RAL 9010.
Date : 26/03/2019 Date : 26/03/2019
Le Maitre d’CEuvre Le Maitre d'Ouvrage

M Jean-Christophe LARDEAU Mme CORSANT Anne-Lise
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Annexe 2 Arrété fixant la liste des communes
incluses dans la ZRE des couloirs de la
nappe de I’Est Lyonnais
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Libertd + Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE L’'ISERE PREFET DU RHONE
Direction Départementale des Direction Départementale des
Territoires de I’Isére Territoires du Rhéne

ARRETE INTERPREFECTORAL N° DDT_SEN_2015 12 14 01

Arrété fixant Ia liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (ZRE) des couloirs
de 1a nappe de ’Est Lyonnais et précisant la profondeur a partir de laquelle la ZRE s*applique

Le préfet de I'Isére Le Préfet de la zone de défense Sud-Est
Chevalier de la Légion d’Honneur Préfet de la région Auvergne Rhéne-Alpes
Chevalier de 1’Ordre National du Mérite Préfet du Rhéne

Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de I’Ordre National du Mérite

VU les articles L.211-1, L.211-2, L.211-3 et L.212-1 du Code 'Environnement fixant le cadre de préservation
de la ressource en eau ;

VU les articles R.211-71 4 R.211-74 du Code de I'Environnement relatifs 3 la constitution des Zones de
Répartition des Eaux ;

VU larticle R.214-1 du Code de I'Environnement relatif 4 la nomenclature des opérations soumises 2
autorisation ou a déclaration en application des articles L.214-1 4 1..214-6 du Code de I'Environnement ;

VU les articles R.214-6 4 R.214-60 du Code de I'Environnement relatifs aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues par les articles L.214-1 4 1L214-6 du Code de I'Environnement ;

VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhéne Méditerranée approuvé le 03
décembre 2015 ; ¥

VU larrété n° 14-231 du 27 novembre 2014 du préfet de la région Rhone-Alpes, préfet coordonnateur de bassin
Rhéne-Méditerranée, portant classement en zone de répartition des eaux des couloirs de la nappe de I’Est
Lyonnais ;

CONSIDERANT qu’en vertu de I’article R.211-72 du Code de I’Environnement susvisé, il appartient aux
préfets du Rhéne et de I’Isére de constater par arrété la liste des communes des deux départements, incluses

dans la zone de répartition des eaux ;



SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur départemental des Territoires du Rhéne et de Madame la
directrice départementale des Territoires de I’Isére,

ARRETE

Article 1 : Périmétre du systéme aquifére « couloirs de la nappe de I’Est Lyonnais », classé en zone de
répartition des eaux (ZRE)

Le systéme aquifére concerné par la zone de répartition des eaux est constitué par les alluvions fluvio-glaciaires
des trois couloirs de la nappe de I'est lyonnais 4 1’exclusion des moraines.

Le périmétre du systéme aquifere « couloirs de 1a nappe de I’Est Lyonnais » sur lequel la ZRE s'applique, est
précisé en annexe I au présent arrété.

Les régles de répartition qui sont édictées ou qui peuvent étre mises en place dans cette ZRE, ont pour objet de
concilier les intéréts des diverses catégories d’usagers, en vue d’atteindre I’objectif d’équilibre quantitatif des
eaux fixé au Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

La cartographie de la ZRE figure en annexe 1. Une cartographie plus précise est disponible sur les sites internet
des services de I’Etat du Rhone et de I'Isére.

Article 2 : Communes concernées par la Zone de Répartition des Eaux

La liste des communes des départements du Rhone et de I’Isére incluses dans la ZRE des couloirs de la nappe
de I’Est Lyonnais, est précisée 4 'annexe II au présent arrété.

Toute commune, dont une partie du territoire seulement est concernée par le périmétre du systéme aquifere, est
incluse dans la ZRE pour la totalité de son territoire, la ZRE s’appliquant uniquement sur le systéme aquifére

visé.

Article 3 : Profondeur i partir de laquelle 1a ZRE s'applique

Le systéme aquifére « couloirs de la nappe de I’Est Lyonnais » est classé sur toute son épaisseur, depuis la cote
du terrain naturel, dans ses parties libres et captives jusqu’au toit de la molasse miocéne.

Article 4 : Réglementation applicable aux prélévements en eau dans la ZRE

Les prélévements A usages domestiques au sens de I’article R.214-5 du Code de I’Environnement et ceux
inférieurs 4 1 000 m*/an, assimilés 4 des prélévements domestiques, ne sont pas concernés par les conséquences

du classement en ZRE.

Dans le périmétre de la ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration pour les prélévements dans les couloirs
de la nappe de I’Est Lyonnais, relevant de la nomenclature des opérations visées & l'article L. 214-1 du Code de
I'Environnement, sont abaissés par le biais de I'application de la rubrique 1.3.1.0. de cette nomenclature.



A l'exception des prélévements domestiques, les seuils applicables aux prélévements en zone de répartition des
eaux sont les suivants :

~  Prélévement supérieur ou égal & 8 m*/h : autorisation ;

— Dans les autres cas : déclaration.

Article 5 : Prélévements existants :

Les prélévements existants 4 la date de la publication du présent arrété, en situation réguliére au regard du Code
de 'Environnement, qui viennent & étre soumis a déclaration ou autorisation en application de celui-ci, peuvent
se poursuivre i condition que leur exploitant fournisse au préfet dans un délai de trois mois conformément a
l'article R.211-74 du Code de 'Environnement, s'il ne I'a pas déja fait, les informations mentionnées 2 l'article
R.214-53 du méme Code. La liste de ces informations est reprise en annexe III au présent arrété.

Conformément & l'article R.214-17 du code de lenvironnement, le préfet peut prendre, des arrétés
complémentaires aprés avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques. Ces arrétés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ou atténuer celles des prescriptions primitives dont
le maintien n'est plus justifié.

Article 6 : Clause de précarité

Les permissionnaires ne peuvent prétendre 4 aucune indemnité ni dédommagement quelconque suite &
I'application du présent arrété.

Article 7 : Contréle

Les inspecteurs de 1’environnement, ainsi que les agents habilités pour constater les infractions en matiére de
Police des Eaux et de la Péche, auront en permanence libre accés aux installations pour le contrdle des

conditions imposées.

Article 8 : Délais et voies de Recours

Le présent arrété peut faire I’objet, dans un délai de deux mois 4 compter de sa publication :
~  soit d’un recours gracieux,
- soit d’un recours hiérarchique

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet tacite du recours gracieux ou hiérarchique.

Le présent arrété, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques, peuvent é&tre déférées
dans un délai de deux mois auprés du tribunal administratif de Lyon situé 184 rue Duguesclin 69433 Lyon
cedex 03 ou du tribunal administratif de Grenoble situé 2 place de Verdun 38000 Grenoble.

Article 9 : Publicité et affichage

Le présent arrété sera tenu 2 la disposition de tout intéressé et affiché 4 la porte des mairies des communes
figurant en annexe II, pendant une période minimum de un mois.



Une attestation de 1’accomplissement de ces formalités sera dressée par les services du maire et envoyée au
préfet dont dépend la commune.

Un avis sera inséré par les soins des Préfets du Rhéne et de I'Isére dans un journal local diffusé dans tout le
département concerné,

Article 10 : Autres mesures de publicité

Le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhéne, Préfet délégué a I'égalité des chances, le Secrétaire
Général de la préfecture de 1'Isére, le directeur départemental des territoires du Rhéne, 1a directrice
départementale des territoires de 1’Isére, la directrice régionale de I’environnement, de ’aménagement et du
logement, les maires des communes listées & I'annexe IT du présent arrété sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de son exécution et de sa publication avec ses annexes et cartes, au recueil des actes administratifs
des préfectures du Rhéne et de I'Isére et sur les sites internet des services de I’Etat dans le Rhéne et dans

I’Isére.

Une copie sera adressée pour information  :
- Monsieur le Préfet de la Région Rhone-Alpes, coordonnateur de bassin Rhone Méditerranée

- Monsieur le Président de la Commission Locale de ’Eau du SAGE de I’Est lyonnais

- Monsieur le Directeur de I’ Agence de I’Eau Rhone Méditerranée Corse

- Monsieur le Directeur régional de I’Office National de I’Eau et des Milieux Aquatiques
- Monsieur le Président de la Chambre d’ Agriculture du Rhéne

- Monsieur le Président de la Chambre d’ Agriculture de I’Isére

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Rhone

- Monsieur le Président de 1la Chambre de Commerce et d’Industrie de 1’Isére

- Monsieur le Président de I"UNICEM Rhéne-Alpes

Fait 3 Grenoble,le - 7 JAN, 2016 Fait 4 Lyon, le 27 JA%, 0%
Le Préfet de I'Isére Le Préfet du Rhone

o général
styalité des chances

Patrick LAPOUZE

L el



Annexe I

Périmétre du systéme aquifére « couloirs de la nappe de PEst Lyonnais » classé en Zone de Répartition
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Annexe Il

Liste des communes incluses dans la Zone de Répartition des Eaux des couloirs de la nappe de I’Est
Lyonnais

Les communes incluses dans la Zone de Répartition des Eaux des couloirs de la nappe alluviale de 1’Est
Lyonnais sont les 32 communes suivantes.
Toute commune, dont une partie du territoire seulement est concernée, est incluse dans la ZRE pour la totalité
de son territoire, la ZRE s’appliquant uniquement sur la masse d’eau visée.

= BRON

* CHAPONNAY

» CHASSIEU

* COLOMBIER-SAUGNIEU

« COMMUNAY

* CORBAS

* DECINES-CHARPIEU

*  GENAS

*  GRENAY

+ HEYRIEUX

« JANNEYRIAS

*+ JONAGE

= JONS

« LYON

* MARENNES

* MEYZIEU

* MIONS

* PUSIGNAN

* SAINT-BONNET-DE-MURE

* SAINT-FONS

«  SAINT-LAURENT-DE-MURE

* SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

*  SAINT-PRIEST

* SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON

« SEREZIN-DU-RHONE

+ SIMANDRES

+ SOLAIZE

« TOUSSIEU

* VAULX-EN-VELIN

* VENISSIEUX

*  VILLETTE-D'ANTHON

* VILLEURBANNE



Annexe HI

Liste de piéces & fournir pour la régularisation de prélévements existants

En application de l'article R.214-53, les piéces & fournir par le propriétaire ou le responsable de l'activité, en
vue de la régularisation de prélévements existants légalement réalisés, sont les suivantes ;

1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de I'ouvrage, ou de I'activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de 'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre rangés.

Le préfet peut en outre exiger la production des pidces mentionnées aux articles R, 214-6 ou R. 214-32.
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Annexe 3 Zonages naturels autour du site
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Annexe 4 Diagnostic initial de la qualité
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Tab 1-1 Codification des missions

Tab 2-1 Caractéristiques du site

Tab 3-1 Informations obtenues dans le cadre de I'étude historique du site

Tab 4-1 Données concernant la vulnérabilité des milieux

Tab 4-2 Vulnérabilité et sensibilité environnementale des milieux

Tab 6-1 Synthése des travaux d’investigations sur le milieu « sol » au droit du site
Figure 1 Plan de localisation géographique

Figure 2 Plan de situation cadastrale

Figure 3 Photographie aérienne récente du site d’étude (2011)

Figure 4 Localisation des sites BASIAS et BASOL a proximité du site d’étude
Figure 5 Photographies aériennes historiques

Figure 6 Extrait de carte géologique du secteur d’étude

Figure 7 Localisation des investigations réalisées

Tableau 1 Résultats analytiques des échantillons de sol - Qualité environnementale du sol -

Tauw France - Aot 2017
Tableau 2 Résultats analytiques des échantillons de sol - Critéres ISDI - Tauw France - AoGt
2107

Annexe 1 Plan du projet d’aménagement
Annexe 2 Reportage photographique de la visite de site du 4 aolt 2017
Annexe 3 Fiches BASIAS et BASOL

Annexe 4 Récépissé de déclaration de la société BON

Annexe 5 Bail a construction entre la famille BON et la société ICC — 12 octobre 1995
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Fiche contrdle qualité

Destinataire du rapport
Site

Interlocuteur

Adresse

E-mail

Téléphone / télécopie
Intitulé du rapport

Notre référence / date

Rédacteur
Responsable de I’'étude

Superviseur

Coordonnées

Agence de Lyon

120 Avenue Jean Jaurés
69007 LYON

Téléphone : 04 37 65 15 55
Fax : 04 37 65 15 50

Email : info@tauw.fr

Tauw France est membre de Tauw Group bv

LIDL

231 route de Grenoble - St Priest (69)

Thibaut BARTH

12, avenue du Maréchal Juin - St Laurent de Mure (69)
t.barth@lidl.fr

0437257039/ -

Diagnostic initial de la qualité environnementale des sols

R001-1613272CLD-V01 du 15 septembre 2017

Claire DUROUX : c.duroux@tauw.com

Claire DUROUX : c.duroux@tauw.com

Basile GIDROL : b.gidrol@tauw.com .1

Agence de Dijon -Siége social
Parc Tertiaire de Mirande

14 D rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON

Téléphone : 03 80 68 01 33

Fax: 03 80 68 01 44
Représentant légal : Eric MARTIN

Gestion des révisions

Version Date

Statut Nombre de pages Exemplaires client Annexes Tomes

V01 15 septembre 2017

Création du document 24 1

9

Référencement du modéle de rapport : DS 88 21-11-11
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Acronyme Nom complet

Substances chimiques

Eléments Traces (ET)

Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn)

Composés Organiques

BTEX . Benzene Toluéne Ethylbenzene et Xvlenes _ _ _ _ _ L L e oooooo-

BAP_ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________

JHeTo Hydrocarbures Totaux_ _ _ _ _ _ _ _ o e e e o

JHevo Hydrocarbures Volatils _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ ___ _____ ______________
COHV Composés organo halogénés volatils

Termes génériques

AEP_ Alimentation en Eau Potable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ______
ARR Analyse des Risques Résiduels
COFRAC Comité Frangais d’Accréditation
‘bt Déclaration d'Intention de Commencement des travaux
_boPP_ _ _ __ Direction départementale de |a protection des populations _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________.
JICPE _ _ _ __ Installation Classée pour la Protection de lEnvironnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ___ ________
N Institut Géographique National _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _______ ________________
JSbl . Installation de_Stockage des Dechets Inertes _ _ _ _ _ L L oo oooooo-
_MEDDE _ _ _ _Ministére de 'Ecologie et du Développement Durable etde 'Energie. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ______
NG Nivellement Général de la France _ _ _ _ _ _ _ __ __ _________ ___ ____________.
PPRL . __ Plan de Prévention des Risques Inondation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________
PA Rhotographie agrienne. _ _ _ _ L L f e e e e e mmcmcmmeemm——aa
- Etéo\t/c))—lonization Detector (en anglais), détecteur a photo-ionisation (appareil de terrain utilisé pour détecter les

R001-1613272CLD-V01 5\24
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Adresse du site

321 route de Grenoble a St Priest (69)

Contexte

Acquisition d’'un terrain partiellement en activité, en vue de la création d’'un magasin LIDL

Objectifs

o Identification de la présence éventuelle d'activités passées et actuelles potentiellement
polluantes ainsi que les zones susceptibles d’étre polluées au regard des activités, des
produits et de la gestion environnementale (déchets, stockage, etc.) ;

o Identification de la vulnérabilité des milieux par rapport aux sources potentielles de pollution
identifiées sur le site

o Vérification de la qualité des sols, de la compatibilit¢ sanitaire du sol avec le projet
d’aménagement et de la qualité des déblais mobilisés sur site, potentiellement évacués
en phase travaux.

Présentation du

site

Superficie de 7 306 m2.

Actuel magasin Chantemur (moitié du batiment en activité).

Projet

d’aménagement

Réaménagement de I'un des batiments en place en magasin LIDL. Démolition d’un hangar et

création de voiries et d’espaces verts.

Résultat de I’étude

historique

Risques liés aux activités historique exercées sur le site : oui [ non
Risques liés aux activités proches passées/actuelles : oui [ non
Statut réglementaire du site : ICPE passée - Déclaration

Cessation d’activité réalisée : [ oui non

Résultat de I’étude

de vulnérabilité

Usages sensibles et vulnérables des milieux eaux souterraines et
superficielles a proximité du site : O oui non

Risques naturels et technologiques : [ oui non

Réalisation de 8 sondages de sols a 2 m de profondeur au droit des sources potentielles de

pollution identifiées a I'issue de I'étude historique

i o e Présence de zone source de pollution : O oui non
Diagnostic initial . )
d | e Zone source de pollution a excaver : [ oui non
e so
e Zone de pollution pouvant rester en place : O oui non
e Risque sanitaire potentiel : [ oui non
e Nécessité d’investigation complémentaire : O oui non

risque moyen

risque fort

risque négligeable
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1 Introduction

& Objectifs de I'étude

Dans le cadre d’'un projet d’acquisition d’un terrain localisé au 231 de la route de Grenoble sur la
commune de St Priest (69) pour implanter une nouvelle surface commerciale, la société LIDL a
mandaté Tauw France afin de réaliser une évaluation de la qualité environnementale du site
incluant une étude historique et un diagnostic initial de la qualité des sols.

&2 Méthodologie

Tauw France a appliqué la note ministérielle du 19 avril 2017, établie par le Ministére en charge de
I'environnement, relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués. Ainsi,
les prestations réalisées par Tauw France sont conformes notamment :

e alanorme NF X 31-620 partie 1 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués -
Exigences générales ;

e alanorme NF X 31-620 partie 2 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués -
Exigences dans le domaine des prestations d’étude, d’assistance et de contrdle.

Les missions décrites ci-aprés font référence a la codification EVAL 1 et EVAL 2 des missions des
normes NF X 31-620.

Tab 1-1 Codification des missions

Missions
Code Prestation _

réalisées
Diagnostic de I'état des milieux
A100 ISt 8 S e e S
A110 ] Etudes historiques, documentaire et mémorielles ... X o -
A120, . Etudede vulnérabilite | iiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee———— S
A200 Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols X

E= Projet de reaménagement du site

La SNC LIDL prévoit le réaménagement de I'actuel batiment en place sur la partie nord du site (ce
batiment, aujourd’hui en partie occupé par la société Chantemur, sera conservé) pour la création
d’'une surface commerciale avec quai de chargement, des parkings aériens visiteurs et des voiries
d’accés. Les autres batiments présents sur la partie sud du site seront démolis et remplacés par
des espaces de stationnement.

A ce stade du projet, aucune information sur le choix du systéme de gestion des eaux pluviales n’a
été fournie.

Un plan du projet d’aménagement est présenté en Annexe 1.

R001-1613272CLD-V01 7\24
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2 Visite du site

B Caractéristiques du site
Le périmétre concerné par cette étude correspond aux parcelles qui seront acquises par LIDL.

La localisation du site d’étude est présentée en Figure 1. Le périmétre cadastral du site d’étude est
présenté sur la Figure 2. La Figure 3 présente une photographie aérienne récente du site d’étude.

Tab 2-1 Caractéristiques du site

Caractéristiques géographiques du site

Adresse

321 route de Grenoble (69) (cf. localisation sur la Figure 1)

Superficie

7 306 m?

Référence cadastrale

Parcelles AT 98 (cf. localisation sur la Figure 2)

Propriétaire et exploitants
actuels

Site actuellement en bail a construction :

e  propriétaires du terrain : Gustave et César BON

e bailleur / propriétaire et exploitant du batiment Chantemur : Société
Immobiliere Complexes Commerciaux (ICC)

Coordonnées (Lambert 93)

X:852345m
Y :6514 847 m

Altitude (m NGF)

Entre 204 et 205 m

Topographie du site

Site trés Iégerement en pente vers le sud

Alentours du site

Usage du secteur alentour

Le site est situé dans une zone mixte d’activités commerciales (commerces,
restaurants, magasins) et industrielles :

e nord : route de Grenoble puis magasins (vente papiers peints et tissus)

e sud: société des Forges de Montplaisir

e ouest: rue du Progres puis des magasins et un terrain sans activité,
puis I'aérodrome de Lyon-Bron au nord-ouest a moins d’1 km.

e est:les magasins qui longent la route de Grenoble

Milieux potentiellement
impactés et usages

Sols (principalement recouverts d’enrobé, de béton (anciennes fondations) et
des espaces verts)
Nappe souterraine

Etat d’occupation actuel

La visite du site a été réalisée le 4 aolt 2017, par Claire DUROUX, représentant de la société Tauw
France, en la présence de M. Thibaut BARTH, représentant de la société LIDL. Le reportage
photographique de cette visite est présenté en Annexe 2.
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= Occupation actuelle du site et sources potentielles de pollution identifiées
Le site est actuellement occupé par 2 batiments :

e un batiment d’environ 1 400 m? au nord du site accueillant actuellement, sur sa moitié est, la
société Chantemur, spécialisée dans la vente de papiers peints. Le batiment dispose d’'un
chauffage a climatisation réversible. L’autre moitié du batiment a récemment accueilli le
magasin Chantemur avant son déménagement sur l'autre partie du batiment. Cette moitié
ouest était en cours de démantélement (cloisons intérieures, sols) lors de la visite ;

e un batiment d’environ 1 050 m? au sud-est du site relié a un autre petit batiment de 40 m?. Le
tiers ouest du grand batiment ainsi que le petit batiment sont utilisés actuellement comme
réserve du magasin Chantemur. Le reste du batiment est inoccupé.

Une dalle de béton en mauvais état, trace d’'un ancien batiment, est visible au sud-ouest du site.

Deux bennes a déchets étaient stockées au sud-ouest du magasin Chantemur lors de la visite de
site. Ces bennes sont utilisées pour le démantélement de I'ancien magasin Chantemur.

Un poste a transformateurs été observé en bordure sud du site, sur la parcelle voisine.

Le reste du site est composé de voiries et d’espaces verts.

EEE Mise en sécurité du site

Lors de cette visite de site, aucun élément susceptible de constituer un danger pour
I'environnement, la santé publique ou pour la sécurité des usagers et nécessitant la mise en ceuvre
de mesures correctives immédiates n'a été observe.

R001-1613272CLD-V01
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3 Etude historique, documentaire et mémorielle

Le Tab 3-1 ci-dessous présente les organismes et les personnes consultées, ainsi que les
informations obtenues dans le cadre de I'étude historique et documentaire du site.

10\24
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Tab 3-1 Informations obtenues dans le cadre de I'étude historique du site

Source consultée

Contact

Informations obtenues

Documents
complémentaires

Base de données des Installations
Classées pour la Protection de
I'Environnement (ICPE) soumises au
moins a enregistrement ()

Consultation le 01/08/2017

Le site est localisée dans une zone concernée par de nombreuses
activité industrielles.

Aucune ICPE soumise a au moins enregistrement n’est recensée au
droit du site.

Une seule ICPE est localisée en amont hydraulique supposé et dans un
rayon de 500 m du site d’étude :
e Les Forges de Montplaisir : soumise a enregistrement pour son
stockage de gaz, de liquides inflammables et le travail de métaux.
Elle est localisée en bordure sud du site.

Inventaire des Anciens Sites Industriels et
Activités de Service (BASIAS) @

Consultation le 01/08/2017

Site d'étude référencé dans la base de données BASIAS :
o référence n° RHA6900303
e nom usuel : Casse automobile de M. BON / Raison sociale :
Eugene BON, déclarant
e activité : démantélement d’épaves, récupération de matiéres
meétalliques recyclables (ferrailleur, casse auto). Date de début :
05/11/1966.

Deux autres site Basias sont localisés a moins de 500 m du site
d'étude :

o Forges & Ateliers de Grange-Rouge : RHA6900314. Activité
terminée. Inventoriée pour son activité de forge, emboutissage,
estampage, matricage découpage ; métallurgie des poudres ;

o ROMERO Freres : RHA6900316. Activité terminée. Inventoriée
pour son activité de stockage de déchets industriels banals
(machefers) dans les anciennes carriéeres.

Fiche correspondante
présentée en Annexe 3.

Localisation sur la
Figure 4.

Directions régionales de I'environnement,
de 'aménagement et du logement

(DREAL)

Mme Elodie COURTIADE,
Consultation le 13/09/2017

La DREAL dispose d’un récépissé de déclaration n°13806 en date du 5
novembre 1966 pour une activité de dépdt de ferrailles (rubrique ex 193
bis), au nom de Ets Eugene BON et Cie. Selon Mme Courtiade, « une
inspection effectuée le 7 novembre 1974 avait permis de constater que
I'activité consistait a acheter des pieces détachées américaines (Dodge,
Jeep, G.M.C, etc) ainsi que du céable isolé d'une gaine. Apres triage de
ces piéces détachées et dénudage du cable ces objets en métal sont
revendus aux particuliers et aux grossistes ; ces derniers exportent et
fournissent les collectivités et I'armée. »

Récépissé en
Annexe 4.

R001-1613272CLD-V01
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Source consultée Contact

Informations obtenues

Documents
complémentaires

Préfecture du Rhéne (Direction
Départementale de la Protection des
Populations, service Protection de
I'Environnement)

Mme Sylvie PIESSAT
Consultation le 01/08/2017
par mail

Réponse par mail le 2 aot 2017 spécifiant que les services de la DDPP
ne disposent d’aucune information sur la casse automobile BON ou sur
quelconque activité a I'adresse fournie.

Consultation sur place le

Archives départementales 21/08/2017

Les archives départementales n’ont pas pu retrouver le dossier de la
société BON malgré un référencement dans leur base de données. Un
transmet des documents aurait été réalisé en 2011 vers la DDPP mais
ces derniers n’en ont aucune trace.

Inventaire des sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, a titre
préventif ou curatif, géré par le Ministere
de I'Environnement (BASOL) ©

Consultation le 01/08/2017

Site d'étude non référencé.

Un site BASOL est référencé a moins de 500 m du site d’étude : la
société JACQUI VALLET, spécialisée dans le stockage,
conditionnement et négoce de produits chimiques. Localisée a 450 m a
I'est, soit en position latérale hydraulique (écoulement supposé vers le
nord-ouest). Pollution des sols et de la nappe par des solvants chlorés.
Dépollution des sols et de la nappe réalisés en 2002/2003. En raison de
I'éloignement et de la position en latérale hydraulique supposé par
rapport au site d’étude, une contamination en provenance de ce site
BASOL est peu probable.

La Figure 4 présente la
localisation de ce site
BASOL.

L’Annexe 3 présente la
fiche du site BASOL a
proximité du site
d’étude.

Photographies aériennes historiques

(IGN) Consultation le 01/08/2017

PA de 1960 : La parcelle est utilisée a des fins agricoles ainsi que les
alentours du site. Une petit batiment en présent en bordure sud du site.
Une ancienne station-service semble présente a une centaine de
métres au nord-ouest du site.

PA de 1962 : De nombreuses voitures sont présentes sur le site. Un
batiment s’est implantée sur le ¥4 nord-ouest du site. Des constructions
apparaissent au sud. Le poste a transformateurs sur la parcelle voisine
a été construit.

PA de 1968: Un hangar a été construit au sud-est. Le site semble
occupé par de nombreux matériaux (pieces automobiles de I'activité de
BON ?). Un petit hangar est également présent en bordure est. Des
traces noires sont visible sur le ¥4 nord-ouest du site, au droit de I'ancien
petit batiment observé en 1962. Les alentours se développent.

PA de 1979 : Un hangar est construit au sud-ouest du site (actuelle
dalle béton visible au sol). Le reste de la configuration du site a peu

Les photographies
aériennes historiques
sont présentées en
Figure 5.
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Source consultée

Contact

Informations obtenues

Documents

changé, peu de véhicules sont visibles, des zones de stockage de
matériaux et piéces sont présent.

PA de 1993 : La configuration du site a peu changée. La quantité de
matériaux stockés a nettement diminuée.

PA de 1996 : Le magasin Chantemur a été construit avec les voiries et
espaces verts. Le hangar au sud-ouest a été démoli. La configuration du
site est similaire a celle actuelle.

Statut réglementaire du site d’étude

Les anciennes activités réalisées sur site ont fait 'objet d’'une
déclaration au titre des ICPE. Aucune déclaration de la cessation
d’activité n’aurait été réalisée.

Locataire Chantemur

Jean-Gabriel de La Porte
du Theil, Directeur général

Le permis de construire du magasin Chantemur date de 1995. Aucun
séparateur a hydrocarbures n’y figure. Le magasin Chantemur est
chauffé avec des climatisations réversibles. Depuis 1995, la société
Chantemur a exploité sans discontinuer (vente de papier peint, de
peinture et de rideaux).

Propriétaire du terrain (nom non fourni)
par I'intermédiaire de LIDL

Mail de M. BARTH du
23/08/2017

Le propriétaire a préciser a M. BARTH, que les activités passées au
droit du site ne correspondait pas a une casse automobile mais plutét a
un garage qui recevait uniquement des pieces détachées pour les
voitures (types piéces de voitures américaines, etc.).

Bail de construction entre la famille
BON et la société ICC — 12 octobre
1995

Historique du terrain : La famille NAVARRO a acheté le terrain ainsi que
le fonds de commerce d’achat et vente de voitures neuves et d’'occasion
et véhicules industriels en novembre 1963 a la famille PANTANELA.

La famille NAVARRO a revendu le terrain a la famille BON en octobre
1965.

Bail présenté en
Annexe 5.

™ www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr / @ http://basias.brgm.fr / @) http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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4 Données concernant la vulnérabilité et la sensibilité
des milieux

Vulnérabilité et sensibilité des milieux

Les données disponibles concernant la vulnérabilité des milieux au droit ou a proximité du site
sont présentées dans le Tab 4-1 ci-apres.

14\24
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Tab 4-1 Données concernant la vulnérabilité des milieux

c Source . Documents Usage des milieux (distance de I'ouvrage en aval le
ontexte . Informations obtenues . .
consultée complémentaires plus proche)
Le site est localisé dans les alluvions fluvio-glaciaires..
Stratigr:aphie au droit du pié.zo'm‘étre 072\2)?0147/PZ.10 a Figure 6: Extraits des
Géologique Infoterre™ le une altitude de 207 m (localisé a 500 m a 'est du site) : cartes géologiques
05/09/2017 e 0-12m: graves a gros galets ; de Givors (n°722) et
e 12-13,5 m : sables moyens a fins ocre ; de Lyon (n°698)
e 13,5-21,5 m : graves a matrice sablo-argileuse ocre,
présence locale de gros galets.
La commune de St Priest est alimentée en eau potable
par l'intermédiaire d’'un captage en nappe a plus de
Infoterre 4 km au sud-est du site, soit en position non vulnérable.
le 05/09/2017 Nappe d’eau vers 10 m de profondeur dans les formations De nombreux captages a usages industriels sont
Hydrogéologique trés perméables alluvionnaires. - recensés sur la commune mais aucun n’est localisé a
BNPE® Sens d’écoulement supposé vers le nord-ouest. moins de 1,5 km en aval du site d’étude.
le 05/09/2017

L’'usage des eaux souterraines en aval et le plus proche
du site correspond a un pompage pour le chauffage. Il
est localisé a 1,8 km au nord-ouest du site.

Hydrologique

Géoportail® le
05/09/2017

BNPE® le
05/09/2017

Les cours d’eau les plus proches du site correspond au
Rhéne a 9 km a I'ouest du site et au canal de Jonage a
6,3 km au nord du site (peu viulnérables).

Usage de péche et de navigation des cours d’eau
recensés.

Cours d’eau non vulnérable au vu de leur distance.

Espaces
naturels

Géoportail® le
05/09/2017

Le site d’étude n’est pas concerné par une zone naturelle
classée ou protégée.

Risques naturels
et
technologiques

Géorisques™ le
05/09/2017

Inondation : Aucun PPRN sur la commune
Retrait-gonflements des argiles : aléa faible
Séismes : exposition modérée

™ : www.infoterre.brgm.fr / @ : www.bnpe.eaufrance.fr /® : www.geoportail.gouv.fr /@ : www.georisques.gouv.fr

R001-1613272CLD-VO01
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Conclusions sur la sensibilité et la vulnérabilité environnementale du site

Dans ce paragraphe, la classification (faible, moyenne, forte) provient de I'appréciation qualitative
de Tauw France des données relatives a 'emplacement du site et de son environnement naturel.
Dans ce qui suit, la vulnérabilité des eaux de surface et souterraines est définie comme la possibilité
qu’une pollution potentielle issue du site rejoigne le milieu récepteur. La sensibilité correspond au
risque que ces milieux soient en contact avec des récepteurs humains.

Tab 4-2 Vulnérabilité et sensibilité environnementale des milieux

Hydrologie

Vulnérabilité Faible Cours d’eau trés éloignés du site (>6 km).

Le Rhéne et le canal de

Jonage Activitts de péche, de baignade et de

Sensibilité Moyenne navigation. Débit important
Hydrogéologie
s Nappe a 10 m de profondeur surmontée de
Nappe d’eau peu Vulnérabilits Forte matériaux trés perméables.
profonde
Sensibilité Faible Aucun usage sensible en aval proche du site.
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5 Elaboration du modéle de fonctionnement du site

Selon la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués en application de la note du
19 avril 2017, le schéma conceptuel est basé sur les résultats du diagnostic de la qualité des sols
et réalisé pour établir un bilan factuel de I'état d’un site ou d’un milieu. Le modele de fonctionnement
est un schéma conceptuel projeté dans l'usage futur du site. Cet état des lieux permet
d’appréhender I'état des pollutions des milieux et les voies d’exposition aux pollutions au regard
des activités constatées ou prévues.

Le schéma conceptuel présente :

— la (ou les) source(s) de pollution ;
— les voies de transferts possibles ;
— les cibles potentielles.

Le but du schéma conceptuel est de représenter de fagon synthétique tous les scénarios
d’expositions directes ou indirectes, susceptibles d’intervenir. Il identifie les enjeux sanitaires et
environnementaux a considérer dans la gestion du site.

Sources potentielles de pollution :

La visite de site et les informations obtenues ont révélé I'existence d’un ancien site BASIAS au droit
du site (casse automobile de M. BON) ayant exercée de 1965 a 1995. De nombreux matériaux ont
été stockés sur la majeure partie du site lors de cette période. Des hangars étaient présents. Des
traces d’'un incendie ou d'un déversement de produit quelconque a été observé sur une
photographie de 1968.

Aucune information sur la présence de flts d’huiles usagées ou de fosses de vidanges n’a été
obtenue.

Voies de transferts :

Ces sources potentielles de pollution sont susceptibles de présenter un risque sanitaire pour les
futurs usagers du site. Apres aménagement du projet, 'ensemble du site sera recouvert (dalle
béton, enrobé, terre végétale). Les voies de transfert possibles correspondent a (i) I'inhalation de
produits volatils (pas d’ingestion du sol ou de contact direct) et (ii) 'écoulement vers la nappe étant
donné la présence d’horizons perméables jusqu’a la zone saturée.

Cibles potentielles :
Les cibles potentielles aprés aménagement sont les travailleurs et les clients du magasin.

R001-1613272CLD-V01
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6 Diagnostic de la qualité des sols : description des
investigations réalisées

EE Hygiéne et sécurité

Conformément au décret n°2011-1241 du 05/10/2011 relatif & « 'exécution de travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », les
investigations intrusives (sondages de sol) n'ont été initiées qu’apres la réception et analyse de
'ensemble des réponses aux déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT)
réalisées par Tauw, préalablement aux travaux.

Conformément au Code du Travail (Titre ler, relatif aux travaux réalisés dans un établissement par
une entreprise extérieure, notamment I'article R.4512-6), Tauw a préparé une Analyse Spécifique
de Risques (ASR), ayant fait office de « plan de prévention ».

Cette ASR décrit les différentes phases des investigations (forage, échantillonnage, etc.), les
risques spécifiques associés a lintervention sur site et aux éventuelles interactions avec les
activités du site et spécifie les moyens de prévention mis en ceuvre pour gérer les risques identifiés
(revue des plans disponibles des réseaux enterrées du site, utilisation d’un appareil de détection
de cables électriques sous tension (Digit CAT 100), port des équipements de protection individuelle
(EPI), signalisation des zones de travail, etc.).

Chaque activité a été menée de maniére a assurer la sécurité de I'ensemble des intervenants sur
le site.

&= Programme d’investigations et d’analyses
Les travaux de sondage ont été effectués le 24 aolt 2017 par la société Energie et Mécanique,
sous la surveillance d’un intervenant de Tauw France.

Le programme d’investigations a consisté en la réalisation de 8 sondages a 2 m de profondeur au
moyen d’une tariere hélicoidale de 100 m de diametre et montée sur une machine de forage.

La profondeur et la localisation des sondages ont été adaptées en fonction des observations de
terrain réalisées lors de la visite du site, des résultats de I'étude historique et documentaire, des
acces et de la présence potentielle de réseaux.

Le sondage TW7 a été décalé étant donné la hauteur sous plafond limitée dans le batiment au nord
du site.

La Figure 7 présente la localisation des sondages de sol réalisés. Le tableau ci-aprés synthétise
le programme de forage et d’échantillonnage de sol réalisé au droit du site.
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Tab 6-1 Synthése des travaux d’investigations sur le milieu « sol » au droit du site

Source

ielle d Prof Prof. du Tranche de Nature Cod P
Sondages poten?le e de rot. niveau d'eau terrain des wode rogramme
pollution finale (m) p A . échantillon analytique
identifiée observé (m) prélevée (m) terrains
0,1-1 LGS TW1 (0,1-1) BSSE
TW1 2 e e
1-2 SG TW1 (1-2) -
W Ancion ) 0,1-1 GAS TW2 (0,1-1) BSSE
ncien hangar =TT T T T T TS SSTommommmmmmeos -
de la casse 1-2 SG TW2 (1-2) -
"""""" automobile T T Elan 18D+ T
oo SeL | TWRO04  sETsCOHV .
TW3 2 - 0,4-1 ASG TW3 (0,4-1) -
1-2 SG TWS3 (1-2) -
0,03-0,4 SG TW4 (0,03-0,4) BSSE
TW4 - 2 - 0,4-1 LA TW4 (0,4-1) -
1-2 SG TW4 (1-2) BSSE
WS g\ml:ien hangar ) 0,03-1 GSL TW5 (0,03-1) BSSE
e |la casse =TT T T T T TS STommommmmmmmmes =
_____________ automobile o ._...__.t2 0 SG._.IWe(2)
Bilan ISDI +
we . ) . o oS Tl sETxcoMV
12 G TW6(1-2) Bilan 1SDI +
L1 .BET*COHV___
gﬁaces g 0,03-1 LGS TW7 (0,03-1) BSSE
W7 < incendie ou 2 oo
dZversement 1-2 SG TW7 (1-2) BSSE
0,03-0,4 SG TW8 (0,03-0,4) -
TW8 - 2 - 0,4-1 ALG TWS8 (0,4-1) BSSE
1-2 SG TWS (1-2) -

Note : A : Argile, S : Sable, L : Limon, G : Grave, galets /Bilan SSE : 8 Eléments Traces (ET), Benzéne Toluéne et
Ethylbenzéne (BTEX), Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et les
solvants chlorés (COHV) / Bilan ISDI : . BTEX, HCT, HAP, Polychlorobiphényles (PCB) sur brut et les 12 ET, la

Fraction soluble, les chlorures, le COT, Fluorures et les sulfates sur éluat.

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Agrolab dont les accréditations sont validées
par le Comité Francgais d’Accréditation (COFRAC).

R001-1613272CLD-V01
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7 Reésultats des investigations

&= Nature des terrains rencontrés
L’ensemble des observations est reporté sur les coupes lithologiques des sondages en Annexe 7.

Les terrains sont constitués, de haut en bas, par :

e de la grave sableuse brune plus ou moins limoneuse présente au droit de I'ensemble des
sondages jusqu’a 0,4 a 1 m de profondeur ;

e une couche ponctuelle plus perméable constituée d’argiles limono-graveleuses marron jusqu’a
1 m de profondeur ;

e des sables graveleux beiges jusqu’a minima 2 m de profondeur (profondeur maximale
investiguée).

Aucun niveau d’eau n’a été rencontré au droit des sondages réalisés.

Aucun autre indice ou coloration suspecte n’a été identifié au droit des sondages réalisés.

BZ Observations et mesures de terrain

Des mesures de terrain des composés organiques volatils (COV) potentiellement présents dans
les sols extraits ont été réalisées a I'aide d’'un photo-ionisateur (PID). Ces mesures n’ont pas mis
en évidence de COV dans les sols (mesures proches de 0 ppmv).

&= Reésultats d’analyses
Les résultats analytiques des sols sont présentés Tableau 2.

Ces résultats analytiques sont comparés aux Valeurs de Référence (VR) retenues par Tauw
France. La description de ces VR est présentée en Annexe 8.

Les bordereaux analytiques du laboratoire sont présentés en Annexe 9.

Qualité des sols :
Les résultats d’analyses mettent en évidence les éléments suivants :

e la détection de Cd, Cu et Pb a des teneurs non significatives, inférieures ou proches des VR ;

e des traces d’Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) peu significatives au droit de 9 des 11
échantillons analysés (teneurs traces comprises entre 2,6 et 92,6 mg/kg MS). Les fractions
d’hydrocarbures identifiées (C16 a C40), correspondent aux hydrocarbures lourds et non volatils.
Les teneurs les plus élevées sont observées au droit du sondage TW4 ;

e des traces de HAP ont été identifiées au droit de 8 des 11 échantillons analysés a des
concentrations non significatives, inférieures ou proches des VR (teneurs comprises entre
0,064 et 4,12 mg/kg) ;
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e des traces de PCB au droit des 3 échantillons ou ce paramétre est recherché. Les teneurs
restent peu significatives ;
e ['absence de détection des BTEX et COHV pour 'ensemble des échantillons analysés.

Aucun impact n’a été mis en évidence dans les sols au droit des sondages réalisés. La
qualité des sols est compatible d’un point de vue sanitaire avec le projet d’aménagement
ainsi qu’avec une infiltration des eaux pluviales.

Gestion des terres excédentaires :
Trois échantillons ont été soumis a I'analyse des paramétres ISDI.

Les résultats ont mis en évidence la présence de terres inertes, selon la définition de I'Arrété
Ministériel du 12 décembre 2014, au droit des zones qui seront terrassées.

Les terres susceptibles d’étre excavées sont saines et pourront étre envoyées en ISDI lors
du réaménagement du site.

Concernant le systéme de gestion des eaux pluviales qui sera mis en place, les faible traces

de composés dans les éluats indiquent que les sols sont compatibles avec la mise en place
d’une infiltration des eaux dans les sols.

R001-1613272CLD-V01
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8 Conclusion et recommandations

Dans le cadre de son projet d'aménagement, la société LIDL a sollicit¢ Tauw France afin de
procéder a la réalisation :

e une étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux au droit et a proximité du
site ;

e un diagnostic initial de la qualité environnementale des terrains accueillant le futur projet sur la
base d’analyses des sols au droit de la zone concernée.

Ef Etude historique et documentaire
L’étude historique et la visite du site réalisées au droit du site d’étude ont mis en évidence :

e risques liés aux activités historique exercées sur le site : oui O non

e risques liés aux activités industrielles proches passées/actuelles : oui Onon

o statut réglementaire du site : ICPE passée - Déclaration
cessation d’activité réalisée : L] oui non

L’étude de vulnérabilité indique :

e lithologie perméable au droit du site : oui O non
e usages sensibles et vulnérables des milieux eaux souterraines et

superficielles a proximité du site : [J oui non
e risque naturels et technologiques [J oui non

Investigations sur les sols
Les résultats du diagnostic initial indiquent :

e présence de zone source de pollution : O oui non
e zone source de pollution a excaver : OJ oui non
e zone de pollution pouvant rester en place : O oui non
e risque sanitaire potentiel : O oui non
e nécessité d’investigations complémentaires : O oui non

Recommandations

e Réalisation d’'un diagnostic complémentaire de pollution : O oui non
e Travaux de dépollution a prévoir U oui non
e Réalisation d’'une étude de gestion des eaux pluviales : oui [ non
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Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client/maitre d’ouvrage et
au vu des connaissances techniques acquises au jour de I'établissement du rapport.

Les investigations sont réalisées de fagon ponctuelle et ne sont qu’une représentation partielle des
milieux investigués.

Tauw France ne saurait étre tenu responsable des mauvaises interprétations de son rapport et/ou
du non-respect des préconisations qui auraient pu étre rédigées.

R001-1613272CLD-V01
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Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6

Figure 7

Plan de localisation géographique

Plan de situation cadastrale

Photographie aérienne récente du site d’étude (2011)

Localisation des sites BASIAS et BASOL a proximité du site d’étude
Photographies aériennes historiques

Extrait de carte géologique du secteur d’étude

Localisation des investigations réalisées
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‘N

O

Numéro de figure
5-3
Date

09/2017

Numéro de projet

1613272

Tauw




Sondage
07224X0147/PZ10

e i

] Client Echelle Numeéro de figure

Légende : LIDL Voir barre d'échelle 6

D Site d’étude Projet — Localisation Format Date
Diagnostic de qualité environnementale des sols — 231 route de Grenoble, St Priest (69) A4 09/2017

- Ny5/FGx5 : Nappes alluviales fluvio-glaciaires wiirviennes Objet Auteur: C. DUROUX Numéro de projet

[ Gy4/Gx4 : Complexes morainiques wiirmiens Extrait de carte géologique du secteur d’étude Accord: B. GIDROL 1613272
Source A 0 0’5 1 km

|:| Oey/Oex : Loess et limons wurmiens Infoterre — Cartes géologiques de Lyon (n°698) et de N  — Ta uw
Givors (722) .Al'_!' Echelle approximative




Futur quaide
. dcchargement

Légende : Client Echelle Numéro de figure
LIDL Voir barre d’échelle 7
[] site detude , —
Projet — Localisation Format Date
Sources potentilles de pollution actuellement inventoriées: Diagnostic de qualité environnementale des sols — 231 route de Grenoble, St Priest (69) Ad 09/2017
1 : Traces d’incendie ou de déversement en visible sur la Obijet Auteur: C. DUROUX Numéro de projet
photographie aérienne de 1968 _ Plan de localisation des investigations réalisées Accord: B. GIDROL 1613272
2 : Anciens hangars de stockage de matériaux
Source \ 0 20 40 m
O Sondages a 2 m de profondeur Géoportail ‘“ . ] Ta uw
O Echelle approximative




Tauw

Tableau 1 Résultats analytiques des échantillons de sol - Qualité environnementale
du sol - Tauw France - Aoit 2017

Tableau 2 Résultats analytiques des échantillons de sol - Critéeres ISDI - Tauw
France - Aoit 2107



Tauw Projet n°1613272 - Tableau 01 - Résultats analytiques des échantillons de sol - Qualité environnementale du sol - Tauw France - AoGt 2017
[Nom du point de prélévement T™W1 TW2 TW3 TW4 TW5 TW6 TW7 TW8
Référence laboratoire 215336 215337 215338 215339 215340 21534 215342 215343 215344 215345 215346
i TWI(0A-1) | TW2(0.1-1) | TW3(0-0.4) | TW4(0.03-04) | TW4(1-2) TW5(0.03-1) TW6(0-1) TW6(1-2) | TW7(0.030) | TW7(1-2) TWB(0.4-1)
Profondeur (m) Unité Méthode La VR | Réf. 0.1-1 0.1 0-0.4 0,03-0.4 1-2 0,03-1 0-1 12 0,031 12 0.4-1
24082017 | 24.082017 | 24.08.2017 | 24.082017 | 24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017 24082017 | 24082017 | 24.08.2017 | 24.08.2017
Nature des terrains LGS GAS SG SGL SG GSL LGS SG LGS SG. ALG
Anciens hangars de stockage lors de la casse ‘Ancien hangar de Futur quai de Traces dincendie oude | Futur parki
peiim automobile. it parkingaérion slock.:' chargement/déchargement déversement en 1968 e
Matiére séche % 90,1 | 88,1 [ 95,5 96,4 | 91,1 88,8 96 98,2 94,2 97,5 89
[Ef6ments traces (ET) - métaux ot métalioides
Arsenic (As) mglkg MS EN-ISO 11885 1 25 2 " 9.1 44 51 54 94 8 6.4 86 37 14
Cadmium (Cd) mglkg MS EN-ISO 11885 01 045 2 02 02 05 08 03 02 02 02 02 01 02
Chrome (Cr) mgkgMS | EN-ISO 11885 02 90 @ 31 25 31 27 28 35 a1 22 95 19 26
Cuivre (Cu) mglkg MS EN-ISO 11885 02 20 (2) 7.8 6,9 31 51 15 76 71 77 13 6,7 83
Mercure (Hg) mglkg MS 180 16772 005 01 @ - - - - - - - - - - 0,05
Nickel (Ni) mghkgMs | EN-ISO 11885 05 60 | (2 15 17 88 94 96 27 14 11 14 69 19
Plomb (Pb) mgkgMs | EN-SO 11885 05 50 | (@ 20 14 21 % 26 12 12 17 15 59 25
Zinc (zn mokg s | EN-ISO 11885 1 w | @ 35 35 57 44 26 41 37 66 30 18 39
[Compos: olatlls (CAV)
Benzeéne mglkg MS 10 22155 0,05 - - - - - - - - - - -
Toluéne mglkg MS 10 22155 0,05 - - - - - - - - - - -
Ethylbenzéne mg/kg MS 1SO 22155 0,05 - - - - - - - - - - -
m.p-Xyléne mgkgMs | 15022155 01 - - - - - - - - - - -
o-Xyléne mg/kg MS 180 22155 0,05 - - - - - - - - - - -
Somme Xylénes mg/kg MS 180 22155 - - - - - - - - - - -
Somme des BTEX mg/kg MS 1SO 22155 - - - - - - - - - - -
Com| lolatils CO!!
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS 1S0 22155 0,05 - - - - - - - - - - -
Trichloroéthyléne mg/kg MS 1S0 22155 0,05 - - - - - - - - - - -
cis-1.2-Dichloroéthene mgkgMs | 15022155 01 - - - - - - - - - - -
Trans-1.2-Dichloroeéthylene mgkgMs | 15022155 01 - - - - - - - - - - -
Somme cisfrans-1.2-Dichloroéthylenes| mgikgMS | IS0 22155 - - - - - - - - - - -
1.1-Dichloroéthyléne mg/kg MS 1SO 22155 01 - - - - - - - - - - -
Chiorure de Vinyle mokgMs | 15022155 003 - - - - - - - - - - -
Tétrachiorométhane mokgMs | 15022155 005 - - - - - - - - - - -
Trichioromeéthane mokgMs | 15022155 005 - - - - - - - - - - -
Dichloromeéthane mgkgMs | 15022155 005 . - - - - - E - - - -
1.1.1-Trichloroéthane mgkgMs | 15022155 005 . - - - - - E - - - -
1.1.2-Trichloroéthane mgkgMs | 15022155 005 . - - - - - E - - - -
1.1-Dichloroéthane mgkgMs | 15022155 o1 . - - - - - E - - - -
2.0 mgkgs | 150 22155 005 . - - . . - . - . - .
[Hydrocarbures totaux (HCT)
Fraction C10-C12 ‘mg/kg MS | meéthode interne 4 - - - - - - - - - - -
Fraction C12-C16 mg/kgMS | méthode interne 4 - - - - - - - - - - -
Fraction C16-C20 mg/kg MS | méthode interne 2 - - 5 4 - 26 49 28 28 -
Fraction C20-C24 mg/kg MS | méthode interne 2 - - 76 77 - 39 1.4 29 26 -
Fraction C24-C28 mg/kg MS | méthode interne 2 - - 125 12 - 53 173 31 26 -
Fraction C28-C32 mg/kg MS | méthode interne 2 - - 18 20 - 6,1 18 47 28 27
Fraction C32-C36 mg/kg MS | méthode interne 2 - - 225 26 - 51 159 58 27 29
Fraction C36-C40 mg/kg MS | méthode interne 2 - - 178 218 26 32 71 41 23 26
totaux C10-C40 _mg/kg MS_| méthode interne. 20 - - 873 926 - 282 759 241 - -
i iques (HAP)
Naphthaléne mglkg MS 0,03 0,002 (3) - - - - - - - - - - -
Acénaphtyléne mglkg MS 0,03 0,005 | (4) - - - - - - - - - - -
Acénaphténe mglkg MS 0,03 00125 | (5) - - - - - - - - - - -
Fluoréne mglkg MS 0,03 0,0234 (5) - - - - - - - - 0,091 - -
Phénanthréne mglkg MS 0,03 0,173 (5) - - 0,1 0,075 - - - 0,31 0,53 0,12 -
Anthracéne mg/kg MS 0,03 0,0265 5) - - - - - - - - 0,14 - -
Fluoranthéne mglkg MS 0,03 051 | ) - 0,057 03 02 - - 014 082 067 013 0,064
Pyrene mghkg MS 003 033 | (5 - 0,065 025 0,12 - - 01 06 051 0,084 -
Benzo(ajanthracéne mghkg MS 003 0217 | ) - - 0.19 0,084 - - 0,057 032 027 - -
Chrysene mglkg MS 003 0343 | (5 - - 0.19 0,086 - - 0,066 03 027 - -
Benzo(b)fluoranthéne mglkg MS 003 0321 | (5 - - 022 0,12 - - 0,078 043 025 - -
Benzo(k)fuoranthéne mghkg MS 003 0143 | (5) - - 013 0,062 - - - 02 013 - -
Benzo(ajpyréne mahkg MS 003 028 | ® - - 023 012 - - 0,074 041 023 - -
Dibenzo(a.h)anthracéne mg/kg MS 0,03 0,0287 5) - - - - - - - 0,055 - - -
Indéno(1.2.3-c.dpyrene mghkg MS 003 0223 | (5) - - 015 011 - - - 027 013 - -
Benzo(g hijpéryiéne mghkg MS 003 0351 | (5) - - 021 011 - - 0,063 04 02 - -
Somme des 16 HAP mg/kg S 278 | 6 - 0122 197 1,09 - - 0,578 412 342 0334 0,064
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (28) mg/kg MS 0,001 - - -
PCB (52) mahkg MS 0,001 0,002 - -
PCB (101) mahkg MS 0,001 0,006 - 0,004
PCB (118) makg MS 0,001 0,007 - 0,002
PCB (138) mghkg MS 0,001 0012 0,002 0011
PCB (153) mghkg MS 0,001 0,008 0,002 0011
PCB (180) makg MS 0,001 0,004 0,001 0,008
Somme des 7 PCB mglkg MS. 0003 | (3 0,039 0,005 0,036
Légende: 50 Concentration 2 Valeur de référence (VR) Bruit de fond
- Conceniration < Limite de quantiication du laboratoire (LQ)
Paramelre non analysé
Références :
# Global Géochimical Baselines - EuroGéosurvey - Base de données européenne FOREGS - Valeurs correspondant au 80éme perceniile observé dans les "sol de surface”
# Chartre qualité du méier de stockage de déchets de la FNADE - Juillet 2004 - Tableau de valeurs guides pour admission des terres polluées en stockages
# Institut national de Fenvironnement industriel et des risques (INERIS) - Fiches toxicologiques - Concenirations ubiquitaires dans les sols
# Etude ATDSR 1995 — Toxicological Profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Concentration ubiqitaire dans les sols agricoles
# Données de bruit de fond usuel en HAP dans les sols urbains en Normandie (Motelay-Massei, 2004) - Rapport INERIS DRC-06-72959/ERSA-R50F
# cl ique - Distributi \d spatial trends of PAHs and PCBs in soils in the Seine River basin, France - Etude d'A. Motelay-Massei, avril 2004 - Concentrations ubiquitaires maximales observées entre 0,03 et 0,10 m de profondeur dans différents contextes

Notes :
L:Limon /S : Sable /G : Grave, galet/ A Argile



4 Ta uw Projet n°1613272 - Tableau 2 - Résultats analytiques des échantillons de sol - Critéres ISDI - Tauw
France - Aoit 2107
Nom du point de prélévement TW3 TW6
Référence laboratoire 215338 215342 215343
Echantillon TW3(0-0.4) TW6(0-1) TW6(1-2)
F (m) Unité Méthode La VR Réf. 0-0,4 0-1 1-2
Date de préléevement 24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017
Nature des terrains SG LGS SG
Localisation Sclens h.a poaskle Futur quai de chargement/déchargement
Parameétres généraux sur brut
Matiére séche 1SO11465; EN12880 95,5 96 98,2
pH sol ‘ ‘ Cf. NEN-ISO 10390 ‘ 0,1 ‘ ‘ | 8,8 8.2 8,7
Composés organiques sur brut
Somme CAV mg/kg MS ISO 22155 0,05 6 (1) - - -
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS méthode interne 20 500 M 87,3 28,2 75,9
Somme des 16 HAP mg/kg MS 0,03 50 (1) 1,97 0,578 4,12
Somme des 7 PCB mg/kg MS méthode interne 0,001 1 (1) 0,039 0,005 0,036
COT sur brut mgikg Ms | Cf- NEN-ISO 10390 | yq50 | 30000 | (4 5300 2900 2900
sol uniguement)
Eléments traces (ET) sur éluat
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,05 0,06 (W) - - -
Arsenic (As) mg/kg MS 0,05 0,5 1) - - -
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,1 20 () - - -
Cadmium (Cd) mglkg MS 0,001 004 | (1) - - -
Chrome (Cr) mglkg MS 0,02 0,5 1) - - -
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,02 2 (1) 0,1 0,03 0,03
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,0003 0,01 (W) - - -
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,05 0,5 (1) - - -
Nickel (Ni) mglkg MS 0,05 0,4 1) - - -
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,05 0,5 1) - - -
Sélénium (Se) mg/kg MS 0,05 0,1 Q) - - -
Zinc (Zn) mg/kg MS 0,02 4 (1) 0,03 - 0,03
Autres paramétres sur éluat
pH éluat selon norme lixiviation 0,1 8,9 8 9
Fraction soluble (FS) mg/kg MS 1000 4000 Q) - - -
Carbone organique total (COT) mg/kg MS | conforme ISO 10694 10 500 () 16 17 15
Indice Phénols mg/kg MS 0,1 1 1) - - -
Fluorures mg/kg MS 1 10 () 3 5 2
Chlorures mg/kg MS 10 800 ()] 16 18 19
Sulfates mg/kg MS 50 1000 (1) 75
Synthése : Inerte / Non inerte Inerte Inerte Inerte
Légende: - Concentration < Limite de quantification du laboratoire (LQ)
Concentration > Valeur seuil réglementaire ISDI
Références :

(1) Ministere de I'écologie, du développement durable et de I'énergie (MEDDE) - Arrété du 12 décembre 2014 - Annexe Il - Valeurs limites & respecter

Notes :
L:Limon /S:Sable /G: Grave, galet/A : Argile
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Reportage photographique de la visite de site du 4 aoiit 2017
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Client

LIDL

Projet — Localisation

Diagnostic de qualité environnementale des sols — 231 route de Grenoble, St Priest (69)
Objet

Reportage photographique de la visite du site du 4 ao(t 2017

Source

Echelle

Voir barre d'échelle

Format
A3
Auteur: C. DUROUX

Accord: B.GIDROL

Numéro de figure
A1l
Date
09/2017
Numéro de projet

1613272

Tauw




Tauw

Fiches BASIAS et BASOL



01/08/2017

RHA6900303

Fiche Détaillée

Fiche Détaillée Basias - RHA6900303

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de I'inventaire historique régional, consultez le

préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire :
Créateur(s) de la fiche :

Date de création de la fiche : (¥)

Nom(s) usuel(s) :

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Siege(s) social(aux) de l'entreprise :

Etat de connaissance :
Sous surveillance :
Autre(s) identification(s) :

RHA

RHA

01/01/1999

Casse automobile de M. BON

Date
Raison sociale connue
()
|Eugéne Bon, déclarant || |
. . Date
Siége social connue
|5 place Lanton. Lyon 3 || |

Inventorié
Non

||Organisme ou BD associée|
IRHA-69-290-003||Comité de Pilotage RHA |

| Numéro

2 - Consultation a propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format) :
Derniére adresse :
Localisation :

Code INSEE :

Commune principale :
Zone Lambert initiale :

Altitude (m) :

Précision altitude (Z) en m :

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

231 Route de Grenoble
231 Route Grenoble de
quartier de la poste

69290
SAINT-PRIEST (69290)
Lambert IT étendu

s L.zone L2e L93
Projection (centroide) (centroide) (centroide) L2e (adresse)
| X(@m) [804125 804125 1852349 1804100 |
| Y(@m) [[2083000 2083000 16514902 12083025 |
| Préc.XY || || || ||numér0 |
204.0
EPD

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900303

13



01/08/2017

Etat d'occupation du site :
Historique des activités sur le site :

Fiche Détaillée Basias - RHA6900303

Activité terminée

Date
N® Iy cromix esosex|| Code Date groupe|| Date du . .
ordre Libellé activité activité | début (*) {i*l; Importance SEI début Ref. dossier||Autres infos
Démantéelement Cotation Récupération
d'épaves, 974 W ( de vieux
récupération de DCD=Date||Is¢re) ; métaux
1 |[maticres E38.312(05/11/1966 Autorisation|[ ST |lconnue [Localisation|(casse-auto).
métalliques groupe ||d'apres le  |[:créqui 3 (construction
recyclables dossier (dossier de 2 hangars
(ferrailleur, recueilli par |[jumelés de 6
casse auto... ) CNRS) travées)
Commentaire(s) : (construction de 2 hangars jumelés de 6 travées)

6 - Utilisations et projets

Site réaménagé : oui

Type de commerciale
réaménagement :

Réaménagement non

sensible :

Commentaire :

8 - Environnement

Captage AEP : Non

Formation superficielle : Sables/Graviers/Galets
Type de nappe : libre

Type d'aquifére : Poreux

Coefficient de perméabilité : 0.01

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information :

Donnée(s) complémentaire(s) : Visite du site

12 - Synthése historique

Archives départementales

Visite sommaire. Le site est occupé par un commerce "Chantemur", il reste sur la parcelle
un vieil entrepdt en tole.

Historique : Le site est occupé par un commerce "Chantemur", il reste sur la parcelle un vieil entrepot en tole.

13 - Etudes et actions Basol

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900303

2/3




01/08/2017 Fiche Détaillée Basias - RHA6900303

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu étre établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

-01/01/1111,
e -01/01/1112,
-01/01/1113,
e - ou sans date indiquée,

- si I'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900303 3/3



04/09/2017 Fiche Détaillée Basias - RHA6900314
RHA6900314
Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : RHA

Créateur(s) de la fiche : RHA

Date de création de la fiche : (*)  01/01/1999

Nom(s) usuel(s) : Forges & Ateliers de Grange-Rouge

Raison(s) sociale(s) de I'entreprise : | Raison sociale ” Date connue (*) |
Forges et Ateliers de Grange-Rouge, P. Rambeaud et
Fils

Siege(s) social(aux) de I'entreprise : Date

Siége social connue

|10 rue Prof. Beauvisage. Lyon 8 || |

Etat de connaissance : Inventorié

Sous surveillance : Non

Autre(s) identification(s) : | Numéro ||Organisme ou BD associée|

IRHA-69-290-030||Comité de Pilotage RHA |

2 - Consultation a propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format) : 46 chemin de Genas et 37 rue du Progres

Derniére adresse : 46 Chemin Genas de et 37 rue du Progres
Code INSEE : 69290
Commune principale : SAINT-PRIEST (69290)
Zone Lambert initiale : Lambert IT étendu
s L.zone L2e L93
Projection (centroide) (centroide) (centroide) L2e (adresse)

| X(@m) 804150 1804150 1852373 1804140 |

| Y(@m) [2082824 12082824 16514726 2083214 |

| Préc. XY || || || ||numéro |
Altitude (m) : 205.0
Précision altitude (Z) en m : EPD
4 - Propriété du site
5 - Activités du site
Etat d'occupation du site : Activité terminée
Historique des activités sur le site :
“ Ne || Libellé || Code || Date ||Date||Imp0rtance||gr0upe|| Date du || Ref. || Autres infos ||

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900314 1/3



04/09/2017 Fiche Détaillée Basias - RHA6900314

ordre|| activité activité || début (*) || fin SEI début || dossier
()
Num
Forge, dossier
marteaux 111144
mecaniques, DCD=Date potatlon Forge mécanique.
emboutissage, 2ieme |[connue 120 Expansion prévue
1 ||lestampage, C25.50A1|22/02/1962 ? s série M pa P .
. groupe ||d'apres le dossier mal classé
matricage . 683 .
. . dossier . ||chronologiquement.
découpage ; (dossier
métallurgie recueilli
des poudres par
CNRS)
Commentaire(s) : Expansion prévue, dossier mal classé chronologiquement.

6 - Utilisations et projets

Site réaménagg : oui
Type de industrielle
réaménagement

Réaménagement non
sensible :

Commentaire :  Visite sommaire. Le site est divisé en trois entreprises : VLM mécanique générale (chemin de
Genas); FM forges de Monplaisir (rue du Progrés); GESTAMP NOURIS SA (chemin de Genas)
certainement fermé et a louer.

8 - Environnement

Captage AEP : Non

Formation superficielle : Sables/Graviers/Galets
Type de nappe : libre

Type d'aquifeére : Poreux

Coefficient de perméabilité : 0.01

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives départementales
Donnée(s) complémentaire(s) : Visite du site

12 - Synthese historique

Hlstorlque Le site est divis¢ en trois entreprises : VLM mécanique générale (chemin de Genas); FM forges de
Monplaisir (rue du Progres); GESTAMP NOURIS SA (chemin de Genas) certainement fermé et a
louer.

13 - Etudes et actions Basol

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900314 2/3
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(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu étre établie dans une succession d'activités,
d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

e -01/01/1111,
e -01/01/1112,
e -01/01/1113,
e - ou sans date indiquée,

- si I'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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RHA6900316
Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : RHA

Créateur(s) de la fiche : RHA

Date de création de la fiche : (*)  01/01/1999

Nom(s) usuel(s) : ROMERO FRERES

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Date

Raison sociale connue
(*)

[ROMERO Fréres | |

Etat de connaissance : Inventorié

Sous surveillance : Non

Autre(s) identification(s) : |  Numéro |Organisme ou BD associée|
IRHA-69-290-033|Comité de Pilotage RHA |

2 - Consultation a propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format) : rue du Progrés (rue des Etats-Unis)

Derniére adresse : Rue Progreés du, (rue des Etats-Unis)
Code INSEE : 69290
Commune principale : SAINT-PRIEST (69290)
Zone Lambert initiale : Lambert II étendu
Lo L.zone L2e L93
Projection (centroide) (centroide) (centroide) L2¢ (adresse)
| X(@m) [[803750 1803750 1851973 1801082 \
| Y(m) 2082800 2082800 16514705 12081303 \
| PréeXY | | | Jrue |
Altitude (m) : 205.0
Précision altitude (Z) en m EPD
4 - Propriété du site
5 - Activités du site
Etat d'occupation du site : Activité terminée

Historique des activités sur le site :

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900316 1/3
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Fiche Détaillée Basias - RHA6900316

Ne° Libellé Code Date Df?;e Importance| ErOUPe Date du Ref. Autres
ordre|| activité activité || début (¥) *) p SEI début dossier infos
Num
dossier
112754 ;
Décharge de _ Cotation ||Dépdt de
déchets ler (]i)o(lil];)l;:Date :120 résidus,

1 ||industriels ||[E38.44Z(|01/01/1111 ? oupe |ld'apres le série M ||[machefers
banals group dosiier 699 dans les
(D.IB.) (dossier ||carricres.

recueilli

par

CNRS)
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :

Ne . . . Code . Quantité

activité Libellé produit produit Quantite m3 tonne/semaine
| 1 “Machefer, Scories et Laitiers “C17 “ ||

6 - Utilisations et projets
Site réaménagé : oui
Type de réaménagement : bassin de récupération des eaux.
Réaménagement sensible : non

Commentaire : Milieu industriel également.

8 - Environnement

Captage AEP : Non

Formation superficielle : Sables/Graviers/Galets
Type de nappe : libre

Type d'aquifere : Poreux

Coefficient de perméabilité : 0.01

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives départementales

Donnée(s) complémentaire(s) : Visite du site

12 - Synthése historique

Hlstorlque La carricre est inactive. Elle est réaménagée en partie par un bassin étanchéifié. Les deux trous
sont vides et cloturés. Propriétaire? la Communauté Urbaine de lyon. Roméro a coté.

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA6900316
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13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu étre établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

-01/01/1111,
-01/01/1112,
-01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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Recherche

Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV
Région : Auvergne-Rhéne-Alpes
Département : 69
Site BASOL numéro : 69.0135
Situation technique du site : 2 Site mis a 'étude, diagnostic prescrit par arrété préfectoral
Date de publication de la fiche : 17/03/2014
Auteur de la qualification : DREAL UD 69

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : JACQUI VALLET

Localisation :

Commune : Saint-Priest

Arrondissement :

Code postal : - Code INSEE : 69290 (40 917 habitants)

Adresse : 33 bis chemin de Genas

Lieu-dit :

Agence de I'eau correspondante : Rhone - Méditerranée - Corse

Code géographique de I'unité urbaine : 00758 : Lyon (1 509 766 habitants)

Géoréférencement :
Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précision (autre)
LAMBERT93 852844 6514948 Adresse (numéro)
Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précision (autre)
LAMBERT Il ETENDU 804619 2083050 Adresse (numéro)

Parcelles cadastrales :

Cadastre Section N° de Précision Source Ob ti
Nom | Arrondissement Date cadastrale | parcelle | parcellaire | documentaire servations
Saint- 17/09/2013 AX 47 [Parcellaire oo yastre.gouv.fr [4 730 m?
Priest parfait actuel
Saint- 17/09/2013 AX g5  [Parcellaire oaqastre.gouvtr (852 m?
Priest parfait actuel

Plan(s) cartographique(s) :
= plan-cartographique-69.0135--1.pdf

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont I'exploitant existe encore ou ICPE en
activité)
Nom : Sté JACQUI VALLET

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :
Nom Qualité Coordonnées
SCI GAEPIERRE PERSONNE MORALE PRIVEE

Caractérisation du site a la date du 12/06/2013

Description du site :

La Sté JACQUI VALLET est spécialisée dans le stockage, conditionnement et négoce de produits chimiques. Elle
exploite cette activité sur son site de SAINT PRIEST depuis 1991.

Ce site est mitoyen de la Société SULLAIR qui fabriquait des compresseurs pour l'industrie et les travaux publics.
Lors de sa cessation d'activités en 1997, la Sté SULLAIR a engagé une étude de sol. Ce mémoire terminé en
septembre 1999 a montré la présence dans les sols et la nappe de produits chlorés, non imputables a I'activité de la
Sté SULLAIR, et a mis en cause la Sté voisine JACQUI VALLET.

Description qualitative :
Le Diagnostic initial (phases A et B) et I'E.S.R. ont été transmis en juin 2000.

L'étude simplifiée des risques conclut au classement du site en classe 2 pour le milieu eaux souterraines destinées a
I'alimentation en eau potable.

Des solvants chlorés ont été trouvés dans les sols.

Suite a I'évolution des valeurs de Constat d'Impact et a la modification de la note de danger du trichloréthyléne, il
apparait que le site devrait étre classé en classe 1.

En tout état de cause, la Société JACQUI VALLET a réalisé un traitement des terres polluées et de la nappe par
sparging et venting associés.

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=69.0135 1/6
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Le traitement a été réalisé de mars 2002 a février 2003. Cette dépollution a conduit a une trés nette diminution des
concentrations en COV dans les 2 milieux. Un suivi de la qualité des eaux souterraines a été imposé par arrété
préfectoral du 15 janvier 2003.

Une évaluation détaillée des risques (EDR) a été également réalisée et a été transmise a I'administration le 26 avril
2004. Cette EDR a fait I'objet de demande de compléments aupres de I'exploitant.

L'arrété préfectoral du 27 octobre 2008 a compléter au vu de I'EDR la surveillance. Il a imposé une surveillance aval.

Description du site

Origine de I'action des pouvoirs publics :
Date de la découverte : 20/09/1999

Origine de la découverte :

. Recherche historique . Travaux
. Transactions . Dépét de bilan

. cessation d'activité,

. Information spontanée
partielle ou totale p

. Demande de

I'administration Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles

. . i Autre : Cessation d'activité de I'entreprise voisine (Sté SULLAIR) et mémoire sur I'état
Pollution accidentelle gy site mettant en cause la St¢ JACQUI VALLET.

Types de pollution :

. Dépot de déchets . Dépot aérien
- Dépot enterré . Dépot de produits divers
. Sol pollué . Nappe polluée

. Pollution non caractérisée

Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :
. Origine accidentelle

/] Pollution due au fonctionnement de I'installation

. Liquidation ou cessation d'activité

. Dép6t sauvage de déchets

. Autre

Activité : Entreposage, manutention, commerces
Code activité ICPE : L1

Situation technique du site

Evénement Prescrita la Etat du site Date de
date du réalisation

Etude de traitabilité Site mis a I'étude, diagnostic prescrit par arrété  25/09/2001
préfectoral

Evaluation simplifiée des Site mis a I'étude, diagnostic prescrit par arrété  30/06/2000

risques (ESR) préfectoral

Diagnostic initial Site mis a I'étude, diagnostic prescrit par arrété  30/06/2000
préfectoral

- Le classement 2 va vraisemblablement évoluer en classe 1
- Les travaux devraient commencer prochainement.

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.

Caractérisation de I'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dép6t de déchets) :
. Déchets non dangereux

. Déchets dangereux

. Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépoét de produits) :

. Ammonium . Arsenic (As)
® cayum (Ba) @ B7EX (Benzene, Toluéne, Ethyl-benzéne et Xylénes)
. Cadmium (Cd) - Chlorures

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=69.0135 2/6
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Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)

H.A.P.

Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Pesticides

Plomb (Pb)
Solvants halogénés
Sulfates

Zinc (Zn)

Autres :

Polluants présents dans les sols :

Ammonium
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
H.AP.
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Pesticides
Sélénium (Se)
Solvants non halogénés
Sulfates

Zinc (Zn)

BASOL - Ministére de la Transition écologique et solidaire

Cobalt (Co)

Cyanures
Hydrocarbures
Molybdene (Mo)
PCB-PCT

Substances radioactives
Sélénium (Se)

Solvants non halogénés

TCE (Trichloroéthyléne)

Arsenic (As)

BTEX

Chlorures

Cobalt (Co)
Cyanures
Hydrocarbures
Molybdene (Mo)
PCB-PCT

Plomb (Pb)
Solvants halogénés
Substances radioactives

TCE

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :
Aucun

Polluants présents dans les nappes :

Aluminium (Al)
Arsenic (As)
BTEX
Chlorures
Cobalt (Co)
Cyanures
HA.P.
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Pesticides
Sélénium (Se)
Solvants non halogénés
Sulfates

Zinc (Zn)

Ammonium

Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Fer (Fe)
Hydrocarbures
Molybdene (Mo)
PCB-PCT

Plomb (Pb)
Solvants halogénés
Substances radioactives
TCE

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :
Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

Ammonium
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
H.AP.
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Pesticides
Sélénium (Se)
Solvants non halogénés

TCE (Trichloroéthyléne)

Autres :

Risques immédiats :

Arsenic (As)

BTEX (Benzene, Toluéne, Ethyl-benzéene et Xylenes)
Chlorures

Cobalt (Co)
Cyanures
Hydrocarbures
Molybdene (Mo)
PCB-PCT

Plomb (Pb)
Solvants halogénés
Sulfates

Zinc (Zn)

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=69.0135
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Produits inflammables
Produits explosifs
Produits toxiques
Produits incompatibles
Risque inondation
Risque inondation

Fuites et écoulements

Accessibilité au site

Importance du dép6t ou de la zone polluée :
Tonnage (tonne) : 0

Volume (m3) : 0

Surface (ha) : 0

Informations complémentaires :
Aucune

Environnement du site

Zone d'implantation :
Industrie : LOURDE

Hydrogéologie du site :
. Absence de nappe.

Utilisation de | :
. Présence d'une nappe. fsation de la nappe

. Aucune utilisation connue

& AEr

. Puits privés

. Agriculture, industries agroalimentaires
a Autres industries

. Autre : industriel, piscine, arrosage

Utilisation actuelle du site :
/] Site industriel en activité. /] L'activité exercée est a I'origine de la pollution
. L'activité exercée n'est pas a l'origine de la pollution

industriel en friche.

W sie
. Site ancien réutilisé

Impacts constatés :

Captage AEP arrété (aduction d'eau potable)

Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments

Teneurs anormales dans les eaux souterraines

Teneurs anormales dans les végétaux destinés a la consommation humaine ou animale
Plaintes concernant les odeurs

Teneurs anormales dans les animaux destinés a la consommation humaine

Teneurs anormales dans les sols

Santé

Sans

Inconnu

Pas d'impact constaté apres dépollution

Surveillance du site

Milieu surveillé :
. Eaux superficielles, fréquence (n/an) :

/] Eaux souterraines, fréquence (n/an) : 4
Autre : Mise en place par arrété préfectoral du 15/01/03

Etat de la surveillance :

. Absence de surveillance justifiée
Raison :

. Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison :
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Début de la surveillance :

Arrét effectif de la surveillance :

Résultat de la surveillance a la date du : 2 LA SITUATION S'AMELIORE
Résultat de la surveillance, autre :

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :

. L'utilisation du sol (urbanisme)

. L'utilisation du sous-sol (fouille)
. L'utilisation de la nappe

. L'utilisation des eaux superficielles

. La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :
B scnitude dutiits publique (SUP)
Date de l'arrété préfectoral :

. Porter a connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter a connaissance risques L121-2 code de |'urbanisme :

. Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :

. Restriction d'usage conventionnelle au profit de I'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :

. Projet d'intérét général (PIG)
Date de l'arrété préfectoral :

. Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)
. Acquisition amiable par I'exploitant

. Arrété municipal limitant la consommation de I'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :

Traitement effectué

/] Mise en sécurité du site
Interdiction d'accés

Gardiennage

Evacuation de produits ou de déchets

Pompage de rabattement ou de récupération

Reconditionnement des produits ou des déchets
Autre :

/] Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site
- Stockage déchets dangereux

. Stockage déchets non dangereux

= Confinement sur site

. Physico-chimique

. Traitement thermique
Autre : élimination des cuves a solvants chlorés

/] Traitement des terres polluées
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Traitement biologique

Traitement thermique

Excavation des terres

Lessivage des terres

Confinement

Stabilisation

Ventilation forcée

Dégradation naturelle
Autre : traitement envisagé
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a Traitement des eaux
. Rabattement de nappe

. Drainage
Traitement : SUR SITE

/] Air stripping

] Vapour stripping
. Filtration

. Physico-chimique
o Biologique

. Oxydation (ozonation...)
Autre :

Pour tout commentaire
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Récépissé de déclaration de la société BON



LV/PR

PREFECTURS REPUBLIQUE FRANGAISE A1-RVH-

pe L'ISERE 15 NOV, 1966

3 Direction ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES
1 Bureau OU INSALUBRES DE 3¢ CLASSE

Ne 13 Bo6 RECEPISSE DE DECLARATION

Le Préfet de i'Isére, Ofﬂ.ci.!‘ dao 1- Lﬁg&oﬂ d'Hm.
Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée ct le décret n° 64.303 du 1% avril 1964
Vu lo nomenclature des Etablissements dangercux, insalubres ou incommodes;

ments classés en date du _I.E 'ﬂﬂm_lﬂ_—l

Vu P'avis de M. I'Inspecteur des Etablisse

R 7 SEE T e e

Vu larrété préfectoral dn Zﬂﬂm‘p'r‘u ]::?plicnlinn de Tarticle 24 du déeret susvisé ;
DONNE AcTE » _ BtS Bugine BON et Cie
somiclic 9 _place Danton & Lyen (3°)

de la déclaration en date du 29 nmm“ Gi)nce ant D'exploitation & ; iest mt'
"o Gremsble, Quarvior de 1a Pooto d'un .épSt de Ferraities

n° 193 bia

T Al T2r T N B T = e T H T 1T

L'établissement projeté devra remplir les conditions dont 16 texte cst ci-joint.

Le .prémnl récépissé doit étre conmserve pour étre préwn!:é‘ @ loule réquisition.

Il ne dispense pas lc bénéficiaire des formalités en maliére de wiric et de permis de construire.

L'Administration pourra, en vertu de ln lon et lozrsque l'l’nlé:r_ﬁt tle ia sécurité et de la salubrité publiques
I'exigera, prononcer le classement de I'établissement ci-dessus deagne dansla 1™ ou In 2° catégorie des établissements

dangereux, i des ou inszlubres et imposer a l'industriel laccom plissement des formalités prévues pour les
établisscments de ces deux classes.

Si I'éiablissement projete n'a pas été ouvert dons le delai.de trois ans a partir de la déclaration ou si
son exploitation a été interrompue pendant plus d= deux années cansecubves, l'industriel devra faire une nouvelle
déclaration dans les formes provues par Particle 25 du deorst du 197 aved 1964,

En cas de chongement d'exploitant, de trensfert, de transformation eu  d'extension de 1'établissement, il
devre étre fait une nouvclle dcclaration,

M e Maire ¢ O 8% Priest

et M. I'laspertiur des Etablissements classés sont charges de veiller a l'eséention des conditions ci-dessus indiquées.

cuoNoBiE, 1. D BOvesbre 1566

POIR {E PREFET I’WGATION,
’ Le Directeur ielegue

R. SALES

POUR CC7IE CTI'"CNME
Lle Chef de Luv ey
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1995
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Rédacteur :JFK
N°® COMPT. 15269

BAIL A CONSTRUCTION

BON - ICC

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE

LE DOUZE OCTOBRE

A SAINT LAURENT DE MURE (Rhéne),

Au Siége de la Société Civile Professiomnnellz titulaire 4.
l'office notarial 77 Avenue Jean Moulin,

Le présent acte authentique a été regu par :

Maitre Jean-Frangois KINTZIG, Notaire,

Membre de ladite Sociéte C;vile Professionnelle, soussigné,

A la requéte des parties ci-aprés identifides :

IDERTTFICATION DES PARTIES

1° - Monsieur Gustave Clément BON, Industriel, demeurant
SAINT LAURENT DE MURE (Rhone) Avenue des Alpes,

Né le 10 Mai 1940 a LYON 42me (Rhone)

Epoux de Madame Christiane Germaine Denise SAINVOIRIN, ave:
laquelle i1 est marié sous le régime de la communauté de bient
réduite aux acqudts, aux termes de leur contrat cde mariage regt
par Maitre GUILLAUME, Notaire i VILLEURBANNE (Rhéne),le 11 Adur
1960, préalable i 1eur union célébrée a la Mairie de LYON 3éme
(Rhone), le 13 Actit 1960.

Ledit régime non modifié ni changé depuis.

2° - Et Monsieur César Clément BON, Industriel, demeurant :
SAINT LAURENT DE MURE CRhone), Rue Ferdinand Gauthier

Né le 10 Septembre 1941 a LYON 6éme (Rhdne)

Divorcé en premiéres noces de Madame Lucienmne <ORTEY, suivant
Jjugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 2¢
Juillet 1980. )

Epoux en secondes noces de Madame Jeanne ZANETTI, avec
laquelle il est marié sous le régime de 1la séparation de bienc
pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reqgu par
Maitre KINTZIG, Notaire & SAINT LAURENT DE MURE 1le 27 Juillet
1991, prealable a2 leur union célébrée & la Mairie de SAINT LAURENT
DE MURE (Rhéne), le 10 Septembre 1991.

Ledit régime non modifié ni changé depuis.

Ci-aprés dénommés "LE BAILLEUR".

D'U PART
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La société Anonyme dénommée "IMMOBILIERE COMPLEXES COMMERCIAUZ
-~ I.C.C", au capital de 376.800.000 Francs, ayant son siége social
4 PARIS XIIIéme, 30 Place d'Italie, régie par la loi du 24 Juillet
1966 et par 1'ordonnance numéro 67-837 du 28 Septembre 1967
relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés
immobilieres pour le commerce et 1'industrie et dont les statuts
ont été approuvés par arrété de Monsieur le Ministr: de 1'Economie
et des Finances en date du 20 Septembre 1971. Cette société est
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous
le numéro B 784 828 345 (71 B 5915) .

Représentcée par M

De la société ci-dessus nommée, demeurant a PARIS (l3éme),
Grand Ecran, 30 Place d'Italie.

Agissant au nom et comme mandataire de M

De ladite société, demeurant a PARIS 13éme, 30 Flace d'Italie,

En vertu de la procuration qu'il Iui a donnée suivant acte
sous seing privé en date a PARIS du

Dont 1'original est demeuré ci-annexé apres mention.

Dans cette procuration, M

a agi en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par

Ci-apres dénommée "LE PRENEUR".

D'AUTRE PART

Lesquels, préalablement au bail 4 construction faisant 1°objet

des présentes, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
- DROIT DE oP 2

Le bailleur est propriétaire d'ume parcelle de terrain située
sur la Commune de SAINT-PRIEST (Rhdome), 231 Route de Grenoble,

Figurant au cadastre rénové de ladite Commune sous les
relations suivantes :

Section : Numéro : Contenance : _ Lieudit :
AT 35 74a 99ca 231 Route de Grenoble

Avec tous droits y attachés.

Etant précisé que se trouve maintenu aprés deémolition des
bitiments existants (en conformité avec le permis de démolir ci-
aprés visé) un local en trés mauvais état de construction précaire
porté ici pour mémoire dont 1la société "IMMOBILIERE COMPLEXES
COMMERCIAUX" comservera la jouissance, l'existence de ce batiment
n'ayant aucune incidence sur 1'économie du projet =t me modifiant
en rien la qualification de l'opération en bail i construction.

II - CONSISTANCE DE LA CONSTRUCTION PROJETEE :

Le preneur se propose d'édifier sur la parcelle sus-désignée
un local comprenant une surface de vente de 1.005 m2, conforme au
permis de construire ci-aprés énoncé.
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IIT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION PROJETEE:

Une note technique décrivant la structure des bitiments ainsi
que les techniques de construction employées €tablie par
l'architecte du preneur devra REFE remise a8 -—baidleur
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IV - PERMIS DE DEMOLIR ET PERMIS DE CONSTRUIRE :

Le ténement ci-dessus décrit a fait l'objet d'un permis de
démolir numéro 69-290-95-00006 en date du 27 Juin 1995, concermant
la démolition de trois biatiments industriels d'une surface totale

de 615 métres carTes.

D'autre part, le bdtiment ci-dessus désigné que le prenmeur se
propose d'édifier sur le terrain objet du puésent bail 2
construction a fait 1'objet d'un permis de construire n¢
$9-290-95-00033 en date du 27 Juin 1995.

Ces deux permis ont été délivrés au nom de la société
"CHANTEMUR CENTRALE SA“.

Une ampliation de ces permis ainsi que de leurs piéces

annexes demeureront annexées aux présentes aprés mention.

Extension ou diminution de surfaces éventuelles :

En tant que de besoin, le bailleur consent a ce que 1.
preneur procéde & toutes extensions éventuelles ou toutes
diminutions de surfaces a charge d'obtenir les autorisations
administratives préalables, sans modification de loyer.

vV - Do S D'UR S :

de seigenments d'urbanisme :

Une note de renseignements d'urbanisme a été délivrée le le:
Septembre 1995, concernant les biens vendus.

Cette nmote demeurera annexée aux preésentes aprés mention.

Les parties déclarent avoir parfaite connaissance du contem
de ce document par la lecture qu'elles en ont prise.

Ce document mentionne les dispositions d'urbanisme suivantes

A - DROIT DE PREEMPTION URBAIN :

Le terrain est soumis au droit de préemptions urbain.

Le bénéficiaire de ce droit est la Communauté Urbaine de LION

- DES DISPOSITIONS D'UR S LICABLES AU

TERRAIN :

Le terrain est situé en zome NAib du Plan d'Occupation de.

sols approuvé le 16 Mai 1994.
E-0 RVATIONS ET P CRIPTIONS P CULIERES :
Le terrain est situé dans le plan d'aménagemeat de Mi-Plain.

Ouest (délibération de la COURLY du 30 Janvier 1989.)

2) renseignements de voirie :
I1 résulte d'une note délivrée par 1la COMMUNAUTE URBAINE D

LYON, qu'au vu du PLAN D'OCCUPATION DES SOLS approuvé, les bien.
dormés a bail ne sont pas intéressés par 1'emprise d'ume opératio
de voirie commumautaire.
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Les biens dommés a bail sont cependant concernés par
l*élargissement éventuel de la Route de Gremoble, et de la Rue di
Progreés.

Les renseignements relatifs a cette voie devront &tre
demandés a Monsieur 1'Ingénieur des TPE Subdivision LYON SUD, :
Place Saint Pierre a VIENNE (Isere).

Cette note demeurera ci-annexée aprés mention.

3) Alignement :

L'alignement concernant le terrain a été délimité par une
lettre de 1'Ingénieur des T.P.E en date du 30 Aout 1995, dont
1'original demeurera annexé aux présentes apres mentiomn.

4°) Droit de préemption urbain :

Les biens donnés a bail sont compris <dans le chamg
d'application du droit de préemptiom urbain, ainsi qu'il résulte
d'un certificat qui demeurera annexé aux présentes aprés mention.

Cependant, la présente opération ne donne pas ouverture &
1'exercice de ce droit, les droits reéels immobiliers étant par
nature exclus du champ d'application du droit de préemptior
urbain, les constructions revenant au bailleur en fin de bail.

VI - RECOURS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE :

En application de la loi numéro 94-112 du ¢ Février 1994
Monsieur le Préfet du Département du Rhdne a saisi Monsieur Ic
Maire de la commune de SAINT PRIEST le 8 Aofit 1995 d'un recour:
gracieux contre le permis de construire ci-dessus référencé, e1
vue du retrait de cet acte sur la base d'une mauvaisc
interprétation des textes afférents au calcul de 11 participatior
3 fournir au titre du Plan d'aménagement d'ensemble de la Zone

Mi-Plaine OQuest.

Par lettre en date du 5 Octobre 1995, dont zopie demeurer:
annexée aux présentes aprés mention, le Préfet du Bhdme a confirme
que la contestation de 1l'assiette de la participation ne remet pas
en cause les autres dispositions de l'arrété du Maire et notammenr
celles relatives au permis de comstruire.

CECI EXPOSE, il est passé au bail & construction objet de:
présentes : :

INTERVERTION DU CREDIT PREREUR

Aux présentes est a l'instant intervenue :

La société CHANTEMUR CENTRALE S.A., sigle H.P.P, Sociét:
Anonyme au capital de 7.000.000,00- francs, anciennement dénommé:
“HALL DU PAPIER PEINT", dont le sidge social est a ECULLY (Rhéne

20 Chemin du Randin.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Suciétés de LYOI

sous le numéro B 967 505 751.

Ladite société représentée par Monsieur Thierry DELVINCOURT
Directeur Régional, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conféré.
aux termes d'une procuration sous seing privé en date 2 RONCHIN d
7 février 1995, par Monsieur Jean-Pierre DAIRIN, Directeur Général

Page 4



= & =

de Société, demeurant a SANTES (Nord) 44, Clos du Parc, agissan-
aux termes de ladite procuration en vertu d'une délibération d.
conseil d'administration en date du 22 Décembre 1988.

Lequel, &s-qualités, a demandé au Notaire soussigné d.

constater son intervention aux fins suivantes :

La société qu'il représente est convenue avec le preneur au
presentes, des principes d'un crédit-bail immobilisr consenti su.
1'immeuble sus-désigné, dans les conditions indépendantes de:
présentes quant aux rapports du preneur avec le bailleur, mai.
indissolublement liées aux présentes en ce qui concerne le.
rapports du bailleur et de la société intervenante.

En effet, les opérations de crédit-bail immobilie.
constituent juridiquement des opérations spécifiques qui ne son-
régies que par les textes les concernant uniquement, a l'exclusio;
de tous autres, et en particulier celui du décret numéro 53-960 d-
30 Septembre 1953 réglant les rapports entre Bailleurs e
Locataires en ce qui concerne le renouvellement dis baux a loye
d'immeubles ou de locaux & usage commercial, industriel o-

artisanal.

En outre 1la société anonyme "CHANTEMUR CENTRALE SA"

ci-dessus nommée et domiciliée,
qui a pris l'initiative du choix de 1'immeuble objet d-

contrat,
-~ qui a négocié directement, sans 1'intermédiaire ou 1

concours de la sociéré "IMMOBILIERE COMPLEXES COMMERCIAUX

I.C.C", les conditions de som achat.
- qui sera l'utilisateur de l'immeuble.

Entend, malgré l1'appropriation par la société "IMMOBILIERL
COMPLEXES COMMERCIAUX - I.C.C", pendant la durée du financement.
conserver la maitrise entiere de 1l'opération au point de wue

technique et économique.
De son cdté, la société "IMMOBILIERE COMPLEXES COMMERCIAUX -

I.C.C" recomnait que, pendant la durée de l'opération, son rdle s
borne, bien que juridiquement propriétaire de 1'immeubile,

assurer dans les limites arrétées entre les parties et sou:
réserve que la société "CHANTEMUR CENTRALE $.A" rempliss.
exactement ses obligations contractuelles, le financement d-

1'immeuble.

Dans ces conditions, il a paru légitime, non szulement que 1:
société "CHANTEMUR CENTRALE S.A" assume les risques qui découlent
de sa situation juriqique, mais que 1lui solent égalemen:
transférés tous risques et obligations quels qu'ils soient, méme
résultant des cas de force majeure qui, selon le droit commun.
auraient dii ou pu incomber au propriétaire de 1'immeuble.

BATL A CORSTRUCTION

Le bailleur, par ces présentes, donne & bail a comstructio:
dans les termes de la loi n® 64-1247 et da ses décret:
d'application, au premeur qui accepte,
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L'immeuble dont la désignation suit

Une parcelle de terrain située sur la Commune de SAINT FRIEST
(Rhone), 231 Route de Grenoble,

Figurant au cadastre rénové de ladite Commune sous les
relations suivantes

Section : Numéro : Contenance : Lieudit :
AT 35 74a 99ca 231 Route de Grenoble

Avec tous droits y attachés.

OR DE PRO

I - Originairement, le ténement immobilier ci-dessus déerir
dépendait de la communauté de biens existant entre Momsieur Josepl
Alphonse RAVARRO et Madame Salvadore LINARES, demeurant ensembl:
3 VILLEURBANNE (Rhéne), 27 Rue Pierre Baratin, nés savoir Monsieur
32 VILLEURBANNE (Rhdne), le 20 Juillet 1924, et Madame 4 LYON ler
(Rhéne), le 5 Octobre 1925, son €épouse, mariés sous le régime d.
la communauté de biens meubles et acquéts & défaut de contra
préalable i leur union célébrée a la Mairie de VILLEURBANNi
(Rhéne), le 3 Juin 1946, par suite de 1'acquisition que Monsieu.
NAVARRO en avait faite avec divers éléments d'un fcnds de commerc:
d'achat et vente de voitures neuves et d'occasion et véhicules:
industriels, de Monsieur Domanice PANTARELA, négociant e
automobiles, demeurant a LION (Rhone), 1 Avenue de Grand(
Bretagne, suivant acte regu par Maitre KAEUFLING, Notaire 4 SAIR
PRIEST (Rhéne), le 30 Novembre 1963, moyennant pour le ténemen
immobilier le prix de deux ceant cinguante mille franes payc
comptant et quittancé a 1'acte.

Aux termes de cet acte, le vendeur avait déclaré qu'il écait
divorcé en premiéres noces de Madame Marcelle Augustine LAVOREL.
en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil de LYON LE
Mai 1944, transcrit le 7 Mars 1945, sur les registres de 1'état
civil de la commune de VEAUCHE (Loire) ; que le ténement vend:
n'était grevé d'aucune imscription quelconque, et qu'il n'avai
jamais fait 1'objet d'une constitution de biens de famille.

Une expédition de cet acte a été publiée au Bureau de:
Hypothéques de VIENNE le 5 Février 1964, volume 4626 numéro 10.

I1 résulte d'un certificat délivré par ledit Bureau le mém
jour, que du chef du vendeur, le ténement immobilier vendu n'étail-
grevé d'aucune inscriptienm, ni transcription quelcongue.

II - Aux termes d'un acte de vente en date du 22 Octobrt
1965, regu par Maitre KAEUFLING, Notaire sus nommi et domicilié
Monsieur Joseph Alphonse NAVARRO et Madame Salvadore LINARES, onr
vendu le bien ci-dessus décrit i :

1°) Monsieur Eugéne Célestin BOR, retraité, demeurant
LYON 3éme (Rhéne), 47 Cours du Docteur Long

Né le 14 Février 1910 & LYON 3éme (Rhdne)

Epoux de Madame Germaine Marie Lucienme CHAZAL, avee laquell
il est marié sous le régime de la séparation de biens , aux terme:
de leur contrat de mariage regu par Maitre MATHIEU, Notaire
VILLEURBANNE (Rhéne), le 7 Décembre 1939, préalable & leur umio
célébrée 4 la Mairie LYON 3éme (Rhdne), le 9 Décembre 1939,
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2°) Et Madame Marie Jeanne BON, employée, demeurant & LYOI
3eme (Rhone), 27 Rue Vialla,

Née le 23 Mai 1903 & LYON 2éme (Rhéme),

Veuve en uniques noces non remariée de Monsieur César
Alphonse BOCH,

Se portant acquéreurs indivisément entre eux et pour moitié

chacun.

Cette vente avait eu lieu moyennant un prix payé comptant et
quittancé a l'acte.

Audit acte, les vendeurs avaient fait les déclarations
d'usage, et notamment gque les biens vendus étaient libres de toute
inscription.

Une expédition de cet acte a été publide au Bureau des
Hypothéques de VIENNE le 23 Octobre 1965, volume 4875 numéro 19.

IITI - Madame Marie Jeanne BON est décédée le 16 Septembre
1993 a VILLEURBANNE (Rhdne), laissant pour recueillr sa successior
sa niéce, Madame Marie Louise BON, sans profession, demeurant :
LYON 3éme (Rhéne), 147 Avenue Félix FAURE, née a LYON 7&me le 24
Janvier 1937, célibataire, Instituée légataire universelle aux
termes d'un testament authentique regu par Maitre DUMONTET,
Notaire & VILLEURBANNE (Rhone), le 23 Juillet 1983, enregistré :
LYON VILLEURBANNE SUD, le 21 Octobre 1993, bordereau 284 numéro 3,
et d'un testament olographe en date & LYON du 21 Mars 1991, dépese
au rang des minutes du Notaire sus-nommé, suivant acte de dépdt er
date du 15 Octobre 1993 enregistré a LYON VILLEURBANNE SUD le 2°t
Octobre 1993 bordereau 286 numéro 3.

Ces faits et qualités sont constatés dans un acte de
notoriété dressé par Maitre DUMONTET, Notaire sus-nommé, le 7
Decembre 1993.

- Madame Marie Louise BON a été envoyée en possession du legs
universel a elle fait par Madame BOCH née BON suivant ordonmance
rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Graade Instance de
LYON en date du 17 Janvier 1994 déposé au rang des minutes de
Maitre DUMONTET , Notaire sus-nommé, le 31 Janvier 1994,

L'attestation immobiliére en suite de ce déceés a été établie
par ledit Maitre DUMONTET le 11 Avril 1994,

Une expédition de cet acte a été publiée au 3éme Bureau des
Hypotheques de LYON le 8 Aoiit 1994 volume 94P numéro 6738.

IV - Aux termes d'un acte en date du 11 Octubre 1994, regu
par Maitre Jean-No&l KINTZIG, Notaire a SAINT LAURENT DE MURE
(Rhone), et par Maitre DUMONTET, sus-nommé, Madame Marie Louise
BON, ci-dessus nommée et domiciliée, a vendu la moitié indivise du
ténément précédemment décrit a :

1° - Monsieur Gustave Clément BOH,

2° - Monsieur César Clément BON,

Ci-dessus nommés et domiciliés,

Se portant acquéreurs indivisement entre eux et chacun pour

moitié,
Moyennant un prix payé comptant et gquittancé i 1'acte.
Une expédition de cet acte a été publiée au Jéme Bureau des

Hypothéques de LYON le 9 Décembre 1994, volume 94P numérc 10505.
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I1 résulte d'un certificat délivré par ledit Bureau le 6 Mars
1995, que du chef du vendeur, le ténement immobilier vendu n'étai
grevé d'aucune inscription, ni transcription quelconque.

V - Aux termes d'un acte en date du 29 Décembre 1994 recu pa:
Maitre Jean-Frangois KINTZIG, Notaire a SAINT LAURENT DE MURE
(Rhéne), Monsieur Eugéne Célestin BON a fait donation de la moitie
indivise qu'il possédait dans le ténement ci-dessus décrit au
profit de ses deux fils, Messieurs Gustave Clément BON et César
Clément BON, ci-dessus nommés et domiciliés, indivisément entre
eux et pour moitié chacun.

Une expédition de cet acte a été publiée au 3éme Bureau des
Hypothéques de LYON le 8 Février 1995 volume 95P numéro 1541,

Il résulte d'un certificat délivré par ledit Bureau le 7 Juir
1995, que du chef du donateur, le ténement immobilier vendy
n'était grevé d'aucune inscription, ni tramscription quelconque.

ETAT DU TERRAIN — SERVITUDES

Le preneur prendra les biens sus-désignés dans leur état
actuel, sans pouvoir exercer aucum recours contre le bailleur pour
quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvails état du soi
ou du sous-sol, vices, méme cachés, comme aussi d'erreur dans 1:
désignation ou la contenance indiquée, excédat elle un vingtiéme
en plus ou en moins, devant faire le profit ou la perte du Premeur.

Le Preneur souffrira les servitudes passives de toute nature
et profitera de celles actives, le tout s'il en existe, sauf a se
défendre des unes et & faire valoir les autres, a ses risques et
périls, sans recours contre le bailleur, et sans Jue la présente
clause puisse étre invoquée par des tiers ou leur donner plus de
droits qu'ils n'en possederaient em vertu de titres réguliers ou
légalement.

A cet égard le Bailleur déclare qu'a sa connaissance, il
n'existe pas de servitudes autres que celles résultant de 1la
situation naturelle des lieux, des prescriptions d'urbanisme
ou de celles éventuellement reprises ci-dessus au paragraphe
"Servitudes”.

SITUATION LOCATIVE

Le bailleur déclare que les biens loués sont actuellement

libres de toute location ou occupation.
Le bailleur déclare qu'il n'existe aucun contrat d'affichage

publicitaire ou autre.
DUREE

Le présent bail & construction est consenti et accepté pour
une durée de trente années qui commencera a couri: le 12 Octobre
1995, pour se terminer le 11 Octobre 2025.

En aucun cas, la durée du présent bail i comnstruction ne
pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite reconduction.



CHARGES ET CONDITTIONS

Le présent bail a construction est consenti et accepté sour
les conditions de droit en pareille matiére et sous celles
suivantes que les parties s'obligent, chacune en ce qui 1:
concerne, a Executer

1/ Engagement de construction :

Le preneur s'oblige & édifier ou faire édifier a ses frais
sur le terrain présentement loué, des constructions conformes a1
permis de construire.

Il s'oblige a poursuivre l'édification desdites constructions
jusqu'a leur achévement ainsi que les éléments d'infrastructure ouv
d'équipement qui peuvent 8tre nécessaire a la désserte, et d'unme
maniére générale a l'utilisation de l'ensemble immobilier projete
conforme a sa destinatiom.

Les constructions devront &tre édifiées ccnformément aux
regles de l'art, aux prescriptions réeglementaires et auws
obligations administratives.

Le preneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour
n'apporter aucun trouble de quelque mnature qu'il soit aux
propriétés voisines, particuliérement en ce qui concerne lec
travaux de terrassement et les fondatioms.

I - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le preneur s'oblige 4 commencer les travaux avant le
et 4 les mener de telle maniére que les constructions projetées et
les éléments d'infrastructure et d'équipement soient totalement
achevés le

Le délai ainsi fixé est basé sur les possibilités normales
d'approvisionnement de main-d'oceuvre.

IT - D TION DE L'A NT

L'obligation d'achever les comnstructions qui incombe au
preneur comporte, pour ce dernier, celle d'obtenir, le moment
venu, le récépissé de la déclaration d'achévement prévue par
1'article R. 460-1 et suivants du Code de 1l'Urbanisme.

Mais nonobstant la date a laquelle ledit riécépissé de 1:
déelaration d’'achévement aura été délivré, il est expressément
convenu entre bailleur et preneur, en raison des modalités
ci-aprés convenues pour le paiement du prix du présent bail &
construction, que 1'opération de construction projetée ne serz
réputée achevée que lorsqu'auront été exécutés les ouvrages et que
seront installés les éléments d'équipement qui sont indispensables

=

a l'utilisation, conformément a sa destination, de 1'immeuble 2z
construire.

Pour 1l'appréciation de cet achévement, 1las défauts de
conformité avec les prévisions ne seront pas pris en considératior
lorsqu'ils n'auront pas un caractére substantiel, si les malfagons
qui ne rendront pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés

impropres a leur utilisatiom.
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La constatation de l'achévement par le bailleur et le preneur
ou, i défaut d'accord par une tierce persomnne choisie d'un commur
accord entre eux ou, en cas de difficulté sur ce :hoix, désignée
par le Présidnet du Tribuanl de Grande Instance de LYON sur l:
seule requéte de la partie la plus diligente n'emportera par
elle-méme ni reconnaissance de la conformité aux prévisioms, ni
renonciation au droit du bailleur d'exiger cette conformite.

A cet effet, le preneur invitera le bailleur par lettre recon
mandé avec avis de réception, huit jours & l'avance pour la cons-
tatation de cet achévement.

ITI - DETERMIRATIOR DE LA CONFORMITE

Le preneur s'oblige & faire toute diligence pour obtenir dans
les plus brefs délais le certificat de conformité prévu par 1:
réglementation relative au permis de construire.

Le preneur, ayant seul la qualité de maitre de 1'ouvrage,
restera seul qualifié tant pour donner les instructions
nécessaires a la poursuite des travaux gque pow; prononcer lz
réception des constructions projetées.

IV -~ CORSTITUTION ET ACQUISITIOR DE DROITS REELS

Le preneur pourra grever son droit au gprésent bail &
construction et les constructions qu'il aura édifiées sur 1l¢
terrain qui en est 1'objet de priviléges et d'hypothéques.

I1 pourra aussi consentir, conformément a la 1loi, les
servitudes passives indispensables a4 1la réalisation des
constructions prévues au bail ; toutes autres servitudes ne
pourront &tre conférées qu'avec le comsentement du tailleur. .

- Le bailleur donne é&galement tous pouvoirs au preneur =
l'effet d'acquérir les servitudes, mitoyennetés, droits de passage
nécessaires a la réalisation des constructions prévues au présent
bail & construction.

Ils expireront 4 la date de délivrance du certificat de
conformité des constructions prévues au priésent bail i
construction,

I1 est expressément convenu au surplus que les sommes qui
pourraient &tre payées a des tiers, au titre de c2s acquisitions
si en exécution des conventions passées par le >reneur, Seront
supportées exclusivement par ce dernier ' qui s'y oblige
expressément.

A l'expiration du bail & construction par arrivée du terme ov
réalisation amiable ou judiciaire, toutes les secvitudes autres
que celles indispensables a la réalisation des constructions
prévues et celles 3 la constitution desquelles le bailleur aurait
consenti, ainsi que tous les priviléges et hypothéques comnférés
par le preneur et ses ayants cause, s'éteindront de plein droit.
Toutefols, si le bail prend fin par résilitaiton amiable ou
judiciaire, les priviléges ou hypothéques visés au premier alimée
et inscrits, suivant le cas, avant la publication di la demande ern
Justice tendant & obtenir cette résiliation ou avant 1la
publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne

s‘éteindront qu'd la date primitivement convenue pcur 1'expiration
du bail,
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V - ERTRETIEN DES CORNSTRUCTIORS

Le preneur devra pendant tout le cours du bail conserver er
bon état d'entretien les constructions édifiées et tous les
aménagements qu'il y aura apportés, et effectuer i ses frais, et
sous sa responsabilité, les réparations de toute nature, y compris
les grosses réparations telles qu'elles sont définies par
1'article 606 du Code civil et par 1l'usage ainsi que le
remplacement de tous éléments de la construction et de sor
aménagement au fur et & mesure que le tout se révelera nécessaire.

Cette clause ne s'appliguera pas au biatiment actuellement
existant.

Le preneur devra notamment effectuer a ses frais et sous sz
responsabilité tous travaux de ravalement prescrits par l'autorite
publique aux €époques et dans le temps imparti. En cas de retarc
dans l'exécution de ces travaux, il supportera toutes amendes et
pénalités de maniére que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni
recherché & ce sujet.

Le bailleur aura droit de faire visiter la propriété et les
constructions par son architecte ou son mandataire une fois par
an, a ses frais, pour s'assurer de 1'exécution ce tous travaur
d'entretien, de réparation et de ravalement.

Le preneur répondra de 1l'incendie des constructions édifiées
quelle qu'en soit la cause ; en cas de sinistre, le preneur sers
tenu de procéder a la reconstruction de 1'immeuble ou & la remise
en état des parties endommagées ou a la reccnstruction des
fractions détruites.

Si les constructions périssent par cas fortuit, ou force
majeure, le preneur ne sera pas obligé de reconstruire le batiment
ayant péri et la résiliation du bail pourra, a la d=mande de 1'une
ou l'autre partie, &tre prononcée par décision judiciaire qui
statuera également sur les indemnités qui pourraient alors &tre

dues.

VI - 0 0 N_S0C

Le preneur pourra ceder, conformément a la loi, tout ot
partie de ses droits ou les apporter en société i des tiers de sor
choix. Les cessionniares ou la société bénéficiajire de 1l'apport
devront s'engager directement envers le bailleur i 1'exécution de
toutes les conditions du présent bail & construction.

Jusqu'a 1l'achévement des constructions, ils demeurent tenus
solidairement entre eux et avec le preneur, vis-a-vis du bailleur
des mémes obligations que le preneur.

Toutefois, en cas de fusion de la société preneuse, lz
société issue de la fusion ou la société bémnéficiaire de 1'apport
sera substituée de plein droit & la société preneuse dans tous les
droits et obligations découlant du présent bail & construction. Le
bailleur, dans la mesure seulement ou 1l'obligation de garantie ne
pourrait plus &tre assurée dans les termes de la convention,
pourra demander au Tribunal, conformément a l'article 12 de la lo:
n. 66-538 du 24 juillet 1966 & y substituer éventuellement toutes

les garanties que le Tribumal jugera suffisantes.
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Toute cession ou tout apport en société devra Etre notifié,
par exploit d'huissier, au bailleur.
Une copie executoire de l'acte sera délivrée au bailleur aw
frais du cessionmnaire.

VII - PROMESSE DE BAJIL COMMERCIAL

Par les presentes, Messieurs BON promettent irrévocablement
dés transfert de la propriété des constructions a leur profit ol
au profit de leurs ayants—droits par expiration du bail i
construction ou résiliation amiable ou judiciaire, de donner
bail commercial i la société CHANTEMUR avec un droit de renouvel-
lement conférant la propriété commerciale, ou toute personne
physique ou morale qu'elle se serait légalement substituée.
1'immeuble ci-dessus désigné.

VIII - CO 10RS

Le preneur acquittera pendant Ctoute la durée du bail et e
sug du prix du bail ci-aprées stipulé, les impGts, contributions
taxes et redevances de toute mnature auxquels le terrain loué e
les constructions qui seront édfiées par ses soins peuvent e
pourront &tre assujettis, méme ceux qui, de droit, seront a 1
charge du bailleur.:

IX — ASSURARCES

Le prenmeur sera tenu d'assurer, dés le début Jdes travaux, e
de maintenir assurées contre 1'incendie, les explosions, le:
dégdts des eaux et autres risques, les constructions qu'il s
propose d'édifier, il devra également contracter une assuranc
contre les risques civils.

Ces assurances seront contractées de maniére a permettre,
1'identique, la reconsturciton de 1'immeuble ou sa remise en état
ou la reconstitution des parties détruites. Le preadeur justifier
de ces assurances et de l'acquis exact des primes & toute demand
du bailleur.

Le bailleur aura toujours le droit de se substituer a
preneur pour payer les primes des assurances et de souscrire le
polices d'assurances complementaires si le preneur ne satisfai
pas aux obligations qui luil sont imposées par.la présente clause
Dans 1l'une ou l'autre de ces hypothéses, le preneur devr
rembourser au bailleur le montant des primes ainsi que les frai
entrainés par la souscription des nouvelles palices d'assurances
s'il y a lieu.

En cas de sinistre, l'indemnité versée sera employée a 1
reconstruction de 1'immeuble ou & sa remise en état ou a 1
reconstitution des parties détruites. Et pour assurer au bailleu
1'exécution par le preneur des engagements ainsi souscrits
celui-ci délégue et transporte, au profit du baillzur, le montan
de toutes les indemnités qui pourraient lui gtre allouées de ¢
chef. Par suite, celles-ci seront versées entre les mains d'w
tiers séquestre désigné soit amiablement par les parties, solt pa
ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d
1a situation de 1'immeuble rendue & la requéte de la partie la
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plus diligente. Cette ordonnance déterminera en outre l'étendue et
les modalités da la mission du séquestre. Pour assurer au bailleur
l'effet du transport ci-dessus consenti, notification en sera
faite aux compagnies d'assurances intéressées.

Dans le cas exceptionnel prévu ci-dessus au paragraphe
"DETERMINATION DE LA CONFORMITE", ol la reconstruction de
1'immeuble reste facultative pour le preneur, 1'indemnité allouée
sera remise i un tiers séquestre désigné conformémeat au précédent
paragraphe dans l'attente d'une décision amiable ou judiciaire sur
les conditions de la résiliation du bail ou de sa continuation.

X - BESILIATIONR

Le présent bail pourra é&tre résilié de plein droit pour
défaut de paiement de son prix ou d'exécution de l'une ou l'autre
des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si
bon semble au bailleur, un mois apreés un simple zommandement de
payer ou mise en demeure d'exécuter demeurés infructueux.

Toutefois, dams le cas ol le preneur auralt conféré des
sliretés hypothécaires ou autres droits réels a des tiers, aucune
résiliation du présent bail, tant amiable que judiciaire, ne
pourra, sous peine d'inopposabilité i ces dermiers, intervenir a
la requéte du bailleur, avant 1l'expiration d'un délai d'un mois &
partir de la date & laquelle le commandement de payer ou la mise
en demeure d'exécuter aura été dénoncé au titulaire de ces droits
réels.

Si, dans les mois de cette dénonciation, ces derniers n'ont
pas signifié au bailleur leur substitution pure et simple dans les
obligations du preneur, la résiliation pourra intervenir.

XI - PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions édifiédes et tous travaux 2t aménagements
effectués par le preneur resteront sa propriété et celle de ses
ayants cause pendant toute la durée du présent bail & comstruction.

A 1l'expiration du bail, par arrivée du terme ou par
résiliation amiable ou judiciaire toutes 1les constructions
édifiées par le premeur ou ses ayants cause sur le terrain loué,
comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient,
deviendront de plein droit, la propriété du bailleur, sans qu'il
soit besoin d'aucun acte pour le constater.

XII - DROIT DE PREFERERCE ERN CAS DE VERTE DU TERRATN

Dans le cas on le bailleur, pendant la durée du bail,
céderait som terrain, il s'engage & mnotifier son projet de vente
au preneur lequel bénéficiera d'un droit de préference.

Pour exercer ce droit, le preneur devra faire connaitre son
intention d'acquérir sous un délai d'un mois de la notification
qui lui en sera faite, son silence valant renonciation audit droit.

En cas d'exercice du droit d'acquérir, le preneur devra
régulariser 1l'acte de vente et payer le prix sous un délai de
trois mois de sa levée de 1l'option.

La présente clause perdra tout effet, aprés arrivée du terme
du bail ou en cas de résiliation anticipée.
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Dans le cas ou la vente ne se réaliserait pas dans les 6 moi.
de sa notification, aux conditions prévues, le pacte de préférenc
ne se trouvera pas purge.

Fn cas de vente aux encheres publiques, par adjudicatio:
volontaire ou judiciaire, le bailleur ou ses représentants seron
tenus, dix jours au moins avant l'adjudication, de faire sommatio:
au preneur, par lettre recommandée avec cemaide d'avis d
réception ou par exploit d'huissier de justics, de prendr
connaissance du cahier des charges, avec Indication des jours
heure et lieu fixés pour 1l'adjudication. Le preneur pou-
bénéficier de son droit de préférence, devra déclarer so
intention de se substituer au dernier enchérisseur aussit8t apreé:
1'extinction du dernier feu et avant la cldture du procés-verbal
i défaut, le droit de préférence sera définitivement purgé, mém
s'il survient une surenchére.

Le preneur aura toujours le droit de transmettre a un tier
ou tous ayants droit, le bénéfice de la présente clause. L
cession 4 un tlers devra @&tre accompagnée des formalités pres
crites par l'article 1.690 du code civil.

e Les parties stipulent expressément que le pact: de préférenc
est une condition déterminante des présentes, sans laquelle elle
n'auraient pas eu lieu, elles requiéremt sa publication a 1
conservation des hypothégques compétente.

LOYER

Le présent bail a construction est consenti et accept
moyennant un loyer annuel hors taxe de NEUF CENT SOIXARTE MILL

FRANCS (960.000,00 Francs).

Que le premeur s'oblige a payer au bailleur =n son domicil
trimestriellement et d'avance les ler Janvier, ler Avril, le
Juillet et ler Octobre de chaque année et par exception pour 1
premiére fois le 30 Octobre 1995 pour une période de ce jou
jusqu'au 31 Décembre 1995.

Le loyer de base ci-dessus fixé sera révisable par période
annuelles. .

Au sujet de la mise en oeuvre et des modalités de la révisic
annuelle du loyer ainsi convenu, bailleur et preneur précisen
d'un commun accord :

a) que le loyer annuel sera révisé le 12 Octobre de chaqu
année.

b) que la variation du loyer de base ci-dessus stipulé ser
fondée sur la variation de l'indice suivant :

_~ 1'indice trimestriel du cotit de la construction publié pa
1'Institut National de la Statistique et des Etudes Economique
sans que soit prise en considération la variation du revenu bru
de 1'immeuble.

c¢) que 1l'indice de base est celui du ler Trimestre 19¢
(Journal Officiel du 18 Juillet 1995), soit 1011.
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d) qu'en cas de perte des biatiments, le loyer sera maintenr
au taux gu’'il avait atceint a la date de cette perte jusque - s:
elle doit avoir lieu - la reconstruction des batiments détruits.

e) gqu'en cas d'extension éventuelle, ou diminution de
surface, ainsi qu'il est a 1l'article IV de 1l'exposé qui précede,
le loyer ne subira aucune modification.

DECLARATTIORS

Le "Bailleur” déclare que :

- Son état civil est bien conforme a celui indiqué en téte
des présentes.

- Il n'existe de son chef aucun obstacle, ni aucune
restriction d'ordre légal ou contractuel a la libre disposition de
ses biens, par suite d'interdiction, de dation de conseil
judiciaire, d'état de cessation de paiement, de redressement
judicialre, de liquidation judiciaire, confiscation totale otu
partielle de ses biens, de mise sous tutelle, curatelle o1
sauvegarde de justice ou de toutes autres raisons.

"Le Preneur” déclare que :

Elle est une personne morale qui a pleine capacité pour
s'obliger.

Elle n'est en contravention avec aucune disposition 1légale
concernant les sociétés.

Elle est constituée en FRANCE, sous le régime de 1z
législation francaise, a son siége en FRANCE, et a la qualité de
résidente en FRANCE, au sens de la réglementation des relations
financieres avec 1'Etranger, actuellement en vigueur.

Elle n'a fait 1'objet d'aucune mesure prévue usoit par la loi
N°67-563 du 13 juillet 1967, soit par 1'ordonnance N°67-820 du 22
Septembre 1967, en tant que ces textes s'appliguent aux personnes
morales de droit privé méme non-commercantes.

I1 n'existe aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre
légal ou contractuel & la libre disposition de 1'immeuble objet

des présentes.

SITOATIO OTHEC

Le bailleur déclare que 1'immeuble présentement loué est
libre de tout privilége, hypothéque d'aucune sorte ou autre droit
réel falsant obstacle a4 1'exécution du présent contrat.

PUBLICITE FONCIERE

En application des articles 28 et 32 du décret N°55-22 du 4
Janvier 1955, le présent acte sera publié et enregistré au Bureat
des Hypothéques compétent, par les soins du notaire chargé des
formalités aux frais du Preneur de la maniére et dans les délais
prévus aux articles 33 et 34 du décret précité.

Et si 1lors de 1l'accomplissement de cette formalité ou
postérieurement dans les délais prévus aux articles 2.108, 2.105
et 2.111 du Code Civil, pour 1'inscription des privileges
immobiliers spéciaux il existe ou survient des inscriptions
grevant les biens vendus du chef tant du Bailleur que des
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précédents propriétaires, le Bailleur sera tenu d'en rapporte
mainlevée et certificats de radiation A ses frais dans le.
quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite a
domicile ci-apreés élu.

Pour 1l'accomplissement de la publicité fonciere, les partie.
agissant dans un intérét commun donnent tous pouvoirs i tou
clercs de 1'Office Notarial de ST LAURENT DE MURE (Rhone), 77
avenue Jean Moulin, a 1l'effet de faire dresser et signer tou.
actes et pieces complémentaires, rectificatifs des présentes, pou
mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaire.
cadastraux ou d'état civil.

DE TIONS FISCALES

Les parties déclarent ;

- que conformément aux dispositions de 1l'article 260-5° d-
C.G.I., le preneur opte pour l'assujetissement du présent bail
la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il bénéficie corrélativemen
de l'exonération des droits d'enregistrement.

~ que cette déclaration est faite conformément au décre
numéro 80-121 du 12 Février 1980,

-~ que conformément a l'article 2 du décret précité, la TV
est exigible au taux de 20,6% sur le montant cumulé des loyer.
soit 30 ans & 960.000,00 francs = 28.800.000,00 x 20,6%
5.932.800,00 Francs.

Le preneur déclare que la TVA sera payée par lui sur imprim
CA3/CA4 au centre des impdts de ot 11 & fai
sa déclaration d'existence.

A cet égard, le preneur déclare :

- Que le terrain présentement loué est destiné a 1:
construction des biAtiments désignés en 1'exposé qui précide, qu:
tant par eux-mémes que par leurs dépendances, parkings, aires d.
stockage, occuperont la totalité de la superficie louée.

- Qu'il s'engage a effectuer dans un délai de quatre ans
compter de ce jour, sauf prorogation dont il pourrait bénéficier
les travaux nécessaires a4 l'édification des constructioms.

- Bt il s'oblige a justifier, au plus tard dans les troi:
mois qui suivront l'expiration du délai de quatre ams, ou de 1.
prorogation valablement obtenue de l1'execution desdits travaux e
de la destination des locaux construits.

IRTERVERTION DE MORSIEUR EUGERE CELESTIN BOR

Aux présentes est a l'instant intervenu Monsieur Eugén:
Célestin BON, demeurant i LYON 3éme (Rhéme), 47 Cours du Docteu:
Long, agissant en sa gualité de donateur de la moitié indivise de:
biens objet des présentes, ainsi qu'il résulte de 1l'origine d.
propriété.

Lequel, connaissance prise de ce qui précede :

- A renoncé expressement a l'interdiction «d'aliemer qu'i.
s'était réservée aux termes de l'acte du 29 Décembre 1994, et :
1'action révocatoire lui profitant. '
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- Consentir & la création des droits réels résultant du bail
3 comstruction, afin que ces derniers conservent leurs effets en
cas de réduction lors de 1'ouverture de la succession, et ce en
vertu de l'article 929 du Code Civil.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et de
leurs suites s'il y a lieu, sont & la charge de la société
CHANTEMUR CENTRALE SA, qui s'Y oblige expressément.

REMISE DE TITRES

I1 ne sera remis aucun titre de propriété au preneur, mais ce
dernier demeure subrogé dans tous les droits, noms et actions du
bailleur pour se faire délivrer tous extraits ou expéditions
d'actes dont il pourrait avoir besoin par la suite, le tout a ses
frais.

ELECTION DE DOMICILE

Pour 1'exécution des présentes, les parties font élection de
domicile en 1'Office Notarial de ST LAURENT DE MURE (Rhéne), 77,
avenue Jean Moulin.

AFFIRMATIORS DE SINCERITE

Les parties affirment sous les peines édictées par ltarticle
1.837 du Code Général des Impéts, que le présent acte exprime
1'intégralité du prix.

- Elles reconnaissent avoir été informées fpar le Notaire
soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette
affirmation.

En outre, le Notaire soussigné affirme qu’a sa connaissance,
le présent acte n'est contredit ou modifié par aucune
contre-lettre contenant une augmentation du prix.

DONT ACTE S X SEPT PAGES

FAIT ET PASSE A SAINT-LAURENT-DE-MURE (Rhéne).

En 1'0Office Notarial. :

Les jour, mois et an susdits.

Lecture faite, les parties ont gsigné ainsi que le Notaires.

Acte établi sur ....Pages/Rbles, comprenant
.....renvois.

.....blancs barrés.

v....llgnes en blanc bitonnées.

.....lignes écrites bitonnées.

.....nombres rayes.

.....mots rayés nuls.
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Description des techniques de forages et des méthodologies de

prélevement des échantillons



Description des techniques de sondages et des méthodologies de prélévement
des échantillons

Sondages de sol

Les sondages ont été réalisés a I'aide d’une foreuse mécanique au droit du site pour caractériser la qualité
des sols.

Le profil géologique de chacun des sondages ainsi qu'une analyse organoleptique du sol ont
systématiquement été réalisés de fagon a préciser une interprétation géologique et représenter la
disposition verticale des éventuelles pollutions.

Une analyse semi-quantitative d’un large panel de composés organiques volatils (COV) potentiellement
présents dans les sols extraits a été réalisée a I'aide d’'un photo-ionisateur de terrain (« Photo lonization
Detector » ou PID), muni d’'une lampe 10,6 eV.

Les observations organoleptiques et les mesures au PID ont été réalisées soit sur les sols extraits lors d’un
changement notable de lithologie ou lorsque des indices d’'une contamination potentielle étaient observés.

La sélection des échantillons prélevés a été réalisée sur la base des criteres lithologiques, des observations
organoleptiques, des mesures réalisées au PID et en fonction des objectifs de délimitation des impacts.

A minima, deux échantillon de sol a été prélevé au droit de chaque sondage de sol réalisé.

L’échantillonnage de sols a été réalisé a la main a l'aide de gants en nitrile changés a chaque
échantillonnage de fagon a limiter le risque de contamination croisée.

Chaque échantillon a été étiqueté avec la désignation du chantier, la date et l'inscription du numéro du
sondage et la profondeur d’échantillonnage. Les échantillons ont été stockés dans des bocaux en verre
remplis au maximum fermés hermétiquement et conservés dans des boites isothermes et réfrigérées, a
I'abri de la lumiére et expédiés vers le laboratoire d’analyses environnementales sous 24 heures. Cette
technique de prélévement est conforme a la norme ISO 10381-1 : 2002(F).

A lissue des opérations de prélévement, les sondages ont été comblés avec les cuttings de forage et/ou de
la bentonite (argile gonflante) et cimenté en téte pour les sondages réalisée au droit de la dalle béton ou de
I'enrobé.
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£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure
Dijon - Douai - Paris - Lyen |Sjte : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69)

Sondage

TW1

Projet n® : 1613272 X: Y: Zone :

Zrel. : NGF:

Soustraitant : Energie Mécanique
Engin utilisé : Comacchio geo 205
Méthode : Tariére

Ingénieur: M. ECOUELLAN
Suivis par: J. RODRIGUEZ

Edité par: TIR le :25/08/17
Fichier : 1613272/terrain

Diam. foration: 100 mm

Date de prélevement :  24/08/2017
Heure de prélévement : ~ 10h30

Date d'envoi des échantillons :

24/08/17

Profondeur :

2m

Niveau d'eau  Date

24/08/17

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :  syr site / rebouchage cutting

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons

Relevé PID

0.0

(0.00, 0.10) DALLE BETON

s (0.10, 1.00) LIMONS GRAVELEUX: et légerement sableux
7/ /| Brun

TW1 (0.1-1)

0.0 ppm

1.0

(1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige

2.0

TW1 (1-2)

0.0 ppm

(2.00, 2.00) Arrét
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£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure

Sondage

Dijon - Douai - Paris - Lyon |Siite : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69) TW2
Projetn®: 1613272 X: Y: Zone : Zrel. : NGF: Profondeur :
Ingénieur: M. ECOUELLAN Souétrait'aTll,: Energie Mécanique Date de prélévement :  24/08/2017 ‘ 2 m
. Engin utilisé : Comacchio geo 205 Heure de prélévement :  10h00 Niveau d'eau  Date
Suivis par: J. RODRIGUEZ Tariére : : 24/08/17

Edité par: TIR le :25/08/17
Fichier : 1613272/terrain

Meéthode

Diam. foration: 100 mm

Date d'envoi des échantillons :

24/08/17

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :

sur site / rebouchage cutting

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons Relevé PID

0.0

(0.00, 0.10) DALLE BETON

(0.10, 1.00) GRAVES: argilo-sableuses marron

TW2 (0.1-1) 0.3 ppm

1.0

2.0

(1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige

TW2 (1-2) 0.0 ppm

(2.00, 2.00) Arrét




Tauw France

£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure

Sondage

Dijon - Douai - Paris - Lyen |Sjte : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69) TW3
Projet n° : 1613272 X: Y: Zone : Zrel. : NGF: Profondeur :
Ingénieur: M. ECOUELLAN Souétrait'aTll : Energie Mécanique Date de prélévement :  24/08/2017 ‘ 2 m
Suivi . J. RODRIGUEZ Engin utilisé : Comacchio geo 205 Heure de prélévement :  11h40 Niveau d'eau  Date
P Méthode : Tariére oot des échantil : 24/08/17
s . . Date d'envoi des échantillons :
Edité par: TIR le :25/08/17 |yia . foration 100 mm 24/08/17
Fichier : 1613272/terrain Mesuré a partir de la surface du sol
Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :

sur site / rebouchage cutting

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
=
o (0.00, 0.40) SABLES GRAVELEUX: Iégérement limoneux, brun - TW83 (0-0.4) 0.0 ppm
MO
|-~ 1| (0.40, 1.00) ARGILE SABLEUSE: Argile sablo-graveleuse - TW83 (0.4-1) 0.0 ppm
|- 1| marron
o || = —1
\/ (1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige - TW3 (1-2) 0.0 ppm
o || gal
o~
(2.00, 2.00) Arrét




£102-T1-90 901SA

Tauw France

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure

Sondage

ijon - Douai - Paris - yon |Site : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69) TW4
Projetn®: 1613272 X: Y: Zone : Zrel. : NGF : Profondeur :
Ingénieur: M. ECOUELLAN Souétrait'am; Energie Mécanique Date de prélévement :  24/08/2017 . 2 (:"n 5
Suivi . J. RODRIGUEZ Engin utilisé : Comacchio geo 205 Heure de prélévement :  12h30 iveau d'eau ate
At Méthode : Tariére S - 24/08/17
Edité par: TIR le :225/08/17 |1y; 1 foration - Date d'envoi des échantillons = 24/08/17

Fichier : 1613272/terrain

100 mm

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :

Mode de gestion cuttings/rebouchage :

cf plan

sur site / rebouchage cutting

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
Q_
o
Co (0.00, 0.03) ENROBE R R B
AN O ‘| (0.03, 0.40) SABLES GRAVELEUX: beige - TW4 (0.03- 0.0 ppm
Y 0.4)
| o)
———]|| (0.40, 1.00) LIMONS ARGILEUX: brun - TW4 (0.4-1) 0.0 ppm
o || ——
\/ (1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige - TW4 (1-2) 0.0 ppm
o || gas
N

(2.00, 2.00) Arrét
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£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure

Sondage

Dijon - Douai - Paris - Lyon |Siite : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69) TWS
Projetn®: 1613272 X: Y: Zone : Zrel. : NGF : Profondeur :
Ingénieur: M. ECOUELLAN Soustraitant : Energie Mécanique Date de prélévement :  24/08/2017 2m

Engin utilisé : Comacchio geo 205

Suivis par: J. RODRIGUEZ Méthode : Tariére

Edité par: TIR le :25/08/17
Fichier : 1613272/terrain

Diam. foration: 100 mm

Heure de prélévement :  11h15

Date d'envoi des échantillons :

Niveau d'eau  Date
- 24/08/17
24/08/17

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :  syr site / rebouchage cutting

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons Relevé PID

0.0

E (0.00, 0.03) ENROBE

<>l (0.03,1.00) GRAVES: sablo-limoneuses marron foncé

TW5 (0.03-1) 0.0 ppm

1.0

(1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige

2.0

TWS5 (1-2) 0.0 ppm

(2.00, 2.00) Arrét
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£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure
Dijon - Douai - Paris - Lyen |Sjte : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69)

Sondage

TW6

Projetn®: 1613272 X: Y: Zone :

Zrel. : NGF:

Ingénieur: M. ECOUELLAN Sou%tralt'afll,: Energie Mecanlque

Suivi . J. RODRIGUEZ Engin utilisé : Comacchio geo 205
VIS pArE Méthode : Tariére

Edité par: TIR le :25/08/17

Fichier : 1613272/terrain

Diam. foration : 100 mm

Date de prélevement :  24/08/2017
Heure de prélévement :  13h42

Date d'envoi des échantillons :

24/08/17

Profondeur :

2m

Niveau d'eau  Date

24/08/17

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :  syr site / rebouchage cutting

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons

Relevé PID

0.0
N

e (0.00, 1.00) LIMONS GRAVELEUX: Iégerement sableux, marron

TW6 (0-1)

0.0 ppm

1.0

(1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige

2.0

TW6 (1-2)

0.0 ppm

(2.00, 2.00) Arrét




Tauw France

£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure
Dijon - Douai - Paris - Lyen |Sjte : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69)

Sondage
TW7

Projet n® :

161 3272 X: Y: Zone :

Soustraitant : Energie Mécanique
Engin utilisé : Comacchio geo 205
Méthode Tariere

Ingénieur: M. ECOUELLAN
Suivis par: J. RODRIGUEZ

Edité par: TIR le :25/08/17
Fichier : 1613272/terrain

Diam. foration: 100 mm

Zrel. : NGF :
Date de prélevement :  24/08/2017
Heure de prélévement :  12h45

Date d'envoi des échantillons :  24/08/17

Profondeur :

2m

Niveau d'eau  Date

- 24/08/17

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :  syr site / rebouchage cutting

Lithologie / Description

Indices de pollution

Echantillons

Relevé PID

o
R

(0.03, 1.00) LIMONS GRAVELEUX: légerement sableux marron

- TW?7 (0.03-1)

0.0 ppm

1.0

(1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige

2.0

- TW7 (1-2)

0.0 ppm

(2.00, 2.00) Arrét
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£102-T1-90 901SA

Client :LIDL DR ST Laurent de Mure

Sondage

Dijon - Douai - Paris - Lyon |Siite : 231, route de Grenoble - Saint-Priest (69) TWS8
Projetn®: 1613272 X: Y: Zone : Zrel. : NGF : Profondeur :
Ingénieur: M. ECOUELLAN Souétrait'am,: Energie Mécanique Date de prélévement :  24/08/2017 . 2 (:11 5
Suivi . J. RODRIGUEZ Engin utilisé : Comacchio geo 205 Heure de prélévement :  13h07 iveau d'eau ate
uivis par: J. Méthode Tariére - 24/08/17

Edité par: TIR le :25/08/17
Fichier : 1613272/terrain

Diam. foration: 100 mm

Date d'envoi des échantillons :

24/08/17

Mesuré a partir de la surface du sol

Localisation :  cf plan

Mode de gestion cuttings/rebouchage :

sur site / rebouchage cutting

Lithologie / Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID
o
o
.. .If (0.00, 0.03) ENROBE R B B
r % O (0.03, 0.40) SABLES GRAVELEUX: marron - TWS8 (0.083- 0.0 ppm
:.: 0.4)
— — — | (0.40, 1.00) ARGILE LIMONEUSE: Argiles limono-graveleuses - TW8 (0.4-1) 0.0 ppm
— — — || marron
o || —=—
\/ (1.00, 2.00) SABLES ET GALETS: Sables graveleux beige - TW8 (1-2) 0.0 ppm
o || Far
o~
(2.00, 2.00) Arrét
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Description des valeurs de références



Présentation des valeurs de référence utilisées pour I’'interprétation des
résultats analytiques

Généralités

Afin de pouvoir juger de l'importance des concentrations mesurées au droit du site dans les sols et dans les
eaux souterraines, les teneurs mesurées dans les différents milieux environnementaux sont comparées a
des valeurs de référence (VR).

Ces VR sont spécifiques a chaque substance et a chaque milieu environnemental considéré.

Conformément a la méthodologie de gestion des sites et sols pollués en vigueur, présentée dans la note
ministérielle du 19 avril 2017, les VR sélectionnées (retenues) correspondent, en premier lieu, a des
valeurs de gestion réglementaire. Lorsque ces derniéres n’existent pas, des valeurs guides nationales ou
internationales publiées par des organismes d’état ou scientifiques reconnus sont alors retenues (valeurs
dites « indicatives » en opposition a réglementaires).

La sélection des VR est réalisée a la fois en fonction de I'usage et / ou des objectifs de qualité fixés pour un
milieu environnemental considéré (milieu sol), de la disponibilité des valeurs réglementaires / indicatives
pour une substance donnée dans un milieu environnemental donné et des objectifs de I'étude qui ont
conduit a caractériser la qualité de ces milieux. Ces objectifs peuvent étre, en autres, de :

e Evaluer I'impact potentiel d’activités anthropiques sur la qualité des milieux environnementaux
o Définir le devenir de terres excédentaires devant faire I'objet d’'une gestion hors-site.

Ces VR ne sont, en aucun cas, des concentrations maximum admissibles (CMA) qui, elles sont calculées,
dans une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), au cas par cas, et pour chaque site en
fonction des usages des milieux environnementaux et des voies d’exposition pertinentes spécifiques a
chaque site.

Enfin, ces VR sont établies dans le contexte réglementaire / méthodologique actuel et dans I'état actuel des
connaissances scientifiques qui sont, par nature, évolutives. Ces valeurs peuvent donc changer notamment
au gré de changements de réglementation / méthodologie et des connaissances toxicologiques.
Evaluation de la qualité des sols

Il nexiste pas de valeur de gestion réglementaire a proprement parler dans les sols en France.

La méthodologie de gestion des sites et sols pollués préconise la comparaison des teneurs mesurées dans

les sols avec les fonds géochimiques locaux ou, a défaut, nationaux et / ou a I'état initial lorsque ce dernier
existe. Ces valeurs sont considérées comme indicatives.



Les fonds géochimiques et les concentrations ubiquitaires

Les fonds géochimiques et les concentrations ubiquitaires ne sont disponibles que pour certaines familles
de substances. Il s’agit des :

e Eléments majeurs (EM)

e Eléments traces (ET)

e Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
e Polychlorobiphényles (PCB).

Pour les EM, le naphtaléne (HAP) et les PCB, les concentrations ubiquitaires fournies par I'Institut National
de I'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) dans ses fiches toxicologiques sont utilisées
comme VR.

Pour I'acénaphtyléne pour lequel I'INERIS ne présente pas de concentration ubiquitaire, la valeur du bruit
de fond en milieu rural donnée dans I'étude ATDSR 1995 — Toxicological Profile for Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons sera utilisée en tant que VR.

Pour les autres HAP, les valeurs de bruit de fond dans les sols urbains en Normandie (Motely-Massei,
2004) présentées dans le rapport de I'INERIS référencé DRC-06-72959/ERSA-R50F sont utilisées comme
VR.

Pour les ET, les résultats analytiques sont comparés aux bornes supérieures des gammes de valeurs
observées a I'échelle nationale a la fois dans les sols ordinaires ou en cas d’anomalies naturelles
modérées, publiées par l'institut national de recherche agronomique (INRA) dans le cadre du programme
ASPITET (apports d'une stratification pédologique pour l'interprétation des teneurs en éléments traces). A
défaut, les résultats analytiques sont comparés aux éventuelles concentrations ubiquitaires publiées par
I'INERIS dans ses fiches toxicologiques.

Notion d’impact, d’'impact significatif et interprétation des résultats

Pour le milieu sol, la notion d’impact est évaluée au travers de la comparaison des teneurs mesurées au
droit du site avec des concentrations « naturelles » ou représentatives de la qualité de sol ayant subi une
faible influence anthropique.

Pour le milieu sol, une concentration est jugée comme représentative d’'un impact des lors qu’elle dépasse
la VR retenue. Le dépassement d’'une VR indique que la qualité du sol a été impacté (altéré) par une
substance donnée provenant d’une activité ou d’'un apport (remblais) d’origine anthropique.

En s’inspirant du mode d’interprétation couramment utilisé pour les eaux souterraines, I'impact est jugé
comme significatif des lors que la valeur mesurée dans les sols pour une substance donnée est deux fois
supérieure a la VR retenue.



Les VR dans les sols permettent donc de discerner les concentrations « naturelles » de celles qui ne le sont
pas, mais ne permettent en aucun cas de statuer sur I'acceptabilité pour la santé humaine de telles teneurs.

D’un point de vue méthodologique strict, I'acceptabilité potentielle pour la santé humaine des teneurs
mesurées dans les sols au droit du site ne peut étre évaluée qu’au travers de la réalisation d’'une EQRS
spécifique au site. Cependant une appréciation qualitative (faible, modérée, forte) des teneurs mesurées
dans les sols pourra étre réalisée sur la base de I'expérience de Tauw en matiere de diagnostics et
d’EQRS, des propriétés physico-chimiques des substances (volatilité, solubilité, toxicité, etc.), de
I'emplacement des prélévements, des intervalles échantillonnés, de la configuration du site et des objectifs
de I'étude.

Absence de valeur de référence

Pour toutes les autres substances (autres qu'EM, ET, HAP et PCB pour lesquelles des VR sont définies),
toute concentration mesurée au-dessus de la limite de quantification du laboratoire (LQ) est considérée
comme d'origine anthropique.

Gestion des terres excédentaires

Des lors que des terres excédentaires doivent étre gérées hors-site (notamment dans le cadre de projets
d’aménagement), elles sont considérées comme des « déchets » et doivent faire I'objet d’'une
caractérisation spécifique afin de déterminer leur acceptabilité potentielle dans une filiere d’élimination
réglementaire (installation de stockage de déchets (ISD) ou centre de traitement / valorisation). Il existe
trois types d’ISD en France :

e Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD, ancienne décharge de classe 1)
e |Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND, ancienne décharge de classe 2)
o Installation de stockage de déchets inertes (ISDI, ancienne décharge de classe 3)

Les parametres a analyser et les critéres d’acceptation (valeurs limites a respecter) en ISDI sont définis
dans I'Arrété du 12 décembre 2014 du Ministére de I'écologie, de I'énergie, du développement durable et
de la mer (MEEDDM). Ces parametres sont :

e Le carbone organique total (COT), les BTEX (benzéne, toluéne, éthylbenzéne et xylenes), les HAP, les
hydrocarbures totaux (HCT) et les PCB sur brut

e Les ET (12 : antimoine (Sb), arsenic (As), baryum (Ba), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu),
mercure (Hg), molybdéene (Mo), nickel (Ni), plomb (Pb), sélénium (Se) et zinc(Zn)), le COT, les
chlorures, les fluorures, les sulfates, I'indice phénols et la fraction soluble sur éluat.

Les critéres d’acceptation en ISDI sont des valeurs réglementaires.

Pour ce qui concerne les ISDD, les ISDND et les centres de traitement, qui relévent du régime des
installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE), les critéres d’acceptabilité sont
spécifiques a chaque installation et sont définis dans leurs arrétés d’autorisation d’exploiter (AAE). Pour
que des terres puissent étre éliminées dans ce type d’installation, leur qualité doit respecter les critéeres
d’acceptation spécifiques de l'installation et le producteur de déchets doit obtenir un certificat d’acceptation
préalable (CAP) délivré par I'installation.



La fédération nationale des activités de la dépollution et de I'environnement (FNADE) a publié dans sa
charte qualité du métier stockage des déchets (aolt 2004) pour les trois types d’ISD :

e Des seuils d’acceptation (Annexe 1)
e Des valeurs guides pour I'admission des terres polluées (Annexe 2).

Les valeurs FNADE sont des valeurs indicatives.

Afin d’évaluer la ou les filiere(s) d’élimination de terres devant potentiellement faire I'objet d’'une gestion
hors-site, les concentrations mesurées dans les sols au droit du site sont comparées :

e Aux critéres d’acceptation de I'Arrété du 28 octobre 2010 et éventuellement aux valeurs FNADE pour
juger de I'acceptabilité potentielle des sols en ISDI
e Aux valeurs FNADE pour juger de I'acceptabilité potentielle des sols en ISDND et en ISDD.



Tauw

Bordereaux analytiques du laboratoire
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Annexe 5 Reportage photographique de
la visite de site du 4 aolt 2017
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Annexe 6 Arrété portant approbation du PPBE
de I'Etat des grandes infrastructures
de transport dans la Métropole de Lyon
et le Département du Rhoéne



Ef/]

Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU RHONE

Direction départementale des
Territoires du Rhéne

Lyon, le ; . 3“0“ 2015

ARRETE PREFECTORAL N° DDT_STS 2015 10 20 01

Portant approbation du Plan de prévention du bruit dans
I’environnement — PPBE de I’Etat des grandes infrastructures de
transport dans la Métropole de Lyon et le Département du Rhone

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Préfet de la Région Rhone-Alpes,
Préfet du Rhone,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de ’ordre national du mérite

VU la directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de I’Union Européenne du 25 juin 2002
relative 4 1’évaluation et la gestion du bruit dans ’environnement ;

VU les articles R.572-12 4 R.572-11 du code de I’environnement relatifs a 1’évaluation, la prévention et la
réduction du bruit dans I"environnement ;

VU le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif a [’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans I’environnement et modifiant le code de ["urbanisme ;

VU l'arrété du 4 avril 2006 relatif a 1’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit
dans ’environnement ;

VU la circulaire du 7 juin 2007 portant sur 1I’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du
bruit dans I’environnement ;

VU la circulaire du 23 juillet 2008 portant sur ’€laboration des plans de prévention du bruit dans
I’environnement relevant de I’Etat et concernant les grandes infrastructures ferroviaires et routieres ;

VU l'arrété préfectoral n°2014213-005 du 1¥ aoGt 2014 portant établissement de la carte de bruit des voies
du réseau routier national concédé et non concédé ;

VU la publication de I"avis de consultation du public sur le plan de prévention du Bruit dans I’environnement
de I’Etat du 20 avril 2015 ;

VU le bilan de la consultation du public organisée du 5 mai au 5 juillet 2015 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Rhone,

Direction Départementale des Territoires du Rhodne — Service Territorial Sud
39 avenue de Verdun 69440 MORNANT —Tél 04 78 44 98 00 — Fax : 04 78 44 01 36



ARRETE

Article 1

Le Plan de prévention du bruit dans I’environnement (PPBE) de "Etat 2015-2018 dans la Métropole de Lyon
et le Département du Rhéne, annexé au présent arrété, est approuve.

Article 2

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhéne.
Le Plan de prévention du bruit dans I’environnement (PPBE) de I’Etat cité a I’article 1 sera consultable sur le
site internet des services de I’Etat dans le département du Rhone.

Article 3

Le présent arrété sera transmis :

- au ministére de I’Ecologie, du Développement Durable et de I’Energie,

- & la directrice régionale de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement de Rhéne-Alpes
(DREAL)

- au directeur interdépartemental des Routes Centre-Est,

- au directeur régional de I’agence de I’Environnement et de la Maitrise de I’Energie (ADEME),

- aux gestionnaires des infrastructures nationales de transports dans le département du Rhone,

- au président de la Métropole de Lyon,

- au président du Conseil départemental du Rhone,

- aux maires des communes concernees.

Article 4

Le présent arrété peut faire 1’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois & compter de sa publication.

Article 5
Le Préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué a 1’égalité des chances, le Secrétaire général

adjoint, le sous-Préfet de Villefranche-sur-Sadne, le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent arréte.

Le Préfet,

Xavier INGLEBERT

Direction Départementale des Territoires du Rhone — Service Territorial Sud
39 avenue de Verdun 69440 MORNANT — Tél 04 78 44 98 00 - Fax : 04 78 44 01 36
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