Réglementation de I'Assainissement Non Collectif

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Vert 2*:  Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible

-> Filliere conseillée : Fosse septique toutes eaux - épandage en pente

Saumon® : Terrain moyennement perméable dés la surface, pente moyenne.

-> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre & sable vertical drainé
Rejet dans des tranchées d'épandage.

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Orange* : Terrain moyennement perméable.
-> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé

-> En cas de manque de place:
Filiére conseillée: Filiere compacte ou "innovantes"

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitudes des Milieux" et dans les filiéres techniques ci-jointes.

. Rouge* :

Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.
-> Filiére conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre & sable vertical
drainé étanche -Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
-> En cas de manque de place ou topographie difficile:
Filiere conseillée: Filiére compacte ou "innovantes”

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitudes des Milieux" et dans les filiéres techniques ci-jointes.

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de I'ANC, se reporter au dossier "Zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif".

Le service public d'assainissement non collectif de la commune du MONESTIER du PERCY tient a la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filiére,
les régles techniques d'implantation et de conception & respecter. Lors de l'instruction de tout proj 'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire
une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite
réaliser une autre filiére que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et Iimplantation du dispositif sera exigée.

Possibilités de rejet :

Limite des sous bassins versants
Nombre d'habitations/Nbre d'équivalents-habitants (EH)
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Indice de saturation= Nbre de EH existants / Nbre de EH critiques
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Chef Lieu
2019 : 135 logements (270 EH) ;

1 Ecole (12EH) ; 1 Salle des fétes (4EH)
; 1 Restaurant (12 EH). / 298 EH

PC probables : 18
2029 : 153 Logements ; 1 Ecole ;

1 Salle des fétes ; 1 restaurant
/334 EH.

1 | Objectif: Moyen terme
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Extention d'assainissement collectif
<= Extention de la STEP Macrophytes a 450 EH

1S=159/128 4 192

Rui. d& Chapotet
DE = 4 & 6 I/s O
39 NEC =128 & 192|@

21/63

Ruisseau du Pas

Ruisseay Ades Brurielles

Deépartement de l'lsere

Monestier du Percy

Commune de MONESTIER DU PERCY

Zones d'assainissement collectif :

Zones d'assainissement non collectif :

Zone d'assainissement collectif existant . .
Assainissement non collectif a long terme

Assainissement collectif futur

. Réseaux E.P. existants
a court, moyen, long terme

i o . — Fossé
Réseau unitaire existant

Réseau E.U. existant

Déversoir d'orage existant

Station d'épuration existante

Contour PLU (zones U et AU)

Réseau hydrographique
Zones humides (Inventaire départemental)
Captages de sources

Périmétre de protection de captage
(Pi, immédiat; PR, rapproché; PE, éloigné)
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Parc Altais, 57 rue Cassiopée
74650—ANNECY — CHAVANOD

Tel: 04.50.24.00.91/Fax: 04.50.01.08.23
www.eau—assainissement.com

E—mail: contact@nicot—ic.com
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