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1. LOCALISATION

Le projet s'implante sur la commune de BOURG-LES-VALENCE, sur la rue Louis de Broglie.

Figure 1 : Plans de localisation du site d’étude (Géoportail, 2023)
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2. DEMANDEUR

RESOTAINER

1084 avenue Gilbert Martelli

34200 SETE

SIRET : 89227739300609

Contact : M. ALIAS Vincent (Représentant de la société commerciale RESOTAINER)
Tél. : 0618474043

E-mail : vincent-alias@resotainer.fr

3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Les principales caractéristiques environnementales du projet sont les suivantes :

- Morphologie : pente d’environ 1 % vers le sud, terrain occupé par un batiment industriel,
une maison d’habitation et des espaces verts.

- Hydrographie : bassin versant du Rhéne

- Géologie : alluvions gravelo-sableuse

- Espaces naturels : site implanté en dehors de tout site naturel remarquable, et & environ
2,6 km du site Natura 2000 le plus proche.

4, NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX

4.1. Description des aménagements et justifications du projet

Le projet consiste en la construction d’'un batiment de self-stockage en R+3 et constitué d'un
assemblage de containers maritimes

La durée totale des travaux est de 11 mois.

Le projet comporte également des espaces verts en bordure qui permettent des aménagements
paysagers pour réduire I'impact visuel. Des arbres seront plantés.

Le projet s'inscrit en cohérence avec I'occupation des sols du secteur. Le conteneur maritime, pilier
du transport multimodal, est utilisé comme module constructif car il est autoporteur et sécurisé. Le
conteneur est revétu d'un bardage en acier qui, une fois I'édifice assemblé, lui procure une
esthétique identique aux batiments dits industriels qui se trouve dans la zone.

4.2. Contexte reglementaire

Le projet s’étend sur une surface comprise entre 1 et 20 ha. Le présent document correspond donc
a la déclaration du site au titre de la loi sur I'eau, relative a la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature
« loi sur I'eau » présentée a l'article R.214-1 du Code de I'Environnement.

Le présent dossier est réalisé par le bureau d’études techniques ABO-ERG ENVIRONNEMENT.

Le projet fait également I'objet d’'un examen au cas par cas (rubrique 39.a), en cours d’instruction.
Par ailleurs, le projet a été défini pour étre conforme aux documents cadres en vigueur, notamment
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhéne Méditerranée, le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bas Dauphiné Plaine de Valence et

le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Rhéne Méditerranée en vigueur.

Il fait également I'objet d'une demande de permis de construire au titre du Code de I'Urbanisme,
en cours d’instruction.
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5. INCIDENCES ET MESURES D'EVITEMENT, REDUCTION,
COMPENSATION, ATTENUATION, ACCOMPAGNEMENT

Le tableau suivant présente la synthése des incidences du projet sur son environnement avant
mise en place des mesures, descriptions des mesures de type ERC et vérification de l'incidence
résiduelle.
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Tableau 1 : Synthéses des incidences et des mesures de type ERC mises en ceuvre pour 'atteinte d’'un impact résiduel acceptable

Type de milieu / . o , . . ‘s . . Mesure de Impact
paramétre Niveau d’enjeu Type d’effet Niveau d’impact Mesure d’évitement Mesure de réduction compensation Autre mesure résiduel
Compensation de
l'imperméabilisation au
. Augmentation des débits de Revétement des stationnements s?m d'un en,semble
Eaux pluviales L . s | d'ouvrages de rétention .
L Modéré ruissellement par Modéré - de type evergreen, semi- . : ' - Négligeable
Aspect quantitatif . T . des eaux pluviales jusqu’'a
imperméabilisation perméable r
occurrence trentennale
avec rejet par infiltration
dans les sols
Traitement par décantation au
sein de l'ouvrage de rétention
L (pollution chronique)
Mogirfoﬁgt%;{ﬁ Faible ; | : : Négligeable
explofiation Mise en place de vannes
Risque de pollution accidentelle d’isolement en entrée de bassins
Eaux pluviales et chronique par transport de (pollution accidentelle)
Aspect qualitatif pollution particulaire par les Bonne entretien des
ruissellements pluviaux engins de chantier
Fort en phase Absgnce d’entretien des C,réation_ d’un_e _noue de o . _ _ o
travap—ux engins sur le site décantation et diffusion en début - Utilisation de kits anti-pollution Négligeable

Stockage de produits et
matériaux polluants hors
site

de chantier




