
 

 

 
Commune de Marges (collecte Eaux Usées et 
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Préciser ces études : 
En 1999 – Carte d’aptitude des sols à l’ANC réalisé par Géo +. 
En 2011 – Diagnostic du réseau d’assainissement EGIS 2011. 
Un SDA a été réalisé sur le réseau de collecte communal en même temps que le zonage de l’assainissement. 
Un schéma de Gestion des Eaux Pluviales a été réalisé par le cabinet NICOT (2016). 

 

 

 

Le zonage de l’assainissement est élaboré en cohérence avec le PLU. Il permet de proposer une réglementation en 

matière d’assainissement collectif et non collectif mais également en matière de gestion des eaux pluviales. Il analyse 

également les dysfonctionnements qui peuvent exister en matière de gestion des eaux pluviales et propose des 

solutions d’amélioration pour les bâtiments existants mais également pour les secteurs d’urbanisation futur. 

 

 

Commune de Margès 

La commune de Margès a souhaité élaborer un zonage de l’assainissement, volet eaux  usées et eaux 

pluviales, sur l’ensemble de son territoire, conjointement à l’élaboration du PLU. Dans le cadre de 

l’élaboration du PLU, la commune a réalisé un SDA sur son l’ensemble de son réseau de collecte, ainsi 

qu’un zonage EU/EP à jour. Cette procédure permet de garantir la cohérence entre les documents du 

zonage de l’assainissement volet eaux pluviales et eaux usées et ceux du PLU. 
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…………………….. 
…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. POS approuvé PLU en cours d’élaboration. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

ZNIEFF type 1 : Ripisylve et lit de l’Herbasse (26030002) 

Zones Humides : 26CCPH0047 – 26CCPH0048 – 26CCPR0014 (Le Châlon Aval) 

 

Autres : 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

 

 

 

 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

Une partie du territoire communal (au sud-ouest) est concerné par le périmètre de protection 

éloigné d’une commune voisine. Ceci n’impacte pas de zones d’habitations. 

 

 

 



 

 

Masses d’eaux superficielles :  

FRDR1107 Le Chalon : bon état écologique et bon état chimique. 

FRDR11436 ruisseau le valley : état écologique moyen et Bon état chimique. 

FRDR313 l'Herbasse de la Limone à l'Isère : état mauvais écologique et BE chimique. 

FRDR314 l'Herbasse de sa source au Valere inclus et la Limone incluse : état écologique moyen et 

bon état chimique. 

  

Masses d’eaux souterraines : 

FRDG219 : Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + 

complexes morainiques : Bon Etat quantitatif et état chimique Médiocre. 

 

 

 

 

Précisez : Le territoire de la commune est soumis au SCOT Grand Rovoltain qui définit les 

modalités de croissance à respecter dans le cadre du PLU. 

Autres :  
  

 

Préciser lesquels :  
SAGE Molasses Miocènes du Bas Dauphiné et Alluvions de la plaine de Valence. 
SCOT Grand Rovoltain. 
 

 

 

… Le réseau de collecte d’assainissement est de type séparatif et gravitaire et s’étend sur +/- 4km 

………………………………………..… 



 

 

La station d’épuration de Champos à Saint Donat sur l’Herbasse d’une capacité de 2500 EH a connu 

des travaux de réhabilitation courant 2016. Il s’agit d’une station boues activées. 

 

 

Autres : La commune limite autant que possible la mise en place de PR en préférant des 

raccordements gravitaires. 

  
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Lesquels : Les ouvrages du système d’assainissement sont télégérés (PR et STEP) 

 

 

 

LL 

Si oui lesquels : Filières étanches : 

 - filière orange : fosse septique toutes eaux-filtre à sable vertical drainé-rejet dans milieu hydraulique superficiel ou 
filière compacte ou « innovantes  
  -filière rouge : fosse septique toutes eaux-filtre à sable vertical drainé étanche-rejet dans le milieu hydraulique 
superficiel ou Filière compacte ou « innovantes » 

………………………
…..… 



 

 

 

 

Le présent document propose des solutions de travaux et des recommandations pour gérer les 
risques identifiés dans le diagnostic eaux pluviales ainsi qu’une réglementation eaux pluviales 
qui permet de limiter et compenser l’imperméabilisation. 
 

Pas de règlementation Eaux Pluviales opposable sur la commune actuellement. Le présent 
zonage permettra d’instaurer une réglementation pour la gestion des eaux pluviales avec 
l’obligation d’effectuer une gestion des EP à la parcelle selon les différentes filières définies au 
sein de la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des EP. 

Lesquels : 

Stagnation et inondation au niveau du Bourg / Débordements au niveau du hameau Le Fayet. 

Stagnation et débordement de la mère d’eau et débordement au lieu-dit Pissanet. 

Ruissellements lieux-dits Layat et Charbonneux. 



 

 

 

 

 

 

1/2 ans 
 

…………………………..… 

ZRE 31 Drôme des Collines 

…………………………..… 

Régulation du débit d’eaux pluviales rejetées au milieu 
naturel et suppression des insuffisances hydrauliques du 
réseau. 

 



 

 

    

      A Margès, Le 07 Novembre 2017 

Expliquez pourquoi : Les effets attendus du zonage de l’assainissement des eaux usées n’ont à 
priori pas d’incidence sur l’environnement et la santé humaine. 
 Les effets attendus du zonage de l’assainissement vont dans le sens de l’amélioration de 
conditions de collecte et de rejet des eaux pluviales. 
Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques 
existants et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de ruissellements des 
biens. De fait, il ne semble pas nécessaire que ce zonage soit soumis à une évaluation 
environnementale. 
La mise en place d’une réglementation Eaux Pluviales assurera la prise en compte de la gestion 
des surfaces imperméabilisées à la parcelle sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 

…………………………..… 


