Dossjer 166-38

P

Communauté de Communes de Bievre Est

TABLEAU DE SYNTHESE DES COMPTEURS REDEVANCE REFERENCES DE LA

ANNEXE 5
CCBE

Commune

Designation

Compteurs redevance référencés

Ressource

Marque / Numéro compteur

Type de
dispositif

DERNIERE
VERIFICATION
(ou mise en service)

01/01/2009 (remise a

PROCHAINE
VERIFICATION

D'APRES LA DATE
DE FABRICATION

REMARQUE

D'APRES LA POSITION

Bien placé, a I'aval des sources

MODIFICATION A
APPORTER

Source Couchon Combe Fraton SIEMENS MAG 3100 / 4442207209 | Volumétrique 31/12/2018 Trop an . REMPLACER
neuf) Les sources ne sont plus utilisés en ce moment.
APPRIEU Puits dans nappe Cote Gagére Cote Gagere SIEMENS / 7ME68104HC311AA1-Z | Volumétrique Hw\ow\nmwmﬁwama_mm @ 31/12/2025 Suffisamment récent |Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
Vers Cote Gagere Planche-Cattin KHRONE / A12082485 Volumétrique Hm\:\wmwm%‘ms_mm @ 31/12/2025 Suffisamment récent |Bien placé, a |'aval des sources CONSERVER
Sortie réservoir Planche-Cattin SENSUS / E08V1018797H Vel || YOS (EmiERs 31/12/2017 Tropancien |-€compteur estsitué trop en aval des sources, ne | geyio) 2 ceR T DEPLACER
neuf) comptant pas leurs volumes vidangés en amont
FaEme el B SCHUMBERGER / 7907208 /
a 01/01/2008 ise 3
Forage lieu-dit du Bain - C2 (§assseel) _w 28/81/2010)] ol sm:%ms_mm g 31/12/2026 Suffisamment récent |Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
Forage du Bain (pose compteur 28/11/2017) Volumétrique
R CHUR Distribution : Source + Forage - C4 REEERCICE mQM ﬂwx_mwmmnwm% _\m_wwwwh_\wwwwwwx / 01/01/2008 (remise &
E.ma::m ) E passagt / ) 31/12/2026 Suffisamment récent |Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
Forage du Bain (pose compteur 28/11/2017) Volumétrique
Source de Mollard Ceval - C7 Mollard Ceval WOLTMAG / Volumétrique 27/06/2013 31/12/2022 Suffisamment récent |Bien placé, a I'aval de la source DEPLACER
1/01/1! ise 3 A
Distribution Boutat compteur bas Le Boutat SPANNER POLLUX / 25695630 Volumétrique e ”Mm%ma_mm @ 31/12/2012 Trop ancien Placé tres en aval de la ressource, ne prend pas en REMPLACER LES
compte les volumes vidangés depuis le réservoir, COMPTEURS ACTUELS
De plus, le réservoir du Boutat peut étre désservi en
BEVENAIS urgence par le réservoir des Champaudes, Ainsi une| AJOUTER UN NOUVEAU
partie du prélévement des sources et du puit du Lac COMPTEUR SUR
01/01/2001 isea 63 istributi & i 9
Distribution Boutat compteur haut Le Boutat FLODIS /01TB027707 Volumétrique JOyARA (i 31/12/2014 estrecompté a la distribution du réservoir du L'ADDUCTION DEPUIS LA
neuf) Boutat. SOURCE DU BOUTAT
BIZONNES
; ; » 01/07/2014 (remise & : ; Placé trés en aval de la ressource, aprés 4 abonnés.
BURCIN Les sources Cuétan Bas Cuétan /12TE0854116 Volumétrique 31/12/2023 Suffisamment récent |De plus, ne prend pas en compte les volumes DEPLACER

neuf)

vidangés depuis le réservoir

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

151

Etat des lieux et analyse de la situation actuelle

PHASE 1




Dossjer 166-38

P

Communauté de Communes de Bievre Est

Commune

Designation

Compteurs redevance référencés

Ressource

Marque / Numéro compteur

Type de
dispositif

DERNIERE
VERIFICATION
(ou mise en service)

PROCHAINE
VERIFICATION

D'APRES LA DATE
DE FABRICATION

EMARQUE

D'APRES LA POSITION

Ne prend pas en compte la vidange de la bache de la

MODIFICATION A
APPORTER

CHABONS Sortie station de pompage de Vaux Trop-plein Garabiol SCHUMBERGER / Volumétrique Non connue Non connue / ) DEPLACER
station de pompage
COLOMBE
. Forage de Grand- Ay N 2 A .
EYDOCHE Forage du Serpiolat e SIEMENS / 7ME69201AA301AA0 Débitmétrique Non connue Non connue / Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
. Forage de Grand- P . A BM .
FLACHERES Forage du Serpiolat . SIEMENS / 7ME69201AA301AA0 Débitmétrique Non connue Non connue / Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
IZEAUX Forage de Layat Forage de Layat SENSUS / EO5VH7006662 Volumétrique oH\oH\NNMWM._‘mS_mm @ 31/12/2015 Trop ancien Bien placé, a I'aval direct des pompes REMPLACER
L Placé trés en aval des sources, ne prend pas en
L du Grand- 01/01/2008
1. Station du Moulin €5 sources U Gran ACTARIS / 08XK009459 Volumétrique MO il 31/12/2017 Tropancien |compte les volumes de vidange de la bache dela | REMPLACER ET DEPLACER
Lemps + Puits du Lac neuf) .
station du Moulin
LE GRAND-LEMPS -
2. Réservoir 180 m3 s smurEss el S Pas de compteur Calcul:2=1-3
Lemps
3. Local technique du Puits du lac Puits du Lac KROHNE Débitmétrique Nw\oa\NNMmﬁwﬂma_mm @ 31/12/2021 Suffisamment récent (Bien placé, a I'aval des pompes CONSERVER
Distribution réservoir du Thivoley Thivoley ITRON /116B1013544 Vel || YRR lEised TS | S e D G Gl RESEEs, R Tt RS & DEPLACER
OYEU neuf) compte les volumes vidangés depuis le réservoir
SenRE st_mowwuaﬂ Gieems2 Patarat SENSUS / EO8VH0461661 Vel || OV Nmmmﬁwas_mm @ 31/12/2017 Tropancien  |Bien placé, a I'aval des sources REMPLACER
IR S _m,m Ees =@l Forage du Bain SENSUS / 715941 Volumétrique 7RI (iGTsee 31/12/2023 Suffisamment récent [Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
RENAGE Beaucroissant neuf)
SeureeeRIsl ERe Carel =€ SereRcle el ACTARIS / 04VI002023 Volumétrique /002 (el 31/12/2021 Suffisamment récent |Bien placé, a I'aval de la source CONSERVER
Beaucroissant Ceval neuf)
SAINT DIDIER DE
BIZONNES
Forage station Combe Buclas Forage de Longechenal / Volumétrique ey NNM“ *M_‘mB_mm @ 31/12/2020 Suffisamment récent [Bien placé, a I'aval direct des pompes CONSERVER
EXTERIEUR CCBE
Abbaye (St Paul 01/01/2005 (remise a
Réservoir de I'abbaye q__,\NmM_cxv VOLTEX / R202717920B Volumétrique 101/ :mc% 31/12/2015 Trop ancien Bien placé, a I'aval de la source REMPLACER

tation en eau potable
Etat des lieux et analyse de la situation actuelle
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