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JONAGE

MONRUEL

NIEVROZ

LES COTES

BOURDEAU

Gestion des eaux pluviales

Curage du réseau (regard et drain)

Création d'un fossé
(ou d'une tranchée drainante)
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Gestion des eaux pluviales

Création d'un bassin de rétention*

(Vr: 160 m® - Qf: 6 I/s)

* Sous réserve d'un dimensionnement hydraulique approfondi

GIRAUDAN

LA BAYETTE

LES PI

LES

\E SABLOI

HAMEAU DE JONS

Gestion des eaux pluviales
Mise en place d'une ou plusieurs grilles EP
Création d'une cunette en béton
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SUR LES COTES

Gestion des eaux pluviales
Renforcement du réseau EP en @ 500 ou @ 600

LES EGAIES

MURE + Salle de sport + SPU 4

Gestion des eaux pluviales

Création d'un fossé

Création d'un réseau EP

Création d'un bassin de rétention*

(Vr: 60 m* - Qf: 40 I/s)

* Sous réserve d'un dimensionnement hydraulique approfondi

LES BAXNLLES

SUR LBG PANSSES

LES PAISSES

LE RIGOLET

Gestion des eaux pluviales
Recalibrage du fossé existant
Création d'un fossé

HAMEAU DE JONS NORD

Gestion des eaux pluviales
Création d'un réseau d'eaux usées PVC @200

CHEMIN DES POTIERES AVAL

Gestion des eaux pluviales

Curage du réseau (ouvrages de collecte)
Modelage du terrain pour créer une zone de
rétention/infiltration

CHATEAU D'EAU

Gestion des eaux pluviales

Création d'un réseau EP pour évacuer la vidange
du chéateau d'eau :

CHEMIN DE LA FONTAINE

Gestion des eaux pluviales

Création d'un réseau EP @200 et @315 PVC équipé de caniveaux
et grilles EP concaves

ALLEE DU CLOS MANET
Gestion des eaux pluviales des futurs projets
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CHEMIN DE L'ATELIER
Gestion des eaux pluviales
\ Renforcement du réseau EP en @ 500
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LE RIGOLET l

VILLETTE D’ANTHON

LA CHANA

Gestion des eaux pluviales

Création d'une zone d'écrétement des crues (alliée au projet de
cheminement piéton).
> Rétention possible pour SPU 5

SAINJ-GEORGES

CHEMIN DE SAINT GEORGES

Gestion des eaux pluviales

Recalibrage et nettoyage régulier de I'ouvrage (compétence CD).

ENSEMBLE DE LA COMMUNE

FARNOUZ

Gestion des eaux pluviales des futurs projets

o

Compenser l'imperméabilisation. Privilégier l'infiltration sous
réserve de sondages.

LA POURRETIERE

LE VERNAS

Veérifier I'existance d'un exutoire pour le lotissement (tranchées
d'infiltration prévues mais non observées), sinon le définir.

LES BOUCHETIERES

Gestion des eaux pluviales

Création d'un réseau EP

Création d'un bassin de rétention*

(Vr: 325 m*® - Qf: 16 I/s)

* Sous réserve d'un dimensionnement hydraulique approfondi
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