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PROGRAMME DES TRAVAUX

0.01 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent essentiellement et suivant
spécification particuliére a chacun des ouvrages :

- les travaux de terrassement généraux de la voirie ;

- les travaux d‘assainissement eaux usées ;

- les travaux d’adduction d’eau potable ;

- les travaux d‘infrastructure du réseau délectricité ;

- les travaux de voirie (voie, trottoir et parking) ;

- les travaux d'espaces verts ;

- les travaux de branchements particuliers des réseaux AEP et eaux

usées, seront réalisés jusqu’a un meétre a l'intérieur des lots.

Les travaux se dérouleront comme il suit :

1.01 - TERRASSEMENTS GENERAUX

1.01.1 Décapage

Avant commencement des déblais et des remblais, le décapage de la terre
végétale sera réalisé sur lI'emprise de la voie et I'espace piéton. L'épaisseur du
décapage sera de 0,20m. La terre végétale sera mise en dépét et réutilisée par la
suite pour le modelage des lots, ainsi qu‘aux endroits prescrits par le Maitre
d'Ouvrage.

1.01.2 — Terrassements

L'emplacement des voies étant fixé sur le terrain, les travaux de
terrassements seront réalisés suivant les profils en long (piece n° 7) et le profil en
travers type (piece n°® 6) annexées au présent dossier. Une sélection des matériaux
sera faite dans le but d’obtenir la meilleure consistance et la meilleure homogénéité
de I'assise des voies et parkings qui sera, en outre, soigneusement compactée.

Les talus de déblai seront limités a une pente de 3H/2V dans les sols, pour
les talus de remblai la pente sera limité a 3H/2V (voir profil en travers type piece
n°o6).
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1.02 — ASSAINISSEMENT

1.02.1 — Eaux Usées
Les canalisations seront en PVC g160mm CRS.

Les regards de visite situés dans I'emprise du P.R.L. seront étanches,
diametre intérieur 1000mm, avec tampon fonte, type REXEL de chez PONT-A-
MOUSSON ou similaire.

Les branchements particuliers diametre 125 PVC CR8, seront réalisés a
partir des ouvrages étanches jusqua 1 metre a lintérieur des parcelles. Des
tabourets de branchement, a passage siphoide, seront posé en bordure de chaque
lot. Ces tabourets seront munis d'un tube allonge, diamétre 315mm PVC et d'un
tampon fonte étanche type AKSESS ou d’un regard hydraulique réhaussable de chez
PONT-A-MOUSSON ou similaire.

1.02.2 — Réseaux eaux pluviales

Les eaux pluviales collectées seront déversées en direction de la zone
boisée située au sud du projet de Parc Résidentiel de Loisirs. Elles seront traitées,
avant d'étre rejetées, a I'aide d'un séparateur d’hydrocarbures.

Les canalisations de diamétre 315 mm seront en PVC CRS.

Les diametres des canalisations sont définis sur la piece n° 5-2, annexée
au présent dossier.

Les puisards a grille seront étanches et équipés d'une grille plate ou
concave (50cm*50cm) de type SQUADRA de chez PONT-A-MOUSSON ou similaire.

1.02.3 - Spécification de pose

Les collecteurs seront posés suivant les documents annexés au présent
dossier (plan des réseaux n° 5-2).

Les canalisations seront posées sur un lit de sable et le remblaiement des
tranchées sera réalisé en tout venant.

Les cunettes des regards seront particulierement soignées afin de faciliter
I'écoulement.

(]
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1.03 - EAU POTABLE

1.03.1- Canalisations et branchements

Le réseau projeté est composé de canalisations PVC 16 bars @100mm et
@63mm raccordé sur la conduite existante passant a proximité de la zone concernée.
Une vanne de sectionnement isolera cette conduite, plusieurs ventouses sous regard
seront placées en bout de réseau afin de chasser |air de la conduite.

Les canalisations seront posées sur un lit de sable et aprés pose, les
tranchées seront remblayées en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice
supérieure des tuyaux.

Les branchements particuliers (PE 16 bars) seront piqués sur le réseau
projeté. Ces branchements seront réalisés jusqua 1 meétre a l'intérieur des lots.

1.03.2- Poteau incendie

La Défense Incendie sera assurée parla mise en place d'un poteau
incendie comme indiqué sur le plans des réseaux assainissement et AEP (piece
AES 3.

1.03.3- Accessoires

Les accessoires de réseau, seront d'un modéle agréé par le service
gestionnaire du réseau.

1.04 - ELECTRICITE

Le réseau d'électricité sera exécuté suivant le plan des réseaux (piéce n°5-
3). Le réseau a créer sera souterrain et empruntera une tranchée commune au
réseau d'éclairage public. L'alimentation sera réalisée a partir du poste situé a I'est
du P.R.L., le long du chemin empierré.

1.05 - ECLAIRAGE PUBLIC

L'éclairage public du lotissement sera assuré par des balises lumineuses
(voir plan 5-3).

Les travaux comprennent :

- le terrassement, parfois en tranchée seule, parfois en tranchée
commune, la mise en place de sable, de grillage avertisseur et le remblaiement,

- la fourniture et le tirage de cables,

- la confection des socles en béton,

- la fourniture et le scellement des balises lumineuses,

LI
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- la fourniture, la mise en place et le branchement des balises lumineuses,
- I'interconnexion des terres.

1.06 — VOIRIE

Les chaussées seront réalisées suivant le profil type (pieces n°® 6) et
constituées :

- d'une couche de fondation en Grave 0/100, d'une épaisseur de 0,30 m
pour les voies et parkings,

- dune couche de base en Grave 0/20, d’'une épaisseur de 0,20 m pour
les voies et parkings,

- d’un revétement bitumineux bi-couche coloré ocre clair sur les voies et
les parkings,

1.07 — RECEPTION DES TRAVAUX

Les phases de travaux devront étre validées par le Maitre d’ouvrage lors

des réunions de chantier.
Un plan de récolement des réseaux divers sera fourni avant la réception

des travaux.
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