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18. Toiture sèche & Centrale photovoltaïque

18.1. Structure des bacs acier

Notre offre comprend :

La structure primaire et secondaire, en acier
galvanisé, à savoir :

- Le prolongement des poteaux
structurels du parking,

- La structure principale formée
de poutres métalliques de type
IPE 400,

- Les pannes à froid C30, ep 2mm,
type sigma ou équivalent,

- Les stabilités
horizontales assurées par des
portiques de type HEA400,

La fermeture de la toiture par bacs aciers, à savoir :

- La fourniture et pose de bacs acier de type
SOLABAC

(Bac acier disposant d’un AT pour la fixation des
panneaux photovoltaïques, via un système

d’intégration), fixé sur la structure métallique,

- La ourniure e pose d’élémens
complémentaires (Filet de protection, chenaux,

faitage, boites à eaux, lanterneau de désenfumage,
ligne de vie et point d’ancrage, divers &

accessoires).
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Nous avons dimensionné e chiré la réalisaion de l’ossaure principale des panneaux
photovoltaïques selon les hypothèses suivantes :

- Inclinaison de la toiture supportant les panneaux : 8%
- Hauteur libre sous structure : 2.12 ml minimum.
- Surface couverte : environ 1850 m²

Nota :
Le rejet des EP s’effectue par la mise en œuvre d’un chéneau bas de pente et DEP, puis
raccordement sur le réseau du parking,
Il est exclu la mise en œuvre d’une étanchéité et d’un feutre anti -condensation du fait
du pourcentage de pente.
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18.2. Modules Photovoltaïques et Puissance

Types de Modules Photovoltaïques :

JA SOLAR-JAM54S30-410/MR 1500V :
Format : 1.722m x 1.134m- hors tout
Poids unitaire : 21.5 kg
Epaisseur : 30 mm
Puissance : 114 kWc
Mode de pose des modules : PAYSAGE.
La centrale photovoltaïque aura une puissance de 114 kWc (inclinées Est-Ouest) pour une surface

totale de modules photovoltaïques de 543 m² soit 278 modules.

Cete cenrale de producon esmunie d’un équipemen de compage de l’énergie produie. Au vu des

puissances, nore concepon prévoi uniquemen l’auoconsommaon de l’énergie PV au ravers d’un

poin de raccordemen dans le domaine Basse Tension e en aval du disjonceur d’abonné.

Vous rouverez en annexe « D5_Anx02_Producble » de nore ore le bilan producble comple

associé à la cenrale phoovolaïque que nous vous proposons.
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