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Annexe : Jus
fica
on de la ressource en eau 

 

1. Présenta�on du réseau existant 

La sta�on du Roc d’Enfer est une sta�on familiale qui compte actuellement environ 50km de pistes variées. A noter que le chiffre d’affaires de la sta�on, en progression constante 

depuis 10 ans, est autour de 2.2 M€ par an. 
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Les principaux atouts du domaine skiable sont de proposer : 

- Un i�néraire prisé du nom commercial « Tour du Roc d’Enfer » qui permet depuis la porte d’entrée de Saint Jean d’Aulps ou de Bellevaux la Chèvrerie de faire un i�néraire 

de ski atypique, en boucle, sur de longues pistes de ski dépourvues de remontées mécaniques ; il jus�fie son slogan de « Ski grandeur nature » ; 

- Un domaine débutants d’al�tude apprécié de la clientèle familiale qui se développe au niveau de plateau situé à l’arrivée de la télécabine de la Grande Terche ; 

- Un autre domaine débutant côté Chèvrerie sur la commune de Bellevaux ; 

- Une piste aux profils variés d’environ 1000m de dénivelée entre le sommet du Télésiège des Têtes et le bas et la télécabine de la Grande Terche, intégralement sécurisée 

en neige de culture qui permet des ouvertures précoces en début de saison. 

 

 

 

L’installa�on de neige de culture actuelle permet globalement d’enneiger environ 15km de pistes sur les 50 km de pistes au total. Le réseau actuel est globalement divisé en 2 

par�es indépendantes l’une de l’autre, puisque non reliées et ne dépendant pas de la même ressource en eau : 

- La par�e Chèvrerie avec 50 enneigeurs qui perme<ent d’enneiger au total 6 km de pistes sur environ 9 ha depuis le lac du Vallon (Arrêté n°2014353-0013 du 19/12/2014) 

qui autorise un prélèvement de 25 000m3 d’eau pour un ra�o de 2 750m3 d’eau à l’hectare (soit 5 500m3 de neige pour 55cm d’épaisseur). On peut noter qu’on retrouve 

un ra�o de 500m3/saison/enneigeur, compa�ble avec les largeurs de pistes enneigées par l’exploitant autour de 15m, soit 3 passes de dameuse ; 

 

- La par�e Saint-Jean d’Aulps avec 75 enneigeurs qui perme<ent d’enneiger au total 8.5 km de pistes sur environ 12 ha depuis le lac du Sagy (Déclara�on n°14 T-06 du 

07/07/2006 d’un volume de stockage de 32 000m3 d’eau et pour lequel le remplissage est autorisé depuis un trop plein de captage à raison de 27m3/h en dehors de la 

période du 1er juillet au 31 août et en dehors de la période du 20 décembre au 31 mars sans limite de volume de prélèvement sur l’année. 

Le ra�o retenu est ici de 3 500m3 d’eau à l’hectare (soit 7 000m3 de neige), jus�fié par le fait d’une fréquenta�on et donc d’une usure des pistes ne<ement plus importante 

de ce côté du domaine, et d’une par�e de l’installa�on située à une al�tude plus basse ; le besoin en eau sur la saison est donc de 42 000m3. Logiquement, on constate 

également un ra�o supérieur au précédent, de 560m3/saison/enneigeur, ra�o compa�ble avec les largeurs de pistes enneigées par l’exploitant : autour de 15-20m soit 3 

passes de dameuse d’une manière générale, 5m sur toute la par�e chemin de la piste les Follys soit 1 passe de dameuse ; 
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Principe de la neige de culture sur le domaine skiable du Roc d’Enfer – Existant 

 

 
 

  

Saint Jean d’Aulps 

Chèvrerie 



 4 

 

2- Présenta�on du réseau projet 

Le projet d’enneigement de la piste rouge des Têtes est donc prévu sur le côté Saint-Jean d’Aulps avec 2 antennes de 200ml chacune équipées de 6 enneigeurs au total et piquées 

directement sur la conduite de neige de la piste bleue des Têtes. Ce projet est en lien avec l’organisa�on des championnats du monde juniors de ski alpin 2024 (épreuve de Géant) 

et en lien avec la poli�que spor�ve des jeunes du territoire avec un ski club important qui compte plus de 200 jeunes de tous âges. 
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3- Besoins en eau complémentaires et adéqua�on de la ressource disponible 

Le projet consiste donc en la créa�on de 2 antennes de 200ml chacune équipées de 6 enneigeurs au total pour un objec�f de sécurisa�on en neige de culture d’environ 8 500m² : 

compte tenu de l’al�tude et de l’exposi�on favorable, on re�endra le ra�o de 2 750m3 d’eau à l’hectare, qui correspond à un besoin supplémentaire en eau de 2 300 m3. Au final, 

le total des besoins une fois le projet mis en oeuvre sera de 44 750m3. 

Ce<e perspec�ve est tout à fait compa�ble à la fois avec les disposi�ons de l’Arrêté Préfectoral et les capacités de prélèvements actuels : en effet l’expérience montre que le 

prélèvement annuel pour le remplissage du lac de Sagy a<eint sans difficulté en moyenne 55 000m3, avec un démarrage habituel de la produc�on début novembre. Il existe donc 

une marge de sécurité, l’ensemble du volume prélevé n’étant pas intégralement transformé, ce qui permet d’envisager des extensions futures dans le cadre de l’Arrêté Préfectoral 

actuel. 

Ci-dessous le tableau des débits de produc�on et de prélèvement pour les 5 dernières années pour la par�e Saint-Jean d’Aulps. 

Année 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Volume annuel prélevé pour 

remplissage retenue Sagy (m3) 
45 000 55 000 57 000 58 000 

Volume annuel de produc�on en 

neige de culture (m3) 
42 000 46 000 46 000 48 000 

                                                                                 Chiffres SEM Roc d’Enfer 

Les débits instantanés totaux de produc�on depuis le pompage du lac de Sagy sont de 480m3/h (3x100m3/h pour 69 bars + 2x90m3/h pour 18 bars) et perme<ent donc un 

prélèvement de 11 520m3/jour donc de vider le lac complétement en moins de 3 jours. Dans le même temps, selon les disposi�ons de l’Arrêté, un remplissage de réassort peut 

s’opérer à raison de 27m3/h ce qui représente entre le début novembre (début théorique de la produc�on de neige) et le 20 décembre (fin de l’autorisa�on de prélèvement) un 

volume possible de réassort d’environ 30 000 m3 sur la cinquantaine de jours où le réassort est possible. On peut donc considérer, en résumé, que le lac peut être rempli près de 

2 fois par an pour un volume prélevé et stocké poten�el de 62 000m3 et un besoin autour de 44 750m3 sur Saint-Jean d’Aulps avec le projet. 

Comme aujourd’hui, le « trop prélevé » qui ne sera pas transformé en neige in fine, sera res�tué au fil de l’eau au milieu naturel en fin de campagne de produc�on, après les 

vacances d’hiver, pour perme<re l’inspec�on visuelle annuelle du lac de Sagy par l’exploitant avant qu’il procède au 1er remplissage printanier. 

 

4- Disponibilité à plus long terme dans un contexte de changement clima�que 

Dans un contexte de changement clima�que, on peut penser que certaines années les hauteurs de neige de culture produites pour l’exploitant du Roc d’Enfer de 5 500m3 côté 

Bellevaux à l’hectare soit 55cm de hauteur de neige ne suffiront pas, alors que l’exploitant dispose d’une marge supérieure côté St Jean pour augmenter les hauteurs de produc�on 

de neige. Il faudra donc certainement, certaines saisons, opérer des priorités sans pour autant dégrader le produit, notamment le « Tour du Roc d’Enfer » qui lorsqu’il est fermé 

réduit de près de la moi�é les rece<es. 
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Dans une hypothèse « dégradée haute », pour le côté Saint Jean d’Aulps, la rouge des Têtes et la par�e supérieure de piste de la Télécabine de la Gde Terche ne seraient pas 

enneigées car elles ne sont pas prioritaires pour le produit Tour du Roc d’Enfer ; la piste rouge des Têtes ayant une alterna�ve avec la piste bleue et la par�e supérieure de piste 

de la Télécabine de la Gde Terche pouvant être compenser par le fait que la télécabine peut être u�lisé à la descente. Ce<e disposi�on perme<ra d’économiser à-peu-près 9 000m3 

d’eau (pour 1.7km de piste qui représentent environ 2.6ha). 
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On pourra donc reven�ler le volume total de besoin en eau de 44 750 m3 sur les 6.8km restant sur le secteur de Saint jean d’Aulps soit 10.2 ha de piste à sécuriser sur le secteur 

de Saint Jean d’Aulps. Ceci perme<ra donc une produc�on totale de 4 400m3 d’eau à l’hectare soit un ra�o de 8 800m3 de neige à l’hectare (88cm d’épaisseur de neige). 

 

D’autres choix de priorité sont encore possibles sur le secteur de Saint-Jean d’Aulps, la plus ul�me étant le fonc�onnement unique du plateau, débutant à l’arrivée de la télécabine 

du télésiège des Têtes et de la Combe de Graydon via les télésièges des Têtes, de Chargeau et de Graydon l’’ensemble de ces pistes étant situées au-dessus de 1500m d’al�tude. 

Ce<e disposi�on a déjà été mise en œuvre en tout début de saison pour éviter de dégrader le manteau neigeux sous la cote 1500m d’al�tude, pendant quelques jours, notamment 

après des périodes de pluies. 
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5- Récépissé de déclara�on au �tre de la police de l’eau n°14 T-06 du 07/07/2006 
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