Annexe : Justification de la ressource en eau

1. Présentation du réseau existant

La station du Roc d’Enfer est une station familiale qui compte actuellement environ 50km de pistes variées. A noter que le chiffre d’affaires de la station, en progression constante
depuis 10 ans, est autour de 2.2 M€ par an.
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Les principaux atouts du domaine skiable sont de proposer :

- Unitinéraire prisé du nom commercial « Tour du Roc d’Enfer » qui permet depuis la porte d’entrée de Saint Jean d’Aulps ou de Bellevaux la Chévrerie de faire un itinéraire
de ski atypique, en boucle, sur de longues pistes de ski dépourvues de remontées mécaniques ; il justifie son slogan de « Ski grandeur nature » ;

- Un domaine débutants d’altitude apprécié de la clientele familiale qui se développe au niveau de plateau situé a I'arrivée de la télécabine de la Grande Terche ;

- Un autre domaine débutant coté Chevrerie sur la commune de Bellevaux ;

- Une piste aux profils variés d’environ 1000m de dénivelée entre le sommet du Télésiege des Tétes et le bas et la télécabine de la Grande Terche, intégralement sécurisée
en neige de culture qui permet des ouvertures précoces en début de saison.

Linstallation de neige de culture actuelle permet globalement d’enneiger environ 15km de pistes sur les 50 km de pistes au total. Le réseau actuel est globalement divisé en 2
parties indépendantes I'une de 'autre, puisque non reliées et ne dépendant pas de la méme ressource en eau :

- La partie Chevrerie avec 50 enneigeurs qui permettent d’enneiger au total 6 km de pistes sur environ 9 ha depuis le lac du Vallon (Arrété n°2014353-0013 du 19/12/2014)
qui autorise un prélévement de 25 000m3 d’eau pour un ratio de 2 750m?3 d’eau a I’hectare (soit 5 500m3 de neige pour 55cm d’épaisseur). On peut noter qu’on retrouve
un ratio de 500m3/saison/enneigeur, compatible avec les largeurs de pistes enneigées par I'exploitant autour de 15m, soit 3 passes de dameuse ;

- La partie Saint-Jean d’Aulps avec 75 enneigeurs qui permettent d’enneiger au total 8.5 km de pistes sur environ 12 ha depuis le lac du Sagy (Déclaration n°14 T-06 du

07/07/2006 d’un volume de stockage de 32 000m? d’eau et pour lequel le remplissage est autorisé depuis un trop plein de captage a raison de 27m3/h en dehors de la
période du 1*"juillet au 31 ao(t et en dehors de la période du 20 décembre au 31 mars sans limite de volume de prélévement sur I'année.
Le ratio retenu est ici de 3 500m? d’eau a I’hectare (soit 7000m? de neige), justifié par le fait d’une fréquentation et donc d’une usure des pistes nettement plus importante
de ce c6té du domaine, et d’'une partie de I'installation située & une altitude plus basse ; le besoin en eau sur la saison est donc de 42 000m3. Logiquement, on constate
également un ratio supérieur au précédent, de 560m3/saison/enneigeur, ratio compatible avec les largeurs de pistes enneigées par I'exploitant : autour de 15-20m soit 3
passes de dameuse d’'une maniére générale, 5m sur toute la partie chemin de la piste les Follys soit 1 passe de dameuse ;




Principe de la neige de culture sur le domaine skiable du Roc d’Enfer — Existant




2- Présentation du réseau projet

Le projet d’enneigement de la piste rouge des Tétes est donc prévu sur le c6té Saint-Jean d’Aulps avec 2 antennes de 200ml chacune équipées de 6 enneigeurs au total et piquées
directement sur la conduite de neige de la piste bleue des Tétes. Ce projet est en lien avec I'organisation des championnats du monde juniors de ski alpin 2024 (épreuve de Géant)
et en lien avec la politique sportive des jeunes du territoire avec un ski club important qui compte plus de 200 jeunes de tous ages.

Projet Saint Jean d’Aulps
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3- Besoins en eau complémentaires et adéquation de la ressource disponible

Le projet consiste donc en la création de 2 antennes de 200ml chacune équipées de 6 enneigeurs au total pour un objectif de sécurisation en neige de culture d’environ 8 500m? :
compte tenu de I'altitude et de I'exposition favorable, on retiendra le ratio de 2 750m?* d’eau a I’hectare, qui correspond a un besoin supplémentaire en eau de 2 300 m3. Au final,
le total des besoins une fois le projet mis en oeuvre sera de 44 750m?3.

Cette perspective est tout a fait compatible a la fois avec les dispositions de I'Arrété Préfectoral et les capacités de prélevements actuels : en effet I'expérience montre que le
prélévement annuel pour le remplissage du lac de Sagy atteint sans difficulté en moyenne 55 000m?3, avec un démarrage habituel de la production début novembre. Il existe donc
une marge de sécurité, 'ensemble du volume prélevé n’étant pas intégralement transformé, ce qui permet d’envisager des extensions futures dans le cadre de I'Arrété Préfectoral
actuel.

Ci-dessous le tableau des débits de production et de prélévement pour les 5 derniéres années pour la partie Saint-Jean d’Aulps.

Année 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Volume annuel prelevé —pour | 54, 55 000 57 000 58 000
remplissage retenue Sagy (m?)
Volume annuel de production en 42 000 46 000 46 000 48 000

neige de culture (m?3)
Chiffres SEM Roc d’Enfer

Les débits instantanés totaux de production depuis le pompage du lac de Sagy sont de 480m3/h (3x100m3/h pour 69 bars + 2x90m3/h pour 18 bars) et permettent donc un
prélévement de 11 520m3/jour donc de vider le lac complétement en moins de 3 jours. Dans le méme temps, selon les dispositions de I'Arrété, un remplissage de réassort peut
s’opérer a raison de 27m3/h ce qui représente entre le début novembre (début théorique de la production de neige) et le 20 décembre (fin de 'autorisation de prélévement) un
volume possible de réassort d’environ 30 000 m3 sur la cinquantaine de jours ol le réassort est possible. On peut donc considérer, en résumé, que le lac peut &tre rempli prés de
2 fois par an pour un volume prélevé et stocké potentiel de 62 000m? et un besoin autour de 44 750m?3 sur Saint-Jean d’Aulps avec le projet.

Comme aujourd’hui, le « trop prélevé » qui ne sera pas transformé en neige in fine, sera restitué au fil de I'eau au milieu naturel en fin de campagne de production, aprées les
vacances d’hiver, pour permettre I'inspection visuelle annuelle du lac de Sagy par I'exploitant avant qu’il procéde au 1*" remplissage printanier.

4- Disponibilité a plus long terme dans un contexte de changement climatique

Dans un contexte de changement climatique, on peut penser que certaines années les hauteurs de neige de culture produites pour l'exploitant du Roc d’Enfer de 5 500m? coté
Bellevaux a I’'hectare soit 55cm de hauteur de neige ne suffiront pas, alors que I'exploitant dispose d’'une marge supérieure c6té St Jean pour augmenter les hauteurs de production
de neige. Il faudra donc certainement, certaines saisons, opérer des priorités sans pour autant dégrader le produit, notamment le « Tour du Roc d’Enfer » qui lorsqu’il est fermé
réduit de prés de la moitié les recettes.




Dans une hypothese « dégradée haute », pour le coté Saint Jean d’Aulps, la rouge des Tétes et la partie supérieure de piste de la Télécabine de la Gde Terche ne seraient pas
enneigées car elles ne sont pas prioritaires pour le produit Tour du Roc d’Enfer ; la piste rouge des Tétes ayant une alternative avec la piste bleue et la partie supérieure de piste
de la Télécabine de la Gde Terche pouvant étre compenser par le fait que la télécabine peut étre utilisé a la descente. Cette disposition permettra d’économiser a-peu-prés 9 000m3

d’eau (pour 1.7km de piste qui représentent environ 2.6ha).
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On pourra donc reventiler le volume total de besoin en eau de 44 750 m3 sur les 6.8km restant sur le secteur de Saint jean d’Aulps soit 10.2 ha de piste a sécuriser sur le secteur
de Saint Jean d’Aulps. Ceci permettra donc une production totale de 4 400m?® d’eau a I’hectare soit un ratio de 8 800m? de neige a I'hectare (88cm d’épaisseur de neige).

D’autres choix de priorité sont encore possibles sur le secteur de Saint-Jean d’Aulps, la plus ultime étant le fonctionnement unique du plateau, débutant a I'arrivée de la télécabine
du télésiege des Tétes et de la Combe de Graydon via les télésieges des Tétes, de Chargeau et de Graydon I’ensemble de ces pistes étant situées au-dessus de 1500m d‘altitude.
Cette disposition a déja été mise en ceuvre en tout début de saison pour éviter de dégrader le manteau neigeux sous la cote 1500m d’altitude, pendant quelques jours, notamment
apres des périodes de pluies.




5- Récépissé de déclaration au titre de la police de I'eau n°14 T-06 du 07/07/2006
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MRS TAAUTORISATIONIA T 5T JEAN DAULPS. doc Président de la Régie des remontbes
Deesler s par M. MICHOUD mécaniques de Saint Jean d'Aulps
Tél 0480712808 La Grande Tarche
Fax O4.50.7188.01 Malrie
Objot Travsus sn dvibres T4430 SAINT JEAN D'ALLPS
Annecy, be 7 Julllet 2008
Monsieur le Maire,

Ja vous adresse récéplead da votre déclaration en data du 12 juln 2008 relative & la réallsation de lopération
subvanie

création d’une retenuse collinalre da & 000 m” et d'unecapacitd de 32 000 m® su lleu-dit "la Sagy” sur la
commune de SAINT JEAN D'AULPS.

Cetts opération reléve des rubriques 26.3 et 2.7.0 du décret n® §3-743 du 20 mars 1993 relstf & 'a
nomencisture des cpérations soumises & sutorlsation ou & déclaration en eppiication de la Lal sur FEau.

Ce récépissd vaut autorisation au tire da la police de la péche, conformémaent aux arficles L 432-3 ot R 4321
du Code de 'Envirennement.

‘ous devraz vous conformer aux prescriptions spécifiquas jointas an annaxe.

Par alBeurs, ['attive voire aftention sur le fsit que des modifications de votre projet intervanues uitérisursment su
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présent

de la police des eaunx.

Les droits des tiers sont et demaurent expressémeant réservés,

Jevous prie de recevair, Monsleur le Maine 'assurance de ma considération distinguée.

Le ETTFE Le Chef du Servics de TEsL at de Ja Péche par Intérim
Max MIGHOUD Gy LENOEL
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ANNEXE AU RECEPISSE DE DECLARATION AU TITRE DE LA Pouénn EAUX
| Newre de fopération : création dune I e
‘ collinaire pour enneigement ertificisl — N"147-08 ﬁ
| Commune : SAINT JEAN D'AULPS
Millsu récepteur : torrant du Nant de la Noirs
Bassin versant ; la Dranse de Morzine
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Les travaux et ouvrages concarnds par le présent récepissé de déclarat présentss
pétiionnaire dans son dossier de déclaration déposé Io 12 Jun 2008, T T CoX parll

Sauf tion : '
m msmb;i'm définlas dans e récépissé, e pewmnan est tanu da respacter les dispositions

Tout changemant susceplible de modifier de manjére nolable les caractéristiques, la consistance des travaux
la

et des aménagements aulorisds devra dtre au préalabla parté & la connalssance uuammm::'lapulu

de feau ot des milleux aquatiques avec tous les tléments d'appréciation,

RELATIVES AUX DISPOSITIONS CONSTRL

Le profet autorisé comprand Ia réalisation d'une retenue collinaire de 8 000 m?

d'une cité de 32 000 m®
pour l'enneigement artfficlel de la stafio lll.lﬁeut ouch 4
e B L L n de la Grande Tarche. Ells sera au lisu-dit "le Sagy" sur ia
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La retanue collinalre sera un barrage an remblai de typs 3.
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4 - Caractéristiques de 'organe de vidange
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hydrauligue de cette canalisation.

5 = Caractéristiques du déversolr

La retenue collinaire sera équipée d'un déversokr de crue, tel que défini dans le rapport ETRM (seul de 5 m de
largeur sur une hauteur de 1 m permettant d'évacuer les eaux provenant du bassin versant amont en cas de
plule décamilténale). Le déverscir sera prolongd & Iaval par un chenal en enrochement liaisonné et dans la
partie aval en trés forte pente, par une condulte en acier de 28 m da longuaur et de diamétre Intérieur de
1 ngn mm minimum. A faval de la buse, un dissipsteur d'énergie devra &tre prévu au niveau du torsnt du Nant
da la Nolra,

Les eaux de vidange da la retenua et les eaux du déversalr d'orage saront dirigées vers ls rulsseau du Mant de
la Naire. Toute précaution sera prise pour ne pas déstmbillzer les barges et e fond du It du toment da la Noire,

& — Dispositif d"étanchéhd et sysléme de drainage

Un dispositif d'étanchélté sera mis en place sur Fensemble de la retanue collinaire. I sers protégé par la
rbalisation & un réssay de dreinage.

Le systéme de drainage sera composé

- da drainages en périphérique du fond de la retenve @ 150 mm,

- de drainages en antenne en fond de la retanue & 150,

- dudrdnmlurlupamhlmemnhmhnueiudmlduwnuudmmp&aumm
Fextraction:

Un systéme de surveillance automatique du rejet d'eau de ces drains sera mis en placa.
La cauche de pose et de drainage de |a membrane fera Fobjet d'un soin tout particuller avec notamment mise

&n place dune couche de malériawx drainants sous la membrane et mise an piaca d'une couche de maténiaux
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Les travauwx seront condults wﬂnrnﬂmlamrbgludnfaﬁmﬁnwpuuruwu’wdd.mhpm
sirict respact des dispositions expos&es dans le dossler déposé & fappul de fa demande.
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fravaux de revégétalisation devront étre réalisés dés la fin des travaux selon les préconisations contenues dans
la document d'incidence. Les graines utilisées devront &tre adaptées aux caraciéristiques du site. La cauleur
du dispositif d'étanchélé devra dtre la molns visible possible {couleur neutrs).

L'emprise au sol du chantier sera piquetés de fagon & minimiser jes impacts ur le milley naturel. Les engins
de terrassamant devront, si possible, amprunier les chemins et voles de circulation existants. Toute disposition
sara prise pour éviter toute pollution du milieu (rejst d'hydrocarbures, laits da ciment, eic.).

D'une maniére générale, le pétiionnalre sera tenu d'informer réguigrement le service de IEtat chargé du
contrble, de Fétet davancement du chantier et de lui adresser les principsux comptes rendus de chantier, ||
Informera également ce service, sans délai, de tout incident ou de toute sujélion particulidre suscaptble de
rendre nécessaires des modifications dans la conception des ouvrages.

Les agents du service chergé du contrile ainsl que les fonctionnalres et agents habilités pour.constater les
infractions en matiéra da polica des eaux auront, en permanence, libre accés au chanter,

Les prascriptions résultant des dispositions du présent article ne sauralent avolr pour effet de diminuer en quci
que ce soit ia responsabilté du péfitionnaire, qul demaure pleine et entibre tant en ca qui concame les
dispositions techniques des cuvrages que leur mode d'exécution, leur entratien et leur explaitation,

ALIMENTATION DE LA RETENUE

La commune de SAINT JEAN D'AULPS es! autorisde paur rempiir la retenus collinalrs

- afﬂmmtwuhmmwmummmm caplage aulorisd DP du
?Imﬂ't 1961, ardté DDAF BI3%1). Le prélevement sara effectud hmplrh}ahurhﬂqunmm:rpkhda
d'¢tiege du cours d'esu, :'lﬂ-ﬁ-d’nmmm:hhnﬁhdlmfjuﬁwﬂluﬂ!ﬂmmdlh
wmmmw&rnmLuunmumipumphﬂuqu’ihnmmtm;hﬂmeﬂ
gm. ummdnum‘mwhimmL-mmmwdahm“mmma

mhmﬂmmdapmwdﬂnlWhmdamsdumnwﬂm
Bppropriés mmmmmtunMMrmhm Bur la canalisation da refoulement avec sucuna
pmmmd-muammmmummur&umumu.

SURVEILLANCE. SUIVI, AUSCULTATION
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Copie & :
- M. la Président de PAPPMA du Chablals Ganeyols
Florent CELLIER — Agent Technique du CSP
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