EXTENSION DU MAGASIN ET DU PARKING
COMMUNE DE LA MOTTE SERVOLEX
ANNEXES A LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS
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Localisation du site sur fond IGN




ANNEXE 4 - Vues du site

Localisation des vues

Depuis le giratoire rue de Servolex / rue Lavoisier

Photo 1 —




Photo 4 — Rue lavoisier




Photo 6 — Depuis I’Avenue René Cassin




ANNEXE 5

Aux pages suivantes :

Plan de ’existant
Plan de masse du projet
Insertions paysageéres

Perspectives




Terrain - Répartition au sol
- Désignation - Surface
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Terrain - Répartition au sol

- Désignation - Surface
Emprise du Batiment (auvents compris) 10 064 m?
Emprise au sol de la station service 256 m?
Emprise au sol du drive 99 m?
Voirie PL : accés, voies, cour de service 542 m?
Vairie VL : accés, voies, parking, station, circulations pietonne 9 850m?
¢ 636
Espace vert en pleine terre 2573 me
TOTAL EMPRISE FONCIERE ‘ 23764m* H
TOTAL PARKING 518 places dont
PR
4Fanilles

18 Electiques (+ 56 Précabiées|
16 Location

=

Emprise au sol du parking aérien ‘

6351 m? H

Surface affectée aux panneaux photovoltaiques

151 m?

3
dont 1 696m* d'ombriéres.

Enseigne

SUPER()

‘SAS MOLLARD GESTION ET INVESTISSEMENTS (MGI)

"Adresse du projet

75 Rue LAVOISIER
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

Nature des bavaux,

Extension du
centre commercial

Nom du pian

Plan de masse
projet

Indice plan Echelle plan

Maitrise d'oeuvre : AI2B
105, rue de Montepy

N aftaire

2018-00110

Phase

CDAC

Date
03.02.2023
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Enseigne

SUPER)

‘SAS MOLLARD GESTION ET INVESTISSEMENTS (MGI)

"Adresse Gu projet

75 Rue LAVOISIER
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

'Nature des bavaux

Extension du
centre commercial

Nom du pian

Insertions projet

Indice plan

Echelle plan

N affaire

2018-00110

Phase

CDAC

Date

03.02.2023

Maitrise d'oeuvre : AI2B
105, rue de Montepy
69210 FLEURIEUX / LARBRESLE




ANNEXE 6

Les abords du site

Services administratifs
Lieu de culte

Pratique sportive
Batiment a caractére industriel,
commercial ou agricole

Autre batiment

Réservoir d'eau

Barrage, dalle de protection, écluse
ou pont

Cimetiére

Construction remarquable

Autoroute A43 @
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ANNEXE 7

NATURA 2000

SITE NATURA 2000
DIRECTIVE HABITATS

Identifiant : FR8202010

Nom : Lac du Bourget et marais de Chautagne

Fiche technigue

SITE NATURA 2000
DIRECTIVE HABITATS

Identifiant | FRB201770

Nom : Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de
avant-pays savoyard

Fiche technigue

Distance au site Natura 2000 le moins éloigné = 4,5 km




ANNEXE 8

ZNIEFF DE TYPE 1

igentfiand | 820031223

Nom - Foréts aluviales, Cours d'eau, marals et bocage & fouest de la
Motte-Servolex

INIEFFDETYPE 2
Jdenafiant : 820010183

Nom - ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LE LAC DU BOURGET ET
SES ANNEXES

Les ZNIEFF



ANNEXE 9

Immeubles classés ou inscrits - Savoie - 73

Identfant

Date de protecton

Propriéé

Savoie - 73

19KC2Y

Immeuble

Lycée agricole, Domaine Reinach
architecture domestique

72179 | La Motte-Servolex | Domaine
Reinach

hittps: | [ www.pop.culture.gouv.fr

[ notice /| merimee [ PA72000005
inscription le 09/10/2003
Partiellement inscrit

RGE

département ; région ; association ;
Etat Ministere autre que Ministere de
Ia Culture ot de la Communication
2017-3-1

1907238447

PDA

Lycée agricole, Domaine Reinach
AC1

73179 | La Motte-Servolex
19KC2Y

Délibération de lautorité compitente
le 2005-01-31

Cadastre

2022-4-14

84

73

La Motte-Servolex

P
Savoie - 73

Identfant

rotection au titre des abords de monuments historiques (AC1) -

1910110017
RO

Eglise | Décor intérieur de MEglise
AC1

73179|La Motte-Servolex
TAOQMQ

Arrité ministériel le 1984-12-06
Cadastre

2020-9-23

84

73

La Motte-Servolex

1507238446

PDA

Eglize | Eglise sauf décor intérieur
AC1L

73179 La Motte-Servolex
178513

Délibération de lautorité compétente
le 2005-01-31

Cadastre

2022-4-14

84

73

La Motte-Servolex

Périmétre de protection Monuments historiques




ANNEXE 10

Déplacements et acces

Desserte routiére des véhicules légers :

Les différents acces existants ne seront pas modifiés suite a la réalisation du présent projet et bénéficient d’'une
signalisation normalisée. De fait, I'accessibilité du site est aisée et les voies suffisantes.

L’acces des véhicules légers se fera donc, comme aujourd’hui, par le giratoire situé sur la rue Lavoisier. Il donne
accés a deux entrées / sorties qui desservent le site du point de vente.

La premiere o permet un acces direct a la station-service, I'aire de lavage, le Drive ainsi qu’a la rampe « montée
» du parking en silo et au parking coté Sud.

La deuxiéme 9 donne sur le parking de plain-pied (RDC) et elle servira surtout d’exutoire des différents niveaux
du parking.

Pour faciliter la circulation, les sorties des VL peuvent s’effectuer par les 2 issues distinctes dédiées. Une e située
a proximité immédiate de la station-service et 'autre e au niveau de la facade principale du point de vente.

A noter, depuis le giratoire, les véhicules légers peuvent également accéder aux autres commerces présents sur le
site commercial.
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Desserte piétonne et cycliste

Du fait de son implantation en continuité urbaine, au sein d’une zone commerciale et a proximité de zones
d’habitat, le SUPER U de La Motte-Servolex bénéficie d’'un cheminement piéton sécurisé et d’'une bande cyclable
aménagés sur le domaine public en bordure du point de vente.

2 abris vélos couverts pour un total de 18 places seront implantés a proximité de I’entrée du SUPER U.



T o . Goonle 5 3 4 - < e L
Vues du site actuel depuis la RD14A (rue René Cassin) avec les cheminements modes doux

O Desserte en transports en commun

Le site du point de vente est directement desservi par le réseau Synchro Bus géré par la communauté
d’agglomération du Grand Chambéry.

La ligne complémentaire n°4 « Champet <> Collége G. Sand » dispose de 2 arréts a proximité immédiate du
SUPER U : I'arrét « Lavoisier » et I'arrét « plan sud ».

La ligne 302 dispose d’un arrét proche également avenue st Exupéry : I'arrét « Roland Garos »..

Distance du projet par rapport aux arréts de transports collectifs

L’arrét « Lavoisier » se situe a moins de 100 meétres a pied de I’entrée du point de vente.

Fréquence et amplitude horaire de la desserte

Les horaires de la ligne n°4 « Champet <> Collége G. Sand » reliant différents points de la commune de La
Motte-Servolex, s’étalent tout au long de la journée offrant jusqu’a 23 passages par jour entre 6h et 21h quelle
gue soit la période de I'année ou le sens de circulation.

De fait, au regard des horaires et de la fréquence de passage de cette ligne de transport en commun, ce mode
de déplacement apparait comme étant réellement adapté aux clients comme aux collaborateurs du SUPER
u.
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ANNEXE 11
Aménagements éco-paysagers

) Traitement paysager

Le demandeur a souhaité que le végétal occupe une place importante dans le projet.
Ce dernier a d’ailleurs été congu avec un paysagiste local qui sera en charge de la mise en ceuvre ainsi
que de I'entretien des végétaux et des espaces verts (attestation en annexes).

Ainsi, un renforcement des espaces verts et du traitement paysager sera opéré sur I'ensemble du site,
y compris sur les différents niveaux de I'aire de stationnement, par la mise en place de :

jardiniéeres végétalisées au-devant de I'entrée principale ;

mur végétalisé en facade Sud ;

plantes grimpantes et pergolas végétalisées sur le parking silo ;
haies persistantes et vivaces ;

ilots de prairie fleurie.

Notons qu’une cuve de 10 m® permettra de collecter les eaux pluviales pour I'arrosage des différents
végétaux.




Plans de principe d'implantation du traitement paysager réalisés par le cabinet NOVA :
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Plan de principe d’implantation du traitement paysager réalisé par le cabinet NOVA (suite) :
/ IMPLANTATION PAYSAGER - PRINCIPE R+2
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Le parking silo et la facade Sud, en bordure de I'avenue René Cassin, SREVNNTS. % " """' b
seront ornés d’'une végétalisation grimpante composée de glycine. Le
choix de cette essence se justifie du fait d’'une part de son développement
rapide ce qui permettra d’agrémenter au plus vite les facades, et d’autre
part, de sa floraison au printemps qui est trés agréable.

Cette essence a d’ailleurs été utilisée sur d’autres réalisations de parking
avec de trés bons résultats.

De fait, I'importante végétalisation de la structure du parking silo, permet
de l'insérer parfaitement dans I'environnement et d’en diminuer son
aspect minéral et métallique.



Le systéme consiste 3 planter en pleine terre de la glycine, le long d'une treille, permettant le
développement vertical de la plante.

Pour les niveaux supérieurs du parking, de la glycine sera également plantée dans des jardiniéres. Ainsi
le recouvrement des différents niveaux et des pergolas se fera rapidement.

Pour le bon développement des végétaux, un réseau d’arrosage irriguera I'ensemble des jardiniéres.

Le mur végétalisé de la fagade Sud sera constitué des végétaux stabilisés. Ces végétaux sont de
véritables plantes qui ont subi un traitement pour ne pas dépérir.
Ainsi, ils ne demandent pas d’arrosage ni d’entretien de taille. Leur pérennité est par ailleurs validée

sur plusieurs sites.
Les jardiniéres seront positionnées sur le toit. La végétation descendra le long du batiment.

Les autres essences utilisées sur le site seront :

TRACHELOS- ACHEVRE- A JIGNONE Ca-

e O PERMUM JAS:  FEUILLE PREOLTA
) MINOIDES HENRYI COP.

PER BEAUTY

/

Nl:ul DEs PHACELIF COImOs CAMELING
BLES

CAUTRES VARIETES:
CORIANDRE

TREFLE INCARNAT
sLever
CoQUELICOT
ACMILLEE

CENTAUREE

Notons également la création de 636 m? de stationnement perméable soit 40 places (type Ecoraster).



ANNEXE 12

Notice architecturale (Avril 2023 / Al2B)

Le projet consiste réaliser une extension du magasin SUPER U situé sur la commune de La Motte
Servolex.

L’environnement actuel se compose de locaux artisanaux et commerces.
Le projet vient s’étendre dans le tissu existant.

Cette extension se traduira par I'agrandissement du magasin au sud et a I'ouest mais également par
la création d’un parking en superstructure sur I’'emprise du parking existant Ouest.

Le terrain est bordé :

- A I'Ouest, par I'accés de la zone d’activité, de I'autre coté de cette route se trouve, une jardinerie,
un commerce de discount.

- Au Sud, des ensembles immobiliers d’habitation.
- Au Nord, nous retrouvons I'autoroute A43

- A I’Est, une zone artisanal composée d’un transporteur, un carrossier et bureaux.

Les extensions s’implanteront au plus proche des limites en respectant les régles d’urbanisme ainsi
que les batiments avoisinants.

Cette implantation permettra de marquer sa visibilité sur les différents axes de passage.
Les constructions colleront au terrain naturel qui correspond aux zones de parking actuel.

Les facades seront peintes dans des nuances de gris, recouvertes de bardage imitation bois dans la
continuité de I'habillage existant.

Les aménagements en limite de propriété sont constitués essentiellement d’espaces verts et
s’intégreront au volume du parking aérien par la création de cages et pergola permettant le
développement d’une végétation grimpante.

Dans une démarche d’économie d’énergie, la couverture du magasin existant a été repeinte en blanc
pour réduire la montée en température du magasin et ainsi limiter les surconsommations.

La toiture de I'extension sera réalisée en bac acier étanchée surmontée de panneaux photovoltaiques
sur la toiture sud pour compléter la démarche environnementale.



ANNEXE 13

Production photovoltaique

Le projet respecte les dispositions réglementaires: prés de 54 % de la toiture construite sera
recouverte par du photovoltaique.

Installation d’une centrale de production photovoltaique

Une centrale de production photovoltaique sera installée sur I'extension toiture terrasse ainsi qu’en
ombriéres de parking au R+1 et R+2.

Cette centrale de production permettra de couvrir environ 32% des besoins électriques de I'ensemble
du batiment.

Centrale photovoltaique :
*» 1346 modules.

» Surface installée = 3 151 m?de panneaux photovoltaiques.

« Surface utile = 2 628 m? de panneaux photovoltaiques.

» Puissance installée : 565.32 kWe.

* Production autoconsommeée estimée : 687 662 kWh/an.

De plus, cette installation photovoltaique aura pour but de sensibiliser la clientéle aux énergies
renouvelables et aux réductions de gaz a effet de serre.

Dans cette perspective, le magasin souhaite informer les clients via un écran didactique de I'énergie
produite et de la quantité d’émissions de gaz a effet de serre évitée.

240 000,00 kWh
220 000,00 kWh
200 000,00 kWh
180 000,00 kWh
160 000,00 kWh
140 000,00 kWh
120 000,00 kWh
100 000,00 kWh
80 000,00 kWh
60 000,00 kWh
40 000,00 kWh
20 000,00 kWh
0,00 kKWh

W prod PV mensuelle en kWh M conso mensuelle en kWh




Suivi d’énergie, optimisation du contrat EDF, alertes en cas de dépassement de la consommation

Le site pourra bénéficier d'un suivi d’énergies et d'un accompagnement personnalisé. Grace a une

télé reléve (point relevé toutes les 10 minutes), les consommations sont analysées pour optimiser le
fonctionnement.

Des alertes sont paramétrables pour détecter les dérives de consommation et les dépassements de
puissance.

Des systemes performants, associés a un suivi d’énergie régulier permettront au magasin de réduire
de maniére significative ses consommations énergétiques et son impact environnemental.
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Statistiques

Corsemmation | 40 8620 kwh
Valsur minimale ¢ “w kW
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La courbe bleue représente les anciennes consommations sur la méme période avant intervention.

La télé reléeve permet de constater les dérives et d’alerter grace a un systéme automatique de gestion
de seuil de consommation.

Sur I'exemple, I'analyse, suite a une alerte, a permis de mettre en évidence une dérive du réglage de
la production de froid alimentaire.

Apres l'intervention de maintenance, on constate une nette diminution des consommations (-10%).



