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Plan d'implantat

—— Cloture périphérique
PDL/PTR

@® Piecux
Tranchée de raccordement

Des haies et des arbres sont déja présents a
proximité de la parcelle. Afin de renforcer
I'insertion paysagere, cette végétation pourra
étre renforcée. Nous mettrons en place les
mesures recommandées par les architectes.

Le choix de la cloture permettra le passage de
la petite faune.

\ Entrepreneurs d’avenir



Légende :

Poste transformateur HTA/BT

Tranchées de raccordement

= Ligne BT aérienne

1 Zone photovoltaique

Point de raccordement :

Le poste de transformation public étant
trop loin, le raccordement se fera en
coupure d'artére sur le réseau BT le plus
proche. La création d'un poste de
transformation sera nécessaire.

Il faudra compter environ 200 m de

tranchées pour se raccorder au réseau BT
le plus proche.

\ Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM ENR

Hauteur de la structure : 4,5 m

Taux de recouvrement: 42%

Nombre de trackers : 21

Ecartement entre rangées de trackers : 15 m
Nombre de poteaux : 24

Ecart entre poteaux :14 m

Nombre de panneaux : 504
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A Attention : ce schéma n’est pas a l'échelle.
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Attention : ce schéma n’est pas a I'échelle, les trackers ne toucheront '

pas les pommiers lorsqu’ils seront inclinés. SERFIM ENR

L'angle d’inclinaison primaire et secondaire mécaniquement
n atteignables sont de 50° et 60°. D’un point de vue agricole, les angles
limites seront adaptés en fonction de la culture. Le point bas sera

adapté en fonction de la culture (environ 3m).

%
£ 44

La L’'ombrage au sol dépendra des deux angles d'inclinaison des trackers qui
eux-mémes dépendent des besoins de la culture (définit notamment par

les capteurs) et de I'angle de l'incidence des rayons du soleil a l'instant t.
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