Structure a réaliser en cas de mauvais

Structure a réaliser en cas de bonnef

PT7

Accessible véhicule

Stabilisé ; Ep 110 cm ou 2 "
Enrobé : Ep: 6.cm Stabilisé ; Ep: 6 cm ou
GNT 0/31.5; Ep:5a10 Enrobé
oL5 Ep:baloem GNT 0/31.5; Ep:5a10cm
0/63; Griffrage du TN existant

Griffrage du TN existant
ou renforcement en 0/63; Ep : 25 cm
Griffrage du TN existant
ou renforcement en 0/63; Ep : 25 cm

Stabilisé ; Ep :10 cm ou
Enrobé ; Ep:6cm
GNT 0/31.5 compacté ; Ep:5a10 cm

Stabilisé ; Ep :10 cm ou
GNT 0/31.5 compacté ; Ep:5a10 cm

i
Enrobé ; Ep:6cm
GNT 0/31.5 compacté ; Ep:5a10 cm
Griffrage du TN existant
ou renforcement en 0/63; Ep : 25 cm

Griffrage du TN existant
ou renforcement en 0/63; Ep : 25 cm

Création Piste cyclable bidirectionnelle
avec élargissement de voirie

Création Piste cyclable bidirectionnelle

Avant Projet
Tranche conditionnelle

Création de piste cyclable Création de piste cyclable
bidirectionnelle bidirectionnelle
+ Séparation + Séparation

Voie verte dans
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Voie verte

Piste cyclable bi-directionnelle
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