
Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Villié-Morgon (69)

Puissance installée 995 kWc

Dossier de réponse - compléments



1. Prédiagnostic environnemental Annexe 3 : Plan de situation



1. Prédiagnostic environnemental

Afin de répondre à vos demandes, nous avons réalisé un pré diagnostic environnemental 

ainsi qu’un inventaire faune et flore de la parcelle.

Cet inventaire a permis de relever les espèces présentes sur la parcelle, aucune d’entre 

elle n’était protégée.



1. Prédiagnostic environnemental

Mesure Etape de mise en œuvre Méthode et choix réalisé Impact résiduel

E Période des travaux Adaptation des périodes 

de travaux pour éviter les 

périodes de nidification

Pas de travaux en période 

nocturne

Impacts évités sur 

l’avifaune

Impacts évités sur la 

faune et les 

habitations

L’implantation de la centrale implique de défricher la parcelle, afin d’éviter l’impact

sur les espèces nidificatrices, nous concentrerons les travaux sur les mois d’octobre,

novembre, décembre, janvier et février.

Cf : Guide PIESO, Guide technique d’écoconception 

des centrales PV



1. Prédiagnostic environnemental

Mesure Etape de mise en œuvre Méthode et choix réalisé Impact résiduel

E Installation des clôtures Clôture avec passage 

petite faune, ouverture de 

30 cm tous les 3m

Amélioration du 

passage de la faune

Les ouvertures dans les clôtures permettent le passage de la petite faune, reptiles,

amphibiens et petits mammifères. Leur permettre la liberté de déplacement maintient

les continuités écologiques.



1. Prédiagnostic environnemental
Mesure Etape de mise en œuvre Méthode et choix réalisé Impact résiduel

E-R-C Installation d’une haie bocagère autour de 

la ZIP et évitement des espèces en bordure 

de ZIP

Haie de 1.5m composée d’essences 

locales

Nouveaux foyers pour la faune, 

réduction de l’impact paysager

Les espèces en bordure de ZIP seront conservées, mais afin d’avoir une haie complète pouvant masquer la centrale depuis la RD18, nous

planterons des espèces locales en bordure de ZIP. Nous envisageons d’installer une haie composé des espèces suivantes : Myrte commun,

Pistacia lentiscus.

Haie bocagère



4. Caractéristiques Techniques du projet Annexe 5 : Plan de masse



4. Caractéristiques Techniques du projet Annexe 5 : Plan de masse



4. Caractéristiques Techniques du projet Annexe 5 : Plan de masse



Annexe 4 : Localisation des points de vue

N

1

2

3

4



Annexe 4 : Point de vue 1



Annexe 4 : Point de vue 2



Annexe 4 : Point de vue 2 avec Photomontage

Sur le côté ouest de la route, la centrale est visible de biais, une haie bocagère pourra masquer cette centrale.

Les automobilistes qui emprunteront cette départementale ne seront que très courtement impactés par l’aspect visuel du 
projet.



Annexe 4 : Point de vue 3



Annexe 4 : Point de vue 3 avec Photomontage

Avec la pente et l’orientation des panneaux, la centrale solaire n’est que très peu visible depuis la route au Sud.

Placée en hauteur ,apercevoir la centrale nécessite de fixer son attention hors du tracé de la route. D’autant plus, les automobilistes traversent 
rapidement cette départementale, limitant la visualisation de la centrale. C’est pour cela que nous considérons son impact comme modéré.



Annexe 4 : Point de vue 4



Annexe 4 : Point de vue 4 avec Photomontage

Depuis la première habitation, la centrale photovoltaïque, de par sa petite taille, n’est que très peu visible.



Annexe 4 : Point de vue 1 Supplémentaire

1
Depuis la sortie du Village de Saint-Joseph, la ZIP est visible. L’impact du 

projet sera réduit par l’implantation des haies en bordure.



Annexe 4 : Point de vue 2 Supplémentaire

2

Depuis la D26, le projet n’est pas visible vu la topographie de la zone.



Annexe 4 : Point de vue 3 supplémentaire

3

Depuis l’entrée du bourg de Villié-Morgon, la ZIP n’est plus distinguable 

des forêts, friches et vignobles. Photo prise à 3,2 km du site.



Annexe 8 : principe de raccordement

Poteau électrique HTA

Poste de Livraison

Pour raccorder l’installation 
photovoltaïque, nous créerons 
une ligne souterraine depuis 
le projet pour atteindre une 
ligne HTA 20kV. 120 m de 
lignes souterraines seront 
créés. Le principe de 
raccordement sera soumis à 
validation par le gestionnaire 
du réseau. Une demande de 
raccordement sera effectuée 
suite à l’obtention des 
autorisations d’urbanismes.

Les travaux impacteront la RD18 sur 120m, distance sur laquelle des 
tranchées seront réalisées pour le passage des câbles. Les travaux se 
dérouleront sur une semaine. Une circulation alternée sera mise en place pour 
permettre aux usagers de continuer d’utiliser la route. Suite aux travaux, la 
route sera remise en état. Ces travaux seront réalisés par le gestionnaire de 
réseau, ENEDIS.



Annexe 8 : Principe de raccordement

Source : data.enedis.fr
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