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L’acces aux secteurs d’'implantation
s’effectue par la voirie existante de la
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Légende

Pouilly-sous-Charlieu
— Zone d'implantation
Parcelles cadastrales - Pouilly-sous-Charlieu




ﬂ te rrl to | re Projet photovoltaique de Pouilly-sous-Charlieu
ﬁ Demande d’examen au cas par cas
d’‘énergie

Plan du raccordement A egrega
LOIRE - SIEL

la fabrique collective des

. T
2 ar - ==
. ?" > & d > > tp +
| %‘/’@ . : , . B -
o ‘ o | Poste source de Charlleu —
@ 'f Yverande - .s‘“m
'4_-7' & - FALA ' Q
p—, *SaintNizier- e - =
| - 7 \\3‘ 4
E sous-Charlieu (o d® . ' < .- 1K
SO / L B e y 7~ VP > | Route de Cubvss
; o W " 4 ‘;s@o\f T ,"La.Croix-Leigne
o P < /S &< y . v LI s
3*;43 { £ sor(“" 9-06@ - - y s
: == -
o Yl ‘ —t W a '
: o&"gl:ﬁ:: 3 L ) 1 Sy . &
.
.. “‘ y 3
f ) *
<
o( )
2
-5 ) »
Rue Salm(,-\A,,”e -
- Zone d’implantation *
A v
L) = [ ®
[ | =
u > ..
L] A
) o » 4
<~ - -
/ $ N . ‘ 4
// » " ’ L3 &
4 %08
= Lignes aériennes HTA v &G“
5 = 45 s - \)\e »
= Lignes soutefraines HTA RoUted N y
4 Ja
§ @ Postes source ou HTA/HTA "/;Osse
! ~
s & &
500 m : T S ) »
n ( Saint-Hilaire- #
2000 ft J . L

Leaflet | Propulsé par Opendataseft~Tiles Courtesy of jawg 'J - Map data © OpenStreetMap contributors
Source : Cartographie des réseaux — data.enedis.fr

Linstallation photovoltaique sera raccordée au poste source de Charlieu par
un piquage sur une ligne HTA existante a proximité de l'installation.
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Le raccordement

| électrique entre le poste
de livraison de la centrale
photovoltaique et le
réseau public d’électricité
suivra la voirie existante,
enterré sous la chaussée
a une profondeur de 80
centimeétres. Le linéaire
de raccordement est de
470 métres. Les travaux
de raccordement se
limitent a des zones
anthropisées (voirie
existante).
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