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- Boisement riverain existant, à maintenir.
- Roselière et saulaie arbustive existants, à maintenir.
- Perré maçonné existant, à maintenir.
- Enrochement existant, à maintenir.
- Ruisseaux affluents et ouvrages hydrauliques associés (buses) à préserver en l'état.
- Voirie et piste existantes, à maintenir en l'état.

AMENAGEMENTS

Travaux forestiers :

- Débroussaillage et déboisement complet des emprises de terrassement y compris
dessouchage. Récupération des troncs et grosses branches pour réutilisation dans le
cadre du chantier. Broyage des rémanents et régalage sur les emprises des travaux
en des endroits choisis.

Travaux de terrassement :

- Démontage complet des enrochements existants (digue longitudinale) et
évacuation des blocs.

- Vestiges enterrés d'anciens épis en blocs, à maintenir en l'état ou à démanteler
partiellement si rencontrés lors des travaux de terrassement.

- Création d'ilôts au moyen des graves grossières récupérées dans le cadre des
travaux de terrassements en déblai. Calage du toit des Ilots sur le niveau d'eau du
Rhône correspondant au débit d'équipement + 1 mètre maximum.

- Terrassement en déblai et création de terrasses basses immergées à partir du niveau
d'eau du Rhône correspondant au débit d'équipement + 1 mètre maximum.

- Terrassement en déblai et création de bras d'eau immergés (niveau de terrassement
inférieur au niveau d'étiage du Rhône).

- Création de fronts de berge subverticaux aisément érodables.
- Reprofilage de berge selon une pente proche de 2H/1V.
- Surfaces colonisées par la renouée du Japon, à purger sur les emprises de

terrassement par décapage du sol sur une épaisseur minimum d'1.50m puis criblage
des matériaux pour séparation des rhizomes avant destruction par dessiccation ou
enfouissement et compactage.

- Réinjection des matériaux sains issus des déblais directement au Rhône.

Travaux de diversification des écoulements :

- Mise en place de structures en bois (troncs, souches) ancrées en surfaces des
terrasses basses fraîchement terrassées.

Travaux de végétalisation :

- Plantation de pieux et boutures de salicacées en massifs sur l'emprise des terrasses
basses fraîchement terrassées.

- Ensemencement de l'ensemble des surfaces travaillées hors d'eau au moyen d'un
mélange grainier adapté.
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Qétiage 72m3 (91.45mNGF) Qéquipmt 72m3 (91.74mNGF)

Qm 1000m3 (94.29mNGF)

Q2 2110m3 (96.23mNGF)

Q5 3070m3 (97.59mNGF)
Q10 3650m3 (98.24mNGF)

Q100 5200m3 (99.44mNGF)

Qétiage 72m3 (91.46mNGF) Qéquipmt 72m3 (91.75mNGF)

Qm 1000m3 (94.32mNGF)

Q2 2110m3 (96.26mNGF)

Q5 3070m3 (97.62mNGF)
Q10 3650m3 (98.27mNGF)

Q100 5200m3 (99.48mNGF)

Qétiage 72m3 (91.44mNGF)
Qéquipmt 72m3 (91.74mNGF)

Qm 1000m3 (94.23mNGF)

Q2 2110m3 (96.18mNGF)

Q5 3070m3 (97.54mNGF)
Q10 3650m3 (98.20mNGF)

Q100 5200m3 (99.42mNGF)
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Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Terrassement des berges en déblai selon un profil
vertical potentiellement érodable. Récupération des
graves grossières pour création d'ilots dans le cadre du
chantier et réinjection des matériaux fins au Rhône.

Roselière/saulaie existante à préservée en l'état.

Enrochement existant
à maintenir en l'état.

Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
Ancienne terrasse du Rhône (graves grossières),
toit présumé.
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Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Terrassement des berges en déblai selon un profil
vertical potentiellement érodable. Récupération des
graves grossières pour création d'ilots dans le cadre du
chantier et réinjection des matériaux fins au Rhône.

Roselière/saulaie existante à préservée en l'état.

Roselière/saulaie existante
à préservée en l'état.

Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
Ancienne terrasse du Rhône (graves grossières),
toit présumé.

Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.

Ancienne terrasse du Rhône (graves grossières),
toit présumé.

Enrochement existant
à maintenir en l'état.

Niveau de limons argileux, épaisseur présumée.

Abattage des arbres sur l'emprise des
terrassements, récupération des troncs et branches
pour création d'éléments de diversification dans le
cadre du chantier.

Démantèlement de la digue en enrochement,
nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
renouée du Japon) et évacuation.

Fauchage préalable des tiges aériennes de
renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.

Création d'un ilot au moyen des graves grossières
récupérées dans le cadre des travaux de terrassement
(cote altitudinale maximum ~ 1m au dessus du niveau
d'équipement).

Terrassement des berges en déblai selon un profil
vertical potentiellement érodable et réinjection des
matériaux sains directement au Rhône.

Création d'un ilot au moyen des graves
grossières récupérées dans le cadre des travaux
de terrassement (cote altitudinale maximum ~
1m au dessus du niveau d'équipement).

Abattage des arbres sur l'emprise des
terrassements, récupération des troncs et branches
pour création d'éléments de diversification dans le
cadre du chantier.

Démantèlement de la digue en enrochement,
nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
renouée du Japon) et évacuation.

Fauchage préalable des tiges aériennes de
renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.

Mise en oeuvre de structures bois (troncs entiers,
souches, branches) ancrées à la surfaces des
terrasses pour diversification des conditions
d'écoulements .

Plantation de pieux et boutures de salicacées d'espèces
indigènes locales et ensemencement de l'ensemble des
surfaces terrassée hors d'eau.
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Qétiage 72m3 (91.44mNGF) Qéquipmt 72m3 (91.73mNGF)

Qétiage 72m3 (91.44mNGF)
Qéquipmt 72m3 (91.73mNGF)

Qm 1000m3 (94.16mNGF)

Q2 2110m3 (96.11mNGF)

Q5 3070m3 (97.47mNGF)
Q10 3650m3 (98.13mNGF)

Q100 5200m3 (99.32mNGF)

Qétiage 72m3 (91.44mNGF) Qéquipmt 72m3 (91.73mNGF)

Qm 1000m3 (94.15mNGF)

Q2 2110m3 (96.08mNGF)

Q5 3070m3 (97.44mNGF)
Q10 3650m3 (98.09mNGF)

Q100 5200m3 (99.26mNGF)
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PT 4 - 1/200e

PT 5 - 1/200e

PT 6 - 1/200e

Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Préservation/gestion du boisement riverain
existant (abattage et dessouchage des érable
negundo et cerclage des robiniers puis
bouturage des surfaces dégranies).

Roselière/saulaie existante
à préservée en l'état.

Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.

Ancienne terrasse du Rhône (graves grossières),
toit présumé.

Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.
Ancienne terrasse du Rhône (graves grossières),
toit présumé.

Enrochement existant
à maintenir en l'état.

Enrochement existant
à maintenir en l'état.

Niveau de sable limoneux, épaisseur présumée.

Ancienne terrasse du Rhône (graves grossières),
toit présumé.

Niveau de limons argileux, épaisseur présumée.

Terrassement des berges en déblai selon un profil proche de
2H/1V et réinjection des matériaux sains directement au Rhône.

Abattage des arbres sur l'emprise des
terrassements, récupération des troncs et branches
pour création d'éléments de diversification dans le
cadre du chantier.

Démantèlement de la digue en enrochement,
nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
renouée du Japon) et évacuation.

Fauchage préalable des tiges aériennes de
renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.

Abattage des arbres sur l'emprise des
terrassements, récupération des troncs et branches
pour création d'éléments de diversification dans le
cadre du chantier.

Démantèlement de la digue en enrochement,
nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
renouée du Japon) et évacuation.

Fauchage préalable des tiges aériennes de
renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.

Terrassement des berges en déblai selon un profil
vertical potentiellement érodable et réinjection des
matériaux sains directement au Rhône.

Décapage préalable des surfaces contaminées
par la renouée du Japon sur une épaisseur
d'environ 1.50m, criblage des matériaux pour
récupération des rhizomes et destruction par
dessication ou compactage après enfouissement.

Abattage des arbres sur l'emprise des
terrassements, récupération des troncs et branches
pour création d'éléments de diversification dans le
cadre du chantier.

Démantèlement de la digue en enrochement,
nettoyage des blocs (suppression des rhizomes de
renouée du Japon) et évacuation.

Fauchage préalable des tiges aériennes de
renouée du Japon, mise en big bag et évacuation.

Mise en oeuvre de structures bois (troncs entiers,
souches, branches) ancrées à la surfaces des terrasses
pour diversification des conditions d'écoulements .

Décapage préalable des surfaces contaminées
par la renouée du Japon sur une épaisseur
d'environ 1.50m, criblage des matériaux pour
récupération des rhizomes et destruction par
dessication ou compactage après enfouissement.

Terrassement des berges en déblai
selon des pentes adoucies jusqu'au
niveau du fil d'eau du ruisseau de
Lambert et réinjection des matériaux
sains directement au Rhône.
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Mise en oeuvre de structures bois (troncs entiers,
souches, branches) ancrées à la surfaces des terrasses
pour diversification des conditions d'écoulements .

Plantation de pieux et boutures de salicacées
d'espèces indigènes locales et ensemencement de
l'ensemble des surfaces terrassée hors d'eau.

Vestige des anciens épis à laisser en place.

Foyers de renouée du Japon existant en
sous-bois, à laisser en l'état.

Foyers de renouée du Japon existant en
sous-bois, à laisser en l'état.

Plantation de pieux et boutures de salicacées
d'espèces indigènes locales et ensemencement de
l'ensemble des surfaces terrassée hors d'eau.
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