
GSPublisherVersion 153.10.97.100

Benjamin Blanc
Architecture & Urbanisme SARL
108 Route de Chavanne
74330 Poisy - France
T +33 (0)4 50 23 20 52
M contact@bbau.fr

Les plans de Permis de Construire présentés dans le présent document sont donnés à titre
informatif pour instruction par les services d’urbanisme. Ils ne constituent pas un plan de
projet (PRO) ou d’exécution (EXE) et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la
réalisation du chantier. L’ensemble des plans, cotations, graphismes, images, et concepts
architecturaux relèvent de la Propriété Intellectuelle de l’agence BBAU et ne peuvent en
aucun cas être copiés ou réutilisés par un tiers.
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Accrotère

Pointillé :
Terrassement

Bardage métallique vertical
Type Nano 540 (Bacacier)

Blanc - RAL 9003

Menuiseries métalliques
Teinte anthracite - RAL 2100 sablé

Béton lisse + lasure filmogène translucide
Primer Régulateur gris (PIERI), 2 couches

Couvertine anthracite : RAL 2100 sablé

G.C. anthra.
RAL 2100 sablé

Hall R-1 : enduit gris béton
Type STO Concrete Veil

Plateforme CTA (centrale d'air)
Non compris dans la limite des 12,00m de l'art. UX10 *

insertion architecturale : bardage (cf. PC05)

* UX10 : "les éléments techniques tels que cheminées, ventilations,
peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique
démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration."

Bardage
dito façade

Garde-corps technique
Anthracite : RAL 2100 sablé

Non compris dans la limite des 12,00 m
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Bureaux RDC
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Accrotère

Pointillé :
Terrassement

Bardage métallique vertical
Type Nano 540 (Bacacier)

Blanc - RAL 9003

Menuiseries métalliques
Teinte anthracite - RAL 2100 sablé

1/1

talus

Couvertine anthracite : RAL 2100 sablé

G.C. anthra.
RAL 2100 sablé

Muret : Ht. anti-chute 102 cm
Béton lisse + lasure filmogène translucide
Primer Régulateur gris (PIERI), 2 couches

Talus

1/2

Plateforme CTA (centrale d'air)
Non compris dans la limite des 12,00m de l'art. UX10 *

insertion architecturale : bardage (cf. PC05)

* UX10 : "les éléments techniques tels que cheminées, ventilations,
peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique
démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration."

Bardage
dito façade

Garde-corps technique
Anthracite : RAL 2100 sablé

Non compris dans la limite des 12,00 m
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Les plans de Permis de Construire présentés dans le présent document sont donnés à titre
informatif pour instruction par les services d’urbanisme. Ils ne constituent pas un plan de
projet (PRO) ou d’exécution (EXE) et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la
réalisation du chantier. L’ensemble des plans, cotations, graphismes, images, et concepts
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Terrassement Pointillé :

Terrassement

Parking existant inchangé
(non affecté au projet)

Bardage métallique vertical
Type Nano 540 (Bacacier)

Blanc - RAL 9003
Menuiseries métalliques

Teinte anthracite - RAL 2100 sablé

Couvertine anthracite : RAL 2100 sablé

Garde-corps anthracites
RAL 2100 sablé

Hall R-1 : enduit gris béton
Type STO Concrete Veil

Plateforme CTA (centrale d'air)
Non compris dans la limite des 12,00m de l'art. UX10 *

insertion architecturale : bardage (cf. PC05)

* UX10 : "les éléments techniques tels que cheminées, ventilations,
peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique
démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration."

Bardage
dito façade

Arrière-plan :

Rampe 10,8% (cf. plan masse)

Garde-corps technique
Anthracite : RAL 2100 sablé
Non compris dans la limite des 12,00 m
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Parking existant inchangé
(non affecté au projet)

Bardage métallique vertical
Type Nano 540 (Bacacier)

Blanc - RAL 9003
Menuiseries métalliques

Teinte anthracite - RAL 2100 sablé

Couvertine anthracite : RAL 2100 sablé

Garde-corps anthracites
RAL 2100 sablé
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Hall R-1 : enduit gris béton
Type STO Concrete Veil

Plateforme CTA (centrale d'air)
Non compris dans la limite des 12,00m de l'art. UX10 *

insertion architecturale : bardage (cf. PC05)

* UX10 : "les éléments techniques tels que cheminées, ventilations,
peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique
démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration."
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Garde-corps technique
Anthracite : RAL 2100 sablé
Non compris dans la limite des 12,00 m
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