Plateforme CTA (centrale d'air)
Non compris dans a limite des 12,00m de 'art. UX10 *
insertion architecturale : bardage (cf. PCOS)

| * UX10 : "les éléments techniques tels que cheminées, ventilations,
Bardage a a

Garde-corps technique

|
. . 9 - o . . . Anthracite : RAL 2100 sablé
e — h peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu'ils fassent I'objet d’'une nécessité technique 3 . |
- —_— — — '_I' - — | dito fagade | démonirée et dun traitement architectural assurant leur intégration.” Non compris dans la limite des 12,00 m
- — — — - Hauteur maxi A R T T T T T T T T T T T T T T T N\
- — T — — ___ ___ Rccroter = = =
| TN+12m +13,40 (528,40) Couvertine anthracite : RAL 2100 sableg\ |
I T I
w | I Y = L [ [ o w
815 G e G 58
w|e °'|° ﬁ-‘[o w|ed
=l 8 o — 8 k=3 =l
2|2 g| oEE =2
\ G.C. anthra. Q
o - <
3 R RAL 2100 sablé
e
AL
e
i i L
—— WA bl o it 00000 A ™
Parking R-1 <
0,00 (515,00) A | Pointillé: S
Terrassement
. ; ) N . Bardage métallique vertical o - PO
Béton lisse + lasure filmogene translucide TypegNano 540q(Bacacier) Hall R-1 : enduit gris béton Menuiseries métalliques
Primer Régulateur gris (PIERI), 2 couches Type STO Concrete Veil Teinte anthracite - RAL 2100 sablé
FACADE NORD e plone-RALo0m !
| Plateforme CTA (centrale d'air)
Non compris dans la limite des 12,00m de l'art. UX10 * |
| insertion architecturale : bardage (cf. PC05)
Garde-corps technique p— —
Anthracite : RAL 2100 sablé Bardage ___—————____———————————l——____.__
| Non compris dans la limite des 12,00 m Hauteur maxi dito facade - — Y — — — | — —
S ! ! 4 ! + ! + UX10 : "les éléments techniques tels que cheminées, vel ons, I + ! ! + + S\ P
__I_ - — — — - Couvertine anthracite : RAL 2100 sablé: = peuvenldepasseroefc;lessgusréser\?equ'ﬂslassentl'a ine nécessité technique Accrotére
[ A — — , , e: ( e oo vatoment seniocural setiron o Intaton 213,40 (528,40) |
= r—l - =
=i o - ul als
HE £ I 2 oz
= alg G.C. anthra. 8|°~ =
=1 ¢|"’ RAL 2100 sablé x < =1
2|z 3 B L == - == | == L — — — Bureaux R+2 = =
+9,80 (524,80)
i | 4 .
0 g =) N -
~ . - | £

Bureaux R+1
1+6,50 (521,50)

il

FACADE SUD

sAU

Benjamin Blanc
Architecture & Urbanisme SARL

108 Route de Chavanne
74330 Poisy - France

T +33(0)4 50 23 20 52
M contact@bbau.fr

Menuiseries métalliques

Teinte anthracite - RAL 2100 sablé

Bureaux RDC
+3,20 (518,20).

518,50

TA=TN

Bardage métallique vertical
Type Nano 540 (Bacacier)
Blanc - RAL 9003

Client Num. PRJ Phase
Mickaél BRITES 23-04 PC

Société Emet. Indice

ICR CONSTRUCTION BBAU A

Tél. Des. Date

+33 6 70 49 93 09 NC 11/07/2024
Email Zone Echelle
mickael.brites @icr-construction.fr Ux 1:200

===

Pointillé :
Terrassement

TA L

Muret : Ht. anti-chute 102 cm
Béton lisse + lasure filmogene translucide
Primer Régulateur gris (PIERI), 2 couches

Projet
Construction de bureaux
PC 05 FACADES NORD ET SUD
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architecturaux relévent de la Propriété Intellectuelle de 'agence BBAU et ne peuvent en
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