EXx CERFA

MINISTERE @
DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

(] (]
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement
Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception: 7/7 7/7 N N .
Dossier completle: 7/7 7/7 N N .

N° d’enregistrement :

LI Intitulé du projet

Réhabilitation du batiment REXO pour une d'activité d’assemblage et de logistique

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

21 Personne physique

Nom Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination Raison sociale

Les Ateliers VCA Les Ateliers VCA

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
562033 1750006 7 SAS

Représentant de la personne morale : (J Madame (=) Monsieur

Nom Prénom(s)

Bretonniére Eric

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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Il Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

39-b Le projet de reconstruction du batiment REXO et ses parkings associés sont
installés sur une surface de 22 000 m2. La parcelle globale fait 79 168 m2

47-a Le défrichement partiel d'une surface de 7 500 m2 est prévu au sud du batiment
afin d'aménager un parking sous les arbres conservés.

3.1 Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux
| et Il de I'article R122-2-1 du code de I'environnement ? (clause-filet) ?

(J Oui (©) Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

(J Oui (@) Non

Z 3l Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Ateliers VCA ont acquis le site de I'ancienne usine REXO afin de le redévelopper.

La 1ére étape a consisté a construire un batiment Pilote et un parking au nord de la parcelle pour des activités
d’assemblage de bijoux a partir de composants fabriqués dans d’autres sites (cas par cas déposé en jun 2023)

Le présent cas par cas concerne la phase 2 du projet avec la réhabilitation de I'ancien batiment REXO. Des places
de stationnement (non ouvert au public) seront crées ainsi qu'un nouveau batiment Pavillon accueil (salles de
réunion,...). Les stationnements sont pensés pour limiter les surfaces imperméabilisées au strict nécessaire. Le
projet de reconstruction du batiment REXO comprend une surface totale de 4 260 m2 (SDP 3 500 m?3),
avec un pavillon d'accueil de 1 160 m2 (SDP 1 084 m2) et des locaux techniques de 170 m2.

Un défrichement partiel d'une zone plantées de Pins, d’une superficie de 7 500 m?2 est prévu en vue de
'aménagement du parking sud, sous les arbres conservés.

Le parc sera constitué par les arbres existants conservés (pins) et sera complété par la plantation d'essences
locales, présentant des fonctions écologiques (alimentation, nidification, structure de déplacement...) afin de
s'intégrer au paysage existant, et reconstruire un maillage écologique au sein de la parcelle et en continuité avec
I'environnement proche.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif des Ateliers VCA est de construire une manufacture joailliere sur le site de Rexo France, choisi pour sa
qualité paysagere et environnementale et pour le bassin d'emploi riche de cette région. Une fois réhabilité, le
batiment REXO sera destiné a 'assemblage de bijoux et a la logistique, pour un effectif d’environ 280 personnes.
Le projet integre des systémes techniques et des démarches écologiques performants visant a limiter les
consommations énergétiques du batiment. Parmi les mesures mises en place, on compte un acces optimisé a
I'éclairage naturel, la limitation des apports solaires en période estivale, une surisolation du batiment, ainsi qu'un
systeme de géothermie par sondes permettant une réduction de 40 % de la consommation d’énergie comparé a
une pompe a chaleur. De plus, une production d’électricité sera assurée par des panneaux photovoltaiques
couvrant 1 400 m2 sur la toiture, et la gestion des eaux usées se fera par phytoépuration via trois bassins d’environ
350 m2, avec réutilisation des eaux filtrées pour les sanitaires. Le batiment sera a faible empreinte carbone, en
conservant la structure et I'enveloppe existantes, et en utilisant une structure porteuse en bois et une isolation en
laine de bois. Le Pavillon accueil aura une toiture végétalisée. Démarche écologique intégrée dans le batiment par
des choix intelligents : éclairage, intégration de gites pour l'avifaune-chiropteres + plantation d'essences locales.
Des places de parking seront aménagées au nord et au sud du batiment.

Le projet vise également une double certification : BREEAM Excellent et Well Gold.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux sont prévus sur 7 mois pour la démolition, suivis de 22 mois de rénovation. Travaux organisés a partir
de I'entrée Nord de l'usine existante sur la D326. Le démarrage du chantier se fera début d’automne, de maniere
optimale quant aux enjeux écologiques. Les travaux se dérouleront suivant le principe suivant :

- Conservation et rénovation de la structure et de I'enveloppe existante du batiment REXO

- Création de la plateforme, terrassement, fondations et du dallage béton pour le pavillon d'accueil

-Montage charpente et facades bois préalablement fabriquées en atelier pour le pavillon d'accueil (structure béton
et facade en pierre massive locales).

- Etanchéité des toitures végétalisées et photovoltaiques.

- Creéation des réseaux, dispositifs de traitement des eaux, voiries,...et lots techniques

-Aménagement intérieur (structure bois des espaces de travail montés sous la toiture rénovée de l'usine existante)
En paralléle, défrichement de la zone sud pour permettre 'aménagement des parking paysagers. Conservation des
arbres sous lesquelles les voitures seront garées et de la frange boisée périphérique

Une attention forte sera donnée a conduire un chantier propre du point de vue environnemental (prévention des
pollutions, limitation des départs de MES, etc.) et écologique (engins propres du point de vue des pestes végétales,
absence d'apport de terres polluées par les pestes végétales, planification adaptée, mise en défense des espaces
evités, respect de I'intégrité des sols visés par les futurs espaces verts et de nature, etc.).

Un écologue intervenant sur le projet, puis en phase chantier, établira un cahier des engagements écologiques et
contrdlera le respect de ces engagements. En outre, une notice de gestion sera établie afin d’assurer une gestion
écologique des espaces verts et de nature (gestion différenciée des strates herbacées, entretien des ligneux aux
périodes de moindres sensibilités écologiques, mise en place et entretien des gites, etc. );

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

Dans sa phase d'exploitation, le batiment accueillera un effectif maximum d'environ 280 personnes.

L'accueil du site sera mutualisé entre les flux de visiteurs et de salariés, centralisé en un lieu unique dans le
batiment REXO ou son extension. La conciergerie sera située a proximité immédiate de I’ accueil. Des liaisons
piétonnes simplifiées entre les différents batiments sont prévues pour faciliter les déplacements.

Le batiment rénové sera destiné a accueillir une halle d’ assemblage pour des artisans joaillers. Le travail principal
de cette manufacture s’ articulant autour d’ établis avec un travail manuel et minutieux. Des opérations de
nettoyages et polissages des bijoux sont prévues toutefois avec des équipements de Tribofinition et de bol de
rincages ayant trés peu recours &I’ eau ou a des produits chimiques.

Des salles de réunion sont également prévues dans la zone d’ assemblage. La logistique assurera la gestion des
entrées et sorties, aussi bien de la valeur que de la non-valeur.

L'acces au batiment et a son stationnement se fera par D326. Le trafic engendré sera d'environ 172 VL par jour.
Les livraisons - expéditions seront réalisées par des véhicules de 3.5 & 7,5 tonnes (blindés

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

_ Permis de construire
_ Dossier Loi sur I'eau a déclaration
- Demande d'autorisation de défrichement.

Le projet REXO ne sera pas classé ICPE
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs
Emprise du batiment REXO/ Surface de plancher du batiment REXO 4260 m2/ 3500 m2
Emprise du pavillon d'accueil/ SDP du pavillon d'accueil 1160 m2/ 1084 m2
Surface a défricher 7 500 m2
superficie globale de la parcelle 79 168 m2
Superficie emprise projet REXO 22 000 m2

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

NUM&ro : Voie : 31-33 route de Cognord

Lieu-dit - £0ne Artisanale La Chauprillade

Localité ; Dorat

Codepostal:ﬁiiii BP:___ Cedex:___ _

Coordonées géographiques!"

Long. - I 1SN - I EN - IS0 N - I o SN N - B S - D

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

o )

Point de départ:Long.: __ ___° ___ _ ' " lat:___ ___°_____ " ___

Point de d’arrivée:long.: _ __° " lat:_ __°_ 7

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU DORAT zone Ul

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
© Oui  [J Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

(J Oui (=) Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

L'ancien site REXO était classé a déclaration ICPE. Un dossier de cessation d'activité a été déposé a la préfecture
du Puy-de-Déme par la société ABBAX FRANCE avec une ATTES Secur.

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

Les sites ZNIEFF les plus proches du projet sont situés a environ
D wrell 2,4 km a 'ouest. Il s'agit de la ZNIEFF de type Il « Vallée de la Dore
clg Linie el rElliElE » (référence n°830007455) et de la ZNIEFF de type | « Vallée alluviale

d'intérét écologique, (] | [@ |delaDore (Pontde Dore - Puy-Guillaume) » (référence n°
faunistique et floristique de 830007991).

type I ou Il (ZNIEFF) ?

La commune de Dorat n'est pas considérée comme une zone de
montagne.

En zone de montagne ? a | @

Le site n'est pas concerné par un arrété de protection de biotope.

Dans une zone couverte par

un arrété de protection de OJ @

biotope ?
Le projet se situe dans le département du Puy-de-D6me, en région
Auvergne-Rhdne-Alpes.

Sur le territoire d’une 0 )

commune littorale ?

Le projet est localisé au sein du Parc naturel régional

Dans un parc na.tlonal, un "Livradois-Forez" (référence FR8000019).
parc naturel marin, une

réserve naturelle (nationale a 0
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?
Le département du Puy-de-Déme dispose d'un Plan de Prévention du
Sur un territoire couvert Bruit dans I'Environnement (PPBE). Cependant, ce PPBE ne
par un plan de prévention s'applique pas aux axes routiers situés dans I'environnement du
du bruit, arrété ou le O | @ |projet.
cas échéant, en cours
d’élaboration ?
D bien i it L'immeuble inscrit le plus proche du projet est le Chateau de la
ans un bien inscrit au Chassaigne, situé a environ 4,1 km au sud.
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un monument (] | @ |Le projetn'est pas situé dans le périmétre de protection.
historique ou ses abords
ou un site patrimonial
remarquable ?
Le projet n'est pas localisé au sein d'une zone humide au titre de la
convention RAMSAR.
Dans une zone humide ayant 0 a
fait 'objet d’'une délimitation ?
Dans une commune couverte La zone du projet n'est pas située dans une commune couverte par un
par un plan de prévention des O 8 Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) ou par
risques naturels prévisibles un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
(PPRN) ou par un plan
de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
- . . O El
Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?
Le projet n'est pas situé au sein d'un site BASOL. Le projet est situé
au sein d'un site BASIAS (REXO-AUV6300343) Activités traitement
) de surface » et « Construction de moteurs d’avions ». Un dossier de
Dans un site ou sur des sols E | [ |cessation d'activité a été déposé a la préfecture du Puy-de-Déme par
pollués ? la société ABBAX FRANCE avec une ATTES Secur. Compatibilité
entre les usages industriels et la qualité des milieux.
Le projet n'est pas situé au sein d'une zone de répartition des eaux.
D . "
ans une zone de répartition 0 B
des eaux ?
Le projet n'est pas situé au sein d'un périmétre de protection d'un
Dans un périmétre de captage d'eau.
protection rapprochée d’un Le captage d'eau le plus proche est situé a plus de 2,8 km a l'est du
captage d’eau destiné ala O | [ |projet.
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?
Le site inscrit le plus proche est situé a 4,7 km au sud-ouest du projet
(Quartiers anciens de Thiers).
Dans un site inscrit ? O | [©
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6.1

RO EC 5|t.ue.-t:|I. dans | 54i | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :

Le site Natura 2000 le plus proche, "Zones alluviales de la confluence
Dore-Allier" (Directive Habitats - FR8301032), est situé a 2,7 km a
l'ouest du projet.

D’un site Natura 2000 ? O | @
Le projet ne se situe pas dans un site classé.
Le site classé le plus proche, "Site de la bataille de Gergovie, des
oppida arvernes de Corent, Gergovie et Gondole et des camps de

D’un site classé ? O César" est situé a 32 km au sud-ouest du projet.

Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la

santé humaine au vu des informations disponibles

Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . . ” .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le site est relié au réseau communal pour l'alimentation en eau
potable.
Engendre-t-il des La consommation d’eau pour le process (opérations de nettoyage) et
prélévements d’eau ? a 0 les usages domestiques sera d'environ 20 a 25 m3/j
Si oui, dans quel Eaux usées sanitaires et eaux de process traitées sur site avec une
milieu ? possible réutilisation des eaux épurées pour les chasses d’'eau.
La profondeur des eaux souterraines est environ 2,5 a 4 m.
. . Compte-tenu des études disponibles (géotechnique, tests
Impliquera-t-il PP . .
. d'infiltration) et des travaux en cours menés pour la construction du
des drainages/ou Ar (o . . o ) AP oo o
des modifications a 0 béat Pilote, aucune problématique d’arrivées d’eau n'a été identifiée
- dans cette zone
prévisibles des masses
@ d’eau souterraines ?
o
1
=
o . . .
o Le projet de reconstruction du batiment REXO ne sera pas
& excédentaire en matériaux: conservation et la rénovation de la
structure existante.
Est-il excédentaire en a 0 La construction du pavillon accueil engendrera des déblais (env 8900
matériaux ? m3), évacués dans des filieres adaptées.
Utilisation de matériaux écologiques (laine de bois), et l'intégration de
systemes techniques performants, visent a optimiser les ressources.
Le projet ne parait pas déficitaire en matériaux. En effet, il privilégie
Est-il déficitaire en 0 @ |la réutilisation des structures et enveloppes existantes, ce qui limite
matériaux ? la nécessité d'approvisionnements supplémentaires.
Si oui, utilise-t-il les Matériaux écologiques (laine de bois, structure bois)
ressources naturelles @ 0
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Ces deux po_in'gs (alime,nt,ation en eau potable et rejet eau
@ | avec les ressources procgss/samtawe) ont été confirmés par le Syndicat des eaux (SIEA:
fis di . Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement)
o isponibles,
§ les équipements O
o d’alimentation
¥ |en eau potable/
assainissement ?
Est-il susceptible Les moyens nécessaires a la mise en place des aménagements
d’entrainer des écologiques et a leur gestion sur le long terme sont présentés en
perturbations, des annexe 1.
dégradations, des 0 a Les préconisations faites dans I'étude écologique seront mises en
destructions de la oeuvre
biodiversité existante : Un écologue accompagnera la phase chantier, établira un cahier des
faune, flore, habitats, engagements écologiques et contrdlera le respect de ces
continuités écologiques ? engagements
Si le projet est situé
_ | dans ou a proximité
2 | d’'un site Natura 2000,
= . .
w | est-il susceptible
S | davoir un impact sur ]
_3 un habitat / une espéce
E inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?
Le projet engendre la consommation d'espaces naturels en raison du
Engendre-t-il la défrichemer_n nécess_air(_a a I'aménagement du par_king sud (7 500
e m2). Le projet prévoit d'insérer les pqches de stationnement
d’espaces naturels, 0 entre les arbres sans comporter le défrichement totale de la zone.
?nganr?t?rlr?:é f;)resuers, Rénovation d'un batiment indgstriel gxistant en conformité avec le
’ PLU de la commune : terrain industriel.
D’aprés le DDRM du Puy-de-Ddme, la commune de Dorat n'est pas
concernée par le risque TMD, ni en tant que commune contenant des
Est-il concerné autoroutes ou_deg voies ferrées, ni en tant que commune traversée
par des risques 0 par une cgnahs_atlon. En rt_avanche, la c,ommune’de Thlers_est_
technologiques ? exposee a ce risque en raison dela présence d’'une canalisation de
' gaz, située a environ 240 m a l'est du projet.
L'aléa lié au retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen
a fort au sein de la zone du projet. De plus, le projet est situé dans
@ une zone de sismicité modérée.
- Est—ll concerné par des 0
o | risques naturels ?
(14
Activité manuelle. Quelgues opérations de finition (polissage, lavage)
Engendre-t-il des 0 font partie du process mais dans de faibles proportions
risques sanitaires ?
Est-il concerné par des /
risques sanitaires ? O
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le trafic engendré sera d'environ 172 véhicules Iégers par jour.
Les livraisons et expéditions seront effectuées avec des véhicules de
Engendre-t-il des 3,5a 7,5t (environ 4 a 5 par semaine).
déglacements/des 0 L'accés au batiment et a son stationnement se fera par D326.
trazcs - Phase travaux, estimation d'environ 730 rotations de camion bennes
’ (500 pour les terrassements et 230 pour la démolition)
Travaux pouvant engendrer des émissions sonores ponctuelles.
O @ |Travaux limité du lundi au vendredi et en période de jour (8h-17h).
Est-il source de bruit ? Activité manuelle dans batiment n'engendrant pas de bruit
Est-il concerné par ges La zone du projet est parcourue par des routes qui ne sont pas des
nuisances sonores - 0 routes & grande circulation.
O Le projet n'est pas source d'odeur
u}
o | Engendre-t-il des
[}
© | odeurs ?
=
3
= Est-il concerné par des Aucune nuisance olfactive n'est identifiée dans les alentours du site.
Z | nuisances olfactives ? | (]
Le projet n'est pas source de vibration.
Engendre-t-il des O
vibrations ?
Est-il concerné par des Le projet n'est pas concerné par des vibrations
vibrations ? O
Emission lumineuse limitée & un éclairage extérieur au niveau de la
Engendre-t-il des 0O voirie et parking
émissions lumineuses ?
Est-il concerné Le projet n'est pas concerné par des émissions lumineuses, étant
par_des emlismns 0 donné gu'il est entouré par des zones non occupées. Au nord, il y a
lumineuses ? des habitations, mais aucune source de lumiére significative proche
Activité essentiellement manuelle. Quelques opérations de finition
(polissage, lavage) font partie du process. Des équipements
d'aspiration équipés de filtres seront installés a chaque poste de
Engendre-t-il des rejets a 0 travail générant des poussiéres. Ces dispositifs, comprenant des
dans lair ? sorbonnes et des bras d'aspiration, sont congus pour minimiser les
émissions de particules dans l'air.
(72}
c
2
?
‘e Eaux usées sanitaires et eaux de process traitées sur site avec une
1T Engendre-t-il des rejets () |possible réutilisation des eaux epurées pour les chasses d’eau.
liquides ? EP dans bassins de rétention avec rejet régulé au fossé
Si oui, dans quel E_aux sanitair_es/process traitées par une station phytosanitaires sur
milieu ? (] |site. En dernier recours, un raccordement au réseau communal est

prévu.
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. . . De quelle nature ? De quelle importance ?
Incidences potentielles Oui | Non . . v .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Eaux sanitaires domestiques
Eaux de process (opérations de nettoyage)
Engendre-t-il des
effluents ? g O
()
S
?

't Le futur atelier de Dorat va générer:

ST - des déchets ordinaires appelés « Déchets Industriels Banals ou DIB
Engendre-t-il la » (papier, carton, plastique, caisses, OM): stockage dans des
production de déchets a 0 bennes)
non dangereux, inertes, - des « Déchets Dangereux » (liquides acides, basiques, pateux,...).
dangereux ? Ces déchets dangereux sont liés a toutes les activités de production:

stockage dans des armoires dédiées
Le projet n'est pas situé au sein d'un périmétre de protection d'un
Est-il susceptible monument historique.
de porter atteinte
au patrimoine
architectural, culturel, O B
o C . .
5 .g archéologique et
§ g paysager ?
£8
g % Engendre-t-il des Réhabilitation d'un ancien batiment industriel
‘£ 'S | modifications sur les
WY activités humaines Le projet n'impactera pas les zones agricoles situées a I'ouest sur la
(agriculture, 0 5 parcelle et exploitées en paturage et qui le resteront
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

@) Oui

(J Non

Si oui, décrivez lesquelles :

La 1ére étape a consisté a construire un batiment Pilote et un parking au nord de la parcelle pour des activités
d'assemblage de bijoux
Des effets cumulés peuvent avoir lieu avec le projet REXO:

Trafic routier global d'environ VL: 80 +172 = 252 VL/j

Trafic routier global camionnette/fourgons : environ 4 a 5 par semaine

Conso eau AEP (process+ domestique) : 5m3/j (Pilote) + 20 a 25 m3/j (REXO) = 25 a 30 m3/j

Rejet eau usée sanitaire + process: 2,5 m3/j (bat pilote) + 22,5 a 27,5 m3/j (REXO) =25 a 30 m3/j

A noter que le projet prévoit la réutilisation d'eau usée traitée pour un usage sanitaire (chasse d'eau)
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiere ?

J Oui (@) Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

Un diagnostic écologique a été réalisé et des mesures d’évitement/réduction ont été définies, dont notamment:
- Adaptation du calendrier des travaux a la phénologie des espéeces

- Mise en défens des enjeux écologiques

- Mise en place d’'une cl6ture anti-retour pour les amphibiens et reptiles dans les secteurs sensibles

- Prévention de l'introduction d’espéces exotiques envahissantes et gestion des espéeces invasives

- Calibrage de I'éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse

- Déplacement de la garenne du Lapin de garenne en dehors de I'emprise du projet

- Mise en place de dispositifs anticollisions sur certaines surfaces vitrées de batiments

- Mise en place de gites pour la petite faune volante sur les futurs batiments

- Création de noues favorables a la biodiversité

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

Le projet inclut un ensemble de mesures intégrées visant a minimiser les impacts environnementaux et a garantir
un fonctionnement optimal du site. Ces mesures comprennent :

-Conservation de la structure existante avec adaptation des volumes chauffés aux besoins spécifiques.

-Création d’'un volume tampon intermédiaire pour un jardin d’hiver agréable en toutes saisons.

-Optimisation des surfaces vitrées et surisolation pour réduire les déperditions thermiques.

-Limitation des apports solaires en période estivale pour améliorer le confort thermique.

-Acces optimal a I'éclairage naturel, garantissant 300 lux en moyenne pendant 85 % du temps.

- Géothermie sur sondes: réduction de 40 % des besoins énergétiques pour le chauffage et le refroidissement.
-Ventilation du patio via un puits canadien pour limiter les pertes thermiques.

-Installation panneaux photovoltaiques en toiture: 1 400 m?, couvrant 80 % des besoins en électricité du batiment.
-Gestion des eaux usées par phytoépuration dans trois bassins d’environ 350 m2.

-Récupération des eaux épurées pour les chasses des sanitaires, réduisant les besoins en eau potable de 80 %.
-Suivi régulier des performances environnementales pour garantir I'absence d'impacts résiduels notables.

- Eaux pluviales collectées dans bassins de rétention avec rejet régulé au fossé (ouest en direction zone humide)
Phase chantier gérée avec un écologue afin d'anticipé et de minimiser les impacts sur I'environnement.

Par exemple les points suivants seront traités de la maniére ainsi :

- destruction d’espéces en phase de nidification => début des travaux hors phase de nidification

- départ de MES du fait de la pente => bonne gestion du chantier pour retenir les fines

- préservation de a lisiére boisée abritant des espéces protégées comme la Coronelle lisse => réduction de la
surface du parking sud

- plante a enjeu fort (Sérapias langue) préservée

- arbres a enjeu écologique intégrés autant que possible aux « espaces natures » entre les places de parking
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'activité de joaillerie avant tout manuelle sera sur ce site limitée a une activité de montage-sertissage et de
logistique.

Au regard des informations fournies, une évaluation environnementale n'est pas jugée nécessaire pour le projet.
Les mesures écologiques intégrées, telles que l'optimisation de I'éclairage naturel, la surisolation, le systeme de
géothermie et la production d'électricité a partir de panneaux photovoltaiques, témoignent d'un engagement fort
envers la durabilité.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou a
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | larticle R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet | [
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il @
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de ©
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a (©]
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme a
de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 (@
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet
DETAILS DES AMENAGEMENTS ECOLOGIQUES ET DES PRINCIPES DE GESTION
1 El
Etude de gestion des eaux pluviales
2 El
Présentation architectural du projet
3 El
4 O
5 O

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables [

Je certifie sur 'nonneur I'exactitude des renseignements ci-dessus (]

Nom BRETONNIERE

Prénom ErC

Qualité du signataire Van Cleef & Arpels - Directeur Architecture Corporate ) W b

A Geneve

________ Signature du (des) demandeur(s)
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	Date de reception: 
	Dossier complet: 
	Numero enregist: 
	Intitulé du projet: Réhabilitation du bâtiment REXO pour une d'activité d’assemblage et de logistique
	2: 
	1: 
	 Nom: 
	 Prenom: 

	2: 
	 Denomination: Les Ateliers VCA
	 Raison sociale: Les Ateliers VCA
	 SIRET: 56203317500067
	 Type societe: SAS
	 Monsieur: _
	 Nom: Bretonnière
	 Prenom: Eric

	2 Madame: Off

	3: 
	 Categorie et sous categorie: 39-b


47-a
	 Caracteristique du projet: Le projet de reconstruction du bâtiment REXO et ses parkings associés  sont installés sur une surface de 22 000 m². La parcelle globale fait 79 168 m2

Le défrichement partiel d'une surface de 7 500 m² est prévu au sud du bâtiment afin d'aménager un parking sous les arbres conservés.
	1 Projet activation clause filet: non
	1 Projet soumission volontaire: non

	4: 
	1 Nature du projet:  Ateliers VCA ont acquis le site de l'ancienne usine REXO afin de le redévelopper.
La 1ére étape a consisté à construire un bâtiment Pilote et un parking au nord de la parcelle pour des activités d’assemblage de bijoux à partir de composants fabriqués dans d’autres sites (cas par cas déposé en jun 2023)
Le présent cas par cas concerne la phase 2 du projet avec la réhabilitation de l'ancien bâtiment REXO. Des places de stationnement (non ouvert au public) seront crées ainsi qu'un nouveau bâtiment Pavillon accueil (salles de réunion,...). Les stationnements sont pensés pour limiter les surfaces imperméabilisées au strict nécessaire. Le projet de reconstruction du bâtiment REXO comprend une surface totale de 4 260 m² (SDP               3 500 m²), avec un pavillon d'accueil de 1 160 m² (SDP 1 084 m²) et des locaux techniques de 170 m².

Un défrichement partiel d'une zone plantées de Pins, d’une superficie de 7 500 m² est prévu en vue de l’aménagement du parking sud, sous les arbres conservés. 
Le parc sera constitué par les arbres existants conservés (pins) et sera complété par la plantation d'essences locales, présentant des fonctions écologiques (alimentation, nidification, structure de déplacement…) afin de s'intégrer au paysage existant, et reconstruire un maillage écologique au sein de la parcelle et en continuité avec l’environnement proche.
	2 Objectifs du projet: L'objectif des Ateliers VCA est de construire une manufacture joaillière sur le site de Rexo France, choisi pour sa 
qualité paysagère et environnementale et pour le bassin d'emploi riche de cette région. Une fois réhabilité, le bâtiment REXO sera destiné à l’assemblage de bijoux et à la logistique, pour un effectif d’environ 280 personnes. 
Le projet intègre des systèmes techniques et des démarches écologiques performants visant à limiter les consommations énergétiques du bâtiment. Parmi les mesures mises en place, on compte un accès optimisé à l’éclairage naturel, la limitation des apports solaires en période estivale, une surisolation du bâtiment, ainsi qu’un système de géothermie par sondes permettant une réduction de 40 % de la consommation d’énergie comparé à une pompe à chaleur. De plus, une production d’électricité sera assurée par des panneaux photovoltaïques couvrant 1 400 m² sur la toiture, et la gestion des eaux usées se fera par phytoépuration via trois bassins d’environ 350 m², avec réutilisation des eaux filtrées pour les sanitaires. Le bâtiment sera à faible empreinte carbone, en conservant la structure et l’enveloppe existantes, et en utilisant une structure porteuse en bois et une isolation en laine de bois. Le Pavillon accueil aura une toiture végétalisée. Démarche écologique intégrée dans le bâtiment par des choix intelligents : éclairage, intégration de gites pour l'avifaune-chiroptères + plantation d'essences locales.
Des places de parking seront aménagées au nord et au sud du bâtiment. 
Le projet vise également une double certification : BREEAM Excellent et Well Gold.
	3: 
	1 Description projet_phase travaux: Les travaux sont prévus sur 7 mois pour la démolition, suivis de 22 mois de rénovation. Travaux organisés à partir de l'entrée Nord de l'usine existante sur la D326. Le démarrage du chantier se fera début d’automne, de manière optimale quant aux enjeux écologiques. Les travaux se dérouleront suivant le principe suivant :
- Conservation et rénovation de la structure et de l’enveloppe existante du bâtiment REXO                                          - Création de la plateforme, terrassement, fondations et du dallage béton pour le pavillon d'accueil
-Montage charpente et façades bois préalablement fabriquées en atelier pour le pavillon d'accueil (structure béton et façade en pierre massive locales).
- Étanchéité des toitures végétalisées et photovoltaïques.
- Création des réseaux, dispositifs de traitement des eaux, voiries,...et lots techniques
-Aménagement intérieur (structure bois des espaces de travail montés sous la toiture rénovée de l'usine existante)
En parallèle, défrichement de la zone sud pour permettre l'aménagement des parking paysagers. Conservation des arbres sous lesquelles les voitures seront garées et de la frange boisée périphérique
Une attention forte sera donnée à conduire un chantier propre du point de vue environnemental (prévention des
pollutions, limitation des départs de MES, etc.) et écologique (engins propres du point de vue des pestes végétales,
absence d’apport de terres polluées par les pestes végétales, planification adaptée, mise en défense des espaces
évités, respect de l’intégrité des sols visés par les futurs espaces verts et de nature, etc.).
Un écologue intervenant sur le projet, puis en phase chantier, établira un cahier des engagements écologiques et
contrôlera le respect de ces engagements. En outre, une notice de gestion sera établie afin d’assurer une gestion
écologique des espaces verts et de nature (gestion différenciée des strates herbacées, entretien des ligneux aux
périodes de moindres sensibilités écologiques, mise en place et entretien des gîtes, etc. ); 

	2 Phase exploitation: Dans sa phase d'exploitation, le bâtiment accueillera un effectif maximum d'environ 280 personnes. 

L'accueil du site sera mutualisé entre les flux de visiteurs et de salariés, centralisé en un lieu unique dans le bâtiment REXO ou son extension. La conciergerie sera située à proximité immédiate de l’accueil. Des liaisons piétonnes simplifiées entre les différents bâtiments sont prévues pour faciliter les déplacements.



Le bâtiment rénové sera destiné à accueillir une halle d’assemblage pour des artisans joaillers. Le travail principal de cette manufacture s’articulant autour d’établis avec un travail manuel et minutieux. Des opérations de nettoyages et polissages des bijoux sont prévues toutefois avec des équipements de Tribofinition et de bol de rinçages ayant très peu recours à l’eau ou à des produits chimiques. 



Des salles de réunion sont également prévues dans la zone d’assemblage. La logistique assurera la gestion des entrées et sorties, aussi bien de la valeur que de la non-valeur.



L'accès au bâtiment et à son stationnement se fera par D326. Le trafic engendré sera d'environ 172 VL par jour.  Les livraisons - expéditions seront réalisées par des véhicules de 3.5 à 7,5 tonnes (blindés



	4 Procedures administratives: _ Permis de construire
_ Dossier Loi sur l'eau à déclaration
- Demande d'autorisation de défrichement. 

Le projet REXO ne sera pas classé ICPE
	6 Grandeurs du projet: Emprise du bâtiment REXO/ Surface de plancher du bâtiment REXO
Emprise du pavillon d'accueil/ SDP du pavillon d'accueil
Surface à défricher
superficie globale de la parcelle
Superficie emprise projet REXO
	6 Valeurs: 4260 m2/ 3500 m2
1160 m2/ 1084 m2
7 500 m2
79 168 m2
22 000 m2
	6 Nom: 
	6 Voie: 31-33 route de Cognord
	6 Lieu-dit: Zone Artisanale La Chauprillade 
	6 Localite: Dorat
	6 Code postal: 63300
	6 BP: 
	6 Coordonnees_long: 45
	6 Coordonnees_long °: 89
	6 Coordonnees_long ': 99
	6 Coordonnees_long ": 7
	6 Coordonnees_Lat: 35
	6 Coordonnees_Lat °: 14
	6 Coordonnees_Lat ': 19
	6 Coordonnees_Lat ": 1
	6 Coordonnees point depart_long: 
	6 Coordonnees point depart_long °: 
	6 Coordonnees point depart_long ': 
	6 Coordonnees point depart_long ": 
	6 Coordonnees point depart_lat: 
	6 Coordonnees point depart_lat °: 
	6 Coordonnees point depart_lat ': 
	6 Coordonnees point depart_lat ": 
	6 Coordonnees point arrivee_long: 
	6 Coordonnees point arrivee_long °: 
	6 Coordonnees point arrivee_long ': 
	6 Coordonnees point arrivee_long ": 
	6 Coordonnees point arrivee_lat: 
	6 Coordonnees point arrivee_lat °: 
	6 Coordonnees point arrivee_lat ': 
	6 Coordonnees point arrivee_lat ": 
	6 Communes traversees: 
	6 Precision document d'urbanisme: PLU DORAT zone UI
	7 modification/extension: oui
	7: 
	1 evaluation environnementale: non
	2: 
	 Description sommaire projet: L'ancien site REXO était classé à déclaration ICPE. Un dossier de cessation d'activité a été déposé à la préfecture du Puy-de-Dôme par la société ABBAX FRANCE avec une ATTES Secur.




	5: 
	 Projet ZNIEFF: Non
	 Projet ZNIEFF_Lequel/Laquelle: Les sites ZNIEFF les plus proches du projet sont situés à environ                  2,4 km à l’ouest. Il s’agit de la ZNIEFF de type II « Vallée de la Dore » (référence n°830007455) et de la ZNIEFF de type I « Vallée alluviale de la Dore (Pont de Dore - Puy-Guillaume) » (référence n°830007991).
	 Projet zone montagne: Non
	 Projet zone de monatgne_Lequel/Laquelle: La commune de Dorat n'est pas considérée comme une zone de montagne.
	 Projet biotope: Non
	 Projet biotope_Lequel/Laquelle: Le site n'est pas concerné par un arrêté de protection de biotope.
	 Projet commune littorale: Non
	 Projet commune littorale_Lequel/Laquelle:  Le projet se situe dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
	 Projet parc national: Oui
	 Projet parc national_Lequel/Laquelle: Le projet est localisé au sein du Parc naturel régional ''Livradois-Forez'' (référence FR8000019).
	 Projet plan prevention bruit: Non
	 Projet plan bruit_Lequel/Laquelle: Le département du Puy-de-Dôme dispose d'un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). Cependant, ce PPBE ne s'applique pas aux axes routiers situés dans l'environnement du projet.
	 Projet patrimoine: Non
	 Projet patrimoine_Lequel/Laquelle: L'immeuble inscrit le plus proche du projet est le Château de la Chassaigne, situé à environ 4,1 km au sud. 

Le projet n'est pas situé dans le périmètre de protection.
	 Projet zone humide: Non
	 Projet zone humide_Lequel/Laquelle: Le projet n'est pas localisé au sein d'une zone humide au titre de la convention RAMSAR.
	 Projet PPRN PPRT: Non
	 Projet PPRN PPRT_approuve: Non
	 Projet site pollue: Oui
	 Projet site pollution_Lequel/Laquelle: Le projet n'est pas situé au sein d'un site BASOL. Le projet est situé au sein d'un site BASIAS (REXO-AUV6300343)  Activités traitement de surface » et « Construction de moteurs d’avions ». Un dossier de cessation d'activité a été déposé à la préfecture du Puy-de-Dôme par la société ABBAX FRANCE avec une ATTES Secur. Compatibilité entre les usages industriels et la qualité des milieux.

	 Projet zone repartition eaux: Non
	 Projet zone repartion eaux_Lequel/Laquelle: Le projet n'est pas situé au sein d'une zone de répartition des eaux.
	 Projet perimetre captage eau: Non
	 Projet perimetre captage eau_Lequel/Laquelle: Le projet n'est pas situé au sein d'un périmètre de protection d'un captage d'eau.
Le captage d'eau le plus proche est situé à plus de 2,8 km à l'est du projet.
	 Projet site inscrit: Non
	 Projet site inscrit_Lequel/Laquelle: Le site inscrit le plus proche est situé à 4,7 km au sud-ouest du projet (Quartiers anciens de Thiers).
	 Projet Nautra 2000: Non
	 Projet Natura 2000_Lequel et quelle distance: Le site Natura 2000 le plus proche, "Zones alluviales de la confluence Dore-Allier" (Directive Habitats - FR8301032), est situé à 2,7 km à l'ouest du projet.
	 Projet site classe: Non
	 Projet sIte classe_Lequel et quelle distance: Le projet ne se situe pas dans un site classé. 
Le site classé le plus proche, "Site de la bataille de Gergovie, des oppida arvernes de Corent, Gergovie et Gondole et des camps de César" est situé à 32 km au sud-ouest du projet. 
	 Projet PPRN_Lequel/Laquelle: La zone du projet n’est pas située dans une commune couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) ou par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
	 Projet PPRN prescrit ou approuvé_Lequel/Laquelle: 

	6: 
	1: 
	 Projet prelevements eau: Oui
	 Projet prelevement eau_Lequel et quelle distance: Le site est relié au réseau communal pour l'alimentation en eau potable.
La consommation d’eau pour le process (opérations de nettoyage) et les usages domestiques sera d'environ 20 à 25 m3/j
Eaux usées sanitaires et eaux de process traitées sur site avec une possible réutilisation des eaux épurées pour les chasses d’eau.
	 Projet drainages: Oui
	 Projet drainages_Lequel et quelle distance: La profondeur des eaux souterraines est environ 2,5 à 4 m.
Compte-tenu des études disponibles (géotechnique, tests d'infiltration) et des travaux en cours menés pour la construction du bât Pilote, aucune problématique d’arrivées d’eau n'a été identifiée dans cette zone
	 Projet excedent materiaux: Oui
	 Projet excedentaire materiaux_Lequel et quelle distance: Le projet de reconstruction du bâtiment REXO ne sera pas excédentaire en matériaux: conservation et la rénovation de la structure existante.
La construction du pavillon accueil engendrera des déblais (env 8900 m3), évacués dans des filières adaptées. 
Utilisation de matériaux écologiques (laine de bois), et l'intégration de systèmes techniques performants, visent à optimiser les ressources.
 
	 Projet deficit materiaux: Non
	 Projet deficit materiaux_sol et sous-sol: Oui
	 Projet deficitaire materiaux_Lequel et quelle distance: Le projet ne paraît pas déficitaire en matériaux. En effet, il privilégie la réutilisation des structures et enveloppes existantes, ce qui limite la nécessité d'approvisionnements supplémentaires.
	 Projet utilisation ressources naturels_Lequel et quelle distance: Matériaux écologiques (laine de bois, structure bois)
	 Projet adequation ressources disponibles: Oui
	 Projet adequation ressources disponibles_Lequel et quelle distance: Ces deux points (alimentation en eau potable et rejet eau process/sanitaire) ont été confirmés par le Syndicat des eaux (SIEA: Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement)
	 Projet perturbations biodiversite: Non
	 Projet perturbations biodiversite_Lequel et quelle distance: Les moyens nécessaires à la mise en place des aménagements écologiques et à leur gestion sur le long terme sont présentés en annexe 1.
Les préconisations faites dans l’étude écologique seront mises en oeuvre
Un écologue accompagnera la phase chantier, établira un cahier des engagements écologiques et contrôlera le respect de ces engagements
	 Projet proximite Natura 2000: Non
	 Projet proximite site Natura 2000_Lequel et quelle distance: 
	 Projet zones sensibilite particuliere: Oui
	 Projet zones sensibiltes _Lequel et quelle distance: Le projet engendre la consommation d'espaces naturels en raison du défrichement nécessaire à l'aménagement du parking sud (7 500 m2). Le projet prévoit d’insérer les poches de stationnement
entre les arbres sans comporter le défrichement totale de la zone.

Rénovation d'un bâtiment industriel existant en conformité avec le PLU de la commune : terrain industriel.
	 Projet risque technologique: Non
	 Projet risques technologiques _Lequel et quelle distance: D’après le DDRM du Puy-de-Dôme, la commune de Dorat n’est pas concernée par le risque TMD, ni en tant que commune contenant des autoroutes ou des voies ferrées, ni en tant que commune traversée par une canalisation. En revanche, la commune de Thiers est exposée à ce risque en raison de la présence d’une canalisation de gaz, située à environ 240 m à l'est du projet.

	 Projet risque naturel: Oui
	 Projet risques naturels _Lequel et quelle distance: L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen à fort au sein de la zone du projet. De plus, le projet est situé dans une zone de sismicité modérée.
	 Projet risque sanitaire (engendre): Non
	 Projet risque sanitaire (concerne): Non
	 Projet risques sanitaires engendre_Lequel et quelle distance: Activité manuelle. Quelques opérations de finition (polissage, lavage) font partie du process mais dans de faibles proportions

	 Projet risques sanitaires concerne_Lequel et quelle distance: /
	 Projet deplacements: Oui
	 Projet deplacements_Lequel et quelle distance: Le trafic engendré sera d'environ 172 véhicules légers par jour.
Les livraisons et expéditions seront effectuées avec des véhicules de 3,5 à 7,5 t (environ 4 à 5 par semaine).    
L'accès au bâtiment et à son stationnement se fera par D326.
Phase travaux, estimation d'environ 730 rotations de camion bennes (500 pour les terrassements et 230 pour la démolition)


	 Projet source bruit: Non
	 Projet odeurs (engendre): Non
	 Projet nuisances olfactives: Non
	 Projet odeurs_Lequel et quelle distance: Le projet n'est pas source d'odeur
	 Projet nuisances olfactives_Lequel et quelle distance: Aucune nuisance olfactive n'est identifiée dans les alentours du site. 
	 Projet vibrations (engendre): Non
	 Projet vibrations (concerne): Non
	 Projet vibrations (engendre)_Lequel et quelle distance: Le projet n'est pas source de vibration. 
	 Projet vibrations (concerne)_Lequel et quelle distance: Le projet n'est pas concerné par des vibrations 
	 Projet emissions lumineuses (engendre): Non
	 Projet emissions lumineuses (concerne): Non
	 Projet rejets dans l'air: Oui
	 Projet rejets dans l'air_Lequel et quelle distance: Activité essentiellement manuelle. Quelques opérations de finition (polissage, lavage) font partie du process. Des équipements d'aspiration équipés de filtres seront installés à chaque poste de travail générant des poussières. Ces dispositifs, comprenant des sorbonnes et des bras d'aspiration, sont conçus pour minimiser les émissions de particules dans l'air.
	 Projet emissions lumineuses (engendre)_Lequel et quelle distance: Émission lumineuse limitée à un éclairage extérieur au niveau de la voirie et parking
	 Projet emissions lumineuses (concerne)_Lequel et quelle distance: Le projet n'est pas concerné par des émissions lumineuses, étant donné qu'il est entouré par des zones non occupées. Au nord, il y a des habitations, mais aucune source de lumière significative proche
	 Projet rejets liquides: Oui
	 Projet dans quel milieu: Oui
	 Projet jets de liquides_Lequel et quelle distance: Eaux usées sanitaires et eaux de process traitées sur site avec une possible réutilisation des eaux épurées pour les chasses d’eau. 
EP dans bassins de rétention avec rejet régulé au fossé
	 Projet dans quel milieu_Lequel et quelle distance: Eaux sanitaires/process traitées par une station phytosanitaires sur site. En dernier recours, un raccordement au réseau communal est prévu.
	 Projet effluents: Oui
	 Projet effluents_Lequel et quelle distance: Eaux sanitaires domestiques
Eaux de process (opérations de nettoyage)
	 Projet production dechets: Oui
	 Projet production dechets_Lequel et quelle distance: Le futur atelier de Dorat va générer:
- des déchets ordinaires appelés « Déchets Industriels Banals ou DIB » (papier, carton, plastique, caisses, OM): stockage dans des bennes) 
- des « Déchets Dangereux » (liquides acides, basiques, pâteux,...).
Ces déchets dangereux sont liés à toutes les activités de production: stockage dans des armoires dédiées
	 Projet atteinte patrimoine architectural: Non
	 Projet atteinte patrimoine architectural_Lequel et quelle distance: Le projet n'est pas situé au sein d'un périmètre de protection d'un monument historique. 
	 Projet modifications activites humaines: Non
	 Projet modifications humaines_Lequel et quelle distance: Réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel

Le projet n'impactera pas les zones agricoles situées à l'ouest sur la parcelle et exploitées en pâturage et qui le resteront  
	 Projet nuisances sonores: Non
	 Projet source de bruit_Lequel et quelle distance:  Travaux pouvant engendrer des émissions sonores ponctuelles. Travaux limité du lundi au vendredi et en période de jour (8h-17h). Activité manuelle dans bâtiment n'engendrant pas de bruit
	 Projet nuisances sonores_Lequel et quelle distance: La zone du projet est parcourue par des  routes qui ne sont pas des routes à grande circulation.


	2_: Oui
	2: 
	 Incidences: La 1ére étape a consisté à construire un bâtiment Pilote et un parking au nord de la parcelle pour des activités d’assemblage de bijoux
Des effets cumulés peuvent avoir lieu avec le projet REXO:  
Trafic routier global d'environ VL: 80  +172  = 252 VL/j
Trafic routier global camionnette/fourgons : environ 4 à 5 par semaine
Conso eau AEP (process+ domestique) : 5m3/j (Pilote) + 20 à 25 m3/j (REXO) = 25 à 30 m3/j
Rejet eau usée sanitaire + process: 2,5 m3/j (bât pilote) + 22,5 à 27,5 m3/j (REXO) =25 à 30 m3/j
A noter que le projet prévoit la réutilisation d'eau usée traitée pour un usage sanitaire (chasse d'eau)


	3_: Non
	3: 
	 Incidences: 

	3bis: 
	 principaux resultats: Un diagnostic écologique a été réalisé et des mesures d’évitement/réduction ont été définies, dont notamment:
- Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces
- Mise en défens des enjeux écologiques
- Mise en place d’une clôture anti-retour pour les amphibiens et reptiles dans les secteurs sensibles
 - Prévention de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et gestion des espèces invasives 
- Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse
- Déplacement de la garenne du Lapin de garenne en dehors de l’emprise du projet
- Mise en place de dispositifs anticollisions sur certaines surfaces vitrées de bâtiments
- Mise en place de gîtes pour la petite faune volante sur les futurs bâtiments
- Création de noues favorables à la biodiversité

	4: 
	 Description: Le projet inclut un ensemble de mesures intégrées visant à minimiser les impacts environnementaux et à garantir un fonctionnement optimal du site. Ces mesures comprennent :
-Conservation de la structure existante avec adaptation des volumes chauffés aux besoins spécifiques.
-Création d’un volume tampon intermédiaire pour un jardin d’hiver agréable en toutes saisons.
-Optimisation des surfaces vitrées et surisolation pour réduire les déperditions thermiques.
-Limitation des apports solaires en période estivale pour améliorer le confort thermique.
-Accès optimal à l’éclairage naturel, garantissant 300 lux en moyenne pendant 85 % du temps.
- Géothermie sur sondes: réduction de 40 % des besoins énergétiques pour le chauffage et le refroidissement.
-Ventilation du patio via un puits canadien pour limiter les pertes thermiques.
-Installation panneaux photovoltaïques en toiture: 1 400 m², couvrant 80 % des besoins en électricité du bâtiment.
-Gestion des eaux usées par phytoépuration dans trois bassins d’environ 350 m².
-Récupération des eaux épurées pour les chasses des sanitaires, réduisant les besoins en eau potable de 80 %.
-Suivi régulier des performances environnementales pour garantir l'absence d'impacts résiduels notables.
- Eaux pluviales collectées dans bassins de rétention avec rejet régulé au fossé (ouest en direction zone humide)
Phase chantier gérée avec un écologue afin d'anticipé et de minimiser les impacts sur l'environnement.
Par exemple les points suivants seront traités de la manière ainsi :
- destruction d’espèces en phase de nidification => début des travaux hors phase de nidification
- départ de MES du fait de la pente => bonne gestion du chantier pour retenir les fines
- préservation de a lisière boisée abritant des espèces protégées comme la Coronelle lisse =>  réduction de la surface du parking sud 
- plante à enjeu fort (Sérapias langue) préservée
- arbres à enjeu écologique intégrés autant que possible aux « espaces natures » entre les places de parking


	7: 
	 Auto-evaluation: L'activité de joaillerie avant tout manuelle sera sur ce site limitée à une activité de montage-sertissage et de logistique.

Au regard des informations fournies, une évaluation environnementale n'est pas jugée nécessaire pour le projet. Les mesures écologiques intégrées, telles que l'optimisation de l'éclairage naturel, la surisolation, le système de géothermie et la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, témoignent d'un engagement fort envers la durabilité. 
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