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Département de I'Isere (38)

Commune de Monteynard

Ruisfeau du Saut du Chien
‘ DE 05 é 1 I/S\ LA\COTE DU CROZET

RIQ CLOSES,

En application de I'article L12224-10 du CGCT - Alinéa 4 Réglementation :

" les zones ol il est nécessaire de prévoir des En application de I'article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3
installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 7 y d doivent &t . limit /
et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et ll_ones ou b'?s ?esu(;es ollvent ctre prises p(l)ur |£\t1|_er
de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au dlmp:jertr)r_ltea tl 'Za |c|>'n, els SO ste q pour asswl’er_ ? maltrlje
milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité u e” It € ¢ .e ecoulement des eaux pluviales €t de
des dispositifs d'assainissement." ruissefiement
] Zon tion : Pr ition ravaux r PU :
Réseaux : ]
Réglement 1
Réseau d'eaux pluviales :
Réseau EP existant - SPU Travaux n® Nature des travaux
- - == Cunette existante - La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
est obligatoire a I'échelle de la parcelle e A s ; b . : ehens : Rrt
= Réseau EP privé - Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration SRSy TRVX n°1 Compenser ['im PEI'mEEIbIhSEItI-OI'I par des d|5p05|t.|fs de rétention/infiltration a I'échelle de la
R Fossé des eaux pluviales" pour identifier le dispositif a mettre en parcelle ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire.
. s lace
Réseau unitaire : P <
Réseau unitaire existant Debit de fuite reglementaire : APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES SPU 1 TRVX n°2 Mettre en place un fossé ou une tranchée drainante en amont des futures constructions.
Lorsqu'un systéme de gestion des EP nécessite un rejet ] . o L
Réseau a créer : vers un exutoire naturel ou non, celui-ci doit respecter le Vert: f‘l)t'tl;(:te b;mne atl mt];'lll'tratlor} :
] o i L : PP ' -> l'infiltration est obligatoire, . . - . . .
----- Réseau EP & créer (travaux en cours) Sﬁbt';ﬂfofr‘gtforfngq'fg??ta're' Qf, definit pour Tensemble -> Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse. SPU 1 TRVX n°3 Mettre en place un exutoire supplementaire (fosse ou tranchee drainante) en aval des futures
Divers ° Si la surface du projet est : constructions afin de préserver les habitations situees le long de la D529.
- supérieure ou égale a 1 ha alors Qf = 10 I/s/ha Vert2: Aptitude moyenne a l'infiltration, mais :
l_—1 Contour PLU (Zones U et Au) - inférieure a 1 ha alors Qf = 3 I/s _ : ;
) ) > Grande surface disponible, \COMBE BONNIERE ET LA RATTE
Bl Réseau hydrographique -> Absence de risque a l'aval, - . .
7] Mise a jour du bati -> Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire. ELQD_QSIIIQDS_d-e_ILQSQmmﬁDdaILQDS_D_QULES_Sﬂ-L-_
Secteur Potentiellement Urbanisable (SPU) Orange :  Aptitude moyenne a l'infiltration :
= [+]
/) Périmetre de Protection de captage Immédiat (PPI) -> L'infiltration doit &tre envisagée, mais doit étre confirmée au permis de construire par \ SPU Recommandation n Nature des travaux
L . i une étude géopeédologique a la parcelle. ~
/A Périmétre de Protection de captage Rapprochée (PPR) e geop .g . P ) ] ] e e e s
o _ o - si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans SPU 1 et SPU 2 R1 p e e
[ Périmétre de Protection de captage Eloignée (PPE) surverse obligatoire. e roscrire la réalisation de sous-sol.
- si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec debit de fuite
et surverse obligatoire.
Date : Décembre 2022 MBI T neimicins consers Rouge :  Aptitude mauvaise a linfiltration (forte densité de l'urbanisation, risques naturels, périmétre de protection de captages, ...) SPU 1 R2 Conserver la haie qui separe le parking du SPU.
E_Che_”e _: 1/3000 Parc Altais, 57 rue Cossiopge = -> L'infiltration des eaux pluviales est déconseillée.
F|Ch'_e" : AS-EP_CASIEP_Monteynard Tel: 04.50.24.00.81 -> Dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire. e o Mettre en place un exutoire supplémentaire (fossé ou tranchée drainante) en aval des
Dessin : B.PEJON £l contoctonieot-e.com B futures constructions afin de préserver les habitations situées le long de la D529.
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT




