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PREROGATIVES DU SDAGE LOIRE BRETAGNE
Pluie décennale, Débit de fuite : 3 I/s/ha pour surface imperméable > 0.33 ha

Habitations existantes : e Jonokr
- Conservation de I'évacuation en place (si branchement conforme) e

T\%
Nouvelles habitations (surface imperméable > 300 m2):

- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration a la
parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

- Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement =
prioritairement au milieu naturel (ruisseau, fossé, rase ....), puis au , : (\
réseau d'eaux pluviales puis au réseau unitaire (raccordement par le
domaine public a la charge du demandeur et sur dérogation de la ,
mairie). ¢

COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
Département du PUY-DE-DOME

% MOULIN ES RIS

LES RIOLAS

Nouvelles habitations (surface imperméable < 300 m2) :

- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration a la
parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

- Autre orientation : Raccordement sans stockage prioritairement au
milieu naturel (ruisseau, fossé, rase ....), puis au réseau d'eaux
pluviales puis au réseau unitaire (raccordement par le domaine public
a la charge du demandeur).

LA COMBE

Habitations existantes : g
- Conservation de I'évacuation en place (si branchement conforme)

MOULIN DES GOYRNS

LA PERELLE

Nouvelles habitations (surface imperméable = 300 m2) :
- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration a la

parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité. , 2 7 :
- Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement N7 =7, ®
prioritairement au milieu naturel, au réseau d'eaux pluviales ou 7 ,, A, M
unitaire. T
=
ZLONAGE DES EAUX PLUVIALES Légende

Nouvelles habitations (surface imperméable < 300 m2) :
- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration a la

Réseau unitaire au bourg

parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité. Réseau eaux pluviales au bou
- Autre orientation : Raccordement direct prioritairement au milieu : P
naturel, au réseau d'eaux pluviales ou unitaire. s FOSSES A
— Réseau existant dans les villages
Planche SUD Nouvelles habitations :
- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration a la . s
parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité. —
- Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement
prioritairement au milieu naturel, au réseau d'eaux pluviales ou
unitaire.
N
N 222-224 boulevard Gustave Flaubert P , , .
63000 CLERMONT-FERRAND CARTE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES - Creation d'un réseau séparatif. . .
Téléphone : 04 731902 75 - Raccordement a terme des eaux pluviales dans un réseau EP ou ) E
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- Cour de I'école de la descente des Brugneaux.
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