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Notice explicative

Ce document présente la notice explicative du zonage d'assainissement conformément a I'article 35 de la Loi sur
I'Eau du 3 janvier 1992, modifiée le 30/12/06, et a I'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Celui-ci a pour objet de définir :

- « les zones d'assainissement collectif (actuelles ou programmées a terme) ou la collectivité est tenue
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation
de I'ensemble des eaux collectées »;

- « les zones relevant de I'assainissement non collectif ou la collectivité est tenue d'assurer le contréle de
ces installations et, si elle le décide, le traitement des matiéres de vidange et, a la demande des
propriétaires, I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement
non collectif » ;

L'aspect pluvial n'est pas pris en compte dans ce document.

Il est rappelé qu’en vertu de la circulaire du 17 février 1997, le classement d'une zone en zone d'assainissement
collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour

effet :

- D'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement (absence d'échéances)
- D'éviter au pétitionnaire de réaliser un assainissement non collectif conforme a la réglementation, dans

le cas ou la date de livraison des constructions est antérieure a la date de desserte de la parcelle par le
réseau d'assainissement.

1 OBJECTIF DE L’ETUDE

Les objectifs de I'établissement du zonage d'assainissement sont, sur le plan technique :

I'optimisation des choix d’assainissement au regard des différentes contraintes;

la revalorisation de l'assainissement non collectif en tant que technique épuratoire, alternative et
intéressante sur le plan économique et environnemental ;

I'identification des zones d’assainissement collectif et donc des zones en assainissement non collectif ;
la délimitation fine des périmétres d’agglomération au sens assainissement;
I'évaluation des flux raccordables sur les ouvrages collectifs le cas échéant ;

la précision des zones d'intervention des services publics d’assainissement collectif et non collectif
(lisibilité du service public).

En outre le zonage permet sur le plan stratégique :

la cohérence des politiques communales en matiére d'assainissement c’est & dire 'adéquation entre les
besoins de développement et la capacité des équipements publics ;

la limitation et la maitrise des colits de I'assainissement collectif le cas échéant.
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Rappel : La commune a approuvé son étude de zonage d’assainissement initiale en 2011.
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2 RECUEIL DE DONNEES

2.1 Présentation de la commune de Prondines

La commune de Prondines est située a une cinquantaine de kilométres a I'Ouest de I'agglomération Clermontoise.
Sa superficie est de 31 km? pour une population permanente de 265 habitants en 2020, soit une densité de
8.5 habitant/km?. Elle fait partie de Chavanon Combrailles et Volcans Communauté depuis le 1er Janvier 2017
(date de la création de CCV Communauté suite & la fusion des 2 communautés de communes « Pontgibaud Sioule
et Volcans, Haute Combraille » et « Sioulet Chavanon »).

211 Contexte démographique

Le tableau suivant récapitule I'évolution de la population sans double compte de la commune de Prondines lors
des 7 derniers recensements (données INSEE). La population sans double compte ne prend qu’une seule fois en
compte les personnes qui avaient des attaches dans la commune comme les étudiants par exemple.

Année 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2020

Population sans
double compte

403 355 349 272 249 262 265

La population communale n’a fait que diminuer depuis des décennies jusqu’en 2006. Elle s’est stabilisée depuis,
autour de 260 habitants.

Au recensement INSEE de 2020, on comptait également 124 résidences principales, 62 résidences secondaires
ou logements occasionnels et 12 logements vacants.

Le ratio habitant/ménage était donc de 2.13 pour I'année 2020.

21.2  Réseau hydrographique

La commune de Prondines appartient au bassin versant du Sioulet (avec le ruisseau des Ribbes et le ruisseau de
Pérol), affluent de la Sioule.

a) Objectif de qualité :
En application de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur I'eau, les objectifs de qualité sont définis par masse

d’'eau. Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, propose les objectifs environnementaux suivants :

# «Le Sioulet et ses affluents depuis la source jusqu'a la confluence avec La retenue des Fades
Besserves », FRGR0279, est une masse d’eau dont I'objectif global est le bon état 2021.

De plus, Le Sioulet et ses affluents sont classés en réservoir biologique : RESBIO_242.

b) Qualité actuelle :
Les ruisseaux des Ribbes et de Pérol ne sont pas qualifiés.

La qualité du Sioulet @ Combrailles (amont de Pontaumur) est bonne sur les paramétres MOOX, les Matiéres
Azotées et les Matieres Phosphorées ainsi que pour les Nitrates.
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Qualité physico- Paramétre
Code station Localisation chimique générale de déclassant
2020 a 2023
04041750 Le Sioulet @ Combrailles Bonne Phosp'\rllict)rraetéotal o

Source : base de données Naiades — eaufrance

213  Captage AEP
Il existe de nombreux captages d'Alimentation en Eau Potable, actifs, sur le territoire communal :
- captages de I'Arfeuille amont et aval (avis hydrogéologique du 09/04/1999)
- captages de Prondines amont et aval (avis hydrogéologique du 09/04/1999)
- captage de Fontclaire (avis hydrogéologique du 29/03/1990)
- captage de I'Eclache ou Grand Bois(avis hydrogéologique du 29/03/1990)
- captage de Callot (DUP du 12/01/1954)
- captage de Perol (DUP du 26/09/1953)
- ASL - captage de I'Estival (avis hydrogéologique du 29/07/1997)
- captage de Fransouilléres (avis hydrogéologique du 09/04/1999)
- ASL - captage de Chaumeix (avis hydrogéologique du 09/04/1999)

Et 2 sites alimentant des communes voisines :
- captages d’Herment 1, 2 et 3 — DUP, Arrété préfectoral du 15/05/1959 — Commune d’Herment

- captages de Bois Clair amont et aval — DUP, Arrété préfectoral du 06/01/2004 - Commune de Tortebesse

= Les prescriptions des arrétés préfectoraux devront étre respectées notamment en ce qui concerne
linterdiction de rejets d'effluents au sein des périmétres de protection.

Le plan de la page 6 présente la situation de ces captages (données issues de 'ARS — AtlaSanté).

21.4 Zone humide

Il existe plusieurs zones humides inventoriées sur la zone d’étude selon la cartographie interactive de I'lnventaire
des zones humides en Auvergne Rhéne Alpes de la DREAL.

Le plan de la page 7 présente leur localisation (non exhaustive).
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Commune de Prondines (63)
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21.5 Milieu naturel

Le territoire communal n'est pas concerné par des zones de protections (NATURA 2000, ZSP...).

21.6  Urbanisme
La commune est soumise au Réglement National d’'Urbanisme (RNU).

Elle fait partie du SCOT du Pays des Combrailles approuvé le 10/09/2010 et modifié le 23/03/2022.

2.2 Assainissement collectif et non collectif : situation actuelle sur la commune

2.21 Assainissement collectif
A ce jour, il n’existe pas de systéme d’assainissement sur le territoire communal.

Le Bourg est équipé d'un réseau d’'eau pluvial (4 antennes) collectant presque toutes les habitations du bourg.
Les 4 antennes de réseau se déversent au milieu naturel sans traitement préalable.

L’Eclache est équipé d'un réseau d’eau pluvial collectant les eaux usées (plus ou moins prétraitées) d’une
vingtaine d’habitations. Les effluents collectés se déversent dans le fossé récepteur du trop-plein de la fontaine. Le
fossé rejoint le ruisseau quelques dizaines de métres en aval.

2.2.2 Assainissement non collectif

L'ensemble de la commune fonctionne donc en assainissement non collectif. Le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (S.P.A.N.C.) est sous la compétence de la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et
Volcans depuis 2017. Les données précédentes ont été recueillis en 2010 par Véolia et sont basées sur le nom du
propriétaire et non sur le référencement cadastral. En raison des mouvements immobiliers depuis 13 ans, ces
données sont donc difficilement exploitables. La communauté de communes n'a donc pas pu nous fournir de
données exhaustives récentes.

En 2010, 162 installations avaient été visitées et seules 14 installations étaient conformes soit 9%. Parmi les non
conformités, 19 habitations n’avaient rien (absence d'installation) soit environ 12%.

La périodicité du controle est normalement de 10 ans. Les prochains contréles périodiques sont programmeés pour
2024.

Il est important de noter que le traitement des eaux usées d'origine domestique doit &tre complet et bien réalisé,
les fréquences de vidanges doivent étre respectées.

La réalisation et I'entretien des dispositifs d’assainissements individuels sont ainsi les deux principaux
facteurs de leur bon fonctionnement.

c/z EA V'-2022-12~ Novembre 2023 8
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Assainissement non collectif Filieres en fonction
de la nature des sols

SOL PERMEABLE

FILIERE DE BASE: EPANDAGE SOUTERRAIN A FAIBLE PROFONDEUR TRANCHEES D'INFILTRATION

Tererly Tuyau digansage 9100

W nm X0 Feile

Tranchée da dispersion
pempendicuare & @ pende
Exemple de disposibon ci-contre

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

REP300  Feulls anicostsminants Ty % o%0 Rt Cats us paks dinfitaion”

jzuz:

* Varianle possbio unicuement
dans le cas o0, 50us la couche
impeméabie. exisie

une couche permeéable

Il est nécessaire de rappeler que :

e Les fosses septiques recueillent uniquement les eaux des WC alors que les fosses toutes eaux
récupérent les eaux vannes et les eaux ménagéres.

o Lorsque le terrain est inapte a absorber les eaux, la technique d’assainissement non collectif par
filtration des eaux usées la plus adaptée est le filtre a sable.

o |e puits perdu n’est plus autorisé. En effet, il disperse dans le milieu souterrain des eaux usées, sans
traitement, et constitue un risque important de pollution des nappes phréatiques.

2 IVl - 2022-12 — Novembre 2023 9
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2.3 Pédologie et assainissement non collectif

Un assainissement non collectif aux normes en filiére classique se compose d'un prétraitement (fosse septique
toutes eaux) suivi d’un traitement (épandage par tranchées d'infiltration).

Ce traitement est réalisé de maniére différente selon la nature des sols. Il s’effectuera dans le terrain naturel ou
sur sol reconstitué en fonction des contraintes suivantes :

- la perméabilité naturelle du sol,

- la présence d’eau souterraine a faible profondeur,

- la présence d’un substratum rocheux a faible profondeur,
- la valeur de la pente.

Une étude de sol a la parcelle pourra étre réalisée par les particuliers lors d’un projet de réhabilitation ou
de construction afin de déterminer précisément la nature du sol a 'emplacement prévu du systéme de
traitement. Cette étude a la parcelle n’est pas obligatoire, mais elle est toutefois fortement conseillée afin d’adapter
au mieux le systéme d’assainissement aux conditions in situ. C'est de plus une piéce obligatoire pour présenter un
dossier de demande de subvention.

Sur les secteurs insuffisamment perméables pour réaliser un épandage dans le sol, le sol reconstitué drainé a rejet
superficiel est le mode d'assainissement le mieux indiqué.

Lorsque la_nappe (la plupart du temps temporaire) est a protéger, linstallation d'un film imperméable est
indispensable entre le filtre et le terrain naturel. Une surélévation du filtre est aussi possible (tertre d'infiltration).

Les nombreuses circulations d'eau dans la partie altérée de la roche peuvent étre détournées de I'épandage en
réalisant un drainage en ceinture autour du dispositif d'assainissement.

Lorsque la pente des terrains est trop forte (>10%), un aménagement de I'épandage en terrasse est nécessaire.

Lorsque la roche est a une faible profondeur une surélévation du filtre doit étre réalisée.

> Observation sur la commune

L'étude précédente présentait des données pédologiques. Ainsi, d'aprés I'étude de sol réalisée en Septembre 2008
sur la commune de PRONDINES, plusieurs types de sol ont été mis en évidence :

BRUNISOLS profonds : ils sont présents sur tous les secteurs d’étude. En effet, ces sols se sont développés
aussi bien sur les formations des Granites de Gelles que sur les formations métamorphiques (Gneiss et
micaschistes). La frange d’altération plus ou moins importante sur ces formations a permis a ces sols de se
développer. lls sont caractérisés par une texture sableuse dominante et par un horizon structural de surface bien
développé, possédant une macroporosité fissurale et biologique importante. Ainsi, ces sols sont globalement
favorables a un assainissement non collectif par épandage direct avec infiltration et épuration des eaux usées par
le sol.

REDOXISOLS : Ils sont présents en bordure de ruisseau et en fond de talweg. La proximité de la nappe favorise
un engorgement en eau des sols. Ainsi, ces sols hydromorphes comportent au moins un horizon présentant des
caractéres attribuables a un exces d’eau.

= Les cartes d’aptitudes des sols a 'assainissement non collectif sont présentées en Annexe 3 de ce rapport.

C2EA ' -2022+12 - Novembre 2023 10
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2.4 Description des filieres de I’assainissement non collectif

Chaque assainissement non collectif doit étre composé, en filiére classique, d'un pré traitement des eaux usées

(fosse toutes eaux ou fosse septique + bac dégraisseur), d’un dispositif d’épuration (ou de traitement) des

effluents prétraités (épandage souterrain ou sol reconstitué ou micro station) et d’'un systéme de dispersion des

effluents épurés.

Parmi les filieres classiques proposées, on trouve :

fosse toutes eaux + épandage par tranchées d'infiltration (filiére prioritaire quand le terrain est
normalement perméable)

fosse toutes eaux + filtre a sable vertical non drainé (couche superficielle insuffisamment perméable et
couche profonde perméable permettant la dispersion des eaux usées)

fosse toutes eaux + filtre a sable vertical drainé (couche superficielle insuffisamment perméable et
exutoire a 2 m en contre bas, I'autorisation d’'un rejet est nécessaire)

fosse toutes eaux + filtre a sable horizontal (cas de faible dénivelé entre la sortie d’eaux et I'exutoire)
fosse toutes eaux + tertre filtrant (niveau de la nappe trop élevé, sol insuffisamment épais)

Le dimensionnement des dispositifs est précisé dans le chapitre suivant.

Les conditions pour un bon fonctionnement sont :

le dispositif d'assainissement est adapté au sol (d'ou I'étude de sol au préalable),

la réalisation de ce dispositif est confiée a des entreprises expertes,

le dispositif fait 'objet d’un entretien régulier : L'arrété du 7 Mars 2012 mentionne « une périodicité de
vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif a vidanger [...] adaptée en fonction de la hauteur de
boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile ».

Ce dernier point impose I'élimination des matieres de vidanges dans des conditions techniques et
réglementaires conformes et donc I'existence d'un lieu ou les matieres de vidange sont transportées en
vue de leur traitement (dépotage sur une station d'épuration adaptée pour ce type d’opération).

Les bacs dégraisseurs, quant a eux, doivent étre inspectés tous les 4 mois, et vidangés si nécessaire
(DTU 64.1 d'Ao(it 2013 — Annexe A).

Le dispositif doit &tre correctement dimensionné,

les eaux pluviales ne doivent pas étre connectées a I'ensemble du dispositif d'assainissement des eaux
usées.
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2.5 Synthese des colits des filieres de I'assainissement non collectif

Filieres Cout
Filiére classique : FTE + épandage dans le sol =7000a8000€
Filiére avec sol reconstitué (filtre a sable) =~800059000€
Filiére alternative : FTE + Filtre compact ~9000a10000€
Filiere alternative : Micro-station =100002a 12000 €

Sont présentés en Annexe 4 les critéres techniques des différentes filieres. Une étude a la parcelle est
nécessaire pour confirmer les caractéristiques du sol en place et donc connaitre les contraintes pédologiques.
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3 REGLEMENTATION (Lol SuR L'EAU DU 03/01/92 MODIFIEE LE 30/12/06,
CIRCULAIRE DE 1997, NORME AFNOR DU DTU 64.1 D’AouT 2013 ET ARRETE
DU 07 MARs 2012)

3.1 Le cadre réglementaire : une obligation générale d’assainissement

Le Maire, responsable de I'approvisionnement en eau, comme de I’épuration des eaux usées ,a des

obligations qui s'inscrivent dans un contexte de rénovation compléte du dispositif réglementaire de 'assainissement
des communes.

La directive européenne du 21 Mai 1991, reprise en droit frangais par la Loi sur 'eau du 3 Janvier 1992 (modifiée
le 30/12/06) codifiée dans le Code Générales des Collectivités Territoriales, prévoyait une obligation générale
d’assainissement, sur I'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005.

Il est important de rappeler les faits suivants :

- dans une filiére de réseau collectif, la collectivité prend totalement en charge les eaux usées au sortir
de I'habitat. Les colts d'entretien du réseau et d'exploitation de la station d'épuration sont répartis sur
chaque habitant.

- dans la filiere non collective, les immeubles ou habitations doivent étre dotés d’'un assainissement
non collectif dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement et sous la
responsabilité des propriétaires. Ces systémes d'assainissement doivent permetire la préservation

de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il est possible dans le cas ou I'lntercommunalité
est maitre d’ouvrage, d'instaurer aussi une redevance assainissement.

3.2 Assainissement non collectif

U La loi sur I'eau de 1992 a été modifiée le 30 Décembre 2006. Cette loi n°2006-1772 sur I'Eau et les Milieux
Aquatiques, signale des dispositions, dont I'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales :

"|. - Les communes sont compétentes en matiere d'assainissement des eaux usées.

Il. - Les communes assurent le contréle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport
et I'épuration des eaux usées, ainsi que I'élimination des boues produites. "

"Ill. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrble des
installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contréle est effectuée soit par une vérification de la
conception et de I'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un
diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste
des travaux a effectuer.

Les communes déterminent la date a laquelle elles procédent au contréle des installations d'assainissement non
collectif ; elles effectuent ce contrble au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas
excéder huit ans. "
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U L'arrété du 07 Septembre 2009, définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et

prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites des installations non collectif,

O L'arrété du 26 février 2021, modifiant 'arrété du 07 septembre 2009, et fixant les prescriptions techniques

applicables aux systémes d'assainissement non collectifs. Cet arrété reprend globalement les dispositions de
l'arrété du 6 Mai 96 (abrogé) en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement non agréés a
ce jour, notamment les microstations, les filires a coco ou encore les filtres plantés. De plus, les rejets hydrauliques
en milieu superficiel et les adaptations de certaines filiéres ne sont plus soumis a dérogation préfectoral.

U L'arrété du 30 mars 2023, relatif a la mise en ceuvre d’'une expérimentation (pour 5 ans) portant sur le traitement

des eaux ménageres par des installations d’assainissement non collectif constituées d'un filtre a broyat de bois.

O L’arrété du 26 février 2021, modifiant I'arrété du 27 Avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission

de controle des installations d’assainissement non collectif.

U La norme AFNOR d’Aoiit 2013 (DTU 64.1) de I'assainissement autonome indique :
» pour la mise en place d’'un épandage :

* avec des rejets directs dans le sol (lit d'épandage a faible profondeur) sur une surface minimale
d’environ 200 mZpour une habitation comportant 3 chambres (soient 5 pieces principales),

* ou sur sol reconstitué sur une surface de 20 m2 pour une habitation de 5 piéces principales avec
des rejets superficiels,

* a une distance minimale de 35 m par rapport a un puits ou tout captage d’eau potable,

* a une distance d’environ 5 m par rapport a I'habitation,

*a une distance de 3 m par rapport a toute cloture de voisinage et de tout arbre.

» pour le dimensionnement des fosses :
I'utilisation d’une fosse toutes eaux d'un volume minimal de 3 000 litres pour les habitations abritant
jusqu’a 5 piéces principales, auquel il faut ajouter 1 000 litres par piéce principale supplémentaire.
D'aprés I'arrété du 6 mai 1996, pour les habitations ayant déja une fosse septique, ces volumes sont a
diviser par deux: 1 500 litres minimum jusqu'a 5 pieces principales, plus 500 litres par piece
supplémentaire. Dans ce cas, la fosse septique pourra étre conservée si elle est couplée a un bac
dégraisseur correctement dimensionné (200 litres pour recevoir les eaux de cuisine ou eaux de salle de
bains seules, 500 litres pour recevoir toutes les eaux ménageres — d’aprés le DTU 64.1 d’Ao(t 2013).

O L'Arrété du 26 février 2021 fixant les prescriptions technigues applicables aux installations ANC de moins de 20

EH définit également :
> Périodicité de vidange de la fosse toutes eaux : celle-ci doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues,
qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
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3.3 Assainissement collectif

L'arrété du 21 Juillet 2015 (modifié le 24 Aoit 2017 et le 31 juillet 2020) est relatif aux systémes d’assainissement

collectif et aux installations d’assainissement non collectif a I'exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS.

En ce qui concerne les branchements :

L’article 36 de la loi sur I'eau a renforcé les moyens d'intervention des communes et Intercommunalités a I'égard
des usagers. Elles peuvent percevoir une somme équivalente a la redevance assainissement sur les particuliers
raccordables et non raccordés, entre la mise en service de I'égout et leur raccordement effectif (L.1331-8 du code
de la santé publique). Les agents communaux d’assainissement ont acces aux propriétés privées pour s’assurer
de la réalisation des branchements (dans un délai de deux ans), le cas échéant pour les réaliser d'office et aux
frais des particuliers (L.1331-11, 1331-1 et 1331-6 du code de la santé publique).

Dans le cas de branchements industriels ou artisanaux, le déversement d’effluents non domestiques au réseau
d’assainissement public doit étre précédé d’'une autorisation explicite du gestionnaire (L.1331-10 du code de la
santé publique). Cette autorisation doit préciser les conditions d’acceptation de I'effluent (quantité, variabilité et
qualité), les conditions de participation financiére de I'organisme raccordé et les conditions de surveillance.

En ce qui concerne la collecte :

Le réseau doit étre congu de maniére a éviter les fuites d’effluents et les apports d’eaux claires parasites. Les
déversoirs d’orage éventuels équipant le réseau ou situés en téte de station d’épuration ne doivent pas déverser
par temps sec.

Par temps de pluie, des mesures doivent étre prises pour limiter les rejets de pollution au milieu naturel. Celles-ci
seront adaptées a la qualité requise par les usages des eaux réceptrices.

En ce qui concerne le traitement :

Les ouvrages de traitement relevant de I'assainissement inférieur & 120kg de DBOS5 par jour doivent assurer « un
traitement approprié permettant de respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur ». Les objectifs de rejets
sont estimés en fonction des concentrations en polluants acceptables par le cours d'eau a 'amont et a I'aval du
rejet (circulaire du 12 mai 1995). Le niveau de traitement peut étre ensuite défini selon de simples régles de dilution
(circulaire du 17 février 97). Seuls les ouvrages de capacité inférieure & 12kg/j de DBO5 ne sont pas soumis a
déclaration, mais un dossier de conception devra étre remis au Service Police de I'Eau (arrété du 21/07/2015).

La station doit étre équipée d’'un canal de mesure de débit. L’auto-surveillance de la station d'épuration devra
étre assurée 2 fois par an si le flux polluant regu est supérieur a 60 kg/j de DBO5, 1 fois par an si le flux polluant
recu est inférieur a 60 kg/j de DBOS5. Elle concerne les paramétres suivants: pH, débit, DBO5, DCO, MES sur un
échantillon moyen journalier du rejet.

L'arrété du 21 juillet 2015, modifié le 24 Aolt 2017 et le 31 juillet 2020, précise également que :

- Une analyse des risques de défaillance des nouvelles stations de traitement devra étre transmise au
service de la Police de I'Eau. Les stations > 120 Kg DBO5, en service au 1¢" juillet 2015, auront jusqu’au
31 décembre 2017 pour transmettre cette analyse des risques,
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Le rejet des eaux usées traitées pourra se faire par infiltration si une étude hydrogéologique est
fournie démontrant les capacités du sol en place a l'infiltration,

Un diagnostic du systéme d’assainissement doit étre réalisé au minimum tous les 10 ans pour les
agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure a 600 Kg
DBO5,

Les DO recevant un flux polluant supérieur a 120 kg/j de DBO5 devront étre équipés d’une
autosurveillance (temps de déverse et estimation des débits déversés). Les DO recevant un flux polluant
supérieur a 600 kg/j de DBO5 et s'ils déversent plus de 10 jours/an, devront étre équipés d’une
autosurveillance : enregistrer les débits déversés et estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NK
et P),

Un manuel d’autosurveillance des systémes d'assainissement d’une capacité de traitement supérieure
a 120 Kg de DBOS5 ou des agglomérations de taille supérieure a 120 Kg de DBO5 devra étre élaboré.
Pour les unités de traitement moins importantes, seul un cahier de vie devra étre tenu a jour par le maitre
d’ouvrage,

Un bilan annuel de fonctionnement doit étre réalisé tous les 2 ans pour les stations traitant entre 12 et
30 Kg de DBOS et tous les ans pour les stations > 30 Kg de DBO5J].

3.4 Elimination des boues résiduaires

Si I'eau épurée peut étre rejetée au milieu naturel, les boues, déchets de I’épuration, concentrent les

polluants et posent donc le probléme de leur élimination. La réglementation oblige les collectivités locales

a considérer le devenir des boues dés la mise en ceuvre des projets d’épuration.

Quatre possibilités s'imposent comme débouché aux boues de station d'épuration :

- la_mise en décharge contrdlée : Les Centres d’Enfouissement Technique (CET)

appelés aussi Centre de Stockage des Déchets (CSD) peuvent accepter des boues
d’une siccité >30 %, ce qui nécessite une déshydratation préalable.

- le compostage : fabrication d’'un compost a partir d’'un mélange de produits entrants
(boues de STEP, déchets verts et co-produits riche en carbone).

- l'incinération qui est une solution trés colteuse et qui parait irréalisable pour de

petites collectivités locales.

- la_valorisation agricole, qui parait étre la solution la mieux adaptée dans les

communes rurales.
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4 SOLUTION RETENUE PAR LA COMMUNE DE PRONDINES : ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT ET JUSTIFICATION DE CE NOUVEAU ZONAGE

Le plan ci-joint présente un projet de zonage. Il est établi sur fond de plan cadastral au 1/5 000é.

4.1 Assainissement collectif

Aucun secteur n’a été retenu en assainissement collectif.

4.2 Assainissement non collectif

Les élus ont retenu I'ensemble de la commune en assainissement non collectif. En effet, les secteurs du bourg et
de I'Eclache, précédemment envisagés en assainissement collectif, ont été déclassés, essentiellement pour des
raisons financiéres. La collectivité n'a pas le budget pour financer de tels travaux.

Les réseaux d’eaux pluviales existants ne devront donc plus collecter des eaux usées brutes ou prétraitées. lls ne
devront servir que d'exutoire a des rejets de systéme d’assainissement non collectif complet, conforme et
fonctionnant correctement.

Il appartiendra donc a chaque propriétaire de se mettre en conformité, y compris dans le bourg et a I'Eclache.

En cas de manque de place autour de certaines habitations, des solutions locales devront étre trouvées pour
chacun des hameaux ayant ce probléeme : achat de terrain, utilisation d’une parcelle voisine avec convention,
regroupement d’habitations...

De plus, si 'aménagement paysager existant ne permet pas une disponibilité facile des terrains, il existe des
techniques compactes d’épuration des eaux usées nécessitant peu de place (10 m?) — voir liste des dispositifs
agréés sur le site du ministére « Portail interministériel sur I'assainissement non collectif ».

Dans chacun de ces secteurs, des investigations de sol a la parcelle pourront étre menées utilement pour un choix
optimal de la filiere d'assainissement non collectif a réaliser.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) accompagne des programmes de réhabilitations
groupées des systemes d'assainissement non collectif.

4.3 Impact environnemental

Une procédure d’examen au cas par cas est menée par I'Autorité Environnementale.

Ce nouveau zonage n'aura pas d’impact environnemental (notamment sur les zones humides) dans la mesure ou
les habitations non conformes se mettent en conformité.

Les prochaines visites du SPANC (prévues en 2024) mettront en évidence les points noirs en assainissement non
collectif afin que les propriétaires concernés se mettent en conformité (et suppriment les rejets d’eaux usées au
milieu naturel).
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5 LES CHANGEMENTS PAR RAPPORT AU ZONAGE DE 2011

5.1 Assainissement collectif

Le bourg et I'Eclache avaient été retenus en 2011 en assainissement collectif futur avec le projet de création de
réseaux et d’'une station de traitement pour chacun de ces 2 secteurs.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, ces 2 secteurs n‘auront pas de travaux de création de systéeme
d’assainissement collectif.

La modification de ce nouveau zonage porte donc sur ces 2 secteurs.

5.2 Assainissement non collectif

Les 2 secteurs du bourg et de I'Eclache sont donc en assainissement non collectif dans ce nouveau zonage.

6 ANNEXES
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6.1 ANNEXE 1 : Glossaire

ASSAINISSEMENT AUTONOME : systéme d'assainissement
comprenant la collecte de I'ensemble des eaux usées, le
passage dans une fosse septique toutes eaux (prétraitement)
puis dans un épandage sur sol en place ou reconstitué
(traitement). L'assainissement autonome peut étre appliqué de
maniére individuelle ou étre regroupé.

Assainissement autonome individuel : assainissement non
collectif en domaine privé mis en place pour une seule
habitation utilisant une fosse toutes eaux et les capacités
naturelles d'épuration du sol (épandage sur sol en place ou
reconstitué).

Assainissement autonome regroupé : assainissement en
commun de plusieurs habitations selon les techniques
identiques a I'assainissement non collectif mais dimensionné
en conséquence en fonction du nombre d'habitations et
d'habitants (exemple : lit d'infiltration - percolation).

L'assainissement autonome regroupé mis en place en
domaine public sera considéré comme de l'assainissement
collectif alors que la mise en place en domaine privé sera
considéré comme de I'assainissement non collectif.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : systeme d'assainissement
comprenant un réseau d'assainissement collectif et une station
d'épuration en domaine public.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : systeme
d'assainissement en domaine privé.

BAC A GRAISSE OU BAC DEGRAISSEUR : appareil destiné
a la séparation des graisses par flottation situé avant la fosse
toutes eaux pour les eaux ménageres.

BOUES : matieres solides décantées qui se déposent au fond
de la fosse toutes eaux.

EAUX USEES DOMESTIQUES : c'est I'ensemble des eaux
usées, ménageéres et eaux vannes.

Eaux ménagéres : eaux provenant des salles de bains,
cuisines, buanderies, lavabos, etc...

Eaux vannes : eaux provenant des WC.

EAUX PLUVIALES : eaux issues des toitures et des surfaces
imperméables. Les eaux de pluie ne sont jamais admises ni
dans la fosse septique, ni dans le systéme de traitement.

EFFLUENTS : désignent les eaux usées issues de I'habitation
ou de la fosse septique toutes eaux.

EPANDAGE : systéme destiné a recevoir les eaux prétraitées
issues de la fosse septique et permettre leur répartition, leur
infiltration et leur épuration dans le sol en place ou reconstitué.

EXUTOIRE SUPERFICIEL : c'est un site naturel ou aménagé
ou sont rejetées les eaux traitées ; il: s'agit donc de cours
d'eau, fossé....

FILIERE D'ASSAINISSEMENT : dispositif assurant le
traitement des eaux usées domestiques comprenant une
fosse toutes eaux suivie d'un systéme de traitement, sur sol
naturel ou reconstitué (épandage).

FOSSE SEPTIQUE : dispositif de prétraitement uniquement
pour les eaux vannes.

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX : dispositif de
prétraitement destiné a la collecte, la décantation et la
liquéfaction partielle de I'ensemble des eaux usées
domestiques (eaux vannes et ménageéres), a I'exception des
eaux pluviales.

HYDROMORPHIE : un terrain hydromorphe est gorgé d'eau,
soit en permanence, soit a certaines périodes de I'année. Ce
terrain est humide en hiver, le niveau du puits remonte jusqu'a
moins de 1,50 m du sol.

NAPPE PHREATIQUE : nappe d'eau souterraine peu
profonde et susceptible d'alimenter les sources ou les puits.

PERMEABILITE : c'est la capacité du sol a infiltrer les eaux.

Coefficient de perméabilité k : exprimé en mm/h, il traduit la
plus ou moins grande capacité d'infiltration des eaux par le sol.

Le coefficient de perméabilité ne peut étre évalué que par un
test de percolation.

PREFILTRE : appareil destiné a prévenir le colmatage du
dispositif de traitement par les matiéres en suspension.

Il peut &tre ou non intégré a la fosse septique toutes eaux.

PRETRAITEMENT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME :
premiére transformation des eaux usées domestiques,
assurée par la fosse septique toutes eaux, avant leur
traitement.

SOL SUPERFICIEL : épaisseur de terre superficielle jusqu'a 1
m de profondeur.

SOL : épaisseur de terre entre le sol superficiel et le
substratum.

SUBSTRATUM : couche rocheuse a profondeur variable
(schiste, calcaire, granite,...).

TRAITEMENT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME :
épuration des effluents, dans le sol en place ou reconstitué.

TUYAU D'EPANDAGE : tuyau rigide, percé de fagon réguliere
d'orifices ou de fentes permettant le passage des eaux
prétraitées dans le systéme de traitement.

VENTILATION : dispositif permettant le renouvellement de I'air
a lintérieur des ouvrages, afin d'évacuer les gaz de
fermentation issus de la fosse toutes eaux. Une mauvaise
ventilation peut entrainer une odeur désagréable.

VIDANGE : entretien périodique des dispositifs de
prétraitement consistant a enlever les boues décantées ou
les graisses
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6.2 ANNEXE 2 : Filieres classiques de traitement d’assainissement non collectif

L’ouvrage est installé sur une zone acces-
sible pour I’entretien (vidange de la fosse,
nettoyage des différents é€léments), mais
hors des zones de circulation, de culture et
de stockage ; ceci afin d’éviter les accidents
d’effondrement des ouvrages ou 1’écrase-
ment des tuyaux.

Les plantations sont génantes car leur
systéme racinaire peut obturer ou abimer les
drains et déstructurer les massifs de sable.

Les distances a respecter :

® La fosse doit étre la plus prés possible
de la maison. Au-dela de 10 metres, il est

nécessaire d’installer un bac a graisse a
moins de 2 metres de la maison (au plus prés
de la cuisine).

® L’ouvrage, dans son ensemble est a plus de
35 metres d’un puits ou d’un captage d’eau.

® Le dispositif de traitement est au moins a
5 metres de la maison, a plus de 3 metres de
toute limite de propriété et de tout arbre.

Attention : Ces distances peuvent étre
augmentées en cas de terrain en pente.
Le terrain doit étre perméable a I’air

et a 'eau. On ne peut donc pas bitumner
la zone de traitement.

Epandage

souterrain

Epandage
en sol naturel

o
cHox p'vre flygge
Avant d’arréter son choix
pour une filiere de traitement,

il faut prendre en compte
les différents criteres décrits

ci-dessous :

Aptitude du sol
a I’épuration

@ Perméabilité

(test de percolation).

® Hauteur et nature du sol.

@ Niveau de remontée maximal
de la nappe (hydromorphie).

@ Pente du terrain.

Caractéristiques
du site

® Nombre de piéces principales
de I’habitation desservie.

® Cléture, arbres, accés,
emplacement de la maison, etc.

@ Surface disponible.

® Sensibilité du milieu récepteur
a la pollution (baignade, péche,
captage d’eau, etc.).

@ Servitudes diverses.
® Topographie.
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Avertissement : Ce chapitre n’est pas un
descriptif technique des différentes filiéres
autorisées. Il s’agit uniquement d’un inventaire
succinct.

IL EST FORTEMENT CONSEILLE

DE CONFIER LE DIMENSIONNEMENT
ETLA REALISATION DE L’'OUVRAGE
A DES PROFESSIONNELS.

Rappel = Les traitements

sont obligatoires et toujours placés
aprés un prétraitement

(fosse toutes eaux ou micro-station).

Les filiéres
non drainées :
Ces filiéres sont a privilégier pour des
raisons de salubrité publique (absence de
rejet superficiel, on n’a donc pas d’écoule-
ment insalubre accessible aux hommes et aux
animaux).

Tranchées d’infiltration

a faible profondeur

® Quand : sol favorable a I’épuration et a
1a dispersion des effluents.

® Comment : réalisation de tranchées
dans lesquelles sont disposés des tuyaux de
répartition noyés dans du gravier,

Cette filiére s’installe dans les cas les plus
favorables : surface, pente et nature du sol
satisfaisantes.

terre
végétale

feutre

graviers
10/40

0,3m

0,5
daim

W

>

0,5 m

Coupe d’une tranchée

Tuyau d’épandage

A3V @

Canalisations rigides

¢ 100 mm avec ouvertures
¢ 10 mm ou fentes de 5 mm
minimum espacées

tous les 10 d'15 cm
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Lit d’épandage

a faible profondeur :

11 s’agit du méme principe que les tranchées
d’infiltration.

@ Quand : dans le cas des terrains sableux.
® Comment : on réalise un lit de graviers
sur lesquels les effiuents sont épandus.

, forage ‘L|H
ou source

Filtre a sable vertical
non drainé :

® Quand : dans le cas d’un sol peu ou pas
adapté (trop perméable).

© Comment : on substitue le sol par du sable
1avé qui sert de systéme épurateur (support
pour les micro-organismes consommateurs
de pollution).

Lit filtrant vertical
non drainé
Epandage

en sol reconstitué

Les filieres drainées :

Filtre a sable vertical drainé

® Quand : dans le cas de sols imperméa-
bles, de nappe a protéger.

d’arbres

@ Comment : le sable est utilisé comme
systéme épurateur. Une fois traités, les
effiuents sont collectés en fond de filtre et
évacués dans le réseau hydrographique
superficiel.

Lit filtrant drainé
a flux vertical

c 2 E A VI - 2022-12 — Novembre 2023
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Iurmgiw "

- —

Filtre a sable

horizontal drainé :

@® Quand : dans le cas de sols rocheux a
faible profondeur.

@ Comment : I'eau transite horizontalement
dans un sol reconstitué avec des matériaux de
granulométrie différente. Les performances
de ce filtre sont moins fiables que celles des
autres systémes. De plus, sa durée de vie est
moins longue (environ 10 a 15 ans). Elle est
fonction de 1’occupation de 1a maison et de
1a qualité de la réalisation.
Important :

Ce dispositif est autorisé

par la réglementation. Cependant,
il n’a pas été repris dans la norme
XP P 106 603, compte tenu des difficultés
de mise en cuvre et de la sensibilité
des performances d’épuration

aux variations hydrauliques.

Tertre d’infiltration :

® Quand : dans le cas de zones
inondables, en zone de nappe a faible
profondeur et sur terrain rocheux.

® Comment : il s’agit d'un lit
d’infiltration (filtre a sable vertical non
drainé) réalisé au-dessus du terrain
naturel.

Filiéres compactes

(a massif de zéolite) :

@ Quand : en réhabilitation et quand la

parcelle est trop petite pour accueillir

une filiére classique. Attention, la

maison ne doit pas avoir plus de cingq
I pitces principales.

V S

g > = - :5{".,

® Comment : il est nécessaire de s équi-
per d’une fosse toutes eaux de 5 m>. Le lit
d’infiltration est composé de zéolite
chabazite contenue dans une coque étanche.

Avertissement :

on trouve dans le commerce des filiéres
dites « dérogatoires ».

Elles ne sont pas autorisées

par Iarrété interministériel du 6 mai 1996.
Par conséquent, les constructeurs
précisent qu’il est nécessaire d’obtenir

ventilation ‘

‘ extr a(tem!

'entllatlm

JATY
'*"l’- \?Bx
\\

)‘Aé '

/,f\ F (iR
. \ J

-— -

une dérogation préfectorale pour avoir
I'autorisation de les installer.

Or, la préfecture n’accorde pas

de dérogation pour de nouveaux ouvrages
car trés souvent ces ouvrages n’ont pas
fait la preuve de leur efficacité.

Seul un arrété interministériel

peut autoriser la commercialisation

de nouveaux procédés de traitement
pour les maisons a usage d’habitation.

Tertre d’infiltration

-§~-
-

>

Devenir

des effluents
traites

Les effiuents traités sont généralement
dispersés dans le sous-sol au niveau du lit
d’infiltration.

Cette technique est la plus satisfaisante pour
deux raisons :

- Elle permet d’utiliser au mieux la capacité
auto-épuratrice du milieu.

- Elle évite tout rejet de surface potentielle-
ment générateur d’un impact sanitaire.

Pour les terrains non adaptés a la dispersion
des effluents, il est nécessaire de drainer les
lits d’infiltration. L’effluent est alors dirigé
vers un fossé ou une riviére.

Rappel :

Le recours aux filiéres drainées

doit rester exceptionnel. Il est impératif
de le justifier par une étude de sol.

Les puits d’infiltration :

C’est un mode de dispersion de 1'effluent
qui consiste a traverser une couche de terrain
imperméable pour atteindre une couche
perméable.

Important :

Pour cela, il est nécessaire
d’obtenir une dérogation préfectorale.
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Avis de I'Autorité Environnementale du zonage d’assainissement des EU

Commune de Prondines (63)
Notice pour 'examen au cas par cas

6.3 ANNEXE 3 : Aptitude des sols a I’assainissement non collectif issue de I’etude de zonage de 2011

La commune dispose d’une carte d’aptitude des sols dans son rapport d’étude de zonage de 2011. Des extraits de plans sont présentés ci-dessous :

/

/-\ /
) / /
/ / (‘.

"',/ ¥

— L

. Sondage a la tariére a main avec test d'infiltration

imite du secteur étudié

2 :
7 Zone humide

CONTRAINTES

FILIERE D'ASSAINISSEMENT

- Sol perméable (k= 115 mm'h en 87}

- Pente modérée (de 5 a 10 %)

Sol de type | aménagé = aptitude moyenne
> Epandage souterrain dans le sol en place,
avee - ¢ 1

“ Reéalisation de tranchées d’infiltration en
terruin pentu
LUne vérification 4 la parcelle reste nécessaire,
- Exutoire possible : sol. (Voir annexc 5: cas 1 et 5)

- Sol moyennement perméahle
(k= 25 mm’h ¢n S8)

- Pente modérée (de 54 10 %a)

Sol de type | aménagé = aptitude moyenne
# Epandage souterrain dans le sol en place,
avee ¢ ¢ i

|
quciqt ] o6
T Réalisition de tranchées d'infiliration en
terrain pentu avee une longueur des tranchées
plus importunte
Une vérification & la parcelle reste néeessaire.
- Exutorre possible : sol. (Voir annexe $: cas 1 et §)

- Sol imperméable
- Substrutum & fable profondeur

(aMeurements rocheux)
- Pente modéree {de 54 10 %)

Sal de type 11l = aptitude nulle
ini individuel dé illé o i
o un systéme réglementaire non normahse
ou dérgatoire:
Ej dans un sol itué, draine.
éunche,  rejet superficiel devant éire suréleve.
Exutoire possible : fossé, . = -
(Voir annexe 3: cas 2 aménagé)

» A

RN —~ W\ g 3 \ { S—fitn T ]
N\ N\~ . Lieux-dits : “ PEROL - LES GRANGES DE PEROL“ | \“E ; \,
A\ s \\ '. Secteur n°1 ( \ , :
LG - N\ ETUDE DE SOLS / *. [
b, T syl 2 \v' T"’__ 7 i) / f \‘ - | 1\ ) /./\
\ N\ PLANETTES \ \ / \ \ /// \"‘ | \ \ 5 \,\
™ \'\;\ / 1\ 552 I A N
N N ZX0 / Hl LA/
\\ N N\, P \\ / 1 /'/
RN N \\\ < A \ / !
P, R 7 N2 I z
L2 8 \ A% (| a Y,
\ R X \\\ ) | 7 / (W*
e, RS o \ K / | o
T ? N N /f 4
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N
X
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Avis de I'Autorité Environnementale du zonage d’assainissement des EU Commune de Prondines (63)
Notice pour 'examen au cas par cas

: P \ E{ /
{ Lieu-dit : “I’ECLACHE “ g / R // e e A
\ o r o \ \
\ Secteur n°2 S s ] ) \
ETUDE DE SOLS / / | . ,,s\\\
// f et N\
/" / // f' \\ \:\
/ \
\. ,/i/ )1/ /7 }
x / 4 / //
Ll ZONE CONTRAINTES FILIERE D’ASSAINISSEMENT
- Sol perméable Sol de type I aménagé = aptitude moyenne
' (k=47 mm/h en S9) » Epandage souterrain dans le sol en place,
\ - Pente modérée (de 5 a 10 %) avec quelques aménagements nécessaires:
R - 1 5" Réalisation de tranchées d’infiltration en
\\\\&T’/ e , terrain penlu LES AUy
e N 2\ \ Une vérification a la parcelle reste nécessaire.
77\ % : ssible s
\/ \ Exutoire possible : sol. (ot ST s 1. S

----- : Sol i : Sol de type ITI = aptitude limite
Ecoulements d’eau temporaires: traces > Epandage dans un sol reconstitué, draing,

i d’hydromorphie & moins de 50 cm de étanche, a rejet superficiel. T
profondeur - Exutoire possible : ruisseau ou fossé.
Pente modérée (de 5 a 10 %) (Voir annexe 5: cas 2)

A
R ‘:\‘\;\\3\

\\ Sy /
I \\ , BRAVIE \\ i\ \\;\
> \ \ f \ P
} ! \ / Al i
\ 5
_—X - \\ \ \ ,,_,_,—”a; \/ ///
7 21 \ \ A - /// é
U | 7 N

\ ‘ Sondage a la tariére @ main avec test d'infiltration
= Limite du secteur étudié
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Notice pour 'examen au cas par cas

\ s : T = i
\ Lieu-dit : “’EMERY “ S W
S S
Secteur n°3 S T
By —
ETUDE DE SOLS e—n T
D o
\ — T
- ~
T ——— s
\ 1 T
CONTRAINTES FILIERE D’ASSAINISSEMENT B
P - Sol perméable Sol de type I aménagé = aptitude moyenne
(k=90 mm/h en S10) » Epandage souterrain dans le sol en place,
- Pente modérée (de 5 a 10 %) avec quelques aménagements nécessaires:
1 ¢alisation de tranchées d’infiltration en
terrai

. Sondage a la tariére a main avec test d'infiltration

== Limite du secteur étudié
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Notice pour 'examen au cas par cas

Secteur n°4
ETUDE DE SOLS

%\

N

7
\
/ -
/ T
\
k i
b (\,//—f
Iy,
/
/
B PRE GRAND

Lieu-dit : “LE BOURG*

CONTRAINTES

FILIERE D'ASSAINISSEMENT

/ t

i IJ i\ T (
| \
e | e\
2 NG / )

\
\
\
\
\
\'.
\ }F . A
\ - -
. | \ /
/// \ ;) A )l\ /
A\ I
‘ @.mj/ / 1 /
N \\ P // . Sondage a la tariére a main avec test d'infiltration / /
! )?///' i | —— Limite du secteur étudié . / ’ A

- Sol perméable
(k= 110 mm/h en 83 et 71 mm‘h en S4)
- Pente modérée (de 5 a 10 %)

Sol de type I aménagé = aptitude moyenne
# Epandage souterrain dans le sol en place.
avee quelques aménagements nécessaires:

" Reéalisation de tranchées d’infiltration en
terrain pentu
Une vérification a la parcelle reste nécessaire.

- Exutoire possible : sol.
(Voir annexe 5: cas | et 5)

/

\ \.\/ /7
‘x‘é\
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Notice explicative

e \

Lieu-dit : “ARFEUILLES “ \
Secteur n°5

ETUDE DE SOLS

l Y
74

,‘,/..’J» —Y\
"

.//

/

. Sondage a la tariere a main avec test d'infiltration
== Limite du secteur étudié

/
/o y
//\ ~_ Zone humide
v

AV

CONTRAINTES

FILIERE D’ASSAINISSEMENT

:# - Sol perméable
(k=100 mm/h en S2)
- Pente modérée (de 5 a 10 %)

Sol de type I aménagé = aptitude moyenne
» Epandage souterrain dans le sol en place,
avec quelques aménagements nécessaires:

%~ Soit réalisation de tranchées d’infiltration en
terrain pentu
Une vérification a la parcelle reste nécessaire.

- Exutoire possible : sol. .
(Voir annexe 5: cas 1 et 5)

- Sol imperméable a 70 cm de
profondeur mais perméable en surface
(k=20 mm/h en S1)

- Ecoulements d’eau temporaires (ou
nappe d’eau): traces d hydromorphie a
moins de 50 cm de profondeur en S1
|- Pente modérée (de 5 a 10 %)

Sol de type 11 = aptitude limite
» Epandage dans un sol reconstitué, non drainé,
pouvant étre surélevé (tertre d’infiltration).
- Exutoire possible : sol.

(Voir annexe 5: cas 3 et/ou 4)
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—_—l

T Lieu-dit: “I’ESTIVAL ¢

Secteur n°6
ETUDE DE SOLS

Ce—

\\\/\
. Sondage a la tariere a main avec test d'infiltration
= Limite du secteur étudié

CONTRAINTES

FILIERE D’ASSAINISSEMENT

- Sol perméable Sol de type I = aptitude bonne \
(k=49 mm/h en S5) @ Epandage souterrain dans le sol en place.
- Pente fiable (de 04 5 %) La surface de I’épandage est fonction de la

perméabilité du sol.
Une vérification a la parcelle reste nécessaire.
- Exutoire possible : sol.

(Voir annexe 5: cas 1)

- Sol moyennement perméable Sol de type I aménagé = aptitude moyenne P,
(k=20 mm/h en S6) » Epandage souterrain dans le sol en place,
- Pente modérée (de 5 a 10 %) avec quelques aménagements nécessaires:

&~ Soit réalisation de tranchées d’infiltration en
terrain pentu avec longueur des tranchées
plus importante.
Une vérification a la parcelle reste nécessaire. 5
- Exutoire possible : sol.

(Voir annexe 5: cas | et 5)

FAENS |
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Extrait de I'étude de zonage de 2010 :

Etude de zonage d'assainissement Commune de PRONDINES
Rapport final

2-LES SOLS SUR LA COMMUNE DE PRONDINES

2.1 - LA RELATION ENTRE LE SOL ET LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Un assainissement non collectif aux normes se compose d'un préfraitement (fosse septique toutes
eaux) suivi d'un traitement (épandage par tfranchées d'infiltration).

Cet épandage est réalisé de maniére différente selon la nature des sols. |l s'effectuera dans le terrain
naturel ou sur sol reconstitué en fonction des contraintes suivantes:

- la perméabilité naturelle du sol,
- la présence d’'eau souterraine & faible profondeur,
- la présence d'un substratum rocheux a faible profondeur,

- la valeur de la pente.

2.1.1- Principes

La nature des sols est déterminée a partir de sondages a la tariére a main.
A chaque sondage sont observées des données locales telles -

- la végétation,

- I'nydrologie (présence d'une nappe),

- la géomorphologie (pente, relief),

- la profondeur de la roche.

Les profils pédologiques sont décrits (distinction des horizons successifs : profondeur, texture, couleur,
nature et quantité des éléments grossiers) et la nature du subsiratum est déterminée (annexe 2).

La définition de la vitesse de percolation du sol s'effectue a l'aide d'un test d’infiltration selon la
méthode de Porchet a niveau constant (annexe 1). Ceci permet de caractériser la perméabilité de
chaque sol étudié. L'ensemble de ces données obtenues sur le terrain permet de définir un zonage.

La méthode cartographique est la suivante -

L'interprétation des sondages s'effectue & l'aide du code S.E.R.P. détaillé dans le tableau de la page
suivante qui exprime, d’'une maniére synthétique, I'aptitude globale du sol & épurer et & disperser -
restituer pour un site donné.

Selon les parameétres telles que la perméabilité (S), I'hydromorphie (E), la roche (R) et la pente (P),
des limites ont été établies et permettent de cartographier chaque site en vert, jaune, orange ou rouge.

Par allleurs, a l'ntérieur de chague couleur, on différencie l'influence des différents paramétres selon
limportance des contraintes (couleur hachurée ou pleine).

BPR-Europe - VIOl — 1CEB37080013 - Février 2010 15
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Etude de zonage d'assainissement Commune de PRONDINES
Rapport final

INTERPRETATION - SOLS

Tableau récapitulatif des valeurs limites (d'aprés l'arrété du 07 septembre 2009 et de la norme DTU
64.1 de Mars 2007).

L'interprétation s'effectue a partir d’'une filiére d'assainissement non collectif de base (épandage
souterrain). Dés qu'un parameétre sera déclassant, le systéme pourra étre différent et sera réalisé en
fonction de la contrainte rencontrée.

S E R P
Profondeur Profondeur du Pente
Permeabilité hydromerphie substratum (%)
(m) (m)
1 Favorable de 30 & 500 mm/h > 0,80 >0,70 <h
Moyennement
2 favorable de 15 a 30 mm/h de 0,602 0,80 de 0,702 050 ha10
k] Défavorable <15 mm/h < (.60 <050 > 10
et > 500 mm/h

A laide de ces valeurs, des codes de couleur sont définis et des filiéres dassainissement non collectif

préconisees.
Couleur Filiere d’assainissement non collectif APTITUDE
Sol type 1 - aptitude a 'épandage souterrain dans le sol en place par
VERT tranchées dinfiliration & faible profondeur. Sol favorable. BONNE
plein La surface de 'épandage sera dimensionnée en fonclion des perméabilités

du sol.

Une vérification du site & la parcelle reste cependant nécessaire.

Sol type 1 aménagé : aptitude a I'épandage souterrain dans le sol en

VERT place par tranchées dinfilration & faible profondeur avec quelgues
hachuré aménagements nécessaires |

- sila pente est > 5 % => réalisation de franchées d'infiltration en terrain | MOYENNE
pentu (drains perpendiculaires a la pente),

- sila roche est entre 50 et 70 cm et 'hydromorphie entre 50 et 80 cm
=> légére surélévation de I'épandage jusqua un maximum de 30 cm
au-dessus de la surface du sol.

Une vérification du site 4 la parcelle reste cependant nécessaire.

Sol type 2 : aptitude a I'épandage par sol reconstitué non drainé. LIMITE

ORANGE Mormal ou suréleve (« tertre »).

Terrain inapte a I'épuration mais possibilité d'évacuation des effluents

fraités dans le sous-sol.

BPR-Europe - VIOI - 1CE637080013 — Février 2010 17
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Rapport final
Couleur Filiere d’assainissement non collectif APTITUDE
Sol type 3 : aptitude a I'épandage par sol reconstitué drainé.
ROUGE Plus ou moins surélevé et plus ou moins en terrasse. LIMITE
hachuré Terrain inapte & I'épuration et & 'évacuation des eaux usées.
Rejets superficiels ou par puits dinfiliration selon les cas (présence ou
non d'une couche plus perméable en profondeur).
Sol a aptitude nulle : en zone inondable et en zone & forte pente
ROUGE (>10%)
plein Assainissement non collectif déconseillé ou installation d’un sysiéme NULLE

réglementaire non normalisé ou dérogatoire.

Remargque :

Surface disponible : en plus de ces différentes contraintes de sol, il est nécessaire de tenir compte de
la surface disponible autour des différentes habitations.

2.1.2 - Travaux effectués

Lieu-dit Secteur | Sondagesala | Tests
tariére 4 main d'infiltration
PEROL - LES GRANGES DE PEROL 1 2 2
L'ECLACHE 2 1 1
L’EMERY 3 1 1
LE BOURG 4 2 2
ARFEUILLES 5 2 2
L'ESTIVAL 6 2 2
TOTAL 10 10

2.1.3 - Interprétation

Pour chacun des secteurs étudiés, une carte d'aptitude des sols & I'assainissement autonome est
réalisée a l'aide de la méthode précédemment décrite. Ces cartes sont insérées dans le rapport en
phase Il avec les propositions d'assainissement de chaque secteur.

2.2 - PEDOLOGIE ET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2.21- Les sols

D'aprés I'étude de sol réalisée en Septembre 2008 sur la commune de PRONDINES, plusieurs types

de sol ont été mis en évidence :

BPR-Europe - VIOI - 1CE637080013 - Février 2010
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BRUNISOLS profonds - ils sont présents sur tous les secteurs d'étude. En effet ces sols se sont
développés aussi bien sur les formations des Granites de Gelles que sur les formations
métamorphiques (Gneiss et micaschistes). La frange d'altération plus ou moins importante sur ces
formations a permis a ces sols de se développer. lls sont caractérisés par une texture sableuse
dominante et par un horizon structural de surface bien développé, possédant une macroporosité
fissurale et biologique importante.

Ainsi, ces sols sont globalement favorables a un assainissement non collectif par épandage direct avec
infiltration et épuration des eaux usées par le sol.

REDOXISOLS : lls sont présents en bordure de ruisseau et en fond de talweg. La proximité de la
nappe favorise un engorgement en eau des sols.

Ainsi, ces sols hydromorphes comportent au moins un horizon présentant des caractéres attribuables a
un excés d'eau.

2.2.2 - Le zonage

Le zonage des sols aptes & |'assainissement non collectif dans la commune de PRONDINES se fait de
la maniére suivante :

- Zones rouges : Peu de secteurs de la commune sont en zone d'assainissement non
collectif peu favorable (faible vitesse d'infiltration et/ou niveau de la nappe trés haute et /ou
roche affleurante). lls correspondent & des sols de type 3, insuffisamment perméables pour
réaliser un épandage direct dans le sol. Le sol reconstitué a rejet superficiel est le mode
d'assainissement le mieux indique.

Il est nécessaire d'utiliser une fosse toutes eaux suivie d’un filtre & sable vertical pouvant étre
drainé 4 rejet superficiel de 5 m de large et de 4 m de long sur 20 m? pour une habitation de 4
pieces principales.

Il arrive parfois que la contrainte limitante soit la profondeur des nappes superficielles. Ces
circulations d'eau temporaires au-dessus de la roche saine ne permettent pas un bon
fonctionnement du systéme d'épuration. Une surélévation de I'épandage est également
nécessaire (tertre d'infiltration) avec évaluation des effluents traités par le sol ou par la nappe.
Lorsque la nappe (la plupart du temps temporaire) est a protéger, l'installation d'un film
imperméable est indispensable entre le filire et le terrain naturel. Une surélévation du filtre est
aussi possible (tertre d'infiltration).

Les nombreuses circulations d'eau dans la partie altérée de la roche peuvent étre détournées
de 'épandage en réalisant un drainage en ceinture autour du dispositif d'assainissement.
Lorsque la_pente des terrains est trop forte (>10%), un aménagement de I'épandage en
terrasse est nécessaire.

Lorsque la roche est & une faible profondeur une surélévation du filtre est possible.

- Zone verte : La plupart des secteurs est ainsi en zone d'assainissement non collectif
favorable avec utilisation du sol en place pour le traitement. Toutefois, une vérification a la
parcelle reste nécessaire.

MNous présentons en Annexe 4 les fiches récapitulatives des filiéres d'assainissement non collectif
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6.4 ANNEXE 4 : Tableau de synthése des critéres techniques des différentes filiéres

FILIERES

Fosse + épandage dans le sol
en place

Fosse + épandage sur sol
reconstitué

Fosse + filtre compact

Filtres plantés (avec ou sans
fosse)

Micro-stations a culture libre
ou fixée

Capacité de I'habitation

Toute capacité possible

Toute capacité possible

se référer aux avis d'agrément

se référer aux avis d'agrément

se référer aux avis d'agrément

Fonctionnement en
intermittence

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Surface nécessaire

>100 m2

environ 50 m2

<15m2

environ 25 m2

<10m2

Contrainte du sol en place
pour le traitement

Dépendant de |'aptitude du sol

Traitement indépendant de
I'aptitude du sol

Traitement indépendant de
I'aptitude du sol

Traitement indépendant de
I'aptitude du sol

Traitement indépendant de
I'aptitude du sol

Intégration paysagére

Oui

Oui, sauf si armoire électrique

du V3 utile de stockage)

Oui, sauf nécessité d'un tertre Oui Oui
apparente

L, . Non, sauf si poste de relevage Non, sauf si poste de relevage Non, sauf si poste de relevage Non, sauf si poste de relevage .

Consommation électrique B . B . B . 3 . Oui
nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire

Filiere a haute technologie
nécessitant une Non Non Non Non Oui
maintenance spécifique
Vidange du compartiment
de stockage des boues (% 50% 50% 50% 50% (si fosse) 30%

c? EA VI - 2022-12 — Novembre 2023

=

. Vidange 1a2fois /an selon le
Entretien .
Enmoyenne tousles4 ans volume : contraignant

Bruit Non, sauf si poste de relevage Non, sauf si poste de relevage Non, sauf si poste de relevage Non, sauf si poste de relevage oui

ul . . . . . . . . ui

nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire
Systéme mettant a l'air
.y Non Non Non Possible Non
libre des effluents
Colit de fonctionnement faible faible faible faible élevé
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