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PREROGATIVES DU SDAGE LOIRE BRETAGNE
Pluie décennale, Débit de fuite : 3 I/s/ha pour surface imperméable > 0.33 ha
Habitations existantes :
Conservation de I'évacuation en place si conforme, ou mise en place de
e stockage / infiltration / trop-plein au réseau d'eaux pluviales (EP).
Zones RO a risque
trés fort en zone Extensions et reconstructions, 2 cas :
urbaine ou non Si surface imperméable totale > 300 m?
W urbaine - Orientation prioritaire : stockage avec infiltration a la parcelle si étude
W de sol favorable.
< MACIREE Zones U - Autre orientation : stockage avec débit de fuite régulé prioritairement
Q.v Zones R1 arisque vers le milieu naturel, puis vers le réseau séparatif EP ou unitaire.
w fort en zone Si surface imperméable totale < 300 m?
N  urbaine ounon - Orientation prioritaire : stockage avec infiltration a la parcelle si étude
D urbaine :
1T de sol favorable.
o & - Autre orientation : raccordement direct autorisé, prioritairement au
nVu 2 . - milieu naturel, puis au réseau séparatif EP ou unitaire.
f ones B0 a risque Zones AU
W aow”wwnoﬁwﬂma Nouvelles habitations ou entreprises en zone U et AU .
= urbaine - Orientation prioritaire ; stockage avec infiltration a la parcelle si étude
o de sol favorable.
M - Autre orientation : stockage avec débit de fuite régulé prioritairement
N_ ; vers le milieu naturel, puis vers le réseau séparatif EP ou unitaire.
_ Zones B1 arisque
m soﬁﬂwﬂwo:m Habitations existantes :
o Conservation du mode de raccordement existant au milieu naturel.
Extensions et reconstructions :
Zones B2 arisque | Zones AetN Stockage avec infiltration a la parcelle.
modéré en zone
urbaine Dans les deux cas : interdiction de rejet des eaux pluviales dans un
systéme d'assainissement non collectif.

Dans tous les cas, le raccordement en domaine public est a la charge du propriétaire




