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Le bureau d’études SIEE a réalisé un schéma de l’assainissement en 1999-2000 mais il n’a pas été soumis à 

enquête publique. La municipalité d’alors et les suivantes ne se sont pas engagées dans une phase 

opérationnelle. Aujourd’hui, la commune souhaite se lancer dans les travaux d’assainissement. Elle a déposé 

une demande d’aides auprès du Département, de l’Agence de l’Eau et de l’Etat fin 2020 sur la base d’un avant 

projet (AVP) établi par la Société CEREG. Suite à ce dépôt, le principal financeur, le Département, a demandé 

que le schéma d’assainissement de 2000 soit actualisé. Les objectifs de cette actualisation sont les suivants : 

− déterminer si le scénario présenté dans l’AVP est le plus judicieux, 

− déterminer les zones qui sont en assainissement collectif, 

− déterminer les zones qui sont en assainissement non collectif, 

− soumettre le dossier à enquête publique afin que le zonage devienne opposable aux tiers et que la 

commune puisse bénéficier d’aides pour les travaux. 
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FRDR2034b Ouvèze à Buis les Baronnies 

 

Cf. dossier joint 

 



 

 

Commune rurale, peu d’emploi 

 

 

 

Cf. étude jointe 

Compétence ANC du ressort 

de la Com. com. Baronnies en 

Drôme Provençale 

 

Présence plusieurs sources AEP privées dont il faut tenir compte pour l’ANC 

 

Infiltration si possible sinon filières drainées : rejet dans le milieu hydraulique superficiel 

Pas de station d’épuration actuellement 

 

Pas de réseau de collecte actuellement 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le réseau comportera un poste de relevage. Il sera équipé d’une télé-arlarme pour 

prévenir rapidement quelqu’un en cas de problème. 

Plusieurs scénarios ont été étudiés (cf. étude jointe) et c’est le scénario 3, du 

fait de manque de foncier, qui a été retenu. Il comporte un poste de relevage. 

Pas de réseau d’eaux pluviales communal. 




