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AVANT PROPOS

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Brussieu a souhaité réviser
le zonage d’assainissement et le zonage pluvial afin de mettre les annexes sanitaires du PLU en
conformité avec les nouvelles zones urbanisables ou a urbaniser.

Un dossier d’enquéte publique dédié au zonage pluvial a été rédigé en parallele par le bureau d’études
Réalités Environnement.

Le SIMA COISE assure la gestion de I'assainissement non collectif et la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais est compétente en matiére d’assainissement collectif depuis le 01/01/2020, la
commune de Brussieu assure quant a elle, la compétente pour la gestion des eaux pluviales.

Afin de garantir une cohérence en termes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales et pour se
conformer au Code Général des Collectivités Territoriales, les enquétes publiques du zonage
d’assainissement et du zonage des eaux pluviales sont engagées conjointement.

L'enquéte publique liée a la modification du zonage d’assainissement est portée par la commune de
Brussieu.

Le présent rapport constitue le projet de zonage d’assainissement, valant dossier d’enquéte publique.
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Présentation de la
collectivité
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Généralités

La commune de Brussieu se situe dans le département du
Rhéne, au nord-ouest de Lyon, dans les coteaux du Lyonnais.

Brussieu est intégrée dans le périmetre de la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais et son territoire
communal s’étend sur une superficie de 6.74 km?.

Brussieu est drainée par la Brévenne qui prend sa source dans
le département de la Loire) 620 méetres NGF d’altitude (sur la
commune de Maringes). Elle se jette dans I'Azergues au sud
de Villefranche sur Sabne apres un parcours de 40 kilometres.
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Sa pente moyenne est de 1.6% et ses principaux affluents
sont (d’amont vers aval) : le Cosne, les Conan, le Penon, le
Trésoncle et la Turdine qui conflue a L'Arbresle.

Au 31/12/2016 la commune comptait 1373 habitants. La
population est en constante augmentation depuis les années
70 : depuis 2011, la croissance démographique a un taux
moyen de 13.47 %.

L’habitat de la commune s’organise principalement autour du bourg et du hameau de la Giraudiere. Les
autres principaux hameaux de la commune sont « le Charmeton », « le Prat », « le Drillard », « les
Alouettes », «le Chambost », «le Poculot», «le Gonichon», «la Roche », « Charachon», «le
Rotozan » et « Marmion ».

Le territoire de la commune est traversé par la RD 389 qui assure la liaison entre la haute vallée de la
Brévenne et la commune de L'Arbresle. La départementale n°636 permet de relier Brussieu (au niveau
du hameau du Chambost) a la commune de St Laurent de Chamousset en passant par le nord de la
commune et la n°101 dessert les hameaux de « Rotozan » et du « Chambost » avant de retrouver la
départementale n°389 au lieudit « le Moulin ».

La commune de Brussieu ne constitue pas un pdle touristique majeur, les affluences saisonnieres de
populations liées aux activités touristiques sont limitées.
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1. MILIEU PHYSIQUE

1.1 Occupation des sols

Le territoire communal est majoritairement occupé par des prairies (représentant 62 % du territoire).
Les foréts représentent une part non négligeable des terrains (22 %). Les zones agricoles représentent
9 % de I'occupation des sols, les zones urbanisées 5 % et les carriéres 2 %.

La commune présente donc un caractere rural marqué avec une occupation des sols dominée par la
présence de prairies et de foréts.

Les surfaces imperméabilisées se concentrent principalement au droit du bourg communal et des
hameaux limitrophes ainsi que du hameau « La Giraudiére » mais ne constituent qu’une faible partie du
territoire étant donné que I’habitat est diffus sur la commune.

1.2 Contexte géologique et pédologique
Le contexte géologique de la commune est constitué de plusieurs facies :
- la majeure partie de la commune repose sur une formation de basalte ;

- le nord de la commune est marqué par la présence d’une formation de kératophyre (roche
volcanique résultant de I'altération d’une lave acide) ;

- le nord de la commune présente également une formation de granite et micro-granite. Cette
formation est retrouvée de maniére ponctuelle au sud du territoire ;

- enfin, des formations alluviales sont situées a proximité de la Brévenne.

D’une maniéere générale, le sol de la commune de Brussieu, caractérisé principalement par la présence
de roches volcaniques (granite, basalte) semble présenter une mauvaise capacité d’infiltration.
Toutefois, au bord de la Brévenne ol des formations alluviales sont identifiées, la perméabilité du sol
peut étre localement plus favorable.

Dans le cadre de la réalisation de la carte communale (en 2003), une étude géotechnique avait été
effectuée par la société Hydro-géotechnique Sud-est. Des études pédologiques ont ainsi été menées au
droit du hameau de la « Giraudiere » afin de caractériser la nature du sol d’une partie de la commune
de Brussieu.

Pour cela, huit sondages de sol ont été effectués (ceux-ci n‘ont pas été associés a des tests de
perméabilité). Ces sondages permettent de constater que le sol de la commune, au droit du hameau de
la Giraudiere, est marqué par la présence d’un substratum rocheux a faible profondeur, recouvert, pour
I’'ensemble des sondages, par une formation d’argile. Bien que des tests de perméabilité n’aient pas été
réalisés lors de ces sondages, ceux-ci confirment la nature imperméable des sols de la commune.

De méme, dans le cadre du Schéma Général d’Assainissement (SGA) de la commune de Brussieu (réalisé
en 2004-2005 par le bureau d’études BETURE-CEREC), 16 sondages ont été réalisés ainsi que 15 tests
d’infiltration. Ces sondages ont été effectués sur I'ensemble du territoire communal. Ils ont présenté
des éléments variables consultables en annexe n°1. Ces sondages permettent de constater que le sol
de la commune est majoritairement composé de terre végétale et/ou de terre limono-sableuse,
reposant sur un socle rocheux affleurant ou situé a faibles profondeurs.
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Les perméabilités mesurées sont comprises entre 1 et 70 mm/h c’est-a-dire permettant de classer les
sols de la commune comme imperméables sur certains secteurs mais également comme tres
perméables sur d’autres.

La majorité des zones de la commune présente des sols n’étant pas aptes a l'infiltration des eaux
pluviales. Toutefois, les secteurs situés a proximité des cours d’eau ou des talwegs (« le Drillard », « le
Gonichon », « le Rotozan ») présentent des perméabilités favorables a I'infiltration.

2.1 Contexte climatique

La commune de Brussieu se situe a 30 km de Lyon et 30 km de Tarare. Le climat du Rhéne est de type
semi-continental avec des influences alternées des climats méditerranéen, continental et océanique.

Les hivers sont assez rigoureux et les étés sont chauds et ensoleillés. Le vent est canalisé dans la vallée.

La région située a proximité de Tarare présente une pluviométrie variable en fonction de I'altitude :
entre 700 et 1 000 mm/an. La moyenne nationale se situant aux alentours de 850 mm/an.

2.2 Contexte hydrogéologique

Le territoire communal est dépourvu de ressources en eaux souterraines notables. Aucun captage
destiné a I'eau potable n’est recensé sur la commune.

2.3 Contexte naturel
Natura 2000 : la commune de Brussieu se situe en dehors de tout périmétre « Zone Natura 2000 ».
Espace Boisé Classé :

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature a
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande
d’autorisation de défrichement prévue dans le code forestier.

Une exception est faite pour certaines exploitations de produits minéraux et sous conditions
particulieres.

Dans les bois, foréts ou parcs situés sur le territoire de commune ou I'établissement d’un plan local
d’urbanisme a été prescrit mais ou ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace
boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis a autorisation préalable, sauf dans les cas
suivants :

e ¢'il est fait application des dispositions du code forestier,
e ¢'il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé,
e siles coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories par arrété préfectoral.
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ZNIEFF : La commune est concernée par le périmétre d’une Zone Naturelle d’Intérét Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type | : « Vallon du Rossand ».

L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-méme une protection réglementaire. Toutefois, la présence
d’une ZNIEFF est révélatrice d’un intérét biologique particulier, et peut constituer un indice a prendre
en compte par la justice lorsqu’elle doit apprécier la Iégalité d’'un acte administratif au regard des
différentes dispositions sur la protection des milieux naturels.

Il n’a pas été recensé d’autres zones naturelles (zone ZICO ou Natura 2000).

Inventaire des Espaces Naturels Sensibles : Le vallon du Rossand (ENS n°20)

Emprise des communes : Saint-Genis-I'Argentiere, Montromant, Brussieu, Courzieu (cf. annexe n°3).

Le vallon du Rossand présente une diversité de milieux naturels, caractéristiques des monts du Lyonnais,
favorable a une faune remarquable : des rapaces utilisent le vallon comme zone de chasse, des oiseaux
liés au réseau bocager, des amphibiens qui se reproduisent dans les mares et une faune particuliére
adaptée aux coteaux secs.

La présence de la carriere et du cours d’eau favorise également la présence d’especes spécifiques :
oiseaux rupestres, faune aquatique.
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2. PRESENTATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE

2.1. Présentation générale

Le réseau hydrographique local est constitué des entités suivantes :
- Le ruisseau de Cosne ;

- La Brévenne;

- Différents talwegs non permanents permettant de drainer la commune.

La figure suivante présente le réseau hydrographique local :

Le Cosne
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La Brévenne

Le ruisseau du Cosne : Il prend sa source a Montrottier, dans le département du Rhéne, a environ 650m
d’altitude. Le cours d’eau présente une orientation nord/sud en amont de Brussieu puis ouest/est au
droit de Brussieu et ce, jusqu’a la confluence avec la Brévenne en rive gauche, au droit du lieu-dit « La

Giraudiére ».

Le bassin versant drainé par le ruisseau du Cosne est de 23,59 km? pour un parcours d’environ 11,4 km.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques du bassin versant du ruisseau de Cosne :

Bassin versant

Caractéristiques Confluence avec
la Brévenne

Superficie (km?) 23,59
Longueur (km) 11,4
Pente moyenne (%) 21
Coeff. imperméabilisation (%) 2,5
Coeff. ruissellement 0,17 /0,27

10 ans / 100 ans

Caractéristiques du bassin versant du Ruisseau du Cosne

Son régime hydrologique : aucune donnée hydrologique n’a été recensée sur le ruisseau du Cosne. Le
débit décennal du ruisseau de Cosne a été estimé par différentes méthodes usuelles de I'hydrologie, a
savoir SOGREAH, CRUPEDIX et réservoir linéaire. Le débit centennal a été estimé par la méthode du
réservoir linéaire ainsi gu’une méthode empirique basée sur le rapport Q 100 /Q 10 (rapport Q 100 /Q
10de 2,4).

La riviere Brévenne : elle prend sa source sur la commune de Viricelles, dans le département de la Loire,
a environ 620 m d’altitude. Aprés un parcours de 39 km, le cours d’eau conflue avec I’Azergues en rive
droite, au droit de la commune de Lozanne. La Brévenne présente une orientation sud-ouest/nord-est
sur la majorité de son linéaire. Au droit de la confluence avec I'Azergues, la Brévenne draine un bassin
versant de 300 km?2.

Le principal affluent de la Brévenne est la Turdine, avec qui le cours d’eau conflue au droit de la
commune de |'Arbresle, c’est-a-dire en aval de Brussieu.

Son régime hydrologique: la Brévenne présente des fluctuations saisonniéres de débit assez
importantes. Les hautes-eaux se situent en hiver et au printemps (de Novembre a Mai inclus), et se
caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 1,83 a 2,44 m3/s.

Les basses-eaux ont lieu de Juillet a Septembre, avec une baisse du débit mensuel moyen jusqu’a 0,343
m3/s au mois d’Ao(t. Une station de mesure hydrométrique est établie sur la Brévenne en amont de la
confluence de la Brévenne et de la Turdine. Cette station, située a Sain-Bel (code hydrologique :
U4635010), contréle un bassin versant de 219 km? et donne les informations suivantes :

Débit Débit Débit Débit
moyen QJ (crue) - spécifique QU (crue) - gpacifique @ (crue) - spécifique
La . QMNAS5  Fréguence . Fréguence _ ., Fréguence .
, interannuel 5 . Fréquence . Fréquence . Fréquence
Brévenne (m3/s) quinquennale décennale cinquentennale
(module) (m¥/s) quinquennale (m*/s) décennale (m*/s) cinquentennale
(m*/s) (1/s.ha) (I/s.ha) (I/s.ha)
Sain-Bel 1,49 0,055 33 1,5 41 1,9 60 2,7

Débits caractéristiques de la Brévenne a Sain Bel — Banque HYDRO

Page 11 sur 94



2.2. Inondabilité

Brussieu est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Brévenne et de la
Turdine. Celui-ci a été prescrit le 4 juin 2009 et concerne 47 communes, dont Brussieu.

Les PPRi valent servitude d’utilité publique et doivent étre annexés aux documents d’urbanisme des
communes concernées conformément aux dispositions de I'article L. 126-1 du code de I'urbanisme. Les
dispositions du PPR prévalent sur celles du document d’urbanisme en cas de dispositions
contradictoires.

La mise en conformité du document d’urbanisme avec le PPRi n’est pas obligatoire, mais apparait
nécessaire pour rendre les regles de gestion du sol cohérentes. Pour satisfaire a cette cohérence, la
commune de Brussieu a réalisé un zonage de gestion des eaux de ruisseélement et des eaux pluviales sur
son territoire. Ce zonage, au méme titre que celui portant révision du zonage d’assainissement,
compose I'une des annexes sanitaires du PLU.

La figure suivante est un extrait de la cartographie des aléas du PPRi Brévenne-Turdine a Brussieu. La
Brévenne longe la commune de Brussieu sur environ 5 km. Le champ d’expansion de la crue sur la
commune est classé en zone rouge et vert.

ZONE BLANCHE

ZONE BLANCHE

Brussieu /

ZONE BLANCHE w

< — =N
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

DINONDATION DE LA BREVENNE - TURDINE

CARTOGRAPHIE DU ZONAGE

Commune

La zone rouge concerne le secteur situé en bordure de la Brévenne, soit principalement une zone ne
présentant aucun enjeu car non-urbanisée.

La zone verte concerne une partie du hameau de la « Giraudiere », dont notamment de nombreuses
habitations et entreprises.

Le champ d’expansion de la Brévenne est donc susceptible d’avoir un impact du fait de la présence de
riverains et d’entreprises dans ce champ d’expansion des crues (zone verte concernant le hameau de la
« Giraudiére »), créant ainsi des enjeux non-négligeables.
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Toutefois, la majeure partie de la commune est située en zone « non exposée a un risque d’inondation »
mais susceptible d’aggraver ce risque. Ces zones sont classées comme « zones blanches » dans le PPRIi
et sont appelées « zones d’apport en eaux pluviales ».

2.3. Qualité des eaux

Les données présentées ci-dessous sont issues du suivi de la qualité des cours d’eau effectué dans le
cadre du contrat de rivieres Brévenne — Turdine 2009-2014 initié par le SYRIBT.

Dans le cadre de ce contrat de riviéres, un état des lieux de la qualité des cours d’eau a été effectué
(campagne de mesure 2006-2007) et il apparait qu’une station de mesures a été implantée sur la
Brévenne en aval de Brussieu ainsi que sur le ruisseau de Cosne au droit du hameau de la «Giraudiere».

2.3.1. Qualité physico-chimique

La station établie sur la Brévenne montre des eaux de qualité médiocre. Les nitrates sont le critere le
plus déclassant (qualité médiocre) alors que les matiéres azotées et phosphorées classent ce cours
d’eau en qualité moyenne et que les matiéres organiques le classent en qualité bonne.

La station présente sur le ruisseau de Cosne montre des eaux de qualité moyenne. Les nitrates et le
phosphore sont les criteres les plus déclassant (qualité moyenne) alors que les matiéres azotées classent
ce cours d’eau en qualité bonne et que les matiéres organiques le classent en qualité trés bonne.

Bien que la commune de Brussieu soit située en téte de bassin versant, ces résultats illustrent la
contamination de ces cours d’eau par des rejets domestiques et des rejets agricoles diffus.

2.3.2. Qualité hydrobiologique

Aucune donnée n’a été recensée sur la qualité hydrobiologique des cours d’eau a proximité de la
commune de Brussieu.

2.3.3. Qualité piscicole

Les données présentées ci-dessous sont issues de |'étude piscicole et astacicole de I'observatoire
piscicole du bassin versant Brévenne-Turdine, étude réalisée en 2010 par la Fédération du Rhone pour
la Péche et la Protection du Milieu.

Dans le cadre de cette étude, un diagnostic des peuplements piscicoles a été réalisé. 43 stations de
mesure ont été analysées sur I'ensemble du bassin versant, dont une sur le ruisseau de Cosne au droit
de Brussieu et deux stations sur la Brévenne a proximité de Brussieu.

De maniére générale, la Brévenne présente des peuplements piscicoles dégradés des I'amont
(peuplements déséquilibrés en faveur des espéces tolérantes comme la loche franche). Le profil en long
du cours d’eau permet d’expliquer ce constat. En effet, la téte de bassin versant est située dans une
plaine relativement large facilitant la culture du mais dont les apports en matiére organigues et en
nutriments peuvent s’avérer importants. La présence de rejets domestiques directs (Aveize) ou via des
petits affluents (Les Halles via le Charachet) participent également a la dégradation de la qualité de I'eau
deés I'amont.

Au droit et en aval de Brussieu, la Brévenne est classée en qualité piscicole médiocre voire mauvaise.
Pour ce qui est du ruisseau de Cosne, ce cours d’eau fait I'objet d’'une dégradation importante en amont
de Brussieu du fait d’'un ensablement important lié a la fragilité des sols mais également aux pratiques
culturales. La culture du mais ne permet pas une bonne stabilité des sols et entrainent une mise a nue
en hiver lorsque les pluviométries sont importantes. L’'amont de ce cours d’eau étant particulierement
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touché, le sable occupe 65 % de la station entrainant une homogénéisation des habitats et un colmatage
du substrat.

En revanche, au droit de la commune de Brussieu, I'Indice Poisson Riviere (IPR) réalisé en 2007-2009
classe le cours d’eau en bonne qualité piscicole.
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3. DOCUMENTS CADRE DE LA GESTION DE L'EAU

3.1. SDAGE RM&C

Afin d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la Directive Cadre sur I'Eau (DCE), un nouveau SDAGE
Rhone-Méditerranée 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015 par le Comité de Bassin.

Les mesures territorialisées en lien avec la problématique « assainissement » sont les suivantes :

« Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé »

A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ;
B - Lutter contre 'eutrophisation des milieux aquatiques ;
C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ;

D - Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les
pratiques actuelles ;

E - Evaluer, prévenir et maltriser les risques pour la santé humaine.

Secteurs géographiques faisant I'objet
de mesures pour 'atteinte des objectifs
du SDAGE 2016-2021

5~ eDijon
&

{ 'Y

Obijectif de bon état

. Sous bassins

Obijectif des zones protégées

Zones sensibles (directive eaux
résiduaires urbaines - version 10/01/2013)

e Zones de baignades (directive qualité
des eaux de baignade)

Remarque : La commune de Brussieu n’est concernée par aucun Schéma d’Aménagement et de gestion
des Eaux (SAGE).
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3.2. CONTRAT DE MILIEUX - RIVIERES BREVENNE/ TURDINE

Le contrat de milieu est un accord technique et financier prévu généralement pour 5 a 7 ans et concerté

entre les collectivités locales d’'un méme bassin versant, I'Etat, le Conseil Régional, I’Agence de I'eau et

les usagers (chambres consulaires, industriels, associations, fédérations de péche, etc.).

Les contrats ont pour objectif de redonner vie a la riviere, a la fois par I'amélioration de la qualité de
I'eau (volet A), la restauration et I'entretien des berges du lit, la prévention des crues, et par la mise en

valeur de I'espace riviere (volet B). Il fait I'objet d’'une communication (volet C) et d’une concertation

élargie.

La commune de Brussieu se situe dans le périmetre du contrat de milieu Brévenne-Turdine (contrat
pluri thématiques), en cours d’exécution.

Les objectifs de ce contrat de riviere sont notamment (liste non exhaustive) :

Origine de l'action

Objectif

N° fiche
action

Action

Volet A : QUALITE DES EAUX

Sous-Volet A-1 : Réd

uction des phytosanitaires en zone non agricole

PDM/étude bilan [ Réduction des phytosanitaires non agricoles 1 Achat de matériel de désherbage alternatif
. . . . e . Formation/sensibilisation des communes aux risques liés a |'utilisation
PDM/étude bilan [ Réduction des phytosanitaires non agricoles 2 / X L q
des produits phytosanitaires
; . 3 . L i Communication autour de la réduction des phytosanitaires dans les
PDM/étude bilan [ Réduction des phytosanitaires non agricoles 3
communes
, i , X . i Sensibilisation des jardiniers amateurs et du grand public a la réduction
PDM/étude bilan [ Réduction des phytosanitaires non agricoles 4 . o
des produits phytosanitaires
. . . . S . Sensibilisation des entreprises du bassin versant a la réduction des
PDM/étude bilan | Réduction des phytosanitaires non agricoles 5 p

produits phytosanitaires

Sous-Volet A-2 : Réd

uction des pollutions d'origine agricole

Financement dans le

cadre du PDRR - autorité de gestion Conseil Régional AURA

PDM/étude bilan

Réduction des phytosanitaires agricoles

6

Achat de matériel de désherbage alternatif agricole

Financement dans le
écologie"

cadre du plan ECOPHYTO Il - autorité de gestion DRAAF DR

EAL - Appel a projets "Animation - Groupe en transition vers |’agro-

Journées de sensibilisation et formation des agriculteurs a la réduction

PDM/étude bilan Réduction des phytosanitaires agricoles 7 X s
des produits phytosanitaires
, . 3 i . . Sensibilisation des agriculteurs a la réduction des produits
PDM/étude bilan Réduction des phytosanitaires agricoles 8 o .
phytosanitaires - documents techniques
Sous-Volet A-3 : Réduction des pollutions d'origine non domestique
étude bilan Réduction des pollutions "urbaines” 9 Communication sur I'état des lieux et la réglementation liés aux rejets
non domestiques
. . . . . " L Mise en place/suivi des conventions de rejet avec les entreprises
étude bilan Réduction des pollutions "urbaines 10 P / ! P

concernées : embauche d'un technicien dédié a I'échelle bassin versant

La présente révision est plus particulierement concernée par le volet A3 « réduction des pollutions
d’origine non domestiques ».
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3.3. ZONES SENSIBLES A L'EUTROPHISATION

La délimitation des zones sensibles a I'eutrophisation a été faite dans le cadre du décret n294-469
du03/06/1994, relatif a la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit
francais la directive n291/271 du 21/05/1991.

Les zones sensibles comprennent les masses d’eaux significatives a I'échelle du bassin qui sont
particulierement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de I'eutrophisation
(prolifération d’algues).

Ces zones sont délimitées dans I'arrété du 23 novembre 1994, modifié par I'arrété du 22/12/2005, puis
par I'arrété du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhéne-Méditerranée.
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'actions qui comporte des
prescriptions relatives a la gestion de la fertilisation azotée, a l'interculture, par zone vulnérable que
doivent respecter I'ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en concertation avec tous les
acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local.

D’apres I'arrété du 21 juillet 2015, les stations de plus de 2000 EH, dont le rejet se situe en zone sensible
a I'eutrophisation, sont soumises a des normes de rejet en azote et en phosphore plus contraignantes.

A noter qu’une importante partie du territoire de Brussieu est concernée par cette zone sensible a
I’eutrophisation.

3.4. ZONES VULNERABLES AUX NITRATES

La directive 91/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole (Directive "Nitrates") fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux
superficielles et souterraines.

Un arrété a été signé le 28 juin 2007 par le préfet coordonnateur de bassin Rhéne-Méditerranée
définissant les zones vulnérables aux nitrates et le 27 Ao(t 2007 par le préfet coordonnateur de bassin
Loire-Bretagne.

Une zone vulnérable est une partie du territoire ol la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect
de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates,
menace a court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulierement I'alimentation en eau
potable.

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'action qui comporte des
prescriptions a la gestion de la fertilisation azotée et de l'interculture par zone vulnérable que doivent
respecter I'ensemble des agriculteurs de la zone. Il est également construit en concertation avec tous
les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local.

Le territoire de Brussieu n’est pas listé dans I'arrété concerné par cette directive.

3.5. PERIMETRE DE PROTECTION

A ce jour, aucun périmeétre de protection de captage d’eau n’a été recensé sur la commune de Brussieu.
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4. URBANISME ET INTERCOMMUNALITES DE PROJETS

4.1. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA)

La DTA s’impose au Schéma de Cohérence Territorial et par conséquent au Plan Local d’Urbanisme. Elle
inscrit plusieurs projets dont les réalisations sont susceptibles d’impacter le fonctionnement du
territoire communal.

La DTA a formulé des prescriptions sur le territoire :

¢ Le développement urbain visera a renforcer les deux péles existants ; L’Arbresle en priorité en
tant que coeur de bassin géographique, puis Lozanne. Il se fera également dans les communes
desservies par des transports collectifs en site propre, en particulier par des transports ferrés
régionaux,

¢ Les documents devront limiter et protéger les coupures vertes,

e |a nécessité de préserver I'agriculture, les coteaux et le paysage de I'Ouest Lyonnais,
particulierement dans ce secteur au relief maqué, conduit a privilégier, pour toutes les
communes du périmetre, la construction en continuité des bourgs, hameaux et villages
existants.

Le territoire communal est inclus dans les territoires périurbains a dominante rurale. Ces secteurs
constituent une zone de contacts et d’échanges entre les grands sites naturels et urbanisés. lls sont
soumis a de fortes pressions résidentielles et a de nombreux projets d’infrastructures.

Les enjeux sont les suivants :
¢ Espace de vigilance, maitrise du mitage,

e Structuration du développement et maintien de |'offre des espaces verts ouverts agricoles de
qualité,

¢ Renforcement des continuités fonctionnelles et écologiques avec le coeur vert.
4.2. SCOT DES MONTS DU LYONNAIS

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) fixe, a I'échelle de plusieurs communes ou groupements
de communes, les orientations fondamentales de I'organisation du territoire et de I’évolution des zones
urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et
naturelles.

Le SCOT doit lui-méme étre compatible ou prendre en compte un certain nombre de documents,
directives ou schémas. Le Programme Local de I'Habitat (PLH) dont I'élaboration est en cours s’inscrit
également dans un rapport de compatibilité avec le SCOT.

Le SCOT des Monts du Lyonnais couvre un territoire de 32 communes (25 communes du Rhéne et 7
communes de la Loire). Le SCOT est exécutoire depuis le 13.01.2017. Il est en cours de révision pour
tenir compte des évolutions récentes de périmetre.
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Depuis le 1er avril 2017, la compétence relative a « I'élaboration, I"'approbation, le suivi, I'évaluation, la
révision du SCOT » a été transférée du -Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais- a la
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.

4.3. DOCUMENT D’'URBANISME COMMUNAL

Le développement urbanistique de la commune est aujourd'hui régi par une carte communale qui fait
actuellement I'objet d’une révision. En effet, la commune doit mettre son document d’urbanisme en
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) dans un délai de trois ans (a compter de
2017). L'objectif est donc d’avoir un PLU arrété courant 2019, approuvé et rendu exécutoire fin 2019 /
début 2020.

L’enquéte publique relative a la révision du document d’urbanisme est menée conjointement a la
procédure d’enquéte publique du zonage d’assainissement.

Les réflexions engagées dans le cadre de |'élaboration du zonage pluvial et de la mise a jour du zonage
d’assainissement ont permis d’alimenter la réflexion sur le développement de |'urbanisation de la
commune.

Le zonage d’assainissement a donc été établi en cohérence avec la révision du PLU.
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MISE A JOUR DU ZONAGE

D*ASSAINISSEMENT DES
EAUX USEES
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5. OBJECTIFS, ENJEUX ET REGLEMENTATION

5.1. OBJECTIFS
L"étude de zonage d’assainissement des eaux usées implique plusieurs objectifs :
Objectifs « techniques »

¢ La définition des prescriptions en matiere d’assainissement des eaux usées en situations
actuelle et future ;

¢ La délimitation des secteurs en assainissement collectif (devant étre raccordés au réseau
d’assainissement conformément au code de la santé publique) et des secteurs en
assainissement non collectif (zone d’intervention du Service Public de I’Assainissement Non
Collectif (SPANC)) ;

e La détermination de I'aptitude a I'assainissement non collectif des principales zones et |a
recommandation de certains types de filiere ;

¢ 'identification des contraintes vis-a-vis de chaque mode d’assainissement, la comparaison
entre ces solutions et la détermination du meilleur compromis technique, économique,
environnemental, dans le respect des obligations réglementaires ;

e Cette étude contribue également a maltriser les dépenses publiques en définissant un
programme de travaux réfléchi en fonction de la situation actuelle et des aménagements a
venir, afin d’anticiper sur les besoins futurs de la collectivité.

Objectifs « de développement et d’orientations »

e La vérification de I'adéquation entre le projet de développement de la commune et les
capacités de traitement des ouvrages d’assainissement,

¢ La mise en cohérence des orientations de développement communales, a savoir, I'adéquation
entre le document d’urbanisme prochainement en vigueur et le zonage d’assainissement.

Objectifs « réglementaires »

¢ Le respect du Code Général des Collectivités Territoriales et de la Loi sur I'Eau, qui imposent
la réalisation d’un zonage d’assainissement.

L’étude, objet de la présente enquéte publique, porte sur la mise a jour du zonage d’assainissement.

L’analyse de 'aptitude des sols a I'assainissement non collectif, I'identification des contraintes et I'étude
des scénarios de raccordement ont été réalisés dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement
réalisé par BETURE-CEREC au cours des années 2004-2005. Les principales conclusions de ces analyses
sont reprises dans le présent dossier.
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5.2. RAPPELS REGLEMENTAIRES

La réalisation du zonage d’assainissement des eaux usées est imposée par le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30
décembre 2006, qui précise : (...)

Article L 2224-10 « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, apres
enquéte publique :

1-les zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques, le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I’ensemble des eaux collectées ;

2-les zones relevant de I'assainissement non collectif ot elles sont tenues d’assurer le contréle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matiéres de vidange et, a la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif. » (...)

Le CGCT précise certaines dispositions en matiere d’assainissement et de zonage :
Article L 2224-8
I. les communes sont compétentes en matiere d’assainissement des eaux usées.

Dans ce cadre, elles devaient, avant la fin de I'année 2013, établir un schéma d'assainissement collectif
comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif
est mis a jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur
ces ouvrages.

Il. les communes assurent le contréle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et I'épuration des eaux usées, ainsi que I’élimination des boues produites. Elles peuvent
également, a la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés
a larticle L1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des
constructions jusqu’a la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation
des fosses et autres installations de méme nature a I'occasion de raccordement de I'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels
ces prestations doivent étre effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction
des caractéristiques des communes et notamment de I'importance des populations totales agglomérées
et saisonnieres.

IIl. pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contréle des
installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou a réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint,
s'il'y a lieu, a tout dépdt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de
I'exécution. A l'issue du contréle, la commune établit un document qui évalue la conformité de
l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de I'entretien. A l'issue
du contréle, la commune établit un document précisant les travaux a réaliser pour éliminer les dangers
pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de I'environnement.

Les modalités d'exécution de la mission de contréle, les criteres d'évaluation de la conformité, les critéres
d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de I'environnement, ainsi que le
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contenu du document remis au propriétaire a l'issue du contréle sont définis par un arrété des ministres
chargés de l'intérieur, de la santé, de I'environnement et du logement.

Les communes déterminent la date a laquelle elles procédent au contrble des installations
d'assainissement non collectif ; elles devaient effectuer ce contréle au plus tard le 31 décembre 2012,
puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, I'entretien, les travaux de réalisation et les
travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de
contréle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matiéres de vidanges issues des installations
d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour I'étude des sols ou le choix de la filiere,
en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

Les dispositifs de traitement destinés a étre intégrés dans des installations d'assainissement non collectif
recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de
I'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet
d'un agrément délivré par les ministres chargés de I'environnement et de la santé

Article R 2224-7

Peuvent étre placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’'une commune
dans lesquelles I'installation d’un systéme de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle
ne présente pas d’intérét pour I'environnement et la salubrité publique, soit parce que son colt serait
excessif.

Article R 2224-8

L’enquéte publique préalable a la délimitation des zones mentionnées a I'article L 2224-10 est conduite
par le maire ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans
les formes prévues par les articles R 123-1 a R 123-27 du code de I'environnement.

Article R 2224-15

Les communes doivent mettre en place une surveillance des systemes de collecte des eaux usées et des
stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier I'efficacité, d’une part, du milieu récepteur du
rejet d’autre part.

Un arrété des ministres chargés de la santé et de I'environnement fixe les modalités techniques selon
lesquelles est assurée la surveillance :

e de I'efficacité de la collecte des eaux usées,

e de 'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d’épuration,

e des eaux réceptrices des eaux usées épurées,

e des sous-produits issus de la collecte et de I'épuration des eaux usées.

Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires, a I’Agence de
I'eau et au Préfet, dans les conditions fixées par I'arrété mentionné a I'alinéa précédent.
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6. ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF — EAUX USEES

6.1 Organisation locale de I'assainissement collectif

La commune portait la compétence assainissement (eaux usées et unitaire) jusqu’au 31/12/2019, elle
est également compétente en matiére de gestion des eaux pluviales. Depuis le 01/01/2020, la
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais assure la gestion de I'assainissement collectif (loi
NOTRE).

Le Service Public de I’Assainissement Collectif (SPANC) est quant a lui géré par le SIMA COISE.

D’apres les données issues du RQSP 2017, le nombre d’abonnés raccordés au systéeme d’assainissement
collectif de la station d’épuration du bourg communal de Brussieu était d’environ 847 EH, soit 319
abonnés. Les abonnés raccordés sur le systeme d’assainissement de Courzieu (la Giraudiere) étaient au
nombre de 150, ce qui représente environ 350 habitants.

Depuis le 01/01/2019, la CCPA (assure, par le biais d’une convention signée avec Brussieu et la CCMDL),
la collecte et le transport des eaux usées domestiques, leur stockage, I'épuration et le rejet de
I'ensemble des eaux collectée.

L’étendue des prestations et les délais dans lesquels ces prestations doivent étre assurées sont fixés par
décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de I'importance
des populations raccordées (L 2224-9 du CGCT).

Le raccordement des immeubles aux réseaux disposés, sous la voie publique, pour recevoir les eaux
domestiques, est obligatoire dans un délai de 2 ans a compter de la mise en service de I'égout (art.
L1331-1 du Code de la Santé Publique (CSP)).

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées a la partie publique du branchement sont a
la charge exclusive des propriétaires. La commune (ou I'EPCI a qui elle a transféré sa compétence
assainissement) contréle la conformité des installations correspondantes (art. L 1331-4 du CSP).

Dés I'établissement du branchement, les fosses et autres installations de méme nature sont mises hors
d’état de service ou de créer des nuisances a venir, par les soins et aux frais des propriétaires (art. L1331-
5 du CSP).

6.2 Présentation du réseau d’assainissement

Le plan des réseaux est mis régulierement a jour par la CCPA dans le cadre de ses compétences. Les
investigations de terrain menées par le bureau d’études Réalités environnement, dans le cadre de
I"élaboration du zonage de ruissellement et de gestion des eaux pluviales, ont également permis
d’actualiser le plan du systeme de collecte des eaux usées.

Le plan des réseaux figure en annexe n°4.
Le réseau d’assainissement de Brussieu est composé de deux bassins versants :

Sur le systeme d’assainissement de Brussieu le bourg : la collecte et le transport des effluents, pour la
partie « publique », est réalisée a la fois de facon séparative (6 515 ml - données RPQS SIABA 2017) et
unitaire (4 500 ml) et est opérée de maniére gravitaire jusqu’a la station de traitement des eaux usées
placée au lieudit « Duthel ».
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Sur le systéme d’assainissement de Brussieu « la Giraudiére » : la collecte des effluents est également
assurée de facon séparative (3 440 ml) et unitaire (1 317 ml) et est opérée de maniére gravitaire jusqu’a
la station d’épuration de Courzieu implantée au lieudit « la Giraudiere ».

Les principales caractéristiques des réseaux sont les suivantes :

- Diameétres des canalisations : de 200 a 400 mm ;
- Conduites circulaires ;

- Tampons circulaires en fonte ;

- Cheminées circulaires coulées sur place ;

- Cunettes coulées sur place.

Sur le systéme d’assainissement de Brussieu le bourg :

Trois antennes « principales » convergent vers |'ouvrage de traitement des eaux usées :

Une antenne sud qui collecte et transporte les eaux usées en provenance du lotissement
Vermont Il et du lotissement sis route du Moulin,

Une deuxieme plus « centrale » dessert le lotissement Vermont | et une importante partie de
la rue de I'église. L'ensemble des réseaux de collecte rejoint le réseau de transport principal
placé en amont de la station d’épuration, rue Jacques Ceeur,

La derniere antenne permet d’assurer la collecte du « Chambost », des habitations placées rue
de I'école, chemin de Marmion et du lavoir ainsi que le nord de la rue de I'église. Cette derniere
antenne transite par un poste de relevage placé au lieudit « Le Charachon » qui refoule les eaux
usées sur un réseau gravitaire placé a I'est du bourg et qui se raccorde au réseau de transport
principal.

Trois déversoirs d’orage sont localisés sur le réseau unitaire de ce systéme :

DO 1 : lame de surverse placée sur le dessableur, en amont de la station de traitement des eaux
usées ;

DO 2 :il s’agit du trop plein du poste de relevement des eaux usées du Charachon ;

DO 3 : déversoir placé sur le réseau qui collecte « le Poculot ».

Sur celui de Brussieu « Courzieu La Giraudiére » :

Trois antennes « principales » transitent également vers la station de traitement des eaux usées :

Une antenne sud qui collecte et transporte les eaux usées en provenance de la partie sud du
lotissement « les Roches ». Elle traverse la RD 389, collecte les eaux usées du centre
d’apprentissage de la Giraudiere avant d’arriver sur I'entrée de la station de traitement des eaux
usées de la Giraudiere sur la commune de Courzieu,

Une deuxiéme plus « centrale » dessert le nord du lotissement les Roches ainsi qu’une partie
des habitations placées au « Charachon », « Rotozan », « la Giraudiere » ;

La derniere antenne permet d’assurer la collecte des habitations placées le long de la Combe a
Grand et du Plat du Pin. Ces deux dernieres antennes convergent sur un réseau de transport
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placé sur la route de Brussieu et rejoint la station d’épuration de la Giraudiére sur la commune
de Courzieu.

Cette portion des réseaux de Brussieu n’est pas équipée d’ouvrage spécifique (PR, DO...).

Capacité des réseaux au regard de I'urbanisation future :

Le PLU de Brussieu prévoit la création de 120 nouveaux logements, ce qui correspond a environ 300
équivalents habitants. En effet, le potentiel habitant par logement sur la commune est de 2.5.

Ces logements seront raccordés sur la future usine intercommunale de la Giraudiére qui sera construite
sur la commune de Courzieu, au lieudit « Les Allognets ».

Cette station, qui sera mise en service des 2020 a été dimensionnée en considérant les évolutions de la
population a 20 ans pour les 3 communes raccordées (Brussieu, Courzieu et une petite partie de
Bessenay).

L'apport des eaux usées supplémentaires est compatible avec les capacités des réseaux
d’assainissement.

6.3 Présentation des unités de traitement

Les effluents collectés par les réseaux d’assainissement sont actuellement dirigés vers deux stations de
traitement des eaux usées.

La premiere station traite uniquement les effluents en provenance de Brussieu-bourg, elle est située en
contrebas du village, au lieudit « Duthel ». Cette station permet de traiter environ 1000 EH. Elle n’est
plus adaptée au contexte réglementaire et va faire I'objet d’'une démolition dans les prochains mois.

Une étude de maitrise d’ceuvre est actuellement en cours et I'objectif de cette derniére est de raccorder
les effluents en provenance du bourg de Brussieu sur la nouvelle usine intercommunale de Courzieu.

La seconde station d’épuration est située au lieudit « La Giraudiére », elle traite les effluents du bourg
de la Giraudiere (hameau placé sur 3 communes) ainsi que I'ensemble des eaux usées de Courzieu.
Cette station est actuellement en capacité de traiter 2000 EH.

Cette usine ne répond plus au critéres environnementaux et réglementaire et va faire I'objet d’une
reconstruction (exercice 2019-2020).

1. Station d’épuration de Brussieu :

Cette station dispose d’une capacité nominale de 1 080 EH. Elle a été congue pour traiter des eaux usées
domestiques essentiellement.

Les caractéristiques nominales de la station sont les suivantes :

o Débit de référence : 162 m3/j
o Charge nominale (DBO5) : 64.8 kg/j
o CapacitéenEH: 1080
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La file eau est composée :

- Dégrillage : un dégrilleur courbe automatique

- Déversoir d’orage : lame de surverse et un canal

- Dessableur

- Bassins d’aération : deux bassins d’anaérobies + deux turbines

- Dégazage naturel : un bassin

- Recirculation : une pompe submersible, une canalisation de refoulement,
- Clarificateur

- Rejet : un canal de sortie en V

La file boue est composée :

- Types de traitement : déshydratation des boues
- Ouvrages et équipements : recirculation, extraction, 4 lits de séchage

bassin d'aération

pige=-

A 4

dégrillage
dessableur
déshuileur

recirculation

v clarificateur
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2.

Station d’épuration de la Giraudiére :

Cette station dispose d’une capacité évaluée a 2 200 EH a sa mise en service en 1982. Cette usine a été
concue pour traiter 2/3 d’effluents domestiques et 1/3 d’effluents non domestiques, en provenance
d’un abattoir.

Les caractéristiques nominales de la station sont les suivantes :

0O O O O

Débit de référence : 330 m3/j
Débit de pointe : 27 m3/h
Charge nominale (DBO5) : 132 kg/j
Capacité en EH : 2 200

Valorisation en agriculture

_— e e e e - e

+
Stockage Recirculation
+
Lit de séchage -—
Extraction
des boues

Cette station épure les eaux usées avec un traitement secondaire de type boues activées et une aération
prolongée.

Elle se compose de deux files :

La file eau est composée :

D’un déversoir d’orage, installé au niveau du canal d’amenée des eaux brutes et équipé d’une
mesure de hauteur, de vitesse et d’un enregistrement du volume surverse,

D’un canal de dégrillage, le dégrilleur automatique initialement installé ayant été remplacé par
une grille manuelle relevable par potence,

D’un poste de relevage équipé de 2 pompes de capacité unitaire 31,5 m3 /h,

D’une étape de dessablage assurée par pompage des sédiments au fond du poste de relevage,
puis décantation et stockage dans un regard circulaire,

D’une étape de dégraissage, sur ouvrage aéré avec racleur de surface (aéroflot type F206), de
volume 5,3 m? et surface 4,9 m?, assurant des temps de passage de 10 min au débit de pointe
et une vitesse ascensionnelle de 20 m/h,
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e D’un traitement biologique par boues activées de volume total 250 m?3, équipée d’un aérateur
de surface de puissance installée 11kW (type turbine). Cet ouvrage est rectangulaire avec fond
pyramidal,

e D’un clarificateur de diamétre 7,5 m et de volume 80 m3,

e D’un canal de comptage en sortie avant rejet dans la Brévenne.

La file boue est composée :

e D’une étape de déshydratation a I'air libre sur lits de séchage (sous abris), d’emprise au sol
totale de 216 m?;
e |es boues sont ensuite valorisées en agriculture.

L'aspect général de la station d’épuration de la Giraudiere reste correct compte tenu de |'dge des
ouvrages. Les structures bétons extérieures semblent avoir bien résisté aux années (sauf le clarificateur)
et les fissures sur les parties extérieures visibles de certains ouvrages comme le bassin d’aération sont
peu importantes.

D’autre part, un local d’exploitation comprend un point d’eau et 'armoire de commande intégrant
I'enregistreur numérique d’acquisition des données d’autosurveillance.

Ouvrage bassin d'aération

3. Nouvelle station d’épuration de la Giraudiere :

En considérant I'évolution de la population des communes et les charges moyennes théoriques
habituellement utilisées, les flux de pollution en temps sec domestique théoriques a I’'horizon 2045 ont
été estimés :

EH Volume DBOS DCo MESt NTK Pt
3200 584 191 383 123 18 6

Le tableau suivant donne les charges arrivant sur la station pour y étre traitées par temps de pluie sur
la nouvelle usine :

EH Yolume DBOS DCoO MESt NTK Pt
3500 I 134 208 482 380 41 7

Compte tenu de I'importance des volumes et charges supplémentaires a traiter par temps de pluie,
deux bassins d’orage seront mis en place pour écréter les débits de pointe transportés par le réseau.

Page 29 sur 94



Récapitulatif des charges a traiter sur la nouvelle usine :

Pour les charges polluantes :

_ 2014 2045
Paramétres Unités
Temps sec Temps pluie Temnps sec Temps pluie
Volume mj n 87 584 1134
DBROS kegj al 97 191 208
DCO kgl 162 261 383 482
MES« ke 94 251 123 380
NTK ki I8 % 38 4
Pt kgl 3 3 & 7
Capacité EH 578 | 503 3300 3 500
Pour les charges hydrauliques :
Nominal
Paramétres Unite
o = Jour temps de
S—— pluie
Volume Total Eaux Usées m/) 479 479
ECPP ml | 105 105
Volume d'eaux pluviales m/y - 550
Volume journalier moyen m'/] 584 1134
Eaux Usées m/h 20 2
Débit moyen ECPP m/h 4 4
horaire Eaux pluviales m/h - 23
Total m’/h 24 47
Coefficient de pointe eaux usées - 26
Débit pointe temps sec m'/h 55
Deébit pointe admissible calculé m'/h 65 65

Principe des aménagements :

Les aménagements projetés consistent a :

A.

La démolition de la station d’épuration de Brussieu-bourg (1 080 EH) et de la station
d’épuration de la Giraudiére (2 200 EH) ;

La création d’une nouvelle usine de 3 500 EH au lieudit « Les Allognets » sur la commune
de Courzieu ;

La création d’un bassin d’orage de 450 m® implanté sur le site de I'actuelle station de la
Giraudiere avec un poste de refoulement

La création d’un bassin d’orage implanté sur le site de I'actuelle station de Brussieu-bourg
dont le volume de stockage est actuellement a I'étude ;

Un réseau de transfert gravitaire (environ 1 km) qui reliera 'actuelle station de Brussieu-
bourg au poste de refoulement qui sera installé sur le site de I'actuelle usine de la
Giraudiere ;

Un réseau de refoulement (environ 1 km) qui reliera le poste de refoulement a la nouvelle
usine.
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Contraintes :
Pour la station d’épuration, les niveaux de rejets sont définis par arrété préfectoral (cf. annexe VIII), en

fonction de la qualité du milieu récepteur.

Coupes de la future station :

FILIERE OF PRETRATTEMENT

Arrivée des effluents
b AV,

7/
i/

.~". | Refus de
dégrillage

Dessableur
Dégraisseur Stockage des
graisses
.

Effluents
prétraités

Poste de relevage
TSITP

Ciassificateur
a sables

o |

Stockage des
sables

§

o

& Compacteur et
ensacheur

BSR 450m*
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FILIERE DE TRATEMENT

Aération par surpresseurs d'air (1+1)

Effluents
prétraités

Zone de
Contact

Effluents
prétraités

1 Recirculation

» File boues

Comptage

Eau traitée
Traitement Phosphore:
physico-chimique
La
Brévenne
Fosse de sortie R : 293 .96

P: 140

Batiment
‘exploitation

ag L S L/
Fosse a ses )
\ o ) Bassin d'acration
. ur-dégraisseur ot
(Centifugeuse)

Local boues
exploitation

CHALAGE DES
BOLES
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Eléments techniques des filieres :

Globalement, le projet de la station correspond a la mise en place d’une filiere a boue activée. Les
éléments constitutifs de la station d’épuration seront alors, depuis I'ancienne STEU :

Pour la file Eau :
* Faux transférées via un poste de relevage (site de I'actuelle station)
e Dégrillage fin
* Dessablage/Dégraissage

e Aération fines bulles (surpresseurs d’air) et injection dans bassin d’aération pour traitement
des matiéres carbonées et azotées. Traitement du phosphore par injection de Chlorure ferrique
(FeClI3)

e Clarification des eaux pour rejet dans la Brévenne.
Pour la file Boue :
eExtraction des boues
e Recirculation d’une partie des boues
eDéshydratation des boues par centrifugeuse :
*Chaulage des boues déshydratées :
» Stockage des boues : sur 9 mois au nominal
Pour la file Air :
e Aire de stockage ouverte (pas de désodorisation)

eDésodorisation du local centrifugeuse et du pot de dégazage via un filtre a charbon actif
imprégné d’un neutraliseur basique

* Temps de contact moyen 3 s.
¢ Adsorption des molécules soufrées, acides gras amine...
Traitement tertiaire du phosphore
¢ Une zone sera aménagée pour accueillir un traitement tertiaire.
Bassin d’orage emplacement actuelle STEU de la Giraudiére

* Volume de stockage : 450 m3
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Bassin d’orage emplacement actuelle STEU de Brussieu

¢ Volume de stockage actuellement a I'étude
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7. ETAT DES LIEUX DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - (au 28/02/2019)

7.1. Organisation locale de I'assainissement non collectif

En 2006, la compétence assainissement non collectif était exercée en régie directe sur les 14 communes
de I'ex Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais.

A la suite de la fusion de la CCHL et de la CCCL conduisant a la création en Janvier 2017 de la
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, ce mode de gestion a perduré sur 2017 et 2018.

A compter de janvier 2019, la compétence a été subdéléguée au SPANC du SIMA Coise (afin que la
gestion de cette compétence soit unifiée au niveau de la CCMDL et des 32 communes qui la composent).

La Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a modifié et précisé certains
aspects de ce service, dont les principales obligations ont été retranscrites dans le Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment dans I'article L 2224-8 -l :

e Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le
contréle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contréle est effectuée
soit par une vérification de la conception et de I'exécution des installations neuves ou
réhabilitées, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres
installations établissant, si nécessaire, une liste des travaux a effectuer.

e Les communes déterminent la date a laquelle elles procedent au contréle des installations
d’assainissement non collectif ; (date limite pour effectuer ce contrdle : 31/12/2012), puis selon
une périodicité ne pouvant excéder 8 ans pour la CCMDL.

* Elles peuvent, a la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre,
assurer le traitement des matiéres de vidanges issues des installations d’assainissement non
collectif.

* Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour I'étude des sols ou le choix
de lafiliere, en vue de I'implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non
collectif.

Le contrdle des installations :
Plusieurs controles peuvent étre mis en ceuvre suivant le type d’installation :

Le contréle de conception et d’'implantation des installations nouvelles ou a réhabiliter : ce contréle
permet de s’assurer que le projet d’assainissement du particulier est en adéquation avec les

caractéristiques du terrain (nature du sol, pente, présence d’un puits destiné a la consommation
humaine...) et la capacité d’accueil de I'immeuble. Il permet également d’informer et de conseiller
I"'usager.

Le controle de réalisation : ce contréle permet de s’assurer que les travaux sont réalisés conformément
aux regles de I’Art (norme AFNOR DTU Xp 64.1 d’Ao(t 2013) et de vérifier le respect du projet validé par
le SPANC. Il permet également d’informer et de conseiller I'usager sur I'entretien de son installation
d’assainissement individuel. Il est réalisé avant le remblaiement des ouvrages et la remise en état du

sol.

Le controle de bon fonctionnement : ce controle permet de vérifier le bon fonctionnement de
I'installation d’assainissement non collectif et de s’assurer qu’elle n’est pas a I'origine de pollutions et
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/ou de problémes de salubrité publique. Il est réalisé de maniere réguliere selon une fréquence de 6
années. Il permet également d’informer et de conseiller 'usager.

L'entretien des installations :

L'article 18 de I'arrété du 7 mars 2012, modifiant I'article 15 du 7 septembre 2009 fixe les modalités
d’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif : « Les installations d’assainissement non
collectif sont entretenues régulierement par le propriétaire de I'immeuble et vidangées par des
personnes agréées par le préfet selon les modalités fixées par arrété des ministres chargés de l'intérieur,
de la santé, de I'environnement et du logement, de maniére a assurer :

e [eur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas
ou la filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

e [e bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le massif filtrant du
dispositif de traitement ;

e [‘accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif a vidanger doit étre adaptée en fonction
de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée
dans Il'avis publié au Journal officiel de la République frangaise.

Les installations, les boites de branchement et d’inspection doivent étre fermées en permanence et
accessibles pour assurer leur entretien et leur contréle.

Les conditions d’entretien pour les filieres agréées sont mentionnées dans le guide d’utilisation, qui doit
étre fourni avec la filiere et qui précise les modalités d’installation, d’entretien et de vidange des
dispositifs. »

Pour mémoire, I'arrété du 6 mai 1996 fixait la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux a 4 ans,
ce qui permet de fixer un ordre de grandeur, pertinent pour I’habitat permanent. De plus, il est
nécessaire de demander un bordereau de suivi des déchets (BSDI).

Remarque : La périodicité de vidange pour les filieres agréées est tres variable d’une filiere a I'autre
surtout pour les microstations.
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LaNFDTU 64.1 d’ao(t 2013, norme pour la mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement non collectif,
précise notamment :

Objectifs de Périodicité de
I'entretien —_— référence

Inspection et vidange des
boues et des flottants si

, . hauteur de boues > 50% de dE,I “”f”e dedanls
Eviter le départ des o aprés mise en service
la hauteur sous fil d'eau

Fosse septique boues vers le . ou vidange, puis
Pt (fonction de la Ee. p

Produits

Premiére inspection

traitement , , périodicité a adapter
configuration de la fosse ,
saptique) en fonction de la
R - hauteur de boues
Veiller a la remise en eau.
Pré-filtre intégral ou
non & la fosse . . ,
. . Eviter son Inspection et nettoyage si .
septique et boite de . . Inspection annuelle
colmatage nécessaire
bouclage et de
collecte
Bac dégraisseur ) . . .
) Eviter le relargage Inspection et nettoyage si Inspection
(suffisamment _ . . .
des graisses nécessaire semestrielle

dimensionné)

, Inspection et
N Eviter toute . . A
Bofte de bouclage et . Inspection et nettoyage si nettoyage si boite de

obstruction ou ; .
de collecte .o necessaire bouclage et de
dépot
collecte en charge
Selon les instructions d'exploitation et de maintenance claires et
compréhensibles fournies par le fabricant

Dispositifs aérobies

Le Guide d’entretien de I'assainissement autonome rédigé par le SATAA du Département du Rhéne
apporte encore plus de précisions en fonction du type de filiere. Il est annexé a la présente étude
(annexe n°5).

Obligation dans le cadre d’une vente :

Depuis le lerjanvier 2011, au moment de la signature de I'acte de vente, le diagnostic d’assainissement
non collectif est a joindre au dossier de diagnostic technique au méme titre que d’autres diagnostics
immobiliers tels que le diagnostic de performance énergétique, électricité, plomb, amiante, etc. (Arrété
du 7 septembre 2009 modifié par I'arrété du 7 mars 2012, arrété du 27 avril 2012, décret n° 2012-274
du 28 février 2012 - Permis de construire).

C'est le rapport de visite du SPANC, daté de moins de 3 ans, qui fait état de diagnostic d’assainissement
non collectif. La vente n’est normalement pas envisageable sans ce document.

Les travaux de mise en conformité sont a la charge de 'acquéreur et doivent étre réalisés dans un délai
de 1 an aprés la signature de I'acte de vente.
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7.2. Diagnostic des installations ANC

D’aprés les données de la CCMDL- SIMA COISE (RPQS 2016), il y a, en I'état actuel, 61 habitations de la
commune de Brussieu non raccordées au réseau public d’assainissement collectif, ce qui représente
une population équivalente a 152 EH (sur la base de 2.5 habitants / logement).

Les secteurs de Brussieu les plus concernés par des installations d’assainissement non collectif sont les
suivants : Rotozan ; Charachon, Le Prat, Chambost, Les Cotes, Pernateau, Grand Mollard, La Fourche, Le
Charmetton, Chez Nicolas, Marmion, Le Gonichon, chez Drillard et chez Lardellier.

Lors du Schéma Général d’Assainissement (SGA) de 2004, les études ont démontré que le raccordement
de ces hameaux sur le systeme d’assainissement collectif entrainerait des co(ts d’investissement et
d’entretien excessifs.

Les conclusions du RPQS 2016 des installations d’assainissement non collectif indiquent que, pour ces
21 installations :

e 10 sont « acceptables » : I'installation est conforme a la réglementation en vigueur a la date de
sa réalisation, et/ou elle fonctionne correctement et ne présente pas de risques sanitaires.

e 7 sont « acceptables sous réserves » : installation d’assainissement non collectif non conforme
a la législation actuelle. Toutefois, cette non-conformité n’induit aucun risque pour
I’environnement.

e 2 sont « non conformes a réhabilitation différée » : installation d’assainissement non collectif
non conforme a la législation actuelle. Elle présente des dysfonctionnements pouvant induire
des risques pour I'environnement et/ou pour la salubrité publique.

e 2 sont « non conformes a réhabilitation urgente » : “installation est non conforme et présente
des risques sanitaires avérés, il est impératif de réaliser des travaux le plus rapidement possible.

7.3. Faisabilité de I'assainissement non collectif

Dans le cadre du SGA mené par BETURE CEREC en 2004, une étude de sols a été réalisée. L'étude
pédologique s’est appuyée sur la reconnaissance des sols (épaisseur, texture, couleur, hydromorphie...)
a différentes échelles :

e une approche d’ensemble a partir de la carte géologique du BRGM (1/50 000),

e 16 sondages effectués a la tariere mécanique (@ 150mm) sur une profondeur moyenne de 70
cm ont permis de zoner les sols des secteurs a étudier,

e 15 tests d'infiltrations a niveau constant (méthode de Porchet) permettent de définir la
perméabilité des différents sols. Les mesures ont été réalisées dans un trou de diamétre 0.15
m a une profondeur d’environ 0.70 m (correspondant a la profondeur de pose des tuyaux
d’épandage dans le cas le plus classique des tranchées drainantes). Le sondage est ensuite
saturé en eau pendant 4 heures afin d’approcher les conditions du sol au cours de la période la
plus humide de I’'année. La mesure s’effectue sur une durée de 10 minutes.

L’étude hydrogéologique a porté sur :

e |'observation et I'étude de la carte géologique
e desrésurgences, sources...

L'ensemble des résultats des sondages et des conclusions liées a cette étude de sols est synthétisé dans
I'annexe n°® 1.
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8. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le classement d’une zone en assainissement collectif détermine uniquement le mode d’assainissement
qui sera retenu, a terme.

Ceci n’a pas pour effet :
* d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement,

e d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation conforme a la réglementation, dans le cas
oU la date de livraison des constructions serait antérieure a la date de desserte des parcelles
par le réseau d’assainissement,

¢ de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui
viennent y réaliser des opérations a obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics
d’assainissement nécessaires a leur desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la
collectivité responsable donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires
d’autorisation de construire, conformément a I'article L.332-6-1 du code de |'urbanisme.

La CCMDL pourra décider gu’entre la mise en service de I'égout et le raccordement de I'immeuble ou
I'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra aupres des propriétaires des
immeubles raccordables une somme équivalente a la redevance d’assainissement collectif.

Passé ce délai, cette somme sera majorée de 100 % en cas de non-respect de cette obligation de
raccordement.

Dans l'attente de la mise en place par la CCPA des infrastructures collectives d’assainissement
conformes, les installations existantes devront satisfaire aux principes généraux de 'article 26 du décret
du 3juin 1994 et a I'article L.1 du code de la santé publique, a savoir : ne pas nuire a la qualité des eaux
superficielles ou souterraines et a la salubrité publique.

De la méme maniere, des permis de construire pourront étre accordés sur ces zones a la condition que
ces installations neuves satisfassent a ces mémes principes. Elles devront se doter d’un systeme
a conception et a la

d’assainissement non collectif répondant aux prescriptions techniques relatives a
réalisation des systemes d’assainissement non collectif.

En tout état de cause, ce systeme d’assainissement sera provisoire, lors de la création du systeme
d’assainissement collectif, ces habitations neuves auront I'obligation de se raccorder. Ceci sera
explicitement mentionné lors de la demande de permis de construire.

Les dispositions applicables pour le prélevement des différentes participations restent les mémes que
pour les habitations existantes.
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9. ANOMALIES ET DYSFONCTIONNEMENTS RELATIFS AU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

La commune de Brussieu a confié une étude sur le ruissellement des eaux pluviales et la mise en ceuvre
du zonage pluvial au bureau d’études Réalités environnement en 2012.

Outre le zonage pluvial, ce bureau d’études a également mis en évidence quelques dysfonctionnements
recensés sur le réseau de collecte de Brussieu.

Les anomalies suivantes ont ainsi €té mises en évidence :

- un fossé, situé en amont de l'intersection du chemin de Vermont et du chemin menant au
hameau « le Gonichon », est connecté sur le systeme de collecte des eaux usées (réseau unitaire
débutant au droit de I'intersection) ;

- un fossé, situé au droit du chemin de Marmion, est connecté sur le systéme de collecte des
eaux usées (réseau unitaire débutant au droit du regard n°64 en aval du chemin de Marmion) ;

- stagnations d’eaux au droit du regard n°56 (rue de la Gare) ;

- grilles équipées de siphons cassés (grilles connectées au réseau unitaire) au droit de la rue de
I'Eglise et de la rue de la Pécherie.

En ce qui concerne le systéme d’assainissement, le taux d’eaux claires parasites moyen a traiter est de
25 %.

A ce jour seule la premiére opération a été réalisée par la commune, c’est-a-dire la déconnexion des
eaux en provenance du fossé situé a l'intersection du chemin de Vermont et du chemin d’accés au
hameau « le Gonichon ».

La CCPA va lancer des 2020 un diagnostic périodique sur I'actuel systéme d’assainissement de Brussieu
Bourg ainsi qu’un autre sur celui de la Giraudiére ou une partie des habitations de Brussieu est collectée.

Une campagne de mesures ainsi qu’une modélisation des réseaux seront mises en ceuvre et
permettront d’identifier les secteurs d’entrées des eaux claires parasites. Un programme pluriannuel
de travaux (qui prendra également en compte les trois autres anomalies mises en évidence par Réalités
Environnement en 2012 listées ci-dessus), découlera de ces diagnostics qui sera engagé par la CCPA.
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10. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

10.1 ETAT DES SCENARIOS DE RACCORDEMENT PREVUS DANS LE SGA

Dans le cadre du zonage d’assainissement initial établi par BETURE CEREC en 2005, des scénarios de
raccordement au réseau public avaient été étudiés pour des maisons équipées d’installations non
collectives.

Toutes les habitations listées a I’époque de ce zonage et implantées au droit du réseau de collecte sont
toujours dans I'obligation de se raccorder a ce dernier, que le branchement se fasse de facon gravitaire
ou par le biais d'un poste de refoulement. La CCPA mettra en demeure les propriétaires d’habitations
équipées d’installations d’assainissement non collectif implantées au droit du réseau de collecte mais
non raccordées.

Par ailleurs, certaines d’entre elles ont fait I'objet d’un raccordement au réseau public d’assainissement
depuis le dernier zonage, c’est le cas :

e De 3 maisons placées dans le hameau « Charachon » : le réseau a été prolongé de 110 metres
linéaires,

e Des maisons raccordées du lieudit « Le Plat du Pin » nécessitant une extension de 530 metres,

e Des maisons placées au droit de la rue Vermont (création de 170 meétres linéaires).

Le maintien en assainissement individuel a été choisi dans le cas oU :

e |e raccordement nécessite de poser un linéaire important de collecteurs pour raccorder un
faible nombre d’habitations,

o les effluents de quelques habitations doivent étre relevées sur des distances ou la HMT est trop
importante.

Pour chacun des secteurs, une filiere d’assainissement individuel a été définie en fonction des
caractéristiques de la zone.

Reprise des éléments du SGA de 2004 :

Le Charmeton

Pernateau

Les Gouttes

Secteurs Facteur limitant Filieres préconisée
Le Prat Perméabilité correcte mais pente | Tranchée d’infiltration avec
Le Grand Mollard parfois importante dispositifs pour les terrains en
Les Cotes Perméabilité correcte Filtre a sable vertical ou filtre
Rotozan compact a massifs de zéolithe
Gonichon
Chez Drillard
Marmion Perméabilité moyenne Filtre a sable vertical drainé ou
La Fourche filtre compact a massifs de zéolithe

Chez Lardellier

Chez Nicolas

Le Charachon

Mauvaise perméabilité et faible
épaisseur de sol

Tertre  d’infiltration ou filtre
compact a zéolithe
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10.2 ZONES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A compter de la présente révision, la commune de Brussieu projette le zonage suivant :

Secteurs en assainissement collectif :

Une importante partie de lacommune de Brussieu est collectée par un réseau d’assainissement (le tracé
duréseau de collecte des eaux usées est représenté sur la carte « réseau eaux usées » donnée en annexe
n°4).

Les parcelles urbanisées actuellement desservies par un réseau d’assainissement collectif et les
parcelles s’inscrivant en zones d’urbanisation ou en zones a urbaniser sont zonées en assainissement
collectif.

Pareillement, les parcelles localisées dans le zonage initial en assainissement non collectif de la
commune mais qui, depuis, ont été raccordées aux frais des propriétaires qui ont privilégié cette option
a celle de la réhabilitation d’installations non collectives, ont également été intégrées dans le zonage
afin de mettre a jour, le plus précisément possible, la cartographie.

Finalement, les quelques maisons placées au droit de la station d’épuration du bourg et celles placées
le long du tracé du réseau de transfert (entre I'actuelle station d’épuration du bourg et la téte de réseau
localisée a c6té de la maison de Pays) ont également été ingérées dans le nouveau zonage
d’assainissement collectif.

L’ancien zonage d’assainissement a ainsi été adapté a ces orientations. Les modifications de zonage
apportées aux différentes parcelles sont listées en annexe n°7 et précisées sur le plan de zonage en
annexe n°6.

10.3 ZONES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La loi sur I'eau affirme I'intérét général de la préservation de I'eau, patrimoine commun de la Nation.

Elle désigne I'assainissement non collectif comme une technique d’épuration a part entiere permettant
de contribuer a cet objectif en protégeant la santé des individus et en préservant la qualité des milieux
naturels grace a une épuration avant rejet.

L'assainissement non collectif (ou autonome, individuel) désigne tout systéeme d’assainissement
effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques sur une parcelle privée. Ce
mode d’assainissement efficace permet de disposer de solutions économiques pour I'habitat dispersé.

v Secteurs en assainissement non collectif :
Le reste du territoire communal non intégré aux zones d’assainissement collectif.
v Description des filiéres d’assainissement non collectif :

Les fortes pentes, I'aptitude des sols et la place disponible sont les parametres limitant a la mise en
place de filieres non drainées classiques.

Le DTU 64-1 de mars 2007 proscrit ainsi la mise en ceuvre de tranchées d’épandage pour des pentes
supérieures a 10%.

Pour les habitations présentant une superficie suffisante, la mise en place de filtre a sables vertical
drainé est envisageable.
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Les logements ayant peu de surface disponible pourront mettre en place des filieres compactes : filtres
a zéolite, filieres agréées par les autorités compétentes, etc.

Les filieres préconisées par BETURE CEREC au regard des différentes contraintes identifiées sont :

Tranchée d’infiltration avec dispositifs pour les terrains en pente
Filtre a sable vertical ou filtre compact a massifs de zéolithe

Filtre a sable vertical drainé ou filtre compact a massifs de zéolithe
Tertre d’infiltration ou filtre compact a zéolithe

O O O O

Il est recommandé a tout particulier désirant construire ou réhabiliter un dispositif d’assainissement
non collectif de faire réaliser une étude a la parcelle qui déterminera les contraintes au droit du projet
et la filiere la plus adaptée.

10.4 CARTOGRAPHIE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
En cohérence avec le document d’urbanisme, le zonage d’assainissement définit (cf. carte annexe 6) :

v" Des zones d’assainissement collectif :

Sont concernées par ce zonage, les parcelles raccordées ou desservies par un réseau collectif
d’assainissement des eaux usées, séparatif ou unitaire.

v" L’ancien zonage d’assainissement collectif : I
|

v" Des zones d’assainissement non collectif :

Est considéré par le zonage « non collectif » le reste du territoire communal non concerné par les zones
en collectif.

Page 43 sur 94



11 CONCLUSION

La commune de Brussieu est équipée de deux systemes d’assainissement des eaux usées constitués par
un maillage de réseaux séparatifs et unitaires ainsi que d’un systeme de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales composé de réseaux séparatifs « eaux pluviales » et de quelques fossés.

Concernant les ouvrages de traitement, la station de traitement des eaux usées de Brussieu de 1080
EH, basée au lieudit Duthel et mise en service en 1968 a fait I'objet d’une réhabilitation en 1997. Cette
station assure le traitement des eaux usées en provenance du bourg de Brussieu. A ce jour, elle ne
présente plus les rendements nécessaires requis par le contexte réglementaire. Une maitrise d’ceuvre
est en cours afin d’étudier son démantelement et le raccordement des eaux usées du bourg sur la
nouvelle usine de la Giraudiére.

L'actuelle station de traitement des eaux usées basée a la Giraudiere sur la commune de Courzieu, mise
en service en 1982 a été concue pour traiter 2200 EH. Elle recoit les effluents en provenance de trois
communes : Courzieu (en totalité) et les portions de Brussieu et de Bessenay placées sur le hameau de
la Giraudiere. Cette usine est non conforme a la réglementation.

Forte de ce constat, la CCPA qui assure la gestion déléguée de I'assainissement collectif, a prévu de
lancer un important marché de travaux qui sera attribué prochainement et qui prévoit la construction
d’une nouvelle usine intercommunale de 3500 EH, deux bassins d’orage et le démantélement des deux
usines.

La CCPA poursuivra son travail par la mise en ceuvre des 2020 des diagnostics périodiques sur I'ensemble
des systémes d’assainissement. Ces diagnostics permettront la mise en ceuvre d’un planning pluriannuel
de travaux afin de retirer un maximum d’eaux claires parasites des réseaux et ainsi finaliser la mise en
conformité des systemes d’assainissement.

La carte de zonage d’assainissement révisé, est conforme au document d’urbanisme c'est-a-dire au Plan
Local d’Urbanisme, en cours de révision par la commune de Brussieu.

Les quelques 120 logements supplémentaires qui seront créés dans les 20 prochaines années pourront
étre raccordés au systeme d’assainissement de la Giraudiére qui présentera les capacités hydrauliques
et épuratoires nécessaires au développement de I'urbanisation de Brussieu (réseau de collecte et
station).

Page 44 sur 94



Glossaire

AEP

CCMDL
CCPA

DBO
DCO
DERU
DO
DTA
EH

EP

EU
PLU
PR
PPRNI
PT
RPQS
SCOT
SIG
STEU
SYRIBT

Adduction Eav Potable

Communauté de Communes des monts du
Lyonnais

Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle

Demande Biologique en Oxygéne
Demande Chimique en Oxygéne
Directive Eaux Résiduaires Urbaines
Déversoir d’Orage

Directive Territoriale d’Aménagement
Equivalent Habitant

Eaux pluviales

Eaux Usées

Plan Local d’Urbanisme

Poste de Relévement

Plan Prévention Risque Naturel d’Inondation
Phosphore Total

Rapport Prix Qualité du Service Public
Schéma de Cohérence Territorial
Systéme d’Information Géographique
Station de Traitement des Eaux Usées

Syndicat de Riviéres Brévenne / Turdine
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Annexe - ZNIEFF VALON DU ROSSAND
Annexe |l - ENS 20 « VALLON DU ROSSAND »

Annexe IV - PLAN DES RESEAUX
Annexe V. — GUIDE D’ENTRETIEN DU SATAA

Annexe VI — ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Annexe VIl — MODIFICATION ZONAGE : ETUDE PARCELLAIRE
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Annexe IX  — ETUDE AU CAS PAR CAS
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ANNEXE | : SYNTHESE ETUDE DE SOLS -BETURE CEREC - SGA BRUSSIEU 2004

Sondage 1-Hameau « Chez Lardellier » - Perméabilité : 1 mm/h

O 10 cm - Terre sablo-limoneuss
Mature du sol .
10 o 50 cm : Présence de la méme terre avec plus de cailloux

Cargoteristique du sondege de sof 1

Sondage 2 —Hameau « Marmion » - Perméabilité ; 19 mm/h

Oé I0 cm : Terre sablo-limoneuse
Mature du sol
10 & 58 e : Présence de la méme terre avec beavcoup de caillowx

Cargctéristique du sondage de sol 2

Sondage 3 = Hameauw « Chez Drillard » - Perméabilité : 70 mm/h

0 & 30 cm - Terre végétale

Nature du sol _ )
20 0 50 cm : Présence de cailloux

Corocteristique du sondege de soi 3

- Sondoge 4 :
Sondage 4 — Hameau « le Prat » - Perméabilité : 36 mm/h
Nature du sol 0 & 83 om - Terre végétale
Caractéristique au sonadage de sol 4
Sondage 5 = Hameau « la Fourche » - Perméabilité : 1 mmjh
MWature du sol 0 & 40 cm - Terre vigétale
Cargcteristigue du sandage de sol 5
- Sondoge & :

Sondage 6—Hameau = le Charmeton » - Perméabilité ; 34 mm/h

0 & 15 e - Terre vgétale

Mature du sol
15 & 50 e - Présence de beaucoup de cailloux

Coractéristique du sondage de sol &
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Sondage 7 —Hameau & le Grand Molard » - Perméabilité : 56 mm/h

0 & 10 cm - Terre végétale

Mature du sol
10 & 50 cm - Présence de cailloux

Caroctéristique du sondoge de sol 7

Sondoge 8 :

Sondage 8 — Hameau « Chez Nicolas o - Perméabilité : 1 mm/h

O & 10 cm - Terre sablo-limoneuse
10 & 50 e : Présence de cailloux

Mature du sol

Corgctéristique du sondoge de 5ol 8

sondage 3 :
Sondage 9 = Hameau « Pernateau » - Perméabilité : 7 mm/h
Oa 5 cm : Terre vageétale
Mature du sol 5 & 50 crm - Terre sablo-limoneuse de couleur marron avec présence de gros
cailloux
Cargctéristigue du sondage de 5ol 9
Sondage 10
Sondage 10 = Hameau « Marmion » - Perméabilité : 7 mmy/h
Oa 5 cm : Terre wagétale
Mature du sol 5 i 40 cm - Terre limono-sableuse de couleur marron clair avec présence de
gros cailloux
Coractéristigue du sondoge de sol 10
Sondoge 11 ;
Sondage 11 — Hameau « Les Ctes » - Perméablilité : 50 mmh
O& 2 om : Terre végétale
Mature du sol 2 a 50 cm - Terre sablo-limoneuse de couleur marron clair avec présence de
gras cailloux
Corocteéristigue du sondoge de sof 11
Sondage 12

Sondage 12 — Hameau « le Charachon o - Perrméabilité : 3 mm/h

Od 5 em : Terre végétale
5 & 60 cm - Terre flulde

Mature du sol

Coractéristigue du sondage de sol 12
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Sondage 13 = Hameau « Rotozan » - Perméabilité : 47 mm,/h

Oa 5 om : Terre vegetale
Mature du sol 5 a 50 cm : Terre sablo-limoneuse de couleur marron clair avec présence de

gros cailloux

Coroctdristigue du sondage de sol 13

= Sondage 14 :
Sondage 14 = Hameau « le Gonichon » - Perméabilité = 67 mmi/h
Wature du sol 0 & 60 o - Terre Iimono-sableuse avee présence de cailloux
Coroctéristigue du sondage de ol 14
- Sondage 15 :

Sondage 15 = Hameau « les Gouttes » - Perméabilité : 13 mm/h

0& 5 cm : Terre végétake

Mature du sol i
5 &40 ot - Terre limono-sableuse de couleur marron clair

Corocteristigue du sondage de sal 15
- Sondage 16 ;

Sondage 16 — Hameau « les Gouttes »

0 15 cm - Terre limono-sableuse aver présence de callloux
Nature du sol
15 cm : Refus sur roche

Coroctéristigue du sondoge de =0l 16

Ces sondages permettent de constater que le sol de |la commune est majoritairement composé de
terre wigétale etfou de terre limono-sablewse, reposant sur un socle rocheux affleurant ou situé
faibles profondeurs.

Les perméabilités mesurées sont comprises entre 1 et 70 mm/h cest-a-dire permettant de classer
les sols de la commune comme imperméables sur certains secteurs mais également comme trés
perméables sur d'autres secteurs.

La majorité des secteurs de la commune présente des sols n'étant pas apte a l'infiltration des eaux
pluviales. Toutefois, les secteurs situés & proximité des cours d'eau ou des talwegs (« le Drillard @,
# le Gonichon », « Rotozan ») présentent des perméabilités favorables a linfiltration.

Malgré cela, dans le cadre des regles de gestion des eaux pluviales qui seront émises, l'infiltration
des eaux pluviales ne pourra étre recherchée de maniére systématique du fait de I'aptitude des
sols de la commune globalement défavorables a l'infiltration des eaux pluviales.
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2.3 - PRESENTATION ET ANALYSES DES RESULTATS DE TERRAIN

Les secteurs d'étude ont été rattachés & 3 groupes, en fonction de contraintes majeures
(hydromaorphie, perméabilité, profondeur du sol) qui vont orienter le choix des différentes
filiéres d’assainissement autonome.

Le premier groupe sera constitué par les seeteurs oi les conditions d'ensemble de mise
en place de I"assainissement individuel sont moyennement favorables. 1l s'agit des secteurs
du Grand Mollard et du Prat.

La filiére préconizée pour ce type de sol est la tranchée filtrante surdimensionnée dans les
secteurs on la perméabilité est plus faible, Dans le cas d une habitation classique la surface
des tranchées est approximativement de 154 25 m®.

Le deuxiéme groupe est constitué des secteurs dont la perméabilité est faible sans
contraintes de remontée d'eau. 11 s”agit de

Les Cites, Chez Drillard, La Fourche,
Rotozan, Marmion, Le Charmeton,
Le Gonichon, Pernateau, Les Gouttes.

La solution 4 mefire en place consistera 3 décaisser et substituer le sol existant par un
matériau perméable, La filitre employée sera le filtre 4 sable vertical.

Le dimensionnement de I"ouvrage sera fonction de Ia taille des habitations soit 25 m? pour
une habitation comportant 5 piéces principales (au deld, il fandra rajouter 5 m® de surface par
pigce supplémentaire).

Le troisiéme groupe est constitué des secteurs o les conditions d*épuration des eaux usées
sont défavorables. Il s’agit de: Chez Lardelier, Chez Nicolas, Le Charachon

La solution retenue sera de créer un sol artificiel au dessus du terrain naturel en utilisant un
matériau perméable dans lequel se fera 1"épandage. La filigre utilisée est le terire
d’infiltration.

Le dimensionnement de 1'ouvrage devra tenir compie de la taille des habitations. Dans le cas
d’une maison de 5 pidces principales, la surface minimale du tertre i son sommet, sera de

25 m’. Au-deld de 5 pidces principales, il faut prévoir 3 m? en plus par piéce supplémentaire,
La base du tertre devra avoir une surface minimale de 60 m® pour une habitation de 5 pidces
principales. Il faudra rajouter 20 m* par piéce principale supplémentaire.

Pour les secteurs o les contraintes de place sont fortes, la mise en place de filidres de type
filtre & zéolite ou filtre compact est souhaitable. Si, malgré cette filidre, peu consommatrice
d’espace, Massainissement individuel reste impossible, des filidgres dérogatoires devront &tre
envisagées (fosse toutes eaux + rejets dans le miliew naturel via les réseaux pluviaux).
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2:4 = Conelusion,
Les filicres assainisscment autonome proposées par secteur figurent dans le tableauy ci-aprés,
MNous rappelons gue la détermination de ces filiéres correspond a 1'étude pédologique et
topographique a I'échelle d*un secteur. Les investigations réalisées dans cefte étude ne
peuvent en aucun cas se substituer i une étude parcellaire nécessaire pour adapter la
filicre au terrain de chague particulier.

Dans tous les cas, les filiéres sont composées d'un prétraitement par fosse toutes eaux, suivi
d’un épandage. L’ épandage peut s*effectuer dans un sol naturel si I'ensemble des critéres sont
favorables (tranchées d'infiltration, It d"infiliration), ou sur sol reconstitué (filtre 4 sable
vertical ou filtre compact & massif de zéolithe), éventuellement draingé avec rejet au milieu
naturel (fossé, ruisseau) si les conditions pédologiques en profondeur sont défavorables.

Le filtre 4 sable peut étre surélevé par rapport au terrain naturel si le sol est épisodiquement
gorgé d'eaw, ou sur un terrain en pente. 11 prend dans ce cas le nom de terire. Le terire
nécessite souvent 1'emploi d'une pompe de relevage située aprés la fosse toutes eaux.

Pour les secteurs ol la place est réduite le recours 4 la filiére filtre 4 zéolite ou filtre compact
est possible, elle permet de réduire les surfaces nécessaires a 50 m™.

Nous rappelons que le rejet au milieu superficiel ou les systémes dérogatoires sont
soumis autorisation, aprés contrile de la conformité de Pinstallation. Les rejets doivent
satisfaire aux normes DBOS et MES,

Dans la plupart des cas, nous conseillons la mise en place de filitres d'assainiszement
consistant & substituer le sol par un matériau plus perméable (filtre 4 sable vertical pour les
sols supérieurs 4 1 m d’épaisseur ou tertre pour les sols inférieurs au métre ou pentus). Les
tertres doivent &tre mis en place lorsque des remontées d’eau peuvent perturber le
fonctionnement des systémes classiques. Cette technique nécessite la mise en place d'un poste
de relévement individuel {Voir schémas des différents systémes en annexes),

3i un systeme classique (tranchées filtrantes) est préférentiellement retenu par les
propriéfaires ou aménageurs (colit moins ¢levé...), il sera nécessaire de sur-dimensionner le
champ d'épandage afin de s’affranchir des faibles perméabilités du terrain encaissant. Une
¢tude de dimensionnement des installations par un bureau d’étude spécialisé est alors
indispensable afin de préciser les dimensionnements et les contraintes de mise en ouvre
particulidres.

Duns tous les cas, il sera nécessaire d'informer les usagers sur Uentretien du systéme

d’épuration, afin de pérenniser I'installation. 11 faut notamment insister sur le fait que les
fosses doivent étre vidangées an minimum tous les 4 ans.
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Annexe Il - ZNIEFF VALON DU ROSSAND

z n I Eff Drate ofécition - 0602018

bt dingn mnbn frzonefrnieWE20032047 1

W= MUSEUM

Vallon du Rossand
(Identifiant national : 820032247)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69000016)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CORA (IBORRA Q.), .- 820032247,
Vallon du Rossand. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. httos:/inpn.mnhn.fr/izone/znieff/820032247 pdf

Région en charge de la zone : Rhdne-Alpes
Rédacteur(s) :CORA (IBORRA Q.)
Centroide calculé : 770961°-2084429°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de premiére diffusion INPN : 01/01/1900
Date de derniére diffusion INPN : 06/04/2011

. DESCRIPTION . .

. CRITERES D‘INTERET DE LA ZONE

. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
HABITATS .

. ESPECES .

. LIENS ESF'ECES ET HABITATS

O~ MR W
Do h R RWWN
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Départemant : Rhbna

Commune : Montromant (INSEE : 62138)

Coammune : Saint-Genis-l'Argentibre (INSEE : 89203)
Commune : Brussieu (INSEE : 69031)

Commune : Duame (INSEE : 62078)

- Commune : Courzieu (INSEE : 68067)

1.2 Superficie
4919 hectares

1.3 Altitude

Minimale {métra):
Maximale {métra).

1.4 Liaisons ecologiques avec d'autres ZNIEFF
Non rensaigng

1.5 Commentaire général

Non renseigng
1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection
Naorn renseigre

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commantaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigng

Commentaire sur les activités humaines

aucun commantaire

1.6.3 Geomorphologie
Non renseigng

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commantaire

1.6.4 Statut de proprigté
Non rensaigng

-2 8-
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Commentaire sur le stafut de propriéfé

aucun commantaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologigue

- Faunistique

- Amphibiens

- Reptiles

- Oliseaux

- Mammiféres

- Autre Faune (précisar)

Commentaire sur les inféréts
Aucun commeantaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espécas (faune, flone)
- Fonctionnement et relation d'écosystbmes
- Degré drartificialisation du mileu ou pression d'usage

Commentaire sur les critéres de délimitation de [a zone

Les monis du Lyonnais sont entrecoupés de vallons encaissés de plus ou moins grande superice, qui accentuent la divarsité
paysagére de ce secteur. L'ensemble des formations vagétales présantes se développe sur des sables limoneux grossiers issus
de la dégradation de granite ou de basalte sur pantes fortes. Le Rossand a modeld ici un vallon encaissé caracténistique. Les
confrasies de versants sont marqués, avec des différences de densité dans la couverture forestiére. Si le fond du vallon et les bas
de versants sont boisés, les parties hautes et le sommet comportant des landes, des pelouses siéches et des prairies. En fond
de vallan, la galerie forestiéne bordant le rulssean, ol Peau vive el claire ast de irds bonne gualité, appome e pole de fraicheur.
Sur les versants, dans les parcelles de landes et de pelouses, lambiance ast plutdt chaude &t séche, parfois lourde. Ca et |a
des afleuraments rocheux démargent, apportant un aspect local chaotique & ce paysage. Cette mosaigque de milieuwx est encone
renforcée dans la partie aval du site par la présence de carméres, surmontées de falaises. La richesse faunistique est e reflet
de la diversitd des milleux. Le ruisseau accueille une imporante population de la rare Ecrevisse 4 pattes blanches. Le Crapauwd
aceoucheur at la Triton alpestre conservent ici des effectifs importants. La Musaraigne (ou Crossope) aquatiqgue apprécie les
berges et profite de la fraicheur du fond de vallon. Les versants exposés au nord ont une couverture forestibre plus dense que
ceux exposés au sud. Dans les parties basses des versants, la chiénaie-charmaie, dans laquelle sont disséminés quelques Pins
sylvesires, est composée d'arbres de belle taille. Lorsque les versants sont bien exposés, le Chéne pubescent apparait et le Pin
sylvesire prend ses alses, donnant un aspect beaucoup plus mérdional au paysage. La hélraie a5t par contre dominante sur
les versamts nord. Dans ces foréls, deux rapaces trés discrets se reproduisent. L'Autour des palombes paut étre observe toute
l'annde, mais il signale plus fréquemment sa présence 4 partir de février-mars. Une observation d'Aigle botté reste exceptionnalle
tant ce migrateur, présent localemeant d'avril & aodt, est rare et discret. Tt le matin, ou tard ke soir, pourra &tre entendue, avec
beaucoup de persévérance, la croule de la Bécasse des bois, qui apprécie |es vastes zones forestiéres ranquilles de cetle
Zone naturalle. En débouchant sur les [andes, lambiance change. En milieu da matinde, [a chalewr assaille s occupants de
ce milieu, car la puissance du soleil se fait directemant sentir. C'est le moment que choisit le Circadte Jean-le-blanc pour vanir
essayer de capturer la gracile Couleuvre d'Esculape, qui g'empresse de regagner le couvert forestier. Dans la prainie, par bonds
indgaux, | Lidvre d'Europe va se lapir dans son gite sous un bouguet de Fougére aighe en bordure de pinéde. Le refour par
I ehemin de fand de vallon permet de débouchier sur les carrignes. Le Grand corbead, trés localisd dans le département du
Rhine, peut les survoler de temps 4 autre, en tenant en respect le Faucon pélenn. Ce demier fréquante les falaises surmontant
ces camdres. Au crépuscule, i laissent la place au Grand-Duc d'Europe, qui tel le roi de la nuit, et aprés avoir émis un braf
"Ouh-0Oh" profond et sonore, part en chasse de quelques petits mammiféres. Au début du printemps, pourra &tre observ le rare
Tiehodrome échelatte, qui rouve ic un des seuls sites rhodaniens satisfaisants pour s& reproduire. Son vol papillonnant et ses
coubeurs rouge at grisa l'empécheront d'dtre confondu avec las Hirondelles de rochars, qui fréquentant également la site.

AR -
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commeantaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espéces

Miuille Faibla

Mayar Bon

- Algues - Autre Faunes
- Bryophyles

- Lichens

- Phanérogames
- Poigsons

- Ptéridophytes

- Mollusques

- Crustacés

- Arachnides

- Myriapodes

- Odonates

- Orthoptéres

- Lépidoptéres

- Coléoptéres

- Diptéres

- Hyménoptires
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptéras

- Ascomycéles

- Basidiomyciles
- Autres Fonges

5.2 Habitats

- Amphibiens - Diseaux
- Mammiféres - Reptiles

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants
Non renseigng

6.2 Habitats autres

Non renseigng

6.3 Habitats peériphériques
Nen renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
Aucun commeantaire
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71 ESPEG&S déterminantes
Code W Effectif Effectit Annsel
Groupe Espéce "';'. mtutiel Sources Degré inférieur | supérieur Période
GD_NOM) . de Fespice dabondance | otime estime
a7 tes obsetricans | ¥ E;:;‘l’m“‘: el raduction
B (Laurent, 1758) T —— indéte minée:
Trifurus sipesiis Reproduction
121 {Laurent, 1768) Trten pipeim indéleminde
Ecrevisse d
p:‘ega are:
L isse &
Cruspcis M Lo ""”"‘I‘fsm pattes blanches indeleminée
mholel, (LY, Ecrevisse
palipdde (L}
Lapis surapasus . Repradustion
1678 s Ligirs dEurspe e
Mamiridenes o aliqre,
etz mh;“:;s squanue, mﬁdm&
e, |
(e ! Musaraigne
eau, Musarigne
2ae1 Aecipiter gentiis Aulour des Repraducticn
[Linnasus, 1758) paismbes indelermngs.
- Bube bube Grand-due Reprodustion
[Linnasus, 1758) AEurape indelermngs.
Ciseaux C
3540 @ Bl i
L t2ss dEurape indelermngs.
Charsgrius dubiue Reprodustion
EES pomaivghens. Patit Graveial i
8-
Dt chibctiban - DEAOT20N8
Al Sinpn mabn bon el EI00IM T
Hemim Effectif Effectif Annier
Ham Stanutis) Degre
Sources inférieur supérieur Périade
oA Faapace de Fespice rabondancS | pumé estimé
oary | Cirometus gaticus Gircaste Repraduction
(Gmiin, 1758) Jean-ie-Blanc indélemmnés
Carvug corax Repraduction
451 Linnssus, 1758 Grand carbesy [ ——
Fales parsgrinus raduction
2038 Tungtsw, 1777 Faueon paterin [ —
Hisrasetus
. raduticn
2651 pannats Algie batié Repmdu
[Gmaiin, 1758) indélemmnés
68t Hirungs rupesiris Hiramsieiie Repraduction
Seapoll, 1769 de rchers [ —
[Ip— Reprodustion
3am [Linnasqs, 1758) Alouetts i [ ——
Scolapax usticola By Repradecdion
== Linnseus, 1758 | Décasse des bois indelemmins
J— Tichodroma Tichadrame Reproduction
Lt 1758) dcheletie indélemmnés
Elgphe langissima Couteuvre Repraduction
Repties rees [Laurers, 1758 o Escuiape [ —
7.2 Espéces autres
Non renseigné
&8-
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7.3 Espéces a statut réglementé
Coy Statut de
Groupe | Espéce | Espéce (nom scientifiue) | St Réglementation
(CD_NOm)
Directive D2M4:3/CEE (Direchive eumpéenne dile Ditective Hahiiats-Faune-
. Flare} fken)
Amphibiens 187 ‘E:::?’:’;‘”’ Determinants
 1788) Lisbes des amphibiens el des reptiles prolénés sur Mefsemble du berriiin:
francais et les modalités de leur pralection fien)
Directive B2/4:3/CEE (Directive ewapéenne dile Directive Habilats-Faune-
N Flare) fien)
Crustacts | 18437 Aus L"""“m'm‘“‘ wh’”r'“:mp“""’“ Détemminants
{ , 1858) Profection des écrevisses aulochlones sur le bericire rangais
meétrapalilain (Fan)
Mﬂj"ﬂ‘ foaisns _ Liste des mammiléres berresires mm sur 'ensamble du eriboine
80127 Delerminante :
f— {Pennant, 1771) frangais el les modalites de leur pratection fisn)
G167 | Lepuseuropaeus Palas, 1778 | Détemminante | Liste des espéces de gibier dont 1 chasse st aulorsée (Fen)
Liste des eaploes de giier dont |a chasse est aulosée (Fan)
Scalopax rusticola )
250 Linnseus, 1758 Delemminante | oojection e commercislisation de cansines espbces J Gises Suf b
tesriloire frangas natianal fliss)
Directive TEM0SICEE (Direclive européenne dite Direclive Orseau) (Fen)
Hisrasatus mﬂfu! _
2501 {Graedn, 1785) Delemminante | | oe des issaus probéges sur Nersemble du lerfore o &8 madalids de
leur pratection (Fan)
Directive 70M0QICEE (Directive européanne dite Directive Ctsea) (Fan)
Cireselug galicus i
=73 {Graedin, 1785) DeLemminante || e des isaaus probéges sur fersemble du e o 28 madalils de
bewir prabectian M)
Accipiler geniiiz _ Lishe des oiseaiix probégeés sur Memsemble du termloire e les modalilés de
25 {Linnseus, 1755 Delemminante | . r prolection (Fen)
Darective TOWIQCEE (Direclive eurspéenne dibe Direclive Otseaus) (Fan)
Lishe des oiseaiix probégeés sur Memsemble du termloire e les modalilés de
2938 | Falco peregrinus Tunstall 1771 | Déterminante | leur protection (Fen}
Lisbe dles niseaux représentés dans e déparizment de |a Guyane proléges
Ciseatn: sur Fensemble du lemiboire ef les modaies de leur prolection (fen)
Charadris dutius ) Lisbe dles niseaux probégés sur Mensemble du terisie ef [es modalils de
Ll Scepol, 1766 Detemminante | . ¢ pratection hen)
Directive 7SM0G/CEE (Directive européenne dite Directive Ciseau) (Fen)
3483 Bube buba (Linnasus, 1758) | DEtenminante | | .. dag niseaus probégas sur fensembile du bermiicine & (28 modalités de
leur probection (Fen)
Directive 7OM0GICEE (Directive européenne dite Directive Ciseau) (Fen)
Caprimulgus Surapasys .
50 Linnseus, 1755 e [T T ———
lewr probection (Fen)
Directive 7OM0GICEE (Directive européenne dite Directive Ciseaux) (Fen)
Lufita arbares ’
G0 {Linnaeus, 1756 DELBMAGNLE | | ive deg ciseaux probéges sur fensemble du lermiore & |ss Mogalilés de
leur pratection (Fen)
Tichodroma murafia ] Liste des oiseaux probégés sur Menserble du terilire el les modalilss de
Sl [Linnaeus, 1758) Déteminante | . \r protection fen)
4510 | Corvus comx Linnaews, 1758 | Déteminante | LISe €88 CisEaux protéges sur Mensemble du lerrtoire et les modalites de

leur prolection (Fen)
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FALRESICALE ET FioliTia
Norn rensaigné
Type Auteur Année de publication Titre
Inveniaire ef Slude sur Féceviase 4 pieds
BALIAN C. 200 blancs [Ausiropalamebius pallipes)
Les Mﬁ]mm autochlbones
en redalion avec Foccupation des sols
Bulletin Frangais de |a 2008 et la déléroration de Mhabilal, plus
Piche ef de la Piscicullure speriglement Ausbopatamabius borrentium |
CRAYNET meeling. Innsbruck, Aulriche,
8-11seplembre 004 {volume 3)
CORA 2003 Alias des oiseausx nichewrs de RnGne-Alpes
Siiivi Bes populations d'ecrevissss & pisds
FAURE.LP. 2004 blancs dans le PNIR du Pilat
Etat des populations d'eerevisse & pecs
y blancs [Ausiropalamebius pallipes) - Raving
FROMENT B. ; PETIT-MARTENON V. 2001 heddaniens  Pare Natiae régonsl o
Pilat
Hibiographie Achisbsalion des donnses sur les siles &
GRES P. 2004 écrevisses & pieds blancs du Par: Naturel
Régional du Pial [Loire)
Haul-Rhoine - Chaulzgne - Lavous -
GROSSIJL. 1998 Bougel - Document d'sbjeciils - valume
anmexe
Plan de gﬂ.ﬂ'l el de mise an valew de
”;"““" E"Tg“m“::" 2006 Fespace naturel sensible du vallon du
UpemeT P FRossand - Diagnostic
Parlicigation au diagnostic leritorial des
CTE. queis enjeux de bicdiversié dans la
FONTL. awz Loke? Le cas de 3 berriicires - Monks du
Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.
Eblude des dcrevisses dans les 2onss
VIERON JP., FATON JM. 1998 sligihles de fa directive "Hahitats” du

dépariement de la Drdme
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Annexe lIl - ENS 20 « VALLON DU ROSSAND »

Communes / Intercommunalités

Saint-Genis-I"Argentiére, Montromant, Brussieu (CC Chamousset-en-Lyonnais), Courzieu (CC Pays de |"Arbresle)

SCOT

SCOT des Monts du lyonnais (en cours d'élaboration), SCOT de I'Ouest lyonnais

Surface

432 ha

Description du site

Le vallon du Rpssand présente une diversité de milieux naturels, caractéristiques des monts du Lyonnais, favorable 3 une faune
remarquable : des rapaces utilisent le vallon comme zone de chasse, des oiseaux liés au réseau bocager, des amphibiens qui se
reproduisent dans les mares et une faune particuliére adapté aux coteaux secs. La présence de la carrigre et du cours d'eau
favorise également la présence d'espéces spécifiques : ciseaux rupestres, faune aquatique.

Critéres déterminants

Inventaires écologiques
ZNIEFF de type I - n®69000016 : « vallon du Rossand » (491 ha)
Expertise naturaliste 2011 : site identifié par 4 associations

Protection réglementaire
- Arété préfectoral de protection de biotope du 17 décembre 1982, modifié par |'arrété préfectoral n®1449 du 31 janvier 2006

Principaux habitats naturels

Milieux aguatigues et humides

- 23ux courantes

- mares

Milieux boisés

- différents types de chénaies

- aulnaie-frénaie

Landes et fourrés

Pelouses pionniéres et milieux rocheux
Carriéres

- fronts de taille en exploitation et abandonné
Milisux agricoles

- prairies naturelles mésophiles

- prairies temporaires

- cultures céréaliéres, maraichage et petits fruits, vergers

Espéces a enjeu

Faune

- mammiféres : chiroptéres (7 espéces), Hermine, Musaraigne aquatique

- piseaux @ Algle botté, Autour des palombes, Bondrée apivore, Milan noir, Busard Saint-Martin, Circagte Jean-le-blanc, Faucon
hobereau, Grand-duc d'Europe, Petit-duc scops, Chouette chevéche, Engoulevent d’'Europe, Pic noir, Cincle plongeur, Gros-bec
casse-noyaux, Bergeronnette des ruisseaux, Hirondelle des rochers, Alouette lulu, Huppe fasciée, Martin-pécheur, Pie-grigéche
écorcheur, Tarier patre

- reptiles : Couleuvre & collier, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre d'Esculape, Lézard vert, Lézard vivipare.

- amphibiens : Alyte accoucheur, Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille rieuse, Salamandre tachetée, Tritons alpestre et
palmeé. .

- invertébrés : Azuré du serpolet, Ecaille chinée, Lucane cerf-volant, Gomphe gentil (odonate) et Cordulie annelée (odonate),
Ecrevisse a pieds blancs

Enjeux paysagers

De nombreux points de vue et perceptions panoramiques sont offerts & partir des lignes de crétes et le long des sentiers. Ces
fenétres paysagéres sont puvertes grace au dynamisme agricole gui permet de conserver un paysage rural dont I'équilibre et la
gualité repose sur l'altermance d'espaces ouverts et fermés.

Toutefois, du fait de sa petite taille et des nombrewx effets de co-visibilité, le site est sensible 3 toute évolution non maitrisée et
I"équilibre actuel est fragile.

Enjeux pour I'accueil du public

La diversité des milieux naturels et agricoles en présence, la faune remarquable du site et sa qualité paysagére sont autant
d'atouts permettant de mettre en valeur I'espace auprés du public. Quelques aménagements sont nécessaires (signalétique,
stationnement...) pour valoriser ce potentiel, dans un souc de maitrise de |a fréguentation actuelle.

Outils fondiers

Réglementation des boisements sur Saint-Genis-I’Argentiére, Montromant, Brussieu, Courzisu

Gestion du site

2003 : audit des acteurs du site

2006 : plan da gestion et de mise en valeur

2006-2008 : gestion du volet patrimoine naturel par le CREN

La Fondation nationale pour la protection des habitats francais de la faune sauvage dispose de plusieurs parcelles sur le site.
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at d'eaux pluvialas
Ensamble du tamitoire communal

Assainissement collectif
Plan das Msaaux d'assainissamant

Commune de Brussieu
Plan local d'urbanisme

PARTIE GIRAUDIERE
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Annexe V — GUIDE D’ENTRETIEN DU SATAA

Assainissement autonome

Poys de I"Arbresle
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® Avant-propos 3

o Le SPANC est votre interlocuteur privilégié : 3
M'hésitez pas & le contacter |

s LUentretien de votre installation : 4
Pourquoi entretenir
Qlui doit assurer I'entretien #
En quoi consiste l'entrefien 2

e L'entretien : les points a vérifier -]
Les ouvrages de prétraitement
Les cuvrages de traitement
Les autres ouvrages

# La vidange de la fosse : une affaire de spécialiste — 8
Pourquoi vidanger #
Quand vidanger #
Lo mesure du niveou de boues
Demandez le bordereau de suivi |

® Les bonnes pratiques d’utilisation de votre installation ____ 10

# Savoir identifier les causes de dysfonctionnement 1

# Carnet d'entretien 13

# Préparez la visite de contréle du SPANC 14
La démarche & suivre

# Le conirole périodique du SPANC 15
Tobleau de suivi des contréles réalisés

#Vous souhaitez ou devez réhabiliter votre installotion 2 16
Quelle réglementation prendre en compte 2
Les principales nouveautés de la réglemeniation 2009

# Glossaivre 17
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Lentretien régulier de votre installation d'assoinissement non collectif* est nécessaire et indispensable ofin de
lui gerontir une durée de vie maximale.

Le Département du Rhéne a choisi de s'engoger dans une politique de protection de la qualité de V'eau.
Lamélioration du traitement des eoux usées constitue un des volets de son action. Le guide d’entretien qui
vous est proposé répond & cet enjev : il o pour but de vous aider & réoliser le suivi régulier de votre installation
d'ossoinissement.

Il résulte d'un travail collectif que le Département o conduil avec les collectivités locales chorgés du contrdle
de ces installations et en particulier les Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de lo Commu-
nauté de Communes du Pays de |'Arbresle, de la Communauté de Communes Beoujolais Vol de Saéne et du
Syndicat Mixte pour |'aménagement de la Coise,

Ce guide vous permetira, par des gestes simples d’entretien périodique, de maintenir votre installa-
tion en bon état de fonctionnement,

Les illustrotions et schémaos de ce support de communication, outres que ceux foumis por le Département du
Rhéne, proviennent de I'ogence de I'eau Loire Bretagne ainsi que du Conseil générol du Lot, avec leur oimable
aulonsation,

* glossowe en fin de document

N’HESITEZ PAS A LE CONTACTER !

La loi sur I'ecu du 3 janvier 1992 o donné I'obligation oux communes de créer un nouveau service :

le Service Public d’Asscinissement Non Collectif (SPANC).

Ce SPANC assure :
* une vérificotion technique de conception et d'exécution des instollations d'essainissement & créer ou
a réhabiliter,

* une vérification périodique de bon fonctionnement of de bon entretien des instollotions d’ossainis-
sement existantes,

La loi sur 'ecu et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 précise que le diognostic des installations exis-
tantes doit étre réalisé avant le 31/12/2012.

Au-deld de ses missions de contrdle, le SPANC peut vous consedller lors de lo réalisafion ou de la réhobilitation
do votre instollotion d'assainissement,

Gréce 6 ses techniciens spéciolisés, ce service peut égolement vous apporier de bons conseils d’entretien.
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L'"ENTRETIEN DE VOTRE INSTALLAT

POURQUOI ENTRETENIR ?

Lassainissament non collectif* permet la collecte des eoux usées domestiques, leur frotement of leur évacuation
dans le milieu naturel.

C'est une technique efficoce, qui préserve lo santé des individus et lo qualité de I'ecu, sous réserva que Iins-
tallation soit congue ef enfretenue correctament

Seul un suivi régulier de vos ouvroges ossurera leur pérennité et évitero les problémes précoces de corrosion®,
d'engorgement* ou de colmaloge prématuré®, ainsi gue toute pollution occidentelle du miliev naturel

QUI DOIT ASSURER LENTRETIEN ?

Le propriétaire de I'habitation est responsable du bon fonctionnement de son installation. |l doit réa-
liser un entrefien régulier des ouvrages et les faire vidanger par des personnes agréées par le Préfet.
S'il n"est pas 'occupant de I'habitation, il est tenu de s'assurer de lo bonne réalisation de cet entretien,

EN QUOI CONSISTE UENTRETIEN ?

Lentretien comprend
* une vérification réguliére du bon écoulement ef de lo bonne distribution des eaux usées prétroitdes,
jusqu’au dispositif de traifement,
* un neftoyage périodique des regards et du préfiltre {s”il existe),
* un contrdle du bon état des dispositifs de ventilation,
* une vidange de la fosse et du boc a groisse (s'il existe).
Dés que 'instollotion est en service, elle doit &tre vérifige of entretenue oussi souvent que nécessaire.

Il est possible de détecter un dysfonctionnement et d'y remédier, avant que des dommaoges groves n‘apparais-
sent. Pour celo, il est nécessaire de s'assurer que fous les regards soient occessibles en permanence.

Périodiquement, pour s'assurer du bon fonctionnement &t du bon entretien des instollations d’ossainissement
outonome, les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) organisent un conirdle des ins-
tallations situdes sur leur territoire de compétence,

Netoyoge pétiodigue des regords de visie
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Les opérations ef les fréquences d'entretien différent selon les ouvioges.

Retrouvez une portie des modalités d'entretien dons les fobleoux ci-oprés. Concermnant les dispositifs nouvellement
agréés, vous dever disposer d’un guide d'utilisation qui contient les modalités porticulidres d'entrefien de ces nouveaux
dispositifs.

LES OUVRAGES DE PRETRAITEMENT

Quoi 7 Quand 7 Quoi faire 7 Pourquoi ? Comment ?

Vérifiez le bon écoulement des eoux, dans ce regord
de visite, situé entre |I'habitation et la fosse, 5%l existe.
Regard Tous les 3 mois Enlevez les motiéres déposées sur le fond, & l'oide
de collecte d’un chiffon humide, puis rincez & I'eau claire. 5'il est
rempli d'eau, foites appel @ une entreprise spéciclisée
pour curer le résecu de collecte,

La fosse Szm Foites vidanger les boues* stockées dans |'ouvrage
toutes eaux Ak ofin d'é\;n:‘r tout Ee‘:t’ruinmni des particules et col- | A
ou septique : matage canalisations,
{voir p.8 ef 9)

Retirez le filtre et/ou les motérioux filtrants [pouzzo-
i lone, cassette, ellipse) et nettoyez-les au jet d’eou, puis
i préfilt 'é lo replocez-les afin d'éviter tout colmatoge.
§ g PR En cos de colmatoge, |'ouvrage doit étre netfoyé et les

odressez-vous & un revendeur de matérioux spécio-
lisé.

En cos de dégrodation, le préfiltre doit étre changé,
adressez-vous au fabricant du dispositif.

Refirez les groisses et éléments flotants pidgés dons I'ou-

ot plocé oprés lo Tous les ans | matérioux filtrants peuvent étre chongés ;
fosse

vroge.
Il doit &tre nettoyé réguliérement pour éviter le colma-
tage des canalisafions amont ou aval.

Los groisses retirées on petites quantités peuvent dire
mises en soc poubelle et évocudes ovec les ordures
ménaogéres, Cerloines déchetteries les acceptent :
renseignez-vous.

Foites vidonger les boues et les matiéres flottantes pour
éviter fout enfrainement et/ou débordement.

La micro station Vérifiez lo bonne alimentation électrique de l'ouvrage
& boues activées Tous les 6 mois| ' changez le moteur quand il est en panne, ofin d’os-
ou @ cultures surer un bon rendement épuratoire.

fixées Faites vérifier, dons le codre d’un contrat de mainte-
nance ou d'entretien, les appareilloges électroméca-
niques pour prévenir les ponnes,

Le bac & graisse | Tous les 6 mois
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LES OUVRAGES DE TRAITEMENT :

Quoi faire ? Pourquoi 7 Comment ?

Vérifiez que les regards ne soienl pos obstrués ou col-
matés el changez les couvercles quond ils sont cossés
afin d’ossurer lo sécurité.

Vérifiez le bon écoulement des eoux, enlevez les ma-
fitres déposées sur le fond & 'aide d'un chiffon hu-
mide, puis rincez & |'eau claire.

Surveillez lo bonne réportition des eoux dons chaque
drain d'épandoge, en vérifiant son horizontalité.

Ca regard, situé en fin de filikre, permet de contréler
lo bonne infiltrafion des eoux dans le sol.

Warifiez le fonctionnerment du systéme en vous assu-
rant qu'il n'y o pos d'eoux usdes stognantes dans ce-
lui-ci. Dans le cas contraire, contaciez vaire SPAMC,

Systémes droinés uniquement :

contrélez le bon écoulement des eoux froilées vers
leur liew d*évacuation : ces eaux doivent étre claires.
5i la conalisation d'évacuation est obstrude, il est né-
cessoire de lo foire curer ropidement. M'oubliez pos
de nettoyer le fond du regard, en refirant les matiéres
décantées el en le ringont & I'eau doire.

Faites curer ou désobstruer les drains, si nécessaire. En
cos de doute, confactaz votre SPANC.,

Quoi faire 7 Pourguoi 7 Comment 7

Effectuez un contréle de lo pompe, une vidonge et un
curage de la bache, afin d'éviter toute panne et tout
dépét important de matiéres dans le fond.

Enlevez les matiéres décontées sur le fond. Pour cala,
enclenchez |a vidange de I'ouvrage, puis netioyez le
fond, @ l'oide d'un chiffon humide ou ou jet d'eou
pour les ouvroges de gros volumes.

Vérifiez I'étal du flexible du floteur et chongez-le
lorsqu’il est percé, pour garantir un bon fonctionne-
mant.

Quai ? Quand 7
Regords
Regard
de répartition
(veir page 5)
de boucl

age
. Tousles 3 0 6
(veir page 5] mois
Regord
de récupération
ou de collecte
des eoux
traitées
Tous les 10 ou
Les draing 15 ans
LES AUTRES OUVRAGES :

Quoi 7 Quand ?
::ﬂl de Tous les & mois
Ehm. ique Tows les 3 mois
Les conalisations Tous les 10 ans

Faites curer les conalisotions, lors d'une opérofion de
vidange de |a fosse, pour éviter les colmatages et as-
surer un bon écoulernent des eoux.
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UNE AFFAIRE DE SPECIALISTE

POURQUOI VIDANGER ?

Cette opération est essenfielle pour assurer le bon foncfionnement de |'ouvroge et un bon traitement des eaux
usées. Elle permet d'éviter le colmatage® progressif de votre instollation.

En I'absence de vidange, les bouves* obstruent le réseou de collecte ou s'évacuent dons lo filigre de troitement,
ou pire, dans le milieu noturel, ce qui peut entrainer dysfonctionnement et/ou pollution.

Lo vidange doit &tre réalisée par une entreprise agréée par le Préfat, dont lo liste peut éire demandée a votre
SPANC., Demandez lui également si une opération groupée de vidange est organisée sur votre terriloire,

o

QUAND VIDANGER LA FOSSE ?

Lo pénodicité de vidange dépend du volume de I'ouvroge et du nombre de personnes utilisont le dispositif. Elle
doit &ire adoptée a la houteur de boues présentes dans [‘ouvroge et réalisée dés que cefte hauteur de boues
dépasse 50 % de lo houteur d'eau mesurée dans la fosse.

Vue en coupe d’'une fosse toutes eoux avec préfiltre intégré
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LA MESURE DU NIVEAU DE BOUES :
Seule une mesure du niveou de boues* dons lo fosse vous permetiro de réoliser votre vidange au bon moment

Ce niveau peut 8tre mesuré au moyen d’une fige suffisamment gronde {environ 2 métres). Pour cela, le tam-
pon de la fosse doit étre ouvert ef la tige implantée verticalement dans I"ouvrage. Avec ce moyen simple, vous
pouvez déterminer lo houteur de boues” présentes por ropport & lo houteur totole d'eau et oinsi, s'il est réel-
lement nécessaire de faire intervenir une entreprise,

DEMANDEZ LE BORDEREAU DE SUIVI |

Uentreprise agréée est fenue de vous remetire le volet n°1 du bordereau de suivi des matiéres de vidange*®,
comportant obligotoirement les indications suivantes (article 9 de arrdté du 7 septembre 2009 fixant les pres-
criptions techniques) :

* 50N NOM OU %0 raison sociale ef son adresse ;

* le numéro du bordereou, le numéro déportemental d’agrément el lo dote de so validité ;

¢ le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom de la personne physique assurant la vidange ;

* I'odresse de I'immeuble ol est située I'installation ;

* le nom du propriéloire de 'installation vidongée ;

* lo désignation des motiéres vidangées et leurs quontités ;

* la dote de lo vidange ;

* I'identification de la station d’épuration, ou les matidres seron! tronspartées en vue de leur dlimnation

A toutes fins utiles, une liste des stations équipées d'un site de dépotoge peut vous éfre fournie por votre
SPANC

Avant de régler I'entreprise, exigez qu'elle vous tronsmette, aprés éliminotion des maolidres, le volet gui in-
digue le cachet de la stafion de traitement |

Ce bordersau vous sera demandé par le SPANC & I'occasion du prochain contréle.
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DE VOTRE INSTALLATION

Afin de garantir la pérennité de votre installofion et ne pas nuire & son bon fonctionnement, il est important de
respecter les consignes suivontes :

NE JETEZ JAMAIS DANS VOS TOILETTES

* des lingettes : il est impérotif de jeter ces lingettes dans lo poubelle et en oucun cos dans vos toilettes,
que ce soit pour une installation autonome ou dans les réseaux publics d’assainissement ; ces lingettes
colmaotent les conolisations et peuvent endommaoger gravement les ouvroges de troitement ;

* des produits polluants ou corrosifs (white spirit, acides, peintures, huiles de moteurs, solvants, pes-
ticides, médicaments, ...) ;

* tout objet grossier susceptible de colmater les canalisations,

Predets non dep ssalies

Grainans o B Mt uragees Spu, yaertes
Suikes measgires -—rn o v don [y .
Sohaastt, L Ty e v

—om - TR

VOUS POUVEZ UTILISER :

* des produits biodégrodables ;

* de lo jovel, en petite quantité ;

* un octivoteur biologique oprés une vidange, une longue période d'inoccupation de I'habitation ou
encore oprés un usoage récent d'antibiotiques ;

* des yoouris périmés, en les jetant dons vos toilettes, pour favoriser lo vie microbienne de votre fosse,

ASSUREZ-VOUS :

* que les regards de visite restent accessibles pour permettre la vérification péniodique de vos ouvrages ;

* que fous les regords de visites sont fermés en permanence afin d’ossurer lo sécurité des personnes ;

* que l'instollotion est hors d’otfeinte de tout systéme racinoire provenant d'orbres et/ou de plantotions :
les racines peuvent déformer les ouvroges préfabriqués ou obstruer les conalisations et nuire au bon
fonctionnement d'un épandage ;

* que la ventilation d'extroction des goz de la fosse n'est pos obstrude et qu'elle est bien omenée
ou-dessus des locoux habités : les gaz corrosifs peuvent endommager vos ouvrages, s'ils ne sont pas
évacués ef peuvent générer de fortes odeurs, s'ils ne sont pas amenés en houteur,

IL EST INTERDIT :

* de recouvrir le systéme d'épondage d'un revélement imperméable & l'cir et @ 'eou {surtout pas de
goudron) : la surfoce doit rester engazonnée pour permetire les échanges gazeux entre I'air ef le sol, et
cinsi & lo flore boctérienne de Iraiter la pollution organique ;

* de circuler ovec des véhicules & moteurs sur le dispositif ou de stocker des chorges lourdes sur son lieu
d'implantation (lo pdture des animaux est également déconseillée) : les conalisations risqueraient de
s'écraser et de subir des conire-pentes, ce qui peut causer des colmatages, suivi de débordements ;

* de connecter les eoux de vidonge de votre piscine & la fosse toutes ecux ou ou systéme de traifement : en

opportant une grande quontité de chlore et d'eaux cloires, elles déréglent I'action des bactéries, paro-
sitent le fonctionnement et diminue 'efficacité de votre installation.
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DES DYSFONCTIONNEMENTS

Yotre installafion se colmate, déborde ou présente des problémes d'évacuation ¥

Vous renconirez des problémes récurrents d'odeurs #

Identifiez les couses de ces dysfonchionnements e tentez d'y opporier une solulion par vous-méme en vous
référont ou tableau ci-dessous.

MW'hisitez pos & contacter volra SPANC, si vous ne porvenez pas & frouver une cousa & volre probléma.

Problémes

I "'_’:1_,'rn phjllu;“. Causes pr-;||:,|r_:| bles
Probléme de ventilation
primaing

4 Persistance
Odeurs d'odeurs ou-dela -
@ lintérieur de 3 mois aprés Pmma de venfilation
de I'habitation | la mise en route | $8C2M9aIT8
de lo fosse
Absence de siphons
. Incident biclogique dons
-ﬁppnrrlliucn lo fosse toutes saux ou lo
d'od e fosse sephique [mort d'un
grand nombre de bocténies)
Mouvaize élanchéité du
regard de collecte
Odeurs
a I'extérieur
py .
de I'habitation Persistonce Pl;::lm?md-& ventilation
d'odeur
Mouvaise élonchéité de lo
fosse
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Colmaetage des cenalisotions

Remonide des en omont des ouvroges
offluents dons les
apporeils Présence d’eoux pluviales
sanitaires dans o fosse
Saturotion en eou et en
Obstruction, graisses du boc & groisse
colmotoge et/ou
t
ST o dpor e coniv
groisse tions (pente, angle droit]
Débordement Saturation en eou de lo fosse
des boues ou des
flottonts au ni-
veau de la fosse, | Préfiltre colmaoté
remontée des
effluents dans les
appores Défout de fabrication ou de
santoires pose de la fosse
Colmotage des droins por des
boues, des graisses ou des
racines
Mise en charge
des regords de
visife ou niveau | Regords de visite encombrés
du systéme de
trademaent Matérioux filtrants colmotés
(roga.d: de visite | (soble, zéolithe...)
remplis d’eou) Col des
d'évocuation, nolomment
en cas d'infiltretion des eoux
troitées dons le sol
Lo filiere n'est pos adoptée &
la noture du sol
Remontée d'une noppe d'ecu
soulerroine
Lo filiére est sous-dimension-
née et mhogée
Présence d'eou de ruisselle-
ment leoux pluvicles ruisse-
lant sur fe sol)
Résurgences of
ton o'
au: nivect du.:: Présence d'eoux de pluie dons
st b6 el le réseou d'ecux usées

Filiere mol réclisée

Page 73 sur 94



VOUS SOUHAITEZ OU

VOTRE INSTALLATION ?

Prenez connaissance de la réglementation en vigueur et contactez votre SPANC pour qu'il vérifie lo
conception de volire projet ef contréle la bonne réalisation de vos travaux.

Depuis le début du XX*™ siacle et dans un soud constant de préservation de la salubrité publique, la réglemen-
tafion régissont I'assainissement non collectif o évolude

Les prescriptions techniques cctuellement applicables oux installations de petite taille (inférieure ou égole & 20
équivalent-habitant) sont fixées por I'arrété interministénel du 7 septembre 2009.

QUELLE REGLEMENTATION PRENDRE EN COMPTE ?

Les installations réalisées conformément & la réglementation en vigueur & lo date de leur réalisation sont
acceptables, si elles fonctionnent correctement el ne portent pas atteinte & la salubrité et/ou & I'environnement
Si vous souhaitez apporter des modifications conséguentes & votre instollotion, c'est lo réglementotion en
vigueur & lo dote de so réhabilitafion que vous devrez respecter

En tout état do couse, une installation présentant des dysfoncionnements généront des risques pour la santé
publigue el/ou pour |'environnement devra &tre mise en conformité selon la réglementation en vigueur.

Dans tous les cos, contactez votre SPANC

LES PRINCIPALES NOUVEAUTES DE LA REGLEMENTATION 2009 :

Pour la vidange des installations

Elle doit étre réclisée por une entreprise ogréée por le Préfet du Département. Cette entreprise doit vous re-
metire un bordereau de suivi des motiéres de vidange

La liste des entreprises ogréées sera publiée sur le site internet de lo préfecture du département

Pour les installations & réhabiliter
Une étude porticuliére est obligotoire pour justifier tout rejet d’eoux usées fraitées dons un milieu hydroulique
superficiel avoant les fravoux

Pour les nouvelles filieres

Leurs constructeurs doivent obtenir un agrément auprés des ministéres chargés de I'écologie et de la santé,
Les toilettes séches sont autorisées, sous réserve du respect des prescriptions techniques en vigueur. Elles sont
également contrdlées par les SPANC.

Travoux de réalisation d'un filve & soble
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*  Assainissement non collectif ou assainissement autonome :
« toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement, et I'évacuation des
eoux usbes domestiques ou ossimilées des immeubles ou poarties d'immeubles non roccordés ou réseau
public de collecte des eaux usées » (exiroit de I'arrété du 7 septembre 2009)

+ Boves:

ensemble des mafiéres solides décantées ou fond des fosses.

+ Colmatage :
phénoméne traduisant une prolifération bactérienne non maitrisée pouvant entrainer |'obstruction d'une
canalisation ou I'imperméabilisation d'un support filtrant (sable, pouzzolane, ...) le rendant impropre &
I'épuration. Un phénoméne de colmatoge entraine inévitoblement un débordement.

*+ Corrosion :
désigne I'altérotion chimique des matérioux constituants les ouvroges d'assainissement (notamment le
béton), sous I'action des gaz de fermentation produits dans lo fosse.

= Engorgement :
phénoméne traduisont une baisse de vitesse d'écoulement des eoux usées dans I'installotion, ne permael-
font pas de traiter les effluents & lo méme vitesse & laquelle I'instollation les regoit,

¢+ Exutoire :
point de rejet o0 débouchent les eaux usées traitbes

* Matiéres de vidange :
ensemble des matidres contenues dans une fosse, comprenant les matidres liquides et solides (boues®*).

* Micro-station @ boues aclivées :
ouvrage compact préfabriqué, dont le principe d'épuration repose sur I'oxygénation des eaux usées, afin
de stimuler les bactéries dégrodant la pollution,

#  Micro-station & cultures fixées :
ouvrage compact préfabriqué, dont le principe d'épuration consiste & faire fronsiter les eoux usées &
fravers un support filtrant, permettant de fixer un trés grand nombre de bacténies dégrodant la pollution,

*  Milieu hydraulique superficiel :
cours d'eou, fossé enherbé, dont les propriétés d'épuration noturelle permettent d’obsorber les eaux
usées fraitées, si celles-ci ne peuvent pas étre infillrées dans le sol en place.

+ Pouzzolane :
roche volconique utilisée comme matériou filtrant et placée dans un préfiltre & lo sortie des fosses, ce qui
permet de protéger les drains d’épandoge contre les départs de motiéres en suspension.

« Zéolite :

minéral utilisé comme support de filtration dans un systéme d’épuration compadt, gréce & s propriété de
fixer un nombre de bactéries plus important que les aulres matérioux [sable, por exemple).
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Annexe VI — ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PARTIE

GIRAUDIERE

FPlan | | d'urbanisme
Assainissement collectif
Ancien et u




Annexe VIl — MODIFICATIONS ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : ETUDE
PARCELLAIRE

Remarqgues :

Les présentes modifications portent sur une mise en compatibilité des zones
urbanisables avec I'enveloppe du zonage de I'assainissement collectif. Il n’est pas
prévu d’'opération d’extension du réseau de collecte sur des hameaux spécifiques.

Les ajustements d’enveloppes du zonage d’assainissement collectif au regard des
alignements de voiries ou de cours d’eau, ne sont pas détaillés et expliqués dans les
tableaux ci-dessous, seuls les secteurs ajoutés ou supprimés sont listés.

A noter que ces ajustements sont rendus obligatoires par la mise en place de la
dématérialisation des documents d’urbanisme : exigence du CNIG (Conseil National
de I'Information Géographique).

Les parcelles listées peuvent étre ajoutées ou supprimées que sur une partie
seulement de leur empirise.

Légende des exiraits cartographiques :

Nouvelle enveloppe du zonage d’'assainissesment collectif (objet de la
présente révision)

~
~

Ancienne enveloppe du zonage d'assainissement collectif

~ Enveloppe - délimitation des zones du PLU
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Parcelles cadastrales ajoutées au zonage d’'assainissement collectif actuel :

Numéros de parcelles : Co.d e Motif de I'ajout :
Section :
461 + 457 + 460 A Ces parcelles seront raccordées au futur réseau

d'assainisement qui reliera prochainement le
bourg de Brussieu a la nouvelle station

256 + 791 B d'épuration de la Giraudiere. Elles sont placées

le long de la D 389.
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Numeéros de parcelles :

Code

Motif de I'ajout :

Section :
Ces parcelles seront raccordées au futur réseau
997 + 298 + 299 + 300+ 854 d'assainisement qui re\llero prochomemen’r le
B bourg de Brussieu a la nouvelle station

+ 1690

d'épuration de la Giraudiere. Elles sont placées
le long de la D 389.
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Numeéros de parcelles :

Code

Motif de I'ajout :

Section:
Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
d'assainissement : la zone Ue est incluse dans
549 + 570 + 571 + 572 A I'’enveloppe du zonage d'assainissement

collectif car elle dispose de la possibilité de
raccordement au réseau public
d'assainissement qui dessert le site.

N
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Code

Numéros de parcelle : .
Section :

Motif de I'ajout :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
d'assainissement : la zone 2AUi est incluse dans
I'’enveloppe du zonage d'assainissement
collectif

510 A

201769003100004

20176900310000A0511

20176900310000A0512

20176900310000A1354
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Parcelles cadastrales supprimées du zonage d’assainissement collectif actuel :

Code Motif de la suppression

AMINEEB D [ZEEEI Section : (totale ou partielle) :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
d'assainissement : cette parcelle est placée
dans la zone A du PLU (Agricole) et ne fera pas
I'objet d’une urbanisation, de ce fait, elle est
sorfie du zonage d’assainissement collectif

1086 A

2017690031000040

20176900310000A1086

2017
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Code Motif de la suppression

AUBCEED R pelEdlE: Section : (totale ou partielle) :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
d'assainissement : ces parcelles sont placées
A dans la zone A du PLU (Agricole) et ne feront
pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles
sont retirées du zonage d’assainissement
collectif

364 + 929 + 930

201769003100004A0362
ZONE A
-
- \'*-.
Fa B
0031000040938 ’ S
e ~y, 20176900310000A0363 20176900310000A0367
- i
4

]
1936
2017690031000gh0364

20176900310000A0366

b
S
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Motif de la suppression
(totale ou partielle) :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage

d'assainissement : ces parcelles sont placées

1095 + 1094 dons’, la .zone, N du PLU (.No’[urelle) et ne‘feron’r
pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles

sont retirées du zonage d’'assainissement

collectif

, Code
Numeros de parcelles : .
Section :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage

d’assainissement : ces parcelles sont placées

790 + 791 + 400 + 902 dons’ lo ‘zone’ N du PLU (‘NoTureIIe) et ne‘feron’r

pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles

sont retirées du zonage d’'assainissement
collectif
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Numeéros de parcelles :

Code
Section:

Motif de la suppression
(totale ou partielle) :

888 + 1080 + 1081 + 1082 +
1079

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
d'assainissement : ces parcelles sont placées
dans la zone N du PLU (Naturelle) et ne feront
pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles
sont retirées du zonage d’assainissement
collectif

75+ 956 + 957

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage

d’assainissement : ces parcelles sont placées

dans la zone A du PLU (Agricole) et ne feront

pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles

sont retirées du zonage d’'assainissement
collectif
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, Code Motif de la suppression
Numeros de parcelles : . .
Section : (totale ou partielle) :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
38+ 39+ 40+ 41+ 370 + 371 B d’assainissement : ces parcelles sont placées
+ 1142+ 1484 + 1508 + 1510 dans la zone A du PLU (Agricole) et ne feront

+ 1512+ 1524 pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles
sont retirées du zonage collectif
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Numeéros de parcelles :

Code

Motif de la suppression

Section : (totale ou partielle) :
Mise en adéquation entre le PLU et le zonage
d'assainissement : ces parcelles sont placées
142+ 811 + 843 + 844 + 845 B dans la zone A du PLU (Agricole) et ne feront

+ 846

pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles
sont retirées du zonage d’assainissement
collectif
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Motif de la suppression
(totale ou partielle) :

Mise en adéquation entre le PLU et le zonage

d'assainissement : ces parcelles sont placées

505 + 504 + 892 dons’, la ‘zone, N du PLU (.No’[urelle) et ne‘feron’r
pas I'objet d'une urbanisation, de ce fait, elles

sont retirées du zonage d’assainissement

collectif

, Code
Numeros de parcelles : .
Section :
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Annexe VIII — ARRETE PREFECTORAL NOUVELLE USINE DE LA GIRAUDIERE

Libers » Egals » Fratorité { 7 ADUT 2017
REPUBLIQUE FRANGAISE
SIABA
PREFET DU RHONE
Direction Départementale des Territoires Lyon, le 07 o 2017

du Rhéne

Service Eau et Nature
Unité Assainissement

ARRETE PREFECTORAL N° DDT_SEN_2017_08_07_D86
*®

IMPOSANT DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L’ARBRESLE
CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES ET D'UN BASSIN D’ORAGE A COURZIEU

Le Préfet de la zone de défense sud-est,
Préfet de la région Auvergne-Rhone-Alpes,
Préfet du Rhéne,

Officier de la Légion d’Honneur,

VU la directive (C.E.E.) n°91-271 du conseil des communautés européennes du 21 mai 1991
relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I’eau ;

VU Ie code de I'environnement — Livre II - Titre ler et notamment les articles L 214-1 4 L 214-6 et
R 214-35;

VU I'arrété préfectoral n°PREF_DIA_BCI_2017_03_06_22 du 06 mars 2017 portant délégation de
signature 2 Monsieur Joél PRILLARD, directeur dépaﬂcmental des territoires du Rhéne ;

VU la décision n° DDT_SG_2017_05_31_002 du 31 mai 2017 portant délégation de signature en
matiére d’attributions générales ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhéne-
Meéditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, & I’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale & 1,2 kg/j de DBOS ;

VU l'arété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif &
I’épandage des boues issues du traitement des caux usées ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de I’article L. 214-3 du Code de I'Environnement regu
le 31 mars 2017, présenté par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de
I’ Arbresle, enregistré sous le n® 69-2017-00079 et relatif a la construction d’une nouvelle station de
traitement des eaux usées et d’un bassin d'orage 8 COURZIEU ;

S
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VI le récépissé de déclaration déliveé au Syndicat Intercommunal d"Assainissement du Bassin de
1* Arbresle le 10 avril 2017, aprés analyse de la complétude du dossier ;

VU la demande de compléments adressée le 12 mai 2017 au Syndicat Intercommunal
d" Assainissement du Bassin de " Arbresle ;

VU les compléments en date du 24 juillet 2017 transimis par le Syndicat Intercommunal
d” Assainissement du Bassin de 1" Arbresle

VU la demande d'observations adressée le 31 juillet 2017 aw Syndicat Intercommunal
d" Aszainissement du Bassin de 1" Arbresle ;

VU I'absence d'observations spécifiée le 02 aolt 2017 par le Syndicat Intercommunal
d* Assainissement du Bassin de I Arbresle sur le projet d'arrété ;

COMNSIDERANT que des prescriptions additionnelles sont nécessaires pour assurer la profection
des éléments mentionnés 4 I"article L.211-1 du code de I"environnement et peuvent done étre fixées,
conformément aux dispositions de I"article R 214-35 du méme code ;

CONSIDERANT gqu'ainsi il convient de limiter les impacts de ces travaux sur le milieu récepleur &
*aval du projet par le respect de prescriptions ;

CONSIDERANT que conformément & 1’article 18-11 de ["arrété du 21 juillet 2013, lorsque les rejets
risauent de dégrader 1*état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du miliew
récepteur et des masses d’eau aval et leur compatibilité avec les usages sensibles, le préfet peut
demander au maitre d"ouvrage un suivi approprié du milieu récepteur des rejets ;

SUR la proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhine ;
ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA DECLARATION

1l est donné acte au Syndicat Intercommunal d” Assainissement du Bassin de 1" Arbresle représenté
par Monsieur le Président de sa déclaration en application de Darticle L 214-3 du code de
’environnement, sous réserve des preseriptions énoncées aux articles suivants, concernant :

La construction d*une nouvelle station de traitement des eaux usées et d*un bassin d’orage 4
COURZIEU

Les ouvrages constitutifs 4 ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumizes 4 déclaration au titre de D'article L 214-3 du code de 1'environnement. Les rubriques
définies au tableau de I'article B214-1 du code de I'environnement concernées par cette opération
sont les suivantes

Arrétés de
Rubrigque Intitulé Caractéristiques | Hégime prescriptions
pénérales
Stations d’épuration des agglomérations
d’ assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter Station dépuration
une charge brute joumaliére de pollution de capacité . Arrété du
2110 | rcanique nominale de | DSoRRtION o) iiler 2015
1° Supérieure & 600 kg de DBOS (A) 208 kgDBOS/j
2° Supérieure & 12 kg de DBOS, mais
inférieure ou égale 4 600 kg de DBOS (D) ]
S
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ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

Les prescriptions suivantes sont insérées |

La station de fraitement des eaux usées des communes de Courzieu, Bessenay et Brussieu sera une
filicre de traitement de type boues activées telle que décrite dans le dossier de déclaration.

Un bassin d’orage de 450 m? sera mis en liew et place de 'ancienne station de traitement des caux
usées,

Le trop-plein du poste de relévement aw niveau du bassin d'orage sera considéré comme le
déversoir d*orage en 1#ie de station.

i B Cnn:lérhtit}l-l;.dt I;iutl;n FA =]
Désignations '__ Valeur _:

_ e Lok VY TEEL Ll MR

Capacité nominale de traitcment 3184 EH— 191 kgDBOSj | 3467 EH - 208 keDBOSj

Volume journalier moven 3B4 mj 1 134 m%j

_Débit moyen horaire 24 mi*h 47 mh

Débit de pointe ] 55 m¥h 65 m'h

Débit de référence (m'j) = percentile 95 (PC 95) des deébits arrivant 4 la station de traitement des eaux
usées (en amont du déversoir d*orage en téte de station) sur 5 ans (N-5 A N-1)

Le débit de référence est réévalué chaque année en prenant comme référence le PCYS (5 ans) de 'année N-
I pour le jugement de la conformité de "année M. La valeur du débit de référence sera arrétée au moment
de la validation du planning d*autosurveillance de 'année N {avec fourniture des débits enregistrés de
PFannée MN-1 a I'année N-5).

La station de traitement des eaux usées des communes de Courzien, Bessenay et Brussicu fera
I"objet d’une autosurveillance dont la fréquence est définie dans le tableau ci-aprés, Un suivi milieu
sera également réalisé. Ce suivi milieu fera 1"objet d'un rapport au service de la police de I'eau dans
lc cadre du bilan annuel. La norme de rejet & respecter et |*autosurveillance & mettre en place sont
fixées dans les tableaux suivants :

Morme de rejet et jugement de la conformité
Type moyenne Paramétres Cann:ntruh'; Flux maximal | Concentration | Rendement *
maximale (mg/1) (kgi) rédhibitoire (mg/1)
moyenne journaliére DBROS 25 ol 11,7 50 93 2 (T5)
moyenne journaliére DCo (8] ou k] 250 90 % (TS
moyenne journaliére | MES 33,5 o 196 | 85 92 % (T5) /
| 20 % (TP)
moyenne annuelle NTK 62 ou 36 - 91 9% (TS) |
moyenne annuelle NH4 15 ow 21 | - 94 % (TS)
movenne annuelle NGL 15 ou 8.7 -
moyenne annuelle | Pt 15 ou 09 - 86 % (TS)

* rendement donneé 4 titre indicatif, ne rentre pas dans le cadre du jugement de la conformité
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| Fréqum d’mur'mlhntzﬂ t paramétres mesurés i

Bilans 24 h entrée-sortie

- mesure et enregistrement du débit en entrée et sortie - en continu

- pH, température, MES, DBOS, DCO, - 12 jours / an
= NTK, NH4, NO2, NO3, NGL, Pt - 4 jours ( an

| Déversoir de téte, by-pass :

- mesure ef enregistrement des débits - N continu

- estimations des charges polluanies rejetées (MES, DBOS, - en cas de rejet
DCO, NTK, NH4, NO2, NO3, MGL, Pr)

Boues :

- Quantité de matiéres séches de boues produites - - 1 foois / mois
- Siceité - 1 fois / mois
- Analyses de I'ensemble des paramétres prévues 4 "arréié -2 fois f an
du B janvier 1993

| Suivi de Ia qualité du milien récepteur en 2 points | un en I fois  an en période d"étiage
amont, un second en aval éoigné *: MES, DCO, DBOS, pendant 3 ans
NTE, NH4, MO2, NO3, NGL, P, pH, t°C, débit,

conductivité

* les points de suivi feront I"objet d"une validation par le service Police de I"eau

Mombre lu:llul d*échantillons non conformes lunnrln‘.u par paramétre, en fonction du u-hu
d'échantillons prﬂﬂh dans TFannée

|
I_ . N-nmbrﬁ d*échantillons prélevés nombre maximal d' échan:]long nm__ [

| conformes
T 12 ) 0o
B -7 o 1 .
E-l6 . 2

Les modalités d*autosurveillance sont conformes & 1"arrété du 21 juillet 2015, Si celui-ci venait &
étre modifié, les modalités d*autosurveillance i prendre en compte pour le conirdle de la présente
station de traitement des eaux usées seraient celles qui seraient les plus contraignantes entre le
présent arrété et la réglementation nationale (nombre de paramétres et fréquence plus importants).

La station de traitement des eaux usées sera totalement clturée.

ARTICLE 3 : PHASE CHANTIER

Le Syndicat Intercommunal d’ Assainissement du Bassin de 1" Arbresle préviendra le service Police
de P'eau de la date de début des travaux au moins 1 mois avant leur début puis ['informera
réguliérement du bon déroulement du chantier et de la date de la mise en service effective de la
nouvelle unité de traitement des caux usées,

Dirant les travaux, la continuité du traitement sera assurée,

L'analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier
aux pannes éventuelles, prévue A I'article 7 de 1"arrété du 21 juillet 2015, sera transmise au service
Police de I'ean avant la mise en service de 1"installation.
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ARTICLE 4 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

ARTICLE 5 : PUBLICITE
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :

- Une copie du présent arrété sera affichée en mairie de Courzicu avec une copie de la
déclaration et du récépissé délivré pendant un délai d’au moins un mois.

Le présent arrété scra publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,

- Ces documents seront mis & disposition du public sur le site internet des services de
I'Etat dans le Rhéne pendant au moins 6 mois.

ARTICLE 6 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon a compter de
son affichage en mairie de Courzieu dans un délai de deux mois par le déclarant et dans un délai de
un an par les tiers dans les conditions de Iarticle R. 514-3-1 du code de ’environnement. Si la mise
en service de I'installation n'est pas intervenue dans les 6 mois aprés publication, le délai de
recours continue & courir pendant 6 mois a compter de la mise en service du IOTA.

ARTICLE 7 : EXECUTION

Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour I'égalité des chances, le directeur départemental
des territoires du Rhone, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
arrété qui sera notifié au pétitionnaire ¢t dont copie sera adressée a I’Agence Frangaise pour la
Biodiversité (AFB) et au maire de Courzieu chargés de I’affichage prévu a Iarticle 5 du présent
arrété.

Pour le préfet,
Le directeur départemental

adjolnte,
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Annexe IX — ETUDE AU CAS PAR CAS
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