Annexe 12
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Direction des Opérations

Pdle de Coordination et de Soutien
Département Maitrise des Risques Industriels
10 rue Pierre Semard

CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07
Téléphone +33(0)4 78 65 59 59

urbanisme-rm@grtgaz.com CREMATORIUM DE CRANVES SALES

www.grtgaz.com 14 RUE JULES VERNE
63110 BEAUMONT

Affaire suivie par : TAILLANDIER Catherine

VOS REF. Mail du 25/07/23 : Re: Initialisation de la convention d'étude - P2023-003760 S1 RRA
ALL - Projet de crématorium - Commune de CRANVES SALES (74)
NOS REF. P2023-003760 S2

INTERLOCUTEUR ~ De Marinis Cathy (04 78 65 59 37 - 07 89 31 98 23)
OBJET Avis GRTgaz sur analyse de compatibilité : Annexe 5
Projet de construction d’'un crématorium :
ERP de type V — 5™ catégorie — 260 personnes
Parcelles 2663 et 2664 au lieu-dit « Tattes de Borly Nord », CRANVES-SALES (74)

Lyon, le 3 ao(t 2023

Madame,

Nous accusons réception de votre analyse de compatibilité recue par nos services en date du 03/08/2023
pour le projet d’'ERP cité en objet.

Conformément a l'article R.555-31 du code de I'environnement, vous trouverez en piéce jointe le formulaire
d’analyse complété par nos soins. Ce document devra étre joint a la demande de permis de construire
conformément a l'article R 431-16 du code de I'urbanisme.

Conformément a I'annexe 2 de I'arrété du 5 mars 2014 modifié, un certificat de vérification de la mise en place
des mesures particulieres prévues dans I'analyse de compatibilité, fourni par GRTgaz, sera a joindre a la
demande d’ouverture de I'ERP en projet.

Pour cela, une convention devra étre établie entre les différents acteurs de ce dossier afin de convenir des
modalités de mise en ceuvre, de délai et de prise en charge de ces mesures.

Ainsi, vous pouvez dés a présent contacter Monsieur Julien CORNESSE (@& 04.78.65.59.38) qui sera votre
interlocuteur pour I'établissement de cette convention.

Nous restons a votre disposition pour tout complément que vous jugeriez utile et vous prions d'agréer,

Madame, I'expression de nos salutations distinguées. )
Florence BOUHALLA-BRISSAY

IFIQEI‘IEL.'MELI < {exploitaton
o

P.J. : votre analyse de compatibilité avec avis de GRTgaz
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF, LIMITES DE L’'ETUDE

1.1. Contexte et objectif de I’étude

CREMATORIUM DE CRANVES SALES assure la construction et I'exploitation d’un projet de crématorium sur la
commune de Cranves-Sales (74). Ce crématorium, Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 100
personnes, sera implanté a proximité d’'une canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRTgaz.

La mission demandée a Bureau Veritas Exploitation est d'assister CREMATORIUM DE CRANVES SALES pour
réaliser I'étude de compatibilité entre ce projet et la canalisation, étude demandée par le paragraphe Il de I'article
29 de l'arrété du 5 mars 2014 modifié, définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V
du code de I'environnement et portant reglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Sur la base des informations transmises par GRTgaz et par CREMATORIUM DE CRANVES SALES, le présent
rapport répond a l'obligation d’étude de compatibilité du projet.

1.2. Limites de I'étude

Cette étude a été réalisée :

e Conformément aux contenu, limites et conditions d’intervention définis dans le contrat (référence offre
Bureau Veritas : 0797665/6124728) ;

e Surla base des données communiquées par CREMATORIUM DE CRANVES SALES et dont la validité
reléve de sa responsabilité ;

< Compte tenu de la réglementation en vigueur et des connaissances scientifiques, techniques et
réglementaires connues a la date d’élaboration du présent document.

Elle ne comprend pas I'étude de conception ou de dimensionnement des mesures techniques de renforcement
des batis, ni la réalisation de calculs pour évaluer le comportement du bati aux sollicitations de surpression,
thermiques ou toxiques.

La responsabilité de Bureau Veritas Exploitation ne pourra étre engagée si les informations qui lui ont été
communiquées sont incomplétes ou erronées, ou en cas de modifications ultérieures apportées aux documents
ou données fournis, ou en cas d’études contradictoires, réalisées et/ou diffusées postérieurement a la présente
étude.

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de maniére objective.
Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthése sera faite sous la seule et entiére responsabilité du
destinataire. Il en est de méme pour toute modification qui y serait apportée.
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2. DESCRIPTION DU PROJET

CREMATORIUM DE CRANVES SALES souhaite construire un crématorium au lieu-dit « Tattes de Borly Nord »,
sur les parcelles cadastrales E 2663, 2664 et 2666, au Sud de la commune de Cranves-Sales. Cet ERP de
catégorie 5, sera de type V et aura une capacité maximale de 260 personnes (effectif public).

Le projet de crématorium est situé a proximité d'une canalisation GRTgaz de gaz naturel « SAVOIE » en DN 300
pour lesquels sont instituées des servitudes d'utilité publique (SUP) de maitrise de I'urbanisation, en application
des articles L.555-16 et R.555-30 du code de I'environnement.

Le plan de masse présente I'emplacement du crématorium par rapport a la canalisation GRTgaz existante.
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Canalisation GRTgaz
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Figure 1 : Extrait du plan masse

Le projet de crématorium est prévu a 20 métres de la canalisation GRTgaz et se situe a l'intérieur de la servitude
d'utilité publique de maitrise de I'urbanisation du phénomene dangereux de référence majorant.
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gure 2 : Implantation du projet par rapport a la canalisation GRTgaz (donnée GRTgaz)
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3. GLOSSAIRE

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la suite du document :

D1:
D2:
D3:
D4:

P1

P2 :
P3:
P4:

maj : Distances et probabilités liées au phénomene majorant de la canalisation

Distance des premiers effets |étaux PEL sans mobilité
Distance des premiers effets [étaux PEL avec mobilité
Distance des effets létaux significatifs ELS sans mobilité

Distance des effets létaux significatifs ELS avec mobilité

: Probabilité d’atteinte par les premiers effets létaux PEL sans mobilité

Probabilité d’atteinte par les premiers effets Iétaux PEL avec mobilité
Probabilité d’atteinte par les effets Iétaux significatifs ELS sans mobilité

Probabilité d’atteinte par les effets Iétaux significatifs ELS avec mobilité

red : Distances et probabilités liées au phénomene réduit de la canalisation

ELS : Effets Létaux Significatifs

PEL : Premiers Effets Létaux
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4. INFORMATIONS TRANSMISES PAR GRTGAZ

Les informations transmises par GRTgaz, suite a la demande d’information de CREMATORIUM DE CRANVES

SALES, sur les éléments utiles de I'étude des dangers de la canalisation de transport bordant le projet, sont les
suivantes :

e Les distances d’effets réglementaires sont :

= SUP n° 1: 95 metres (D1maj: zone des Premiers Effets Létaux (PEL) du phénoméne dangereux
majorant, sans mobilité) ;

=  SUP n° 2:5 métres (D2red : zone des Premiers Effets Létaux (PEL) du phénoméne dangereux réduit,
avec mobilité) ;

=  SUP n° 3:5 meétres (D4red : zone des Effets Létaux Significatifs (ELS) du phénomeéene dangereux réduit,
avec mobilité).

e Données supplémentaires concernant le phénoméne dangereux réduit sans mobilité :

= 12 m (D1red : zone des Premiers Effets Létaux (PEL) du phénoméne dangereux réduit, sans mobilité) ;
= 9 m (D3red : zone des Effets Létaux Significatifs (ELS) du phénomene dangereux réduit, sans mobilité).

e Aladate de I'analyse, la canalisation ne dispose d’'une mesure patrticuliere de protection.

e La matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet et de I'état de protection de la canalisation a la
date de I'analyse est la suivante :

Matrice avant mise en ceuvre des mesures particuliéres de protection de la canalisation

5.107 10 5.10° 10° 10+
<P<10% <Ps<5.106 <P<10° <P<10* <P<103

ELS PEL P<5.107 P>103

N>300 N>3000

100<N<300 | 1000<N=3000

30<N=100 300<N=1000

10<N=<30 100<N=300

1<N=<10 10<N<=100

Pi-ored

< <
N=1 N<10 Ps.ared

Figure 3 : Matrice d’évaluation du risque avant mise en ceuvre des mesures particuliéres de protection
de la canalisation

Avec P1 a4 les probabilités correspondant a chacun des phénomenes dangereux de référence majorant (Pimaj)
et réduit (Pired)

Les probabilités du phénoméne réduit (P1a4red) sont positionnées a titre indicatif puisque ces distances d’effet

n'impactent pas le projet d’ERP.
[ o
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5. REVUE DE LA COMPATIBILITE

Selon l'arrété du 5 mars 2014 modifié, la compatibilité du projet est assurée si le transporteur ou le préfet donne
un avis favorable a I'analyse de compatibilité.

Cette analyse doit étre menée en deux temps :

« Vérification de la localisation du projet par rapport a la canalisation et comparaison avec les distances
reglementaires (SUP n°1, 2 et 3) ;

«  Vérification de I'acceptabilité du projet au regard de la matrice gravité*probabilité.

5.1. Emplacement du projet par rapport a la canalisation

Le schéma suivant est extrait de I'annexe 5 de I'arrété du 5 mars 2014 modifié et présente, dans le cas d'un ERP,
la compatibilité ou non du projet en fonction de la distance avec la canalisation. La distance a prendre en compte
est la distance minimale entre la canalisation et le projet.

Les reperes dans les différentes cases (81b,...) du schéma renvoient aux 8§ de I'annexe 5 de I'arrété du 5 mars
2014 modifié décrivant les différents cas de compatibilité.

ERP avec mobilité

Entre 100 et 300 Plus de 300
pers. pers.

Dimaj = SUP n°1 = 95 metres §1b 81b

PEL « Majorant » sans mobilité
Dsmaj = 65 metres sic Distance minimale

ettt s et R e canalisation/ERP =20 m
ELS « Majorant » sans mobilité

x <$2d §2e Dired = 12 metres
‘Dasred=9meétres [T frEmmmmmm o PEL « réduit » sans mobilité
ELS « réduit » sans mobilité Dored = SUP n°2 = 5 métres

Dared = SUP n°3 = 5 métres
ELS « réduit » avec mobilité

PEL « réduit » avec mobilité

- 83
Canalisation
o o
[vd 4
- g |
g 5 rgaz
> c > c
=] o . 3 o
N 58 N g5 Validé le: 03 08 2023
o X X 4 X <
i o o i U o _
Ref.: P2023-003760 S2
- ' - Valable 12 mois
Légende : Compatible Sous rgserve de modification réglementaire

Compatible si matrices OK

Compatible si matrices OK + protection du bati

- Incompatible

Zone des SUP de I'article R.555-30 b

Figure 4 : Schéma des distances d’effets — correspondance des zones avec les différentes parties de
I'analyse de compatibilité
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Selon les informations transmises par GRTgaz, le projet se situe dans la zone SUP n°1, mais n’est pas impacté
par les zones SUP n°2 et SUP n°3 (puisqu’il n’est pas impacté par les PEL et les ELS du phénoméne dangereux
réduit, sans mobilité).

Ainsi, selon la figure, le projet est compatible si I'acceptabilité du projet via la matrice d’évaluation du risque est
prouvée.

5.2. Acceptabilité du projet

L'acceptabilité du projet est assurée lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :

e Aucune des probabilités présente dans la matrice d’évaluation du risque n’est située dans une case rouge ;
e Les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d'un astérisque ;

e Les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque.

En I'état actuel, le projet n’est pas compatible car les probabilités P1 a P4 du phénomene majorant sont situées
dans une case rouge (voir matrice au 8§ 4). En effet, a la date de I'analyse, la canalisation ne dispose d’aucune
mesure de protection.

5.3. Mesures de protection a mettre en place

La pose de mesures de protection de type « mesure physique de protection » (sur 143 ml) devra étre mise en
place avant I'ouverture au public de 'ERP, pour garantir la compatibilité du projet.

La matrice d’évaluation du risque tenant compte des mesures de protection a mettre en place est la suivante :

Matrice aprés mise en ceuvre des mesures particuliéres de protection de la canalisation

ELS PEL P<5.107

N>300 N>3000 P3.smaj*

100<N<300 | 1000<N<3000 [ Pi2maj*

30<N=<100 300<N=<1000

10<N=<30 100<N=<300

1<N<10 10<N<100

Vatable-t2 mois
Sous réserve de modifi

P1ored*

Ns1 N<10 Paareds

Figure 5 : Matrice d’évaluation du risque aprés mise en ceuvre des mesures particuliéres de protection
de la canalisation

Avec P1a4maj* : les probabilités correspondant a chacun des phénoménes dangereux de référence majorant en
tenant compte des mesures physiques de protection.

Ainsi, sous réserve de mettre en place 143 ml de mesures physiques de protection de la canalisation
centrées sur la zone accessible au public du projet d’'ERP, le projet est dit « acceptable » puisqu’en tenant compte
des mesures physiques de protection, les probabilités P1 & P4+ du phénomene majorant sont toutes situées dans
une case orange affectées d'un astérisque (voir matrice au 8§ 5.3). Les trois conditions sont donc satisfaites :

e Aucune des probabilités présente dans la matrice d’évaluation du risque n’est située dans une case rouge ;
e Les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d'un astérisque ;

e Les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque.

Rapport n° 797665/6124728 — VO — Crématorium de Cranves Sales — Analyse de compatibilité entre un projet d’'ERP et une canalisation de
transport 9
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6. CONCLUSION

Dans le cadre du projet de construction d’'un ERP a proximité d’'une canalisation de transport de gaz naturel, la
réglementation impose la réalisation d’'une analyse de compatibilité lorsque le batiment se trouve dans les zones
d'effet de la canalisation.

Le projet est, sous réserve de mettre en place 143 ml de mesures physiques de protection de la
canalisation centrées sur la zone accessible au public du projet d’ERP, reglementairement acceptable selon
les critéres énoncés dans I'arrété du 5 mars 2014 modifié.

Cette acceptabilité est liée a la réalisation de travaux de mise en ceuvre de mesures de protection sur la
canalisation. Le maitre d'ouvrage doit donc s’engager par écrit lors de I'envoi de I'étude de compatibilité a
GRTgaz, de réaliser les travaux de protection. Ces travaux devront étre réalisés avant I'ouverture de 'ERP au
public. Un document CERFA permet de déclarer la réalisation des travaux.

Le projet sera réputé compatible lorsque le transporteur (ou a défaut le Préfet) aura donné un avis favorable a
I'analyse de compatibilité présentée en annexe de ce document que le CREMATORIUM DE CRANVES SALES
doit signer et transmettre &8 GRTgaz.

-
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DOCUMENT COMPLEMENTAIRE

Etude de compatibilité remplie a transmettre au
transporteur pour avis
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REALISATION D’UNE ANALYSE DE COMPATIBILITE

Analyse de compatibilité entre un projet de construction d’'un ERP avec une canalisation de transport
de gaz naturel sur la commune de Cranves-Sales

Résultat de I'analyse de compatibilité

Le projet d'ERP-IGH est compatible si sont cochées les cases 4a (avis favorable du transporteur) ou a défaut 6a
(avis favorable du préfet) ainsi que : (1a ou 1b ou 1c) ; ou (1f) et (2b ou 2c ou 2d ou 2e) ; ou (1f) et (2f) et (3).

Les autres cas sont frappés d’'incompatibilité.

Mesures particuliéres de protection de la canalisation nécessitant vérification avant
ouverture au public de 'ERP ou premiére occupation de I'lGH

Dans le cas d'une analyse de compatibilité ayant recu un avis favorable reposant sur la mise en place de mesures
particulieres de protection de la canalisation (cf. § 2), le maire ne peut autoriser I'ouverture de 'ERP ou
I'occupation de I''GH qu’aprés réception d’un certificat de vérification de la mise en place effective de ces mesures
de protection fourni par le transporteur concerné.

Mesures particulieres de protection des personnes accueillies dans les batiments de
'ERP ou IGH

Dans le cas d'une analyse de compatibilité ayant recu un avis favorable reposant sur le cochage de la rubrique
3, il appartient au pétitionnaire du permis de construire de I'ERP ou IGH de rendre le contenu du dossier de
demande du permis de construire conforme aux mesures particuliéres de protection des personnes accueillies

prévues dans I'annexe 4.
.-

Modalités de constitution du dossier Validé le: 03 08 2023

o ) _ Réf.: P2023-003760 S2 .
Les paragraphes 1 et, le cas échéant, 2 et 3 de ce dossier sont remplis par le|maitre d’'ouvrage, puis transmis au
transporteur. Valable 12 mois

Sous réserve de modification réglementaire

Le paragraphe 4 est rempli par le transporteur.

En cas d'avis défavorable du transporteur, le paragraphe 5 est rempli, le cas échéant, par I'organisme habilité
choisi par le maitre d’ouvrage.

Le paragraphe 6 est rempli, le cas échéant, par le préfet du département concerné (ou par le DREAL, par
délégation du préfet).

En amont de la constitution du dossier, le maitre d’ouvrage de 'lERP-IGH a adressé une demande au transporteur
concerné pour obtenir les éléments utiles de I'étude de dangers de la canalisation.

Le formulaire Cerfa de la demande au transporteur est joint en annexe 2 de la présente analyse de compatibilité.

Le document réunissant les éléments utiles de I'étude de dangers fournis en réponse par le transporteur est joint
en annexe 3 de la présente analyse de compatibilité.
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1. Analyse sommaire indépendamment des mesures particuliéres de protection sur la canalisation ou
sur le bati

Pour chacun des trois cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaires :

a) [ Effectif de 'ERP < 100 personnes ou extension/ modification de I'ERP sans augmentation du nombre de
personnes ni déplacement des zones de présence permanente des personnes vers la canalisation

b) [ Dmini > D1 majorant (SUP n°1)

¢) [ Dmini > D3 majorant €t effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les 2 cas suivants, le projet est « incompatible » :

d) [0 Dmini £ D4 réduit (SUP n°3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau® » ;
€) [ Dmini £ D2 requit (SUP n°2) et il s’agit d'un ERP/IGH « nouveau® » dont I'effectif maximal ERP est > 300
personnes.

Dans tous les autres cas :

f) L’acceptabilité au regard de la matrice d'évaluation du risque doit étre vérifiée (au 82).

(@ Dpans le cas d'un projet « extension/modification » d'un ERP ou IGH existant, une solution de levée d’incompatibilité mentionnée aux 1d et
1° peut étre recherchée par le maitre d’ouvrage par I'application successive des 82 et 3 ci-aprés, comme pour les autres cas prévus au §2f.

2. Application des paragraphes 4 et 5 de 'annexe 4 de I'arrété « multifluide » :
acceptabilité au regard de la matrice d’évaluation du risque

Dans les cas prévus au paragraphe 1f, il est nécessaire de vérifier I'acceptabilité de la situation projetée au regard
de la matrice d’évaluation du risque. On s’appuie pour cela sur les paragraphes 4 et 5 de I'annexe 4 de l'arrété «
multifluide ».

Les matrices (tableaux 3 et 4 de I'annexe 4 de l'arrété « multifluide ») sont appliquées pour les phénoménes
dangereux majorant et réduit et pour chacune des quatre distances d’effets (PEL avec et sans mobilité, ELS avec
et sans mobilité) :

— dans un premier temps en tenant compte des mesures de protection de la canalisation en place a la date
de I'analyse de compatibilité (tableau 3) ;

— puis, pour chaque cas d’inacceptabilité, en tenant compte des mesures particulieres de protection de la
canalisation a mettre en ceuvre et qui permettent d’'atteindre I'acceptabilité, identifiees par le maitre
d’'ouvrage en relation avec le transporteur (tableau 4). Le résultat positif de I'application des matrices
grace aux mesures particulieres de protection proposées est annexé a la présente analyse (cf. annexe
3) et résumé ci-apres :

— 1 X Mesure de réduction du risque « travaux tiers » : 143 m de mesures physiques de protections
— 2 [ Mesure de réduction du risque « corrosion » :

— 3 0O Mesure de réduction du risque « construction — défaut matériau » :

La ou les mesures cochées ci-dessus devront étre mises en place avant I'ouverture au public de 'ERP
ou la premiéere occupation de I'IGH.

a) [ Aucune mesure de protection de la canalisation ne permet d’atteindre I'acceptabilité au niveau des matrices :
le projet est INCOMPATIBLE

L’'acceptabilité a été prouvée en tenant compte des mesures de protection en place ou prévues et :

b) [ Dmini > D3 reauit pour un ERP < 300 personnes de type J, R, U ou tribune de stade
€) [ Dmini > D1 reauit pour un ERP > 300 personnes de type J, R, U ou tribune de stade, ou un IGH
d) Dmini > D4 reduit pour un ERP < 300 personnes autre que de type J, R, U ou tribune de stade

€) [ Dmini > D2reduit pour un ERP > 300 personnes autre que de type J, R, U dutrioune
Pour les cas 2b a 2e : le projet est COMPATIBLE

rgaz

f) [ Dans les autres cas, le projet est atteint par les effets du phénomeéne réfuit : la compatibilité du projet est a
déterminer selon le résultat du complément d’analyse au 83 ci-apres. Validé le: 03 08 2023
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3. Analyse complémentaire de renforcement des batls en cas d'incompatibilité résiduelle due a Matieinte
du projet par les effets du phénoméne raduit

En complément des mesures pariculiéres de protection de la canalization déjd en place ou prévues au
paragraphe 2, le maitre d'ouvrage doit prévoir des mesures parbculidres de profection des perscnnes accuailles
dars |es bitimenis de 'ERP ou IGH. Ces mesures sont décribes dans lamnexe 4 81 sonl détarminées
conformément au guide méthodologigue IMERIS » Canalisations de transpor. Guide de determinalion dee
mesuras de protection propres aux batimenis », référencé « &dition décembre 2016 «

ans e cas des exiensions mentionnd au (1) du paragraphe 1, la distance d'effels qui déierming, selon le cas, la
SUP 2 ou la SUP n°3 au droit de 'ERP/IGH, est considérée circonscrite au bak de 'ERP/IGH si les critéres de
compatiollité mentlonnés dans e guide susmenfionng sont respecids

Ml - L'analyse compiémeniaire prévue au présent paragraphe 3 o lannexe 4 associee peuvent n'éire ajoutsss au
dossiar qu'aprés I'obtantion de Mavis du ransporser prévd au paragrapne 4. En outre, celte analyse Gormphkmenfains
poud &lre eflecheée par I'organésme habilitd prévu au paragraphe &

Signature du maitre ¢'auvrage ou de son reprégentant et nom du signataira (50 rapportant aux partes 1, 2 et 3
da l'analyse de compatibilitg) :

< CORL adl
Daks - :;:-':J'_JI:_-'_I_:-;'. ]IED.:_'-"_E:- Mo =___I:__:f-':'.,_'-.'i,:;. anf%:iﬁ"‘-\'#)
Signature o sy et LLJP;C_'L o )
'Sos Ce=nwoeonC LA b\;‘.‘s‘%ME‘J

;
!’_’_,:f" CREMATORIUM
- DE CRANVYES-SALES

L rua bules Yerne - 53710 BEALMOHNT
Tél. 04 73 28 51 01
S5 au Copiiel da 104 &30 o - Beas : 543 Fld 433

-

Validé le: 03 08 2023
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4. Avis du transporteur concerné sur I'analyse de compatibilité établie par le
maitre d’'ouvrage d’ERP-IGH

L’avis du transporteur est fourni au maitre d’ouvrage dans les deux mois de la demande faite par ce dernier. A
défaut de réponse dans ce délai, il est réputé défavorable.

a) x avis favorable
b) [ avis défavorable motivé par I'annexe 5

Le motif de I'avis défavorable développé dans I'annexe 5 s’appuie sur I'un des arguments suivants :

— T'unou plusieurs des résultats de I'analyse effectuée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus n’est
pas conforme aux éléments de I'étude de dangers de la canalisation fournis par le transporteur au maitre
d’'ouvrage ;

— le transporteur ne dispose pas des compétences pour apprécier la pertinence de lanalyse
complémentaire effectuée au paragraphe 3.

En cas d’avis défavorable du transporteur, le maitre d’ouvrage peut saisir un organisme habilité afin d’expertiser
I'analyse de compatibilité, conformément au paragraphe 5 ci-aprés.

Signature du transporteur ou de son représentant et nom du signataire (se rapportant a la partie 4 de I'analyse
de compatibilité) :

Date : 03/08/202?;__'_(,, - Nom : Florence BOUHALLA-BRISSAY
Signature : ' VS

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2
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5. Expertise de I'analyse de compatibilité par I'organisme habilité

Le résultat de I'expertise de I'analyse de compatibilité est fourni au maitre d’'ouvrage, motivé par le rapport
d’expertise en annexe 6.

Signature de I'organisme habilité ou de son représentant et nom du signataire (se rapportant a la partie 5 de
I'analyse de compatibilité) :

Date : Nom :

Signature :

G

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2

) Valable 12 mois
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6. Avis du préfet

L'avis du préfet est fourni au maitre d’ouvrage dans les deux mois de la demande faite par ce dernier. A défaut
de réponse dans ce délai, il est réputé défavorable. Cet avis est motivé par I'annexe 7 lorsqu'’il est contraire aux
conclusions de I'organisme habilité.

a) [ avis favorable
b) [ avis défavorable

Signature du préfet ou de son représentant et nom du signataire (se rapportant a la partie 6 de I'analyse de
compatibilité) :

Date : Nom :

Signature :

Annexes :

Annexe 1. — Schéma des distances d’effets — correspondance des zones avec les différentes parties de I'analyse
de compatibilité.

Annexe 2. — Formulaire de la demande des éléments de I'étude de dangers nécessaires a la réalisation de
I'analyse de compatibilité (tel qu'adressé par le maitre d’'ouvrage au transporteur).

Annexe 3. — Eléments utiles de I'étude de dangers nécessaires a la réalisation de I'analyse de compatibilité (tels
que fournis par le transporteur au maitre d’ouvrage).

Annexe 4. — (le cas échéant, si la rubrique 3 est cochée). — Présentation des mesures particuliéres de protection
des personnes accueillies dans 'ERP ou IGH.

Annexe 5. — (le cas échéant, si la rubrique 4b est cochée) — Présentation par le transporteur de I'argumentaire de
son avis défavorable.

Annexe 6. — (le cas échéant, si la rubrique 4b est cochée et si le maitre d’'ouvrage maintient son projet) — Rapport
d’expertise de I'analyse de compatibilité établi par un organisme habilité.

Annexe 7. — (le cas échéant, si la rubrique 4b est cochée, si le maitre d’ouvrage maintient son projet, et si I'avis
du préfet est contraire aux conclusions de I'annexe 6) — Motivation de I'avis du préfet

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2
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Annexe 1 — Schéma des distances d’effets — correspondance des zones avec les différentes parties
de I'analyse de compatibilité

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2
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ERP avec mobilité

100 pers. 300 pers.
Dim = SUP n°1 81b 81b
PEL « Majorant » sans mobilité §1c
JDsm oo _.
ELS « Majorant » sans mobilité
82e
§2d
D2r = SUP n°2
D4r = SUP n°3 PEL « réduit » avec mobilité
ELS « réduit » avec mobilité 53 §3
Canalisation
o
4 o
w w

-

Validé le: 03 08 2023

ERP nouveau
Extension
existant

ERP nouveau
Extension
existant

Réf.:  P2023-003760 S2

Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire

ERP sans mobilité : type J, R, U + tribunes de stades

100 pers. 300 pers.
Dim = SUP n°1 §1b 81b
PEL « Majorant » sans mobilité §1c
Jb3mo_ .
ELS « Majorant » sans mobilité 82c
S D1r
‘D3 83 || PEL «réduit »sans mobilité
ELS « réduit » sans mobilité D2r = SUP n°2
D4r = SUP n°3 83 PEL « réduit » avec mobilité
ELS « réduit » avec mobilité
Canalisation
o
4 o
=} w =} w
© ©
¢ ¢
= .2 = .0
i a3 |G @3
Légende : Compatible

Compatible si matrices OK
Compatible si matrices OK + protection du bati

- Incompatible

Zone des SUP de l'article R.555-30 b
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Annexe 2 — Formulaire de la demande des éléments de I'étude de dangers nécessaires a la
réalisation de I'analyse de compatibilité (tel qu’adressé par le maitre d’'ouvrage au transporteur)

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2
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EE Formulaire de demande des éléments utiles de I'étude de dangers m
. d’‘une canalisation de transport en vue d'analyser la compatibilité
W gl P

Gy d'un projet d'établissement recevant du public [ERP) B LT AT
1h Pk ou d'un projet d'immeuble de grande hauteur {IGH) avec cette canalisation

(Annexe 3 de I'arméte dd 5 mars 2014 - NOR : DEVPL30619TA)

Dalai de raponsea

Le trapsportews doit réoandre au pivs fard sous 1 mais celandaing 4 9 presomte damande simnent Aemple of accompagnee des

plans di projiet, adresscs par febre recommandie svee soowsd rdpeption. [es cosrdanndss du brensporteur peuvant Gire abbonves
aupres de fa madrie ow la DETYM] comoornees,

Coordonnées du demandaur® Coordonnéss du transporteur

Hom {ou dénamination) : SREMATOREIN DE CRANVES-BALES Mo (ou dénarmination} |

Complmant dacmssa — Campbemeant d'adreg —

= 14 yvoda | Rue Jules Verne il _ Voig]: - .
Lleis-d2 | BHP ! Lu-die fBP.:__ | 'g—az -
Code poetal < [B:31,1.0] commune | BEAUMONT Code prstal L | o | Commume -

pays : FRANCE I— N Validé le: 03082023 —1
N* SIRET (complet) - (953122411623 10.001F

Mam de s persanne b contacter | Gathering TAILLANDIER Réf.:  P2023-003760 S2

ral. : 02690268404 Fav:l 00 vy | O vo|s

Sous réserve de modification réglementaire

....... —_— o3 l

* L& gemywadeur et by persanne phesigue o gl Gl firdell d deynamar @ demanos O permts o conshiivie aférante au nrojéet 0B/ oo JOR

Dénomination du projet : Construction du Crématorium de CRANVES-SALES

—1imea

casdun ERP Cas diun IGH
ERP npuveau l:l I1GH nowwesau
|:| Modfcation/Extension d'ERP |:| Modfication/Extiengion d TGH
Type oe I'ERP neul ou micdifia + Y Classge da VIGH neul au modifig :
Catégorie de 'ERF neul ou modifid | Géme Caggode Effactf maxirmal 'IGEH neef oo maodife : pHArRGn NS
Effectf maxmal de 'ERP neufl cu moddfie @ _E_En FRIE0NmS
Type e I'ERP existant® - = Classe de I'IGH exisiart™ ; _
Categorie pe I'ERF existant® _ Effectil maximal I'TGH exsiant® ; PETSONNES
EfMactit maxbimal de 'ERP axistant® : PErk i n S |

= | g par dohidant, beanue B profed canoermse B omadcalion (oo exvfernsian @wn ERF oo JGH anstard

Emplacement du projel
Fammise | CRANVES-SALES
Wiale, pone o quarticer Tattes de Borly Mord
Flans jaints §
Blan fa masse da 'ERP ou 1GH neuf ou modifie
D Plan @2 masse de I'ERP pu 1GH exstant (b= oo dchadrst)
Lag plans sant Stablie § Méchele sppenovide [anlee @ 1/200%% gf (@ 3420007 salon Pétenoue oo projel) @ s comporbent fes oordoandes
gh‘r.rdl';,‘.m.nw ankndiricies frelor BOFRD en mitraaale oo IMCERE an scive-tior] dos commeds des polppones formés par femonse aw Sof de

chasun dos BAtimonds dp PERP o JGH ; e Sl LANMenrs Tachiiguis Naccueiant of poblc, m personnel Sermanent, . residents sont
distingiais des autres [ os wolnes indemes, rooss: e stabionnemend & sifvnes sonf pdment raprdesaideg

Calendriar pravisionnel du projet

Date prévisionnelle de début de construction ; 01 0 04 2024

Date privisiornalle d'owvertura au public de TERF ou di prormitre secugation 08 1TGH [neaf ou miodifid] 01 05 2035

Signature du demandeur &t nom du signatalre

Mom : DABRIGECHN Cenis s
Womhbre de pleces jointes, v compris &£ plang s

Date : 13y 06 ;2023 Slgnatura
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Demande de Permis de Construire
Crématorium de Cranves-Sales

NOTE ARCHITECTURALE

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2

Valable 12 mois
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S5 d rchitecture aw capital de 20003 € RS Manterre 532 175 122
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Le site

| & terrain d'impiantation du projat est situé en periphérie du Cranves-Sales dans une cone
d artivité

Les canstructions les plus proches sont dane dos batirmanls de tyoe incostrivls.

ig terrain est relstivamcnt plat €f iopd par riizseau zone #FR.

La vL e clepus I torrain est cépazie ot porse Ergs loie sLr un paysaze montagnard.

Le Projel :
'gaz
|'-tfan diroctrire de ce projet repose su-trois thémes : Lifkograt on 2o =it archileciore
eco-resporsable, Fharmanis tengtionr e, Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2

‘ Valable 12 mois
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1-  Liintégration

Lwntégration 3 &té wolue |2 ab.s harmaniense pnssible dzns cr site remanquable, par fa
fositian, ta gilta et fa forme do hariment : 1Ine vie d'intégratinn par drone 2 Ste réalisee et
cdE&mortre parfaiterient crte intégratian Au site.

La position hasée surla nature heteéragene des sa's de: la parcelle aves rotammenl
ure imptantation ce la gone “curs sur la gartio la ples stabln du terra'n ot oz pas<nps sur la
patie -3 roirs stable.

- La tallle du p&timart wrés compact pasr prasenter le roirs o'emprize au sol. C'est un
batient & la woiL motric maitrisrp,

- La farme, quant & elle, re ern-rJ aes volumps simples, avac des Faturos rsppelant
Iarchitecture che mantzgr e et ol las ditfarentes fonctions du crématoriom sarl exprimde:
(Faurs, cérérorie, Annexes techniques, salle de ranvivalite).

2- Larchitecture £ca-responsable

- Kous prapasans, pourln crématorium d2 Cranves-Sales, un projet novatour dans e
comane du funérding | 1 projet eor-resnansahle tant par Fonlisation nes materiaus de
canstructions perennns, ces fnergies renanvilahies et ce A récupéation di =2 crsleo oes
Fowrs, Imais aLesi par son intégratinon paysagrme, |3 gactinon das eaus plaviales & la parcel .

3- Lharmanie fanctionne! e

- e procet est bass sur cette Farmanie architecturale dor: e style et les fonchiors se
LaRjLAuent

Le Bl OEY 120 12180 A Spoacsenl 020070 RealaT-1e FallarooorT
Tl Gl AR R LEAU Fan s 01 W G018 3T pach o O 2220509 Wiz factery 121@c g
DAL ek e gy gpilal e DD GO0 E REE Manter- 2 532 178 121
-dra et architer ey Bat aral 2" S1000E - HEgkns JlrS05303 pal o7 2595200 5 LE
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- La “acadle cote parking, fait appFI & unp valumatrie simple st aux matériaux t2ls cue
Ie hais et le bavlage type FUMNDFRMAY, mais Sgalement A une toiture a grands déhards
fasant réfdrence & Farchtech.re savayarce. Ces nehands permetent da rréer un « seuil »
£t on paisage ertee le carngsine profane du pardng et la camarters plus salennel 9.
CremaTorium, Lo parvis of ‘entrée du crematoriur saqt ézalement A hmes par uno
Arcature bois fagsont support des panregias photoeqltzigues

- Le Fagace citd jardm guaat a elle, awvarke <ur un bassin dagrémeant autour duquel
arganise o jardir du sauvenin, peoadse ure fagades teps TUNDERFAY oou- e roffre-room
et la safle co cérdmana,

Les jardin du soLyanin 0sb constitud de lase, s hous Juy caracteashinnes eF qualites
spatiales propres - 4tee aw bord de Meow, 0ens v bascuat arbors un iardn intimista o
rr:fmd une place amphithedtre ot sor tacra s aire,

Cotte place circa are, entcuréa de gradin tel un théatre extérieur, Marquée 2n son contre
par un cadran selaie au ol 3 la foacton syrbaligue de o garde-tenps: apporte uane aut-2
cudhle spaliale ac jarcln - Cetbe pdace 2sn e liewql2 13 2nconire, le moment s d'avant et
d'apres el cérgmoue, On a0eur s’y assesls, déambuler, r&diter, se rencontrer, c'est un
ey e pand al poinTs Co vue warigs Cest Lo comalément aw jardin

- L'espace decayviv alitd au coffeo roam, osteonou comme un liee o & part o,
s constted d'eavolume an bous largenert ouvert sLr e bassin Cot ospace de
cehviviahed dot &tre distincts doio salle de coérérorie, C'est pourgLai nows |'2yons
positioand a Fealremtd de b3 nant ol aZrémentd Cume o ferrasse su- 'ead w,

- La swloe de cérdmonie, fonctionaelle, fait appel au Bois pour 5a structy-e apparents ot
wes fatades ieré e nes, Slle se vent un [ien é8gant inTemporel sUcuel FoLs auwans propose et
e v e kg ale sur leg jarcing

Lo hall traversant of scnsas s sculptuase s, permat une distribution dauce,
Indcéacndante ¢t respectucuse entre ba salle de coremeonie, les burasirs, las sanitaires et e
ceffes rogm. Co Hall germet d’accroitne la copacite de 13 salle de caremanie c'enyirgn B2
BT S0 TR S, UL Wry TOEn T e aetorisé sur Fenserrhle du bati, & 261 personnes,

L'abuvent sous to wure permet au-celd de son rdle de s sewdl &, d'accusillic du poblic & Fabri ot
Le lare des granees coréronies, Il est équipd d'un grard €cran Cle aoyr stivre enodiqeck 3
L dmor e et d'un systeme de sonoesation FRENILI.

3 Les matdrlauy G,gaz

Nous avens souhalté utlliser le bols comme matédiaux essepliel de Igsslér %6 K.
Le kols, matétiau aun nombreuses qualités écoresponsablas est {ris usite localement car
respectant notanwment la typologle régionale, Réf: |P2023-003760 S2

‘ Valable 12 mois
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Le tissu d'entreprises travaillant le bois est bien développé dans la région. Le bois permet
en outre de répondre a une difficulté du site a savoir la nature peu favorable des sols.

Les descentes de charge en ossature bois sont optimisées, et le principe de I'ossature bois
autorisera l'utilisation de pieux métallique vissés adapté a la nature du sol, Le cout est
maitrisé et les délais considérablement réduits.

Les matériaux constitutifs du batiment sont le béton pour la zone fours, le bois pour la
structure zone public, le bardage de type FUNDERMAX coloris HPL noyau marron 0931
Akro Almand NT pour 'ensemble des revétements de facades.

- Latoiture en bac acier RAL 7016 isolée est un gage esthétique d'une part, mais aussi
d'isolation phonigue et thermique et participe au contrile des eaux de pluie et de la
neige.

Les menuiseries sant prévues en aluminium laqué RAL 7016 mais pourront suivant |a
conjoncture étre réalisées en bois,

- Les pierres du pays seront utilisées pour lesrevitements de sols, murs de jardins,

gradin, mobilier,
'gaz

5-  Un projet éco-responsable :

Validé le: 03 08 2023
Comme précisé dans I'introduction, ce projet sgra un crématorium éco-responsakile et un
des tous premiers en France. Ref.:  P2023-003760 S2
Valable 12 mois
iCe projet est élaboré dans une veritable dema r-%%&%ﬁ%#% 2N CEUVTE
des matériaux & forte inertie thermique et leur utilisation notamment en fagade (le bois, |e
verre entre autres) gue par le traitement des espaces extérieurs (traitement des eaux de
pluig).

Le bojs

Les bois utilisés seront traités et de type Douglas autoclave et classe 4. Le bois est un
matériau préconisé par les futures normes thermigues et énergetiques, notamment pour
son bilan carbone, son inertie thermigue exceptionnelle et sa faible conductivité {0.15
Wmkj.

Des panneaux photovoltaigues permettront |e fonctionnement de I'ensemble de
I'éclairage, de la climatisation et, en appoint, des bornes de recharges électriques.
Ajoutons & cela la récupération de chaleur des fours pour le chauffage des locaux (voir
chapitre conception biociimatigue).

Lo gestion des equy de pluie !

Elles seront traitées a la parcelle par des chavssées drainantes, des parkings de type
Evergreen drainants et des buses enterrees de rétention.

Dre plus, un bassin participe a cet engagement écologique @ en effet, il sera réalisé sous
forme de zone étanches {micro jardin} qui censervera I'eau alimentant un micro-jardin,

Lk FACTORY 121, 121 Rise d' Aguessean 92100 Boulogne Biflancourt
Tied 1011 55 B0 18 30 Facz 01 5560 10 39 Pich : 06 333055495 ffad : factory 121 @orange.fr
EA5 U dArchibecture au capital de 10000 £ RLS Marnterre 532 175 132
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planté de plantes palustres et de plantes aguatiques, [l aura une vocation [secondaire)
d'épuration de 'eau.

Canception hioclimatioue el ecaresponsable du crématorium »

Le batiment du crématorium de la Ville de Cranves-5ales sera concu et réalise de facan
eco responsable, et bien gue non astreint au respect de la réglementation thermigue BT
2012, mais dans notre projet bien au-dela pour répondre a 'ensemble des objectifs de la

RE 2020, qui seront atteints :
- Par la conceptjon biodimatique du batiment. En effet, en plus d'étre parfaitement

intégre a son site et isolé de maniére optimale, it maximisera les apports solaires, par son
arientation, et le nombre et |a disposition des.baies, réduisant ainsi les besoins en
chauffage et en éclairage, avec des baies équipees de protections solaires contribuant au
confort d'été,

. Par la mise en ceuvre de matériaux biosourcés (utilisation de bois, et de fibres de bois
pour les [solants) permettant d'atteindre les objectifs du volet Carbone de la RE.

- Au maoyen de la récupération d'une partie de I"énergie thermigue produite par les
fours du crématarium afin de chauffer le batiment en hiver, ainsi gue de la production
d'électricitd photovoltaigue assurant I'autosuffisance du batiment en énergle électrigue, (y
compris pour I"alimentation des huit bornes de recharge de vehicules électriques),
permettant d'atteindre pleinement les objectifs du volet Energie de la RE 2020 et qui plus
est le niveau Bitiment 3 énergie positive [BEPOS : Cep du bitiment < 0 kWh m™ an).De
plus, le termps de retour sur investissement de cette installation de production d*électricité
photovoltaigue sera égal & 10 ans, pour une durée de vie de 'installation £gale a la durée
de la D5P.

- La qualité de I'air intérieur du batiment sera optimisée par la recours a des matériaux
de constructions répondant aux normes d’émissions de COV et 4 un systbme de
renouvellement de ['air 3 double Aux avec filtration de air neuf, gui contribuera aws
conforts d*hiver & d'été, 4 [a qualité de I"air intérdeur et aux économies d'énergie.

- In fine, le recours a des matériaux biosourcés et a des énergies renouvelablas
diminuera donc Fempreinte carbone du batiment lors de sa construction ainsi que tout au
long de san cycle de vie,

Lo voleur de fa Cep pour les 5 Wsages réglementolres du bdtiment sero golea 108 kWh
d'éhergle primaire m* an” soit 50000 kWh d'énergle primaire par an, avant prise en
compte des deux productions d'energie sur site gue sont |

- la récuperation d’une partie de 'énergie du procédé de crémation (récupération de
25500 Wk par an soit 90 % des besoing annuels d'énergie pour e chouffoge du batiment

{s'élevant & 28400 kWh)) —
. la production d'électricité photovoltaigue s'élevant @ 20000 kWh d'énergie finale.

-
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Le bédtiment sera donc un bdtiment & énergie positive BEPODS méme 5i la
réglementotion ne Fimpose pas pour ce type de batiment (la production d'énergie sur site
serg supérieure d lo consommation du b&timent pour les cing usages réglementaires
{production du chauffaoge & du refroidissement, écloiroge, ouxilioires et ventilotion) et
Folimentation des bornes de rechorge des véhicules électrigues.

Réalisation de plantations sur la totalite de la périphérie du site {arbres et haies d'essences
locales),

Réalisation d'un bosguet-jardin de pluie, zone de preservation de la biodiversité
Plantations d'arbres a hautes tiges sur le parking.

Jardin du souvenir ; Le jardin du souvenir et son espace de dispersion est congu comme
une véritable pigce extérieure du crématorium, imaginé comme un lieu a I'abri du monde
extérieur, trés arboré (Chénes, hétres, Erables), propice au recueillement et la méditation.
L o st T

Les stationnements sont positionnés de manigre fonctionnelle, avec un sens de circulation
et respectant le nombre de places préconisées.

ls incluent les places PMR en proximité du parvis, les places équipées de bornes de
recharge auto, moto et méme vélos, ainsi qu'une dépose famille spécifique.

Conclusion :

Le Crématorium de Cranves-5ales deviendra un liee de référence par sa qualite
environnementale, architecturale et fonctionnelle.

Son intégration harmonieuse et poatique dans le site parmettra un ressenti des familles
décrit comme harmaonieux, serein, et paisible,

Le Dalégataire :
Denis Dabrigeon

L'Architecte : a'gaz

Pierre Sentenac
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Crématorium de la communauté de communes
« Crématorium de Cranves-Sales»

Dossier de demande de Permis de Construire

Notice de Sécurité

(Fritce BC 400

-
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i NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
‘ pour tous les ERP dur 1er groupe a1 las ERP du 2éme groupae (Séme catégorte)
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MEECTHON DEFARTEMENT ALE
DES SERVICES IVINCENDIE ET
DE SECOURS DE SEINE-

MARITIME

Personne i conipeier pour obiienir des précisions sur le projel on selliciter des documenis ou
complémentaires :

Maoen : Marius: LEMAIRE

Chaalind vis-4-wia du peajet : Directewr du Diveloppesoeint

Télphone : 0631 39 94 69

Deseriphif des activités envi ea dans 'étahlissement recevant du pullic =

Crémations et Cérémonies

I - Descriptifl synthétique du projet ou des travaux ;

Réalisation d'un erdmatorium comportant uee salle de cfrdmonke de 130 places, d'on coffecroom, d'on kall d'enirds e d'un
burenw, uts zone teehnique aves fowr, locaux de personned et locaox rechaiguoes,

Balization d'on parking de 50 places et jardin plants,

1.1 - Classement propesé & s commissien & Uissue des travaox réatises :(CCH B 123,18 5 B123-21)

Les activités el les effectfls sont élahlis en applicanon du réglement de séounié.

Pour une activité donnée Effectil du puhlic ﬂﬁ:i?
T}'p:ﬁ Mllile de calcal
Wiveaus d'activilés | Suprfaces | [Prets’, diclarmi, places, Par nlvean Par nivean
exirees el
RN Hazll 4430 2 pers  m® (debaut) a5
| Cértmanis 142,59 m? | Mhre places assises M 1
Coffes-room | 1575 m# 2 pers S m® (ddebaut) 32
Effectil ] |
Effectil public ci
persannel [*) TOTAL =261

{0 M pas pEreiiibee e ooinple Pelect® i peisnmse] dons les ERY de ls 5 mtégorie, ardele PEML

-
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SERVICES VINCENIME ET
DE SECOURS DE SEINE-

MARITIME

Tupo foctivitd principale of annexed) @ Type V
Cimlégarie » Sk
Effectfs fpublic f personnel) préciver [ mode de ealend

= | peisonme par places aasises sor canapésffancenils @ | pers30cm de bane

N 2 pouer wn dlahlizzement existart, fe elassement antdrienr de ce dernier dolt dire précind, gue e projed mod{fie 0y nor
bex activieds of Ies surfizces eccessibles an pablic.

Trpe (metivitds princlpales ef arnexes) Carégaris Effecells (public/personmel] :

11 - Comstruction (C0O 1 & CO 6, PE 5 4 PE 12}

Conception et desserte (OO 1 5 CO5) (PE 7L Swer des plany, ideriffler clairerment e poles enging ou egpaces lilires,
lexfavader permettant aur services de secowrs d ‘fervenic @ gops lex niveans, les holes accesmibles, ler amfnagements
cardrignrs  suscapribles de pfner 'invervantion des secoure (pavking, planrailon, escaliers, dénivellanions supdrienras 4 105,
ok Tdengifier ci-gpréa fe nomhee de fopader accexsifles, de voier enging, de voies fchelles, §espaces flibres

3 fagades nocessibles (enpins) : woir plans Messe ef Rez-de-choossée

Isndemenl par rappont aoxy tiers (C0k 68 OO 10) (PE G). Préciser ici e notre des Sfabliciememty vosiny JEXF,
furbrliation, installorion classde powr la protection de environrement,,..) Jdeniifer clairgment Tes ners swr fes plans &
expligroer fn o lex medthodes reteres pour tnoler U Sabiiniemen? vis-0-viv dey e,

Hans objst

Risistamce s fen des stroctures (CO0 11 8 .CO [5) (PE 5 - PE 2R - PLLX) Préciver be doprd en rdaimance a fou des
atrucrares éf plapchers. Pour e car parieuliers ddraliler fo mérhode perenue of faire rdffrence 4 Fanicle rorrespondan.

Stable wia fed | H, Stable au fou Xh (four)

Fartses vimmdes FF | H
Toures portes CF [H avgaz

“Convertures (CO 16 & OO0 18) (PE 6) 3l .
Réaction au few de Mensemble de lo couverture gu minimum cordgone M2 idé le: 03 08 2023
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IMERCTHON BEFARTEMEBEN LALE
DES SERYICES IFINCEMENLE ET
DVE SECOLURS DE SEINE-

MARITIME

Ddsteibuting Intdrieure et compartimentage (OO 23 § CO 26) (PE 29) Préciser 2 principe de fa disfeibution

midriere peteny [cloisonnemend tradifisnnel, seclewrs, compariimends] ot Ie degre de résistance an feur des parois, blocs-
Jotes et Eldmenrs vereiers dey Daies dguipand fey parais) Irgiller Jer notions de recoupement des vider (combles
ingccessibles, volemes cochés ef fuer-plafomd),

®  Chisons fracdrionmelbes

Soluthns retemues pour 'évs
comairuciion’ GN §)

Espuces disitente sécorisis oo delulions Equiv.uimiuu, sovul eas d¥exomdration © (OGN 10, OO0 34 &6, 0057 5 OO
6. Précizer lop caractdristigues des espaces o aitenle séonrinds o dftailler ley caractéritiques dex o e la sobodion
dauiwrleate retenee (rimple rep-de-chmeide aver an anmbre adapid de dégagements praticalles de plain-pled. nombre adapé
e sopifes lll.r!.'r;f{'.'.'b.l'w; dfhoucfant direciemers sur Dexddriour 8 .'!fra'qm:' riveg & pemediant dF PElnigner nfficammend, fons
proffgde, sertenr, augmeniotion de surface des pallers dér escaliers provdpds, espace A Uale e de mamure & profdper des
persornes i rayangemert thermique pendan) ime heicre mintneim, priccipes menliminés aux armicler A5 e AS5) !

= Salles de ofrémonics of salle de convivinlied en rez-de-chanssée avec soria direcie sur 'extérisur (seuil <f02cm)

Locaux mon accessibles au g ; : es particylicrs (OO 27 b CO 28 (PE 3,
Liste des looaygy i pisgues importonts |'p.|;|r|:||-: & I1|III'II:|'IEF"I CF 2 hewres - porbe OF 1 hewre o sas aves portes PF 4 beore avee

Tt e-guone)

®  Fome Coers ¢ miees OF 2H
o Zone four SAS  pontes ouvmnt i la frangasse CF TH

Liste des Jocaus b sisgues moyens (parois e planchers CF 1heare - parte OF W hedre avec ferme-porte)

- Conduits et gaings (FE1Z)

*  Les parnis des comluits of des gnices reliant plusiears fiveans doivent &tre réalisés en malgrisus incombistibles et d'un
degrd coupe-fen égal & In maoitié de celai rejenu pour Bes planchers avec un mimimon di 4 d'heure, les trapges &iant pare-

flammes du méme degré
-
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MRECTICN DEP AR T EMENTALL
DES SERVIUES IFINCENIDIE ET
DE SECOLUES DHE SEINE-

MARITIME

- DdgapgementsiCO 45 OO 56 (PE 8 - PE 11 - PE 30 =1 3). Faire apparafine par pivesu of poicr Uenzemble da ou
des bdtimentln) Veffectll maciogm dex perrannes, Je nombre of la lorgeir des df pagemants pxigihles of rdalind,

Dégngements réglementalres Digmpeinents prévosg
Calculdes | o irar | Bt = Tr—
ﬂégugf.mﬁllli v Clumlé Mombre Mambre d unids Mamsore d 'ui:.::"': ::-l:
HLE TR VENL . . - de sorties de pussape ke sorties Pﬂﬂ“_ﬂ"
Hall bt BR 1 3
Cérémonie 13l ]l — E '3
Coffee-room n 12 wgaz 1 ENB
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Sans obpel
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bumes af fe cas échdani b wedéthode retenue powr fes rendre diffictlement déplagabias o renvarsables

Sans abjem

T - Aménagements intéricurs (AM 1 4 AM 14) (PE 13)

Dans les lncuax et les dégugements [bams les escaliers enclaisannés
Les revitements muraux seroal Clae, Claar, .M.! I)M. Clmei
- [avsi i wii i pirem i i i Fune-{lisses o,
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IHMBRECTTON DEPARTEMEXNTALFE
DES SERVICES DFINCENDIE ET
DE SECOURS DE SFINE-

MARITIME

- Elinents de décoration (AM D, AM 1L Spdedfier e degrd en rdmerion o foi

- Tentures, portbres, rldeas, vollages (AM 11 A AM 140 Spdeifier le degrd an rédaction aw feu,

cinres CAM 152 AN 499,

fpécifier e .p'.ggn; £n n‘.-:rr.ru'.u'l. .mr_fn-_u

* M3

IV - Disenfumage (DF 1 a DF 10 - IT 246 - PE 14)
Préciver bes locanx of ler dégagpencents powr lnpquele un désenfumage @ é0d prfon of pour chacun 8'sux a nanre (mécanigue,

matnrel, .. |
S&na ohjet

Mﬂm‘[fﬂl aCH ﬁﬂll]‘]i‘.mirlﬂ}

Préciser e mode de conception du chaufTage, dy corditiornement d'aiv centralivg anst que de lo ventilaton fex @ choafape
centeal par drcults de distibation d'aiv chaud pulsd, par eircuizs de distribetion @Cemn chaude, verfilalion doehle fa]
Préviver {a peistence wile der appareily (ex : chauiéne fuel de 40 KW} Ta natere dic comdnistible, la capacind er la mamire des
srackages deeninels

= T échamgeor eau [/ can de puissance 100kW sera instalfE dans le [ocal ballos, i permetiva de récapsrer ['énergie produite
par le refroddissement deg faméss,

# s production complémentaire de chalaur du bitument sera assurée par une Pompe 3 Chaleur de puissance wiile €gale & <0
kW, imsallde dans un loeal adapté, Selon Pamicls PE 20, I'installation sera conforme aax asticles CHY A CHIZ,
Le= installations de gaz alimentant les fours seront conformes aux articles G,
L'air wieté dea srmbaires sera exteain par VIO ef scea rojerd & plos de 8m de foos oovmants oo prises d'aiv newf
L'instaliation sers comforne & 1 article PE23.

=  Le tmitement de 1"air neuf de [a salle de cérémomie 2t de la salle de convivialitd sera assuré par une Centrale de Tradbement
o air.

& Lisstallarlos secs conforme 4 Uamiele PE22. Cette installution permettes on rafraichizsement des locaus par 12 binks dune
batrerie & déeerte directs de paissance [EEW,

- Installation sux paz combostibles of aux hvd I pfics (IGE 1 4 GF 30 (PELR
Préciver la pulisance wtile des apparedls, lar foretlon, o e die combusiible (ex ! chayffage ceral par propane de 34
kW), Ta ."qmn'.'-i &l [ marture dex .rrmtu_g'r: dvenduefs,

Lrinstallation comporsm deux fours de crémation de puissance unitaire égale & 00 EVW sout 1600 kW aw total, fonctieanant au

pax nuturel,
-
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Annexe 3 — Eléments utiles de 'étude de dangers nécessaires a la réalisation de I'analyse de
compatibilité (tels que fournis par le transporteur au maitre d’ouvrage)

-
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Direction des Opérations

Pdéle de Coordination et de Soutien
Département Maitrise des Risques Industriels
10 rue Pierre Semard

CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07
Téléphone +33(0)4 78 65 59 59
urbanisme-rm@grtgaz.com

www.grtgaz.com

CREMATORIUM DE CRANVES SALES
14 RUE JULES VERNE
63110 BEAUMONT

Affaire suivie par : TAILLANDIER Catherine 'gaz

Validé le: 03 08 2023

VOS REF. AR n°1A 206 287 1282 9
NOS REF. P2023-003760 S1 Réf.:  P2023-003760 S2
INTERLOCUTEUR  De Marinis Cathy (04 78 65 59 37 - 07 89 31 98 23) __Valable 12 mois

] Sous réserve de madification réglementaire
OBJET Eléments utiles & une étude de dangers : Annexe 4 :

Projet de construction d’un crématorium : ERP de type V — 5¢™¢ catégorie — 260 personnes
Parcelles 2663 et 2664 au Lieu-dit « Tattes de Borly Nord » 74380 CRANVES-SALES

Lyon, le 27 juin 2023

Madame,

Nous accusons réception de votre formulaire de demande des éléments utiles de I'étude de dangers d’une
canalisation de transport regu par nos services en date du 19/06/2023 en vue d’analyser votre projet ’ERP
cité en objet.

Ce projet d’'aménagement est situé a proximité des ouvrages de transport de gaz naturel suivants pour
lesquels sont instituées des servitudes d’utilité publique (SUP) de maitrise de I'urbanisation, en application
des articles L.555-16 et R.555-30 du code de I'environnement :

Canalisations DN PMS Largeur SUP (1)
(bar) (m)
SAVOIE 300 67.7 95
Alim Cranves-Sales DP 80 67.7 15

(1) Bande située de part et d’autre des ouvrages, associée a la servitude d'utilité publique de maitrise de
I'urbanisation du phénoméne dangereux de référence majorant (article R.555-30 du Code de I'Environnement)

La présence de nos ouvrages nécessite des précautions particulieres en matiere d’'urbanisme de maniére a
limiter I'exposition des riverains aux risques qu’ils peuvent occasionner.

1. Contraintes liées a I'urbanisation

Au vu des éléments fournis, votre projet est prévu a 20 metres de notre ouvrage dénommée « SAVOIE », il
se situe donc a l'intérieur de la servitude d’utilité publique de maitrise de I’'urbanisation du phénoméne
dangereux de référence majorant.

SA au capital de 639 933 420 euros  RCS Nanterre 440 117 620 Page 1 sur 3
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Bien que reconnu comme le mode de transport le plus sr et de moindre impact pour I'environnement, le
transport de gaz par canalisations nécessite toutefois des précautions particulieres en matiere d’urbanisme
afin de limiter I'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.

En tant que gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel soucieux de sécurité, GRTgaz se doit de
rappeler I'existence de ce risque et ne souhaite pas voir augmenter la densité de population dans les SUP de
ses ouvrages. Compte tenu de ces éléments, GRTgaz ne peut se prononcer de maniére favorable a la
réalisation de projets d'urbanisme dans ces zones de dangers.

Par ailleurs, nous rappelons qu’en application de I'article R.555-30 du code de I'environnement, les projets
d’ERP de plus de 100 personnes sont interdits dans les zones d’effets Iétaux en cas de phénomeéne
dangereux de référence réduit, soit une bande de 5 métres de part et d’autre des canalisations.

Néanmoins en cas de maintien du projet dans la zone susvisée, nous vous rappelons qu’en application des
articles R555-30 du Code de I'environnement et R431-16-k du Code de I'urbanisme, la délivrance d’'un permis
de construire relatif a un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes, dans les zones d’effets létaux
en cas de phénoméne dangereux de référence majorant, est subordonnée a une analyse de compatibilité
ayant regu l'avis favorable de GRTgaz.

A cet effet, vous trouverez en piéce jointe les éléments utiles de I'étude de dangers des canalisations de
transport concernées, en vue d’analyser la compatibilité du projet, conformément a 'annexe 4 de I'Arrété du
5 mars 2014 modifié portant réglement de sécurité des canalisations de gaz naturel et assimilé,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Cette analyse peut engager ’'aménageur a mettre en place des mesures compensatoires de réduction
du risque. Dans ce cas, en application de I’article R555-31 du code de I’environnement, le maire ne
peut autoriser 'ouverture de 'ERP qu’aprés réception d’un certificat de vérification de leur mise en

place effective fourni par GRTgaz.

. ‘ , 'gaz

La mise en ceuvre de ces mesures est a la charge de 'aménageur.

Pour plus de détail notamment sur les couts et les délais, vous trouvei n piéce jointe la plaquette projets
o Ffaﬁdé Ile: 03 08 2053

d’aménagement.

Réf.: P2023-003760 S2

Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire

2. Contraintes liées a la servitude d’implantation

De plus, il y aura lieu de se conformer aux dispositions de la servitude forte attachée aux parcelles
traversées qui précise notamment I'existence d’une zone non-aedificandi et non-sylvandi dont la largeur de
part et d’autre de la canalisation est précisée dans le tableau ci-apres :

L ) ) ) Servitude Servitude
Canalisation Direction de la Servitude .
Gauche (m) Droite (m)
SAVOIE de CRAN GEVRIER vers VILLE LA GRAND 2 6

Nous rappelons que dans cette bande de servitude, seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de
profondeur ainsi que la plantation d’arbres de moins de 2 ,7 m de hauteur et dont les racines descendent a
moins de 0,6 m, sont autorisés.

Les modifications de profil du terrain ainsi que la pose de branchements en paralléle a notre ouvrage y sont
interdites et tout fait de nature a nuire a la construction, I'exploitation et la maintenance des ouvrages
concernés est proscrit dans cette bande de servitude.

SA au capital de 639 933 420 euros  RCS Nanterre 440 117 620 Page 2 sur 3
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Par ailleurs, le projet devra respecter les dispositions suivantes :
- L’accessibilité de nos ouvrages doit rester possible en permanence, pendant et apres les travaux,

- Tout travail de terrassement au droit de nos ouvrages ne pourra étre réalisé qu’en présence d’un
représentant de GRTgaz,

- Les croisements des différents réseaux a poser (eau, électricité, télédiffusion, téléphone,
assainissement, incendie) doivent étre réalisés conformément aux prescriptions de GRTgaz et a
la norme NF P 98-332 « Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux
enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux ».

- Dans les traversées de voies de circulation nouvelles, y compris temporaires pour travaux, les
ouvrages de transport doivent étre protégés mécaniquement par un ouvrage de génie civil dont
la capacité de résister aux surcharges prévisibles sera justifiée par note de calculs,

- Les parkings ou stockages de matériaux au-dessus et a l'intérieur de la bande de servitude
d’implantation des canalisations sont a proscrire,

- La création de voirie a emprunt longitudinal des ouvrages est a proscrire,
- L’implantation de clétures doit faire I'objet d’un accord avec GRTgaz,
- Il convient de ne pas prévoir de fondation a moins de 5 metres des ouvrages (bord de fouille),

- Les colits des aménagements dans la bande de servitude induits par le projet sont a la charge
de 'aménageur.

Vous trouverez jointes au courrier les recommandations techniques applicables a respecter pour les projets
d’aménagements.

Dans le cadre de la réalisation de votre analyse de compatibilité, il sera nécessaire de nous transmettre les
piéces justifiant du respect de ces prescriptions et plus particulierement un plan précis de votre projet avec
la représentation des ouvrages de transport concernés et la distance minimale entre ces ouvrages et

le projet.

Nous vous invitons a prendre contact avec notre interlocuteur technique du SITE D'ALLONZIER (@ 04 50 08
05 60) qui se tient a votre disposition afin d’effectuer a titre gracieux le repérage de nos ouvrages sur le terrain
et la matérialisation de la bande de servitudes.

Egalement, en cas de nécessité de mesures compensatoires de sécurité, ce plan devra comporter la
représentation de la zone non compatible (toute partie d’ouvrage de transport située a moins de
65 métres du projet pour la canalisation de DN300).

Nous restons a votre disposition pour tout complément que vous jugeriez utile et vous prions d'agréer,
Madame, I'expression de nos salutations distinguées.

Florence BOUHALLA-BRISSAY
Ingéin elrg-agpul 4 Lexploitaton

vgaz
P.J.
e Annexe 4 complétée par GRTgaz Validé le: 03 08 2023
e Recommandations techniques applicables
e Annexe 2 de I'Arrété du 5 mars 2014 modifié Réf: |P2023-003760 S2

e Plaquette projets d’'aménagement.
’ Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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Eléments utiles de I’étude de dangers d’une canalisation de transport, en vue d’analyser
la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP)
ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation

Délai de fourniture : le transporteur doit répondre au plus tard sous un mois calendaire a toute demande diiment remplie et
accompagnée des plans du projet, qui lui est adressée par un maitre d’ouvrage d’ERP ou d’IGH conformément au formulaire
Cerfa n°® 15016. Ce délai est porté a deux mois lorsque certains éléments de I’étude de dangers relatifs a I’environnement de
la canalisation nécessitent une mise a jour (cf. article 29 de I'arrété « multifluide »).

Coordonnées du porteur de projet : Coordonnées du transporteur :
Nom (ou dénomination) : Crématorium de|Nom (ou dénomination) : GRTgaz
Cranves Sales Complément d’adresse :

Complément d’adresse : N°: 10 Voie: rue Pierre Semard
N°:14 Voie: Rue JulesVernes Lieu-dit/ BP: CS 50329

Lieu-dit/ BP: Code posta : 69363 Commune : Lyon Cedex 07
Codeposta : 63110 Commune : Beaumont Pays : France

Pays : France N° SIRET (Complet) : 44011762001142
N° SIRET (Complet) : 953 224 623 00014 Nom de la personne a contacter :

Nom de la personne a contacter : Catherine TAILLANDIER [ Té : 0478 655959 Fax :

Té: 0769036404 Fax : Courrid :

Courriel : catherine.taillandier@dabrigeon.fr

Naturedu projet d’ERP/IGH :
Dénomination du projet : Construction du Crématorium de CRANVES SALES

Cas d’un ERP Cas d’un IGH
ERPnouveau v°  Modification d’ERP O IGH nouveau O Modification d’IGH O
Type de I’ERP neuf ou modifié : V Classe et usage de I’lGH neuf ou modifié :

Catégorie de I’ERP neuf ou modifié : 5°™ Cat. Effectif maximal de I’IGH neuf ou modifié :
Effectif maxima® de I'ERP neuf ou modifié : 260
personnes Classe et usage de I'IlGH existant :
Type de I’ERP existant® : Effectif maximal de 'IGH existant® :
Catégorie de I’ERP existant® :

Effectif maximal® de I’ERP existant® :
@ pour les ERP de 1%¢ & 4°™ catégorie, effectif total accueilli, personnel inclus ; pour les ERP de 5%™ catégorie,
effectif public seulement
@ le cas échéant, lorsque le projet concerne la modification (ou extension) d’un ERP ou IGH existant

Emplacement et Calendrier prévisionnel du projet d’ERP/IGH:

Commune : CRANVES SALES

Voie, zone ou quartier : Tattes de Borly Nord

Date de réception par le transporteur de la demande ddment remplie: 19/06/2023

Date prévisionnelle de début de construction : 01/04/2024

Date prévisionnelle d’ouverture au public de I’ERP neuf ou modifié¢ ou de premiére occupation de I’'IGH
neuf ou modifié : 01/05/2025

Caractéristiques générales de la canalisation ayant un impact sur le projet :

(le transporteur joint un plan comportant au droit du projet d’ERP-IGH a minima le tracé de la
canalisation et desSUP n° 1, 2 et 3)

Fluide transporté : gaz naturel Diamétre nominal : DN 300  Pression maximale de service : 67 .7bar
Implantation : exclusvement enterré v* exclusivement aérien O mixte enterré / aérien O

* cf. définitions au verso — les distances reportées ici sont les maxi entre linéaire enterré, troncons aériens et
installations annexes

Signature du transporteur et nom du signataire : G,gaz
Date : 27/06/2023

Nom : Assistant Sécurité Industrielle o

Signature : PRO Validé le: 03 08 2023

%o bre de nieces jointes, v comprisles plans : 1
el.: P2023-003760 SZ

Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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Eléments d’analyse extraits de I’étude de dangers

1- Probabilité d’atteinte d’un point de I’environnement de la canalisation au droit du
projet ’ERP / IGH :

Distance la plus courte entre la canalisation et un batiment ou une zone accueillant du public, du personnel
permanent ou des résidents au sein de I'ERP/IGH neuf ou modifié : Dmini= 20 meétres*

*Cette distance doit étre validée par le demandeur et reportée sur les plans transmis avec I'analyse de
compatibilité, en complément du report des ouvrages de transport de gaz. Le transporteur se tient a
disposition du demandeur pour effectuer a titre gracieux le repérage de ses ouvrages sur le terrain et la
matérialisation des bandes de servitudes.

Distances d’effets maxi :
SUP* n°1 = 95 meétres ; SUP* n°2 = 5 métres ; SUP* n°3 = 5 meétres

Patteinte point) = F{fuite/(km.an)] X Prob(inflammation) x 2] D?(effet considéré) - D2mini]¥2x L[EMCi x P(facteur de risque)i x Ci] x P(presence)

Phénomene dangereux de référence Phénomeéne dangereux de référence réduit
Tableau 1 majorant
Troncons linéaires Installations Trongons linéaires Installations
Calcul de Patteinte enterrés annexes ou enterrés annexes ou
point) troncons aériens troncons aériens
PK1a2 PK2a3 PK34 PK1a2 PK2a3 PK34
Fruite/(km.an)) 1.16*10* 1.85*104
Probinflammation) 0.1 0.04
Da(effet considérg) 95m 12m
PEL sans mohilité
D2(effet considéré) 95 m 5m
PEL avec mobilité
D3(effet considéreé) 65m 9m
EL S sans mohilité
Da4(effet considéré) 65m
EL S avec mobilité
Dmini 20 m 20 m :
Emci 1 1
P(facteur de risque)1 0.8 0.43 'gaz
Ci1 3 3
Emc2 1 Validé le: 03 082023
P(facteur de risque)2 0.57
Emcs Réf.{ P2023-003760 S2
P(facteur de risque)3 Valahile 12 mol
Pprésence) 1 1 Sous réserve de modification réglementaire
P1(atteinte point) 5.29%10° NC
PEL sansmobilité
P2(atteinte point) 5.29*10° 1.38*107
PEL avec mobilité*
P3(atteinte point) 3.62*10° NC
EL S sans mobilité
Pa4(atteinte point) 3.62*10°
EL Savec mobilité*

SUPn° 1 (cf. article R. 555-30 b 17 tiret) : distance d’effets létaux du phénomene dangereux de référence majorant (D1 majorant)
SUPN° 2 (cf. article R. 555-30 b 2°™ tiret) : distance d’effets létaux du phénomene dangereux de référence réduit (D2 réduit)
(cf. article R. 555-30 b 3*™ tiret) : distance d’effets 1étaux significatifs du phénomeéne dangereux de référence réduit (D4 réduit)

* Nota: «avec mobilité» signifie « en tenant compte des possibilités de mobilité des personnes exposées pour s’éloigner de la zone
dangereuse ». Lorsgue les effets majorants sont autres que thermiques, P2 = P1 et P4 = P3. De méme, s les distances D2 et D4 avec mobilité
nefigurent pas dans 1’étude de dangers, la mention « NC » est portée dans |a case correspondante, et par défaut |es distances sans mobilité D1
et D3 sont retenues pour le calcul de P2 et P4
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2- Analyse sommaireindépendamment desrenforcementspossiblessur la canalisation ou

le bati :

Dans chacun des cas suivants, le projet est « compatible » sans condition complémentaire, et les§ 3 a

5 ne sont pas renseignés :

a O Effectif de I’ERP < 100 personnes ou extension/modification de I’ERP sans augmentation du
nombre de personnes ni déplacement des zones de présence permanente des personnes vers la

candisation dansla SUP n°1
b. O Dmini>D1 majorant (SUP n° 1)

C. [ Dmini> D3majorant et I'effectif maximal ERP < 300 personnes

Dans les cas suivants, le projet est « incompatible » (les §3 a 5 ne sont pas a renseigner)

d. O Dmini< Daréduit (SUP n° 3) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau »

€. O Dmini € D2 réduit (SUP n° 2) et il s’agit d’'un ERP/IGH « nouveau » dont I'effectif maximal ERP est > 300

personnes.

Danstous les autres cas, les § 3, 4 et le cas échéant 5 suivants doivent étre renseignés.

3- Nature des mesures particulieres de protection possibles sur la canalisation :

porteur de projet

Tableau 2 Réduction du risque Réduction du risque Réduction du risque
« Travaux tiers » « Corrosion » « Construction, défaut
. matériau »
Mesures de protection EMC1 et/ou C1 EMC2 EMC3
Longueur minimale de canalisation 143 m
concernée par la mesure (métres)
Mesures de type
Nature de la mesure protection physique (1) Sans objet Sans objet
Vaeurs corrigées du facteur EMCi 0,01
et/ou C1
Co(t estimatif HT en cas de mise Nous contacter
en ceuvre sous MOA du
transporteur
Renvoi & PJ pour définir le CdC de
lamesure en cas de MOA par le Nous contacter

(1) sous réserve de faisabilité

Nota: LesvaleursEMCi ou Ci indiquéesici et relatives a des renforcements de sécurité complémentaires possibles doivent tenir compte, le
cas échéant, des combinaisons avec d’autres mesures de renforcement déja mises en ceuvre par le transporteur conformément a 1’ étude de

dangers
-
Validé le: 03 08 2023
Réf.: P2023-003760 S2
Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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4- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH

et de I’état de protection de la canalisation a la date de ’analyse :

Tableau 3 — Matrice avant mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation
ELS PEL pes.107 | 2107<Ps10
N>300 N > 3000
100<N<300 | 1000 <N< 3000
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100 Ref.:
N<1 N<10 E;j:g Sous réserv :lgtlsan?;gi:ifa

Positionner dans cette matrice (tableau 3) les 8 probabilités suivantes : P1 a P4 pour chacun des
phénomeénes dangereux de référence majorant (Pi maj) et réduit (Pi red).

Lagravité (N) est déterminée en tenant compte du nombre total de personnes présentes dans la zone, y
compris celles associées au projet d’ERP ou IGH.

Les probabilités sont affectées d’un astérisgue (par exemple P1 mg*) lorsque e trongon de canalisation
concerné dispose déja a la date de 1’analyse :

- d’une mesure physique de protection®

- 0uU d’une combinaison de mesures d'exploitation et/ou d'information et de balisage renforcé en cas de
difficultés techniques majeures pour la mise en place d'une mesure physique de protection, ou-si-cette

Il'y a « acceptabilité » lorsque ces 3 conditions sont satisfaites :

- aucune des probabilités (affectées ou non d’un astérisque) n’est située dans une case rouge

- les probabilités P1 et P2 situées dans une case orange ou jaune sont toutes affectées d’un astérisque
- les probabilités P3 et P4 situées dans une case orange sont toutes affectées d’un astérisque

Dans les autres cas, e 85 ci-apres doit étre renseigné.

5- Application de la matrice d’évaluation du risque tenant compte du projet d’ERP-IGH
et des mesures particuliéres de protection complémentaires possibles sur la canalisation :

Tableau 4 — Matrice aprés mise en ceuvre de mesures particuliéres de protection de la canalisation

ELS PEL pes107 | SA0PSIO | g6 peg gge | S10°PSIO | a5 peige | 104<pe10®
N>300 N > 3000 Ps.4maj*
100<N<300 | 1000 <N< 3000 | Pomaj*
30<N<100 | 300 <N< 1000
10<N<30 100 <N< 300
1<N<10 10 <N< 100
P1ored*
N<1 N<10 P;ir o

Positionnement les probabilités selon les mémes critéres qu’au §4, mais en tenant compte des mesures
particulieres de protection possibles décrites au 83. Les probabilités peuvent alors étre systémati quement
affectées d’un astérisque.

Nota: 1’acceptabilité lors de I’application de la matrice des § 4 et le cas échéant 5 est une condition nécessaire pour la
compatibilité d’un projet d’ERP-IGH avec une canalisation existante, sauf dans les cas prévus au § 2. Cette acceptabilité
n’entraine pas automatiquement la compatibilité du projet. Voir ace sujet les § 2-a et 6-b de I’analyse de compatibilité.

(1) Exemple de mesures physiques de protection : protection mécanique de la canaisation (exemple : plaque PE de 12 mm
d’épaisseur), épaisseur d’acier supérieure a 1’épaisseur « travaux tiers », bande de servitude grillagée avec indication de
la canalisation, merlon de terre, profondeur d’enfouissement supérieure a 1,6 m, parcelle lotie et close, etc.
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Projet de SUP au droit du projet P2023-003760 Cranves Sales Crématorium

Date d'édition
27/06/2023

Urbanisme

Réseau GRTgaz
= =En construction

Réseau en
service

—Réseau
accessoire

Réseau hors
service

- Resgau hors
service

DN : Diamétre
Nominal de la
canalisation

B Sectionnement
H Installations
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Projet de SUP 2

(=SUP3)

Projet de SUP 1

RGF 1993 Lambert 93
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Réf.: P2023-003760 S2

] Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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0
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1 Métres
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Esri France 2022

Code de I'environnement art. L.555-16 et R.555-30, code de l'urbanisme art. R.431-16 : les constructions et/ou aménagements en matiere d'urbanisme dans les bandes de
servitude d'utilité publique des ouvrages GRTgaz sont réglementés. Merci de vous rapprocher de nos services pour les modalités techniques et réglementaires associées a nos

ouvrages pour l'implantation et la maitrise de l'urbanisme.
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ANNEXE 2 : Processus de maitrise de l'urbanisatio@ proximité des canalisations de transport

Transporteur Maitre d’ouvrage (MOA) Organisme habilité (oH) Préfet
@Demande au transporteur
* les éléments nécessaires a
la réalisation de I'analyse
Délivre ces éléments de compatibilité en utilisant
au MOA dans un délai le formulaire de I'annexe 3
d’un mois en utilisant le (cf. Il de larticle 29)
formulaire de I'annexe 4
- rgaz
(cf. Il de l'article 29) +

@ Réalise I'analyse de Valide le: 03 08 2023

compatibilité et la soumet a

Donne sous deux

mois au MOA son avis sur [@€——{ l'avis du transporteur selon Réf.: P2023-003760 S2
I'analyse de compatibilité la méthodologie décrite en v
‘arti annexe 5 . alable 12 mois
(cf. Il de l'article R. 555-31 du Sous réserve de modification réglementaire

code de I'environnement) (cf. Il de l'article R. 555-31 du
code de I'environnement et
1l de l'article 29)

Saisit un
OH pour expertiser
I'analyse ?

NON

Avis
Favorable ?

@ Expertise

> I'analyse et
transmet son

At o rapport avec son
Transmet au préfet : < avis sur la
= L’an_alyse de compatibilité compatibilité du Donne sous
- L'avis du transporteur projet deux mois au MOA
- Le rapport de 'OH son avis sur 'analyse

Transmet au transporteur : de compatibilité
complétée du rapport

- Le rapport de I'OH
op de 'OH

(cf. lll de l'article R. 555-31 du
code de I'environnement) >

(cf. Il de l'article
R. 555-31 du code de
I'environnement)

Avis

NON
Favorable ? >

@ Joint I'analyse de
compatibilité et I'avis positif

P du transporteur ou du préfet

a sa demande de permis de <

construire \ 4
(cf. jcgz e{,‘ggg?lﬁrgérﬁrln- :6 du Demande de permis de construire
) incompléte et impossible a déposer

Si des mesures .
particulieres de protection Maire
sont prévues dans I'analyse

Joint a sa demande

de compatibilité : le
transporteur envoie au d’ouverture de 'ERP ou @ N’autorise I'ouverture de 'ERP ou
Maire un certificat de > d’occupation de I'lGH le p| l'occupation de I'GH qu'apres réception du
vérification de leur mise en certificat de vérification certificat de vérification.
place en utilisant le (cf. IV de l'article R. 555-31 du (cf. IV de l'article R. 555-31 du code de
formulaire de I'annexe 6 code de I'environnement) T'environnement)

(cf. IV de l'article R. 555-31 du
code de I'environnement)
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®» Passage en dessous du réseau GRTgaz

Grillage avertisseur

| a

| LG i ]
»
o
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Q )
‘ ST E
Canalisation gaz HP & : D @
i a
®» Coupe a-a
RS/ =
| D
7 _ .
,4 Grillage avertisseur
Ig 7

Variable

Canalisation gaz HP & : D

1
,

)

Autre ouvrage

®» Passage en dessus du réseau GRTgaz

| b

Grillage avertisseur

Autre ouvrage S~

W

LG

*

o

(
Q

4

Canalisation gaz HP & : D

®» Coupe b-b

)
_Grillage avertisseur

___Canalisation gaz HP & : D

Remblai

Sable ou matériaux
meubles

PRECONISATIONS A RESPECTER
LORS DU CROISEMENT

D'UNE CONDUITE DE TRANSPORT
DE GAZ NATUREL

PAR UN AUTRE OUVRAGE
(CONDUITE, DRAIN, CABLE)

Valeur minimale (m)
a respecter

Distance entre les génératrices
de la canalisation et de I'autre
ouvrage

(cette distance est portée a

0,5 m mini dans le cas de cables
électriques)

Distance mini entre la
génératrice supérieure de
la canalisation et le grillage
avertisseur

Suivant
I'environnement
local

Longueur du grillage
avertisseur

Largeur du grillage avertisseur

Pour un ouvrage a risque particulier (produit chimique,
produit inflammable, produit corrosif, hydrocarbure...),
cet écartement est soumis a analyse spécifique et peut étre

augmenté.

Validé le: 03 08 2023
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
APPLICABLES POUR LES PROJETS

D’AMENAGEMENTS OU DE TRAVAUX

A PROXIMITE DES OUVRAGES
DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL

AVERTISSEMENT

Les dispositions contenues dans le présent document constituent
desrecommandations qui ne présententaucun caractére exhaustif
et qui ne sauraient de quelque maniére que ce soit se substituer
aux obligations (réglementaires, techniques ou contractuelles)
de toute personne physique ou morale qui projette des travaux
a proximité d'un ouvrage de transport de gaz naturel. Les
différentes recommandations indiquées dans ce document sont
cumulatives.

1. INTRODUCTION

Le transport du gaz naturel a haute pression
est essentiellement effectué par des canalisations en acier
enterrées, recouvertes extérieurement d'un revétement
et comportant des installations annexes, des points singuliers
souterrains, aériens ou subaquatiques.

L'accrochage de l'une de ces canalisations ou installations
peut avoir des conséquences particulierement graves pour les
personnes et entrainer par ailleurs I'arrét de |'alimentation des
communes et des clients industriels desservis par ces ouvrages.

2. RAPPEL DE LA REGI;.EMENTATION
RELATIVE A LA MAITRISE
DE L'URBANISATION

A chaque ouvrage de transport de gaz naturel sont associées
des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) d'effets pour la maitrise
de l'urbanisation correspondant a des zones de dangers au
sein desquelles des limitations et interdictions existent en terme
d'urbanisation.

En particulier, desinterdictions d’implantation des ERP (Etablissement
Recevant du Public) existent dans ces bandes d’effets.

Pour tout projet d'urbanisation ou d‘aménagement, le maitre
d'ouvrage doit se rapprocher de GRTgaz afin de soumettre
I'analyse de compatibilité de son projet d’aménagement avec
I'ouvrage de transport de gaz naturel concerné. Les délais
nécessaires pour réaliser la mise en conformité éventuelle
des ouvrages de transport de gaz naturel avec ['évolution
projetée de |'urbanisation ou de I'environnement sont a prendre
en compte par le maltre d'ouvrage dans la planification
de son projet.

3. INFORMATION DE GRTgaz
SUR LES PROJETS DE TRAVAUX
ET D’AMENAGEMENT

Il est souhaitable, dans un but d'efficacité et parce que les impacts
sur les ouvrages de transport peuvent étre importants,
que GRTgaz soit informé de la nature des aménagements ou
des travaux projetés le plus tot possible, voire au premier stade
de I'élaboration du projet. Toute modification apportée au projet
par le maitre d'ouvrage doit étre communiquée a GRTgaz.

PROTYS fr

Travaux déclarés, réseaux protégés

POUR VOS
DECLARATIONS

DE PROJETS
ET DE TRAVAUX

Les coordonnées de GRTgaz
sont fournies lors de la consultation
dussite du Guichet Unique:

e Y

construire sans déetruire

www.reseaux-et-canalisations.qgouv.fr

NS af_

Document GRTgaz / Janvier 2022

4. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
ANTI-ENDOMMAGEMENT

4.1 DECLARATIONS PREALABLES AUX PROJETS
DE TRAVAUX ET AUX TRAVAUX

Le Code de I'Environnement — Livre V — Titre V — Chapitre IV
impose a tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine
public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet
Unigue des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.
gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses
des exploitants de réseaux présents a proximité de son projet,
puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).
Les exécutants de travaux doivent également consulter
le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s'étant
déclarés concernés par le projet une Déclaration d'Intention
de Commencement de Travaux (DICT).

Conformément a I'article R.554-26 du Code de I'Environnement,
lorsqu'un réseau de GRTgaz est concerné, les travaux
ne doivent en aucun cas étre entrepris avant la réponse
de GRTgaz a la DICT et la réunion sur site obligatoire.

Pour plus d'informations, www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

4.2 GUIDE TECHNIQUE RELATIF AUX TRAVAUX
A PROXIMITE DES RESEAUX

L'article R. 554-29 du Code de I’'environnement prévoit I'existence
d’un guide élaboré par les professionnels concernés pour préciser
les recommandations et prescriptions techniques a appliquer
a proximité des ouvrages en service, ainsi que les modalités
de leur mise en ceuvre. Ces recommandations et prescriptions
doivent assurer la conservation et la continuité de service
des ouvrages, ainsi que la sauvegarde de la sécurité des personnes
et des biens et la protection de I'environnement.

Ce guide a usage obligatoire est un catalogue
de recommandations et de prescriptions techniques
accessible sur le site du Guichet Unique des réseaux.
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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5. RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LES PROJETS DE TRAVAUX DE TIERS

Les canalisations établies en domaine privé font I'objet de conventions de servitude non aedificandi et non sylvandi régissant la nature
des travaux pouvant y étre effectués. D'une maniére générale, ces conventions créent une bande de servitude d'implantation de largeur
variable pouvant atteindre 20 metres ou seuls les murets de moins de 0,4 métres de hauteur et de profondeur, ainsi que la plantation
d'arbres ou d'arbustes dont la taille adulte reste inférieure a 2,7 métres et dont les racines descendent a moins de 0,6 metres de
profondeur, sont autorisés. Méme provisoires, les modifications de profil du terrain, constructions, stockages ainsi que la pose de réseaux
en parallele a notre ouvrage dans cette bande de servitude sont interdits. En domaine public, les plantations d'arbres doivent étre réalisées
conformément a la norme NF-P98-332 et soumises a I'approbation de GRTgaz.

5.1 RECOMMANDATIONS POUR LA CONCEPTION

a) Lignes, cables électriques ou postes

de transformation de tension supérieure ou

égale a 50 kV en parallele au tracé d'un ouvrage
de transport de gaz naturel.

Une étude globale électrique prenant en compte les éléments
suivants, doit étre présentée a GRTgaz.

®» Proximité d'installations de tension supérieure a 50 kV :
contrainte d’'induction

Le projet doit respecter les réglementations, normes
etregles del’artenvigueur et plus particulierement la norme
NF-EN-50443 concernant les effets des perturbations
électromagnétiques causées par les systémes de traction
électrique et/ou les réseaux électriques H.T. en courant
alternatif.

Dans le cas de présence de lignes ou cables électriques
de tension supérieure ou égale a 50 kV en paralléle a nos
ouvrages, un calcul de montée en tension par induction
doit étre réalisé en fonctionnement normal et en condition
de défaut et soumis a GRTgaz pour approbation.

Ainsi, il n'est pas admis que la canalisation soit soumise
a une tension alternative induite en régime permanent
supérieure a 15 V (selon recommandations de la norme
NF-EN 15280). La valeur limite de tension due a l'interférence
en régime de défaut ne doit pas dépasser 2000 V (valeur
efficace) en tout point du systéme de canalisation et 650 V
au niveau des parties normalement accessibles au toucher
(robinets...)

®» Proximité de pylones électriques de tension supérieure
a 50 kV : contrainte de conduction

Les distances minimales a respecter sont les suivantes :

Distance minimale a respecter entre la

Tension nominale o . A
canalisation et le pied de pylone pour une

de la ligne (kV)

sans cable de garde ‘ avec cable de garde

100 10

225 100 40
I T

Si ces distances ne peuvent étre respectées ou si la résistivité
du sol est supérieure aux 1000 Q.m une étude spécifique doit
étre systématiquement menée et soumise a l'approbation
de GRTgaz.

®» Ligne électrique en surplomb d’installations
de transport de gaz naturel de surface

Le surplomb d'installations de transport de gaz naturel
de surface est interdit. La distance minimale a respecter entre
ces installations gazieres et une ligne électrique est soumise
a I'approbation de GRTgaz.

®» Poste de transformation électrique de tension
supérieure ou égale a 50 kV

La canalisation doit étre située a l'extérieur de la sphere
d'équipotentialité a 2 kV autour du poste de transformation en
cas de défaut, les accessoires associés (robinets...) a I'extérieur
de la sphere 650 V.

= Prises de terre pour cables enterrés de tension électrique
supérieure ou égale a 50 kV

La distance minimale entre les boites de jonction équipées de
prises de terre et nos ouvrages est de 20 metres. Si cette distance
aux 1000 Q.m une étude spécifique doit &tre systématiquement
menée et soumise a l'approbation de GRTgaz.

b) Prise de terre des lignes électriques, BT et HTA,
ou paratonnerre.

La distance minimale entre un ouvrage et I'extrémité la plus
proche d'une quelconque ligne de terre d'installation électrique
ou d’un paratonnerre est de 5 métres.

¢) Mines, carriéres, extraction de matériaux.

La définition du périmetre d'exploitation de ces installations doit
prendre en compte |'existence des ouvrages de transport de gaz
naturel ainsi que I'influence des éventuels mouvements du sol sur
ces derniers.

Une étude géologique sur la stabilité des terrains doit étre
fournie a GRTgaz pour les ouvrages situés a moins de cinquante
métres du périmetre d’exploitation. Par ailleurs, une distance
minimale par rapport a l'ouvrage de transport de gaz naturel
estarespecter et|'utilisation d’explosifs est soumise aux dispositions
du paragraphe 5.4.

Des dispositifs de suivi des déplacements du sol et des contraintes
mécaniques s'exercant sur la canalisation peuvent étre
demandés par GRTgaz. La circulation des engins est traitée selon

les dispositions prévues au paragraphe 5|3.

rgaz
au-dessus
d’une canalisation existante n'est pas @datidé lenpBOFisOZ3
compte des efforts mécaniques supglémentaires induits sur

la canalisation. Une étude specifique dgiR@tre fqupye 3.6G3986 S2
par le maitre d’ouvrage.

T ' - Malable 12 mois
Dans le cas de voies électrifiées ou O§L?l%rr:g§qa&gﬁgﬂr#gdﬁ§aiinn réglementaire

d) Voies ferrées : trains, tramways...

Limplantation  éventuelle de voigs ferrées

existantes, l'influence éventuelle

ToTCC U oo™

le fonctionnement des dispositifs de protection contre
la corrosion des canalisations doit étre examinée conjointement.

e) Routes, autoroutes, creusements, constructions
d’ouvrages d‘art et de batiments...

En complément du respect des bandes de servitude associées
a ses canalisations, les ouvrages de transport de gaz naturel
de GRTgaz sont soumis a des dispositions réglementaires
qui associent notamment les caractéristiques mécaniques
des ouvrages (nuance d'acier, épaisseur) au degré d'urbanisation
et au caractere de I'environnement (domaine public national,
établissement recevant du public, installations classées pour
la protection de I'environnement...[voir également paragraphe 2]).

Le maitre d'ouvrage doit se rapprocher de GRTgaz pour
déterminer la compatibilité de son projet d'aménagement avec
I'ouvrage concerné. Les délais nécessaires pour réaliser la mise en
conformité éventuelle des ouvrages de transport de gaz naturel
avec I'évolution projetée de I'urbanisation ou de I'environnement
sont a prendre en compte par le maitre d’ouvrage dans la
planification de son projet.

Les frais correspondants font I'objet d'une convention préalable
financieére et technique entre les parties. Dans le cas de fouilles,
terrassements ou sondages de profondeurs supérieures a 3 m
a proximité de la canalisation, le maitre d'ouvrage doit pouvoir
fournir une étude garantissant la stabilité du terrain.

L'utilisation d'explosifs ou d'autres techniques génératrices
de vibrations est soumise aux dispositions du paragraphe 5.4.

f) Stations service, ICPE, installations a risque d'incendie,
d’explosion, d’'inflammation...

Une distance minimale est recommandée entre les installations
gaziéres et les installations citées. Cette distance est soumise
I'approbation de GRTgaz.

De plus, dans le cadre de I'instruction d'un permis de construire
pour une ICPE, le Maftre d'ouvrage de I'lCPE doit tenir compte,
notamment dans I'Etude de Dangers, de I'existence des ouvrages
de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un
incident ou un accident au sein de I'lCPE n‘ait pas d'impact sur
les ouvrages GRTgaz.

g) Eoliennes.

La distance minimale a respecter entre nos ouvrages
et une éolienne doit étre supérieure ou égale a 2 fois le cumul
de la hauteur du mat, augmentée de la longueur de la pale
montée sur le rotor. Si ces distances ne peuvent étre respectées,
le maitre d'ouvrage devra se rapprocher de GRTgaz pour juger
de la compatibilité de son projet avec les ouvrages concernés.

h) Implantations de grue a tour ou mobile (ou autre
structure présentant des risques de renversement
ou de chutes de masse accrochée).

Une distance minimale est recommandée entre les installations
gazieres et les installations citées. Cette distance est soumise
a l'approbation de GRTgaz.

i) Fossés - drainages.

La profondeur minimale d’enfouissement des canalisations doit

toujours étre conforme a la réglementation applicable.

Les travaux ne doivent pas avoir pour conséquence de modifier
cette profondeur sans accord préalable de GRTgaz.

La création de fossés au dessus de canalisations existantes
est contraire aux conventions de servitudes (voir paragraphe 5).
Cette création peut néanmoins étre étudiée. Le maftre d'ouvrage
doit se rapprocher de GRTgaz pour déterminer la compatibilité
de son projet avec les canalisations concernées. Les plans
de drainage doivent étre communiqués a GRTgaz et les croisements
multiples des installations de drainage avec les canalisations sont
a éviter.

5.2 POSE DE CONDUITES, DRAINS, OU CABLES

a) En parcours paralléle.

En domaine public, la distance entre les génératrices extérieures
de tout nouvel ouvrage et de la canalisation existante doit étre
supérieure a 0,5 m.

Pour un ouvrage a risque particulier (produit chimique, produit
inflammable, produit corrosif, hydrocarbure...), cet écartement
est soumis a analyse spécifique et peut étre augmenté.

b) Croisement.
Le croisement d'une canalisation doit respecter les préconisations
décrites en page 4. La mise en place, au niveau de chaque

croisement, d'un grillage avertisseur pour signaler la présence
de la canalisation est impérative. En cas de croisement d'une
canalisation de transport de gaz avec un autre réseau ou drain,
une distance d'au moins 0,4 m doit séparer les génératrices
voisines. Cette distance est portée a 0,5 m dans le cas de
réseaux électriques. Pour un ouvrage a risque particulier
(produit chimique, produit inflammable, produit corrosif,
hydrocarbure...), cet écartement est soumis a analyse spécifique
et peut étre augmenté.

En cas de croisement de la canalisation avec des cables ou
des conduites placées en fourreau, il y a lieu de s'assurer
gu'un débordement suffisant du fourreau existe de part
et d'autre du point de croisement.

¢) Ouvrage sous protection cathodique.

La pose d'ouvrage sous protection cathodique a proximité
d'une canalisation de transport (croisement ou parallélisme)
doit faire I'objet d'une étude d'influence mutuelle soumise
a I'approbation de GRTgaz.

5.3 CHARGE ET/0U CIRCULATION PROVISOIRE
AU DESSUS DES CANALISATIONS

Quand un terrain ou se trouve une canalisation doit étre aménagé,
méme provisoirement, en aire de stockage, de remblai, en piste
d'accés ou aire de stationnement susceptible d'étre utilisée
par des véhicules lourds, il convient :

e de mesurer la profondeur d’enfouissement de la canalisation
suivant une des méthodes qualifiées au guide technique
(voir paragraphe 4.2) par celui qui projette les travaux,
en relation avec GRTgaz,

e de calculer les niveaux de contraintes induits sur
la canalisation par les aménagements, le roulement
et le stationnement des véhicules,

e d'installer des dispositifs de protection de la canalisation
appropriés pendant toute la durée du chantier.

Les calculs de contraintes et des dispositifs de protection
sont soumis a l'agrément de GRTgaz.

5.4 VIBRATIONS ET EXPLOSIFS A PROXIMITE
DES OUVRAGES

L'utilisation d'explosifs, de vibrofoncage ou autres techniques
génératrices de vibrations (BRH, compacteur...) est soumise
a l'accord préalable de GRTgaz. Dés que la zone d'influence
de ce type d'opération est située a moins de 50 m d'un ouvrage
de transport de gaz naturel, le maftre d'ceuvre devra
communiquer lesinformations nécessaires a une prise de décision.
En cas de litige, GRTgaz pourra faire appel a un expert agréé.

5.5 ACCES AUX OUVRAGES

L'accés aux ouvrages, installations de surface et canalisations
de transport de gaz naturel, doit étre maintenu libre pendant
toute la durée des travaux.

6. FRAIS

Les frais entrainés par la mise en ceuvre des recommandations
qui précédent ainsi que des recommandations techniques
applicables a I'exécution des travaux a proximité des ouvrages
de transport de gaz naturel sont a la charge du maftre d'ouvrage
ou du maftre d'ceuvre.
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‘ = A;’.J _’ Planning type pour la modification .
_@],, s \_} d’'ouvrages de GRTgaz
~

ETUDE ETUDE DE PROCEDURES
. VALIDATION
D’OPPORTUNITE! 1 PHASE AREASEOR N \  ADMINISTRATIVES TRAVAUX
612 Y/ “CT " JAr “6-12)
mois~ [ mois~ mois~

CONVENTION
D'ETUDE

CONVENTION
DE TRAVAUX

CONVENTION
D’ETUDE

(1) Etudes réalisées si votre projet d’aménagement nécessite de modifier les ouvrages de GRTgaz.
Ce planning est donné a titre indicatif et n’est pas engageant.

A

Aménagements des installations de GRTgaz:
quelques ordres de grandeur(®

@
/(./ Délais indicatifs =
Type de modifications \ (a partir de la signature de AR § Colts indicatifs
D la 1% convention d’étude) .

i Plusi dizai R tai
usieurs dizaines a centaines
14a2ans ===_ €

de k€

Pose de protections mécaniques g

‘h‘."“‘““n’-’

Adaptation de poste . & Plusieurs centaines T
Déviation simple 3 a4 ans P ke £z
‘....-nl"’""/ de €
Déviation complexe T — Plusi Im
e e gt usieurs ITITRRIITTT]
Déplacement de poste 4 46 ans _.":::'""""" Me< ity
Restructuration d’un réseau g O 0 i el

(2) Ces colts/délais sont donnés a titre indicatif et ne sont pas engageants.

Pour plus d'informations et de précisions

e Rapprochez-vous de GRTgaz pour consulter la plaquette “Recommandations techniques applicables pour les
projets d’aménagements ou de travaux a proximité des ouvrages de transport de gaz naturel”.

e Rendez-vous sur le site internet d’INERIS sur I'anti-endommagement des réseaux.

e Consultez la plaquette publiée par I'INERIS qui présente le processus de maitrise de I'urbanisation dans les zones
de Servitudes d’Utilité Publique “Projet d’ERP ou d’IGH prés d’une canalisation de transport, ce qui change pour

obtenir le permis de construire de votre projet d’ERP ou IGH”.
-

Validé le: 03 08 2023

Qui est GRTgaz ?

GRTgaz posséde et exploite en France le plus long réseau de
transport de gaz naturel a haute pression d'Europe qui représente Réf -
85 % du réseau francais. Ce réseau compte de nombreux ouvrages ”

P2023-003760 S2

Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire

G-

dont plus de 32500 km de canalisations. Ces canalisations sont
signalées grace a des bornes et balises jaunes qui jalonnent le
paysage. Ces balises sont les seuls repéres visibles en surface de
ce réseau en grande partie souterrain. www.grtgaz.com

Aot 2020 - Illustration : © www.quelquechoseenplus.fr - Photo GRTgaz / DUNOUAU FRANCK - Tous droits réservés - imprimeé par GRTgaz en France sur du papier d'origine certifiée.

GRTgaz : Société Anonyme au capital de 536 920 790 euros - RCS Nanterre 440 117 620 - Siege social : 6 rue Raoul Nordling, 92270 Bois-Colombes - Téléphone : 0155 66 40 00

-

. Anticiper les impacts
de nos ouvrages
sur votre projet

; d'aménagement:

~ pourquoi, con ._,,;13 2

‘ '
I

Vous étes porteur d’'un projet d’'aménagement et prévoyez de créer,
étendre ou modifier un bdtiment ou une infrastructure.

Ces projets sont structurants pour vos territoires et la qualité de vie
des habitants. Mais avez-vous étudié la présence éventuelle d’ou-
vrages de GRTgaz en proximité de votre future zone de travaux ?
Découvrez comment mieux prendre en compte ces impacts sur votre
projet, dés l'’ébauche et jusqu’a l'exécution.

-
8

gaz

Connecter les énergies d’avenir



https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/faq/reglementation-anti-endommagement.html
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/brochure_SUP_amenageurs_2018_final_ppp.pdf
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Quels sont les projets concernés ? Servitudes d'implantation a proximité des ouvrages GRTgaz

e transport : création, extension, modification.
¢ projets d'aménagement immobilier :

- logements, bureaux, Les distances = = == = = = = = gl - - —mmmmmmmmmmmm————————
- ERP (Etablissement Recevant du Public), varient selon les ﬁ * Bande de servitude forte
- IGH (Immeuble de Grande Hauteur). ~ situations et vous
seront précisées par
. . e . . GRTgaz
Quels impacts pour votre projet s'il est situe dans cvves R v for gy

les zones d'influence de nos ouvrages ?

Bande de servitude faible

Si votre projet est situé dans les zones d'influence Code de P’environnement articles R555-34 et L555-27 :

aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour I'exécution des travaux
de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

¢ bande de servitude faible : GRTgaz doit pouvoir accéder en tout temps au dit terrain notamment
pour I'exécution des travaux nécessaires a la construction, I'exploitation, la maintenance et
Validé le: 03 08 2023 I'amélioration continue de la sécurité des canalisations.

tants en termes de colts et/ou de délais additionnels

d'ouurages GRTg az, cela peut avoir des impacts impor- ¢ bande de servitude forte : GRTgaz est autorisé a procéder aux enlévements de toutes plantations,
tants en ¢ . GRS
(plusieurs années) pour votre projet.

Plusieurs solutions peuvent étre mises en place : prise en
compte dans votre projet et vos travaux des contraintes de
GRTgaz et/ou modification des ouvrages GRTgaz avant le VBRI ﬁ
début de vos travaux (déviation, déplacement de poste...). Valable 12 mois

Sous réserve de modification réglementaire Contacter GRTgaz
‘ dés l'esquisse
de votre projet
y /% Et si votre projet nécessite de permet de trouver

Vous étes concernés, quelle ~ Mmodifier les ouvrages de GRTgaz ? la solution
: optimale.

est la marche d SU.i.UTe ? Vous serez mis en relation

avec les équipes d'ingénierie de GRTgaz
- - 2 Faites-nous parvenir les premiers éléments de qui réaliseront les études nécessaires .
Etes-vous concerne par votre projet. Nous réalisons une premiére analyse pour définir les solutions

les ouvrages de G RTg az? qui peut conduire a : vous permettant de réaliser votre projet. .

BUDGET

e des recommandations techniques a respecter

)
dans le cadre de vos travaux, =L

® Consultez le Guichet Unique pour connaitre
les réseaux existants dans la zone désignée

de vos travaux. ¢ une adaptation de votre projet,

Q ?
¢ Consultez les documents d'urbanisme (PLU, * une adaptation des ouvrages de GRTgaz. ;ﬁ; Cas spécifique des ERP/IGH
arrétés de SUP, ...) pour connaitre les zones de 1 { Les contraintes générales de servitude restent applicables.
Servitudes d’Utilité Publique (SUP) de nos . ERP / IGH

ouvrages.
v a4 @ a Vv

< >
ERP/IGH 5m* 5m* ERP/IGH
sous conditions sous conditions
a définir a définir

v

Canalisation

SUP 1 SUP 2/3 SUP 1

*Distance minimale : elle peut étre supérieure dans des cas particuliers.


https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
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Annexe 4 — (le cas échéant, si la rubrique 3 est cochée). — Présentation des mesures
particulieres de protection des personnes accueillies dans 'ERP ou IGH

Annexe non nécessaire dans le cadre de ce dossier

.

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2

Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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Annexe 5 — (le cas échéant, si la rubrique 4b est cochée) — Présentation par le transporteur
de 'argumentaire de son avis défavorable

.-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2

Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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Annexe 6 — (le cas échéant, si la rubrique 4b est cochée et si le maitre d’'ouvrage maintient
son projet) — Rapport d’expertise de I'analyse de compatibilité établi par un organisme
habilité

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.:  P2023-003760 S2

) Valable 12 mois
Sous réserve de modification réglementaire
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Annexe 7 — (le cas échéant, si la rubrique 4b est cochée, si le maitre d’'ouvrage maintient
son projet, et si 'avis du préfet est contraire aux conclusions de 'annexe 6) — Motivation de
l'avis du préfet

-

Validé le: 03 08 2023

Réf.: P2023-003760 S2

Valable 12 mois
Sous réserve de madification réglementaire
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