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Les paramètres suivants ont été utilisés pour réaliser les simulations de financement des différents 
travaux envisagés: 

 
Réseau sous chaussée :    183 €/ml (mètre linéaire) 
 

Réseau hors chaussée / sous fossé :    153 €/ml 
 

Réseau sous chemin :    173 €/ml 
 

Réseau sous Route Départementale :     200 €/ml 
 

Encorbellement :     400 €/ml 
 

Coût des branchements par foyer :     2 000 €/u 
 

Logement existant :  Décompte du nombre de logements existants sur le terrain. 
Logement futur :  Estimation faite par le BE sur la base du nombre de logements 

envisageables dans les documents d’urbanisation existants. 
 
 
Subventions: 
 

Agence de l’eau: 
Transit :   30 % 
STEP :   30 %  
 

Département: 
Les critères d’attribution des aides ont changées en Isère. Une nouvelle base du prix payé par 
l’usager selon la formule suivante : 
 

 
P (€HT/m3) = Part Fixe (€HT) + Part Variable (€HT/m3) 

          120 m3 
 

   
Si P < 0,50 €HT/m3    Pas d’aide, 
Si 0,5 < P < 1,30 €HT/m3   15 % d’aide transit + STEP / 10 % d’aide collecte. 
Si P> 1,30 €HT/m3   30% d’aide transit + STEP / 25 % d’aide collecte 
 

Bonus Solidarité Rurale : 5 %  
 
Bonus Transitoire :  10%  (pour les communes < 1000 habitants si l’on 

constate une différence de taux d’au moins 20%. 
 Attention : bonus valable jusqu’en 2012 

 
 
 

Emprunt:   5,00 % sur 25 ans 
 

 
 
 

Redevance d’assainissement 1 : 
- en termes fixes:     20 €/an 
- en redevance:      0,35 €/m

3
 

 

Soit P = 0,52€. Dans ce cas les aides maximales du CG seront  
- Collecte : 25% 
- Transit et STEP : 30% 

 

1 FICHIER DES PARAMETRES 

Montants théoriques (sous réserves) 
Les subventions de l’AE sont plafonnées 
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Redevance d’assainissement 2 : 
- en termes fixes:     30 €/an 
- en redevance:      1,10 €/m

3
 

 
 

Soit P = 1,35€. Dans ce cas les aides maximales du CG seront  
- Collecte : 40% 
- Transit et STEP : 45% 

 
 

Forfait branchement: 
- habitations existantes:    500 €/u 
- habitations futures:    2000 (4000 – 2000) €/u        

 
 
 

Avertissement : L’ensemble des chiffrages proposés ont été réalisés sur la base des conditions 
économiques de l’année 2011. Il convient d’être prudent quant à toute éventuelle 
évolution des conditions économiques. 
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Les simulations de financement réalisées présentent pour chaque tranche de travaux envisagée: 

 
- Les “Travaux” (résume les coûts des travaux nécessaires à la réalisation du projet), 
 
- Les “Subventions” (résume les subventions escomptées), 
 
- Un “Plan de financement” (explicitant l’emprunt à contracter et les redevances à percevoir 

par la commune.), 
 
- La partie “Solde de l’opération” exprime le déficit (dans ce cas, le solde de l’opération est 

positif) ou le bénéfice (dans ce cas, le solde de l’opération est négatif) engendré par 
l’opération par an pendant 25 ans. 

 
 
 
 
 

Attention! Nous n’avons pas intégré dans nos calculs: 
 

- Le prix de fonctionnement des services administratifs (notamment le service 
assainissement): personnel, bureautique... 
- Le cout d’acquisition des terrains pour la STEP, 
- Le coût des travaux connexes qui peut alourdir considérablement le budget prévu, 
- ... 

 
 

Il s’agit de simulations de financement, le budget proposé est un budget prévisionnel: il faut donc 
rester très prudent financièrement. 

 
 
 
 
 

Ces diverses simulations doivent être utilisées avec prudence. A ce stade, elles permettent : 

 de comparer diverses alternatives sur des bases comparables, 

 de prendre conscience des investissements nécessaires à l’aboutissement des 
projets. 

  

2 SIMULATION DE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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Définition de la capacité des STEP : 
 
Les capacités des stations ont été déterminées en fonction des données actuelles et des perspectives 

d’évolution démographique (données commune) : 

Base de calcul des EH (Equivalents-habitants) : 
1 logement = 2,1 EH (calculé à partir des données communale 2011 : 358 hab. pour 171 logements) 
1 restaurant = 30 couverts * 1/4 EH = 8 EH. 
1 école  = 45 élèves * 1/5  EH = 9 EH. 
1 salle des fêtes = 100 places * 1/30 EH = 4 EH. 
 
Evolution démographique : 
Estimation faite par le BE sur la base du nombre de logements envisageables dans les documents 
d’urbanisation existants. 
 
Tableau de situations : 
 

SITUATION 2011 
Villard La Traverse Les Troussiers 

Nombre EH Nombre EH Nombre EH 

Logements  46 97 18 38 17 36 

Restaurant 1 8 0 0 0 0 

SDF 1 4 0 0 0 0 

Ecole 1 9 0 0 0 0 

TOTAL 2011  118  38  36 
 

SITUATION 2031 Nombre EH Nombre EH Nombre EH 

Logements 55 116 23 49 30 63 

Restaurant 1 8 0 0 0 0 

SDF 1 4 0 0 0 0 

Ecole 1 9 0 0 0 0 

TOTAL 2031  137  49  63 

 
Dimensionnement : 
 
Afin de rester sécuritaires, nous proposons de prévoir des STEP macrophytes de capacités 
suivantes : 

 Villard : 150 EH, 
 La Traverse : 60 EH, 
 Les Troussiers : 70 EH. 

 
Ce dimensionnement tient compte de l’évolution démographique probable sur la commune. 
 

 
 
 
 

Pour une meilleure compréhension, le lecteur peut utilement se reporter à la carte « Zonage de 
l’assainissement Collectif / Non Collectif », alternative n°1. 

 
  

3 ALTERNATIVE 1 : Création d’une STEP pour chaque hameau 
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Définition de la capacité des STEP : 
 

La capacité de la station a été déterminée en fonction des données actuelles et des perspectives 

d’évolution démographique (données commune) : 

Base de calcul des EH : 
1 logement = 2,1 EH (calculé à partir des données communale 2011 : 358 hab. pour 171 logements) 
1 restaurant = 30 couverts * 1/4 EH = 8 EH. 
1 école  = 45 élèves * 1/5  EH = 9 EH. 
1 salle des fêtes = 100 places * 1/30 EH = 4 EH. 
 
Evolution démographique : 
Estimation faite par le BE sur la base du nombre de logements envisageables dans les documents 
d’urbanisation existants. 
 
Tableau de situations : 
 

SITUATION 2011 
Villard La Traverse Les Troussiers 

Nombre EH Nombre EH Nombre EH 

Logements  49 103 18 38 16 34 

Restaurant 1 8 0 0 0 0 

SDF 1 4 0 0 0 0 

Ecole 1 9 0 0 0 0 

TOTAL 2011  124  38  34 
 

SITUATION 2031 Nombre EH Nombre EH Nombre EH 

Logements 58 122 23 49 29 61 

Restaurant 1 8 0 0 0 0 

SDF 1 4 0 0 0 0 

Ecole 1 9 0 0 0 0 

TOTAL 2031 
 143  49  61 

253 EH 

 
Dimensionnement : 
 
Afin de rester sécuritaires, nous proposons de prévoir une STEP macrophytes de 270 EH, capable de 
recevoir et traiter l’ensemble des effluents EU des trois hameaux.  
Les travaux d’Assainissement Collectif pourront être décomposés en 2 tranches. La STEP pourra être 
réalisée tout d’abord aux 2/3 (180 EH) pour la réalisation de la première tranche (raccordement de 
Villard), et ensuite extensible (90 EH supplémentaires) suivant la deuxième tranche (raccordement de 
La Traverse et Les Troussiers) 
 
Trois sites sont proposés dans cette étude.  
 

Pour une meilleure compréhension, le lecteur peut utilement se reporter à la carte « Zonage de 
l’assainissement Collectif / Non Collectif », alternative n°2. 

  

4 ALTERNATIVE 2 : Création d’une STEP pour toute la commune 
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Création d’une STEP pour toute  la commune 
 

SITE 1 
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Création d’une STEP pour toute  la commune 
 

SITE 2 
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Création d’une STEP pour toute  la commune 
 

SITE 3 
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Alternative STEP macrophytes 
Poste de 

refoulement 
Coût des travaux 

Alt 1 : 

Une STEP pour chaque hameau 

3  
(150 EH, 70EH et 60 EH) 

0 1 327 187 € HT 

Alt. 2 : 

Une STEP pour 

toute la commune 

Site 1 
1   

(270 EH) 
1 1 366 473 € HT 

Site 2 
1 

(270 EH) 
0 1 281 326  € HT 

Site 3 
1 

(270 EH) 
0 1 243 870 € HT 

 

5 RECAPITULATIF 

 


