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Prise en compte de la problématique de 
la réverbération de l’installation 
photovoltaïque 
PRESENTATION GENERALE 
Ce	document	a	pour	but	de	vous	présenter	 les	dispositions	qui	vont	être	prises	par	 le	Groupement	
dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	œuvre	 d’une	 installation	 de	 panneaux	 photovoltaïques	 sur	 le	 toit	 du	
gymnase	Saint	Jean	situé	Boulevard	Saint-Jean	à	Clermont-Ferrand	(63)	à	proximité	de	l’aérodrome	
Clermont-Ferrand	Auvergne	et	de	l’hélistation	du	Centre	Hospitalier	Estaing.		

PRESENTATION DES INTERVENANTS 
Mandataire	du	Groupement	

	
	

2,	rue	de	l’Eminée	–	BP	13	
63	064	CLERMONT-FERRAND	Cedex	1	

Contact	:	
M.	VEYSSEIRE	Florent	–	f.veysseire@bouygues-construction.com	

	

Architecte	

	
127,	avenue	de	la	République	
63	100	CLERMONT-FERRAND	

Contact	:	
Jérôme	KIENLEN	-	jerome.kienlen@crr-architecture.com	

	

Bureau	d’études	Fluides	

	
5,	rue	Louis	Blériot	

63	000	CLERMONT-FERRAND	
	

Contact	:	
Nicolas	HEMERY	-	nicolas.hemery@egis.fr	
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RESUME 
Le	projet	photovoltaïque	 (PV)	de	 la	 société	BOUYGUES	BÂTIMENT	SUD-EST	 consiste	 à	 installer	des	
panneaux	photovoltaïques	sur	le	toit	du	futur	Equipement	associatif	et	culturel	du	quartier	St	Jean.		

	

La	surface	totale	de	panneaux	photovoltaïques	à	installer	est	de	788	m².	

La	 figure	 suivante	 présente	 le	 plan	 d’implantation	 du	 bâtiment	 lequel	 fait	 apparaître	 3	 zones	 de	
modules	photovoltaïques	:	

- Zone	1	(Jaune)	:	Orientation	Nord	/	Surface	=	241	m²	;	
- Zone	2	(Ver)	:	Orientation	EST	/	Surface	=	296	m²	;	
- Zone	3	(Rose)	:	Orientation	/	Surface	=	251	m².	
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Ainsi	aucune	zone	n’a	une	surface	de	panneaux	photovoltaïques	supérieure	à	500	m²	quelle	que	soit	
l’orientation.		

Nous	 nous	 engageons	 par	 ailleurs	 à	 mettre	 en	 œuvre	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 ayant	 une	
luminance	inférieure	ou	égale	à	20	000	cd/m².	

	

	


