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PROFIL EN TRAVERS  A

Béton désactivé - ép = 15 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = 30 cm
Géotextile

Empierrement pour
accès phase terrassement

Piste d'Accès chantier

3.50m
2,50

PUMPTRACK
0,30 0,30

AccotementAccotement

5 %5 %

5 %

3,05
PUMPTRACK

0,30 0,30
AccotementAccotement 7,80

PUMPTRACK
0,30 0,30

AccotementAccotement

Plateforme terrassement 
Alt. 546.40m
Structure 30cm 0/80

Plateforme terrassement 
Alt. 545.80m
Structure 30cm 0/80

Décapage terre végétale
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PROFIL EN TRAVERS  B

BBSG - ép = 6 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = variable

Modelés paysagers
favorisant l'infiltration

Mat.Drainant- ép = 50 cm
Géotextile

Mat.Drainant- ép = 50 cm
Géotextile

Mat.Drainant- ép = 50 cm
Géotextile

Modelés paysagers
favorisant l'infiltration Modelés paysagers

favorisant l'infiltration

Plateforme terrassement
GNT 0/80 - ép = 30cm
Géotextile

BBSG - ép = 6 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = variable
Plateforme terrassement
GNT 0/80 - ép = 30cm
Géotextile

BBSG - ép = 6 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = variable
Plateforme terrassement
GNT 0/80 - ép = 30cm
Géotextile

547.32m 547.15m
547.05m 547.05m

546.40m

545.80m

1.5 %

Décapage terre végétale
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3,20
PUMPTRACK

0,30 0,30
AccotementAccotement

3,80
PUMPTRACK

2,00 0,30
AccotementACCES PIETON

PROFIL EN TRAVERS  - C

BBSG - ép = 6 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = variable
Plateforme terrassement
GNT 0/80 - ép = 30cm
Géotextile

BBSG - ép = 6 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = variable
Plateforme terrassement
GNT 0/80 - ép = 30cm
Géotextile

BBSG - ép = 6 cm
GNT 0/31.5 - ép = 5 cm
GNT 0/80 - ép = 30cm
Géotextile

Modelés paysagers
favorisant l'infiltration

Mat.Drainant- ép = 50 cm
Géotextile

546.65m546.65m

Plateforme terrassement 
Alt. 546.40m
Structure 30cm 0/80

545.40m545.40m

Légende projet
· Revêtement

Voirie en enrobé

Réglage 0/31.5

GNT 0/80

Terre végétale

Remblais courant

5.5 Profils en travers

Ma�ître d'ouvrage

Maîtres d'oeuvre

Phase

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Nature du projet

Nom de la pièce

Septembre 2023

SARL PROFILS ETUDES
(Mandataire)

129, avenue de Genève
74000 ANNECY

ATELIER FONTAINE
(Co-traitant)

Rte de la Bouvarde
74370 METZ-TESSY

ALP'ETUDES
(Sous-traitant)

137, rue Mayoussard
38 430 MOIRANS

COMMUNE D'INJOUX-GENISSIAT
64, rue des écoles

01 200 INJOUX-GENISSIAT
Tél : 04 50 59 95 11

Am�énagement de la RD 930
et

Cr�éation d'un parking paysager, d'un parcours pumptrack et
d'�équipements jeux d'enfants � à proximité� du stade d'Injoux

Echelle : 1/250


