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CRITERES D'APTITUDE DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS COLOCRIS
1: perméabilité : Vi# 252100 mm/h favorable Epandage gravitaire en sol naturel
2 : hydromorphie / nappe : absence favorable _ épandage en tranchées d'infiltration
3:pente:0a5% favorable * largeur des tranchées de 80 cm
4 : épaisseur des sols: >1m fivorable * pose des drains a 60 cm de profondeur

* rejet en sous-sol perméable

CRITERES D'APTITUDE DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS
1: perméabilité : Vi# 202100 mm/h favorable Epandage en sol reconstitué non drainé
2 : hydromorphie / nappe : traces défavorable | _ filtre & sable vertical non drainé
d'hydromorphie dans les sols. * surélévation en tertre suivant I'épaisseur de sol.
3:pente:0a15% favorable " ]it_de sable de 70 cm d'épaisseur
4 : épaisseur des sols : localement <1 m défavorable rejet en sons-aal,
Contexte moyennement favorable avec
souvent une faible épaisseur de sol, des
sols parfois hydromorphes en surface et un
sous-sol relativement perméable, apte
pour l'évacuation d'eaux usées septiques.

CRITERES D'APTITUDE DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS COLORIS
1 : perméabilité : Vi# 02 20 mm/h défavorable | Epandage en sol reconstitué drainé
2 : hydromorphie / nappe : traces _ filtre a sable vertical drainé
d'hydromorphie dans les sols, "nappe * filtration sur 70 cm de sable
perchée" temporaire. défavorable | * drainage et rejet superficiel dans un cours d'eau permanent
3:pente:0a10% favorable e
4 : épaisseur des sols : >1 m favorable
Conclusions :
Contexte défavorable avec des sols
hydromorphes en surface et imperméables,
inaptes pour l'évacuation d'eaux usées
septiques.

CRITERES D'APTITUDE DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

_ Limiter l'urbanisation de ces secteurs si la situation
Contexte impossible pour tout épandage atonome est retenue.
P P P & défavorable _ Bavoriser l'assainissement collectif.

dd a Ia présence de zone humide, de fortes
pentes ou d'affleurement de rocher.
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