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1 CADRE DE LA MIS

1.1 CONTEXTE ET OBJEC

L’EPORA réalise des opératio
avec pour objectifs la product
territoires. 

Dans le cadre d’une conve
d’Agglomération du Pays de 
missionné pour leur accompa
et d’habitat.  

Les missions confiées à l’EPO

- La veille foncière sur
(Etudes opérationnelle

- Le passage à l’opéra
acquisitions et travaux

L’intervention inscrite au p
particulièrement les parcelles 

Le projet de requalification de
parc de stationnement de rep
trois quart de l’assiette fon
construction de logements co
en rez-de-chaussée. 

C’est dans ce cadre que l’EPO
accord avec les orientations d
Romans-sur-Isère et de la Com

Dans ce contexte, l’EPORA a
Maîtrise d’Ouvrage Environne

- La définition d’une 
préalables en Sites 
environnemental du s
contraintes économiqu
secteur, 

- Plus qu’un diagnostic
d’accompagnement 
relationnel nécessaire
et les services de l’Eta

Par notification en date du 13 
de Conseil référents pour as
cadre « Assistance à maitris
d’une stratégie de dépollution
d’EPORA » - n° réf. : RB-SB 2

Le Marché subséquent a été 
du 1er août 2012. 

APAVE, par le présent rapp
d’études nécessaires à l’an
site, à la détermination des 
passées et à la propositio
constat analytique de la qua
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ISSION 

CTIFS DE L’ETUDE 

tions de gestion, de requalification et d’amén
ction d’habitat et le développement cohérent e

vention cadre signée en mars 2011 avec
e Romans et la commune de Romans-sur-I

pagnement dans le traitement des problémati

ORA intègrent :  

ur le périmètre avec la réalisation d’études
lles et études de marché), 
rationnel (Consultation des opérateurs, cho
x préalables).  

présent marché se centre sur l’îlot D
s cadastrées BH 239 et 241. 

e l’îlot Duchesne comprend la création d’un e
eport au bénéfice du centre-ville (Projet Urbai
foncière après démolition consistent en u
collectifs, sociaux, en accession et des locau

PORA souhaite étudier les possibilités de réha
s du PUP et les objectifs de développement d
ommunauté d’Agglomération du Pays de Rom

 a confié à APAVE SUDEUROPE une miss
ementale dont les principaux objectifs sont : 

e stratégie de réhabilitation, par la réalis
 et Sols Pollués permettant la caractéris

 site et de ses possibilités de réhabilitation e
ques / environnementales et les objectifs de 

tic environnemental, il est attendu un trav
t complet de l’EPORA intégrant la co
ire à l’aboutissement du projet, avec la ville, le
tat. 

3 décembre 2011, APAVE a été retenu comm
ssister l’EPORA dans ses missions de requ
ise d’ouvrage d’un diagnostic environnemen
n des sites et sols pollués sur l’ensemble du
 2011-526). 

té attribué à APAVE SUDEUROPE SAS par n

pport, propose à EPORA la synthèse des 
analyse du contexte environnemental et d
s zones sources potentielles de pollution l
ion de programme d’investigations perm
alité du sous-sol.  
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énagements urbains 
t et économique des 

ec la Communauté 
Isère, l’EPORA est 
tiques économiques 

es complémentaires 

oix des opérateurs, 

Duchesne et plus 

 espace public et un 
ain Partenarial). Les 
un programme de 
ux d’activité tertiaire 

habilitation du site en 
t de la commune de 
mans. 

ssion d’Assistance à 

lisation des études 
isation du contexte 
 en accord avec les 
e développement du 

vail d’expertise et 
oordination et le 

 les futurs opérateurs 

me l’un des Bureaux 
qualification (Contrat 
ental et la définition 
u périmètre d’action 

r notification en date 

s premières étapes 
 de l’historique du 
 liées aux activités 
ettant d’établir le 
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Ainsi, le présent rapport intè
lancement des étapes :  
 

- Etape 1 :  

o Etape 1-1 : Etu

o Etape 1-2 : Sch
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ntègre, conformément au schéma directeur 

tude historique et documentaire 

chéma conceptuel 
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1.2 METHODOLOGIE UTIL

La démarche suivie est confor
pollués » dictées par le Ministè

L’ensemble des études réalisé
au titre de la norme NF X 31
sites et sols pollués (étude
dépollution) ». 

Elles s’inscrivent dans le 
(conformément à la politique n

 

2. RÉALISATION TEC

2.1 EQUIPE 

L’ensemble de cette étude a 
SUDEUROPE SAS. 

La synthèse des documents,
effectuées par M. Pierre-Lou
Polluées pour APAVE SUDEU

2.2 SOURCES D’INFORMA

Les informations relatives à l’
des Services suivants : 

- Cartothèque de l’IGN (

- Banque de données du

- Bases de données sur

- Archives et site de la D
des tanneries ROBERT

- Archives municipales d

o Nom des anci
actuelle),  

o Actes d’acquisi

o Le rapport de d

- L’enquête de Proximité

- Les visites de site du 1
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ILISEE 

orme aux « Modalités de gestion et de réamén
stère en charge de l’Environnement le 8 févrie

isées au droit du site correspond à une missio
31-620 « Qualité du sol – Prestations de ser
des, ingénierie, réhabilitation de sites pollu

 cadre de la démarche générale d’un 
 nationale de gestion des sites et sols pollués

CHNIQUE 

a été réalisé avec les moyens humains et te

, des informations et la rédaction du prése
ouis JOLY et Erwan MICHARD – Consulta
UROPE SAS – Valence (26). 

ATION 

 l’historique et à la vulnérabilité du site ont ét

 (Institut Géographique National), 

du sous-sol «Infoterre» du BRGM, 

ur les anciens sites industriels (BASIAS et BAS

DREAL 26 (Consultation des données de la
RT), 

de la ville de ROMANS-SUR-ISERE :  

ciens propriétaires (recherche cadastre infru

isition (en cours d’obtention auprès du Notaire 

 diagnostic Amiante de 2007 transmis el 22/08

ité (Informations des propriétaires voisins), 

 16/07/12 et 22/08/12. 
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énagement des sites 
ier 2007. 

ion normalisée A100 
ervices relatives aux 
llués et travaux de 

n plan de gestion 
s). 

techniques d’APAVE 

sent rapport ont été 
ltants Sites et Sols 

été obtenues auprès 

ASOL), 

la DREAL sur le site 

fructueuse à l’heure 

re de la Ville), 

08/12, 
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3. PÉRIMÈTRE D’INTE
- Figure 1 – Localisatio

Le périmètre d’étude (Îlot Du
l’Ouest du centre ancien de R

L’intervention inscrite au ca
particulièrement sur deux parc

La configuration du site est la 

- Parcelle BH 239 : anci
sol (cave au Sud). 

- Parcelle BH 241 : anci

 

Le présent rapport concerne
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TERVENTION 
tion du site 

uchesne) correspond à une surface d’enviro
Romans-sur-Isère dans la Drôme (26). 

cahier des charge se centre sur l’îlot D
rcelles cadastrées BH 239 et 241 (Voir figure 

la suivante : 

cien garage sur environ 290 m², en R+1 avec 

cienne Forge et entrepôt d’environ 1 800 m², e

ne l'étude documentaire et historique de la
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iron 2,1 ha, située à 

Duchesne et plus 
e 1 en page 9). 

c un niveau de sous-

, en R+1. 

la parcelle BH 239. 
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Figure 1 : Localisation du périm
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imètre d'étude 
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4. ÉTUDE DE VULNÉR

4.1 TOPOGRAPHIE DU SIT

� Figure 1 – Localisatio
 
Le site d’étude possède une to
  
Son altimétrie est de 163 mètr
 

4.2 CONTEXTE GÉOLOGIQ

� Figure 2 – Contexte g
 

4.2.1 Contexte général 
 
Le site se localise au droit d
L’épaisseur de cette formatio
caractérisée par un remplissag
 
Les données fournies par Inf
état de successions de sables
de 8 à 10 mètres de profonde
de confirmer la présence po
surmontant des formations sa
 
Ces formations sont considéré
impliquant une forte sensibi
pollution de la surface vers l’a
 

4.2.1 Lithologie au droit d
 
Au droit du site, les investigat
les successions lithologiques s

- En surface : Remblais
site, 

- Limons sablo-argileux 
3 m/TN)). 
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RABILITÉ 

ITE 

tion du site 

 topographie relativement plane, sans acciden

tres NGF.  

IQUE 

 géologique 

 des formations alluviales fluviatiles de la ter
tion évolue de 10 à 30 mètres d’épaisseur. 
age sablo-caillouteux reposant sur les molass

nfoterre à proximité du site (environ 300 mèt
es et galets en surface, les sables devenant p
deur. Les travaux effectués à proximité (parce
potentielle de remblais en surface (constat 
ableuses à galets. 

rées comme très perméables (Données de 4.
ibilité environnementale face aux possibilité
’aquifère sous-jacent. 

t du site 

ations effectuées par l'APAVE ont permis de m
s suivantes :  
is limono-sableux noirs (charbonneux) répar

x à graves et galets devenant très argileux e
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ent(s) marqué(s). 

errasse de Romans. 
. Sa constitution est 
sses sous-jacentes. 

ètres à l’Ouest) font 
 plus argileux à partir 
elle 620) permettant 

at d’environ 50 cm) 

4.10-2 à 7,6.10-4 m/s) 
ités de transfert de 

 mettre en évidence 

artis inégalement du 

 en profondeur (vers  
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Tableau 1 : Logs valid
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lidés à proximité du site – Sondage réf. BRGM 0
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Figure 2 : Contexte géologique 
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4.3 EAUX SOUTERRAINES

� Figure 3 – Contexte h

4.3.1 Contexte général 
 
Le site surplombe la nappe de
la nappe est supposé à enviro
vu de sa puissance (5 à 10 m)
Le sens global d’écoulement e
 

Cet aquifère est en relation dir
 
Les eaux souterraines sont ut
usage privé (puits et piézomèt
 
Le plus proche captage AEP 
à plus de 1 km au Nord-Est du
 
Le milieu "eaux souterraines"
surface, impliquant par ailleurs
 

4.3.2 Piézométrie, écoule
 

La piézométrie des nappes lib
elle suit leurs directions (globa
 
Les gradients sont compris en
et 4% dans les zones les moin
 
 

Paramètres hydrodynamiques
- transmissivité = 10-2 à 
- rayons d'action : plusie
- débits spécifiques : de
- propagation des pollua
- porosité entre 10 et 20
- vitesse de circulation fo

 
Paramètres hydrodynamiques
le territoire de Romans : 

- gradient hydraulique d
- perméabilité moyenne 
- épaisseur 10 à 25 m ju
- puissance de la nappe
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S 

hydrogéologique 

des alluvions caillouteuses grossières du Qua
iron 10 mètres de profondeur. Sa productivité

m) et des fortes perméabilités (Données de 4.1
t est NE->SO. 

directe avec l’Isère. 

utilisées à proximité directe du site pour un us
ètres). 

 (Captage des Etournelles) est situé en amon
du site. 

 est donc un milieu sensible face aux polluti
rs un transfert possible vers l'Isère. 

lement et paramètres hydrodynamiques 

libres est directement en relation avec les riviè
balement est-ouest). 

entre 0,2% (zone de la nappe des alluvions d
ins perméables (nappe des cailloutis calcaires

es à l'échelle globale : 
à 10-4 m²/s ; 
ieurs centaines de mètres ; 
e 4 à 500 m3/h/m dans les zones les plus favo

uants : rapide avec peu d'écran imperméable e
0% ; 
 forte : 10-30 m/j. 

es sur le secteur des alluvions anciennes de l'I

 de 0,4% ; 
e de 2.10-2 m/s ; 
 jusqu'à 40 m ; 
e de l'ordre de 5 à 15 m. 
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uaternaire. Le toit de 
ité semble bonne au 
.10-2 à 7,6.10-4 m/s). 

usage de contrôle et 

ont hydrogéologique 

tions potentielles de 

ières qui la drainent, 

 de l'ancienne Isère) 
es). 

vorables ; 
 en surface ; 

 l'Isère qui concerne 
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Figure 3 : Contexte hydrogéologique 
 

Sens 
s
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s d’écoulement 
supposé 



 
 

 

Réf. : R20U1 / 31148701/1 versio

 

4.3.3 Utilisation 
 

La base de données infoterr
proximité du site. Plus globale
région périphérique de Roman
 
La nappe superficielle sous-ja

- pour l’alimentation en e
- pour l’usage industriel,
- et pour des usages ag

 
La commune de Romans es
Etournelles, du Tricot et des 
AEP (captage des Etournelles
Est du site. 
 

4.4 CONTEXTE HYDROLO

La zone d’étude se situe d
proximité, à environ 380 mètre
 
L’Isère prend sa source en Sa
Romans-sur-Isère avant de se
s’étend sur 290 km et son bas
 
L'Isère, dont le débit moyen e
pluvial. Les débits de crues ca
crue) : 

- crue décennale : 1 600
- crue centennale : 3 54
- crue millenale : 6 050 m

 
 
Des données qualitatives ou 
données de l’Agence de l’Eau
 
La station de mesure la plus
localisée à Châteauneuf-sur-Is
 
Les caractéristiques qualitativ
présentées ci-après. 
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rre recense plusieurs points d’accès aux ea
alement, plus de 100 forages ont été dénomb
ans.  

jacente est utilisée : 
n eau potable AEP de la commune de Romans

, 
gricoles/ privé. 

est alimentée par trois captages d'eau pota
s Jabelins). Comme précisé plus haut, le plu
es) est situé en amont hydrogéologique à plus

OGIQUE 

dans le bassin versant de l'Isère. Cette d
tres au Sud. 

Savoie, au col de l’Iseran, à 3 000 mètres d’alt
se jeter dans le Rhône au nord de la ville de V
assin hydrographique sur 11 800 km².  

 est de 338 m3/s, présente un régime hydrau
caractéristiques de l'Isère sont les suivants (d

00 m3/s 
40 m3/s 

0 m3/s 

u quantitatives sont disponibles pour l'Isère d
u Rhône-Méditerranée et Corse. 

s proche du site d'étude répertoriée par l'Ag
Isère, à environ 10 km en aval. 

tives extraites de la fiche état des eaux co
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eaux souterraines à 
brés en 2002 sur la 

ns, 

table (captages des 
plus proche captage 
us de 1 km au Nord-

dernière s'écoule à 

altitude. Elle traverse 
 Valence. Son cours 

aulique de type nivo-
(débit de pointe de la 

dans la banque de 

Agence de l'Eau est 

correspondante sont 
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Tableau 2 : Caractéristiqu

 
 

Les données de qualité de l'Is
d’une qualité globalement bon
 
A noter que le 16 octobre 
Méditerranée-Corse (révisé au
orientations fondamentales 
aménagements à réaliser pou
écologique,…) que devront at
mer,…) d’ici à 2015. Le SAD
pour atteindre ces objectifs e
œuvre (SDAGE entré en appli
 

Au niveau de la partie aval de
2010-2015) du SDAGE précon

- la restauration de la
cohérence avec le plan

- la préservation des mil
- la protection de la nap

accidentelle et des na
agricoles. 

D’après les informations collec
des Eaux (SAGE) en cours 
miocènes du Bas Dauphiné et
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ques qualitatives des eaux de l'Isère à Château

l'Isère à Châteauneuf-sur-Isère indiquent donc
onne. 

re 2009, le Comité de bassin a adopté le
au titre de la directive cadre sur l’eau). Le SD
 d’une gestion équilibrée de la ressourc
ur les atteindre et les objectifs de qualité (bon

atteindre les « masses d’eau » (rivières, lacs, 
DGE définit également les orientations fonda
 et il est accompagné d’un programme de me
plication en décembre 2009). 

de l’Isère, le programme de mesures (priorita
onise de travailler prioritairement sur : 
la qualité de l’eau et des milieux (sédime
lan Rhône ;  

lieux à forte valeur écologique ; 
appe de l’Isère en particulier au niveau des r
appes des terrasses perchées de l’Isère vis à

lectées, il n’existe pas de Schéma d’Aménage
s pour la rivière Isère (seul est en projet le 
 et alluvions de la plaine de Valence »). 
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uneuf-sur-Isère 

nc que les eaux sont 

le SDAGE Rhône-
DAGE détermine les 
rce en eau et les 
on état, bon potentiel 
s, eaux souterraines, 
damentales à retenir 

esures à mettre en 

itaires sur la période 

ents, toxiques), en 

 risques de pollution 
 à vis des pollutions 

ement de la Gestion 
e SAGE « molasses 
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4.5 CLIMATOLOGIE 

Source : Météo France 
 
Les caractéristiques climatiqu
partir des dernières données
2004 – 2011) pour la pluviom
1998 – 2010). 
 
Le climat de la zone d’étude e
méditerranéennes qui induisen
 
Sur la période prise comme r
880 mm, le maximum et le m
saisons. 
 
En période hivernale, on comp
 
La température moyenne ann
moyennes entre le mois le plu
 
La rose des vents de Valence
dire tous les mois et toutes he
vent réalisées tout au cours de
montre que : 

- les vents faibles (1,5
principalement selon 2

o SECTEUR NO
ils représentent

o SECTEUR SU
représentent 22

- on peut noter la quasi-
- il y a présence de vent

 

4.6 CONTEXTE ÉCOLOGIQ

� Figure 4 – Contexte é
 
Source : DREAL Rhône Alpes

Le site d’étude n’est pas dire
Importante pour la Conservat
humides et ZNIEFF (Zones 
types 1 ou 2. 
 
Les zones protégées les plus
Type 2 "ZONE FONCTIONNE
périmètre est à environ 350 m
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sion 1 

ues de la commune de Romans-sur-Isère ont
es disponibles pour la station météorologiq
iométrie et la température et de Valence pou

 est tempéré, de type semi-continental mais s
ent en particulier une irrégularité de la pluviom

 référence, la pluviométrie moyenne annuell
minimum observés étant irrégulièrement rép

pte en moyenne 14 jours de gel. 

nuelle est de 12,3°C, avec un écart thermique
lus chaud (juillet) et le plus froid (janvier) de 18

e-Chabeuil représente la distribution annuelle
heures confondues. L'analyse effectuée à par
 de la période de 1998 à 2010 (période la plus

,5 à 4,5 m/s) représentent 41 % des cas. 
 2 secteurs dominants : 
ORD (directions 20 et 340 à 360). Toutes vit
nt 47,9% des cas (dont les vents les plus forts
UD (direction 180 à 220). Toutes vitesse
22% des cas ; 
-absence des vents d'Est et d’Ouest ; 

nt (plus de 1,5 m/s) 86 % du temps total. 

IQUE 

écologique 

es 

irectement concerné par des zones Natura 
ation des Oiseaux), ZPS (Zone de Protectio
 Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique

lus proches du site d'étude sont constituées 
NELLE DE LA RIVIERE ISERE A L’AVAL DE
mètres au Sud. 
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nt été déterminées à 
ique locale (période 
our le vent (période  

 sous des influences 
métrie. 

lle est de l’ordre de 
épartis au cours des 

ue des températures 
 18.2°C. 

lle des vents, c'est-à-
artir des mesures de 
s longue disponible) 

. Ils se répartissent 

vitesses confondues, 
rts) ; 
ses confondues, ils 

a 2000, ZICO (Zone 
ion Spéciale), zones 
e et Floristique) de 

s par la ZNIEFF de 
E MEYLAN" dont le 
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Figure 4 : Contexte écologique 
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4.7 CONTEXTE HUMAIN 

� Figure 5 – Milieu hum
 

Le site d'étude, actuellement 
comportant, dans les différ
commerciales et industrielles, 
 

4.8 VULNÉRABILITÉ DE L

4.8.1 Vulnérabilité des m

La nappe d’eaux souterrain
sols et constitue une cible 
d’environ 10 mètres au droit 
constitue une ressource locale

Le milieu "eaux superficielle
forte vis-à-vis d’éventuelles po
(par transfert via les eaux sou
et l'Isère sont étroitement liées

 

4.8.2 Etude des cibles po

Compte tenu du contexte hydr
sont les suivantes :  

- les eaux souterraines
- les eaux superficielle
- les futurs usagers du
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main 

t friche industrielle, est implanté dans un sec
érentes directions Nord, Est, Sud et Ou
, ainsi que de l'habitat collectif et individuel. 

L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

milieux  

nes présente une forte vulnérabilité vis-à-vis 
e primaire. Le toit de l’aquifère se trouve 
it du site ; il est séparé par des formations 
le importante, y compris pour l'adduction d'ea

lles" présente une vulnérabilité que l’on peut 
pollutions du sol au droit du site et constitue un
outerraines). En effet, les relations hydrograph
es, étant en relation directe. 

otentielles 

drogéologique du site, les cibles potentielles p

s, 
les, 
u site et les habitants des immeubles et maiso
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cteur de type urbain 
uest, des activités 

s d’une pollution des 
e à une profondeur 

très perméables et 
au potable. 

ut considérer comme 
une cible secondaire 
phiques entre le site 

 principales à retenir 

sons voisines. 
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Figure 5 : Milieu Humain 
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5. HISTORIQUE DU S

5.1 IDENTIFICATION DE L

� Figure 6 – BASOL/BA
 

5.1.1 Site BASOL 
 

Le site Internet du Ministère 
base de données BASOL les
action des pouvoirs publics, à 

La zone d’étude n'est pas re

Le site le plus proche recen
d'étude : n°26.0046 – Tanneri
site est répertorié dans la ba
des problématiques en métau

 

5.1.2 Site BASIAS 
 

La base de données des An
BRGM recense par départe
polluantes. 

La zone d’étude n’est pas in

Le site le plus proche inventor
d'étude : n°RHA2600077 – U
transformation de matières pla
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SITE 

 LA ZONE D’ÉTUDE DANS DES BASES DE 

ASIAS 

e de l’écologie et du développement durable 
s sites et sols pollués (ou potentiellement pol

 à titre préventif ou curatif (http://basol.environn

recensée dans cette base de données. 

ensé est implanté à environ 75 mètres au 
ries ROBERT – Activité de tannerie exercée d
ase de données BASOL comme étant traité 
ux lourds (arsenic, chrome et zinc) et en solva

nciens Sites Industriels et Activités de Serv
tement les sites ayant accueilli des activit

inventoriée dans cette base de données. 

torié est implanté à environ à environ 260 mèt
Usine POLYPLASTIFORM // Ets Brun Buisso
lastiques (fabrication de formes pour chaussu
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 DONNÉES 

le répertorie dans sa 
ollués) appelant une 
nnement.gouv.fr). 

 nord-ouest du site 
 de 1897 à 1998. Ce 
é (fin en 2006) pour 
vants. 

rvices (BASIAS) du 
ités potentiellement 

ètres au nord du site 
son – Fabrication et 
sures). 
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Figure 6 : BASOL / BASIAS 
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5.2 HISTORIQUE DE L'OC

Les photos aériennes histo
d’exploitation de la zone d'é
établissements Veuve ROUX)

Les bâtiments actuels de la p
la zone pour les tanneries RO
la mécanique et réparation au

Le recoupement de ces info
données et les documents c
temps :  

 

 
Table

  

Date Etat du site / Evènement

1825 Champs + une maison

1889
Installation des Tanneries de la Vve

avenue Duchesne

1899  Tanneries de la Vve ULYSSE ROUX e

1922 Fermeture des Tanneries ROUX ave

1931

Certaines parcelles sont libérées de

(concerne la Parcelle à l'étude), où d

industrielles s’installent

1934
Tanneries C. ROBERT FILS sur reste d

non concernée)

1939  - Parcelle 239 : Garage en constructi

1948
La parcelle semble être occupée par

configurations similaires à l’état act

1965
La parcelle semble être occupée par

configurations similaires à l’état act

1971
La parcelle semble être occupée par

configurations similaires à l’état act

2000 Pas de modification substantielle de

2004  - Parcelle 239 : Reprise du garage SA

2007

Les bâtiments des tanneries ROBERT

de l'ilôt un bâtiment d'habitations c

reste de la zone est en friche (en co

batiments à l'étude sont dans la mê

1948/1965
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CCUPATION DU SITE 

toriques (IGN) permettent de valider les
'étude (début d’exploitation identifiée autour
).  

 parcelle BH239 ont été construits vers 1939, 
OUX en 1931. L’activité exercée a alors été d
utomobile, jusqu’à sa fermeture vers les anné

formations avec les données de la Préfectu
 consultés permettent de retracer l’évolutio

leau 3 : Historique de l'occupation du site 
 

Source Cliché/remarqu

Cadastre 

Napoléonnien

/

 Vve ULYSSE ROUX et Cie 
Web /

X et Cie avenue Duchesne Archives ROMANS /

 avenue Duchesne Web /

 de l'activité de tannerie 

 où d’autres activités BASOL /

te de l'Ilot (Parcelle à l'étude 
Archives ROMANS /

ruction
Enquête de 

proximité
Propriétaire no

 par des bâtiments de 

t actuel
IGN C3134-0031_194

 par des bâtiments de 

t actuel
IGN /

 par des bâtiments de 

t actuel
IGN /

le de l’occupation des sols IGN /

e SALI par la Ville Ville /

BERT sont démolies. A l'Ouest 

ns collectives est contruit. Le 

n cours de chantier). Les 

 même configuration qu'en 

IGN /
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s premières dates 
ur de 1889 par les 

, après libération de 
 depuis cette date de 
ées 2000. 

ture, les bases des 
ion du site dans le 

 

arque

e non confirmé SALI?

_1948_F3134-3137_0040
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6. CARACTÉRISATIO
 

� Figure 7 – Localisatio
 

La caractérisation du risque do

- la vulnérabilité enviro

- Les cibles définies, 

- la présence de zon
chimiques des subst
actuelles du site. 

 
En l’état des connaissances, 
son contexte environnemental

- la présence de l'Isère

- la présence d'une
hydrographique local

 
Compte tenu de l'étude histori
sur la parcelle BH 239 sont :  

- la tannerie (zone sup

- la mécanique automo
 
Les premières activités poten
tanneries Vve ROUX puis o
automobile a priori jusqu'en 20
 
L’étude historique et documen
pollutions (ZSP) liées aux acti
 
Les substances associées a
essentiellement des éléments
des hydrocarbures plus ou mo
(CAV et COHV : nettoyage et/
 
La typologie de pollution atten
eaux souterraines par gravité
typologie de zone source est :

– un risque sanitaire 
chimiques volatils, 

– un risque pour l’Envir
eaux souterraines et 

 
 
Le tableau suivant synthétise
associés. Leur localisation est
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sion 1 

ON DES RISQUES 

tion des ZSP 

 doit intégrer :  

ronnementale du site et les transferts entre mi

nes sources potentielles de pollutions et le
stances associées, issues de l’étude des ac

s, il ressort que le site présente une vulnérab
tale et liée à :  

re à proximité directe du site d’étude,  

e nappe d’eaux souterraines en conne
al (l'Isère). 

rique de l'occupation du site, les différentes ac
 

pposée non construite), 

obile (depuis 1939 après construction du bâti

tentiellement polluantes ont débuté en 1889 
 ont évolué à partir de 1939 avec l’install
2004. 

entaire permet de définir plusieurs zones sour
tivités passées et au constat effectué lors de l

aux différentes activités, en particulier la 
ts organiques. Ces pollutions potentielles ide
oins lourds (HCT et HAP : huiles en particulie
t/ou dégraissage de pièces mécaniques). 

endue est fixée par panache avec possibilité d
ité ou volatilisation vers l’air ambiant. Le risq

:  

e pour les futurs usagers du site par inh

vironnement de par l’éventuel transfert vers le
t l'Isère). 

se l’état des connaissances des ZSP et les p
st proposée en figure 7. 
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ilieux, 

 les caractéristiques 
activités passées et 

abilité élevée face à 

nexion au réseau 

 activités recensées 

timent). 

9 avec l’arrivée des 
allation d'un garage 

urces potentielles de 
e la visite de site. 

 plus récente, sont 
entifiées concernent 
liers) et des solvants 

de diffusion vers les 
que associé à cette 

halation d’éléments 

 le milieu "Eaux" (les 

 polluants potentiels 
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Parcelle N° ZSP Descript

BH 239 

ZSP14 Activité : 

ZSP15 Impact da

ZSP16 Activité" :

ZSP17 Activité : 

ZSP18 Activité : 

 
Tableau 4 : Etat des con

 
A noter que deux d’entre e
proximité directe (ZSP17 et ZS
 
Sur la base de ce constat e
comme site à potentiel d’im
en vigueur pour les étude
caractérisations des zones s
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tion Polluant suscept

 : Mécanique automobile HCT, HAP, CAV, 

dalle : traces au sol HCT, HAP, CAV 

" : Fosse de vidange HCT, HAP, CAV 

 : Stockage de produits HCT, HAP, CAV, 

 : Atelier petite mécanique HCT, HAP, CAV, 

nnaissances du contexte de pollution de la par

elles sont situées en dehors de la parcelle
ZSP18). 

 et au vu du passif industriel du site, ce d
mpact modéré et nécessite la poursuite de
es en sites et sols pollués, afin de leve
 sources potentielles de pollution. 
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ptible d'être trouvé 

, COHV 

 

 

, COHV 

, COHV 

arcelle BH 239 

lle d’études mais à 

 dernier est classé 
de la méthodologie 
er l’ensemble des 
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Figure 7 : Localisation d
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 des Zone Sources potentielles de pollution (ZS
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7. CONCLUSION, SCH
L’étude réalisée par APAVE S
historique et de vulnérabilité c
sur les prestations relatives au

Le site est localisé n°5 ter, ave

L’étude de vulnérabilité de l’
milieux eaux souterraines (C
transfert). Les cibles potentiel
niveau de la nappe d’eaux 
voisinage proche. 

L’étude historique a permis d’
construits vers 1939, après 
L’activité exercée a alors 
automobile, jusqu’à sa ferme

Cette étude couplée à la visite
pollution (ZSP) des sols, co
garage ou la présence d’impa
situées en dehors de la parcel

Leur désignation et leur localis

Sur la base des conclusions d
peut être proposé en intégrant

- les caractéristiques 
milieux : Sols->Nappe

- les Zones Sources P
modalité de diffusions

- les cibles identifiées. 
 

 
F

 

Ilôt Duchesne – BH 239

Surface du sol

Zone non saturée

Substratum

Légende

Sources de

pollution :

Sol imperm

Lessi

Milieu eaux souterraines

X Hydrocarbures, solvants
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sion 1 

CHÉMA CONCEPTUEL ET ORIENT
 SUDEUROPE SAS pour le compte de l’EPO
correspondant à une mission A100 selon la n

aux sites et sols pollués. 

enue Duchesne à ROMAN-SUR-ISERE (26)

 l’environnement a mis en évidence une sen
(Cible primaire) et des eaux superficielles (Ci

ielles identifiées sont principalement l’impact e
x souterraines sous jacente, les futurs usa

 d’établir que les bâtiments actuels de la parc
s libération de la zone pour les tanneries
 été, depuis cette date, de la mécaniq
eture vers les années 2000. 

ite du site a permis d’identifier 5 zones sourc
correspondant à des installations anciennes 
pacts visuels sur le dallage. A noter que deux
elle d’études mais à proximité directe (ZSP17 

lisation sont fournies en figure 7 et tableau 4. 

 de la caractérisation des risques, le schéma 
nt :  

s de la vulnérabilité environnementale du s
pe->Isère) ; 

 Potentielles de Pollutions (ZSP), les polluan
ns, 

 

Figure 8 : Schéma conceptuel du site 

Transfert de

pollution :

Voies 

d’exposition:

Usage potentiel : sensible 
Cibles potentielles : adultes et enfants

rméabilisé en surface

sivage Volatilisation

a

Etendue de la pollution : à préciser

es : potentiellement vulnérable à la pollution des sols

a Inhalation de volatils émis de

Zones 14 à 18

Vers l’Isère

Milieu eaux superficielles : potentiellement vu

X

a
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TATIONS 
PORA est une étude 
 norme NF X 31-620 

6) – parcelle BH239. 

ensibilité forte des 
Cible secondaire par 
t environnemental au 
agers du site et le 

rcelle BH239 ont été 
s ROUX en 1931. 

ique et réparation 

rces potentielles de 
s liée à l’activité de 
ux d’entre elles sont 
7 et ZSP18). 

 

a conceptuel suivant 

site (transfert entre 

nts associés et leur 

 

epuis la source sol

vulnérable à la pollution des sols
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Afin de lever toutes les incer
identifiées en mission A100, 
réalisation d’une mission A
- sols consistant en une phas
identifiées.  

Le programme d’investigations

- Sur les relations activ

- La répartition spatia
positionnement en pr

Ainsi, est préconisée, la réa
profondeur centrés sur les ZS
est fournie en page suivante. 

Le programme analytique prop

 

 

Tableau 5 : Dimens
  

Parcelle Sondage ZSP identifiée

S14 ZSP18

S15 ZSP16

S16 ZSP15

S17 ZSP15

S18 ZSP14

Hors 
parcelle ZSP17

BH239
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ertitudes sur la qualité des terrains au droit 
, APAVE préconise la poursuite de la mé
A200 : reconnaissance initiale de la qualité de
ase de prélèvements et d’analyses de terrain

ns proposé est fondé :  

tivités / polluants, 

tiale des ZSP identifiées au droit du si
profondeur des sources potentielles (fosse de 

réalisation d’un minimum de 5 sondages à
SP identifiées au droit de la parcelle d’étude. L
 

oposé correspondant est le suivant :  

sionnement du programme analytique (Missio
 

ée Désignation Pol

Activité : Atelier petite mécanique pH, HCT, 

Activité  : Fosse vidange pH, HCT, 

Impact dalle : Traces au sol
pH, HCT, 
lourds, Pa

Impact dalle : Traces au sol
pH, HCT, 
lourds, Pa

Activité  : Mécanique automobile pH, HCT, 

Activité : stockage produits -
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it des zones source 
éthodologie par la 

des sols et des sous 
in au droit des ZSP 

site (localisation et 
e vidange)). 

 à environ 3 m de 
La pré-implantation 

 

ion A200) 

olluant à rechercher

, HAP, CAV, COHV

, HAP, CAV, COHV

, HAP, CAV, Métaux 
Pack ISDI

, HAP, CAV, Métaux 
Pack ISDI

, HAP, CAV
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Figure 9 : Pr
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Préimplantation des sondages en mission A200
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• Le présent rapport et ses 

utilisation qui pourrait êtr

l'accord écrit de APAVE SU

ci. 

• Les conclusions du présen

ont pu être recueillies aup

ponctuelle des sols. 

• La responsabilité de AP

informations qui lui ont été 

• APAVE SUDEUROPE S

apportées à son étude que

lesdites modifications. 

• APAVE SUDEUROPE SA

application de ses préconis

ou l'interprétation erronée d

 
 

ETAPE 1 - SCHEMA CONCEPTUEL ET 
IDENTIFICATION DES ENJEUX  

sion 1 

OBSERVATIONS 

s annexes constituent un ensemble indissoci

tre faite d'une communication ou reproduc

UDEUROPE SAS ne saurait engager la resp

ent rapport sont limitées à l'analyse des seule

uprès de l'Administration ou du Client et de 

PAVE SUDEUROPE SAS ne pourra être

é communiquées sont incomplètes ou erronée

SAS ne saurait être rendu responsable 

ue dans la mesure où il aurait donné, par éc

AS ne peut être tenu responsable des dé

isations ou des conséquences engendrées pa

 de ses recommandations. 
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ciable. La mauvaise 

ction partielle sans 

sponsabilité de celui-

ules informations qui 

e la reconnaissance 

tre engagée si les 

ées. 

 des modifications 

écrit, son accord sur 

décisions prises en 

par le non respect et 
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LISTE DES ANNEXES 

 DES TANNERIES ROBERT 

IENNES DU SITE ET PLANS CADASTRAUX
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 : FICHE BASOL DES TANNERIES ROBER
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 Presentation 
du site  
 

     

 
Base de données BASOL sur les sites et sols pollués 
(ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

Région : RHONE ALPES 

Département : 26 

Site BASOL numéro : 26.0046 

Date de création de la fiche ou de sa dernière mise à jour : 25/10/2006 

Auteur de la qualification : DREAL Unité Territoriale de la Drôme ou de l'Ardèche (UT07-26)

Localisation et identification du site 

Nom usuel du site : Tanneries Robert 

Localisation  : 
Commune : Romans-sur-Isère 

Code postal : 26100 - Code INSEE : 26281 (33 234 habitants) 

Adresse : 9 bis et 11 avenue DUCHESNE 26100 ROMANS 

Lieu-dit :  
Agence de l'eau correspondante : Rhône - Méditerranée - Corse 

Code géographique de l'unité urbaine : 26501 : Romans-sur-Isère (54 758 habitants) 
 

Géoréférencement : 
Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précision (autre)

LAMBERT II ETENDU 813330 2008741 Adresse (numéro)

 

Parcelles cadastrales :
Non défini 

Plan(s) cartographique(s) :  
 
Aucun plan n'a été transféré pour le moment. 

Responsable(s) actuel(s) du site : PROPRIETAIRE 
Nom : SCI ROBERT 
   il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT 
 
Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE
 

Propriétaire(s) du site : 
Nom Qualité Coordonnées
SCI ROBERT PERSONNE MORALE PRIVEE

 

Caractérisation du site 

Description du site : 
La parcelle immobilière concernée, d’une superficie de 12000 m²est une friche industrielle située au coeur de la ville 
de ROMANS. 
 
Elle a été le siège d’une activité de tannerie exercée de 1897 à 1998 par des sociétés successives.  
 
A partir de 1931, toutefois, les Tanneries ROBERT libèrent certaines parcelles du site où d’autres activités 
industrielles s’installent(transformation de vinyle, imprimerie, dépôt …). 
 
Enfin en 1998 le dernier bâtiment encore occupé du site ferme avec la cessation de la dernière activité de Tannerie. 
  

Description qualitative à la date du 26/07/2006 : 
Fin 2003, dans le cadre d’une requalification foncière d’un terrain industriel, la Ville de Romans a sollicité l’avis de 
l’Inspection des Installations Classées sur le diagnostic initial de la qualité des sols réalisé sur cette friche industrielle. 
 
Le 23 février 2004, à l’issue de l’examen du rapport visé, l’Inspection des Installations Classées a transmis son avis à 
M. le Maire de Romans. 
 
Par cet avis (   joint en copie), la DRIRE conseillait: 
 
. l’évacuation et l'élimination de tous les déchets et terres souillées présents sur le site - - 
. la réalisation des prélèvements et analyses complémentaires en particulier après enlèvement des cuves enfouies et 
des dalles de beton souillées 
. la réalisation d’une nouvelle analyse plus complète de la qualité des eaux de la nappe phréatique avec: 
  recherche des chlorures, sulfates, PCB, Trichloréthylène, HAP, Hydrocarbures Aromatiques, Formol  
 
Compte tenu du passé industriel du site, et au vu des constatations mises en évidence par le diagnostic et des 
compléments à apporter, l’Inspection conseillait la réalisation d’une Evaluation Simplifiée des Risques avant tout 
projet de réhabilitation. 
 
La SCI ROBERT, propriétaire du site et porteur du projet immobilier, a fait réaliser cette étude par le cabinet 
spécialisé SOCOTEC. 
 
Le 13 janvier 2005, la Ville de Romans nous transmettait, pour avis, directement l’ESR ainsi que le rapport de contrôle 
de la dépollution du site. 
 
Travaux de dépollution 
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Ces travaux ont consistés en : 
. l’enlèvement et l’élimination en centre spécialisé des déchets abandonnés sur la friche. 
. l’enlèvements et l’élimination des transformateurs au PCB et des bétons souillés par ces derniers 
. la vidange et le dégazage des cuves aériennes et enterrées, et l’élimination des produits pompés ( huiles , 
hydrocarbures…) 
. le décapage et l’élimination des zones souillées ( bétons , briques, sols …) 
 
Des prélèvements en vue d’analyses complémentaires ont été réalisés à l’occasion des travaux de dépollution : 
. en fond de fouille dés que l’aspect visuel ou olfactif de cette dernière laissait planer un doute sur la qualité des sols. 
. dans de nouvelles zones susceptibles d’être polluées et non mises en évidence lors du diagnostic initial 
. pour répondre aux demandes complémentaires de la DRIRE (Trichloréthylène)  
 
 
Evaluation Simplifiée des Risques 
Du résultat des analyses complémentaires réalisées il ressort que : 
  une zone sol localisée au niveau du bâtiment n°2 présente un pollution résiduelle par des métaux ( As, Cr, Cu) 
  une couche de 20 cm d’épaisseur localisée à 2 m de profondeur au niveau du  
bâtiment n°3 présente également une pollution résiduelle par ces même métaux 
 
Bilan de l’ESR 
 
L’ESR réalisée sur la base d’une source de pollution constituée par des sols pollués par des composées métalliques, 
range le site en classe 2 pour le milieu eau souterraine . 
 
. Arsenic (   concentration 55 mg/kg >VCI usage sensible) 
. Chrome (   concentration 120 mg/kg > VDSS) 
. Cuivre (   concentration 110 mg/kg > VDSS) 
 
Avis de la DRIRE 
 
Des investigations complémentaires sont nécessaires afin de lever tous les doutes vis à vis d’un éventuel impact au 
niveau des sols par les PCB. 
 
La surveillance de la qualité des eaux doit être prescrite et le sens d’écoulement de la nappe devra être déterminé. 
 
Le propriétaire doit préciser si des travaux complémentaires destinés à éliminer les deux zones polluées par des 
composés métalliques sont réalisables. 
 
Un arrêté préfectoral du 24/06/2005 a imposé la surveillance de la nappe et les travaux complémentaires de 
dépollution. 
 
Travaux de réhabilitation finale. 
 
Le 06 juillet 2006 la SCI ROBERT transmettait à l'inspection le rapport final de remise en état du site. 
 
Ce rapport présente le résultat des travaux complémentaires de dépollution mis en oeuvre sur le site.  
 
au vu de ce rapport il apparaît que: 
 
- les déchets,les équipements polluants et les terres souillées résultant de toutes les différentes activités exercées 
historiquement sur le site ont été éliminés. 
 
- les résultats des analyses réalisées en fond de fouilles montrent des concentrations normales pour les métaux et 
une absence de composés volatils, au niveau de ces zones purgées. 
 
- la barrière de protection enrobée (zone de parking), qui doit venir recouvrir l’ensemble de la zone où ont été 
mesurées de faibles concentrations résiduelles en PCB permettra de supprimer définitivement tout contact avec ces 
substances. 
 
- La surveillance prescrite montre l’absence d’impact sur les eaux souterraines de la part des activités historiquement 
exercées sur le site. 
 
En conclusion, aucune disposition complémentaire n'est à prendre eu égard à la réhabilitation envisagée sur cette 
parcelle foncière 
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