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Commune d’ECHALAS Dispositions générales et définition

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent reglement s'applique a la totalité du territoire d’Echalas.

ARTICLE 2 — PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1/ Demeurent applicables les articles du Code de I'Urbanisme R.111-2, R.111-4, R.111-20 et R.111-27 (Cf. R.111-1) du code
de l'urbanisme

2/ Les régles d'urbanisme particuliéres contenues dans les réglements de lotissement :
Aucune demande de reconduction n’a été demandée.
Seuls s’appliquent les réglements des lotissements de moins de dix ans.

3/ Par ailleurs, il est rappelé que :

= Conformément aux dispositions de I'article R.421-28 du Code de I’'Urbanisme (Extrait), doivent en outre étre précédés
d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction :
- Identifiée comme devant étre protégée en étant située a l'intérieur d'un périmétre délimité par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de I'article L. 151-19 ou de I'article L.151-
23, [...]

ARTICLE 3 — LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Toutes les zones d’urbanisation future sont couvertes par des OAP présentées en piece 3 du PLU.
Leur contenu est précisé aux articles L.151- et L.151-7 du Code de I'urbanisme.

ARTICLE 4 — LES ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE

Au titre de I'article L.151-19 du Code de I'Urbanisme, Le PLU identifie les constructions patrimoniales. Elles sont identifiées
sur le plan de zonage par un aplat marron et un numéro.

ARTICLE 5 — LES CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATIONS

Au titre de I'article L.151-11 du Code de I'Urbanisme, Le PLU identifie des constructions pouvant faire I'objet d’un
changement de destination. Elles sont identifiées sur le plan de zonage par une fleche rouge.

ARTICLE 6 — SEISME

Les décrets n°2010- 1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais a
modifié, de fagcon conséquente, le zonage sismique de la France.

La commune est située en zone de sismicité 3 (aléa modéré). Pour rappel des regles de construction parasismique
s’appliquent a certaines classes de batiment.

ARTICLE 7 — ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune est concernée par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles sur une petite partie de son territoire. La
carte est présentée dans le rapport de présentation.

ARTICLE 8 — REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service de collecte et de traitement des eaux pluviales est un service public non obligatoire. Les usagers peuvent ne pas y
recourir et décider de ne procéder a aucun rejet sur le réseau public.

Le service n’est pas tenu d’accepter les rejets qui par leur quantité, leur qualité, leur nature ou leurs modalités de
raccordement, ne répondraient pas aux prescriptions du reglement.
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DEFINITION GENERALE

ANNEXES
Construction non attenante a I’habitation, située sur le méme ténement, dont le fonctionnement est lié a cette habitation.
Exemples : garage, abri de jardin, piscine...

CONSTRUCTION PRINCIPALE
Une construction est dite principale lorsqu’elle renferme les locaux notamment d’habitation, de bureau ou de commerce.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture
lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
Article L.151-19 du Code de I’'Urbanisme
Le reglement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, flots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs a protéger, a mettre en valeur ou a requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer leur préservation

Extrait de 'article R.421-23

Doivent étre précédés d'une déclaration préalable les travauy, installations et aménagements suivants :

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de I'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un
intérét d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

EMPLACEMENTS RESERVES

Ce sont des espaces destinés a recevoir des équipements collectifs, soumis a un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas
I'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérét général pour la collectivité. lls sont
numérotés et figurés aux documents graphiques.

Article L.152-2 du Code de I'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bati ou non bati réservé par un plan local d'urbanisme en application de I'article L. 151-41 peut,
deés que ce plan est opposable aux tiers, et méme si une décision de sursis a statuer qui lui a été opposée est en cours de
validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé a son
acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée a l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre
en demeure la commune de procéder a |'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-
1 et suivants.

Article L230-1

Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par
le présent titre.

La mise en demeure de procéder a I'acquisition d'un terrain bati ou non est adressée par le propriétaire a la mairie de la
commune ou se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation
ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective a l'initiative de la collectivité
ou du service public qui fait I'objet de la mise en demeure. lls sont tenus de se faire connaitre a ces derniers, dans le délai
de deux mois, a défaut de quoi ils perdent tout droit a indemnité.

LES ESPACES BOISES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés a conserver, a protéger ou a créer, auxquels s’appliquent des
dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et
horizontales et un rond.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature a compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de
plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres | et Il du titre | du livre Il du Code Forestier.
(...) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages sont soumis a autorisation préalable
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Article L.113-1 du Code de I'Urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, foréts, parcs a conserver, a protéger ou a
créer, qu'ils relevent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non a des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également a des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L.113-2 du Code de I'Urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement
prévue au chapitre ler du titre IV du livre Il du code forestier.

Il est fait exception a ces interdictions pour |'exploitation des produits minéraux importants pour I'économie nationale ou
régionale, et dont les gisements ont fait I'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la méme date. Dans ce
cas, l'autorisation ne peut étre accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement a réaménager le site exploité et si
les conséquences de I'exploitation, au vu de I'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour I'environnement. Un décret
en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Article L.113-3 du Code de I'Urbanisme :

Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser
I'aménagement :

1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations
d'urbanisme peuvent offrir, a titre de compensation, un terrain a batir aux propriétaires qui consentent a leur céder
gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1;

2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de
I'article L. 113-1 n'excédant pas un dixieme de la superficie dudit terrain, a titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la derniére acquisition a titre onéreux dont le terrain classé a fait |'objet a date
certaine depuis cing ans au moins.

La valeur du terrain a batir offert en application du 1° ou le surcroit de valeur pris, du fait de |'autorisation de construire,
par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain
cédé a la collectivité

ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent a la superficie du terrain non occupée par I'emprise au sol des constructions telle qu’elle
est définie ci-dessus.

EXTENSION :

Est appelé extension, toutes constructions dans la continuité de la construction principale, avec ou sans communication
entre I'extension projetée et le batiment existant. Une extension peut étre contigué ou en surélévation de la construction
existante.

LARGEUR DE FACADE D’UN TERRAIN
La largeur de facade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives
latérales (voir définition ci-dessus).

LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE
Ne peuvent étre considérés comme voies futures que :
- Lesvoies de tout statut dont la réalisation est prévue par un permis d’aménager précédemment délivrer,
- Ou celles qui sont soient programmeées par la collectivité et dont le tracé est défini de fagcon certaine.
La limite de voie désigne, dans le présent reglement :
- Lalimite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou
non par un plan général d’alignement ;
- La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,
d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.

LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN)
e Limites latérales : Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une méme voie ou une
limite aboutissant a une voie.
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e Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatere, est dénommée fond de parcelle, la limite du
terrain opposée a celle par laquelle s’effectue I'acces principal a la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle
est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet acces principal, a I'exception des terrains de
forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent étre appliquées en
premier lieu les prescriptions de I’article « implantation par rapport aux voies » des réglements de zones ne peut se voir
attribuer le caractére de fond de parcelle.

SURFACE DE PLANCHER

Selon les termes de I'article R.111-22 du code de I'urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale a la somme
des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée a partir du nu intérieur des facades aprés déduction :
1° Des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenétres donnant sur I'extérieur
;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 métre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes
d'acces et les aires de manceuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des activités a caractére professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de batiments ou d'un
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de I'habitation, y
compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes a des logements, dés lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées a I'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de
I'application des alinéas précédents, des lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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DEFINITION DES DESTINATIONS

A- La destination de construction « exploitation agricole et forestiére » prévue au 1° de I'article R.151-27 du code de I'urbanisme
comprend les deux sous-destinations suivantes :

Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées a I'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-
destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestiére : recouvre les constructions et les entrep6ts notamment de stockage du bois, des véhicules et
des machines permettant |'exploitation forestiere.

B- La destination de construction « habitation » prévue au 2° de I'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux
sous-destinations suivantes :

Logement : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages a
I'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement »
recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intégre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire,
occupant a titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur financement.
Cette sous-destination recouvre également :
= les résidences démontables constituant I'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au
sens du 3° de I'article L151-13 du code de I'urbanisme ;
= Les chambres d’hétes au sens de I'article D324-13 du code du tourisme, c’est-a-dire limitées a 5 chambres pour
une capacité maximale de 15 personnes ;
= Les meublés de tourisme dés lors qu’ils ne proposent pas de prestations hételieres au sens du b) du 4° de I'article
261-D du code général des impbts, c'est-a-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, méme non personnalisée, de la
clientele. Pour I'application de I'arrété, les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Hébergement : recouvre les constructions destinées a I'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de
travailleurs et les résidences autonomie.

C- La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de I'article R. 151-27 du code de l'urbanisme
comprend les six sous-destinations suivantes :

Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales destinées a la présentation et vente de
bien directe a une clientele ainsi que les constructions artisanales destinées principalement a la vente de biens ou
services.

La sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les
hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientéle, d'achats au détail commandés par voie télématique,
ou organisés pour l'acceés en automobile. Cette sous-destination inclut également [l'artisanat avec une activité
commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcutiers, les poissonniers ainsi que l'artisanat avec
une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeurs... L’activité artisanale peut se définir en
application de I'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par I'article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aodt
2015.

Restauration : recouvre les constructions destinées a la restauration ouverte a la vente directe pour une clientéle
commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou
usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

Commerce de gros : recouvre les constructions destinées a la présentation et la vente de biens pour une clientéle
professionnelle.

Activités de services ol s'effectue I'accueil d'une clientéle : recouvre les constructions destinées a I'accueil d'une
clientéle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la
présentation de biens.

Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilieres, les agences destinées a la location
de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette
catégorie, il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue I’activité principale des opérateurs (et
non la vente de téléphone qui est accessoire). On 'y trouve également les salles de sport privées, les spa...
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Hébergement hételier et touristique : recouvre les constructions destinées a I'hébergement temporaire de courte ou
moyenne durée proposant un service commercial.
Elle s’applique a tous les hétels ainsi qu’a toutes les constructions démontables ou non destinées a délivrer des
prestations hételieres au sens du b) du 4° de I'article 261-D du code général des impdéts, c'est-a-dire réunissant au
moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et
réception, méme non personnalisée, de la clientele. Cette sous-destination recouvre notamment 'ensemble des
constructions a vocations touristiques :

= les résidences de tourisme,

= Llesvillages résidentiels de tourisme ;

= lesvillages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bdtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et
des parcs résidentiels de loisirs

Cinéma : recouvre toute construction répondant a la définition d'établissement de spectacles cinématographiques
mentionnée a l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientéle commerciale.

D- La destination de construction « équipements d'intérét collectif et services publics » prévue au 4° de I'article R.151-27 du code
de I'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions
destinées a assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent étre fermées au public ou ne prévoir
gu'un accueil limité du public.

Cette sous-destination recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que I'accueil du
public soit une fonction principale du bdtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministére, services déconcentrés de
I'Etat), ainsi qu’d I'ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de I'Etat (commissariat,
gendarmerie, caserne de pompiers, pénitenciers...). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou
privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service industriel et commercial
(SNCF, RATP, régie de transports public, VNF...). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services
publics.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés: recouvre les constructions des
équipements collectifs de nature technique ou industrielle.

Elle recouvre les équipements d’intérét collectif nécessaires a certains services publics, tels que les fourriéres
automobiles, les dépbts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les
constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport
d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant
la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaiques.

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Recouvre I'ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collége, lycée, université, grandes
écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de
formation pour adultes, les hépitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou
publics (art.L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-
équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas a ces critéres seront classées
dans la sous-destination activités de service ol s'effectue I'accueil d'une clientéle.

Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,
musées et autres activités culturelles d'intérét collectif.

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais
dont la vocation principale est d’étre un équipement sportif.

Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intéréts collectifs destinées a I'exercice d'une activité sportive.
Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées a accueillir du public afin de
satisfaire un besoin collectif ne répondant a aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «
Equipement d'intérét collectif et services publics ».

Cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est I'accueil du public a titre
temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des
activités de loisirs ou de féte (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique,
d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
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E- La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du
code de I'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes :

Industrie : recouvre les constructions destinées a I'activité extractive et manufacturiére du secteur primaire, les
constructions destinées a l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du
secteur de la construction ou de I'industrie.

Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées a I'industrie (construction
automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, magonnerie, menuiserie, peinture...). Le caractere
industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production
qu’elle effectue et de I'importance des moyens techniques qu’elle met en ceuvre pour les réaliser. L’activité artisanale
peut se définir en application de I’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par I'article 45 de la loi n°2015-
990 du 6 aolit 2015.

Entrepdt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou a la logistique.
Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés a la vente en ligne et les centres de données.

Bureau : recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sieges sociaux des entreprises privées et les
différents établissements assurant des activités de gestion financiere, administrative et commerciale.

Centre de congreés et d'exposition : recouvre les constructions destinées a I'événementiel polyvalent, I'organisation de
salons et forums a titre payant.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques
du P.L.U.: zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones a urbaniser « AU » (Art R.151-20), zones agricoles « A » (Art R.151-
22), zones naturelles et forestieres « N » (Art R.151-24).

> Zones urbaines

= Zone UA: présentant une morphologie batie dense ou le bati est principalement en ordre continu ou semi-continu.
Cette zone correspond au centre historique du bourg et au hameau du Coin.

= Zone UB: correspondant aux extensions pavillonnaires du bourg.

Dont les secteurs UB1 correspondant aux extensions Est et Sud du centre historique, accueillant des
équipements et des formes pavillonnaires. Cette zone se situe sur le « point haut » du
bourg.

UB2 correspondant a I'extension Nord-Ouest du centre historique, a vocation principale
d’habitat. Cette zone se situe sur le « point bas » du bourg.

UBj : secteur en corridor écologique accueillant une aire de jeux.
= Zone UC: correspond aux hameaux
Dont le secteur UCn relevant d’un assainissement individuel

= Zone Ul : zone a vocation d’activités artisanales et de services.

= Zone UXn : zone identifiant le poste électrique RTE (réseau de transport d’électricité).

> Zones a urbaniser

= Zone 1AU : zone destinée au développement de |’habitat et des équipements sur le bourg

= Zone AUE : zone destinée au développement des équipements publics et soumise a modification du PLU pour étre
ouverte a l'urbanisation

= Zone AUi : zone destinée a I'extension de la zone d’activités

» Zones agricoles

= Zone A: zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique
ou économique.

Dont les secteurs Aco : secteur agricole en corridor écologique.
Ahn : secteurs de taille et de capacité d’accueil limités identifiés sur le site du Préjeurin,
sur le local de chasse et sur les Tuilieres d’en bas.

> Zones naturelles

= Zone N : zone de protection des terrains naturels et forestiers a protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur
caractere d’espaces naturels.

Dont les secteurs Nco : secteur naturel en corridor écologique
Nj : secteur de jardins au bourg
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TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS ZONES
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A - LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU GIER

Le territoire de la Commune est couvert par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Gier et
de ses affluents, prescrit par arrété inter-préfectoral (Loire et Rhone) du 9 septembre 2009. Le PPR porte a la fois sur les
débordements directs des cours d’eau et les phénomenes contribuant a la formation des crues (ruissellement pluvial). A ce
jour il n’est pas encore approuvé.

= Aucune zone d’aléas inondation fort et moyen n’a été identifiée sur la commune d’Echalas.

= Enrevanche, la Commune d’Echalas est concernée par les dispositions de la zone blanche du PPR, qui comprend deux
prescriptions :
1. la maitrise du ruissellement, selon le principe de compensation de toute nouvelle imperméabilisation pour
tous les événements pluviaux jusqu’a l'occurrence 100 ans :

- Dans un délai de 5 ans a compter de I'approbation du PPRNi, la Commune doit établir un zonage pluvial selon
le principe ci-dessus, et pour un débit de fuite au maximum égal au débit naturel généré par la parcelle avant
aménagement pour une pluie d’occurrence 5 ans,

- Les projets soumis a autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée a l'article R214-
1 du code de I'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus, — pour tous les autres
projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant, entrainant une
imperméabilisation nouvelle supérieure a 100m? les débits seront écrétés au débit naturel avant
aménagement. Le dispositif d'écrétement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'a une
pluie d'occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé a I'aide de la valeur énoncée
précédemment, s'établit @ moins de 5I/s pour une opération, il pourra étre amené a 5I/s.

Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra étre remplie par un traitement
collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique a la parcelle, ou par la mise en ceuvre d'une solution combinée.

2. la prise en compte du risque d’érosion et d’inondation par la mise en place d’une marge de recul de 10m de
part et d’autre des berges des cours d’eau, pour tous les cours d’eau.

Le reglement du PPRN s’imposera a terme aux regles du PLU en tant que servitude d’utilité publique.
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B - LES ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN ET DISPOSITIONS COMMUNES

LES ALEAS

Glissement de terrain - Trois niveaux d’aléas

Niveau d’aléa

Critéres

Zonage

Faible

zones de pentes faibles 4 modérées (>10° et <25°) formées
dans des matériaux de couverture et/ou produits d’altération

des roches cristallines

Moyen

zones de pentes modérées a fortes (= 25° et <35°) formées
dans des matériaux de couverture et/ou produits
d’altération des roches cristallines : zones montrant des

indices de glissements anciens

Fort

zones de pentes fortes (= 35°) formées dans des matériaux de
couverture et/ou produits d’altération des roches cristallines :
zones montrant des indices de glissements actifs

Coulée de boue : 1 seul niveau d’aléa

Niveau d’aléa Critéres

Zonage

Faible

zones dans I’axe d’écoulements a I'aval de
matériaux de couverture a composante
limono-argileuse (pente modérées & forte)

Chute de blocs : aucun secteur exposé

LA CONSTRUCTIBILITE

e deszonesinconstructibles, appelées zones « Rouges » R qui regroupent respectivement les zones d’aléa
fort et certaines zones d’aléas moyen (voir tableau suivant). Sont toutefois admis sous conditions,
certains travaux d’aménagement, d’extension limitée, d’entretien, de réparation des constructions

existantes et certains ouvrages techniques et d’infrastructures ;

e des zones constructibles sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de
facon a ne pas aggraver 'aléa, appelées zones « Bleues » B qui regroupent certaines zones d’aléas
moyen et plus généralement des zones d’aléa faible. On distingue les zones avec prescriptions (B1), des

zones avec de simples recommandations (B2).

Zone naturelle
Zone agricole

Zone urbanisée
Zone urbanisable

_ Inconstructible (R)

Inconstructible (R)

Constructible avec

Aléa Moyen Inconstructible (R) ST .
prescriptions (B1)
. . Constructible avec Constructible avec
Aléa Faible iy ) ) ) )
recommandations (B2) recommandations (B2)
Hors aléa Constructible Constructible
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DISPOSITIONS COMMUNES

Zones « R » NON CONSTRUCTIBLES

Les zones agricoles et naturelles du PLU situées en secteur d’aléa moyen « glissement de terrain », et toutes les zones du
PLU situées en secteur d’aléa fort « glissement de terrain » ne pourront faire I'objet d’aucune construction nouvelle ni
travaux ni installation sauf pour les cas suivants :

- lasurélévation et I'extension des constructions existantes dans les limites autorisées par le PLU, et a condition qu’il
n’y ait pas d’augmentation du nombre de personnes exposées au risque.

- lareconstruction de batiment si un phénomene naturel (glissement de terrain, coulée de boue, inondation...) n’est
pas la cause du sinistre et sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de I'emprise au sol ni augmentation du nombre
de personnes exposées au risque ni changement de destination, sauf si ce changement tend a réduire la
vulnérabilité.

- les travaux de protection des constructions et infrastructures existantes destinés a réduire les risques liés aux
mouvements de terrain.

- les travaux publics de voirie et réseaux divers.

Les travaux d’aménagement et d’entretien des constructions existantes sont autorisés dans les zones de risque fort a
condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de la vulnérabilité.

Zones « B1 » CONSTRUCTIBLES AVEC PRESCRIPTIONS

Les zones urbanisés et urbanisables du PLU situées en secteur d’aléa moyen « glissement de terrain » pourront étre
construites sous réserve du suivi des dispositions suivantes :
- Etude de sol : la construction devra étre adaptée a la nature du terrain. Il est recommandé dans ce cas de faire
réaliser, avant le démarrage des travaux, une étude géotechnique de sol par un bureau d’étude spécialisé.

- Terrassements:

e Enl'absence d’ouvrage de soutenement, la hauteur des déblais et remblais sera limitée a 2m. Pour des hauteurs
supérieures, un dispositif de souténement devra étre prévu qui sera dimensionné par une étude spécifique.

e Les pentes maximum des talus de déblai seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V) dans les terrains meubles
et de 1 horizontal pour 1 vertical (1H/1V) dans le rocher sain a peu fracturé. Pour des pentes supérieures, un
procédé de renforcement des terrains devra étre prévu qui sera dimensionné par une étude spécifique.

e Lesremblais dans les pentes seront posés sur redans d’accrochage avec base drainante épaisse (50cm).

o Laréalisation de sous-sols est fortement déconseillée en premiére approche, des terrassements importants étant
susceptibles de déstabiliser les matériaux. En cas d’absolue nécessité, la construction d’un tel ouvrage pourra
s’envisager au cas par cas, mais devra faire I'objet au préalable d’une étude de dimensionnement spécifique.

- Fondations et implantation des constructions :
e Les fondations seront si possible descendues jusqu’au substratum compact.
e On veillera a respecter une distance minimum de 4m en retrait des crétes de versants dont la pente est
supérieure a 25°.
¢ les extensions seront fondées de la méme maniere que les existants.
e Les DTU et regles de I’art seront respectées.

- Gestion des eaux :

e Toutes les venues d’eau mises a jour a I'occasion des terrassements devront étre drainées. On veillera a la bonne
évacuation des eaux captées par le dispositif de drainage.

e On veillera a bien gérer les eaux de ruissellement (formes de pentes, cunettes...) en évitant notamment de les
concentrer a proximité des batiments ainsi qu’en en créte de versant et de talus.

¢ Siles eaux pluviales ne sont pas collectées, des dispositifs tampon avec rejet limité au milieu devront étre prévus.

« Pour les nouvelles constructions impliquant des murs et/ou parois en magonneries ou béton banché, si I'étude
de sol révele des terrains de fondation peu perméables (argiles, limons...), les murs devront étre drainés par un
réseau ceinturant le batiment. Ce dispositif sera conforme aux régles du DTU 20.1 partie 2.

- Piscines : pour les bassins enterrés en terrain meuble, des ouvrages en béton armé seront prévus, notamment en
zone de remblai. Le bassin sera posé sur une base drainante avec évacuation gravitaires des eaux de drainage au
réseau. |l sera équipé de plages étanches.
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Zones « B2 » | CONSTRUCTIBLES AVEC RECOMMANDATIONS

Toutes les zones du PLU situées en secteur d’aléa faible « glissement de terrain » et « coulée de boue » (B2) :
- pourront étre construites sans dispositions particuliéres vis-a-vis des risques mouvements de terrains autres que le
respect des D.T.U. et regles de I'art, notamment pour les fondations, les terrassements et la gestion des eaux.
- pour les zones de fond de vallées ou situées au débouché d’un talweg, il est recommandé de poser les remblais sur
base drainante épaisse (50cm).
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C - MODALITE DE CALCUL DES HAUTEURS — ZONES UA, UB, UC, Ul, 1AU, AUE, AUi

Faitage

Terrain naturel

Sous-sol possible

Faitage

/

Déblais
. atufe\ \ . . .
TeﬂM Terrain existant aprés

construction

9 ou 12 m max

Sous-sol possible

\L 9 ou 12 m max

Remblais

Sous-sol possible
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D — QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

D1 - ADAPTATION DU BATI AU SITE

INTERDICTIONS COMMUNES

Sont interdits : S i
[f_xcmph: de mouvement
~ ]__cs mouvements de sol Portant atteinte au caractére d’un de sol Proscrlt
site naturel ou bati 1> 1.00 metre
TN :terrain naturel

TT :terrain fing

- | _es talus visibles de P|us d’un metre de hauteur, mesuré
au Point le P|us c':|oigné du terrassement dans une Partic
|'lori/.onta|c, parrapport au terrain naturc|, que.”c: que soit la
Pcntc du terrain naturel

- | es enrochements de type c.gclopécn et les imitations de
matériaux.

rixcmplc denrochements de

t})Pc cgc|opécn

FPRESCRIFTIONS COMMUNES

| es mouvements de terrain ((Jc’:blais, rcmblais) nécessaires a
Pimplantation du batiment doivent étre limités aux stricts besoins
tec niqucs de la construction et ne doivent pas conduire a une
émergence de la construction dans le paysage.

| a construction doit étre adaPtc’c ala pente naturelle des terrains Fente <15 %, talus de Pordre
par encastrement ou étagcmcnt dansla Pcntc naturelle des volumes de | métre pour % métres
qui la compose.

-Sila pente du terrain naturel est inférieure & 15 %, les talus créés
doivent étre Plantés de Préfércnc.c dessences locales et seront de
Pordre de 1 m pour 5 m.

-Sila pente du terrain naturel est supéricure a 15 %, les murs de h{ 2m

souténement créés ne doivent pas excéder 2 metres de haut et 8

doivent étre mis en oeuvre en Picrrcs de pays, mur en gabions ou FPente > 15 %, hauteur du mur
en magonnerie enduite d’une teinte brun foncé Procl-)c de celle de de souténement < 2 métres

la Picrrc locale.
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Cas Particulier des batiments agrico]cs de grande
cagaché
INTERDICTIONS COMMUNES

Sont interdits :

- Les mouvements de sol Portant atteinte au caractére d’un site

naturel ou bati

E_xcmple de

- Les enrochements de type cgc|opéen etles imitations de matériaux. mouvement de
sol Proscrit

PRESCRIFTIONS COMMUNES H> 2.00 metres

TN :terrain naturel

TF :terrain fini

Four (=~ tQPc de bétimcnt, |orsqu’i| ya création d’une P|atc-Formc,
support de son assiette, celle-ci est orientée de maniére a Prcndrc
en compte au micux la topographic des lieux et a minorer les
terrassements.

| es deblais-remblais doivent étre équilibrés sans apport de terres
extérieur et les terres excédentaires doivent étre évacuées.

| a hauteur des talus visibles est Portéc 4 une hauteur maximale de
2 métres.

Au dclé, les déblais-remblais sont :
- limités par un mur de souténement maconné et enduit de teinte
brun Foncé, en gabion ouen Picrrcs de pays ou ;

& \

- réga|é5 en Pcnte douce surle terrain et Plantés d’essences locales

J
Touthois, sila pente du terrain est suPéricurc als%s, la hauteur E_xcmp|c d cnrocl-\emcints‘clc
du c]éblai enamont est supéricurc a la hautcur‘ du rcmblai en aval. tHPC cgeepect
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RECOMMANDPATIONS

\60///i’mnslp@rmcttantc/c limiterles volumes de déblais
et de remblais :

- /mp/antat/on des volumes batis Para//é/emcnt aux Axonométrie

courbes de niveau couPée
- fositionnement du sens de /_a/'l.‘agc /Dara//c'/cmcnt a N \ 3 C& » &

B N 4 \ = | \
A pente natt relle du terraimn & \ C“»\\ \

~ /m,o/antat/on des vo/umc5 [Da‘t/s Je /D/“"‘; /Drés /C'Ob'ﬁlb‘/c‘
de faccés. ,19;)/75 ce cas, soit a maison est 3 pro.\'/nill'é
de la rue ou bien Je garage cst déconnecté de /a
maison et est /'mlo/anté a PI’OXIITI/Z'C" de la rue.

/4 tin de micux va/c)r/};cr /c‘:-i espaces extérieurs et de
favoriser /cur usage tout en /aaﬁtant /C‘S accés au
garage, il est pré/c‘rab/c: d 'optcr pour des ’D/atcs-
formes maintenucs par um mur de souténement ou

[71617 une succession de terrasses ou C/C tﬁ/}/h’ C/Cf

hauteur mitée.
Axonométrie

coupéc

Vi ,\rfm/f’/r?S d '/mln/antat/bn:; trant Pro/;f de la

/DCHIf'C‘ naturc//c

Fcnte de i 5%

il TaT

[ a pente peut rendre une partie de |5 conception o S S it —h/

L

conZ'»/exc. Mais elle est vecteur d'une richesse
architecturale. \5/ celle-ci est Pc‘n:iéc' et réfléchie, Pente de 30%

[féditice proposera des qzla//fc‘s 5/Datla/c'5 unigues i
/ / {

qui, en aucun cas, ne Fourront Eétre retrouvées sur __j/

un terraim /D/an. j P |
Fente de 45%

Y e

- ,\'cmp/c‘ /FL— A

d aménagement
e _
des abords de [:xcfmp/c‘:; d'insertions dans la pente avec
b5 maison surun /a rue de desserte en haut ou en bas de Ia
terrain en pente Farcc//c‘ (33956 en bc’f;‘:")
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D2 - LES VOLUMES

PRESCRIFTIONS COMMUNLES

Les batiments devront étre composés de volumes
5imples rcctangl_llaircsou carrés pouva ntétre accolés.

|es adjonctions, extensions, surélévations devront
Présenter des volumes tels que "‘aspect initial de la
construction Puisse transparaitre aprés les travaux

et respecter les rég|cs de barchitecture originc”c.

etc

fixemples de batiments
aux volumes sfmplcs

E‘xemplcs c]’ac!jonction

Exemplc de surélévation

5i le batiment Préscntc une fagade de Plus de 30

métres lindaires, il devra étre fractionné en Plusieurs

VOIUH’ICS.

|
in

RECOMMANDPATIONS

[c*» habitations individualisées ou :_;roupc.‘c.-.s‘
sinsérant dans un  tssu urbain  existant ou
Pro/oq_‘;r.wnt celui-ci seront traitées en harmonie
de volume, ada/ntc‘c:i a léchelle ‘gc:ﬂrfrﬁ/c‘ du bati

avorsinant.

[ E5 é(]///pc.‘mcmt:; co//crct//;;‘, par Jeur nature ou leur
fonction, peuvent nécessiter des (gﬁéar/fs /D/Ilb'

//npnrtants. (‘c‘ sont des batiments 5/3;/7///3/71?5 qu

sont /’c.\prc:sszon d'une volonté collective. /4 ce btre,

/s (//5}*05@/# de pr@scr/pt/on:: par‘t/cu//ércrs (i/n/r cr~-

c/cs.-;au:;_ A

B000 0000000000000 000000CRRRRRRROIOORROOIROROIORRIDYS
® - £ 2,

o /7 /7c.'rm/(/uc i batiment : ( In volume Compﬁct (ave
.
.
.

. 3 .
. /5<)Arrr /'/7(3/771/(7//(.‘/71:.‘/7{' et induit donc une rc}x_///ctmn.

. » -
L des colits de construction et de c/vm///as;c‘. .

0000000000000 RRRNRRNNRRONRROORRIROINOIRNOINIRINDYS

un faible c/c‘vr:/oppc‘ de /:;igtac/c:i ) réduit la surface ('55

E_xcmp|es de fractionnement
en P|usieurs volumes.

T

S :
[ _'_,\'c.-mp/c.‘ dinsertion en rupture

par mppnrt au contexte

[ j.\'c.-mln/cr fe "//7.-4c,r//nt/(7/7 en continuité
par rﬁlnlport au contexte

10
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D3 -FAC

ADE - LES ELEMENTS EXTERIEURS

INTERDICTIONS COMMUNES

Sont interdits :
- | _es caissons de volet faisant saillie en facade

-] es ¢léments de décoration tels que les chapitca ux,
Fron’cons,. colonnes

-Les gaines de cheminées en saillie et en facade

- Tous les &léments architecturaux faisant office de

s g2 v
:;Igﬂal(’:tlcil.le PO[JI’ ]CS ]OCalJX commerciatx.

FPRESCRIFTIONS COMMUNES

Les gar&e-corps doivent étre de COI')C(‘:Pthﬂ 5|mP|e.

Tous les éléments techniqnes tels que VMC
(Ventilation Mécanique Contrc‘)lée), pompes a
chaleur, climatiseurs, Iogettes é|ectriql.les et gaz,
descente des eaux P|uvia|cs, ventouses, machinerie
dascenseurs et Parabolc:s seront dissimulés ou

intégrés dans Parchitecture.

C;arde~corp5 sous
P’I,lﬁiCUFS p]ams

-

AN

i

(T

M

TIITBIBYIIS B ITiTA (0

I

Elémcnt non intégré a
lafacade

- B e
—\

Ei_'Pis de Fa?tage

CE‘BI'(JC-COFPS S0ous un
SCUI Plall

[ lément intégré a la
facade

11
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RECOMMANDPATIONS

C “oncernant les panneaux solaires /iotovo/tai'(]uc,-; ou
t/vcrnuquc::, i est recommandé d'installer ces c?’/SpOﬁ/%//:s en
s‘assurant (]u"//n\"{/ a pas d'ombre portée sur Je a//};Posh‘//;' en
tenant Compl‘c de fa com/pa:;/hon de 2 fagac‘/c et en éwitant
Jes dlécoulnagc‘ﬁ (;c.‘c/ pour des raisons esthétigues mais
aussi pourdes raisons lides 3 /’opt/mlﬁat/br/ du rcnachnt des
cellules et des pro/v/c‘mcs Sventuels d'étanchéité.

onagagqg

/ _,xcemlp/c:s in tégration des PANNEEUX SUT LI batiment d'habitation existant :
en bande sur toute /a /on_quc-ura/c: torture, centrée sur /"axc dune ouverture,
7€ ;

surune serre, un auvent, une vérandla, sur toute une par‘t/c de /’/mbltatlon

E xcmln/c.-; d 7}7t¢ignat/<7/7 des panneaux sur un batiment d'habitation neuf :
enverriére ou en serre, faisant office de 5ardc~corp:; oude P.arr:~50/c//... Lc

panncau doit étre considéré comme un lément de pro/'ct.

[ fxcmp/c:; dinsertion des panneatx surdes batiments de ‘granc/eﬁ

d/ﬂkfl?:il(?nﬁ ou surdes (é(]lll[’c‘lﬂ(?nfﬁ.

|es enseignes sont autorisées sous réserve clu’c”es solent
conformes a la rég|emcntation du Coc{c de t’Environncment
relative a la Publicité extérieure, aux enseignes et aux Pré-
enseignes.

| eur installation est soumise & [Demande d’autorisation au
titre du (Code de Penvironnement.

E_xcmplc c]"cnscigne qualitativc
enlettres découpécs
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Commune d’ECHALAS

Dispositions générales et définition

. T/vc‘rn//clyucr du batiment : atin d'assurer le confort d'été desy

. A / . / /

./ogcmc‘.nt.-;, des débords de toiture et des parc~:;0/ct/ pcu vente

o < ! s .
% fi s i 3 s % 3

Stre /ud/cmusc‘mc‘nt’ /p/sccrs et dimensionnds en fonction dc':

:/ ‘exposition de la 574,7‘7('}/(?.

!
E//»; Proté:gcnt Jes murs des rqz/onncmcn{:s solaires. //s Pc’*uvcn{.:

as / 5 e, ;. ] "
WEtre de trois tz/pc‘s : bixes, mobiles ou constituds de masquesy
— F 4

. < L]
svEgEtauX. .
L] & L]
L] L]
.

L

: [_ a5 /D..?l‘én‘}O/C// qucs verticaux (7‘50’@/71?5 ou /0[3/75 verticaux/je
O - 5 A 0
:o/f/‘c,‘nf une Profﬂcf/c)n etticace contre les raz/onnc‘mcnts:
Sooloiios bas, db Pest-an b Pousst. Lo pare-selel 1
Solaires bas, de l'est ou de [ouest. LC»" parc-solci IXC Sy
E/—:or/zontaux (avancées de tostures, porche, az,/vcnf..,)o//rcnls
wwune protection etlicace contre Jes rayonnements solaires:

zénitaux, du sud. // estau. /Do:;a‘/ké/cé de combiner /,—»arefso/c.‘;z
°

b . .
ehorizontal ot vertical (//05{5/0, )

orrente

:// cxiste unc{gfanc/c’ varidtd de Profcuﬁans solaires mobiless
L - ‘ - °
:vo/c?fs ouvrants, coulissants, toile, a//lsposiff/'s 3 /amc‘//c::

torientables ...

o utilisation de /a végétation environnante permet des

o & i . e 7 X - i ®

:/7700&//61‘ /2 /Drofcct/on solaire en fonction des saisons { ['rm///:;.:

s c'trgc)/a:s végc?f;a//l—;c‘s. arbres 3 haut /cf avec des Feuilles:
& & ,,

53(7/1.14/71./(:5 " .,).

:5(9///'1?(‘5 # [ a cor:cr‘lof/'on ,f'v/acﬂhmtlguc _5 (fom{:grq,‘_ JF Ollive

00000 cccdosnrsonscccsose

0000000000000 000000000000000000000008000000000000

°
“xem, e de [ames xemyg /e :J/c debord
P PIES

=5 fIxXES s de toiture

) _-.><(3/77/D/(: e /0&-‘3{/;7

E ,‘(6/77/3/6 de débord de

toiture ot lames fixes

o S
Exc:mp/c de lames orientables

mnbﬁ%s
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Commune d’ECHALAS Dispositions générales et définition

D4 - LES CLOTURES

=TTt T4 %
i N T
T A TN
i B

Mur Plein {h<i ,80m) Mur bahut Cléturﬁ ajourée.

~ bois

INTERDICTIONS COMMUNES

Sontinterdits :
- | es matéraux d'imitation ou composites

- L’cmploi 3 nu des matériaux destinés & étre recou- E'B

verts

- les couleurs Elanclﬁcsj vives ou présentant une
qualité de brillance

~ ]__es haies opaques, composécs c‘l’espéces végétalcs

dites monospéchciqucs et Persis’can’ccs‘

PRESCRIFTIONS COMMUNES

il est prévu dedifier une cléture, celle~ci doit étre
de conccption simPlc et s'inscrire en harmonie avec

son contexte.

|es clotures doivent étre constitudes

Voir reglement de chaque zone

| es murs Pie.ins en Pie.rrc locale, coulé en Place. ou
enduit d'une teinte Foncée, brun, gris-brlm ne sont

autorisés que dans le cas de reconstruction ou

réhabilitation. | a hauteur maximale est fixée i ,80 m.
(,lne. hauteur différente Pcut étre Prﬁtscrite pour
la reconstruction ou la restauration d'une cléture

existante ou pour Pe.rme.ttrc‘. e Pro|ongeme.nt ou le

raccordement a une cléture existante.
ans e bourg ou dans un hameau, la continuité
Les supports de coffrets é]cctriqucs ou gaz, les avec les clotures alentours est recherchée
boites a E.ttre.s, les commandes d’acces doivent étre

intégrés au dispgsitiF de cléture Iorsqu’ils ne sont pas

intégrés dans le bati.

A lPextérieur du bourg, la continuité avec
les clatures a|erstour, Plus discréte, est
recherchée
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Commune d’ECHALAS Dispositions générales et définition

E - CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES ET ENSEMBLES PATRIMONIAUX : QUALITE URBAINE,

ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

E1—-INTEGRATION AU SITE

INTERDICTIONS COMMUNES

Sont interdits :

= Lcs constructions dont |’a5Pect générai ou certains détails : 7 g
sont d’un tHPC régiona]. affirmé étrangera la région chmPlc*. de construction de tch
o = i - N i %
«cha|e’cs» et madriers a asscmblagc croise
~ Les mouvements de sol Portant atteinte au caractére d’un
site naturel ou bati

“Tous les ¢léments architecturaux faisant office de

sfgnalétiquc pour les locaux commerciaux. F xemplc Darelfvacrine
7 ' ;

faisant office de
signalc’tiquc

FPRESCRIFTIONS COMMUNES

Les éléments d’architecture anciens Préscntant un caractére
techno[ogique ou archéologique ayant valeur de Patrimoine
doivent étre conservés ou remis en valeur a Poccasion de

travaux de restauration.

| a construction neuve, Pextension, la rehabilitation d'un

batiment situé dans un rayon de 50 meétres autour dun
i L:_xemplc d'¢lement

darchitecture ayant |
valeurde Patrimoinc :

batiment réPcrtorJ'é. Parmi les batiments dlintérét architectural
et/ou Patrimonial oud’unensemble Patrimonial répertorié doit
rocéder dune tccl’mologic harmoniquc de celle du batiment . :
bl i is] = ; | | linteau cintré en pierre

ou ensemble patrimonial en ce qui concerne la couverture, les

ouvertures, le volumc, la toiture, ba sPcct des matériaux.

RECOMMANDATIONS

[ors de Finstruction de la demande dlautorisation, une
attention Part/i:u//énf c:;tlpon_‘écf sur:

/~ L ’ac/apta tion des constructions et des abords &

/a pente na turelle du terrain

2~ Lc‘gga/)ar/’t et [a forme des volumes

3~ [_ a forme et Jes couvertures des toitures

#-/ ‘organisation et /:'aspect des facades

5./ e traitement des limites de la /varcc//@ amss que

des abords des constructions.

/D armi fes constuctions dont /’aﬁpc'rct gc.‘nc'.‘ra/ ou certamns
détails sont d'un t{//:ve rég/bnﬁ/ attirmé Stranger a /a région
on pc’rut citerle masprovenca[ Je chalet tz/pe « 83 voqara’ », /a

maison dite « [ oursiane », [a maison /70frf/f/]u€ en br/'c]z_/e:;

[e (//}3‘:-';/7051'&' dudocument durbanisme fait un inventaire des
batiments ou ensembles de batiments dintdrét architectural
et ou /Mfr/}norua/ et des Eléments Jd'architecture anciens
prc'fz;c"ntant un caractére tcfc/;no/ag_g/(]uc ou arcﬁéo/éiglgucr
agant valeur de /:’afr/momcs-. C es &léments, sils existent,
sont mis en annexe du ré(g/c‘mc‘:m‘ du document d'urbanisme
contormément 4 larticle du C ode de Furbanisme 4 faisant

référence.
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Commune d’ECHALAS Dispositions générales et définition

E2 -TOITURE ET VOLUME

{_as particulier des batiments et ensem-

bles platrimoniaux

Afin de conserver les caractén'stiques du
batiment (Formes, vo|umes, Faqades, Percements
), les extensions doivent étre envisagées selon
les exem Ples ci-contre :

1 et 2: 5ile volume est accolé sur un Pignon, |2
différence daltitude entre |’égout de toiture du
batiment PrinciPa| etle Fa?tage de lextension est

de 1| metre au moins.

3. 5 le volume est greFFé sur le |ong pan du
bétiment, satoiture est réalisée dans la continuité
de |a toiture du batiment existant, ou 50 cm au
égout de toiture.

4. 5 le volume est greFFé sur e |omg an du
batiment, les toitures & 2 pans sont imP antées
50U5 |agouttiéreexistanteéunedistance minimum

moins sous

de 50 emou rePrises dans la toiture existante par
création de noues.
5. [ n cas dim Possibi“té technique & réaliser

une extension selon les exemP|es 12,9 et les

toitures terrasses accessibles et aménagées, les ExemP|es dextensions de
toitures terrasses végéta“sées ne sontautorsées batiments patrimoniaux
que :

- sur des batiments annexes mitoyens & |2
construction Principa|e ;
= enjonctiom immédiate avec le terrain
naturel i
~ surdes batiments dejomction entre
deux volumess.
(eciacondition que levolume concemé présente
des dimensions in(}én'eures a4 métres.

E3 — FACADE - OUVERTURES

Cas particulier des batiments existants

[es jambages et les linteaux des ouvertures créées
rcsP-c‘,c.’ccront les matériaux utilisés dans le batiment

initial.

n traitement plus moderne de ces ouvertures = 2
p E_xcmp[c de traitement

‘1 . 1 \ Zg N
nsions et enc “met - risé s s
\dlmenslo s et encadrement) est autorisé dans Jesnvadiices permettant

!a mesure ol ll a pour cf‘Fef ClC FCI'!{:()FCCF 165 ('J(’, conserver L’i V(‘r‘tlcallté

caractéristiqucs de forme du batiment initial. A Pcrcemcnt

Cas par‘kiculier des batiments patrimoniaux

Lcs iambagcs et les linteaux des ouvertures créées

respectc‘.ront les matériaux utilisés dans le batiment

. T ) I
ois de forte section T

initial. Ef P ke i ;
Dansle cas de réhabilitation, lcsfmbagcs et linteaux J U, | {
enpierre (vottés oudroits) ouen | [ L

doivent &tre conservés Pour!cs ouvertures existantes | P

ou I'(’,Pl'is P()Ur ]CS ouvertures a créer.

E_xcmplc de jambagcs et linteaux
“en pierre ou en bois
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Commune d’ECHALAS Dispositions générales et définition

| ataille,le traitement et la forme des ouvertures existantes
doivent étre maintenus sauf & en Juqtncler l’mcapacxtc

tcclmlquc n

Lcs dimensions des ouvertures doivent étre différentes en @ q I q
Fond:lon de Ietage de Fimmeuble auquel c”e% aPPartlefx- @ m @
nent; P‘us 1c’ragc‘ est clcve, Plus les dimensions sont ‘

redusteq 'I]j
TOLJte{OJS, des dimensions différentes Peuvent étre envi~ \ ]
sa&ees a condition que les dlmen%lons et ]es Prol:vortlons 1

de ces ouvertures aient pour effet de qoullgnc‘r et d’accom- F xcm[ﬂc%

Pag1er les Formee sfer'erales du bati concerné et d’amélio- f_a;,acic déstruc- Col‘xércncc dras-
rerla Pc‘rformanfe fhc‘rmlquc du batiment. turée Pect surla globa-

lite de la Faqadc

| escaissonsdes volets roulanfq #ils doivent étre insta”és,
ne seront pas en saillie et seront dissimulés, s'ils sont a
Pextérieur, derriere un lambrc‘qum de confection s:mplc‘ et
de teinte conforme au nuancier communal concernant les
menuiseries.

[ xr‘m/ﬂ/c:, de perce ments dans /’F/\'/l;tant
diffe ‘érents frartements architecturaux pc)ss//@/c 5

! C‘ ouronnement

:_ta ges
B

RECOMMANDPATIONS

/ /mp/ antation ur‘Z?a/nf‘, lorientation et usage des 7[31 -ades
détinissent les modénature S, Jo choix des matériaux ot Ia

-
Froporl'/on des ouvertures. ﬁ
—

[ es /Ag ades des /Of'r‘lﬂf‘;'lf‘y /’R“/Ivr"?f faire appara/fn—‘

K cz-cle-
chaussée

» ,\‘cm‘p/c

clairement trois c composantes de base :

~ ﬁOC/{‘  rez-de~chaussée

- étage (s )

: o £ (bt ‘ o )
~ couronnemernt t(aft/gue éventuel, volume de
tmfurc,,.,,). , '

i .
1)’3111.%:5 z‘cc/mo/q_q/c:ﬁ dencadrement douvertures ont

Eté mises en acuvre surle territoire du [Farc (ex: br‘l(]l/(:b et

N\

pe uvent étre utilisées dans le cadre de réhabilita Fons.

.l.0.....O...l.0...l..0..O‘.........ll........'..
- f ﬁcrmlquc du batiment - atin C/Asw/rcr/c contort d'étde

a/c:» /Ot*r =ments, (/cn dcbor’/s G/(- torture e fc/c‘ are~. "OA-

Dc uvent étre /I/cill-:lc’llsc‘mdﬂf D/?('c“-» et dimensionnd

I ,XCU)/D/C.‘

en fonction de fe cAPOﬁ/f/(?ll {v(nr/ < ap/frr «f JEments S I
® ; cement -

extéricurs: »)

dune ta cade

E4 — FACADE —ELEMENTS EXTERIEURS

Méme reglementation que le point D3.
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Commune d’ECHALAS Dispositions générales et définition

E5 — CLOTURES

e o B |
- e <
dade L

Mur Plefn \i1< i }SOm) Mur bahut Cldture ajourc".e.

Sont interdits : = .. ~ bois
- | es matériaux d'imitation ou comPosites

INTERDICTIONS COMMUNES

5 5 % i % i 2 e
~ L‘emploi 3 nu des matériaux destinés a étre recour- g
verts ’

~ Les couleurs blanchcs, vives ou Présentant une
qua|ité de brillance

~ Le.s haies opaques, comPoséﬁs d"cspécc‘.s végétalcs
dites monospéci?iques et Pcrsistantes.

Cas particulic—:r des batiments et ensembles

de batiments ayant valeur de patrimoine

T outes les interdictions communes s’apph’quent
S’EI est prévu dredifier une c]éturc, celle-ci doit étre

de conception simple et s'inscrire en harmonie avec

son contexte.
{ esmursen Picrrcs rePérés autitre du Patrimoinc de la commune doivent étre maintenus. |_eur percement
est cnvisagcab‘c a condition détre limités au strict minimum.
{ es clétures, sil est prévu d'en édifier, doivent étre constituées :
-d’unmur P|cin en Picrrc locale d’une hauteur maximale de 1 ,20m
-oud’un clisPositi\C rigiclc: a claire-voie (serrurerie, barrcaudag@ méta”ique ou bois) de teinte
sombre d’une hauteur maximale de 1,20m
-ou d’un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 men Picrrc locale éventuellement surmonté
diun cIisPositi\C rigiclc 3 claire-voie (serrurerie, barrea udagc méta”ic]uc ou bois) de teinte
sombre d’une hauteur maximale de 0,60m

{Ulne hauteur différente peut étre prescrite pour la reconstruction ou la restauration d’une cléture
existante ou pour Pcrmcttrc le Pro|ongcment oule raccordement a une cléture existante.

Lcs supports de coffrets é|cctriclucs ou gaz, les boites a |c:ttr'cs, les commandes d’accés doivent étre
intégrés avec soin au c]isPosithc de cléture |or5qu’i|5 ne sont pas intégrés dans le bati.

ECOMMANDPATIONS

/’/ est recommandé de choisir des ES/DéCE5 velgél‘a/fss Jocales pour /’aménagemcnf des abords de /s
construction. /> our les haies faisant office de C/c?l‘urc, des es/béccs diversitides darbres et darbustes
permettent d ’é/a/:g/l" /55[0055;17/7/1‘65 a/’aménagcmenr et dambiance.
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Zone Urbaine

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont définies conformément a I'article R.151-18 du Code de I'Urbanisme.

Elles se déclinent en zones UA, UB1, UB2, UBj pour les espaces batis du bourg
UC, UCn pour les hameaux
Ul pour un espace d’activités économiques au bourg
UXn pour le poste électrique RTE

Ces zones englobent les parties déja urbanisées, ol les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une

capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter.

En annexe, piéce 5-8, sont reportés a titre d’information des périmétres de réciprocité de 50m et 100m des bdtiments agricoles

recevant des animausx.
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CHAPITRE | — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Une partie de la zone UA est concernée par |'aléa faible mouvement de terrain — B2.
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités

Les dépots de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures,
Le stationnement isolé de caravanes,

- Les affouillements et exhaussements de sols non conditionnés ci-dessous.

¢ Interdiction des constructions
- Les exploitations agricoles et forestiéres,
- Les entrepots.

e Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous condition :
- Les annexes a condition d’une habitation existante sur la parcelle.

- Les constructions a destination de commerce et activité de service, et les sous-destinations industries et bureaux aux
conditions suivantes :
Pour toutes ces activités, a condition qu'elles ne présentent pas de risque reconnu, de nuisances permanentes ou
nocturnes non réductibles, ou bien de nuisances inacceptables pour le voisinage, telles que nuisances sonores,
olfactives ou visuelles, pollutions de toutes formes par rejet de poussiéres ou d'éléments toxiques.

- Les affouillements et exhaussements de sol, a condition d'étre justifiés par des raisons techniques de construction (ex :
habitation, piscine, ...) ou de viabilisation, ou bien de fouilles archéologiques.

1.B. Mixité fonctionnelle et sociale

e Pour les constructions identifiées au titre de I’article L.151-19 du Code de |I'Urbanisme :

= Rappel : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérét
patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article R.421-23 h du Code de
I'Urbanisme).

= Se référer a la piece 4A2 pour connaitre les prescriptions et recommandations qui s’appliquent.

e Les rez-de-chaussée commerciaux identifiés sur le document graphique au titre des articles L.151-16 du Code de
I'Urbanisme :
- Le changement de destination des locaux existants affectés au commerce ou activités de service, vers une vocation
d’habitat, est interdit.

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

I.A. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol

Non réglementé
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e Hauteur

©  Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).
Cf. Régles communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs Titre II-C du présent reglement, qui prend comme
référence le faitage.

©  Régle

- La hauteur des constructions principales :
= La hauteur maximum des constructions est de 12 métres au faitage.
= En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum des constructions est de 10 métres a I'acrotére.

- La hauteur des batiments annexes implantés en limite séparative est de 3,5 métres maximum (Fig.1).

3,5 m au
faitage

3,5 m a
I'acrotere

Limite séparative
Limite séparative

v Fig.1 v

- Pour les constructions implantées entre 0 et 3 metres de I’'emprise publique, dans le cas ou la voirie a une altimétrie
supérieure a 0,50 métre du sol naturel, les hauteurs maximales définies pourront étre augmentées de la différence de
hauteur constatée entre ces deux points, dans une limite de 1,50 métre maximum. (Fig. 2)

3 m max . [
Fig.2 : Hauteur de la construction augmentée de
4L H jusqu’a 1,50 m max
\/qirie
TN H = Différence de hauteur entre la voirie et le point le plus rapproché de la construction

©  Dépassement

Le dépassement de la limitation de hauteur est admis :
- Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif,
- En cas de reconstruction de batiments existants dépassant déja cette limite (article L.111-3 du CU).

e Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

© Régles générales

- Tout ou partie de la fagade (au nu du mur) de la construction principale doit étre implantée dans une bande entre 0
a 3 métres.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrains situés en second rang par rapport a la voie, et desservis par
une bande d'accés ou une servitude de passage.
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“ Adaptation sous réserve que I'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de I'ensemble de la voie et sa
structuration :

Des implantations avec un retrait plus important sont autorisées :

Une extension de la construction
- Lorsque la construction projetée prolonge un batiment existant déja dans|la composition de la facade

avec un recul supérieur (cas des extensions de batiments), (Fig. 3)

- Dans le cas d'un batiment annexe a implanter derriére une
construction de premier rang et sur une parcelle déja occupée par
une construction principale,

- Dans le cas d'équipements ou de batiments publics ou d’intérét
collectif.

e Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

©  Généralités
Pour l'application des regles ci-apres, le calcul tient compte des éléments de débords éventuels, tels que débords de
toitures et tout ouvrage en saillie.

“ Régles générales

Limites latérales

Tout ou partie des constructions doivent s’'implanter :
= Soit sur au moins une limite séparative.

Sur la limite opposée : la construction doit étre implantée avec un retrait minimum par rapport aux limites
séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieur a 3 metres. (Fig. 4 ci-dessous)

Construction
Construction existante| ~Projetee Construction|
existante

e R — - —

Gabarit 1

existant 1
Y . iy

Voie -
Limite Fig. 4
opposée :
Construction h/2 : 3 m mini
sur limite

Cas particuliers : En cas d’appui sur un batiment existant sur la parcelle voisine, la nouvelle construction ne
devra pas dépasser le gabarit de la construction existante. (Fig. 4 ci-dessus)

= Soit de limites séparatives a limites séparatives.

Limites de fond de parcelle
- Les constructions principales doivent étre implantées avec un retrait de 5 metres minimum de la limite.

S e i e

1I.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagéere

e Pour les constructions patrimoniales identifiées au plan de zonage :

= Se référer au titre II-E du présent réglement.
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Les régles suivantes s’appliquent pour le reste de la zone :

Les constructions bois :

- Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture Angle avec découpes interdites
locale.

- Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant
les techniques de bois massif empilé : seules les constructions en madriers
sont autorisées a condition que les angles des constructions soient traités
sans découpe. (Fig. 5)

- Les constructions en rondins sont interdites.

Dans I'ensemble de la zone, les restaurations et extensions du bati ancien devront respecter le caractére architectural
originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux et techniques de facades et de couvertures, les
volumes, les ouvertures, ...

Les constructions nouvelles doivent s'intégrer a la séquence de voie dans laquelle elles s'insérent en tenant compte des
caractéristiques des constructions avoisinantes, notamment de la trame batie, de la composition des fagades limitrophes,
de la volumétrie générale des toitures.

Volume

- Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un
assemblage de formes rectangulaires.

- Seréférer au titre 1I-D du présent reglement

Facades
- Toutes les fagades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales”, et

I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.
- Lesfagades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, bois, verre, ...)
- Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, ...) sont interdites.
- Les détails architecturaux de type colonne, chapiteau, arcade, ... sont interdits.
- Casdesvérandas :
= Elles doivent s’inscrire dans les proportions, les formes, les matériaux et les couleurs ou faire appel a une
architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la construction. Les formes simples seront
privilégiées.
- En complément, se référer au titre II-D du présent reglement
- Ouvertures en facade :

= Les volets roulants seront posés de fagon a ce que leur
coffre soit dans I'encadrement des ouvertures. (Fig. 6) i

Fig. 6

Toitures
- Lestoitures auront une pente comprise entre 25 et 50%, et seront composées de 2 a 4 pans.
- Les toitures a un pan sont autorisées uniquement pour les appentis, annexes isolées et vérandas accolés a la
construction.
- Des formes et des couleurs de toit différentes sont possibles pour des raisons :
« Architecturales,
= D’économie ou de production d’énergie ou de qualité environnementale.
Les matériaux de couverture seront de ton terre cuite vieillie, brun et similaire a la tuile. Le panachage est interdit.
- Les capteurs solaires devront étre intégrés dans le plan de la toiture.
L'utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres
formes pentes de couvertures sont autorisées.

Teintes et couleurs
- Les enduits ou peintures des facades devront étre de teintes naturelles claires. Les couleurs vives sont interdites.
- Un nuancier est disponible en mairie
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e Locaux techniques et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent étre intégrées dans la construction ou les clotures.

Les locaux techniques visibles depuis I'espace public doivent étre intégrés au bati principal ou faire I'objet d’'une
recherche prenant en compte le bati annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les
plantations a créer.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer a I’environnement
et au bati existant.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

e Pour les constructions patrimoniales identifiées au plan de zonage :

= Se référer au titre II-E du présent reglement.

Les régles suivantes s’appliquent pour le reste de la zone :

e Principes d'adaptation au sol

Se référer au titre 11-D du présent réglement
Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la regle ci-dessus.

e ClGtures le long des voies publiques

De maniére générale, I'aspect et la hauteur des clétures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport a
I'environnement bati existant.

Les cl6tures doivent étre composées :

Soit de murets de 0,60 m maximum surmontés ou non d’éléments a clairevoie. Le tout ne doit pas excéder 1,80m.
Soit de haies végétales d’essences mixtes doublées ou non d’un grillage. Les haies monovégétales sont interdites.

Les murs pleins sont autorisés uniquement :
- En cas de reconstruction, de réhabilitation de cl6tures existantes dépassant déja cette limite dans le respect de
la hauteur initiale
- En cas de prolongement d’une cloture existante dépassant déja cette limite sur la propriété dans le respect de
la hauteur initiale.
= En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

Les magonneries et menuiseries des clétures devront étre enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou
terre.

Les clotures en angle de rue doivent étre aménagées de facon a préserver un triangle de visibilité des carrefours
(ex : pan coupé).

e Mur de cléture identifié au titre de I'article L.151-19 du CU :

En I'absence d’accés a la parcelle, un seul percement est autorisé d’'une largeur maximale de 5 metres. En cas de
division parcellaire, les acces devront étre mutualisés afin de ne réaliser qu’un seul percement.

Ces clotures existantes ne devront pas étre peintes ni enduites.

Dans le cadre de réhabilitation, rénovation voire reconstitution, 'aspect des clotures devra respecter I'esprit des
clétures traditionnelles :

= Le mursera plein,

= La hauteur sera respectueuse de la hauteur initiale de la cl6ture,

e Espaces libres et plantations

L'utilisation d’essences non envahissantes est imposée en cas de plantations de haies vives.

Les haies devront présenter un caractere varié dans les essences employées et privilégier les variétés locales. Les haies
monovégétales sont interdites.

En cas d’activités : le stockage extérieur devra se situer autant que possible dans le prolongement du batiment et étre
le moins visible possible depuis la voie publique.
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11.D. Stationnement

- En application de I’article L.151-35 du code de l'urbanisme, il est imposé une place de stationnement par unité pour :
= Les logements locatifs financés avec un prét aidé de I'Etat,
= Des établissements assurant I'hébergement des personnes agées, mentionnés au 6° du | de I'article L. 312-1 du code
de I'action sociale et des familles.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors
des voies publiques. Les manceuvres des véhicules ne doivent pas géner I’écoulement du trafic des voies environnantes.

- Les places de stationnement existantes dans un batiment a rénover devront étre conservées dans le bati ou recréées sur
le tenement et incluses dans le nouveau plan.

- Les normes de stationnement véhicule sont ainsi définies :

- Pour les constructions a destination d’habitation, 1 place de stationnement minimum devra étre matérialisée soit
sur la parcelle soit par une aire de stationnement commune. Le nombre de place minimum a réaliser est fonction de
la surface de plancher :

« 1 place de stationnement minimum jusqu’a un logement de 50m? de surface de plancher,
« 2 places de stationnement minimum au-dela de 50m? de surface de plancher.

Il est exigé une place supplémentaire par tranche de 3 logements.

- Exemptions :
Extensions de faible importance : les travaux correspondant a des extensions de moins de 60 m? de surface de

plancher sont exemptés, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements.

- Cas des réhabilitations / changement de destination
- Dans le cadre des réhabilitations accompagnées de création de nouveaux logements, le nombre de places
exigibles correspond aux besoins nouveaux générés (différence entre besoin avant et apres travaux).

- Dansle cadre des changements de destination, le nombre de places exigibles correspond a la nouvelle activité.

= Dans le cas de travaux sur I'existant conduisant a augmenter le nombre de places exigibles, les éventuelles
places excédentaires dans I’état initial sont prises en compte si elles sont conservées.!

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
lls doivent disposer d’'un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil,
personnel, ...).
Le stationnement des 2 roues motorisés et non motorisés doit étre pris en compte.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

IIl.A. Desserte par les voies publiques et privés

Les caractéristiques des acces et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :
carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, enlevement des ordures ménageres, etc.

1 Exemple 1 : soit un commerce existant disposant d’1 place de stationnement. Celui-ci est transformé en logement de plus de 50m? La
différence entre ce qui est exigible entre I’état initial (0 place) et I'état futur (2 places) est de 2. Mais on tient compte de la place déja
existante et conservée, par conséquent on exige seulement 1 place en plus.

Exemple 2 :
Soit une maison existante de 180 m? et dotée d’une seule place de stationnement. D’une part celle-ci fait I'objet d’'un changement de
destination partiel de 120 m? pour y exercer une activité libérale. D’autre part, au 60m? restant & destination de logement, une extension
de 55 m? est réalisé.
D’un cété on a donc une extension de moins de 60 m? mais sans création de nouveau logement, il s’agit donc de travaux exemptés de la
regle de stationnement mais qui conserve la place de stationnement existante.
Et de I'autre un changement de destination partiel qui doit répondre aux régles de stationnement du PLU.
L’esprit du PLU est de conserver la place existante avec la destination initiale.
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Accés

- Toute opération doit prendre le minimum d'acces sur les voies publiques.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de ces voies qui présenterait
une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de I'article 682 du Code Civil.

- L'aménagement des acces et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit étre tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas a la sécurité et a la fluidité de la circulation.

Voirie

- Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a l'importance et a la destination
de la construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent
notamment permettre la circulation et I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.

I11.B. Desserte par les réseaux

Eau potable
- Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite |'alimentation en eau potable, doit étre

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

- Eaux Usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au réglement du
service.

- Eauxpluviales :
Rappel : la gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions définies au réglement du service.

Généralités :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales d’'une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon I'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par
des dispositifs adaptés a I'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Régles particulieres :
» Rappel : Une partie de la zone UA est concernée par I'axe de ruissellement du bassin versant du ruisseau Le
Noyelon et du bassin versant du ruisseau de Vareilles. Cf. annexe du PLU.

Electricité et téléphone

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de
distribution d’électricité doivent étre réalisés en souterrain sur la parcelle, sauf impossibilité technique.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis a neuf, sera aménagé pour garantir une insertion
a son environnement.

Collecte des déchets

Toute opération d’habitat collectif ou intermédiaire doit étre dotée de locaux ou d'aires spécialisés aisément accessibles
destinés a recevoir les conteneurs d'ordures ménageres. Ils devront étre positionnés de maniére a ne pas nuire a la
visibilité des déplacements.
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CHAPITRE Il — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Elle se compose de 3 secteurs :
- UB1 correspondant aux extensions Est et Sud du centre historique, accueillant des équipements et des formes
pavillonnaires. Cette zone se situe sur le « point haut » du bourg.
- UB2 correspondant a I'extension Nord-Ouest du centre historique, a vocation principale d’habitat. Cette zone se situe
sur le « point bas » du bourg.
- UB;j: secteur en corridor écologique accueillant une aire de jeux.

Une partie de la zone UB fait I'objet d’orientations d’aménagement et de programmation-OAP, présentées en piece 3 du
PLU.

Une partie de la zone UB est concernée par |I’aléa faible mouvement de terrain — B2.
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Les activités industrielles,
- Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes,
- Les dépbts de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures,
- Les affouillements et exhaussements de sols sauf conditionnés a I'article 2.
- Les rives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, sur 10
métres de largeur minimum de part et d’autre des rives.

e Interdiction des constructions
- Dansl’'ensemble de la zone et des secteurs :
= Les exploitations agricoles et forestieres,

- Secteur UBj : les constructions de toute nature.

e Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous condition :
- Les annexes a condition d’une habitation existante sur la parcelle.

- Les constructions a destination de commerce et activité de service, et les sous-destinations industries et bureaux aux
conditions suivantes :
Pour toutes ces activités, a condition qu'elles ne présentent pas de risque reconnu, de nuisances permanentes ou
nocturnes non réductibles, ou bien de nuisances inacceptables pour le voisinage, telles que nuisances sonores,
olfactives ou visuelles, pollutions de toutes formes, par rejet de poussiéres ou d'éléments toxiques.

- Les entrepdts : a condition d’'une emprise au sol de 80m? maximum.

- Les affouillements et exhaussements de sol, a condition d’étre justifiés par des raisons techniques de construction (ex :
habitation, piscine, ...) ou de viabilisation,

1.B. Mixité fonctionnelle et sociale

e Pour les constructions identifiées au titre de I’article L. 151-19 du Code de I'Urbanisme :

= Rappel : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérét
patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article R.421-23 h du Code de
I'Urbanisme).

= Se référer au titre II-E du présent réglement.
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Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ILA. Volumétrie et implantation des constructions

Emprise au sol
Les annexes hors surface du bassin des piscines :

= L'emprise des annexes est limitée a 40m?, toutes annexes comprises.
= Pour les constructions ayant déja atteint le seuil de 40 m? a la date d’approbation du PLU, une seule annexe de 40m?
est autorisée.

Les entrepdts : 'emprise au sol est limitée a 80m?2.

Hauteur

S Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).

Cf. Dispositions communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent reglement, qui
prend comme référence le faitage.

© Régle
= UB1:
La hauteur des constructions principales :

= La hauteur maximum des constructions est de 9 métres au faitage.
= En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum des constructions est de 6 métres a I'acrotére

= UB2:
La hauteur des constructions principales :
= La hauteur maximum des constructions est de 12 métres au faitage.
= En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum des constructions est de 10 métres a I'acrotere.

= UBletUB2:
La hauteur des batiments annexes est limitée a 3,5 métres maximum.

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur ci-dessus : la hauteur de I'extension pourra étre
au maximum égale a la hauteur de la construction existante.

© Dépassement

Le dépassement de la limitation de hauteur est admis :
- Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif,
- En cas de reconstruction de batiments existants dépassant cette limite.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques dans la limite de 1 metre de dépassement en plan horizontal.

- Les constructions doivent étre implantées avec un recul de 5 metres minimum.

- Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas la regle de recul : 'aménagement et I'agrandissement des
constructions existantes a l'intérieur de la marge de recul pourront étre autorisés, dans la mesure ou ils n’aggravent
pas la situation de ces constructions par rapport a la voie. Fig. 1.
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Extension possible dans le

Construction existante
prolongement de la fagade

- a
Extension :
1

1

5 m mini possible
> mmini _ AN . -
P |
Marge de recul non respectée——$
Voie
Extension interdite dans la mesure Construction existante
ou elle aggrave la situation par
rapport a la voie ——————————
1
1
. . . I
Smmini _ |V / _ Extension 1
interdite :
Marge de recul non respectée——$ 1 !
Voie
Fig. 1

- Des éléments s’incorporant au batiment principal (emmarchements, rampes, auvents...) et les locaux pour la collecte
des déchets sont admis dans la marge de recul.

- Des implantations avec un recul différent ou a I’alignement peuvent étre admises pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

¢ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

© Généralités
Pour I'application des régles ci-apres, le calcul se fera en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels que
débords de toitures et tout ouvrage en saillie.

S Reégles particuliéres

= Limites latérales

Tout ou partie des constructions doivent s’'implanter :
< Soit sur une limite séparative sans appui sur une construction voisine.

La hauteur maximale des constructions permise sur limite est de 3,5 métres. (Fig. 2a)

Sur la limite opposée : Tout batiment doit étre implanté avec un retrait minimum (D) par rapport aux limites
séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieur a 3 metres. (Fig. 2b)
D>H/2et>3m

g 2
i 5
5 ©
o o1

\g A 2] A
2 2
€

-§ 3,5 m a =135 m au
I'acrotere faitage
\/ Fig. 2a v
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Construction

Construction existante| ~ Projetee Construction
existante

- ]

Voie N Limite
| opposée :
Construction D>H/2 et

sur limite >3m

Fig. 2b

% Soit sur au moins une limite séparative avec une implantation en appui sur une construction existante, la
nouvelle construction devra s’inscrire dans le gabarit de la construction existante, a + ou — 1m. (Fig. 3)

Sur la limite opposée : la construction doit étre implantée avec un retrait minimum (D) par rapport aux limites
séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieur a 3 metres. (Fig. 3)
D>H/2et>=3m

Construction
projetée
Construction existante
i< Variable de gabarit de + ou —1m
—— e —— -
1
1
1
< 1 Variable de gabarit de + ou —1m
— - ]

Voie 4\ Limite opposée :
\ D=H/2et=3m
Fig. 3
Construction sur g
limite
< Soit en retrait D > H/2 et = 3m (Fig. 4)
Construction
Construction existante projetee Construction
—— existante
I 1
1
I 1
1
o i i o
Voie Limite Limite )
opposée : opposée : Fig. 4
D=>H/2 et D=>H/2 et
=>3m =3m

= Limites de fond de parcelle
En UB1:
- Les constructions principales doivent étre implantées avec un retrait de 5 meétres minimum.
- Dans cette bande de 5 metres, sont autorisées :
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faitage

Fig.5

En UB2:

- Les constructions principales doivent étre implantées avec un retrait D > H/2 et = 5m

- Dans cette bande, sont autorisées :
Les batiments annexes et les extensions des constructions a condition de ne pas dépasser une hauteur de
3,5 métres. (Fig.5)

= Pour I’ensemble des limites :

- Les piscines : Toute implantation de piscine, rebord compris, doit respecter une distance de 2 metres minimum
des limites séparatives.

- Maintien d’'une zone non imperméabilisée sur une bande de 2 metres autour de la parcelle. L'implantation des
habitations et annexes isolées est seule permise en limite et sur la zone imperméabilisée. Fig.3.

Bande de 2 meétres non
L'implantation des habitations et | imperméabilisée
annexes isolées est permise en
limite sous condition - voir ci-
dessus) Les constructions type terrasse
Terrasse r ne doivent pas étre implantées

dans cette bande de 2 métres

L'implantation des habitations et
annexes isolées est permise en
limite sous condition - voir ci-
dessus)

Fig. 6

= Des implantations avec un recul différent ou a I'alignement peuvent étre admises pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

1I.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

e Pour les constructions patrimoniales identifiées au plan de zonage :

= Se référer au titre II-E du présent réglement.
Les régles suivantes s’appliquent pour le reste de la zone :

e Les constructions bois :
- Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I’architecture locale. Angle avec découpes interdites

- Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les
techniques de bois massif empilé: seules les constructions en madriers sont
autorisées a condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. X

(Fig. 7) I

- Les constructions en rondins sont interdites
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Volume
Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage
de formes rectangulaires.
Se référer au titre 11-D du présent reglement.

Facades
Toutes les fagades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales”, et

I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.

Les fagades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour

rester apparents (pierre, bois, verre, ...)

Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, ...) sont interdites.

Les détails architecturaux de type colonne, chapiteau, arcade, ... sont interdits.

Les bardages de type tole sont interdits.

Cas des vérandas :

= Elles doivent s’inscrire dans les proportions, les formes, les matériaux et les couleurs ou faire appel a une
architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la construction. Les formes simples seront
privilégiées.

En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

Ouvertures en facade :

= Les volets roulants seront posés de fagon a ce que leur coffre soit
dans I’encadrement des ouvertures. (Fig. 8)

Fig. 8

Toitures
Les toitures auront une pente comprise entre 25 et 50%, et seront composées de 2 a 4 pans.
Les toitures a un pan sont autorisées uniquement pour les appentis, annexes isolées et vérandas accolés a la
construction.
Des formes et des couleurs de toit différentes sont possibles pour des raisons d’économie ou de production d’énergie
ou de qualité environnementale.
Les matériaux de couverture seront de ton terre cuite vieillie.
Les capteurs solaires devront étre intégrés dans le plan de la toiture.
L'utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres

formes pentes de couvertures sont autorisées.

Teintes et couleurs
Les enduits ou peintures des fagades devront étre de teintes naturelles claires. Les couleurs vives sont interdites.
Un nuancier est disponible en mairie

Locaux techniques et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent étre intégrées dans la construction ou les clotures.

Les locaux techniques visibles depuis I'espace public doivent étre intégrés au bati principal ou faire I'objet d’une
recherche prenant en compte le bati annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations
a créer.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer a I’environnement
et au bati existant.

Le stockage des déchets ménagers ou toute autre aire de stockage doit étre organisé :

= Soit dans des locaux fermés,

= Soit sur des aires spécialisées aménagées :

Soit des parois baties pleines ou ajourées d’une hauteur minimum de 1,60 métre,

Soit des écrans végétaux, hauteur minimale lors de la plantation, 1,50 metre.

Soit une combinaison des deux.
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II.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Pour les constructions patrimoniales identifiées au plan de zonage :

= Se référer au titre II-E du présent reglement.

Les régles suivantes s’appliquent pour le reste de la zone :

Principes d'adaptation au sol :

- Seréférer au titre 1I-D du présent reglement.
- Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la régle ci-dessus.
- Les remblais sont interdits sur une largeur de 10 m de part et d’autre des cours d’eau.

Clotures le long des voies publiques
De maniére générale, l'aspect et la hauteur des clétures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport a
I'environnement bati existant.

Les cl6tures devront étre composées :
= Soit de murets de 0,60 m maximum surmontés ou non d’éléments a clairevoie. Le tout ne doit pas excéder 1,80m.
= Soit de haies végétales d’essences mixtes doublées ou non d’un grillage. Les haies monovégétales sont interdites.

= Les murs pleins sont autorisés uniquement :
- En cas de reconstruction, de réhabilitation de cl6tures existantes dépassant déja cette limite dans le respect de
la hauteur initiale
- En cas de prolongement d’une cloture existante dépassant déja cette limite sur la propriété dans le respect de
la hauteur initiale.

= En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

= Les magonneries et menuiseries des cl6tures devront étre enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou
terre.

= Les clotures en angle de rue doivent étre aménagées de facon a préserver un triangle de visibilité des carrefours
(ex : pan coupé).

Espaces libres et plantations

- L'utilisation d’essences non envahissantes et locales est imposée en cas de plantations de haies vives.

- D'une maniére générale, les haies devront présenter un caractere varié dans les essences employées et privilégier les
variétés locales. Les haies monovégétales sont interdites.

- 30% minimum du lot doit é&tre aménagés en espace vert pleine terre.

- Le stockage extérieur devra se situer autant que possible dans le prolongement du batiment et étre le moins visible
possible depuis la voie publique.

- Unebande de 2 métres autour de la parcelle (en bordure des limites de parcelle) doit étre maintenue perméable, sauf
les espaces d’implantation des constructions d’habitations et d’annexes. (CF I.A.)

11.D. Stationnement

En application de I'article L.151-35 du code de I'urbanisme, il est imposé une place de stationnement par unité pour :
= Leslogements locatifs financés avec un prét aidé de I'Etat,
= Des établissements assurant I'hébergement des personnes dgées, mentionnés au 6° du | de I'article L. 312-1 du code
de I'action sociale et des familles.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors
des voies publiques. Les manceuvres des véhicules ne doivent pas géner I’écoulement du trafic des voies environnantes.

Les places de stationnement existantes dans un batiment a rénover devront étre conservées dans le bati ou recréées sur
le tenement et incluses dans le nouveau plan.
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- Les normes de stationnement véhicule sont ainsi définies :

- Pour les constructions a destination d’habitation, 1 place de stationnement minimum devra étre matérialisée soit
sur la parcelle soit par une aire de stationnement commune. Le nombre de place minimum a réaliser est fonction de
la surface de plancher :

« 1 place de stationnement minimum jusqu’a un logement de 50m? de surface de plancher,
« 2 places de stationnement minimum au-dela de 50m? de surface de plancher.

Il est exigé une place supplémentaire par tranche de 3 logements.

- Exemptions :
Extensions de faible importance : les travaux correspondant a des extensions de moins de 60 m? de surface de

plancher sont exemptés, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements

- Cas des réhabilitations / changement de destination
- Dans le cadre des réhabilitations accompagnées de création de nouveaux logements, le nombre de places
exigibles correspond aux besoins nouveaux générés (différence entre besoin avant et aprés travaux).

- Dansle cadre des changements de destination, le nombre de places exigibles correspond a la nouvelle activité.

= Dans le cas de travaux sur I'existant conduisant a augmenter le nombre de places exigibles, les éventuelles
places excédentaires dans Iétat initial sont prises en compte si elles sont conservées.?

- Pour les constructions « hébergement touristique et hotelier » : 1 place de stationnement minimum par chambre.

- Pour les constructions a destination de commerce et activité de service, les sous-destinations industries, entrepots
et bureaux : 1 place / 40 m? de surface de plancher. Chaque tranche de 40m? entamée impose la réalisation des places
de stationnement.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
lls doivent disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil,
personnel, ...). Le stationnement des 2 roues motorisés et non motorisés doit étre pris en compte.

- Stationnement des 2 roues :
Pour les constructions nouvelles & destination d’habitation de type collectif? comportant quatre logements ou plus :
o Une place de stationnement pour les véhicules deux roues motorisés par tranche de 200 m? de surface de
plancher créée.
« Aucune place de stationnement n’est exigée pour les logements tres sociaux (PLAI ou équivalent).
e« Un ou plusieurs locaux couverts d’'une superficie égale a 2% de la surface de plancher créée, pour le
stationnement des deux roues non motorisés (vélos, ...).

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Ill.A. Desserte par les voies publiques et privés

Les caractéristiques des acceés et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :
carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlevement des ordures ménageéres, etc.

2 Exemple 1 : soit un commerce existant disposant d’1 place de stationnement. Celui-ci est transformé en logement de plus de 50m? La
différence entre ce qui est exigible entre I’état initial (0 place) et I’état futur (2 places) est de 2. Mais on tient compte de la place déja
existante et conservée, par conséquent on exige seulement 1 place en plus.

Exemple 2 :

Soit une maison existante de 180 m? et dotée d’une seule place de stationnement. D’une part celle-ci fait I'objet d’un changement de
destination partiel de 120 m? pour y exercer une activité libérale. D’autre part, au 60m? restant & destination de logement, une extension
de 55 m? est réalisé.

D’un cété on a donc une extension de moins de 60 m? mais sans création de nouveau logement, il s’agit donc de travaux exemptés de la
régle de stationnement mais qui conserve la place de stationnement existante.

Et de I'autre un changement de destination partiel qui doit répondre aux régles de stationnement du PLU.

L’esprit du PLU est de conserver la place existante avec la destination initiale.

3 Est considéré comme un bdtiment d’habitation collectif tout batiment dans lequel 4 logements distincts et plus sont desservis par des
parties communes bdties.
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Accés
Toute opération doit prendre le minimum d'accés sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur I'une de ces voies qui présenterait une
géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application
de I'article 682 du Code Civil.
L'aménagement des acces et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit étre tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas a la sécurité et a la fluidité de la circulation.
Il est demandé un recul de 5 m mini des portails d’acces aux parcelles.

Voirie

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a I'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment
permettre la circulation et I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.

I11.B. Desserte par les réseaux

Eau potable
- Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite |'alimentation en eau potable, doit étre
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

- EauxUsées:
Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au réglement du
service.

- Eaux pluviales :
Rappel : la gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions définies au reglement du service.

Généralités :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales d’'une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon I'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par
des dispositifs adaptés a I'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Régles particuliéres :
» Rappel : Une partie de la zone est concernée par I’axe de ruissellement du bassin versant du ruisseau Le Noyelon
et du bassin versant du ruisseau de Vareilles. CF. annexe du PLU.

Electricité et téléphone

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de
distribution d’électricité doivent étre réalisés en souterrain sur la parcelle.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis a neuf, sera aménagé pour garantir une insertion
a son environnement.

Collecte des déchets

Toute opération d’habitat collectif ou intermédiaire, ainsi que tout lotissement, doivent étre dotés de locaux ou d'aires
spécialisées aisément accessibles destinés a recevoir les conteneurs d'ordures ménageres. lls devront étre positionnés
de maniére a ne pas nuire a la visibilité des déplacements.

L’opération doit mettre en place des bacs pour le tri des ordures ménageres.
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CHAPITRE Ill — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Elle se compose des secteurs suivants :

- UG, correspondant aux hameaux aux formes anciennes et pavillonnaires.
- UCn:lindice « n » indique que les hameaux relévent d’un assainissement individuel.

Une partie des hameaux est classée comme hameaux patrimoniaux. Il s’agit des hameaux de :

La Rodiere,
Montmain,

Petit Chatanay,
Poirieux,

La Groirie,

Les Tuilieres d’en haut.

Une partie de la zone UC et du secteur UCn sont concernés par :

Les bandes d’effet de la canalisation souterraines de transport de matiéres dangereuses (Transugyl-Propylene) : il
s’agit des hameaux de la Rodiere, du Petit Chatanay,
Un espace de fonctionnement d’une zone humide (hameaux de la Groirie, de Montmain et du petit Chatanay).

Une partie de la zone UC est concernée par :

L’aléa faible mouvement de terrain — B2.
L’aléa moyen mouvement de terrain — B1.
L’aléa fort mouvement de terrain — R (uniguement a Chatanay)

& Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités

Les terrains de camping et de caravaning, les habitations de loisirs, le stationnement isolé de caravanes,

Les dépots de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures,

Les affouillements et exhaussements de sols sauf conditionnés a I'article 2.

Les rives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 métres de largeur minimum

de part et d’autre des rives.

Dans les zones humides :

= Ledrainage et plus généralement 'assechement du sol

= L’exhaussement et I'affouillement, le dép6t ou I'extraction de matériaux, qu’elles qu’en soient I'épaisseur et la
superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en I’état ou a la régulation de I'alimentation en eau de
la zone humide.

= L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

e Interdiction des constructions

Les exploitations agricoles et forestiéres, a I'exception de celles autorisées a I'article 2.

Les entrepOts non liés a une activité déja existante sur le hameau,

Commerce de gros,

Les activités de services ou s’effectue I'accueil d’'une clientéle,

Les hébergements hoteliers et touristiques,

Les rives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de toute construction sur 10 métres de largeur
minimum de part et d’autre des rives.

Dans I'espace de fonctionnement de la zone humide :

= Toute nouvelle construction ou installation, autre que celle liée a la mise en valeur ou a I'entretien du milieu.
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- En plus dans les zones de danger liées au passage de canalisation de matiéres dangereuses indiquées au document
graphique :
Au titre de I'article R.151-31 2°du CU, peuvent étre interdites les constructions et occupations du sol en fonction de la
nature du projet.
= Dans la zone des dangers graves sont interdits les établissements recevant du public de la 1ére a la 3éme catégorie
= Dans la zone des dangers trés graves sont interdits les établissements recevant du public susceptibles de recevoir
plus de 100 personnes.

e Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Dans l'espace de fonctionnement des zones humides : a Montmain et Petit Chatanay, est autorisée uniquement
I’extension des constructions existantes, sans création de logements supplémentaires, a condition :
= De ne pas détourner les eaux regues sur I'espace de fonctionnalité :
« Pour les eaux pluviales : rejet ou infiltration dans I’espace de fonctionnalité de la zone humide, a I’exception des
eaux utilisées pour des usages domestiques et rejetées dans le réseau d’assainissement des eaux usées
« Pour les eaux provenant des fonds supérieurs : rejet dans I'espace de fonctionnalité de la zone humide ou dans
la zone humide
= Encasde drainage, de rejeter les eaux drainées dans I'espace de fonctionnalité de la zone humide.

- Les constructions autorisées a destination d’activité de service et les sous-destinations industries et bureaux aux
conditions suivantes :

« A condition qu'elles ne présentent pas de risque reconnu, de nuisances permanentes ou nocturnes non réductibles,
ou bien de nuisances inacceptables pour le voisinage, telles que nuisances sonores, olfactives ou visuelles, pollutions
de toutes formes, par rejet de poussieres ou d'éléments toxiques.

« A condition de satisfaire aux régles de stationnement.

- Les commerces et artisanats sont autorisées a condition de s’inscrire totalement ou partiellement dans un volume bati
existant.

- Les annexes a condition d’une construction principale existante sur la parcelle incluse dans la zone.

- Les constructions agricoles a condition d’étre liées a une exploitation agricole existante sur la zone urbaine du hameau
faisant I'objet de la demande.

- Les affouillements et exhaussements de sol, a condition :
= D’étre justifiés par des raisons techniques de construction (ex : habitation, piscine, ...) ou de viabilisation, ou bien
de fouilles archéologiques,
= De présenter une intégration paysagere adaptée (talus en pente douce, plantations, ...) aprés travaux.

- En plus, en zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent
réglement.

I.B. Mixité fonctionnelle et sociale

e Pour les constructions patrimoniales et ensembles patrimoniaux identifiées au titre de 'article L. 151-19 du Code de
I'Urbanisme :
Rappel :
= Rappel : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérét
patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article R.421-23 h du Code de
I'Urbanisme).
= Se référer au titre II-E du présent réglement.

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il.LA. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol
- L’emprise au sol de 'ensemble des constructions est limitée a 15%. Seule la surface des bassins des piscines n’est pas

comptée dans ces 15%.
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- Pour les constructions ayant déja atteint ce seuil :
= Une seule annexe de 40m? est autorisée,
= Une extension de la construction principale existante de 33% de I'emprise au sol est autorisée.

e Hauteur

© Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Cf. Regles communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent réglement, qui prend
comme référence le faitage.

© Regle
La hauteur des constructions principales :
= La hauteur maximum des constructions est de 9 métres au faitage.
= En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum des constructions est de 6 metres au point le plus
haut.
= En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur ci-dessus : la hauteur de I’extension
pourra étre au maximum égale a la hauteur de la construction existante.

La hauteur des batiments annexes est limitée a 3,5 métres maximum.

“ Dépassement

Le dépassement de la limitation de hauteur est admis :

- Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif,
- En cas de reconstruction de batiments existants dépassant cette limite.

e Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

© Généralités
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques dans la limite de 1 metre de dépassement en plan horizontal.

S Dans les hameaux patrimoniaux et ensembles patrimoniaux

= Tout ou partie de la construction doit étre édifiée :

- Soit a I'alignement des emprises publiques existantes, a modifier ou a créer, au nu de la facade (Fig.1). Cette
disposition ne s'applique pas dans le cas de terrains situés en second rang par rapport a la voie, et desservis par
une bande d'accés ou une servitude de passage.

Le faitage doit étre d’orientation générale perpendiculaire ou paralléle a la voie.

1 2 3 Principe :

1. Alalignement
2. Alalignement et pignons sur jarding
3. Pignonsur rue

Fig. 1

- Soit en retrait de 5 métres maximum des limites de I'emprise publique.
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= Adaptation sous réserve que I'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de I'ensemble de la voie et sa

structuration :

Sous réserve que I'aménagement proposé
ne compromette pas I'aspect de I'ensemble
de la voie, des implantations en retrait de
I'alighement sont autorisées :

- Lorsque la construction projetée
prolonge un batiment existant (cas des
extensions de batiments), (Fig.2)

- Dans le cas d'un batiment annexe a

Exemple d’une extension de la construction
dans la composition de la facade

Exemple d’une extension de la
construction dans la composition de
la facade

Fig. 2

implanter derriére une construction de premier rang et sur une parcelle déja occupée par une construction

principale,

- Dans le cas d'équipements ou de batiments publics.

S Autres hameaux

- Les constructions doivent respecter un recul de 5 métres minimum des limites de I'emprise publique.
- Des éléments s’incorporant au batiment principal (emmarchements, rampes, auvents...) sont admis dans la marge

de recul.

- Des implantations avec un recul différent et a I’alignement peuvent étre admises pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.
- Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas la regle de recul : 'aménagement et I'agrandissement
des constructions existantes a l'intérieur de la marge de recul pourront étre autorisés, dans la mesure ou ils
n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport a la voie. Fig.3.

Extension possible dans le
prolongement de la fagade

Marge de recul non respectée

Construction existante

Extension
possible

|
i
i
|
i
J

Extension interdite dans la mesure
ou elle aggrave la situation par
rapport a la voie

Marge de recul non respectée

Construction existante

1
H

1

i 1
E.xtens!on A
interdite

Fig. 3
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¢ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

© Généralités

Pour I'application des régles ci-apres, le calcul se fera en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels que

débords de toitures et tout ou

S Régles particuliéres

Limites latérales

Tout ou partie des constru
% Soit sur une limite s

La hauteur maximal

Sur la limite opposé

vrage en saillie.

ctions doit s'implanter :
éparative sans appui sur une construction voisine.

e des constructions permise sur limite est de 3,5 métres. (Fig. 4a)

e : Tout batiment doit étre implanté avec un retrait minimum (D) par rapport aux limites

séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieur a 3 métres. (Fig. 4b)
D>H/2 et =3m

o
2 s
2 2
:
3 S
& ‘0
n A n A
2 g
£ £
‘g 35 m a =35 m au
I'acrotere faitage
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Construction D>H/2 et
sur limite >3m

% Soit sur au moins une limite séparative avec une implantation en appui sur une construction existante, la
nouvelle construction devra s’inscrire dans le gabarit de la construction existante, a + ou — 1m. (Fig. 5)

Sur la limite opposé

e : la construction doit étre implantée avec un retrait minimum (D) par rapport aux limites

séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieur a 3 metres. (Fig. 5)

D> H/2et=3m

Construction
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IConstruction existante
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LI .
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\ D=H/2et=3m

Construction sur Fig. 5
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% Soit en retrait D > H/2 et > 3m (Fig. 6)

Construction
Construction existante projetée Construction
existante
I_ AT '
| 1
I 1
. CRELEEE]Y o
Voie Limite Limite )
opposée : opposée : Fig. 6
D>H/2 et D>H/2 et
=3m >3m

Limites de fond de parcelle

- Les constructions principales doivent étre implantées avec un retrait de 5 metres minimum.

- Dans cette bande de 5 métres, sont autorisées :
Les batiments annexes et les extensions des constructions a condition de ne pas dépasser une hauteur de
3,5 metres.

Pour I'ensemble des limites :

- Les piscines : Toute implantation de piscine, rebord compris, doit respecter une distance de 2 métres par rapport
aux limites séparatives.

- Maintien d’'une zone non imperméabilisée sur une bande de 2 métres autour de la parcelle. L'implantation des
habitations et annexes isolées est seule permise en limite et sur la zone imperméabilisée. Fig. 7.

N ] . Bande de 2 metres non
L'implantation des habitations et | imperméabilisée

annexes isolées est permise en
limite sous condition - voir ci-
dessus Les constructions type terrasse
Terrasse r ne doivent pas étre implantées

dans cette bande de 2 métres

L'implantation des habitations et
annexes isolées est permise en
limite sous condition - voir ci-
dessus

Fig. 7

- Desimplantations avec un recul différent ou a I'alignement peuvent étre admises pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

1I.B.a Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére DES ENSEMBLES PATRIMONIAUX

Angle avec découpes interdites

e Les constructions bois :

- Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture locale.

- Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les
techniques de bois massif empilé: seules les constructions en madriers sont
autorisées a condition que les angles des constructions soient traités sans découpe.
(Fig. 8)

- Les constructions en rondins sont interdites. Fig. 8

¢ Volume, facade, toiture, éléments extérieurs, vérandas
- Seréférer au titre ll-E du présent réglement
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e Teintes et couleurs
- Les enduits ou peintures des facades devront étre de teintes naturelles claires. Les couleurs vives sont interdites.
- Un nuancier est disponible en mairie

e Locaux techniques et équipements techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent étre intégrées dans la construction ou les clotures.

- Les locaux techniques visibles depuis I'espace public doivent étre intégrés au bati principal ou faire I'objet d’une
recherche prenant en compte le bati annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les
plantations a créer.

- Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer a I'environnement
et au bati existant.

11.B.b Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére DES AUTRES HAMEAUX

e Les constructions bois : Angle avec découpes interdites

- Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture locale.

- Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les
techniques de bois massif empilé: seules les constructions en madriers sont
autorisées a condition que les angles des constructions soient traités sans découpe.
(Fig. 9)

- Les constructions en rondins sont interdites. Fig. 9

e Facades
- Toutes les fagades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales”, et

I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.
- Lesfagades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, bois, verre, ...)
- Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, ...) sont interdites.
- Les détails architecturaux de type colonne, chapiteau, arcade, ... sont interdits.
- Les bardages de type tole sont interdits.
- Casdesvérandas :
. Elles doivent étre composées en cohérence avec le bati existant : dans les proportions, les formes, les matériaux
et les couleurs ou faire appel a une architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la
construction. Les formes simples seront privilégiées.

- En complément, se référer au titre II-D du présent reglement

- Ouvertures en facade :
= Lesvolets roulants seront posés de fagcon a ce que leur coffre soit dans
I’encadrement des ouvertures. (Fig. 10) Fig. 10
= Un traiteent différent sur justification d’impossibilité technique

e Toitures

- Les toitures auront une pente comprise entre 25 et 50%, et seront composées de 2 a 4 pans.

- Les toitures a un pan sont autorisées uniquement pour les appentis, annexes isolées et vérandas accolés a la
construction.

- Desformes et des couleurs de toit différentes sont possibles pour des raisons d’économie ou de production d’énergie
ou de qualité environnementale.

- Les matériaux de couverture seront de ton terre cuite vieillie.

- Les capteurs solaires devront étre intégrés dans le plan de la toiture.

- L'utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres
formes pentes de couvertures sont autorisées.

e Teintes et couleurs
- Les enduits ou peintures des facades devront étre de teintes naturelles claires. Les couleurs vives sont interdites.
- Un nuancier est disponible en mairie

42

Reglement



Commune d’ECHALAS

e Locaux techniques et équipements techniques

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent étre intégrées dans la construction ou les cl6tures.

- Les locaux techniques visibles depuis I'espace public doivent étre intégrés au bati principal ou faire I'objet d’une
recherche prenant en compte le bati annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les
plantations a créer.

- Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer a I’environnement
et au bati existant.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

e Principes d'adaptation au sol :

- Seréférer au titre II-D du présent reglement

- Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la régle ci-dessus.

- Les remblais sont interdits sur une largeur de 10 m de part et d’autre des cours d’eau.

- Dans I'’espace de fonctionnement des zones humides, les remblais et déblais sont interdits, sauf travaux et ouvrages
nécessaires au maintien en I'état ou a la régulation de I'alimentation en eau de la zone humide

- En plus, en zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent
réglement.

e (Clétures le long des voies publiques
De maniere générale, I'aspect et la hauteur des clétures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport a
I'environnement bati existant.

Les constructions ou rénovations de cl6tures devront respecter les regles suivantes :
= Soit de murets de 0,60 m maximum surmontés ou non d’éléments a clairevoie. Le tout ne doit pas excéder 1,80m.
= Soit de haies végétales d’essences mixtes doublées ou non d’un grillage. Les haies monovégétales sont interdites.

= En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

Les murs pleins sont autorisés uniquement :

= En cas de reconstruction, de réhabilitation de clotures existantes dépassant déja cette limite dans le respect de la
hauteur initiale

= En cas de prolongement d’une cl6ture existante dépassant déja cette limite sur la propriété dans le respect de la
hauteur initiale.

Les magonneries et menuiseries des clotures devront étre enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou terre.

Les clotures en angle de rue doivent étre aménagées de fagon a préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan
coupé).

e Espaces libres et plantations
- Lesarbres existants sur une parcelle doivent étre maintenus ou replantés en nombre équivalent.
- Lutilisation d’essences non envahissantes et locales est imposée en cas de plantations de haies vives.
- D'une maniere générale, les haies devront présenter un caractére varié dans les essences employées et privilégier les
variétés locales. Les haies monovégétales sont interdites.
- 50% minimum du lot doit étre aménagés en espace vert de pleine terre.

11.D. Stationnement

- En application de I'article L.151-35 du code de I'urbanisme, il est imposé une place de stationnement par logement pour :
= Leslogements locatifs financés avec un prét aidé de I'Etat,
= Des établissements assurant I'hébergement des personnes dgées, mentionnés au 6° du | de l'article L. 312-1 du code
de I'action sociale et des familles.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors
des voies publiques. Les manceuvres des véhicules ne doivent pas géner I’écoulement du trafic des voies environnantes.
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- Les places de stationnement existantes dans un batiment a rénover devront étre conservées dans le bati ou recréées sur
le ténement et incluses dans le nouveau plan.

- Les normes de stationnement véhicule sont ainsi définies :
- Pour les constructions nouvelles a usage d’habitation :
2 places de stationnement minimum devront étre matérialisées soit sur la parcelle soit par une aire de
stationnement commune.
Il est exigé une place supplémentaire par tranche de 3 logements.

- Exemptions :
Extensions de faible importance : les travaux correspondant a des extensions de moins de 60 m? de surface de

plancher sont exemptés, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements.

- Cas des réhabilitations / changement de destination
- Dans le cadre des réhabilitations accompagnées de création de nouveaux logements, le nombre de places
exigibles correspond aux besoins nouveaux générés (différence entre besoin avant et aprés travaux).

- Dansle cadre des changements de destination, le nombre de places exigibles correspond a la nouvelle activité.

= Dans le cas de travaux sur I'existant conduisant a augmenter le nombre de places exigibles, les éventuelles
places excédentaires dans I’état initial sont prises en compte si elles sont conservées.*

- Pour les logements a caractére de chambre d’hotes, gites ou résidences démontables : 1 place de stationnement
minimum par chambre.

- Pour les constructions a destination de commerce et activité de service, les sous-destinations industries,
entrepéts et bureaux: 1 place / 40 m? de surface de plancher. Chaque tranche de 40m? entamée impose la
réalisation des places de stationnement.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

IIl.A. Desserte par les voies publiques et privés

Les caractéristiques des accés et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :
carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlevement des ordures ménageres, etc.

o Acces

- Toute opération doit prendre le minimum d'accés sur les voies publiques.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces sur I'une de ces voies qui présenterait une
géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par
application de I'article 682 du Code Civil.

- L'aménagement des acces et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit étre tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas a la sécurité et a la fluidité de la circulation.

- Il est demandé un recul de 5 m mini des portails d’acces aux parcelles, selon la configuration de la parcelle.

4 Exemple 1 : soit un commerce existant disposant d’1 place de stationnement. Celui-ci est transformé en logement de plus de 50m? La
différence entre ce qui est exigible entre I’état initial (0 place) et I’état futur (2 places) est de 2. Mais on tient compte de la place déja
existante et conservée, par conséquent on exige seulement 1 place en plus.

Exemple 2 :

Soit une maison existante de 180 m? et dotée d’une seule place de stationnement. D’une part celle-ci fait I'objet d’'un changement de
destination partiel de 120 m? pour y exercer une activité libérale. D’autre part, au 60m? restant & destination de logement, une extension
de 55 m? est réalisé.

D’un cété on a donc une extension de moins de 60 m? mais sans création de nouveau logement, il s’agit donc de travaux exemptés de la
regle de stationnement mais qui conserve la place de stationnement existante.

Et de I'autre un changement de destination partiel qui doit répondre aux regles de stationnement du PLU.

L’esprit du PLU est de conserver la place existante avec la destination initiale.
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Voirie

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a I'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.

I11.B. Desserte par les réseaux

Eau potable
- Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite |'alimentation en eau potable, doit étre
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux Usées :
Rappel : il convient de se référer aux annexes sanitaires pour consulter la carte de zonage d’assainissement qui définit
les zones desservies par |'assainissement collectif.

- UC:
Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au reglement du service.

- UCn:

Les constructions et installations peuvent étre autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des
dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément a la réglementation en vigueur. L'évacuation
directe des eaux usées sans traitement est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

En I'absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un
dispositif d’assainissement individuel sur la parcelle conformément au reglement de service.

Eaux pluviales :

Généralités :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales d’une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon
I'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par des
dispositifs adaptés a I'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Régles particuliéres :
» Rappel : Une partie de la zone est concernée par |’axe de ruissellement du bassin versant du ruisseau de Montmain
et du bassin versant du ruisseau des Seigneurs au petit Chatanay. Cf. annexe du PLU.

En plus, en zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent
reglement.

Electricité et téléphone

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de
distribution d’électricité doivent étre réalisés en souterrain sur la parcelle.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis a neuf, sera aménagé de maniére a ne pas nuire a
la mise en valeur du paysage.
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CHAPITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul

Une partie de la zone Ul est concernée par |'aléa faible mouvement de terrain — B2.
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Les dépdts de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures
- Les affouillements et exhaussements de sol
- Lesrives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 métres de largeur minimum
de part et d’autre des rives.

¢ Interdiction des constructions

Les constructions a destination de I’habitation, correspondant aux sous-destinations logement et hébergement
- Lesrestaurants

- Les hébergements hoteliers et touristiques

e Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les affouillements et exhaussements de sol a condition :
= d'étre justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation,
= de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagere adaptée en cas de talus, aprés travaux.

1. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il.LA. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol
Non reglementé

e Hauteur
- La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
- Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque facade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est
en pente, la hauteur maximale est mesurée a la partie médiane de la facade.
- La hauteur maximale des constructions est fixée a 12 metres au faitage ou a I'acrotére.

Ces régles de hauteur ne s’appliquent pas :

- Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour
effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.

- Auxinfrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérét collectif, dans une limite de 10%, hors
ouvrages de distribution d’électricité.

¢ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions et batiments doivent respecter un recul minimum de 10 meétres des limites de I’'emprise publique de
la RD103e.

- Sur les voies de desserte interne : les constructions doivent étre implantées avec un retrait minimum de 3 metres des
limites de I'emprise publique.

- Desimplantations avec un recul moindre et a I'alignement peuvent étre admises en cas de contraintes techniques, pour
les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét
collectif.
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En limite avec la zone A, les implantations sur limite séparative sont interdites.

Au sein de la zone UI, les constructions peuvent étre implantées :
= Soit sur limite séparative mais a condition d’étre couplées a une autre construction
= Soit en retrait de 3 metres minimum.

Des implantations différentes pourront étre admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou services collectifs, a condition que cela ne pose pas de probleme de sécurité et ne porte pas atteinte
a l'aspect général de I'opération.

1I.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

Les constructions bois : Angle avec découpes interdites
Les constructions bois sont autorisées.
Pour les constructions utilisant les techniques de bois massif empilé : seules les
constructions en madriers sont autorisées a condition que les angles des
constructions soient traités sans découpe. (Fig. 1)

Les constructions en rondins sont interdites.

Volume
Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage
de formes rectangulaires.

Se référer au titre 1I-D du présent reglement

Facades
Toutes les fagcades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales”, et

I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.

Les fagcades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, brique, bois, verre, ...).

Les couleurs vives et le blanc purs sont interdits.

Les facades d’une longueur supérieure a 30 métres doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures
de coloris.

En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

Toiture
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Elles doivent étre de recouvertes de matériaux respectant les tons de I’'environnement immédiat.

Matériaux/couleurs
Les fagades des batiments devront étre traitées avec des matériaux et des couleurs en harmonie avec les lieux
avoisinants. Des teintes mates seront privilégiées sur la plus grande partie de la surface du batiment.
Les matériaux brillants ou tout matériau réfléchissant (autre que le verre) est interdit (en facade et toiture) afin de
respecter la valeur colorée du paysage et sa tonalité d’ensemble sombre et mat, sauf pour marquer ponctuellement
un volume.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Principes d'adaptation au sol :
Se référer au titre II-D du présent reglement
Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la régle ci-dessus.

Clotures
Les cl6tures devront, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions s'intégrer harmonieusement a I'environnement.
Les clotures doivent étre constituées :
= soit d’'une haie végétale d’essences mixtes, doublée ou non d’un grillage,
= soit de panneaux grillagés de tons foncés.
= Soit de murets de 60 cm max surmontés d’éléments en claire voie
= Les murs pleins sont interdits.
= En complément, se référer au titre II-D du présent réglement
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Espaces libres et plantations

Les haies devront présenter un caractére varié dans les essences employées. Les haies monovégétales sont interdites.
Les espaces situés en bordure de voie doivent faire I'objet d’un projet d’'aménagement paysager.

Les dépobts de matériaux et de stockage, le stationnement sont interdits en fagade de la RD103e.

15 % du lot doit étre aménagés en espace vert. Dans ces 15% sont comptés les parkings enherbés et les toitures
végétales.

11.D. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des
voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Des aires de stationnement suffisantes doivent étre aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des véhicules

de livraison, de services, des visiteurs et du personnel. Ces aires sont a dissocier de celles réservées aux manceuvres des
véhicules.
lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX
lIl.A. Desserte par les voies publiques et privés
e Acces

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accés a une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin obtenu par I'application de I'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les acces doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer a
partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

Les caractéristiques géométriques des acces doivent répondre a I'importance et a la destination de I'immeuble ou de
I’ensemble d’'immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la
défense contre I'incendie.

Voirie

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a lI'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment
permettre la circulation et |'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

I11.B. Desserte par les réseaux

Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite I'alimentation en eau potable, doit étre raccordée

au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

- EauxUsées:
Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau séparatif
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au reglement du
service.

- Eaux pluviales
Rappel : la gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions définies au reglement du service.

Généralités :

Sont rattachées aux eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’'immeuble, les eaux d’arrosage.
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les
eaux pluviales d’une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas rejetées
dans le réseau d’eaux usées.

= Regles particulieres :
» Rappel : Une partie de la zone est concernée par I'axe de ruissellement du bassin versant du ruisseau Le
Noyelon. Cf. annexe du PLU.

= Toute opération doit faire I'objet d'aménagement visant a limiter I'imperméabilisation des sols et a assurer la
maitrise des débits et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
L’opération devra limiter I'imperméabilisation des sols : limiter les emprises des enrobés, favoriser I'utilisation de
matériaux poreux, installer des systemes de récupération des eaux de pluie... favoriser les systemes de gestion
alternative des eaux pluviales (noues paysageres...)

Les aires de stationnement en surface, lorsqu’elles ne sont pas aménagées sur des constructions, seront traitées
en matériaux perméables.

= Quvrages techniques de gestion de I'eau
Sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de
fonctionnement, les ouvrages techniques de gestion de I'eau (bassin de rétention ou d’infiltration) et leurs abords
doivent faire I'objet d’'un aménagement paysager a dominante végétale contribuant a leur insertion qualitative et
fonctionnelle dans leur environnement naturel et bati.
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CHAPITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UXn

Une partie de la zone UXn est concernée par |'aléa faible mouvement de terrain — B2.
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Les ouvrages et installations de toute nature non liés a I'activité.

e Interdiction des constructions
- Les constructions de toute nature non liées a I'activité.

¢ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif sont autorisées dans I’'ensemble
de la zone et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- Les exhaussements et les affouillements du sol s'ils sont destinés a la réalisation d'ouvrages publics, ou s'ils sont
nécessaires aux constructions et installations autorisées, ainsi qu'a leur desserte.

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

I.A. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol : Non reglementé

e Hauteur : Non réglementé

Implantation des constructions : Non réglementé

I1.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

Volume
- Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un
assemblage de formes rectangulaires.

Facades :
- Toutes les facades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les facades dites "principales", et
I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.
- Lesfagades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, brique, bois, verre, ...).
- Les couleurs vives et le blanc purs sont interdits.

Toiture
- Lestoitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
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II.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

ClGtures :

Les clotures doivent étre constituées :

« soit d’une haie végétale d’essences mixtes, doublée ou non d’un grillage,
« soit de panneaux grillagés de tons foncés.
« Les murs pleins et murets sont interdits, sauf magonneries et menuiseries des cldtures.

Espaces libres et plantations

Les haies devront présenter un caractére varié dans les essences employées. Les haies monovégétales sont interdites.
Les espaces situés en bordure de voie doivent faire I'objet d’un projet d’'aménagement paysager.

11.D. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des
voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Ill.A. Desserte par les voies publiques et privés

Les caractéristiques géométriques des acces doivent répondre a I'importance et a la destination de I'immeuble ou de
I’'ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la

défense contre I'incendie.

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a I'importance et a la destination de
la construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent
notamment permettre la circulation et |'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.

lll.B. Desserte par les réseaux

Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite I'alimentation en eau potable, doit étre raccordée

au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux Usées :

Les conditions d’assainissement ne s’imposent que pour les batiments ou I'assainissement est nécessaire.

Les constructions et installations peuvent étre autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des
dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément a la réglementation en vigueur. L'évacuation
directe des eaux usées sans traitement, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

En I'absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un
dispositif d’assainissement individuel sur la parcelle. Une étude de sol sur la parcelle devra étre réalisée
conformément au réglement du service.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les
eaux pluviales doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas rejetées dans le réseau
d’eaux usées.
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TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE

Les zones d’urbanisation future sont définies conformément a l'article R.151-20 du code de |'urbanisme.

Elle se décline en zone a vocation d’habitat 1AU
destinée au développement des équipements publics AUE
destinée a I'extension de la zone d’activités AUi

Cette zone concerne un secteur destiné a accueillir le développement urbain, pour une occupation a destination principale
d’habitat et d'équipements/services.
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CHAPITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

La construction peut étre admise a condition qu'elle s'inscrive dans la perspective d'une urbanisation organisée et d’un projet
d’ensemble.

Ces zones font I'objet d’orientations d’aménagement et de programmation - OAP, en piéce n°3 du PLU.

Une partie de la zone 1AU lieudit Le Pré est concernée par I'aléa faible mouvement de terrain — B2.
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Les activités industrielles.
- Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes,
- Les dépdts de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures,
- Les affouillements et exhaussements de sols sauf conditionnés a I'article 2.

e Interdiction des constructions
- Les exploitations agricoles et forestiéres,
- Les commerces et activités de services,
- Les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

¢ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

- Les constructions a usage d'habitation et leurs annexes, aux conditions suivantes :
= A condition de s'inscrire dans une opération d'ensemble,
= Pour les batiments annexes, a condition qu'ils constituent le complément d'habitations existantes sur la zone.

Les affouillements et exhaussements de sol a condition :

= D’étre justifiés par des raisons techniques de construction, de viabilisation,

= De présenter une remise en état du site ou une intégration paysagere adaptée (talus en pente douce, plantations,
...) apres travaux.

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il.LA. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol
- L'emprise des annexes, hors surface du bassin des piscines, est limitée a 40m?, toutes annexes comprises.

e Hauteur

© Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).
Cf. Régles communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent réeglement, qui prend
comme référence le faitage.

© Reégle
La hauteur des constructions principales :
= La hauteur maximum des constructions est de 9 métres au faitage.
= En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum des constructions est de 6 métres au point le plus haut.

La hauteur des batiments annexes est de 3,5 métres maximum.
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e Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques dans la limite de 1 metre de dépassement en plan horizontal.

- Les constructions peuvent s’'implanter :

= Soit a I'alignement ;

= Soit respecter une distance (D) d'implantation par rapport a I'alignement au moins égale a la moitié de la hauteur
(H) du batiment projeté : D=H/2.

- Des éléments s’incorporant au batiment principal (emmarchements, rampes, auvents...) et les locaux pour la collecte
des déchets sont admis dans la marge de recul.

- Des implantations avec un recul différent ou a I'alignement peuvent étre admises pour les constructions, ouvrages

techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

e Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

S Généralités

Pour I'application des régles ci-apres, le calcul se fera en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels que
débords de toitures et tout ouvrage en saillie.

S Régles particuliéres

= Limites latérales

- Tout ou partie des constructions principales doivent s'implanter :
% Soit sur une limite séparative sans appui sur une construction voisine.

La hauteur maximale des constructions permise sur limite est de 3,5 métres . (Fig. 1a)

Sur la limite opposée : Tout batiment doit étre implanté avec un retrait minimum (D) par rapport aux limites

séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieur a 3 metres. (Fig. 1b)

D=>H/2 et >3m
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< Soit sur au moins une limite séparative avec une implantation en appui sur une construction existante, la
nouvelle construction devra s’inscrire dans le gabarit de la construction existante, a + ou — 1m. (Fig. 2)

Sur la limite opposée : la construction doit étre implantée avec un retrait minimum (D) par rapport aux limites
séparatives au moins égal a la moitié de sa hauteur(H) et jamais inférieur a 3 metres. (Fig. 2)
D>H/2et=3m
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A
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— " —— ]

Voie 4\ Limite opposée :
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—— existante
I 1
1
I 1
1
e ) g
Voie Limite Limite )
opposée : opposée : Fig. 3
D>H/2 et D>H/2 et
=3m >3m

- Les annexes peuvent étre implantées :
= Soit sur limite séparative
= Soit en retrait de 2 metres minimum.

= Limites de fond de parcelle

- Les constructions principales doivent étre implantées avec un retrait de 5 metres minimum.

- Dans cette bande de 5 meétres, sont autorisées : Les batiments annexes et les extensions des constructions a
condition de ne pas dépasser une hauteur de 3,5 métres. Fig.4

) )
2 2 o ___ .
- -
© ©
— —
© ©
Q o1
Q ‘Q
(%] (%]
2 35 m a 2 -
. m au
£ I'acrotére £ -
= | faitage

Fig.4

= Pour 'ensemble des limites :
Les piscines : Toute implantation de piscine, rebord compris, doit respecter une distance de 2 metres des limites
séparatives.

= Des implantations avec un recul différent ou a I'alignement peuvent étre admises pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

55

Reglement


Utilisateur
Texte surligné 


Commune d’ECHALAS

I1.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

Les constructions bois :

Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture locale. Angle avec découpes interdites

Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les 1
techniques de bois massif empilé: seules les constructions en madriers sont N
autorisées a condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. -
(Fig. 5) '|
Les constructions en rondins sont interdites 9
Fig. 5

Volume
Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage
de formes rectangulaires.
Se référer au titre 11-D du présent réglement

Facades
Toutes les fagcades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales”, et

I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.

Les fagcades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour

rester apparents (pierre, bois, verre, ...)

Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres, ...) sont interdites.

Les détails architecturaux de type colonne, chapiteau, arcade, ... sont interdits.

Cas des vérandas :

= Elles doivent étre composées en cohérence avec le bati existant : dans les proportions, les formes, les matériaux et
les couleurs ou faire appel a une architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la
construction. Les formes simples seront privilégiées.

En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

Ouvertures :
= Les volets roulants seront posés de fagon a ce que leur coffre soit dans
I’encadrement des ouvertures. (Fig. 6) <

Fig. 6
Toitures
Les toitures auront une pente comprise entre 25 et 50%, et seront composées de 2 a 4 pans.
Les toitures a un pan sont autorisées uniquement pour les appentis, annexes isolées et vérandas accolés a la
construction.
Des formes et des couleurs de toit différentes sont possibles pour des raisons d’économie ou de production d’énergie
ou de qualité environnementale.
Les matériaux de couverture seront de ton terre cuite vieillie.
Les capteurs solaires devront étre intégrés dans le plan de la toiture.
L'utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres
formes pentes de couvertures sont autorisées.

Teintes et couleurs
Les enduits ou peintures des fagades devront étre de teintes naturelles claires. Les couleurs vives sont interdites.

Locaux techniques et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent étre intégrées dans la construction ou les clotures.

Les locaux techniques visibles depuis I'espace public doivent étre intégrés au bati principal ou faire I'objet d’une
recherche prenant en compte le bati annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations
a créer.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer a I'environnement
et au bati existant.
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- Le stockage des déchets ménagers ou toute autre aire de stockage doit étre organisé :
= Soit dans des locaux fermés,
= Soit sur des aires spécialisées aménagées :
- Soit des parois baties pleines ou ajourées d’'une hauteur minimum de 1,60 métre,
- Soit des écrans végétaux, hauteur minimale lors de la plantation, 1,50 meétre,
- Soit une combinaison des deux.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

e Principes d'adaptation au contexte et au sol :

- Se référer au titre II-D du présent reglement
- Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la regle ci-dessus.

e ClAtures le long des voies publiques

De maniére générale, I'aspect et la hauteur des clotures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport a
I'environnement bati existant.

Les cl6tures devront respecter les regles suivantes :
= Soit de murets de 0,60 m maximum surmontés ou non d’éléments a clairevoie. Le tout ne doit pas excéder 1,80m.
= Soit de haies végétales d’essences mixtes doublées ou non d’un grillage. Les haies monovégétales sont interdites.

Les murs pleins sont interdits.

Les macgonneries et menuiseries des clotures devront étre enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou terre.
Les clotures en angle de rue doivent étre aménagées de fagon a préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan
coupé).

e Espaces libres et plantations

- Lutilisation d’essences non envahissantes et locales est imposée en cas de plantations de haies vives.

- Les haies devront présenter un caractere varié dans les essences employées et privilégier les variétés locales. Les haies
monovégétales sont interdites.

- 30% minimum du lot doit étre aménagés en espace vert de pleine terre.

11.D. Stationnement

- En application des articles L.151-34 du code de I"'urbanisme, il est imposé une place de stationnement minimum pour :
= Les logements locatifs financés avec un prét aidé de I'Etat,
= Des établissements assurant I'hébergement des personnes agées, mentionnés au 6° du | de I'article L. 312-1 du code
de I'action sociale et des familles.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors
des voies publiques. Les manceuvres des véhicules ne doivent pas géner I'écoulement du trafic des voies environnantes.
Les normes de stationnement véhicule sont ainsi définies :

- Pour les constructions a usage d’habitation, 1 place de stationnement minimum devra étre matérialisée soit sur la
parcelle soit par une aire de stationnement commune. Le nombre de place minimum a réaliser est fonction de la taille
du logement :

« 1 place de stationnement minimum jusqu’a un logement de 50m? de surface de plancher,
« 2 places de stationnement minimum au-dela de 50m? de surface de plancher.

Il est exigé une place supplémentaire par tranche de 3 logements
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- Cas des changements de destination
Dans le cadre des changements de destinations, le nombre de places exigibles correspond aux besoins nouveaux
générés (différence entre besoin avant et apres travaux).

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
lls doivent disposer d’'un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil,
personnel, ...). Le stationnement des 2 roues motorisés et non motorisés doit étre pris en compte.

- Stationnement des 2 roues :
Pour les constructions nouvelles & destination d’habitation de type collectif® comportant quatre logements ou plus :
« Une place de stationnement pour les véhicules deux roues motorisés par tranche de 150 m? de surface de
plancher créée.
« Aucune place de stationnement n’est exigée pour les logements trés sociaux (PLAI ou équivalent).
e« Un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie égale a 2% de la surface de plancher créée, pour le
stationnement des deux roues non motorisés (vélos, ...).

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

lll.A. Desserte par les voies publiques et privés

Les caractéristiques des acces et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :
carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlévement des ordures ménageéres, etc.

o Acces

- Toute opération doit prendre le minimum d'accés sur les voies publiques.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 'acces sur I'une de ces voies qui présenterait une
géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application
de I'article 682 du Code Civil.

- L'aménagement des acces et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit étre tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas a la sécurité et a la fluidité de la circulation.

o Voirie
Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a l'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment
permettre la circulation et |'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

lll.B. Desserte par les réseaux

e Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite I'alimentation en eau potable, doit étre raccordée
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

e Assainissement

= Eaux Usées:
Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au reglement du service.

> Est considéré comme un bdtiment d'habitation collectif tout batiment dans lequel 4 logements distincts et plus sont desservis par des
parties communes bdties.
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= Eaux pluviales :
Rappel : la gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions définies au réglement du service.

Généralités :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales d’'une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon
I'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par des
dispositifs adaptés a I'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

o Electricité et téléphone
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de
distribution d’électricité doivent étre réalisés en souterrain sur la parcelle.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis a neuf, sera aménagé pour garantir une insertion
a son environnement.

e Collecte des déchets
Toute opération d’habitat collectif ou intermédiaire, ainsi que tout lotissement, doivent étre dotés de locaux ou d'aires
spécialisés aisément accessibles destinés a recevoir les conteneurs d'ordures ménageéres. lls devront étre positionnés de
maniére a ne pas nuire a la visibilité des déplacements.
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CHAPITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUE

La zone AUE fait I'objet d’une orientation d’aménagement et de programmation-OAP, présentée en piece 3 du PLU.
Son ouverture a I'urbanisation est subordonnée a une modification ou a une révision du plan local d'urbanisme.

Une partie de la zone AUE est concernée par |’aléa faible mouvement de terrain — B2.

=)

Les dispositions liées a la prise en compte de I’aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités

Les activités industrielles,

Les terrains de camping et de caravaning, les habitations de loisirs, le stationnement isolé de caravanes,
Les dépots de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures,
Les affouillements et exhaussements de sols sauf conditionnés a I'article 2.

Interdiction des constructions

Les exploitations agricoles et forestiéres,

Les habitations (sauf sous la condition ci-dessous),
Commerces et activités de service,

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les affouillements et exhaussements de sol, a condition :
= D’étre justifiés par des raisons techniques de construction (ex : habitation, piscine, ...) ou de viabilisation,
= De présenter une intégration paysagére adaptée en cas de talus, ... apres travaux.
Les logements a condition :
= D’étre intégrés au volume bati des constructions,
= D’avoir une surface de plancher de 80m? maximum,
= D’étrejustifiés pour des raisons de gardiennage.

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il.A. Volumétrie et implantation des constructions

Hauteur

“ Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Cf. Régles communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent réglement, qui prend
comme référence le faitage.

© Régle
= La hauteur maximum des constructions est de 9 metres au faitage.
«  En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum des constructions est de 6 meétres a I’acroteére.

© Dépassement
Le dépassement de la limitation de hauteur est admis :
- Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif,
- Encas de reconstruction de batiments existants dépassant cette limite.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions doivent étre implantées avec un recul de 5 metres minimum.
- Des implantations avec un recul différent ou a I'alignement peuvent étre admises pour les ouvrages techniques et
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

© Généralités
Pour I'application des régles ci-apres, le calcul se fera en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels que
débords de toitures et tout ouvrage en saillie.

S Régles particuliéres

Les constructions doivent s'implanter a 10 m mini de la limite de la zone AUE.

I1.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

Les constructions bois :

Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture locale. Angle avec découpes interdites

Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les
techniques de bois massif empilé: seules les constructions en madriers sont
autorisées a condition que les angles des constructions soient traités sans découpe.
(Fig. 1)

Les constructions en rondins sont interdites

Volume
Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage
de formes rectangulaires.
Se référer au titre 11-D du présent réglement

Facades :
Toutes les facades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales", et

I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.

Les facades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, brique, bois, verre, ...).

Les couleurs vives et le blanc purs sont interdits.

Toiture
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Locaux techniques et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent étre intégrées dans la construction ou les clotures.
Les locaux techniques visibles depuis I'espace public doivent étre intégrés au bati principal ou faire I'objet d’une
recherche prenant en compte le bati annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations
a créer.
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer a I'environnement
et au bati existant.
Le stockage des déchets ménagers ou toute autre aire de stockage doit étre organisé :
= Soit dans des locaux fermés,
= Soit sur des aires spécialisées aménagées :

- Soit des parois baties pleines ou ajourées d’une hauteur minimum de 1,60 métre,

- Soit des écrans végétaux, hauteur minimale lors de la plantation, 1,50 metre.

- Soit une combinaison des deux.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Principes d'adaptation au sol :

Se référer au titre II-D du présent reglement

Clotures le long des voies publiques
Se référer au titre II-D du présent reglement
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e Espaces libres et plantations
- L'utilisation d’essences non envahissantes et locales est imposée en cas de plantations de haies vives.
- Leshaies devront présenter un caractére varié dans les essences employées et privilégier les variétés locales. Les haies
monovégétales sont interdites.
- 30% minimum de la zone doit étre aménagés en espace vert pleine terre.

11.D. Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors
des voies publiques. Les manceuvres des véhicules ne doivent pas géner I'écoulement du trafic des voies environnantes.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

lll.A. Desserte par les voies publiques et privés

Les caractéristiques des acceés et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :
carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enléevement des ordures ménageéres, etc.

o Acces

- Toute opération doit prendre le minimum d'accés sur les voies publiques.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces sur I'une de ces voies qui présenterait une
géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application
de I'article 682 du Code Civil.

- L'aménagement des acces et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit étre tel qu'il soit adapté au mode
d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas a la sécurité et a la fluidité de la circulation.

o Voirie
Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a l'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment
permettre la circulation et |'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

lll.B. Desserte par les réseaux

e Eau potable
- Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit étre
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

e Assainissement

- EauxUsées:
Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au réglement du
service.

- Eauxpluviales :
Généralités :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales d’'une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.
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Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon |'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par
des dispositifs adaptés a I'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Régles particulieres :
» Rappel : Une partie de la zone est concernée par |'axe de ruissellement du bassin versant du ruisseau Le Noyelon
et du bassin versant du ruisseau de Vareilles. Cf. annexe du PLU.

e Electricité et téléphone
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de
distribution d’électricité doivent étre réalisés en souterrain sur la parcelle.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis a neuf, sera aménagé pour garantir une insertion
a son environnement.

e Collecte des déchets
Toute opération doit étre dotée de locaux ou d'aires spécialisés aisément accessibles destinés a recevoir les conteneurs
d'ordures ménageres. lls devront étre positionnés de maniéere a ne pas nuire a la visibilité des déplacements.
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CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI

Une partie de la zone AUI est concernée par I'aléa faible mouvement de terrain — B2.
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Les dépbts de véhicules et de ferrailles en vue de leur récupération, et les décharges de toutes natures
- Les affouillements et exhaussements de sol
- Lesrives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 métres de largeur minimum
de part et d’autre des rives.

¢ Interdiction des constructions

Les constructions a destination de I’habitation, correspondant aux sous-destinations logement et hébergement
- Lesrestaurants

Les hébergements hoteliers et touristiques

e Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Les affouillements et exhaussements de sol a condition :
= D’étre justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation,
= De présenter une remise en état du site ou une intégration paysagere adaptée en cas de talus, aprés travaux.

1. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il.LA. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol
Non reglementé

e Hauteur
- La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
- Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque facade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est
en pente, la hauteur maximale est mesurée a la partie médiane de la fagade.
- La hauteur maximale des constructions est fixée a 12 metres au faitage ou a I'acrotere.

Ces régles de hauteur ne s’appliquent pas :

- Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour
effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.

- Auxinfrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérét collectif, dans une limite de 10%, hors
ouvrages de distribution d’électricité.

e Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions et batiments doivent respecter un recul minimum de 10 meétres des limites de I’'emprise publique de
la RD103e.

- Sur les voies de desserte interne : les constructions doivent étre implantées avec un retrait minimum de 3 meétres des
limites de I'emprise publique.

- Desimplantations avec un recul moindre et a I'alignement peuvent étre admises en cas de contraintes techniques, pour
les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét
collectif.
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¢ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- En limite avec la zone A, les implantations sur limite séparative sont interdites.

- Ausein de la zone AUI, les constructions peuvent étre implantées :
= Soit sur limite séparative mais a condition d’étre couplées a une autre construction
= Soit en retrait de 3 metres minimum.

- Des implantations différentes pourront étre admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou services collectifs, a condition que cela ne pose pas de probleme de sécurité et ne porte pas atteinte
a l'aspect général de I'opération.

1I.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

e Les constructions bois : Angle avec découpes interdites
- Les constructions bois sont autorisées.
- Pour les constructions utilisant les techniques de bois massif empilé : seules les

\

T
™

. . . ’ oy . |
constructions en madriers sont autorisées a condition que les angles des |
|

constructions soient traités sans découpe. (Fig. 1)

- Les constructions en rondins sont interdites.
Fig. 1

e Volume
- Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’'un assemblage
de formes rectangulaires.
- Se référer au titre II-D du présent reglement

e Facades

- Toutes les facades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les facades dites "principales", et
I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.

- Les fagades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, brique, bois, verre, ...).

- Les couleurs vives et le blanc purs sont interdits.

- Les fagades d’une longueur supérieure a 30 métres doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures
de coloris.

- En complément, se référer au titre II-D du présent réglement

e Toiture
- Lestoitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
- Elles doivent étre de recouvertes de matériaux respectant les tons de I’environnement immédiat.

e Matériaux/couleurs
- Les fagades des batiments devront étre traitées avec des matériaux et des couleurs en harmonie avec les lieux
avoisinants. Des teintes mates seront privilégiées sur la plus grande partie de la surface du batiment.
- Les matériaux brillants ou tout matériau réfléchissant (autre que le verre) est interdit (en facade et toiture) afin de
respecter la valeur colorée du paysage et sa tonalité d’ensemble sombre et mat, sauf pour marquer ponctuellement
un volume.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

e Principes d'adaptation au sol :

- Se référer au titre II-D du présent reglement
- Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la regle ci-dessus.

e (Clotures
- Lesclotures devront, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions s'intégrer harmonieusement a I'environnement.
- Les cl6tures doivent étre constituées :
= Soit d’'une haie végétale d’essences mixtes, doublée ou non d’un grillage,
= Soit de panneaux grillagés de tons foncés.
= Soit de murets de 60 cm max surmontés d’éléments en claire voie
= Les murs pleins sont interdits.
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o Espaces libres et plantations

Les haies devront présenter un caractére varié dans les essences employées. Les haies monovégétales sont interdites.
Les espaces situés en bordure de voie doivent faire I'objet d’un projet d’'aménagement paysager.

Les dépobts de matériaux et de stockage, le stationnement sont interdits en fagade de la RD103e.

15 % du lot doit étre aménagés en espace vert. Dans ces 15% sont comptés les parkings enherbés et les toitures
végétales.

11.D. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des
voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Des aires de stationnement suffisantes doivent étre aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des véhicules
de livraison, de services, des visiteurs et du personnel. Ces aires sont a dissocier de celles réservées aux manceuvres des
véhicules.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Ill.A. Desserte par les voies publiques et privés

e Acces

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accés a une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin obtenu par I'application de I'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les acces doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer a
partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

Les caractéristiques géométriques des acces doivent répondre a I'importance et a la destination de I'immeuble ou de
I'ensemble d’'immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la
défense contre I'incendie.

e Voirie

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a lI'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment
permettre la circulation et |'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

111.B. Desserte par les réseaux

= Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite I'alimentation en eau potable, doit étre raccordée

au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

= Assainissement

Eaux Usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau séparatif
d'assainissement des eaux usées en respectant ses caractéristiques et les dispositions définies au réglement du
service.

Eaux pluviales
Rappel : la gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions définies au reglement du service.

Généralités :

Sont rattachées aux eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’'immeuble, les eaux d’arrosage.
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les
eaux pluviales d’une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas rejetées
dans le réseau d’eaux usées.

= Regles particulieres :
» Rappel : Une partie de la zone est concernée par I'axe de ruissellement du bassin versant du ruisseau Le
Noyelon. Cf. annexe du PLU.

= Toute opération doit faire I'objet d'aménagement visant a limiter I'imperméabilisation des sols et a assurer la
maitrise des débits et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
L’opération devra limiter I'imperméabilisation des sols : limiter les emprises des enrobés, favoriser I'utilisation de
matériaux poreux, installer des systemes de récupération des eaux de pluie... favoriser les systemes de gestion
alternative des eaux pluviales (noues paysageres...)

Les aires de stationnement en surface, lorsqu’elles ne sont pas aménagées sur des constructions, seront traitées
en matériaux perméables.

= Quvrages techniques de gestion de I'eau
Sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de
fonctionnement, les ouvrages techniques de gestion de I'eau (bassin de rétention ou d’infiltration) et leurs abords
doivent faire I'objet d’'un aménagement paysager a dominante végétale contribuant a leur insertion qualitative et
fonctionnelle dans leur environnement naturel et bati.
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TITREV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont définies conformément a I'article R.1251-22du code de 'urbanisme.

La zone agricole concerne :
- Les espaces d'activités et de production agricole, classés en zone A,
- Les espaces agricoles en corridor écologique, classés en secteur Aco,
- Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limité, classés Ahn.
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CHAPITRE — IX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Une partie de la zone A est concernée par :
- Le passage d’une canalisation souterraine de transport de matiéres dangereuses,
- Le passage de lignes haute tension,
- Des zones humides et leurs espaces de fonctionnement de zones humides,
L'identification de corridors écologiques,

Une partie de la zone A est concernée par :
- L’aléa faible mouvement de terrain — B2.
- L’aléa moyen mouvement de terrain — B1.
- L'aléa fort mouvement de terrain — R
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Lesrives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 métres de largeur minimum
de part et d’autre des rives.
- Dans les zones humides :
= Ledrainage, et plus généralement I'assechement du sol de la zone humide,
= L’exhaussement (remblaiement), I'affouillement (déblaiement), le dépo6t ou I’extraction de matériaux, quelles qu’en
soient I'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en |’état ou a la régulation de
I'alimentation en eau de la zone humide
= L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

e Interdiction des constructions

- EnzoneA:
= Dans I'espace de fonctionnement de la zone humide :
Les constructions ou installations de toute nature non liées a la mise en valeur ou a I’entretien du milieu.

= Hors espace de fonctionnement de la zone humide :
Les constructions de toute nature non liées et nécessaires a l'activité des exploitations agricoles.

= Lesrives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de toute construction sur 10 metres de largeur
minimum de part et d’autre des rives.

= Les centrales photovoltaiques au sol lorsqu’elles remettent en cause I'activité des exploitations agricoles.®

- Ensecteur Ahn:
= Les constructions de toute nature non liées et nécessaires aux activités existantes des différents sites.

- Ensecteur Aco:
= Les constructions de toute nature

- En plus dans les zones de danger liées au passage de canalisation de matiéres dangereuses indiquées au document
graphique :
= Au titre de l'article R.151-31, 2°du CU, peuvent étre interdites les constructions et occupations du sol en fonction
de la nature du projet.

Dans la zone des dangers graves sont interdits les établissements recevant du public de la 1ére a la 3éme
catégorie
Dans la zone des dangers trés graves sont interdits les établissements recevant du public susceptibles de
recevoir plus de 100 personnes.

6 Ce type d’ouvrage ne peut étre autorisé que sur des friches industrielles, décharges ou délaissés de route.
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Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

- EnA:

Les constructions et installations, y compris classées, liées et nécessaires a I'activité des exploitations agricoles, ou
au stockage et a I'entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agréées.

Les constructions doivent s'implanter a proximité immédiate du siege d’exploitation, en continuité ou en contiguité
du bati existant, de manieres a former un ensemble cohérent avec les autres batiments d’exploitation.

Toute construction a usage d’habitation, dont la nécessité a I’exploitation est justifiée, devra est liée a la présence
d’un batiment technique sur place et sera combinée ou contigué au batiment technique. En cas de contraintes
particulieres (topographie ou nature de I'exploitation), la distance entre I’habitation et les batiments techniques
pourra étre admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 métres.

Les constructions a usage technique pourront étre sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi-
SMI7.

Par contre, les constructions a usage d’habitation ne peuvent étre sollicitées que par une exploitation agricole
justifiant d’au moins une SMI.

Les installations de pompage, les équipements a condition d’étre liés a 'irrigation, hors espaces de fonctionnement
des zones humides

Dans I'espace de fonctionnement des zones humides : les usages et affectations des sols sont admise a condition :
De ne pas détourner les eaux regues sur I'espace de fonctionnalité :
- Pour les eaux pluviales : rejet ou infiltration dans I’espace de fonctionnalité de la zone humide, a I’exception
des eaux utilisées pour des usages domestiques et rejetées dans le réseau d’assainissement des eaux usées
- Pour les eaux provenant des fonds supérieurs : rejet dans I'espace de fonctionnalité de la zone humide ou
dans la zone humide
En cas de drainage, de rejeter les eaux drainées dans |'espace de fonctionnalité de la zone humide.

Les affouillements et exhaussements hors espaces de fonctionnement des zones humides :
Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, a la remise en état de continuité biologique
Lorsqu’ils sont destinés a satisfaire les besoins en eau de I'exploitation agricole.

Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre I'activité agricole ou la qualité paysagére du site et a
condition d’assurer le maintien du caractére naturel, agricole ou forestier de la zone, I"évolution suivante des
constructions non agricoles :
L’extension limitée a 30 % de I'emprise au sol des habitations existantes a la date d’approbation du PLU a
condition que I'emprise au sol initiale soit supérieure a 60 m? et que I'emprise au sol de la construction apres
travaux n’excéde pas 250 m? (existant + extensions).

Les annexes — non accolées — aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées a une
distance maximale de 20 meétres du batiment principal de I’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau,
dans la limite de 40 m? d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).

Une seule piscine est autorisée par unité fonciére, dans la limite de 50 m? d’emprise au sol.

Le changement de destination des constructions existantes identités sur le plan de zonage.
La constuction numérotée C10 inclut la cave enterrée, dont le changement de destination est autorisé.

- EnAhn:

Préjeurin : les constructions et installations liées et nécessaires a I'activité agricole, ’hébergement hotelier et
touristique et de restauration,

Site du « Local de chasse » : les équipements recevant du public

Tuilieres du Bas : les constructions et installations liées et nécessaires aux activités des secteurs secondaires et
tertiaires présentes sur le site.

7 SM : surface minimum d’installation — article L.312-6 du Code Rural
La SM est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, par arrété préfectoral, pour chaque région naturelle et
chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
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Pour I'ensemble des sites :
L'adaptation des constructions existantes.
Les annexes — non accolées — aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées a une
distance maximale de 20 métres du batiment principal de I’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau,
dans la limite de 40 m? d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).

En Aco:

Les ouvrages, travaux et installations nécessaires, affouillements et exhaussements :
A la restauration des continuités écologiques, a la protection des milieux et des espéces,
Al'évolution et 'entretien des retenues collinaires.
Rendus nécessaires par des travaux hydrauliques,

Les ouvrages et installations liés a la gestion des eaux pluviales,

Les travaux divers qui s'avéreraient nécessaires a une bonne gestion des corridors,

Les travaux d’accompagnement des voiries existantes (fossés, ...),

Les installations de pompage, les équipements a condition d’étre liés a I'irrigation.

Dans I’ensemble de la zone et de ces secteurs :

Les constructions et installations a condition d’étre nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif sont
autorisées y compris les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences

fonctionnelles et/ou techniques.

1.B. Mixité fonctionnelle et sociale

Pour les constructions identifiées au titre de I'article L. 151-19 du Code de I'Urbanisme :

= Rappel : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérét

patrimonial ou paysager doivent faire I'objet d'une déclaration préalable (article R.421-23 h du Code de
I'Urbanisme).

= Se référer au titre II-E du présent réglement

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il.A. Volumétrie et implantation des constructions

Emprise au sol

= Zone A hors secteur Ahn

Pour les batiments liés et nécessaires aux activités agricoles : non reglementé.

Les annexes — non accolées — aux habitations existantes dans la limite de 40 m? d’emprise au sol (total des annexes
hors surface des bassins des piscines).

L'extension limitée a 30 % de I’'emprise au sol des habitations existantes a la date d’approbation du PLU a condition
que I'emprise au sol initiale soit supérieure a 60 m? et que I'emprise au sol de la construction apreés travaux n’excéde
pas 250 m? (existant + extensions).

= Secteur Ahn

Les annexes — non accolées — aux habitations existantes dans la limite de 40 m? d’emprise au sol (total des annexes
hors piscine).

Habitation existante : extension limitée a 30 % de I'emprise au sol a la date d’approbation du PLU a condition que
I’emprise au sol initiale soit supérieure a 60 m? et que I'emprise au sol de la construction aprés travaux n’excéde pas
250 m? (existant + extensions).

En plus, est autorisé :

Site du « Local de chasse » : La construction totale est limitée a 60m?.
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- Préjeurin :
« Pour les batiments liés et nécessaires aux activités agricoles : non reglementé
. Pour les autres activités : nouvelle construction limitée 8 100m? d’emprise au sol.

- Les Tuilieres :
. Une nouvelle construction limitée a 100m?2.

e Hauteur

© Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux (les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus).
Cf. Régles communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent réglement, qui prend
comme référence le faitage.

©  Regle
- La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 12 meétres mesurés au faitage ou 10 métres a I'acrotere.
- Les extensions ne peuvent pas dépasser la hauteur de la construction existante.
- La hauteur des batiments annexes est limitée a 3,5 métres maximum.
- Ensecteur Ahn, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 metres mesurés au faitage ou 10 metres a I'acrotere.

© Dépassement
- Le dépassement de la limitation de hauteur est admis en cas de reconstruction de batiments existants dépassant déja
cette limite.

- Les regles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant I'objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

e Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Y Généralités
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques dans la limite de 1 metre de dépassement en plan horizontal.

> Régles particuliéres :

- Toutes les constructions doivent étre implantées a une distance des limites de I'emprise publique au moins égale a la
hauteur du batiment projeté divisé par 2 (L = H/2), Fig. 1.

N\ .
\/l‘,z:/ Construction
/! projetée
Emprise ,'I H .
" publique u/' Fig. 1
l/
Gorreens >
L

- Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas la regle de recul : 'aménagement et I'agrandissement des
constructions existantes a l'intérieur de la marge de recul pourront étre autorisés, dans la mesure ou ils n’aggravent
pas la situation de ces constructions par rapport a la voie. Fig. 2.
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Extension possible dans le
prolongement de la fagade

Marge de recul non respectée

Construction existante

Extension interdite dans la mesure
ou elle aggrave la situation par
rapport a la voie

Marge de recul non respectée

1
Extension :
possible !

_____________ _—— =
$ __________ |

Voie

Construction existante
---------- 1
1
1
ion 1
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interdite :
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Fig. 2

- Dans le cas de constructions existantes implantées en bordure de voie :
e L'aménagement et I'agrandissement des constructions existantes en bordure de voie pourront étre autorisées
dans la mesure ou ils ne génerent pas un risque pour la sécurité des déplacements. Fig. 3.

Extension interdite dans la mesure
ou elle aggrave la situation par
rapport a la voie

Construction existante

Extension
Possible

Fig. 3

Voie

e Sinon, la construction doit étre implantée a une distance des limites de I'emprise publique au moins égale a la

hauteur du batiment projeté divisé par 2 (L = H/2). Fig. 1.

- Des implantations avec un recul différent et a I'alignement peuvent étre admises :
= En cas de contraintes techniques, pour les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

= En cas d’extension pour les constructions patrimoniales afin de respecter la composition du batiment.

- Les regles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant I'objet d’un report dans les

documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

- Lesrives des cours d’eau, fossés d’écoulement doivent étre maintenues en espace libre de toute construction et de
tout remblai, sur 10 métres de largeur minimum de part et d’autre des rives.
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¢ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions doivent étre implantées :
= Soit sur au moins une limite séparative,
= Soit en retrait : Les constructions doivent étre

implantées a une distance des limites 2
séparatives au moins égale a la moitié de la %,
différence d'altitude entre la limite séparative &1
considérée et tout point du batiment. L = H/2 E!
. =1
- Flg 4., _II ~ ,
i P
; e Construction
I projetée
ﬂl,j/ Fig. 4

-

- Des implantations différentes sont admises en cas de contraintes techniques, pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

- Les régles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant I'objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

II.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

e Pour les constructions patrimoniales identifiées au plan de zonage :

Se référer au titre II-E du présent réglement

* Les constructions bois : Angle avec découpes interdites
- Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture locale.

- Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les
techniques de bois massif empilé: seules les constructions en madriers sont
autorisées a condition que les angles des constructions soient traités sans découpe.
(Fig. 5)

- Les constructions en rondins sont interdites. Fig. 5

e Volume
- Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un
assemblage de formes rectangulaires.
- Seréférer au titre II-D du présent reglement

e Facades / toitures

- Sont exclus les matériaux de couverture de type téles ondulées.

- Toutes les facades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les fagades dites "principales", et
I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.

- Les fagcades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante
pour rester apparents (pierre, bois, verre, ...)

- Couleurs:
= Les couleurs criardes ou apportant des notes discordantes dans I’environnement immédiat ou le paysage, les
tons vifs, le blanc pur sont interdits.
= La multiplication des couleurs est interdite ; une cohérence dans le traitement de la fagade devra étre mise en
ceuvre.
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- Casdesvérandas:
= Elles doivent s’inscrire dans les proportions, les formes, les matériaux et les couleurs ou faire appel a une
architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la construction. Les formes simples
seront privilégiées.

- Ouvertures:
= Les volets roulants seront posés de facon a ce que leur coffre
soit dans I’encadrement des ouvertures. (Fig. 6)

Fig. 6

- Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées
des constructions principales (garages, abris...) peuvent étre autorisées sous réserve de |'utilisation de matériaux
en harmonie avec la construction principale.

La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment étre en harmonie avec celles du batiment principal.
Les vérandas peuvent étre créées sur le bati ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec I'existant.

- Deplus, en ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire
a proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra
mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de I’extension dans son
environnement bati et paysager.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

e Adaptation au contexte et au sol

- Seréférer au titre II-D du présent réglement

- Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la régle ci-dessus.

- Les remblais sont interdits sur une largeur de 10 m de part et d’autre des cours d’eau.

- Dans I'espace de fonctionnement des zones humides, les remblais et déblais sont interdits, sauf travaux et ouvrages
nécessaires au maintien en I'état ou a la régulation de I'alimentation en eau de la zone humide

- Enzone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent reglement.

e Cloture
De maniere générale, I'aspect et la hauteur des clétures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport a
I'environnement bati existant.

Les cl6tures doivent étre perméables. Les murs ou murets magonnés sont interdits.

Les muret ou murs pleins sont autorisés uniquement :
- En cas de reconstruction, de réhabilitation de cl6tures existantes dans le respect de la hauteur initiale.
- En cas de prolongement d’une cléture existante dépassant déja cette limite sur la propriété dans le respect de la
hauteur initiale.

Les maconneries des clétures devront étre enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou terre.

Les clotures en angle de rue doivent étre aménagées de fagon a préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan
coupé).

e Les murs de souténement
- Un dispositif d'évacuation des eaux doit étre prévu dans le mur de souténement.
- Les murs de soutenement réalisés par enrochement doivent faire I'objet d’un traitement paysager.
- Les murs de soutenement réalisés en magonnerie devront étre enduits ou peints dans les tons gris, pierre, pisé et
terre.
- La hauteur du mur de souténement est limitée a 1 métre maximum.
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e Espaces libres et plantations

- Aucune construction ne peut étre édifiée a moins de 5 méetres des limites d'Espaces Boisés Classés portés au document
graphique.
- L'utilisation d’essences mixtes est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage.

- Servitudes liées a la Canalisation Transugil-propyléne
= Bande de servitude non aedificandi et non plantandi de 5 métres.

- Pour les éléments de paysage identifiés au titre de I'article L.151-19 du Code de I’"Urbanisme :
Tout aménagement devra tenir compte des haies inscrites au plan de zonage comme étant a protéger au titre de
I'article L.151-19 du code de I'Urbanisme.
En cas de coupes et arrachages rendus nécessaires pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité (ex : arbre instable),
I'arbre doit étre remplacé, au méme endroit ou a proximité, par un autre de méme espece ou de méme qualité
paysagere.
Si pour la réalisation de voiries, les haies devaient étre supprimées, il serait impératif de les reconstituer en cohérence
avec le caractére paysager du site.

11.D. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des
voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

lll.A. Desserte par les voies publiques et privés

o Acces

- Les constructions et installations autorisées doivent avoir accés a une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin obtenu par I'application de I'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les acces doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer
a partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

- Les caractéristiques géométriques des accées doivent répondre a I'importance et a la destination de la construction ou
de I'ensemble des constructions qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
et de la défense contre I'incendie.

e Voirie

- Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a l'importance et a la destination de
la construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

I11.B. Desserte par les réseaux

e Eau potable
- Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite I'alimentation en eau potable, doit étre

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
e Assainissement

- Eauxusées
Les constructions et installations peuvent étre autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des
dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément a la réglementation en vigueur. L'évacuation
directe des eaux usées sans traitement, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
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En I'absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un
dispositif d’assainissement individuel .2

Eaux pluviales :

Généralités :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales d’'une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon |'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par
des dispositifs adaptés a 'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

En plus, en zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent
réglement.

8 La mise en place de cet assainissement doit étre fait en cohérence avec la carte d’aptitude des sols présentée en annexe du PLU.
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TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les zones naturelles et forestieres sont définies conformément a I'article R.151-24 du code de I'urbanisme.

Ces zones concernent les espaces a protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages
et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de |'existence d'une exploitation
forestiere, soit de leur caractére d'espaces naturels.

La zone naturelle compte :
- Des espaces naturels en corridor écologique, classés Nco.

- Un espace de jardins au bourg, classé Nj.
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CHAPITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Une partie de la zone N est concernée par :
- Le passage d’une canalisation souterraine de transport de matiéres dangereuses,
- Le passage de ligne haute tension.
- Llidentification de corridors écologiques.

Une partie de la zone N est concernée par :
- L’aléa faible mouvement de terrain — B2.
- L’aléa moyen mouvement de terrain — B1.
- L'aléa fort mouvement de terrain — R
= Les dispositions liées a la prise en compte de I'aléa sont présentées au titre Il du présent reglement.

I. USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

¢ Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités
- Lesrives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 métres de largeur minimum
de part et d’autre des rives.
- Dans les zones humides :
= Ledrainage et plus généralement I'assechement du sol
= L'exhaussement et I'affouillement, le dép6t ou I'extraction de matériaux, qu’elles qu’en soient I'épaisseur et la
superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en I'état ou a la régulation de I'alimentation en eau de
la zone humide.
= L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

e Interdiction des constructions

- Enzone N, y compris les zones humides et les espaces de fonctionnalité des zones humides :
= Les constructions de toute nature non liées et nécessaires a |'exploitation agricole et forestiere, aux équipements
collectifs ou a des services publics.
= Lesrives des cours d’eau doivent étre maintenues en espace libre de toute construction sur 10 metres de largeur
minimum de part et d’autre des rives.
= Les centrales photovoltaiques au sol lorsqu’elles remettent en cause I'activité des exploitations agricoles.®

- Ensecteur Nco et Nj — destinations prévues a I'article R.151-27 :
= Les exploitations agricoles et forestiére,
= Les habitations,
= Les commerces et activités de service,
= Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire.

- En plus dans les zones de danger liées au passage de canalisation de matiéres dangereuses indiquées au document
graphique :
= Autitre de I'article R.151-31 2°du CU, peuvent étre interdites les constructions et occupations du sol en fonction de
la nature du projet.
o Dans la zone des dangers graves sont interdits les établissements recevant du public de la 1lére a la 3eme
catégorie
« Dans la zone des dangers trés graves sont interdits les établissements recevant du public susceptibles de
recevoir plus de 100 personnes.

9 Ce type d’ouvrage ne peut étre autorisé que sur des friches industrielles, décharges ou délaissés de route.
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e Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

- EnN:
= Les constructions et installations a condition :
« D’étre liées et nécessaires a I'activité des exploitations agricoles ou forestieres,
« D’étre nécessaires au fonctionnement des réseaux et équipements publics ou d’intérét collectif.
= Les affouillements et exhaussements :
o Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, a la remise en état de continuité biologique
« Lorsqu’ils sont destinés a satisfaire les besoins en eau de I'exploitation agricole.
= Dans I'espace de fonctionnement des zones humides : les usages et affectations des sols sont admise a condition :
De ne pas détourner les eaux regues sur I'espace de fonctionnalité :
- Pour les eaux pluviales : rejet ou infiltration dans I'espace de fonctionnalité de la zone humide, a I’exception
des eaux utilisées pour des usages domestiques et rejetées dans le réseau d’assainissement des eaux usées
- Pour les eaux provenant des fonds supérieurs : rejet dans I'espace de fonctionnalité de la zone humide ou
dans la zone humide
En cas de drainage, de rejeter les eaux drainées dans |'espace de fonctionnalité de la zone humide.

= Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre I'activité agricole ou la qualité paysagere du site et a
condition d’assurer le maintien du caractére naturel, agricole ou forestier de la zone :

o L'extension limitée a 30 % d’emprise au sol des habitations existantes a la date d’approbation du PLU a
condition que I'emprise au sol initiale soit supérieure a 60 m? et que I'emprise au sol de la construction apres
travaux n’excéde pas 250 m? (existant + extensions).

o Lesannexes—non accolées —aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées a une
distance maximale de 20 métres du batiment principal de I’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau,
dans la limite de 40 m? d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).

Une seule piscine est autorisée par unité fonciére, dans la limite de 50 m? d’emprise au sol.

- EnNco:
= Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérét collectif,
= Les ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement du corridor
« Les affouillements et exhaussements, dans les cas suivants :
« Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, a la remise en état de continuité biologique
« Lorsqu’ils sont destinés a satisfaire les besoins en eau de I'exploitation agricole.

- EnN;j:
= Les abris de jardin.

Il. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

I.A. Volumétrie et implantation des constructions

e Emprise au sol

- EnN:
= Pour les batiments liés et nécessaires aux activités agricoles : non reglementé.
= Les annexes — non accolées — aux habitations existantes dans la limite de 40 m? d’emprise au sol (total des annexes
hors piscine).
= L’extension limitée a 30 % de I’emprise au sol des habitations existantes a la date d’approbation du PLU a condition
que I'emprise au sol initiale soit supérieure a 60 m? et que I'emprise au sol de la construction aprés travaux n’excéde
pas 250 m? (existant + extensions).

- EnNj:
= Les constructions nécessaires a I'entretien des jardins dans une limite de 20 m? d’emprise au sol par parcelle.
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e Hauteur

© Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction a I'aplomb de ce point sur le terrain
naturel avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Cf. Régles communes a plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent réglement, qui prend
comme référence le faitage.

©  Regle

- La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 12 métres mesurés au faitage ou 10 métres a I'acrotere.
- Les extensions ne peuvent pas dépasser la hauteur de la construction existante.

- La hauteur des batiments annexes, y compris en secteur Nj, est limitée a 3,5 métres maximum.

© Dépassement
Le dépassement de la limitation de hauteur est admis :

- Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif,

- Encas de reconstruction de batiments existants dépassant déja cette limite et de réhabilitation.

- Les regles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant I'objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

e Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

©  Généralités
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques dans la limite de 1 metre de dépassement en plan horizontal.

S  Reégles particuliéres :

- Toutes les constructions doivent étre implantées a une distance des limites de I'emprise publique au moins égale a la
hauteur du batiment projeté divisé par 2 (L = H/2).

- Des implantations avec un recul différent et a I'alignement peuvent étre admises en cas de contraintes techniques,
pour les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérét collectif.

- Les regles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant I'objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

- Lesrives des cours d’eau, fossés d’écoulement doivent étre maintenues en espace libre de toute construction et de
tout remblai, sur 10 meétres de largeur minimum de part et d’autre des rives.

¢ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions et installations doivent étre implantées :
= Sur au moins une limite séparative,
= Ouen retrait : Les constructions doivent étre implantées a une distance des limites séparatives au moins égale
a la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du batiment.
L=H/2
Toutefois cette distance minimale peut étre réduite pour respecter le caractére paysager et patrimonial du site
ou s’accorder avec sa topographie et les contraintes techniques.

- Pour 'ensemble de la zone N et des secteurs :
Des implantations différentes sont admises en cas de contraintes techniques, pour les constructions, ouvrages
techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif.

- Les regles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant I'objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
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II.B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

Les constructions bois :

Volumes

Angle avec découpes interdites

Les constructions bois sont autorisées dans le respect de I'architecture locale.

Pour les constructions utilisant les techniques de bois massif empilé : seules les
constructions en madriers sont autorisées a condition que les angles des
constructions soient traités sans découpe. (Fig. 1)

Les constructions en rondins sont interdites.

Fig. 1

Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un
assemblage de formes rectangulaires.
Se référer au titre 11-D du présent réglement

Facades / toiture

En complément, se référer au titre II-D du présent réglement
Toutes les fagcades et murs extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que les facades dites "principales", et
I'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect.
Les fagades seront enduites ou peintes a moins que le matériau et sa mise en ceuvre soient de qualité suffisante pour
rester apparents (pierre, brique, bois, verre, ...)
Couleurs :
= Les couleurs criardes ou apportant des notes discordantes dans I'environnement immédiat ou le paysage, les
tons vifs, le blanc pur sont interdits.
= La multiplication des couleurs est interdite ; une cohérence dans le traitement de la facade devra étre mise en
ceuvre.
Cas des vérandas :
= Elles doivent s’inscrire dans les proportions, les formes, les matériaux et les couleurs ou faire appel a une
architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la construction. Les formes simples
seront privilégiées.

En plus, en secteur Nj, 'annexe devra présenter une unité d’aspect, sans assemblage de divers matériaux. Les
matériaux de type tole ondulé sont interdits.

Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des
constructions principales (garages, abris...) peuvent étre autorisées sous réserve de |'utilisation de matériaux en
harmonie avec la construction principale.

La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment étre en harmonie avec celles du batiment principal.
Les vérandas peuvent étre créées sur le bati ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec I'existant.

De plus, en ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire
a proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra
mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de I'extension dans son
environnement bati et paysager.

Il.C. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Adaptation au contexte et au sol :

Se référer au titre II-D du présent reglement

Les sous-sols sont autorisés a condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la regle ci-dessus.
Les remblais sont interdits sur une largeur de 10 m de part et d’autre des cours d’eau.

En zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent reglement.

ClGtures

Les cl6tures doivent étre perméables. Les murs ou murets magonnés sont interdits.
Les muret ou murs pleins sont autorisés uniquement :

- En cas de reconstruction, de réhabilitation de cl6tures existantes dans le respect de la hauteur initiale
- En cas de prolongement d’une cléture existante dépassant déja cette limite sur la propriété dans le respect de la

hauteur initiale.
Les magonneries des clotures devront étre enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou terre.
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- Les clotures en angle de rue doivent étre aménagées de fagon a préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex :
pan coupé).

e Espaces libres et plantations

- Aucune construction ne peut étre édifiée a moins de 5 metres des limites d'Espaces Boisés portés au document
graphique.
- L'utilisation d’essences mixtes est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage.

- Servitudes liées a la Canalisation Transugil-propyléne
= Bande de servitude non aedificandi et non plantandi de 5 metres.
= Bande de servitude non plantandi de 10 métres dans les zones forestiéres.

11.D. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des
voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

lll. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Ill.A. Desserte par les voies publiques et privés

e Acces
Les constructions et installations autorisées doivent avoir acces a une voie publique ou privée, soit directement, soit par
I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin obtenu par I'application de I'article 682 du Code Civil.

o Voirie
Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées répondant a l'importance et a la destination de la
construction ou de I'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

lll.B. Desserte par les réseaux

e Eau potable
En dehors des constructions a destination d’habitat, le raccordement n’est pas obligatoire.

Toute construction ou installation qui, de par sa nature, nécessite I'alimentation en eau potable, doit étre :
- Soit raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes,
- Soit mettre en place une alimentation propre.

e Assainissement

- Eauxusées
Les constructions et installations peuvent étre autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des
dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément a la réglementation.
L'évacuation directe des eaux usées sans traitement, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

En I'absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un
dispositif d’assainissement individuel.

- Eaux pluviales
Généralités :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales d’'une propriété doivent étre infiltrées sur la propriété méme par tous moyens et en aucun cas
rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon |'exutoire et les dispositions arrétées par le service.

83

Reglement



Commune d’Echalas

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la propriété) doivent étre réalisés par
des dispositifs adaptés a I'opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

>  En zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre Il du présent réglement.
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